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contato com o SAP – Setor de Assinatura, localizado no 
térreo da sede do INPI. Telefone: (0XX-21) 2139-3422 
 

SEDE DO INPI 
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BRASÍLIA 
Chefe: Antonio Carlos Pereira Coelho 
SAS - Quadra 2, Lote 1/A 
Brasília - DF - CEP: 70040-020 
Tel. : (0XX-61) 224-1114 
Fax.: (0XX-61) 323-2520 
CEARÁ 
Chefe: Ary Gadelha de Alencar Araripe 
Rua Doutor Mário Martins Coelho, nº 36 
Aldeota - Fortaleza - CE - CEP: 60170-280 
Tel.: (0XX-85) 261-1372 e 261-1695 
Fax: (0XX-85) 268-1495 
MINAS GERAIS 
Chefe: Rafael Jardim Goulart de Andrade 
Avenida Amazonas nº 1.909  
Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30180-002 
Tel.: (0XX-31) 3291-5614 
Fax: (0XX-31) 3291-5449 

PARANÁ 
Chefe: Renee Fernando Senger 
Rua Marechal Deodoro, 344, 16º andar 
Edifício Atalaia, Centro, Curitiba - PR  
CEP: 80010-909 
Telefone/Fax: (0XX-41) 3322-4411 
RIO GRANDE DO SUL 
Chefe: Vera Lúcia de Seixas Grimberg 
Rua Sete de Setembro, 515 – 5º andar - Centro 
Porto Alegre - RS - CEP: 90010-190 
Telefone/Fax.: (0XX-51) 3226-6909 e 3226-6422 
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Chefe: Maria dos Anjos Marques Buso 
Rua Tabapuã, 41 - 4º andar - Itaim-Bibi 
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REPRESENTAÇÕES: 
 

Acre  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GERÊNCIA DE 
MARCAS E PATENTES 
Rua Marechal Deodoro, 219 – 4º andar - Centro 
Rio Branco - AC - CEP: 69.900-210 
Tel./FAX : (0XX-68) 3229-4259 e 3229-6349 
Alagoas 
SECRETARIA DA INDUSTRIA E COM.SERVIÇO 
Av. Da Paz, N.1108  - Centro 
Jaranguá - Maceió - AL - CEP:  57022-005 
Tel.: (0XX-82)  3315-721, 3315-1719 
Amapá  
JUNTA COMERCIAL 
Av. FAB, 1610 – Centro - Macapá - AP - CEP: 68900-000 
Tel.: (0XX-96) 3222-4867 Ramal 230 e 3222-4866 
Fax: (0XX-96) 3222-3598 
Amazonas 
Rua Major Gabriel, n° 1870 – Praça 14 - Manaus – AM 
CEP: 69020-060 
Tel.: (0XX-92) 2126-1235 e 2126-1200  
BAHIA 
Rua Pedro R. Bandeira, 143 – 5º andar 
Cidade Baixa – Salvador – Bahia  
CEP: 40015-080 
Tel.: (0XX-71)3326-9597 / 3242-5223  
Fax.: (0XX-71) 242-5223 
Espírito Santo 
Rua Abigail do Amaral Carneiro, 191 
Edifício Arábica – 3° andar – salas 312, 314 e 316 
Enseada do Suá -  Vitória - ES - CEP: 299055-907 
Tel.: (0XX-27) 3235-7788 e 3315-9823 
Goiás 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS 
Rua 260 - Esquina 259 - Setor Universitário, Quadra 84/A 
CEP:74610.310 Goiânia -GO 
Tel.: (0XX-62) 3202-2246 
Maranhão 
SUBDELEGACIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Av. Carlos Cunha s/n°, Edifício Nagib Haickel – 1° andar 
Bairro Calhau - MA - CEP: 65065-180 
Telefone/Fax: (0XX-98) 3218-9208 – 3218-9226 
Mato Grosso 
INMETRO/MT 
Rua Historiador Rubens de Mendonça, s/nº - CPA  
Cuiabá - MT - CEP: 78055-500 
Tel.: (0XX-66) 3644-3095 
Fax: (0XX-66) 3644-2902 
Mato Grosso do Sul 
SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Junta Comercial/MS 
Rua Dr. Arthur Jorge, 1376 - Centro 
Campo Grande - MS - CEP: 79010-210 
Tel.: (0XX-67) 3316-4429  
Pará 
SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO - SEICOM 
Av. Presidente Vargas, 1020 
CEP: 66060-670 – Centro - Belém - PA 
Tel.: (0XX-91) 3217-5889 
Fax: (0XX-91) 3217-5840 
Paraíba 
Rua Feliciano Cisne n° 50 – Bairro Jaguaribe 
João Pessoa/PB - CEP: 58015-570 
Tel./FAX(0XX-83) 3208-3922 - 3208-3923 e 3242-
2545/2729 

 
Pernambuco 
Universitária Federal de Pernambuco - UFPE 
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Campus Universitário 
Bairro - Engenho do Meio 
Recife - PE - CEP: 50670-920 
Tel/Fax:(0XX-81) 3453-8145 e 3271-1223 
Piauí 
Av. João XXIII, n° 865 
Espaço Cidadania  
Teresina - PI - CEP: 64049-010 
Tel.:(0XX-86) 3235-9616/3218-1838 
Fax:(0XX-86) 3218-1838  
Rio Grande do Norte 
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 
SEDEC  
BR 101 - Km 0 - 1 º andar - Lagoa Nova 
Natal - RN - CEP: 59064-901 
Tel.: (0XX-84) 3232-1724 
Fax:(0XX-84) 3232-1745 
Rondônia 
Rua Sete de Setembro, 830 – Centro Shopping Cidadão  
Porto Velho – RO – Cep: 78900-00 
Tel.:(0XX-69) 3216-1031 e 3216-8636 
Fax: (0XX-69) 3216-1000 
Roraima  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA 
Av. Jaime Brasil, 157 - Centro 
Boa Vista - RR - CEP: 69.301-350 
Tel.: (0XX-95) 3224-9777, 3623-1220 e 3623-2437 
Fax.: (0XX-95) 623-2171 
SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
INTEGRAÇÃO AO MERCOSUL 
Av. Rio Branco, 387 /  - Centro  
Florianópolis - SC - CEP: 88015-200 
Tel.: (0XX-48) 3223-5227/4827  
Fax.: (0XX-48) 3223-4827  
Sergipe 
Av. Tancredo Neves, n° 5.500 – Bairro América – Aracajú 
– Sergipe – Cep: 49080-480 
Tel/Fax – (79) 2106-7751 e 2106-7700  
Tocantins 
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
DO ESTADO DO TOCANTINS 
Praça dos Girassóis, snº -  Marco Zero  
Palmas - TO  - CEP: 77003-900 
Tel.: (0XX-63) 3218-2002, 218-2000 
Fax: (0XX-63) 3218-2090 
 
Esta Publicação é de responsabilidade da Coordenação 
Geral Modernização e Informática 
Telefone: (21) 2139-3447 
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POSTOS AVANÇADOS – RIO DE JANEIRO 
 
 
CABO FRIO 
ACIACF 
Rua Bento José Ribeiro, 18, 3º andar 
CEP: 28905-090 
Tel.: (0XX-24)2647-6333 
 
CAMPOS 
ACIC 
Praça São Salvador,41 , 16º andar 
CEP: 28010-000 
Tel.: (0XX-22) 2723-5174  
 
NOVA FRIBURGO 
ACINF 
Av. Alberto Braune, nº111 , Térreo 
CEP:28613-001 
Tel.: (0XX-22) 2522-1145 e 2522-8452 
 
PETRÓPOLIS 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL  DE 
PETRÓPOLIS 
Rua Irmãos D’Angelo nº 48 – 7º andar 
CEP: 25685-330 
Telefone/Fax (0XX-24) 237-1101 
 
VOLTA REDONDA 
ACIAVR 
Rua Assis Chateaubriand, nº 18 – Aterrado  
Volta Redonda - CEP: 27295-210 
Telefone: (0XX-24) 3346-5332 
Fax: (0XX-24)3347-2999 
 
 
 
POSTOS AVANÇADOS - SANTA CATARINA 
 
CHAPECÓ 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
CHAPECÓ 
Av. Getúlio Vargas, 1748 - Centro 
CEP: 89805-100 
Tel.: (0XX-49) 7323-4100 
Fax.: (0XX-49) 7323-1723 
 
JOINVILLE 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE  
JOINVILLE 
Rua do Príncipe, 330,10º  andar 
CEP: 89200-000 
Tel.: (0XX-47) 461-3364 
 
RIO DO SUL  
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Rua XV de Novembro, 73 – s/174 - Centro 
Caixa Postal: 174 - CEP: 89290-000 
Tel./Fax: (0XX-47) 821-3857 
 
XANXERÊ 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
Av. Brasil, 260 - 5º andar - Edifícil Tiradentes 
Caixa Postal: 241 - CEP: 89820-000 
Tel./Fax: (0XX-49)433-0420 
 
 
 
 
 
 

 
 
POSTO AVANÇADO SANTARÉM / PA 
 
 
SANTARÉM 
SEFA – Secretaria Estadual da Fazenda 
Av. Mendonça Furtado, 2797 – Bairro Fátima 
Santarém - Pará 
CEP.: 68005-020 
Tel.: (0XX-91) 523-2632 
 
 
 
POSTO AVANÇADO  SALVADOR / BA 
 
 
SALVADOR 
SAC-EMPRESARIAL 
Av. Otávio Mangabeira, n° 6929 – Multishop Boca do Rio – 
Bairro Boda do Rio  
CEP.:41715-000 
Tel.:(0XX-71) 281-4148 
 
POSTO AVANÇADO  RIO VERDE / GO 
 
 
RIO VERDE 
JCIRV 
Rua Augusta Bastos, 479 – Centro 
CEP.: 75900-000 
Tel.: (0XX-64)3621-1985  
Fax: (0XX-64) 3613-1569

 
 
POSTOS AVANÇADOS – EM MINAS GERAIS 
 
 
JUIZ DE FORA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
CRITT – CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
SÃO PEDRO 
CEP.: 36036-330 
Tel.: (0XX-32)3229-3435 e 3229-3477 
Fax: (0XX-32)3229-3479 
 
PATROCÍNIO  
ACIP – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE 
PATROCÍNIO 
Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 141 – Cidade Jardim 
CEP.: 38740-000 
Tel.: (0XX-34) 3831-5500 
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De conformidade com a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade 
industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito 
ao registro de programas de computador como direito autoral. 
 
As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, 
Industry and Foreign Trade, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising 
Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright. 
 
D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de I'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère du Développement, de 
I’Industrie et du Commerce Extérieur,  République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, 
y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à  l'enregistrement des 
programmes d´ordinateur comme droit d'auteur. 
 
Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio del 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en 
Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de 
programas de ordenador como derecho de autor. 
 
Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für 
Entwicklung, Industrie und Aussenhandel, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in 
Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht. 
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INSTRUÇÕES PARA OS PAGAMENTOS E 

COMPROVAÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES. 
 
 

Leia com atenção 
 
 
 
 
 
 
1- Será desconsiderado qualquer procedimento cujo pagamento em cheque não tenha sido compensado em tempo hábil. 
 
 
2- Não serão aceitas fichas de compensação (guias) com rasuras em qualquer das vias. 
 
 
3- Fichas de compensação (guias) recolhidas, originalmente, para determinado serviço não poderão ser utilizadas para 
outra finalidade. O interessado deverá solicitar restituição do valor não utilizado. 
 
 
4- O pagamento da retribuição deverá ser feito de acordo com a tabela vigente na data da publicação do pedido ou ato a 
que se referir. 
 
 
5- Alertamos sobre a mensagem constante nas fichas de compensação (guias) sobre a necessidade  de  autenticação 
bancária das 2(duas) vias.   
 
 
6- Solicitamos aos usuários que façam o recolhimento das guias de pagamento, preferencialmente, nas agências do 
Banco do Brasil S/A. 
 

 
 

COMPLEMENTO 
 

 
7- No caso de Processo em tramitação, é obrigatório a menção do número do processo; data; código da natureza do 
serviço e nome do interessado na guia de recolhimento 
 
 

A ADMINISTRAÇÃO 
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Comunicado 
 

Informamos que o Posto 
Avançado do INPI em 

Santarém ficará fechado no 
período de 10/09 à 24/09/07. 
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Comunicado 
 

Informamos que não haverá  
expediente na Representação do 
INPI no Rio Grande do Sul, no 
dia 20 de setembro em virtude 
do feriado  Estadual,  conforme 
decreto nº 44.863. 
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NULIDADES E RECURSOS AO SR. PRESIDENTE DO INPI 
 

 
 
 
 

 
DIRPA 

 
 
 

 
NULIDADES 

 
 
(11) DI 6401364-2 (45) 03/08/2004 
(73) MENEGOTTI FORMAS 
METÁLICAS LTDA (BR/SC) 
(74) Maria Aparecida Pereira 
Gonçalves 
Requerente: CSM Componentes 
Sistemas e Máquinas para 
Construção Ltda 
Nulidade conhecida e negado 
provimento. MANTIDO O 
PRIVILÉGIO. 
 
(11) DI 6500095-1 (45) 26/04/2005 
(73) VIAFLEX SERVIÇOS LTDA 
(BR/SP) 
(74) Sul América Marcas e Patentes 
S/C Ltda. 
Requerente: Tamir Shimizu 
Nulidade conhecida e provida. 
ANULADO O PRIVILÉGIO. 
 
(11) DI 6501017-5 (45) 30/08/2005 
(73) São Paulo Alpargatas S/A 
(BR/SP) 
(74) Veirano e Advogados Associados 

Requerente: Grendene S/A 
Nulidade conhecida e negado 
provimento. MANTIDO O 
PRIVILÉGIO. 
 
(11) DI 6503448-1 (45) 06/12/2005 
(73) Mateus André Meneguzzo 
(BR/RS) 
(74) City Patentes e Marcas Ltda 
Requerente: Volkswagen do Brasil 
Indústria de Veículos Automotores 
Ltda  
Nulidade conhecida e provida. 
ANULADO O PRIVILÉGIO. 
 
(11) DI 6503956-4 (45) 27/06/2006 
(73) Unilever N.V (NL) 
(74) Ana Paula Santos Celidonio 
Requerente: Dirtec/Inpi, de ofício 
Nulidade conhecida e provida. 
ANULADO O PRIVILÉGIO. 
 
(11) MU 7802491-9 (45) 01/03/2006 
(73) Cid Produtos Ltda (BR/SC) 
(74) Maria Aparecida Pereira 
Gonçalves 
Requerente da Nulidade 
Administrativa: METALÚRGICA 
TRAPP LTDA. 
Despacho: Nulidade conhecida e  
provida. Anulado o privilégio nos 
termos do art. 50, inciso I , da Lei nº  
9279/96, por infringência do art. 9º c/c 
o art. 14 do mesmo dispositivo legal. 
 
(11) PI 9709878-7 (45) 14/10/2003 
(73) FMC Corporation (US) 
(74) Lucas Martins Gaiarsa 

Requerente da Nulidade 
Administrativa: PETRÓLEO 
BRASILEIRO S. A. PETROBRÁS 
Despacho: Nulidade conhecida e 
negado o provimento. Mantida a 
concessão do privilégio com o 
apostilamento assinalado no parecer 
técnico. 
 
(11) PI 9810629-5 (45) 06/12/2005 
(73) Stolt Offshore Limited (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Requerente da Nulidade 
Administrativa: PETRÓLEO 
BRASILEIRO S. A. PETROBRÁS 
Decisão: Nulidade conhecida e 
negado o provimento. Mantida a 
concessão do privilégio. 
 
(11) PI 9815505-9 (45) 21/06/2005 
(73) Pandrol Limited (GB) 
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo 
Requerente da Nulidade 
Administrativa: INDÚSTRIA DE 
MOLAS AÇO LTDA  
Decisão: Nulidade conhecida e 
negado o provimento. Mantida a 
concessão do privilégio. 
 
(11) PI 0001151-7 (45) 15/02/2005 
(73) Élcio Claudino de Oliveira 
(BR/RJ) 
(74) Silva & Guimarães Marcas e 
Patentes Ltda. 
Requerente da Nulidade 
Administrativa: INDÚSTRIA TÉCNICA 
HILÁRIO LTDA  

Decisão: Nulidade conhecida e 
negado o provimento. Mantida a 
concessão do privilégio. 
 
(11) PI 0106208-5 (45) 30/08/2005 
(73) Walsir Orlando Lussietti (BR/MT) 
Requerente da Nulidade 
Administrativa: Luis Augusto Pinho.  
Despacho: Nulidade conhecida e  
provida. Anulado o privilégio nos 
termos do art. 50, inciso I , da Lei nº  
9279/96, por infringência do art. 8º c/c 
o art. 13 do mesmo dispositivo legal. 
 
 
 

 
RECURSOS 

 
 
(21) MU 7800751-8 (22) 27/03/1998 
(71) Creative Works Propaganda & 
Marketing S/C Ltda. (BR/SP) 
(74) NEW COMPANY Marcas e 
Patentes S/C Ltda. 
Recorrente: O depositante. 
Decisão: Recurso conhecido e negado 
o provimento. Mantido o indeferimento 
do pedido. 
 
(21) PI 9904083-2 (22) 08/09/1999 
(71) Rubens Cunha de Souza (BR/RJ) 
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda. 
Recorrente: O depositante. 
Decisão: Recurso conhecido e negado 
o provimento. Mantido o indeferimento 
do pedido. 



 
  10   INPI – Presidência 
 

 
RPI  1915 de 18/09/2007
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Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos, Patentes 
(incluindo as de MI/DI expedidas na vigência da Lei 
5772/71) e Certificados de Adição de Invenção 

 

RPI 1915 de 18/09/2007 
 

 
1. Pedido Internacional 

PCT/BR Designado ou Eleito 
 

 
 
1.1 Notícias da Publicação Internacional 
 Comunicação da publicação internacional do 

pedido internacional nos termos do Tratado de 
Cooperação de Patente - PCT, aguardando o 
início da fase nacional, folheto em idioma 
original encontra-se à disposição dos 
interessados no Banco de Patentes do INPI. 

 
1.1.1  Retificação  
 Retificação da notificação da publicação 

internacional por ter sido efetuada com 
incorreção. 

 
1.2  Pedido Retirado 
 Comunicação da perda do efeito do pedido 

internacional no Brasil: por retirada do pedido 
ou da designação pelo depositante; pelo 
pedido internacional ter sido considerado 
retirado em virtude dos artigos 12 (3), 14 (1) 
(b), 14 (3) (a) ou 14 (4) do PCT; se a 
designação do Brasil é considerada retirada 
em virtude do artigo 14 (3) (b); se o 
depositante não cumpriu as determinações 
referentes à entrada do pedido na fase 
nacional, isto é, não apresentação do pedido 
na fase nacional dentro dos prazos 
estabelecidos pelo artigo 22 ou 39 do PCT, 
conforme o caso. 

 
1.2.1  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação da retirada do pedido 

por ter sido indevida. 
 
1.2.2  Republicação 
 Republicação da publicação da retirada do 

pedido por ter sido efetuada com incorreção. 
 
1.3  Notificação - Fase Nacional - PCT 
 Notificação da entrada na fase nacional do 

pedido internacional depositado através do 
Tratado de Cooperação de Patentes - PCT.  O 
prazo para requerimento do pedido de exame 
é contado a partir da data do depósito 
internacional.  Não sendo o exame requerido, 
pelo depositante ou qualquer interessado, no 
prazo de 36 (trinta e seis) meses do depósito 
internacional, o pedido será arquivado.  
Publicado o arquivamento do pedido, poderá 
ser requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
o seu desarquivamento. Não sendo requerido 
o desarquivamento no prazo anteriormente 
citado, o pedido será considerado 
definitivamente arquivado. Os interessados 
podem adquirir no Banco de Patentes do  
CEDIN/INPI o folheto com o relatório 
descritivo, reivindicações, desenhos e resumo 
do pedido, tanto em sua forma original quanto 
em sua versão em português. 

  
 
1.3.1  Retificação  
 Retificação da notificação da fase nacional - 

PCT por ter sido efetuada com incorreção. 
 
1.3.2  Publicação Anulada  
 Anulação da notificação da entrada na fase 

nacional através do PCT por ter sido indevida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Depósito 

 
 
2.1  Notificação de Depósito de Pedido de 

Patente ou de Certificado de Adição de 
Invenção 

 Notificação de depósito de pedido de patente 
ou de certificado de adição de invenção. O 
pedido de patente será mantido em sigilo 
durante 18 (dezoito) meses a contar da data 
da prioridade mais antiga. Decorrido esse 
prazo, será publicado para conhecimento 
público. O depositante pode, porém, requerer 
a antecipação da publicação. O prazo de sigilo 
de 18 (dezoito) meses para o pedido de 
Certificado de Adição de Invencão é contado 
da data do depósito do pedido principal. 
Quando houver ocorrido a publicaçao do 
pedido principal, o pedido de Certificado de 
Adição de Invencão será imediatamente 
publicado.   Os depósitos são designados de 
acordo com a natureza requerida: Invenção 
(PI), Modelo de Utilidade (MU) e Certificado de 
Adição de Invencão (C ). Os pedidos 
depositados através do PCT são notificados 
no subitem 1.3. 

 
2.4  Notificação de Depósito do Pedido Dividido 
 Notificação de pedido dividido de um pedido 

de patente depositado anteriormente. Em 
relação ao pedido original, o pedido dividido 
tem a mesma data de depósito e, se for o 
caso, o correspondente benefício da 
prioridade reivindicada. O pedido dividido é 
considerado como estando na mesma fase 
processual do pedido original.  

 
2.5  Exigência - Art. 21 da LPI 
 O pedido requerido pela petição citada não 

atende formalmente ao disposto no art. 19 da 
LPI e/ou às demais disposições quanto à sua 
forma, tendo sido recebido provisoriamente. 
Não tendo sido possível uma ciència ao 
interessado diretamente no processo ou por 
via postal, fica o requerente obrigado a sanar, 
em 30 ( trinta ) dias a contar desta data, as 
exigências estabelecidas. Não sendo a 
exigência cumprida com a apresentação da 
documentação correspondente no prazo 
acima, o depósito não será aceito e a 
documentação ficará à disposição do 
interessado. 

 
2.6  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação da notificação de 

depósito do pedido por ter sido indevida. 
 
2.7  Republicação(*) 
 Republicação da publicação da notificação de 

depósito do pedido  por ter sido efetuada com 
incorreção. 

 

 
3. Publicação do Pedido 

 
 
3.1 Publicação do Pedido de Patente ou de 

Certificado de Adição de Invenção 
 
 Publicação do pedido depositado (Art. 30 da 

LPI), podendo ser adquirido no Banco de 
Patentes do Centro de Documentação e 
Informação Tecnológica do INPI - CEDIN -  o 
folheto com o relatório descritivo, 
reivindicações, desenhos e resumo do pedido, 
por quem se interessar. Não sendo o exame 
requerido, pelo depositante ou qualquer 
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) 

meses do depósito, o pedido será arquivado.  
Publicado o arquivamento do pedido, poderá 
ser requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
o seu desarquivamento. Não sendo o 
requerido o desarquivamento no prazo 
anteriormente citado, o pedido será 
considerado definitivamente arquivado. 

 
 
3.2  Publicação Antecipada 
 Publicação do pedido depositado, a 

requerimento do depositante. Aplicam-se as 
disposições do subitem 3.1.    

 
3.5  Publicação do Pedido Retirado 
 Publicação do pedido retirado. Encerrada a 

instância administrativa. Pode ser adquirido no 
Banco de Patentes do Centro de 
Documentação e Informação Tecnológica do 
INPI - CEDIN -  o folheto com o relatório 
descritivo, reivindicações, desenhos e resumo 
do pedido. 

 
3.6 Publicação do Pedido Arquivado 

Definitivamente - Art. 216 §2º e Art. 17 §2º 
da LPI 

 Publicação de pedido definitivamente 
arquivado devido à não apresentação de 
procuração  ou devido à apresentação de um 
pedido posterior  Encerrada a instância 
administrativa. Pode ser adquirido no Banco 
de Patentes do Centro de Documentação e 
Informação Tecnológica do INPI - CEDIN -  o 
folheto com o relatório descritivo, 
reivindicações, desenhos e resumo do pedido. 

 
3.7  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação do pedido por ter sido 

indevida. 
 
3.8  Retificação 
 Retificação da publicação do pedido por ter 

sido efetuada com incorreção que não 
impossibilita sua identificação. Tal publicação 
não implica na alteração da data de 
publicação do pedido de patente e nos prazos 
decorrentes da mesma. 

 

 
4. Pedido de Exame 

 
 
 

4.3  Desarquivamento - Art. 33 parágrafo único 
da LPI. 

 Desarquivado o pedido, arquivado por falta de 
pedido de exame (cf. item 11.1), para 
prosseguir  seu andamento. 

 
4.3.1  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação do desarquivamento 

do pedido por ter sido indevida. 
4.3.2  Republicação 
 Republicação da publicação do 

desarquivamento do pedido por ter sido 
efetuada com incorreção. 

 

 
6.Exigências Técnicas e Formais 

 
 
6.1  Exigência - Art. 36   da LPI   
 Suspensão do andamento do pedido de 

patente que, para instrução regular,  
aguardará o atendimento ou contestação das 
exigências formuladas. Caso a exigência não 
tenha sido explicitada no despacho da RPI, o 
depositante poderá requerer cópia do parecer 
através do formulário modelo  1.05.  A não 
manifestação do depositante no prazo de 90 
(noventa) dias desta data acarretará o 
arquivamento definitivo do pedido. 
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6.6  Exigência - Art. 34 da LPI 
 Suspensão do andamento do pedido de 

patente para que sejam apresentados todos 
os documentos relativos às objeções, buscas 
de anterioridade e resultados de exame para 
concessão de pedido correspondente em 
outros países quando houver reivindicação de 
prioridade, documentos necessários à 
regularização do processo e exame do pedido, 
ou a tradução simples do documento hábil 
referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha 
sido substituída pela declaração prevista no § 
5º do mesmo artigo. Caso a exigência não 
tenha sido explicitada no despacho RPI, o 
depositante poderá requerer cópia do parecer 
através do formulário modelo 1.05. A não 
manifestação do depositante no prazo de 60 
(sessenta) dias desta data acarretará o 
arquivamento do pedido. 

 
6.7  Outras Exigências 
 Outras exigências que não as especificadas 

nos subitens anteriores (6.1 e 6.6).  
Suspensão do andamento do pedido de 
patente que, para instrução regular da patente, 
aguardará pelo prazo de 60 (sessenta) dias o 
atendimento da exigência formulada. Caso a 
exigência não tenha sido explicitada no 
despacho da RPI, o depositante poderá 
requerer cópia do parecer através do 
formulário modelo 1.05.   

 
6.8  Exigência Anulada (**) 
 Anulação da exigência  por ter sido indevida. 
 
6.9  Publicação  Anulada 
 Anulação da publicação da exigência  por ter 

sido indevida. 
 
6.10  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 
 

 
7. Ciência de Parecer 

 
 
7.1  Conhecimento de Parecer Técnico 
 Suspenso o andamento do pedido para que o 

depositante se manifeste, no prazo de 90 
(noventa) dias desta data, quanto ao contido 
no parecer técnico. A cópia do parecer técnico 
poderá ser solicitada através do formulário 
modelo  1.05. A não manifestação ou a 
manifestação considerada  improcedente 
acarretará a manutenção do posicionamento 
técnico anterior. 

 
7.2  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de conhecimento do 

parecer técnico por ter sido indevida. 
 
7.3  Republicação 
 Republicação da publicação de conhecimento 

do parecer técnico por ter sido efetuada com 
incorreção. 

 
7.4  Ciência relacionada com o art. 229 da LPI 
 O exame técnico concluiu que o pedido atende 

aos requisitos estabelecidos pelos artigos 8 e 
36 da LPI. O deferimento do mesmo está 
condicionado à obtenção da anuência de que 
trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, 
conforme redação dada pela Lei 10.196/2001 

 
 

 
8. Anuidade do Pedido 

 
 
  

8.5  Exigência de Complementação de 
Anuidade 

 O depositante deverá complementar, de 
acordo com a tabela vigente na data da 
complementação, o pagamento da 
anuidade especificada,  por meio do formulário 
modelo 1.02 acompanhado dos 
comprovantes dos pagamentos 
correspondentes ao cumprimento de 
exigência e a complementação da anuidade. 

O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) 
dias acarretará o arquivamento do pedido. 

 
8.6  Arquivamento - Art. 86 da LPI 
 Arquivado o pedido por falta de 

pagamento de anuidade dentro do prazo ou 
por não cumprimento de exigência de 
complementação de pagamento de anuidade. 
Desta data corre o prazo de 3 
(três) meses para o depositante requerer a 
restauração do andamento do 
pedido por meio do formulário modelo 1.02 
acompanhado dos comprovantes 
referentes ao pagamento da  restauração e 
conforme o caso: da cópia do 
pagamento correspondente a anuidade paga 
fora do prazo; do pagamento 
correspondente à anuidade em débito; ou do 
pagamento correspondente a 
complementação 

 
8.7  Restauração 
 Notificação quanto à restauração do 

andamento do pedido. 
 
8.8  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho por ter sido indevido. 
 
8.9  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação por ter sido indevida 
 
8.10  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
8.11  Manutenção do Arquivamento 
 Manutenção do Arquivamento Mantido o 

arquivamento do pedido uma vez que não foi 
requerida a restauração nos termos do 
disposto no art. 87 da LPI, encerrando a 
instância administrativa. 

 
 

 
9. Decisão 

 
 

9.1 Deferimento 
 Deferido o pedido de patente. Desta data corre 

o prazo de 60 (sessenta) dias para o 
pagamento e comprovação, através do 
formulário modelo 1.02, da retribuição para 
expedição da carta-patente. O pagamento 
desta retribuição poderá ainda ser efetuado 
dentro dos  30 (trinta) dias subseqüentes, 
independente de notificação na RPI. O não 
pagamento e sua comprovação nos prazos 
acima determinados acarretará o 
arquivamento definitivo do pedido. 

 
9.1.1  Decisão Anulada (**) 
 Anulação da decisão de deferimento por ter 

sido indevida. 
 
9.1.2  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de deferimento por ter 

sido indevida. 
 
9.1.3  Republicação 
 Republicação da publicação de deferimento 

por ter sido efetuada com incorreção. 
9.1.4  Retificação 
 Retificação da publicação de deferimento  por 

ter sido efetuada com incorreção. Tal 
publicação não implica na alteração da data 
do deferimento e nos prazos decorrentes da 
mesma. 

 
9.2  Indeferimento 
 Indeferido o pedido por não atender aos 

requisitos legais, conforme parecer técnico. A 
cópia do parecer técnico poderá ser solicitada 
através do formulário modelo 1.05. Desta data 
corre o prazo de 60 (sessenta) dias para 
eventual recurso do depositante. No caso de 
pedido de certificado de adição indeferido por 
não ter o mesmo conceito inventivo, o 
depositante poderá, no prazo de recurso,  
requerer a sua transformação em pedido de 

patente de invenção ou modelo de utilidade, 
nos termos do Art. 76 § 4º da LPI. 

 
9.2.1  Decisão Anulada (**) 
 Anulação da decisão de indeferimento do 

pedido por ter sido indevida. 
 
9.2.2  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de indeferimento por ter 

sido indevida. 
 
9.2.3  Republicação 
 Republicação da publicação de indeferimento 

por ter sido efetuada com incorreção. 
 

 
10.Desistência 

 
 

 

10.1  Desistência Homologada 
 Notificação da homologação da desistência do 

pedido de patente, apresentada pelo 
depositante, acarretando o encerramento do 
processo administrativo. 

 
10.5  Desistência não Homologada 
 Notificação da não homologação da 

desistência do pedido de patente. 
 
10.6  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho  por ter sido indevido. 
 
10.7  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação  por ter sido indevida 
 
10.8  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 

 
11. Arquivamento 

 
 

11.1  Arquivamento - Art. 33  da LPI 
 Arquivado o pedido uma vez que não foi 

requerido o pedido de exame no prazo 
previsto no Art. 33 da LPI. Desta data corre o 
prazo de 60 (sessenta) dias para o 
depositante requerer o desarquivamento, 
através do formulário 1.02, mediante 
pagamento da retribuição específica de 
desarquivamento e do pagamento do pedido 
de exame sob pena de arquivamento 
definitivo. 

 
11.1.1 Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI 
 Arquivado definitivamente o pedido uma vez 

que não foi requerido o desarquivamento. 
 
11.2  Arquivamento - Art. 36 §1° da LPI  
 Arquivado definitivamente o pedido de 

patente, uma vez que não foi respondida a  
exigência formulada. 

 
11.4  Arquivamento - Art. 38 § 2° da LPI  
 Arquivado definitivamente o pedido de 

patente, uma vez que não foi comprovado o 
pagamento da retribuição de expedição da 
carta-patente. 

 
11.5  Arquivamento - Art. 34  da LPI 
 Arquivado o pedido, uma vez que não foram 

atendidas as exigências previstas no Art. 34 
da LPI. Desta data correm simultaneamente o 
prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentação de recurso e o prazo de 3 (três) 
meses para requerimento de restauração do 
andamento do pedido, mediante formulário 
modelo 1.02, com o pagamento 
correspondente à restauração juntamente com 
o cumprimento de exigência acompanhado da 
respectiva taxa. 

 
11.6  Arquivamento do Pedido-Art. 216 §2° da 

LPI  
 Arquivado definitivamente o pedido de 

patente, uma vez que não foi apresentada a 
procuração devida no prazo de 60 (sessenta) 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Tabela de Códigos de Despachos   13

 
dias contados da prática do primeiro ato da 
parte no processo. 

 
11.6.1 Arquivamento da Petição-Art. 216 §2º da 

LPI 
 Arquivada a petição, uma vez que não foi 

apresentada a procuração devida no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da prática do ato. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para eventual recurso do interessado. 

 
11.11  Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI 
 Arquivado definitivamente o pedido de 

patente, uma vez que foi efetuado depósito 
posterior nos termos do Art. 17 § 2º da LPI. 

 
11.12  Art. 26 parágrafo único da LPI 
 Arquivado o  pedido, uma vez que o 

requerimento de divisão está em desacordo 
com o disposto no Art. 26 da LPI. Desta data 
corre o prazo de 60 (sessenta) dias para 
eventual recurso ao depositante. 

 
11.13  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho de arquivamento do 

pedido por ter sido indevido. 
 
11.14  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de arquivamento do 

pedido  por ter sido indevida. 
 
11.15  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
11.16  Restauração 
 Notificação quanto à restauração do 

andamento do pedido. 
 
 

 
12. Recurso 

 
 

12.2  Recurso Contra o Indeferimento 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra o indeferimento do 
pedido de patente ou do certificado de adição 
de invenção, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentação de contra-
razões por qualquer interessado. Poderá ser 
requerida cópia do recurso através do 
formulário modelo 1.05. 

 

12.3  Recurso Contra o Arquivamento 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra o arquivamento do 
pedido de patente, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentação de contra-
razões por qualquer interessado. Poderá ser 
requerida cópia do recurso através do 
formulário modelo 1.05. 

 

12.6  Outros Recursos 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra a decisão proferida 
pela DIRPA, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentação de contra-
razões por qualquer interessado. Poderá ser 
requerida cópia do recurso através do 
formulário modelo 1.05. 

 
12.7  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de notificação do 

recurso por ter sido indevida. 
 
12.8  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 
 

 
15. Outros Referentes a Pedidos 

 
 
 

15.7  Petição Não Conhecida 
 Não conhecimento da petição apresentada em 

virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da 
LPI. 

15.8  Petição Sustada 
 Sustado o conhecimento da petição para 

aguardar providências necessárias ao seu 
conhecimento. 

 
15.9  Perda de Prioridade 
 Perda da prioridade reivindicada por não 

atender às disposições previstas no artigo 16 
§ 7º da LPI. 

 
15.10  Mudança de Natureza 
 Mudada a natureza e alterado o número do 

pedido. 
 
15.11  Alteração de Classificação 
 Alterada a classificação do pedido para melhor 

adequação. 
 
15.12  Renumeração 
 Alterada a numeração por ter sido numerado 

indevidamente. 
 
15.14  Notificação de Decisão Judicial 
 Notificação de decisão judicial referente ao 

pedido. 
 
15.21  Numeração Anulada 
 Anulada a numeração do pedido de patente 
 
15.22  Devolução de Prazo Concedida 
 Notificação de devolução de prazo uma vez 

que não foi  possível ciência ao interessado 
diretamente no processo. Desta data corre o 
prazo adicional concedido no despacho. O 
prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, 
no máximo, o prazo legal dos atos 
correspondentes (Art. 221 da LPI e AN 127 
item 12). 

 
15.22.1 Devolução de Prazo Negada 
 Negada a solicitação de devolução de prazo 

uma vez que não ficou comprovada a justa 
causa conforme definida no Art. 221 da LPI. A 
cópia do parecer poderá ser solicitada através 
do formulário 1.05. Desta data corre o prazo 
de 60 (sessenta) dias para eventual recurso 
do interessado. 

 
15.23  Pedido “SUB JUDICE” 
 Notificação de ação judicial referente a pedido. 
 

15.24  Notificação de requerimento de exame 
prioritário de pedido de patente. 

 O exame prioritário do pedido de patente só será     
iniciado após ter sido atendido o disposto no   
parágrafo único do art. 31 da LPI e nos arts. 33 e 
84 da LPI, bem como transcorridos 24 meses da 
data de seu depósito, para garantir que todos os 
pedidosde patente depositados com data 
anterior já tenham sido publicados. 

 

15.24.1 Notificação de exame prioritário, de 
Ofício, de pedido de patente. 

 O exame prioritário do pedido de patente só será 
iniciado após ter sido atendido o disposto no 
parágrafo único do art. 31 da LPI e nos arts. 33 e 
84 da LPI, bem como transcorridos 24 meses da 
data de seu depósito, para garantir que todos os 
pedidos de patente depositados com data anterior 
já tenham sido publicados. 

 

15.24.2 Concedido o exame prioritário do pedido 
de patente 

 Concedido o exame prioritário do pedido de 
patente uma vez que o requerimento 
apresentado atende ao disposto na Resolução 
INPI nº 132/06 de 17/11/06. 

 

15.24.3 Negado o exame prioritário do pedido de 
patente 

 Negado o exame prioritário do pedido de 
patente uma vez que o requerimento 
apresentado não atende ao disposto na 
Resolução INPI nº 132/06 de 17/11/06. 

 

15.30  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de qualquer um dos 

subitens anteriores por ter sido indevida. 
 
15.31  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho referente a qualquer 

um dos subitens anteriores  por ter sido 
indevido. 

15.32  Decisão Anulada (**) 
 Anulação da decisão referente a qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido indevida. 
 

15.33  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 

 
16. Concessão de Patente ou 

Certificado de Adição 
de Invenção 

 
 
16.1 Concessão de Patente ou Certificado de 

Adição de Invenção 
 Expedição da carta-patente ou do certificado 

de adição de invenção. O título acha-se à 
disposição do interessado no setor 
competente do INPI. Desta data corre o prazo 
de 6 (seis) meses para interposição de 
nulidade administrativa por qualquer 
interessado (Art. 51 da LPI ).O certificado de 
adição é acessório da patente, tem a data final 
de vigência desta e a acompanha para todos 
os efeitos legais. 

 
 

16.2  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação da concessão por ter 

sido indevida. 
 
16.3  Retificação 
 Retificação da publicação da concessão da 

patente por ter sido efetuada com incorreção 
que não impossibilita sua identificação. Tal 
publicação não implica na alteração da data 
de publicação   da concessão da patente e 
nos prazos decorrentes da mesma. 

 
16.4  Concessão Anulada  
 Anulada a concessão da patente por ter sido 

indevida. 
 
 
 

 
17.Nulidade Administrativa 

 
 
 

17.1 Notificação de Interposição de Nulidade 
Administrativa  

 Notificação, ao titular da patente, de  
 instauração de processo administrativo de 

nulidade. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual contestação do 
titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida 
cópia do processo de nulidade através do 
formulário modelo 1.05. 

 
17.2  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação de notificação da 

instauração de processo administrativo de 
nulidade por ter sido indevida. 

 
17.3  Republicação 
 Republicação da publicação de notificação da 

instauração de processo administrativo de 
nulidade por ter sido efetuada com incorreção. 

 
 

 
18. Caducidade 

 
 

18.1  Notificação de Pedido de Caducidade 
 Notificação, ao titular da patente, da 

instauração do processo de caducidade por 
falta de exploração por requerimento de 
terceiros e/ou de ofício. Poderá ser requerida 
cópia do processo de caducidade através do 
formulário modelo 1.05. 

 
18.3  Caducidade Deferida 
 Declarada a caducidade da patente por falta 

de exploração. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do titular 
(Art. 212 da LPI). A decisão da caducidade 
produzirá efeitos a partir da data do 
requerimento ou da publicação da instauração 
de ofício do processo. Poderá ser requerida 
cópia do parecer através do formulário modelo 
1.05. 

 
 

18.4  Caducidade Indeferida 
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 Denegado o pedido de caducidade da patente. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para eventual recurso do interessado (Art. 212 
da LPI).Poderá ser requerida cópia do parecer 
através do formulário modelo 1.05. 

 
18.5  Recurso contra o Deferimento da 

Caducidade 
 Interposição de recurso ao Presidente do INPI 

contra o deferimento do pedido de 
caducidade, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual  contestação do 
interessado. Poderá ser requerida cópia do 
recurso através do formulário modelo 1.05. 

 
18.6 Recurso contra o Indeferimento da 

Caducidade 
 Interposição de recurso ao Presidente do INPI 

contra o indeferimento do pedido de 
caducidade, objetivando o reexame da 
matéria. Poderá ser requerida cópia do 
recurso através do formulário modelo 1.05. 

 
18.10  Desistência de Caducidade 
 Notificação de desistência do pedido de 

caducidade. 
18.11  Decisão Anulada (**) 
 Anulação da decisão da caducidade  por ter 

sido indevida. 
 
18.12  Publicação Anulada  
 Anulada a publicação de qualquer um dos 

subitens anteriores  por ter sido  indevida. 
 
18.13  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 

 
19. Notificação de Decisão Judicial 

 
 

19.1  Notificação de Decisão Judicial 
 Comunicação de decisão judicial referente à 

patente. 
19.2  Publicação Anulada  
 Anulada a publicação de comunicação de 

decisão judicial por ter sido indevida. 
 
19.3  Retificação 
 Retificação da publicação de comunicação de 

decisão judicial ter sido efetuada com 
incorreção. 

 
 
 

 
21. Extinção de Patente e 
Certificado de Adição de 

Invenção 
 

 

21.1  Extinção - Art. 78 inciso I da LPI 
 Notificação da extinção da patente e seus 

certificados, se for o caso, pela expiração do 
prazo de vigência de proteção legal. 

 
21.2  Extinção - Art 78 inciso II da LPI 
 Notificação da extinção da patente e seus 

certificados, se for o caso, pela homologação 
da renúncia apresentada pelo seu titular. 
Homologada a renúncia, a patente será 
considerada extinta na data da apresentação 
da renúncia. 

 
21.6  Extinção - Art. 78 inciso IV da LPI 
 Notificação da extinção da patente e seus 

certificados, se for o caso, dada a não 
restauração prevista no Art. 87 da LPI. A 
patente é considerada extinta na data final do 
prazo legal (nove meses) do primeiro 
pagamento devido que deixou de ser 
efetuado. 

 
21.7  Extinção - Art. 78 inciso V da LPI 
 Notificação da extinção da patente e seus 

certificados, se for o caso, uma vez que após 
solicitação do INPI o titular deixou de 

comprovar a obrigação decorrente do Art. 217 
da LPI. 

 
21.8  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho da extinção da patente 

por ter sido indevido. 
 
21.9  Publicação Anulada  
 Anulada a publicação de qualquer um dos 

subitens anteriores por ter sido indevida. 
 
21.10  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 
 

 
22. Outros Referentes a Patentes e 

Certificados de Adição de 
Invenção 

 
 

22.2  Petição Não Conhecida 
 Não conhecimento da petição apresentada em 

virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da 
LPI. 

 
22.3  Petição Sustada 
 Sustado o conhecimento da petição para 

aguardar providências necessárias ao seu 
conhecimento. 

 

22.4 Pedido de Licença Compulsória Para 
Exploração de Patente   

 Notificação de requerimento de licença 
compulsória para exploração da patente e 
seus certificados, se for o caso, face ao 
disposto no Art. 68 da LPI. Desta data corre o 
prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação 
do titular. Ver publicação correspondente na 
seção da Diretoria de Transferência de 
Tecnologia. 

 
22.5  Exigências Diversas 
 Formulada exigência para adequação ou 

cumprimento de disposições legais no prazo 
de 60 (sessenta) dias desta data. Caso a 
exigência não tenha sido explicitada no 
despacho da RPI, o titular poderá requerer 
cópia do parecer através do formulário modelo  
1.05.   

 
22.10 Outros Recursos 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra a decisão proferida 
pela DIRPA, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual contestação do 
interessado. Poderá ser requerida cópia do 
recurso através do formulário modelo 1.05. 

 

22.11  Devolução de Prazo 
 Notificação de devolução de prazo uma vez 

que não foi  possível ciência ao interessado 
diretamente no processo. Desta data corre o 
prazo adicional concedido no despacho. O 
prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, 
no máximo, o prazo legal dos atos 
correspondentes (Art. 221 da LPI e AN 127 
item 12). 

 
22.12 Oferta de Licença de Patente  
 Notificação de oferta de licença (ou renovação 

da mesma) para exploração da patente (Art. 
64 § 1º da LPI). O interessado poderá obter 
cópia na íntegra das condições contratuais 
oferecidas pelo titular (AN 127 item 8), 
mediante solicitação através do formulário 
modelo  1.05. 

22.13  Desistência da Oferta de Licença 
 Notificação da desistência da oferta de licença 

pelo titular (Art. 64 § 4º). 
 
22.14 Arquivamento da Petição-Art. 216 §2º da LPI 
 Arquivada a petição, uma vez que não foi 

apresentada a procuração devida no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da prática do ato. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para eventual recurso do interessado. 

 
22.15  Patente  “SUB JUDICE” 

 Notificação de ação judicial referente a 
patente. 

 
22.20  Publicação Anulada 
 Anulada a publicação de qualquer um dos 

subitens anteriores  por ter sido indevida. 
 
22.21  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho referente a qualquer 

um dos subitens anteriores  por ter sido 
indevido. 

 
22.22  Decisão Anulada (**) 
 Anulação da decisão referente a qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido indevida. 
 
22.23  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 

 
23. Processamento de Pedidos 
Segundo Artigos 230 e 231 da 

Lei 9279/96 
 
 
 

23.1  Notificação de Pedido Depositado 
 
23.1.1 Notificação de Depósito de Pedido Dividido 
 Notificação de pedido dividido de um pedido 

depositado anteriormente. Em relação ao 
pedido original, o pedido dividido tem a 
mesma data de depósito. O pedido dividido é 
considerado como estando na mesma fase 
processual do pedido original. 

 
23.2  Exigência 
 Suspenso andamento do pedido que,para 

instrução regular, aguardará o atendimento da 
exigência formulada em 90 ( noventa ) dias, 
desta data 

 
23.3  Publicação do Pedido para Manifestação de 

Terceiros 
 Publicado o pedido uma vez que já foi 

apresentada a declaração de não 
comercialização até a data do depósito. Desta 
data corre o prazo de 90 (noventa) dias para 
apresentação, por qualquer interessado, de 
manifestação quanto ao atendimento ao 
disposto no caput do art. 230 da Lei 9279/96. 

 
23.4  Notificação para Contestação do 

Depositante 
 
23.5  Anuidade 
 
23.6  Arquivamento 
 
23.7  Denegação do Pedido 
 
23.8  Recurso 
 
23.9  Expedição da Patente 
 
23.10  Publicação Anulada 
 
23.11  Republicação  
 
23.12 Retificação 
 
23.13 Deferimento 
          Deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 

60 (sessenta) dias para o pagamento e 
comprovação, através do formulário 1.02, da 
retribuição para expedição da carta-patente. O 
pagamento desta retribuição, poderá ainda ser 
efetuado dentro dos 30 (trinta) dias 
subsequentes, independente de notificação da 
RPI. O não pagamento e sua comprovação 
nos prazos acima acarretará o arquivamento 
definitivo do pedido. 

 
23.14  Decisão Anulada 
 
23.15  Expedição Anulada 
 
23.16 Outros 
 
23.17 Ciência Relacionada com o Art. 229 da LPI  
 O exame técnico concluiu que o pedido atende 

aos requisitos estabelecidos pelos artigos 229 
a 231 da LPI. O deferimento do mesmo está 
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condicionado à obtenção da anuência de que 
trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, 
conforme redação dada pela Lei 10.196/2001 

 
23.18 Notificação  de Interposição de Nulidade 

Administrativa 
 Notificação ao titular da patente, de 

instauração de processo administrativo de 
nulidade. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual contestação do 
titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida 
cópia do processo de nulidade através do 
formulário modelo 1.05 

 

 
24. Anuidade de Patente 

 
 
 
24.2  Exigencia de Complementação de 

Anuidade 
 O titular deverá complementar, de 

acordo com a tabela vigente na data da 
complementação, o recolhimento da 
anuidade especificada, por meio do formulário 
modelo 1.02 acompanhado dos 
comprovantes dos pagamentos 
correspondentes ao cumprimento da 
exigência  e a complementação da anuidade. 
O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) 
dias acarretará a extinção da patente nos 
termos do no art. 87 da LPI. 

 
24.3  Notificação da extinção da patente para 

fins da restauração nos termos do art. 87 
da LPI. 

 Notificação da extinção da patente por falta de 
pagamento de anuidade, por pagamento de 
anuidade fora do prazo ou por não 
cumprimento de exigência de 
complementação de pagamento de anuidade. 
Desta data corre o prazo de 3 (três) meses 
para o titular requerer a restauração da 
patente. A restauração deve ser requerida por 
meio do formulário modelo 1.02, companhado 
dos comprovantes dos pagamentos 
correspondentes à restauração e à anuidade 
ou sua complementação. Caso não seja 
requerida a restauração a patente será 
extinta de acordo com o disposto no inciso IV 
do art. 78 da LPI. 

 
24.4  Restauração 
 Notificação quanto à restauração da patente. 
 
24.5  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho referente a qualquer 

um dos subitens anteriores  por ter sido 
indevido. 

 
24.6  Publicação Anulada 
 Anulação da publicação referente a qualquer 

um dos subitens anteriores por ter sido 
indevida. 

 
24.7  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores  por ter sido efetuada 
com incorreção. 

 
 
 
 

 
25. Anotação de Alteração de nome 

e/ou sede, de Transferência e de 
Limitação ou Ônus de Pedido, Patente 
e Certificado de Adição de Invenção. 

 
 
 
25.1  Transferência Deferida 
 Notificação do deferimento da transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.2  Transferência Indeferida 
 Notificação do indeferimento da transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.3  Transferência em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da transferência. 

 
25.4  Alteração de Nome  Deferida 
 Notificação do deferimento da alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.5  Alteração de Nome Indeferida 
 Notificação do indeferimento da alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.6  Alteração de Nome em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da alteração. 

 
25.7  Alteração de Sede  Deferida 
 Notificação do deferimento da alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.8  Alteração de Sede  Indeferida 
 Notificação do indeferimento da alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
25.9  Alteração de Sede em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da alteração. 

 
25.10  Despacho Anulado (**) 
 Anulação do despacho referente a qualquer 

um dos subitens anteriores  por ter sido 
indevido. 

 
 
25.11 Republicação 

 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos subitens anteriores por ter sido indevida. 
 
25.12  Publicação Anulada  
 Anulada a publicação de qualquer um dos 

subitens anteriores  por ter sido efetuada com 
incorreção.  

 
25.13  Anotação de Limitação ou Ônus 
 Notificação referente à anotação de limitação 

ou ônus conforme indicado no       
complemento 

 
 
  

PR. INPI - Presidência 
 
 
Nulidade Administrativa - Intimação para 
Manifestação 
 Notificação ao titular da patente e ao 

requerente da nulidade, da emissão de 
parecer do INPI para manifestação. A 
manifestação deverá ser apresentada no 
prazo de 60(sessenta) dias, desta data após o 
que o processo será decidido. O interessado 
poderá requerer cópia do parecer através do 
formulário DIRPA  Modelo 1.05.  

 
Nulidade Administrativa - Decisão 
 A decisão da nulidade encerra a instância 

administrativa. 
 
Recurso - Exigência 
 
Recurso - Exigência - Art. 214 da LPI 
 Formulada exigência para complementação 

das razões oferecidas a título de recurso  no 
prazo de 60 (sessenta) dias desta data. 
Havendo ou não manifestação sobre a 
exigência dar-se-á prosseguimento ao exame 
do recurso. Caso a exigência não tenha sido 
explicitada no despacho da RPI, o interessado 
poderá requerer cópia do parecer através do 
formulário DIRPA Modelo 1.05. 

 
Recurso - Decisão 
 A decisão do recurso é final e irrecorrível na 

esfera administrativa. 
  

 
Considerações Finais 

 
 

 
 Solicitação de Cópias: 
 
 1 - Os pedidos de fotocópias podem ser 

solicitados na sede do INPI/RJ ou nas 
delegacias e representações do INPI 
constantes da primeira página da RPI. 

  
(*) Quando a republicação se  referir a item de 

publicação que envolva o prazo para tomada 
de providências, o prazo contar-se-á a partir da 
data da republicação. 

 
(**) A toda publicação que envolva anulação de 

ato ou despacho  caberá justificativa no 
processo adminstrativo. 
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Códigos para 

Identificação de Dados 
Bibliográficos 

(INID) 
 
 
 
(11) Número da Patente 
(21) Número do Pedido 
(22) Data do Depósito 
(30) Dados da Prioridade Unionista (data de 

depósito, país, número) 
(43) Data da Publicação do Pedido 
(45) Data da Concessão da Patente/Certificado 
 de Adição de Invenção 
(51) Classificação Internacional 
(54) Título 
(57) Resumo 
(61)  Dados do  Pedido ou patente principal do qual 

o presente é uma adição (número e 
 data de depósito) 

(62) Dados do pedido original do qual o presente é 
uma divisão (número e dadta de depósito) 

(66)  Dados da Prioridade Interna (número e data de 
depósito) 

(71) Nome do Depositante 
(72) Nome do Inventor 
(73) Nome do Titular 
(74) Nome do Procurador 
(81) Países Designados 
(85) Data do Início da Fase Nacional 
(86) Número, Idioma e Data do Depósito 
 Internacional 
(87) Número, Idioma e Data da Publicação  
 Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diretoria de Patentes - DIRPA 
Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos e 
Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas na 
vigência da LEI 5772/71) 
Período de Transição - LEI 5772/71 (CPI) 
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11.30 Arquivamento Definitivo – Art. 18 § 1º da 

Lei 5772/71  
 Notificação da retirada definitiva do pedido 

de patente uma vez que não foi requerido o 
pedido de exame no prazo previsto pelo Art 
18 § 1º, tendo o prazo expirado na vigência 
da Lei 5772/71. 

 
11.31 Arquivamento Definitivo - Falta de 

Cumprimento de Exigência  
 Notificação do arquivamento definitivo do 

pedido uma vez que não houve manifestação 
do depositante quanto à exigência formal; 
exigência técnica ou exigência referente ao 
Art. 20, tendo o prazo de cumprimento 
expirado na vigência da Lei 5772/71. 

 
12.1  Recurso Contra o Deferimento  
 Notificação de recurso, interposto na vigência 

da Lei 5772/71, contra o deferimento do 
pedido de patente, objetivando o reexame da 
matéria. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual contestação do 
depositante. Poderá ser requerida cópia do 
recurso através do formulário modelo 1.05. 

 
13.1  Notificação para Pagamento da 

Retribuição Relativa à Expedição da 
Carta-Patente dos Pedidos Deferidos na 
Vigência da Lei 5772/71 

 Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) 
dias para o pagamento e comprovação de 
retribuição para expedição da carta-patente. 
O não pagamento e sua comprovação no 
prazo acima determinado acarretará o 
arquivamento definitivo do pedido.  

 
13.2 Publicação Anulada 
 Anulação da publicação de notificação para 

recolhimento por ter sido indevida. 
 
15.1  Arquivamento do Pedido de Patente por 

Comprovação e Recolhimento 
Intempestivo de Anuidade - AN 082/86 
item 4.1 

 Notificação do arquivamento automático do 
pedido de patente, ocorrido durante a 
vigência da Lei 5772/71, por 
intempestividade de comprovação e 
recolhimento de anuidade. Desta data corre 
o prazo de 60 (sessenta) dias para o 
depositante requerer a restauração do 
andamento do pedido através do formulário 
modelo 1.02, com o recolhimento 
correspondente à restauração. 

15.2  Arquivamento do Pedido de Patente por 
Comprovação  Intempestiva de Anuidade - 
AN 082/86 item 4.1 

 Notificação do arquivamento automático do 
pedido de patente, ocorrido durante a 
vigência da Lei 5772/71, por 
intempestividade de comprovação  de 
anuidade. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para o depositante requerer a 
restauração do andamento do pedido através 
do formulário modelo 1.02, com o 
recolhimento correspondente à restauração. 

 
15.3  Arquivamento do Pedido de Patente por 

Falta de Comprovação e Recolhimento  de 
Anuidade - AN 082/86 item 4.1 

 Notificação do arquivamento automático do 
pedido de patente, ocorrido durante a 
vigência da Lei 5772/71, por falta de 
comprovação e recolhimento  de anuidade. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) 
dias para o depositante requerer a 
restauração do andamento do pedido através 
do formulário modelo 1.02, com o 
recolhimento correspondente à restauração, 
devendo anexar a guia de recolhimento 
referente à anuidade devida. No caso de 
arquivamento indevido, o depositante deverá, 
no prazo acima, apresentar o comprovante 
de recolhimento tempestivo, através do 
formulário modelo 1.02, isento de retribuição. 

 
15.3.1 Aquivamento do pedido de patente de 

Modelo ou Desenho Industrial por falta de 
recolhimento de anuidade/comprovação – 
AN  082/86 item 4.1 

 Notificação do arquivamento automático do 
pedido de patente, ocorrido durante a 
vigência da Lei 5772/71, por falta de 
recolhimento/comprovação de anuidade. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) 
dias para o depositante requerer a 
restauração do andamento do pedido através 
do formulário 1.02, com o recolhimento 
correspondente à restauração, não sendo 
necessário o recolhimento da(s) anuidade(s). 
No caso de arquivamento indevido, o 
depositante deverá, no prazo acima, 
apresentar o comprovante do recolhimento 
tempestivo através do formulário modelo 
1.02, isento de retribuição. 

 
15.4  Arquivamento do Pedido de Patente por 

Falta de Comprovação e Recolhimento  de 
Anuidade e Comprovação e Recolhimento 

Intempestivo de Anuidade - AN 082/86 
item 4.1 

 Notificação do arquivamento automático do 
pedido de patente, ocorrido durante a 
vigência da Lei 5772/71, por falta e por 
intempestividade de comprovação e 
recolhimento  de anuidade. Desta data corre 
o prazo de 60 (sessenta) dias para o 
depositante requerer a restauração do 
andamento do pedido através do formulário 
modelo 1.02, com o recolhimento 
correspondente à restauração, devendo 
anexar a guia de recolhimento referente à 
anuidade devida. No caso de arquivamento 
indevido, o depositante deverá, no prazo 
acima, apresentar o comprovante de 
comprovação e recolhimento tempestivo, 
através do formulário modelo 1.02, isento de 
retribuição. 

 
15.13  Extinção da Garantia de Prioridade 
 Notificação da extinção da garantia de 

prioridade por não ter sido requerido o 
privilégio dentro dos prazos previstos no Art 
7º da Lei 5772/71. 

 
18.2  Caducidade - Art 50 da Lei 5772/71 
 Notificação de caducidade automática da 

patente por não ter sido efetuada a 
comprovação do pagamento da respectiva 
anuidade no prazo legal encerrado na 
vigência da Lei 5772/71. 

 
 

MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

 
 
 
Recurso - Interposição 
 Notificação de interposição, na vigência da 

Lei 5772/71, de recurso ao Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior contra a decisão proferida pelo 
Presidente do INPI, objetivando o reexame 
da matéria.  

 
Recurso - Decisão 
 A decisão do recurso, interposto na vigência 

da Lei 5772/71, pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior encerra a instância administrativa.. 
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C1 0403864-9  15.11 135 
C2 9800096-9  4.3   128 
MU 7402482-5  22.12 136 
MU 7602398-2  6.1   129 
MU 7701439-1  6.1   129 
MU 7702370-6  25.4  137 
MU 7702370-6  25.7  138 
MU 7800448-9  6.1   129 
MU 7800751-8  PR     9 
MU 7800905-7  6.1   129 
MU 7801104-3  7.1   131 
MU 7801205-8  9.1   133 
MU 7802175-8  7.1   131 
MU 7802211-8  7.1   131 
MU 7802221-5  7.1   131 
MU 7802491-9  PR     9 
MU 7802694-6  9.1   133 
MU 7900452-0  7.1   131 
MU 7900636-1  7.1   131 
MU 7900638-8  7.1   131 
MU 7900682-5  7.1   131 
MU 7901352-0  7.1   131 
MU 7901352-0  15.11 135 
MU 7901790-8  22.12 136 
MU 7902047-0  9.1   133 
MU 7902468-8  6.7   131 
MU 7703091-2  25.4  137 
MU 7703091-2  25.7  137 
MU 7903092-0  25.4  137 
MU 7903092-0  25.7  138 
MU 7903093-9  25.4  137 
MU 7903093-9  25.7  138 
MU 7903094-7  25.4  137 
MU 7903094-7  25.7  138 
MU 8000021-5  6.1   129 
MU 8000166-1  7.1   131 
MU 8000167-0  7.1   131 
MU 8000934-4  9.1   133 
MU 8101563-1  9.1   133 
MU 8102406-1  7.1   131 
MU 8201315-2  25.1  136 
MU 8203229-7  9.2   134 
MU 8300402-5  4.3   128 
MU 8300605-2  4.3   128 
MU 8300928-0  4.3   128 
MU 8301008-4  6.7   131 
MU 8301058-0  4.3   128 
MU 8301062-9  4.3   128 
MU 8301159-5  4.3   128 
MU 8301376-8  4.3   128 
MU 8302415-8  25.1  136 
MU 8302521-9  6.7   131 
MU 8402864-5  25.7  138 
MU 8502250-0  3.1   74 
MU 8502636-0  3.1   74 
MU 8502693-0  3.1   74 
MU 8502942-4  3.1   74 
MU 8502943-2  3.1   75 
MU 8502956-4  3.1   75 
MU 8502984-0  3.1   75 
MU 8502985-8  3.1   75 
MU 8502990-4  3.1   76 
MU 8502994-7  3.1   76 
MU 8502995-5  3.1   76 
MU 8502997-1  3.1   77 
MU 8502999-8  3.1   77 
MU 8503006-6  3.1   77 
MU 8503007-4  3.1   77 
MU 8503008-2  3.1   78 
MU 8503013-9  3.1   78 
MU 8503014-7  3.1   78 
MU 8503016-3  3.1   78 
MU 8503017-1  3.1   78 
MU 8503020-1  3.1   79 
MU 8503026-0  3.1   79 
MU 8503027-9  3.1   79 
MU 8503028-7  3.1   79 
MU 8503029-5  3.1   80 
MU 8503030-9  3.1   80 
MU 8503034-1  3.1   80 
MU 8503036-8  3.1   80 
MU 8503037-6  3.1   81 
MU 8503038-4  3.1   81 
MU 8503044-9  3.1   81 
MU 8503045-7  3.1   81 
MU 8503048-1  3.1   82 
MU 8503049-0  3.1   82 

MU 8503050-3  3.1   82 
MU 8503061-9  3.1   82 
MU 8503062-7  3.1   83 
MU 8503063-5  3.1   83 
MU 8503072-4  3.1   83 
MU 8503073-2  3.1   83 
MU 8503083-0  3.1   84 
MU 8503093-7  3.1   84 
MU 8503098-8  3.1   84 
MU 8503100-3  3.1   84 
MU 8503101-1  3.1   85 
MU 8503105-4  3.1   85 
MU 8503106-2  3.1   85 
MU 8503107-0  3.1   85 
MU 8503109-7  3.1   86 
MU 8503110-0  3.1   86 
MU 8503117-8  3.1   86 
MU 8503119-4  3.1   86 
MU 8503123-2  3.1   86 
MU 8503124-0  3.1   87 
MU 8503125-9  3.1   87 
MU 8600002-0  3.1   87 
MU 8600003-9  3.1   87 
MU 8600004-7  3.1   88 
MU 8600005-5  3.1   88 
MU 8600006-3  3.1   88 
MU 8600007-1  3.1   88 
MU 8600008-0  3.1   89 
MU 8600009-8  3.1   89 
MU 8600010-1  3.1   89 
MU 8600011-0  3.1   89 
MU 8600012-8  3.1   89 
MU 8600013-6  3.1   90 
MU 8600015-2  3.1   90 
MU 8600016-0  3.1   90 
MU 8600017-9  3.1   90 
MU 8600018-7  3.1   91 
MU 8600019-5  3.1   91 
MU 8600020-9  3.1   91 
MU 8600024-1  3.1   91 
MU 8600025-0  3.1   92 
MU 8600026-8  3.1   92 
MU 8600031-4  3.1   92 
MU 8600032-2  3.1   92 
MU 8600033-0  3.1   93 
MU 8600034-9  3.1   93 
MU 8600036-5  3.1   93 
MU 8600037-3  3.1   93 
MU 8600038-1  3.1   94 
MU 8600039-0  3.1   94 
MU 8600040-3  3.1   94 
MU 8600041-1  3.1   94 
MU 8600042-0  3.1   95 
MU 8600049-7  3.1   95 
MU 8600050-0  3.1   95 
MU 8600051-9  3.1   95 
MU 8600052-7  3.1   96 
MU 8600062-4  3.1   96 
MU 8600074-8  3.1   96 
MU 8600075-6  3.1   96 
MU 8600076-4  3.1   97 
MU 8600077-2  3.1   97 
MU 8600078-0  3.1   97 
MU 8600080-2  3.1   97 
MU 8600081-0  3.1   98 
MU 8600082-9  3.1   98 
MU 8600083-7  3.1   98 
MU 8600084-5  3.1   98 
MU 8600085-3  3.1   98 
MU 8600087-0  3.1   99 
MU 8600160-4  3.1   99 
MU 8600161-2  3.1   99 
MU 8600271-6  3.1   100 
MU 8600285-6  3.1   100 
MU 8600444-1  3.1   100 
MU 8600445-0  3.1   100 
MU 8600479-4  3.1   101 
MU 8600519-7  3.1   101 
MU 8600619-3  3.1   101 
MU 8600682-7  3.1   101 
MU 8600924-9  3.1   102 
MU 8600964-8  3.1   102 
MU 8601127-8  3.1   102 
MU 8601649-0  3.1   102 
MU 8601757-8  3.2   123 
MU 8602233-4  3.1   103 
MU 8602498-1  3.2   123 

MU 8602812-0  3.1   103 
MU 8701028-3  2.1   125 
MU 8701036-4  2.1   125 
MU 8701037-2  2.1   125 
MU 8701038-0  2.1   125 
MU 8701039-9  2.1   125 
MU 8701040-2  2.1   125 
MU 8701041-0  2.1   125 
MU 8701042-9  2.1   125 
MU 8701043-7  2.1   125 
MU 8701044-5  2.1   125 
MU 8701045-3  2.1   125 
MU 8701046-1  2.1   125 
MU 8701047-0  2.1   125 
MU 8701048-8  2.1   125 
MU 8701049-6  2.1   125 
MU 8701050-0  2.1   125 
MU 8701051-8  2.1   125 
MU 8701052-6  2.1   125 
MU 8701053-4  2.1   125 
MU 8701054-2  2.1   125 
MU 8701055-0  2.1   125 
MU 8701056-9  2.1   125 
MU 8701057-7  2.1   125 
MU 8701058-5  2.1   125 
MU 8701059-3  2.1   125 
MU 8701060-7  2.1   125 
MU 8701061-5  2.1   125 
MU 8701062-3  2.1   125 
MU 8701063-1  2.1   125 
MU 8701064-0  2.1   125 
MU 8701065-8  2.1   125 
MU 8701066-6  2.1   125 
MU 8701067-4  2.1   125 
MU 8701068-2  2.1   125 
MU 8701069-0  2.1   125 
MU 8701070-4  2.1   125 
MU 8701071-2  2.1   125 
MU 8701072-0  2.1   125 
MU 8701073-9  2.1   125 
MU 8701074-7  2.1   125 
MU 8701075-5  2.1   125 
MU 8701076-3  2.1   125 
MU 8701077-1  2.1   125 
MU 8701078-0  2.1   125 
MU 8701079-8  2.1   125 
MU 8701080-1  2.1   125 
MU 8701081-0  2.1   125 
MU 8701082-8  2.1   125 
MU 8701083-6  2.1   125 
MU 8701084-4  2.1   125 
MU 8701085-2  2.1   125 
MU 8701086-0  2.1   125 
MU 8701087-9  2.1   125 
MU 8701088-7  2.1   125 
MU 8701089-5  2.1   125 
MU 8701090-9  2.1   126 
MU 8701091-7  2.1   126 
MU 8701092-5  2.1   126 
MU 8701093-3  2.1   126 
MU 8701094-1  2.1   126 
MU 8701095-0  2.1   126 
MU 8701096-8  2.1   126 
MU 8701097-6  2.1   126 
MU 8701098-4  2.1   126 
MU 8701099-2  2.1   126 
MU 8701100-0  2.1   126 
MU 8701101-8  2.1   126 
MU 8701102-6  2.1   126 
MU 8701103-4  2.1   126 
MU 8701104-2  2.1   126 
MU 8701105-0  2.1   126 
MU 8701106-9  2.1   126 
MU 8701107-7  2.1   126 
MU 8701108-5  2.1   126 
MU 8701109-3  2.1   126 
MU 8701110-7  2.1   126 
MU 8701111-5  2.1   126 
MU 8701112-3  2.1   126 
MU 8701113-1  2.1   126 
MU 8701114-0  2.1   126 
MU 8701115-8  2.1   126 
MU 8701116-6  2.1   126 
MU 8701117-4  2.1   126 
MU 8701118-2  2.1   126 
MU 8701119-0  2.1   126 
MU 8701120-4  2.1   126 

MU 8701121-2  2.1   126 
MU 8701122-0  2.1   126 
MU 8701123-9  2.1   126 
MU 8701124-7  2.1   126 
MU 8701125-5  2.1   126 
MU 8701126-3  2.1   126 
MU 8701127-1  2.1   126 
MU 8701128-0  2.1   126 
MU 8701129-8  2.1   126 
MU 8701130-1  2.1   126 
MU 8701131-0  2.1   126 
MU 8701132-8  2.1   126 
MU 8701133-6  2.1   126 
MU 8701134-4  2.1   126 
MU 8701135-2  2.1   126 
MU 8701136-0  2.1   126 
MU 8701137-9  2.1   126 
MU 8701138-7  2.1   126 
MU 8701139-5  2.1   126 
MU 8701140-9  2.1   126 
MU 8701141-7  2.1   126 
MU 8701142-5  2.1   126 
MU 8701143-3  2.1   126 
MU 8701144-1  2.1   126 
MU 8701145-0  2.1   126 
MU 8701146-8  2.1   126 
MU 8701147-6  2.1   126 
MU 8701148-4  2.1   126 
MU 8701149-2  2.1   126 
MU 8701150-6  2.1   126 
MU 8701151-4  2.1   126 
MU 8701152-2  2.1   126 
MU 8701153-0  2.1   126 
MU 8701154-9  2.1   126 
MU 8701155-7  2.1   126 
PI 0001151-7  PR     9 
PI 0001394-3  7.1   133 
PI 0002040-0  11.1.1 134 
PI 0002732-4  7.1   133 
PI 0002873-8  9.1   134 
PI 0002928-9  25.12 138 
PI 0002959-9  7.1   133 
PI 0003427-4  7.1   133 
PI 0003428-2  9.1   134 
PI 0003551-3  7.1   133 
PI 0003681-1  6.1   130 
PI 0004594-2  25.12 138 
PI 0004595-0  25.12 138 
PI 0004596-9  25.12 138 
PI 0004597-7  25.12 138 
PI 0004636-1  22.15 136 
PI 0005301-5  25.1  137 
PI 0005872-6  25.1  137 
PI 0006225-1  9.1   134 
PI 0006229-4  9.1   134 
PI 0006260-0  6.1   130 
PI 0006275-8  6.1   130 
PI 0006278-2  9.1   134 
PI 0006285-5  9.1   134 
PI 0006312-6  9.1   134 
PI 0006707-5  6.1   130 
PI 0007003-3  7.1   133 
PI 0007083-1  6.1   130 
PI 0007136-6  7.1   133 
PI 0007194-3  6.1   130 
PI 0007208-7  6.1   130 
PI 0007375-0  9.1   134 
PI 0007476-4  7.1   133 
PI 0007660-0  6.1   130 
PI 0007678-3  7.1   133 
PI 0007683-0  6.1   130 
PI 0007770-4  6.1   130 
PI 0008277-5  7.1   133 
PI 0008359-3  9.1   134 
PI 0008417-4  9.1   134 
PI 0008527-8  6.1   130 
PI 0008531-6  6.1   130 
PI 0008538-3  6.1   130 
PI 0008567-7  6.1   130 
PI 0008626-6  6.1   130 
PI 0008639-8  6.1   130 
PI 0009011-5  7.1   133 
PI 0009117-0  6.1   130 
PI 0009153-7  9.1   134 
PI 0009253-3  9.1   134 
PI 0009295-9  9.1   134 
PI 0009317-3  9.1   134 

PI 0009324-6  6.1   130 
PI 0009759-4  25.1  137 
PI 0009774-8  15.9  135 
PI 0009825-6  25.1  137 
PI 0009971-6  7.1   133 
PI 0009975-9  6.1   130 
PI 0010218-0  6.1   130 
PI 0010241-5  15.9  135 
PI 0011043-4  7.1   133 
PI 0011080-9  9.1   134 
PI 0011144-9  7.1   133 
PI 0011165-1  7.1   133 
PI 0011191-0  7.1   133 
PI 0011457-0  25.1  137 
PI 0011825-7  6.1   130 
PI 0011918-0  7.1   133 
PI 0011965-2  9.1   134 
PI 0012003-0  7.1   133 
PI 0012100-2  7.1   133 
PI 0012259-9  6.1   130 
PI 0012290-4  6.1   130 
PI 0012432-0  6.1   130 
PI 0012464-8  6.1   130 
PI 0012471-0  6.1   130 
PI 0012484-2  7.1   133 
PI 0012498-2  25.1  137 
PI 0012854-6  6.1   130 
PI 0012867-8  6.1   130 
PI 0012959-3  7.1   133 
PI 0012997-6  15.9  135 
PI 0012998-4  15.9  135 
PI 0013000-1  15.9  135 
PI 0013004-4  15.9  135 
PI 0013872-0  6.1   130 
PI 0014403-7  7.1   133 
PI 0014536-0  7.1   133 
PI 0015139-4  7.1   133 
PI 0015144-0  6.1   130 
PI 0015378-8  25.1  137 
PI 0015381-8  6.1   130 
PI 0015827-5  6.1   130 
PI 0016085-7  6.1   130 
PI 0016178-0  7.1   133 
PI 0016230-2  7.1   133 
PI 0016365-1  6.1   130 
PI 0016387-2  25.1  137 
PI 0016423-2  6.1   130 
PI 0016989-7  25.1  137 
PI 0017149-2  7.1   133 
PI 0017279-0  6.1   130 
PI 0100104-3  25.1  137 
PI 0100849-8  25.1  137 
PI 0103352-2  25.1  137 
PI 0103465-0  4.3   128 
PI 0105215-2  25.1  137 
PI 0106108-9  25.1  137 
PI 0106111-9  25.1  137 
PI 0106208-5  PR     9 
PI 0106357-0  25.1  137 
PI 0106666-8  25.1  137 
PI 0108554-9  25.1  137 
PI 0108555-7  25.1  137 
PI 0108603-0  25.1  137 
PI 0108692-8  25.1  137 
PI 0108992-7  25.1  137 
PI 0109550-1  25.1  137 
PI 0110441-1  7.1   133 
PI 0110509-4  25.11 138 
PI 0110823-9  25.1  137 
PI 0110853-0  25.1  137 
PI 0110873-5  25.1  137 
PI 0111144-2  25.1  137 
PI 0111786-6  25.1  137 
PI 0112535-4  25.12 138 
PI 0113047-1  25.1  137 
PI 0113217-2  25.1  137 
PI 0113219-9  25.1  137 
PI 0113368-3  25.1  137 
PI 0113729-8  25.1  137 
PI 0114179-1  25.1  137 
PI 0114198-8  25.1  137 
PI 0114336-0  6.1   130 
PI 0114618-1  25.1  137 
PI 0114723-4  25.1  137 
PI 0114775-7  6.1   131 
PI 0114872-9  25.1  137 
PI 0114943-1  6.1   131 

PI 0115082-0  6.1   131 
PI 0115113-4  25.1  137 
PI 0115299-8  25.1  137 
PI 0115705-1  9.1   134 
PI 0115943-7  25.1  137 
PI 0116090-7  6.1   131 
PI 0116414-7  25.1  137 
PI 0116594-1  25.1  137 
PI 0200464-0  25.1  137 
PI 0203228-7  25.1  137 
PI 0203264-3  25.1  137 
PI 0203285-6  25.1  137 
PI 0206965-2  25.1  137 
PI 0207575-0  25.1  137 
PI 0208292-6  25.11 138 
PI 0208588-7  25.1  137 
PI 0209112-7  25.1  137 
PI 0209830-0  25.1  137 
PI 0210916-6  25.1  137 
PI 0211165-9  12.6  135 
PI 0212523-4  12.6  135 
PI 0212902-7  25.1  137 
PI 0213312-1  25.4  137 
PI 0214123-0  25.1  137 
PI 0214339-9  25.1  137 
PI 0300552-6  25.1  136 
PI 0301667-6  25.1  136 
PI 0301801-6  15.22.1 135 
PI 0302246-3  4.3   128 
PI 0302566-7  15.22.1 135 
PI 0302682-5  25.1  136 
PI 0303519-0  15.22.1 135 
PI 0304136-0  25.1  136 
PI 0304367-3  4.3   128 
PI 0304368-1  4.3   128 
PI 0304421-1  4.3   128 
PI 0304431-9  4.3   128 
PI 0304510-2  4.3   128 
PI 0304515-3  4.3   128 
PI 0306311-9  4.3   128 
PI 0306647-9  25.1  136 
PI 0306893-5  15.7  135 
PI 0306949-4  15.7  135 
PI 0307132-4  4.3   128 
PI 0307578-8  25.1  136 
PI 0307852-3  4.3   128 
PI 0308332-2  25.1  136 
PI 0311889-4  25.1  136 
PI 0312252-2  1.2   125 
PI 0316622-8  25.1  136 
PI 0400017-0  25.1  136 
PI 0400230-0  7.1   133 
PI 0400713-1  25.1  136 
PI 0401829-0  25.1  136 
PI 0403198-9  25.1  136 
PI 0403299-3  25.1  136 
PI 0404412-6  25.1  136 
PI 0404992-6  25.1  136 
PI 0411103-6  25.1  136 
PI 0411235-0  25.1  136 
PI 0416523-3  25.1  136 
PI 0417689-8  25.1  136 
PI 0417939-0  12.6  135 
PI 0418348-7  12.6  135 
PI 0418353-3  12.6  135 
PI 0418724-5  1.3   23 
PI 0418740-7  6.8   131 
PI 0418743-1  1.3   23 
PI 0418880-2  6.9   131 
PI 0418886-1  6.9   131 
PI 0500203-6  3.1   103 
PI 0500391-1  25.1  136 
PI 0501029-2  25.7  138 
PI 0501776-9  3.1   103 
PI 0503586-4  3.1   104 
PI 0503789-1  3.1   104 
PI 0504356-5  3.1   104 
PI 0504391-3  3.1   105 
PI 0504776-5  3.1   105 
PI 0504782-0  3.1   105 
PI 0504795-1  3.1   105 
PI 0504796-0  3.1   105 
PI 0504806-0  3.1   106 
PI 0504816-8  3.1   106 
PI 0504817-6  3.1   106 
PI 0504818-4  3.1   106 
PI 0504819-2  3.1   107 



 
20     DIRPA - Índice Numérico Remissivo 

 
RPI 1915 de 18/09/2007

  
 

 

PI 0504820-6  3.1   107 
PI 0504821-4  3.1   107 
PI 0504822-2  3.1   107 
PI 0504823-0  3.1   108 
PI 0504824-9  3.1   108 
PI 0504825-7  3.1   108 
PI 0504826-5  3.1   108 
PI 0504836-2  3.1   108 
PI 0504837-0  3.1   109 
PI 0504845-1  3.1   109 
PI 0504848-6  3.1   109 
PI 0504853-2  3.1   109 
PI 0504854-0  3.1   110 
PI 0504882-6  3.1   110 
PI 0504886-9  3.1   110 
PI 0504887-7  3.1   110 
PI 0504888-5  3.1   111 
PI 0504889-3  3.1   111 
PI 0504890-7  3.1   111 
PI 0504891-5  3.1   111 
PI 0504892-3  3.1   111 
PI 0505568-7  3.1   112 
PI 0505569-5  3.1   112 
PI 0505570-9  3.1   112 
PI 0505571-7  3.1   112 
PI 0505572-5  3.1   113 
PI 0505573-3  3.1   113 
PI 0505575-0  3.1   113 
PI 0505577-6  3.1   113 
PI 0505578-4  3.1   114 
PI 0505581-4  3.1   114 
PI 0505597-0  3.1   114 
PI 0505613-6  3.1   114 
PI 0505620-9  3.1   115 
PI 0505623-3  3.1   115 
PI 0505631-4  3.1   115 
PI 0505634-9  3.1   115 
PI 0505653-5  3.1   116 
PI 0505654-3  3.1   116 
PI 0505656-0  3.1   116 
PI 0505658-6  3.1   116 
PI 0505661-6  3.1   117 
PI 0505662-4  3.1   117 
PI 0505663-2  3.1   117 
PI 0505665-9  3.1   117 
PI 0505666-7  3.1   117 
PI 0505668-3  3.1   118 
PI 0505669-1  3.1   118 
PI 0505670-5  3.1   118 
PI 0505671-3  3.1   118 
PI 0505673-0  3.1   118 
PI 0505674-8  3.1   119 
PI 0505685-3  3.1   119 
PI 0505686-1  3.1   119 
PI 0505687-0  3.1   119 
PI 0505689-6  3.1   120 
PI 0505690-0  3.1   120 
PI 0505691-8  3.1   120 
PI 0505693-4  3.1   121 
PI 0505695-0  3.1   121 
PI 0505701-9  3.1   121 
PI 0505702-7  3.1   121 
PI 0505703-5  3.1   121 
PI 0505706-0  3.1   122 
PI 0505710-8  3.1   122 
PI 0505711-6  3.1   122 
PI 0505712-4  3.1   122 
PI 0507452-5  25.1  136 
PI 0508151-3  1.3   23 
PI 0508540-3  1.3   23 
PI 0508691-4  1.3   23 
PI 0508924-7  1.3   24 
PI 0509026-1  1.3   24 
PI 0509174-8  1.3   24 
PI 0509175-6  1.3   24 
PI 0509176-4  1.3   24 
PI 0509177-2  1.3   25 
PI 0509178-0  1.3   25 
PI 0509179-9  1.3   25 
PI 0509180-2  1.3   25 
PI 0509181-0  1.3   25 
PI 0509182-9  1.3   26 
PI 0509183-7  1.3   26 
PI 0509184-5  1.3   26 
PI 0509185-3  1.3   26 
PI 0509187-0  1.3   26 
PI 0509188-8  1.3   27 
PI 0509192-6  1.3   27 
PI 0509195-0  1.3   27 
PI 0509196-9  1.3   27 
PI 0509197-7  1.3   27 
PI 0509198-5  1.3   28 
PI 0509278-7  1.3   28 
PI 0509279-5  1.3   28 
PI 0509280-9  1.3   28 
PI 0509281-7  1.3   29 
PI 0509282-5  1.3   29 
PI 0509283-3  1.3   29 
PI 0509284-1  1.3   29 
PI 0509285-0  1.3   29 
PI 0509286-8  1.3   30 
PI 0509287-6  1.3   30 
PI 0509288-4  1.3   30 
PI 0509289-2  1.3   31 
PI 0509290-6  1.3   31 
PI 0509291-4  1.3   31 
PI 0509292-2  1.3   31 
PI 0509293-0  1.3   31 
PI 0509294-9  1.3   32 
PI 0509295-7  1.3   32 
PI 0509296-5  1.3   32 
PI 0509297-3  1.3   33 
PI 0509298-1  1.3   33 
PI 0509299-0  1.3   33 
PI 0509340-6  1.3   33 
PI 0509378-3  1.3   34 
PI 0509379-1  1.3   34 
PI 0509380-5  1.3   34 

PI 0509381-3  1.3   34 
PI 0509382-1  1.3   34 
PI 0509383-0  1.3   35 
PI 0509384-8  1.3   35 
PI 0509385-6  1.3   35 
PI 0509386-4  1.3   35 
PI 0509387-2  1.3   35 
PI 0509388-0  1.3   36 
PI 0509389-9  1.3   36 
PI 0509390-2  1.3   36 
PI 0509391-0  1.3   36 
PI 0509392-9  1.3   37 
PI 0509393-7  1.3   37 
PI 0509394-5  1.3   37 
PI 0509395-3  1.3   37 
PI 0509396-1  1.3   38 
PI 0509397-0  1.3   38 
PI 0509398-8  1.3   38 
PI 0509399-6  1.3   38 
PI 0509506-9  1.3   38 
PI 0509521-2  1.3   38 
PI 0509522-0  1.3   39 
PI 0509523-9  1.3   39 
PI 0509524-7  1.3   39 
PI 0509526-3  1.3   39 
PI 0509527-1  1.3   39 
PI 0509528-0  25.1  136 
PI 0509529-8  1.3   39 
PI 0509530-1  1.3   40 
PI 0509532-8  1.3   40 
PI 0509533-6  1.3   40 
PI 0509534-4  1.3   40 
PI 0509535-2  1.3   41 
PI 0509536-0  1.3   41 
PI 0509537-9  1.3   41 
PI 0509538-7  1.3   41 
PI 0509539-5  1.3   42 
PI 0509540-9  1.3   42 
PI 0509541-7  1.3   42 
PI 0509542-5  1.3   42 
PI 0509543-3  1.3   42 
PI 0509544-1  1.3   43 
PI 0509545-0  1.3   43 
PI 0509547-6  1.3   43 
PI 0509548-4  1.3   43 
PI 0509549-2  1.3   44 
PI 0509550-6  1.3   44 
PI 0509551-4  1.3   44 
PI 0509552-2  1.3   44 
PI 0509553-0  1.3   45 
PI 0509554-9  1.3   45 
PI 0509556-5  1.3   45 
PI 0509557-3  1.3   45 
PI 0509558-1  1.3   46 
PI 0509559-0  1.3   46 
PI 0509560-3  1.3   46 
PI 0509561-1  1.3   46 
PI 0509600-6  1.3   47 
PI 0509601-4  1.3   47 
PI 0509602-2  1.3   47 
PI 0509603-0  1.3   47 
PI 0509604-9  1.3   48 
PI 0509605-7  1.3   48 
PI 0509606-5  1.3   48 
PI 0509607-3  1.3   48 
PI 0509608-1  1.3   49 
PI 0509609-0  1.3   49 
PI 0509610-3  1.3   49 
PI 0509611-1  1.3   49 
PI 0509612-0  1.3   50 
PI 0509613-8  1.3   50 
PI 0509614-6  1.3   50 
PI 0509615-4  1.3   50 
PI 0509616-2  1.3   51 
PI 0509617-0  1.3   51 
PI 0509618-9  1.3   51 
PI 0509619-7  1.3   51 
PI 0509620-0  1.3   51 
PI 0509621-9  1.3   51 
PI 0509622-7  1.3   52 
PI 0509623-5  1.3   52 
PI 0509624-3  1.3   52 
PI 0509625-1  1.3   52 
PI 0509626-0  1.3   52 
PI 0509627-8  1.3   53 
PI 0509629-4  1.3   53 
PI 0509631-6  1.3   53 
PI 0509632-4  1.3   53 
PI 0509633-2  1.3   53 
PI 0509634-0  1.3   53 
PI 0509635-9  1.3   54 
PI 0509636-7  1.3   54 
PI 0509637-5  1.3   54 
PI 0509639-1  1.3   54 
PI 0509640-5  1.3   55 
PI 0509641-3  1.3   55 
PI 0509642-1  1.3   55 
PI 0509643-0  1.3   55 
PI 0509644-8  1.3   55 
PI 0509645-6  1.3   56 
PI 0509646-4  1.3   56 
PI 0509647-2  1.3   56 
PI 0509648-0  1.3   56 
PI 0509700-2  1.3   56 
PI 0509701-0  1.3   57 
PI 0509702-9  1.3   57 
PI 0509703-7  1.3   57 
PI 0509704-5  1.3   57 
PI 0509705-3  1.3   58 
PI 0509706-1  1.3   58 
PI 0509707-0  1.3   58 
PI 0509708-8  1.3   58 
PI 0509709-6  1.3   59 
PI 0509710-0  1.3   59 
PI 0509711-8  1.3   59 
PI 0509712-6  1.3   59 
PI 0509713-4  1.3   59 
PI 0509714-2  1.3   59 

PI 0509715-0  1.3   59 
PI 0509716-9  1.3   60 
PI 0509717-7  1.3   60 
PI 0509718-5  1.3   60 
PI 0509719-3  1.3   60 
PI 0509800-9  1.3   61 
PI 0509801-7  1.3   61 
PI 0509802-5  1.3   61 
PI 0509803-3  1.3   61 
PI 0509804-1  1.3   61 
PI 0509805-0  1.3   62 
PI 0509806-8  1.3   62 
PI 0509807-6  1.3   62 
PI 0509808-4  1.3   62 
PI 0509809-2  1.3   62 
PI 0509810-6  1.3   63 
PI 0509811-4  1.3   63 
PI 0509818-1  1.3   63 
PI 0509819-0  1.3   63 
PI 0509820-3  1.3   63 
PI 0509821-1  1.3   64 
PI 0509822-0  1.3   64 
PI 0509897-1  25.1  136 
PI 0509900-5  1.3   64 
PI 0509901-3  25.1  136 
PI 0509902-1  1.3   64 
PI 0509903-0  1.3   64 
PI 0509904-8  1.3   64 
PI 0509905-6  1.3   65 
PI 0509906-4  1.3   65 
PI 0509907-2  1.3   65 
PI 0509908-0  1.3   65 
PI 0509909-9  1.3   65 
PI 0509910-2  1.3   65 
PI 0509911-0  1.3   66 
PI 0509912-9  1.3   66 
PI 0509913-7  1.3   66 
PI 0509914-5  1.3   67 
PI 0509915-3  1.3   67 
PI 0509916-1  1.3   67 
PI 0509917-0  1.3   67 
PI 0509918-8  1.3   67 
PI 0509919-6  1.3   68 
PI 0509920-0  1.3   68 
PI 0509921-8  1.3   68 
PI 0509922-6  1.3   69 
PI 0509923-4  1.3   69 
PI 0509924-2  1.3   69 
PI 0509925-0  1.3   69 
PI 0509926-9  1.3   69 
PI 0510000-3  1.3   69 
PI 0510001-1  1.3   70 
PI 0510002-0  1.3   70 
PI 0510003-8  1.3   70 
PI 0510004-6  1.3   70 
PI 0510005-4  1.3   71 
PI 0510006-2  1.3   71 
PI 0510007-0  1.3   71 
PI 0510008-9  1.3   71 
PI 0510009-7  1.3   71 
PI 0510010-0  1.3   72 
PI 0510011-9  1.3   72 
PI 0510012-7  1.3   72 
PI 0510013-5  1.3   72 
PI 0510014-3  1.3   73 
PI 0510015-1  1.3   73 
PI 0510016-0  1.3   73 
PI 0510594-3  25.1  136 
PI 0510624-9  6.9   131 
PI 0510807-1  6.9   131 
PI 0511418-7  25.1  136 
PI 0511742-9  12.6  135 
PI 0512587-1  1.3   73 
PI 0513231-2  6.7   131 
PI 0513234-7  6.7   131 
PI 0514070-6  6.7   131 
PI 0514093-5  6.7   131 
PI 0514098-6  6.7   131 
PI 0515292-5  6.7   131 
PI 0516292-0  6.7   131 
PI 0516744-2  2.4   128 
PI 0516915-1  6.7   131 
PI 0600091-6  25.1  136 
PI 0600346-0  25.1  136 
PI 0601255-8  11.11 135 
PI 0604666-5  3.2   123 
PI 0606223-7  2.1   126 
PI 0606224-5  2.1   126 
PI 0700079-0  2.1   126 
PI 0700107-0  3.2   123 
PI 0701157-1  11.11 135 
PI 0702090-2  2.1   126 
PI 0702100-3  2.1   126 
PI 0702101-1  2.1   126 
PI 0702102-0  2.1   126 
PI 0702103-8  2.1   126 
PI 0702104-6  2.1   126 
PI 0702105-4  2.1   126 
PI 0702106-2  2.1   126 
PI 0702107-0  2.1   126 
PI 0702108-9  2.1   126 
PI 0702109-7  2.1   126 
PI 0702110-0  2.1   126 
PI 0702111-9  2.1   126 
PI 0702112-7  2.1   127 
PI 0702113-5  2.1   127 
PI 0702114-3  2.1   127 
PI 0702115-1  2.1   127 
PI 0702116-0  2.1   127 
PI 0702117-8  2.1   127 
PI 0702118-6  2.1   127 
PI 0702119-4  2.1   127 
PI 0702120-8  2.1   127 
PI 0702121-6  2.1   127 
PI 0702122-4  2.1   127 
PI 0702123-2  2.1   127 
PI 0702124-0  2.1   127 
PI 0702125-9  2.1   127 

PI 0702126-7  2.1   127 
PI 0702127-5  2.1   127 
PI 0702128-3  2.1   127 
PI 0702129-1  2.1   127 
PI 0702130-5  2.1   127 
PI 0702131-3  2.1   127 
PI 0702132-1  2.1   127 
PI 0702133-0  2.1   127 
PI 0702134-8  2.1   127 
PI 0702135-6  2.1   127 
PI 0702136-4  2.1   127 
PI 0702137-2  2.1   127 
PI 0702138-0  2.1   127 
PI 0702139-9  2.1   127 
PI 0702140-2  2.1   127 
PI 0702141-0  2.1   127 
PI 0702142-9  2.1   127 
PI 0702143-7  2.1   127 
PI 0702144-5  2.1   127 
PI 0702145-3  2.1   127 
PI 0702146-1  2.1   127 
PI 0702147-0  2.1   127 
PI 0702148-8  2.1   127 
PI 0702149-6  2.1   127 
PI 0702150-0  2.1   127 
PI 0702151-8  2.1   127 
PI 0702152-6  2.1   127 
PI 0702153-4  2.1   127 
PI 0702154-2  2.1   127 
PI 0702155-0  2.1   127 
PI 0702156-9  2.1   127 
PI 0702157-7  2.1   127 
PI 0702158-5  2.1   127 
PI 0702159-3  2.1   127 
PI 0702160-7  2.1   127 
PI 0702161-5  2.1   127 
PI 0702162-3  2.1   127 
PI 0702163-1  2.1   127 
PI 0702164-0  2.1   127 
PI 0702165-8  2.1   127 
PI 0702166-6  2.1   127 
PI 0702167-4  2.1   127 
PI 0702168-2  2.1   127 
PI 0702169-0  2.1   127 
PI 0702170-4  2.1   127 
PI 0702171-2  2.1   127 
PI 0702172-0  2.1   127 
PI 0702173-9  2.1   127 
PI 0702174-7  2.1   127 
PI 0702175-5  2.1   127 
PI 0702176-3  2.1   127 
PI 0702177-1  2.1   127 
PI 0702178-0  2.1   127 
PI 0702179-8  2.1   127 
PI 0702180-1  2.1   127 
PI 0702181-0  2.1   127 
PI 0702182-8  2.1   127 
PI 0702183-6  2.1   127 
PI 0702184-4  2.1   127 
PI 0702185-2  2.1   127 
PI 0702186-0  2.1   127 
PI 0702187-9  2.1   127 
PI 0702188-7  2.1   127 
PI 0702189-5  2.1   127 
PI 0702190-9  2.1   127 
PI 0702191-7  2.1   127 
PI 0702192-5  2.1   127 
PI 0702194-1  2.1   127 
PI 0702195-0  2.1   127 
PI 0702196-8  2.1   128 
PI 0702197-6  2.1   128 
PI 0702198-4  2.1   128 
PI 0702200-0  2.1   128 
PI 0702201-8  2.1   128 
PI 0702202-6  2.1   128 
PI 0702203-4  2.1   128 
PI 0702204-2  2.1   128 
PI 0702205-0  2.1   128 
PI 0702206-9  2.1   128 
PI 0702207-7  2.1   128 
PI 0702208-5  2.1   128 
PI 0702209-3  2.1   128 
PI 0702210-7  2.1   128 
PI 0702211-5  2.1   128 
PI 0702212-3  2.1   128 
PI 0702213-1  2.1   128 
PI 0702214-0  2.1   128 
PI 0702215-8  2.1   128 
PI 0702216-6  2.1   128 
PI 0702217-4  2.1   128 
PI 0702218-2  2.1   128 
PI 0702219-0  2.1   128 
PI 0702220-4  2.1   128 
PI 0702221-2  2.1   128 
PI 0702222-0  2.1   128 
PI 0702223-9  2.1   128 
PI 0702224-7  2.1   128 
PI 0702225-5  2.1   128 
PI 0702226-3  2.1   128 
PI 0702227-1  2.1   128 
PI 0702228-0  2.1   128 
PI 0702229-8  2.1   128 
PI 0702230-1  2.1   128 
PI 0702231-0  2.1   128 
PI 0702232-8  2.1   128 
PI 0702233-6  2.1   128 
PI 0702234-4  2.1   128 
PI 0702235-2  2.1   128 
PI 0702236-0  2.1   128 
PI 0702237-9  2.1   128 
PI 0702238-7  2.1   128 
PI 0702239-5  2.1   128 
PI 0702240-9  2.1   128 
PI 0702241-7  2.1   128 
PI 0702242-5  2.1   128 
PI 0702243-3  2.1   128 
PI 0702244-1  2.1   128 
PI 0702245-0  2.1   128 

PI 0702246-8  2.1   128 
PI 0702247-6  2.1   128 
PI 0702248-4  2.1   128 
PI 0702249-2  2.1   128 
PI 0702250-6  2.1   128 
PI 1100824-5  12.6  135 
PI 9204818-8  25.11 138 
PI 9205744-6  25.11 138 
PI 9405434-7  25.1  136 
PI 9500048-8  25.11 138 
PI 9505196-1  25.1  136 
PI 9507681-6  6.1   129 
PI 9507960-2  12.2  135 
PI 9508867-9  12.6  135 
PI 9510765-7  25.7  138 
PI 9510809-2  12.2  135 
PI 9600296-4  7.1   131 
PI 9600876-8  6.1   129 
PI 9601535-7  6.1   129 
PI 9601535-7  15.11 135 
PI 9602186-1  7.1   131 
PI 9602232-9  7.1   131 
PI 9602620-0  7.1   131 
PI 9602705-3  9.1.2 134 
PI 9603150-6  6.1   129 
PI 9603190-5  6.1   129 
PI 9603192-1  25.11 138 
PI 9603280-4  7.1   131 
PI 9603377-0  9.1.2 134 
PI 9603816-0  6.1   129 
PI 9604375-0  6.1   129 
PI 9604722-4  9.2   134 
PI 9604768-2  6.1   129 
PI 9604952-9  25.1  136 
PI 9605142-6  12.2  135 
PI 9605552-9  15.11 135 
PI 9606141-3  7.1   131 
PI 9607186-9  7.1   131 
PI 9607543-0  7.1   131 
PI 9607638-0  7.1   131 
PI 9607739-5  25.1  136 
PI 9607925-8  6.1   129 
PI 9608199-6  11.13 135 
PI 9608422-7  9.2   134 
PI 9608426-0  15.11 135 
PI 9608704-8  15.11 135 
PI 9608754-4  6.1   129 
PI 9609018-9  7.1   131 
PI 9609497-4  9.2   134 
PI 9610339-6  6.1   129 
PI 9610529-1  7.1   131 
PI 9611571-8  9.1.2 134 
PI 9611596-3  25.1  136 
PI 9611934-9  6.1   129 
PI 9612491-1  25.1  137 
PI 9612664-7  7.1   131 
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(21) PI 0418724-5 (22) 29/10/2004  1.3 
(30) 08/04/2004 US 10/820,590; 30/06/2004 US 10/880,725 
(51) A61K 8/02 (2007.01), A61K 8/22 (2007.01), A61Q 11/00 (2007.01), A61K 
8/19 (2007.01) 
(54) PRODUTOS PARA BRANQUEAMENTO DOS DENTES 
(57) PRODUTOS PARA BRANQUEAMENTO DOS DENTES. A presente 
invenção refere-se a um produto para branqueamento dos dentes. O produto 
para branqueamento dos dentes tem uma camada de suporte e uma 
composição para branqueamento dos dentes. A composição para 
branqueamento dos dentes inclui um primeiro e um segundo polímeros, água e 
um agente para branqueamento dos dentes. O primeiro polímero é um polímero 
solúvel em água, enquanto o segundo polímero é álcool polivinílico. 
(71) The Procter & Gamble Company (US) 
(72) Paul Albert Sagel, Lan Ngoc Nguyen, Randy P. Washington 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2004/036322 de 29/10/2004 
(87) WO 2005/102254 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0418743-1 (22) 14/04/2004  1.3 
(51) A61K 31/425 (2007.01) 
(54) MÉTODOS DE TRATAMENTO, PREVENÇÃO OU CONTROLE DE UMA 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA, DE REDUÇÃO OU EVITAÇÃO DE UM 
EFEITO ADVERSO ASSOCIADO COM A ADMINISTRAÇÃO DE UM 
SEGUNDO INGREDIENTE ATIVO EM UM PACIENTE SOFRENDO DE UMA 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, FORMA 
DE DOSAGEM UNITÁRIA ÚNICA, E, KIT 
(57) MÉTODOS DE TRATAMENTO, PREVENÇÃO OU CONTROLE DE UMA 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA, DE REDUÇÃO OU EVITAÇÃO DE UM 
EFEITO ADVERSO ASSOCIADO COM A ADMINISTRAÇÃO DE UM 
SEGUNDO INGREDIENTE ATIVO EM UM PACIENTE SOFRENDO DE UMA 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, FORMA 
DE DOSAGEM UNITARIA ÚNICA, E, KIT Métodos de tratamento, prevenção, 
e/ou controle de síndrome mielodisplásica são descritos. Os métodos 
específicos englobam a administração de uma droga inibidora de citocina 
seletiva, ou um sal, solvato, hidrato, estereoisômero, clatrato ou prodroga do 
mesmo farmacêuticamente aceitável, sozinha ou em combinação com um 
segundo ingrediente ativo, e/ou sangue ou células para terapia de transplante. 
Os segundos compostos ativos específicos são capazes de afetar ou melhorar 
a produção de células sanguíneas. As composições farmacêuticas, formas de 
dosagem unitária únicas, e kits apropriados para uso em métodos da invenção 
são também descritos. 
(71) Celgene Corporation (US) 
(72) Jerome B. Zeldis 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2004/011635 de 14/04/2004 
(87) WO 2005/110085 de 24/11/2005 
 
(21) PI 0508151-3 (22) 10/03/2005  1.3 
(30) 10/03/2004 KR 10-2004-0016287; 10/03/2004 KR 10-2004-0016290; 
10/03/2004 KR 10-2004-0016291 

(51) H04B 7/26 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA O HANDOVER DE UM TERMINAL DE COMUNICAÇÃO 
MÓVEL DE BANDA DUPLA E MODO DUPLO EM UM SISTEMA HÍBRIDO DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL INCLUINDO TANTO UM SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL ASSÍNCRONO E UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
MÓVEL SÍNCRONO 
(57) MÉTODO PARA O HANDOVER DE UM TERMINAL DE COMUNICAÇÃO 
MÓVEL DE BANDA DUPLA E MODO DUPLO EM UM SISTEMA HÍBRIDO DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL INCLUINDO TANTO UM SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL ASSÍNCRONO E UM SISTEMA DE COMUNICAÇAO 
MÓVEL SÍNCRONO É revelado um método para o handover de um terminal de 
comunicação móvel usando uma unidade de Função de Interoperabilidade 
Interworking (Interworking Interoperability Function) (IIF) para uma troca de sinal 
entre centros de comutação móveis síncronos e assíncronos e um protocolo 
(ISUP) para a transmissão de mensagens entre os centros de comutação 
móveis em um sistema híbrido de comunicação móvel incluindo tanto a rede 
assíncrono como a rede síncrona. 
(71) SK Telecom Co., Ltd. (KR) 
(72) Jae-Young Jung, Sang-Yun Lee, Hee-Hyeok Hahm, Young-Ho Joo, 
Kyeong-Hee Han 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
(85) 11/09/2006 
(86) PCT KR2005/000682 de 10/03/2005 
(87) WO 2005/086385 de 15/09/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0508540-3 (22) 07/03/2005  1.3 
(30) 11/03/2004 EP PCT/EP2004/002493 
(51) C07D 471/04 (2007.01), A61K 31/437 (2007.01), A61P 11/06 (2007.01), 
A61P 35/02 (2007.01), A61P 37/08 (2007.01) 
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, USO DE UM 
COMPOSTO 
(57) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, USO DE UM 
COMPOSTO A invenção diz respeito a derivados de tetraidropiridoindol e a seu 
uso como ingredientes ativos na preparação de composições farmacêuticas. A 
invenção também diz respeito a aspectos relacionados que incluem processos 
para a preparação dos compostos, composições farmacêuticas que 
compreendem um ou mais daqueles compostos e métodos de tratamento que 
compreende a administração dos ditos compostos. 
(71) Actelion Pharmaceuticals LTD (CH) 
(72) Heinz Fretz, Anja Fecher, Kurt Hilpert, Markus Riederer 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
(85) 08/09/2006 
(86) PCT EP2005/002362 de 07/03/2005 
(87) WO 2005/095397 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0508691-4 (22) 15/03/2005  1.3 
(30) 15/03/2004 US 60/552,745 
(51) F01L 9/02 (2007.01) 
(54) PONTE DE VÁLVULA COM SISTEMA DE MOVIMENTO PERDIDO 
INTEGRADO 
(57) PONTE DE VÁLVULA COM SISTEMA DE MOVIMENTO PERDIDO 
INTEGRADO Um sistema e método de atuar uma ou mais válvulas de motor 
são revelados. Em uma modalidade, o sistema compreende: um elemento de 
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trem de válvula; um braço oscilante montado pivotantemente em um eixo e 
adaptado para girar entre uma primeira posição e urna segunda posição, o 
braço oscilante seletivamente recebendo movimento do elemento de trem de 
válvula; urna ponte de válvula disposta acima de uma ou mais válvulas de 
motor; e um sistema de movimento perdido disposto na ponte de válvula. 
(71) Jacobs Vehicle Systems, Inc. (US) 
(72) Brian Ruggiero, Neil Fuchs, Zhou Yang, Robb Janak 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 12/09/2006 
(86) PCT US2005/008449 de 15/03/2005 
(87) WO 2005/089274 de 29/09/2005 
 
(21) PI 0508924-7 (22) 17/03/2005  1.3 
(30) 17/03/2004 ZA 2004/2141 
(51) H01R 13/66 (2007.01) 
(54) PROTETOR DE REDE 
(57) PROTETOR DE REDE A invenção provê um protetor de rede 
(10) que inclui meio de conexão de nó (14) para conectar o protetor 
de rede a um nó (24) em uma rede eletrônica e meio de conexão de 
hub (16) para conectar o protetor de rede a um 1mb (22) na rede 
eletrônica, O protetor de rede também inclui um circuito de proteção 
de sobretensão não aterrado (28) para permitir comunicação 
eletrônica entre o meio de conexão denó e o meio de conexão de 
1mb. O circuito de proteção de sobretensão inclui meio de interrupção 
de circuito (40. 42, 48, 50,) por interromper comunicação eletrônica 
entre o meio de conexão de nó e o meio de conexão de hub com 
relação a sobretensões elétricas que excedem um valor especificado. 
(71) Leon Kotze (ZA) , Alexander Franz Richter (ZA) 
(72) Leon Kotze, Alexander Franz Richter 
(74) Di Blasi, Parente, S.G & Associados 
(85) 18/09/2006 
(86) PCT IB2005/000426 de 17/03/2005 
(87) WO 2005/093911 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509026-1 (22) 02/05/2005  1.3 
(30) 17/05/2004 US 60/571,739; 03/03/2005 US 60659,005 
(51) A61K 9/00 (2007.01), A61K 38/14 (2007.01), A61K 38/16 (2007.01) 
(54) FORMULAÇÃO DE AEROSSOL, MÉTODO PARA A PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE INFECÇÃO CAUSADA POR BACTÉRIA DO TRATO 
RESPIRATÓRIO, E, SOLUÇÃO 
(57) FORMULAÇÃO DE ABROSSOL, MÉTODO PARA A PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE INFECÇÃO CAUSADA POR BACTÉRIA DO TRATO 
RESPIRATÓRIO, E, SOLUÇÃO É descrita uma formulação de combinação de 
fosfomicina mais tobramicina, para administração por aerossolização. A 
formulação de combinação de fosfomicina e tobramicina, contendo uma 
quantidade eficaz de fosfomicina mais tobramicina, é capaz de inibir bactérias 
susceptíveis. A fosfomicina e tobramicina são formuladas separadamente em 
uma ampola dupla, de modo que, quando reconstituídas, o pH situa-se entre 
4,5 e 8,0, ou como um pó seco. Método de tratamento de infecções do trato 
respiratório por uma formulação suprida como um aerossol, tendo diâmetro 
médio de massa predominantemente entre 1 a 5 produzida por um nebulizador 
a jato ou ultrassônico (ou equivalente) ou inalador de pó seco. 
(71) Corus Pharma, Inc. (US) 
(72) William R. Baker, David L. MacLeod 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 20/09/2006 
(86) PCT US2005/014690 de 02/05/2005 
(87) WO 2005/110022 de 24/11/2005 
 
(21) PI 0509174-8 (22) 04/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 DE 10 2004 014 945.3 
(51) C07D 207/12 (2007.01), C07D 403/12 (2007.01), A61K 31/401 (2007.01), 

A61K 31/4025 (2007.01), A61P 7/02 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE PROLINILA PARA O TRATAMENTO DE TROMBOSE 
(57) DERIVADOS DE PROLINILA PARA O TRATAMENTO DE TROMBOSE. A 
presente invenção refere-se a novos compostos da fórmula (1),na qual R, R1, 
R2, R3 e R4 têm o significado indicado na Reivindicação de Patente 1 são 
inibidores do fator de coagulação Xa e podem ser empregados para a profilaxia 
e/ou terapia de doenças tromboembólicas e para o tratamento de tumores. 
(71) Merck Patent Gmbh (DE) 
(72) Werner Mederski, Christos Tsaklakidis, Dieter Dorsch, Bertram Cezanne, 
Johannes Gleitz 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/002306 de 04/03/2005 
(87) WO 2005/092849 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509175-6 (22) 17/03/2005  1.3 
(30) 19/03/2004 US 10/805,117 
(51) E21B 43/00 (2007.01), E21B 28/00 (2007.01), E21B 36/04 (2007.01), E21B 
43/24 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA A INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO DE 
ALTA VISCOCIDADE E EQUIPAMENTO PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO 
(57) MÉTODO PARA A INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO DE 
ALTA VISCOSIDADE E EQUIPAMENTO PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. A 
invenção se aplica a indústria da produção de óleo e é destinada para a 
intensificação de processos aumentando o rendimento dos poços de óleo com 
extração por meios convencionais durante a produção de óleos de alta 
viscosidade. Ambos objetivos de dita invenção têm como resultado técnico um 
aumento na permeabilidade de um reservatório e uma redução na viscosidade 
do óleo, juntamente com um aumento na preservação do ambiente, pois evita o 
uso de reagentes químicos e geradores de vapor. O primeiro objetivo de dita 
invenção aplica um campo ultra-sônico de alta força na zona do fundo do poço 
(10) que reduz a viscosidade do óleo, também aquecendo dita zona, O segundo 
objetivo de dita invenção compreende um gerador ultra-sônico de superfície e 
pelo menos um transdutorultra-sônico magnetoestritivo colocados na 
extremidade da tubulação de poço de óleo, usando correntes de alta freqüência 
que aquecem dita tubulação mantendo a viscosidade do óleo durante seu 
transporte para a superfície. 
(71) Klamath Falls (IE) 
(72) Oleg Abramov, Vladimir Abramov, Andrey Pechkov, Alfredo Zolezzi - 
Garreton, Luis Paredes - Rojas 
(74) Guerra Adv. 
(85) 08/09/2006 
(86) PCT IB2005/050937 de 17/03/2005 
(87) WO 2005/090746 de 29/09/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509176-4 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 EP 04447084.7 
(51) C03B 19/06 (2007.01), C03C 14/00 (2007.01), C04B 35/01 (2007.01), 
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F27D 3/02 (2007.01) 
(54) ARTIGO REFRATÁRIO PARA GUIAR OU TRANSPORTAR UM 
MATERIAL SOLIDIFICADO E PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM 
ARTIGO REFRATÁRIO 
(57) ARTIGO REFRATÁRIO PARA GUIAR OU TRANSPORTARUM MATERIAL 
SOLIDIFICADO E PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM ARTIGO 
REFRATÁRIO A presente invenção se refere a artigos refratários para guiar ou 
transportar um material solidificado compreende uma base de sílica vítrea, em 
particular roletes ou elementos de guia e a m processo para a fabricação dos 
ditos artigos que não apresentam os problemas de captação normalmente 
observados com os artigos da técnica. Os artigos refratários da invenção 
compreendem uma base de sílica vítrea e, homogeneamente distribuído na 
mesma, um material carbonáceo. 
(71) Vesuvius Crucible Company (US) 
(72) Gilbert Rancoule, Jacky Deremetz 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT BE2005/000045 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/095293 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509177-2 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 24/03/2004 US 60/556,421; 24/03/2004 US 60/556,422; 03/11/2004 US 
60/625,049; 07/02/2005 US 60/651,098; 28/02/2005 US 60/657,514 
(51) A61K 39/00 (2007.01), A61K 39/395 (2007.01), A61K 49/00 (2007.01), 
A61K 38/00 (2007.01), C07K 16/00 (2007.01) 
(54) USO DE ANTICORPOS ANTI-ALFA5BETA1 PARA INIBIR A 
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS 
(57) USO DE ANTICORPOS ANTI-ALFA5BETA1 PARA INIBIR A 
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS. A presente invenção refere-
se a métodos para morte direta de células cancerígenas que usam anticorpos 
anti-α5 ß1.Geralmente, o método compreende o contato de uma célula 
cancerígena que expresse o α5ß1 na sua superfície com um anticorpo anti-
α5ß1, e desse modo induzindo a morte da célula cancerígena. Os métodos de 
acordo com a presente invenção podem ser empregados em uma primeira 
etapa do desenvolvimento do câncer em um paciente para prevenir o 
estabelecimento de tumor. Também, os métodos podem ser utilizados para 
tratar tumores anteriormente formados especialmente os cânceres que 
provaram não serem suscetíveis à terapia antiangiogênese. Os métodos podem 
ser empregados como uma terapia de combinação de anticorpos anti-α5α1 em 
conjunto com agentes quimioterapêuticos ou outros agentes moleculares 
terapêuticos anticâncer. 
(71) PDL Biopharma, Inc. (US) 
(72) Vanitha Ramakrishnan, Vinay Bhaskar, Sun Ho, Richard Murray, Debbie 
Law 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/009939 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/092073 de 06/10/2005 
 
(21) PI 0509178-0 (22) 18/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 EP 04007297.7 
(51) A47J 31/40 (2007.01) 
(54) CONJUNTO DE EXTRAÇÃO DE BEBIDA PARA APLICAÇÃO A 
MÁQUINAS DE EXTRAÇÃO DE BEBIDA 
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA ADQUIRIR DADOS DE ELEVAÇÃO PARA 
UMA ÁREA . A presente invenção é dirigida a um método para adquirir dados 
de elevação para uma área. O método inclui utilizar um receptor GPS para 
mapear elevações de terreno enquanto conduzindo em vai e vem sobre uma 
área e periodicamente registrando a posição, elevação e tempo. A seguir, pelo 
menos um trilha é realizada transversalmente às trilhas paralelas para que a 
trilha transversal intersecte as trilhas paralelas. Os dados obtidos são 
processados e dados de elevação da trilha transversal são usados para ajustar 
os dados de elevação para as trilhas paralelas, compensando a deriva de 
elevação em medições registradas pelo receptor GPS. Os dados ajustados para 
a inteira área são processados usando o método da presente invenção para 
obter um mapa de elevação para a área. 
(71) Illycaffe' S.P.A. (IT) 
(72) Furio Suggi Liverani, Luca Mastropasqua, Frans Van Eeden, Bruno 
Dellapietra 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/002919 de 18/03/2005 
(87) WO 2005/092162 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509179-9 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 23/03/2004 JP 2004-085393 
(51) C12N 5/06 (2007.01), C12N 5/08 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE CRESCIMENTO DE CÉLULA TRONCO PLURIPOTENTE 
(57) MÉTODO DE CRESCIMENTO DE CÉLULA TRONCO PLURIPOTENTE. 
Um novo método de crescimento é fornecido para células tronco pluripotentes, 
tais como células ES. O método da invenção é um método de crescimento de 
células tronco pluripotentes e um método de transferência de genes no qual as 
células tronco pluripotentes são cultivadas sob condições que mantêm o seu 
estado não-diferenciado e a sua pluripotência, o método sendo caracterizado 
pelo uso de um meio líquido e de um recipiente de cultivo com uma molécula 
imobilizada ou revestida na superfície de um substrato de fase sólida a qual é 
adesiva às células tronco pluripotentes em uma concentração fixa, para crescer 
as células pluripotentes em um estado disperso enquanto mantendo seu estado 
não-diferenciado e pluripotência, sem usar células alimentadoras ou para 
transferir e expressar um gene nesse ponto. 
(71) Daiichi Asubio Pharma Co., Ltd. (JP) , Toshihiro Akaike (JP) , Keiichi 
Fukuda (JP) 
(72) Toshihiro Akaike, Keiichi Fukuda, Masato Nagaoka, Uichi Koshimizu 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT JP2005/006006 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/090557 de 29/09/2005 
 
(21) PI 0509180-2 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 24/03/2004 US 60/555,853 
(51) H04H 5/00 (2007.01), H04R 5/00 (2007.01), H04N 11/04 (2007.01), H04N 
5/60 (2007.01), G06F 17/00 (2007.01) 
(54) FILTRO CONFIGURÁVEL PARA PROCESSAR SINAIS DE ÁUDIO DE 
TELEVISÃO 
(57) FILTRO CONFIGURÁVEL PARA PROCESSAR SINAIS DE ÁUDIO DE 
TELEVISÃO Um codificador de sinal de áudio de televisão inclui uma matriz 
que soma um sinal de áudio de canal esquerdo e um sinal de áudio de canal 
direito para produzir um sinal de soma. A matriz também subtrai um dos sinais 
de áudio da esquerda e da direita do outro para produzir um sinal de diferença. 
O codificador também inclui um filtro digital de resposta a impulso infinito que 
seletivamente usa um ou mais conjuntos de coeficientes de filtro para filtrar o 
sinal de diferença. Cada conjunto selecionável de coeficientes de filtro está 
associado a uma aplicação de filtragem única para preparar o sinal de diferença 
para transmissão. 
(71) That Corporation (US) 
(72) Matthew Barnhill, Roger Darr 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/009867 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/094529 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509181-0 (22) 15/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 EP 04101256.8 
(51) G06F 1/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR UM DOMÍNIO AUTORIZADO, MEIO 
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LEGÍVEL POR COMPUTADOR, DOMÍNIO AUTORIZADO, E, ESTRUTURA DE 
DOMÍNIO AUTORIZADO 
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR UM DOMÍNIO AUTORIZADO, MEIO 
LEGÍVEL POR COMPUTADOR, DOMINIO AUTORIZADO, E, ESTRUTURA DE 
DOMÍNIO AUTORIZADO A invenção relaciona-se a um sistema e um método 
para gerar um Domínio Autorizado (AD), o método compreendendo as etapas 
de selecionar um identificador de domínio (Domam _ID), identificar 
univocamente o Domínio Autorizado e vincular pelo menos um usuário (P 1, 
P2,..., PN1) ao identificador de domínio (Domain _ID), e vincular pelo menos um 
dispositivo (Dl, D2, D3,..., DM) ao pelo menos um usuário (PI, P2, P3,...,PN1), 
obtendo deste modo um número de dispositivos (DI, D2,..., DM) e um número 
de usuários (Pi, P2,..., PN1) que está autorizado a acessar um item de 
conteúdo (Cl, C2,..., CN2) do citado Domínio Autorizado (100). Deste modo, é 
obtido um número de dispositivos verificados (Dl, D2,..., DM) e um número de 
pessoas verificadas (P 1, P2,..., PN1) que está autorizado a acessar um item de 
conteúdo do citado Domínio Autorizado (100). Adicionalmente, é possível 
habilitar a designação automática de conteúdo importado sendo importado em 
um dispositivo pertencente ao Domínio Autorizado (AD), uma vez que este 
agora é dado a cuja pessoa um dado dispositivo autorizado pertence. 
Adicionalmente, um meio simples e eficiente de implementar limites de domínio 
é habilitado. 
(71) Koninklijke Philips Electronics N. V (NL) 
(72) Petrus J. Lenoir, Franciscus L. A. J. Kamperman, Sebastiaan A. F. A. Van 
Den Heuvel, Robert P. Koster 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT IB2005/050910 de 15/03/2005 
(87) WO 2005/093544 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509182-9 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 25/03/2004 US 60/556,249 
(51) A61K 31/11 (2007.01) 
(54) CO-CRISTAIS DE GOSSIPOL E USO DOS MESMOS 
(57) CO-CRISTAIS DE GOSSIPOT E USO DOS MESMOS Esta invenção se 
refere a composições compreendendo co-cristais de (-)- gossipol com um ácido 
carboxílico de C1-8 ou um ácido sulfânico de C1-8 que são úteis como inibidores 
das proteínas da família Bcl-2. A invenção também se refere ao uso de co-
cristais de (-)-gossipol com um ácido carboxílico de C1-8 ou um ácido sulfônico 
de C1-8 para induzir apoptose em células e para sensibilizar células à indução 
de morte celular apoptótica. 
(71) The Regents Of The University Of Michigan (US) 
(72) Shaomeng Wang, Dajon Yang 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/009673 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/094804 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509183-7 (22) 04/02/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 US 10/810,065 
(51) F26B 13/00 (2007.01), F26B 13/10 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA CONVERTER A SECO E APARELHO PARA 
CONVERTER UM SUBSTRATO EM MOVIMENTO DE COMPRIMENTO 
INDEFINIDO 
(57) PROCESSO PARA CONVERTER A SECO E APARELHO PARA 
CONVERTER UM SUBSTRATO EM MOVIMENTO DE COMPRIMENTO 
INDEFINIDO É descrito um processo e um aparelho para conversão de folha 
continua que empregam uma estação de conversão a seco e equipamento de 
manuseio do substrato para converter o substrato através da estação de 
conversão a seco. O substrato é envelopado na estação de conversão por um 
encerramento fechado suprido com uma ou mais correntes de gás condicionado 
que escoam a uma azão suficiente para reduzir substancialmente a contagem 
de partículas no encerramento fechado 
(71) 3M Innovative Properties Company (US) 
(72) William B. Kold 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/003786 de 04/02/2005 
(87) WO 2005/103591 de 03/11/2005 

 
 

 
 

(21) PI 0509184-5 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 23/03/2004 GB 04 06515.7; 09/11/2004 GB 04 24727.6 
(51) A61K 9/14 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS 
(57) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS. A presente invenção refere-se a um 
processo para mícronização de agentes farmaceuticamente ativos. 
(71) Novartis AG (CH) 
(72) Gerhard Muhrer, Ricardo Schneeberger, Wolfgang Wirth, Anton 
Baumberger 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/003062 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/089718 de 29/09/2005 
 
(21) PI 0509185-3 (22) 28/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 US 60/556,860 
(51) A61F 2/44 (2007.01), A61F 2/46 (2007.01), A61B 17/88 (2007.01), A61B 
17/92 (2007.01) 
(54) IMPLANTE DE MÚLTIPLAS PEÇAS, MÉTODO DE FABRICAR UM 
IMPLANTE INTERVERTEBRAL E CONJUNTO DE IMPLANTE 
INTERVERTEBRAL 
(57) IMPLANTE DE MÚLTIPLAS PEÇAS, MÉTODO DE FABRICAR UM 
IMPLANTE INTERVERTEBRAL E CONJUNTO DE IMPLANTE 
INTERVERTEBRAL Um implante alogênico para uso em fusão intervertebral é 
formada de uma ou mais de duas peças. As peças são feitas de osso, e são 
unidas uma à outra para formar um implante tendo resistência e estabilidade 
suficientes para manter uma distância desejada entre as primeira e segunda 
vértebras em um procedimento de fusão espinhal. As peças do implante podem 
ser formadas de osso cortical e conectadas por juntas de cauda-de-andorinha, 
e pelo menos um pino de osso cortical pode ser provido para travar as peças 
juntas e adicionar resistência ao implante. Dentes são formados sobre as 
superfícies encaixantes de vértebras do implante, e impedem deslizamento em 
curto prazo do implante. 
(71) Synthes (U.S.A) (US) 
(72) Brandon L. Randall, Roger D. Googwin, Dominique Messerli, Jacqueline 
Myer, Robert J. Delurio, Michael L. Boyer, II, Christopher M. Angelucci 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/010255 de 28/03/2005 
(87) WO 2005/097004 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509187-0 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 US 10/810,518 
(51) A61L 27/38 (2007.01), A61L 27/56 (2007.01), A61L 27/58 (2007.01) 
(54) ENXERTO BIOMIMÉTICO DE FOLÍCULO CAPILAR TECIDO-
ENGENHEIRADO 
(57) ENXERTO BIOMIMÉTICO DE FOLÍCULO CAPILAR TECIDO 
ENGENHEIRADO A presente invenção se relaciona a um suporte melhorado 
que é construído para mimetizar a arquitetura do folículo capilar nativo. A 
presente invenção também se relaciona ao uso de composições e métodos 
específicos de manufatura para produzir suportes que combinem a 
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biocompatibilidade com a taxa desejada de bioabsorção. Em outra modalidade, 
a presente invenção se relaciona a um processo de fabricação de um enxerto 
biomimético de folículo capilar e um método para a semeadura do enxerto com 
as células e implantação do enxerto na pele onde o crescimento da nova haste 
do cabelo é desejado.Uma outra modalidade da presente invenção se relaciona 
a um método para a multiplicação do cabelo, no qual as células são 
multiplicadas em cultura e aliquotadas em uma grande quantidade de suportes 
bioabsorvíveis em combinação com queratinócitos ou outras células alegóricas 
cultivadas. 
(71) Aderans Research Institute, INC. (US) 
(72) Thomas H. Barrows, Stephen A. Cochran, Bryan Marshall 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/009785 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/097221 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509188-8 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 24/03/2004 IT RM2004A000154 
(51) B29C 45/27 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE INJEÇÃO 
(57) DISPOSITIVO DE INJEÇAO Um bocal incluindo um elemento oco que 
compreende um Recesso e um furo de injeção (6) para injetar plástico fluido em 
um molde, uma ponta de aquecimento que penetra dentro do recesso e forma, 
junto com o próprio recesso, uma cavidade de fixação (5), na qual os canais 
fluem (14). A cavidade de fixação (5) inclui uma seção estreita (52) que separa 
a cavidade de fixação (5) em uma porção posterior (51)e uma porção dianteira 
(50) de modo a reduzir ou impedir completamente as trocas de plástico fluido 
entre as duas áreas. 
(71) S.I.P.A Società Industrializzazione Progettazione e Automazione S.P.A. (IT) 
(72) Matteo Zoppas, Denis Giocomazzi, Luca Vendrasco, Carlo Corocher 
(74) Di Blasi, Parente, S.G & Associados 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/051385 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/090051 de 29/09/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509192-6 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 19/04/2004 US 10/827,691 

(51) A61K 8/73 (2007.01), A61Q 19/00 (2007.01), A61K 8/72 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO LÍQUIDA PARA CUIDADO DA PELE, EMULSÃO DE 
ÓLEO EM ÁGUA PARA CUIDADO DA PELE, E, COMPOSIÇÃO LÍQUIDA 
PULVERIZÁVEL PARA CUIDADO DA PELE OU CABELO 
(57) COMPOSIÇÃO LÍQUIDA PARA CUIDADO DA PELE, EMULSÃO DE 
ÓLEO EM ÁGUA PARA CUIDADO DA PELE, E, COMPOSIÇÃO LÍQUIDA 
PULVERIZÁVEL PARA CUIDADO DA PELE OU CABELO São divulgadas 
composições para cuidado da pele compreendendo uma mistura de isobutirato 
de acetato de sacarose e certos ésteres de diol e glicerol carboxilato. As 
composições líquidas para cuidado da pele são úteis como composições 
dermatológicas cosméticas, protetoras e terapêuticas e compreendem uma 
mistura de isobutirato de acetato de sacarose e um ou mais ésteres de ácido 
carboxílico de um poliol selecionado de propileno glicol e glicerol em que os 
resíduos de éster de carboxilato contêm de 2 a 10 átomos de carbono.As 
composições para cuidado da pele apresentam suavidade e resistência a água 
quando aplicadas na pele tal como o corpo humano incluindo pálpebras e 
lábios. 
(71) Eastman  Chemical Company (US) 
(72) Robin Lynn Minga, Suzanne Winegar Dobbs, Terry Ann Oldfield 
(74) Momsen,  Leonardos  & CIA 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/011837 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/105031 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509195-0 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 24/03/2004 EP 04 007040.1 
(51) A23C 9/13 (2007.01), A23L 3/3571 (2007.01) 
(54) PRODUTO DE MICROORGANISMOS VIVOS ESTÁVEL EM PRATELEIRA 
(57) PRODUTO COM MICRORGANISMOS VIVOS ESTÁVEL EM 
PRATELEIRA. A presente invenção refere-se a produtos líquidos estáveis em 
prateleira, por exemplo, produtos lácteos, que compreendem microrganismos, 
especialmente probióticos. Os microrganismos são capazes de sobre viverem 
por vários meses á temperatura ambiente basicamente devido a sua 
incapacidade de metabolizar nutrientes contidos no produto liquido.A invenção 
refere-se também a um método para fabricação do produto líquido de acordo 
com a invenção. 
(71) Nestec S.A (CH) 
(72) Sylvie Tournade, Frédéric Aymes, Roberto Reniero 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/003089 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/089560 de 29/09/2005 
 
(21) PI 0509196-9 (22) 09/02/2005  1.3 
(30) 29/03/2004 DE 10 2004 015 741.3 
(51) B21B 45/02 (2007.01), B05C 5/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA RESFRIAMENTO DE CHAPAS E CINTAS 
(57) DISPOSITIVO PARA RESFRIAMENTO DE CHAPAS E CINTAS Em um 
dispositivo (1) para resfriamento de chapas e cintas, na sua fabricação, de 
modo particular após sua laminação, o qual possui uma tubulação aumentadora 
(2) para alimentação de um agente refrigerante, de modo particular de água, a 
qual é ligada a um alojamento (3), em que dois trilhos difusores (4, 5) 
deslocavelmente dispostos entre si se encontram no alojamento (3), os quais 
podem ser montados em um espaçamento aberto(a), formando assim uma 
fenda difusora (6) com seção transversal retangular para o agente refrigerante, 
pelo menos um elemento (8) se acha disposto no alojamento (3), entre o local 
de entrada (7) do agente refrigerante no alojamento (3) e o trilho difusor (6), que 
forma uma barreira para o agente refrigerante. 
(71) SMS Demag AG. (DE) 
(72) Hans-Jürgen Bender, Markus Cramer 
(74) Orlando de Souza 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/001296 de 09/02/2005 
(87) WO 2005/105334 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509197-7 (22) 25/03/2005  1.3 
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(30) 26/03/2004 US 60/556,571 
(51) C07C 31/18 (2007.01), C07C 31/24 (2007.01), C07C 31/22 (2007.01), 
C07C 31/20 (2007.01) 
(54) PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DE XILITOL 
(57) PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DE XILITOL. A presente invenção 
refere-se a métodos de produção de xilitol compreendendo a descarboxilação 
oxidativa de um substrato reagente são aqui fornecidos. A descarboxilação 
oxidativa é realizada em uma de duas maneiras. Na primeira, a descarboxilação 
oxidativa é realizada por um processo eletroquímico, de preferência, uma 
descarboxilação oxidativa anódica de um substrato reagente. Na segunda, a 
descarboxilação oxidativa do substrato reagente é realizada por uma série de 
reações químicas de oxidação-redução. 
(71) Purdue Research Foundation (US) 
(72) James N. Bemiller, Jonathan A. Stapley 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT US2005/010377 de 25/03/2005 
(87) WO 2005/095314 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509198-5 (22) 08/03/2005  1.3 
(30) 25/03/2004 DE 10 2004 015 057.5 
(51) B02C 17/18 (2007.01), B02C 17/24 (2007.01), B02C 23/04 (2007.01), 
B02C 25/00 (2007.01) 
(54) PROCESSO, DISPOSITIVO DE COMANDO E DISPOSITIVO DE 
ACIONAMENTO PARA A  SOLTURA DE UMA CARGA GRUDADA DA 
PAREDE INTERNA DE UM TUBO DE MOAGEM 
(57) PROCESSO, DISPOSITIVO DE COMANDO E DISPOSITIVO DE 
ACIONAMENTO PARA A SOLTURA DE UMA CARGA GRUDADA DA 
PAREDE INTERNA DE UM TUBO DE MOAGEM. A presente invenção refere-
se a um processo para a soltura de uma carga (5) grudada da parede interna de 
um tubo de moagem (1), sendo que, o dispositivo de acionamento (2) do tubo 
de moagem (1) é comandado por um dispositivo de comando (2) para a soltura 
visada da carga (5) grudada. O tubo de moagem (1), nesse caso, é girado de 
forma visada, de tal modo que, devido a multiplicidade de alterações da 
velocidade de rotação do tubo de moagem (1) e, eventualmente, devido á 
frenagem abrupta do tubo de moagem (1), a carga (5) grudada se solta da 
parede interna do tubo de moagem (1). Neste caso, um ângulo de rotação 
máximo p do tubo de moagem (1), em geral determinado em função do 
material, não é ultrapassado, a fim de evitar uma queda incontrolada da carga 
(5) grudada. Através da invenção, os processos de trabalho intenso e 
demorados para a soltura da carga (5) grudada tornam-se supérfluos, uma vez 
que esta carga pode ser solta pelo mesmo motor do dispositivo de acionamento 
(2) que também é usado para o acionamento do tubo de moagem (1) durante a 
operação de moagem. 
(71) Siemens Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Norbert Becker, Stefan Smits, Kurt Tischler 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT EP2005/051029 de 08/03/2005 
(87) WO 2005/092508 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509278-7 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 DK PA 2004 00510; 28/05/2004 DK PA 2004 00843; 
28/05/2004 US 60/575,086 
(51) C07K 14/475 (2007.01) 
(54) POLIPEPTÍDEO ISOLADO, MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLÉICO ISOLADA, 
VETOR, CÉLULA HOSPEDEIRA ISOLADA, LINHAGEM DE CÉLULA 
EMPACOTADORA, DISPOSITIVO CELULAR BIOCOMPATÍVEL 
IMPLANTÁVEL, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, USO DO POLIPEPTÍDEO, 
OU DA SEQÜÊNCIA DE ÁCIDO NUCLÉICO ISOLADA, OU DO VETOR DE 
EXPRESSÃO, OU DE UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS HOSPEDEIRAS, OU 
DE UM DISPOSITIVO CELULAR BIOCOMPATÍVEL IMPLANTÁVEL OU DE 

UMA LINHAGEM DE CÉLULA EMPACOTADORA, MÉTODO DE 
TRATAMENTO DE UMA CONDIÇÃO PATOLÓGICA EM UM INDIVÍDUO, 
MÉTODOS PARA PREVENIR A APOPTOSE EM UMA CÉLULA NEURONAL 
DE MAMÍFERO, PARA REALÇAR A SOBREVIVÊNCIA DE UMA CÉLULA 
NEURONAL DE MAMÍFERO, PARA GERAR UM NEURÔNIO, PARA 
EXPANDIR UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS DE MAMÍFERO, E PARA 
DIFERENCIAR UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS DE MAMÍFERO, 
ANTICORPO, E, IMUNOCONJUGADO 
(57) POLIPEPTÍDEO ISOLADO, MOLÉCULA DE ACIDO NUCLÉICO ISOLADA, 
VETOR, CÉLULA HOSPEDEIRA ISOLADA, LINHAGEM DE CÉLULA 
EMPACOTADORA, DISPOSITIVO CELULAR BIOCOMPATÍVEL 
IMPLANTÁVEL, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, USO DO POLIPEPTÍDEO, 
OU DA SEQÚÊNCIA DE ÁCIDO NUCLÉICO ISOLADA, OU DO VETOR DE 
EXPRESSÃO, OU DE UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS HOSPEDEIRAS, OU 
DE UM DISPOSITIVO CELULAR BIOCOMPATÍVEL IMPLANTÁVEL OU DE 
UMA LINHAGEM DE CÉLULA EMPACOTADORA, MÉTODO DE 
TRATAMENTO DE UMA CONDIÇÃO PATOLÓGICA EM UM INDIVÍDUO, 
MÉTODOS PARA PREVENIR A APOPTOSE EM UMA CÉLULA NEURONAL 
DE MAMÍFERO, PARA REALÇAR A SOBREVIVÊNCIA DE UMA CÉLULA 
NEURONAL DE MAMÍFERO, PARA GERAR UM NEURONIO, PARA 
EXPANDIR UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS DE MAMÍFERO, E PARA 
DIFERENCIAR UMA COMPOSIÇÃO DE CÉLULAS DE MAMÍFERO, 
ANTICORPO, E, IMUNOCONJUGADO A presente invenção diz respeito ao 
campo de uso terapêutico de proteínas, genes e células. Mais especificamente 
a invenção diz respeito à terapia com base na função biológica de uma proteína 
terapêutica secretada, a NsG33, em particular para o tratamento de distúrbios 
do sistema nervoso. A NsG33 é um fator de sobrevivência e crescimento de 
nervo com efeitos anti-apoptópticos em uma Linhagem de célula com potencial 
neuronal e com efeitos neuroprotetivos e/ou de neurogênese em uma linhagem 
de célula precursora neural e em culturas estriatais primárias. A invenção 
também diz respeito a novos fragmentos de polipeptídeo de NsG33 bioativos e 
as seqüências de DNA codificadoras correspondentes. 
(71) Nsgene A/S (DK) 
(72) Mette Gronborg, Philip Kusk, Nikolaj Blom, Thomas Nordahl Petersen, Teit 
E. Johansen, Soren Brunnak, Lars Wahberg 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/051431 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/095450 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509279-5 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 GB 0407114.8 
(51) C08L 67/02 (2007.01), C08K 3/08 (2007.01), B29C 49/00 (2007.01), C08J 
3/20 (2007.01) 
(54) MATERIAIS POLIMÉRICOS E ADITIVOS PARA OS MESMOS 
(57) MATERIAIS POLIMERICOS E ADITIVOS PARA OS MESMOS Um aditivo 
polimérico para melhorar as características de reaquecimento de um polímero 
ou de uma composição polimérica que é composto de um material inorgânico 
que é tal que uma placa de polietileno tereftalato com espessura de 2,5 mm que 
incorpora o material inorgânico tem, quando testada, urna relação de absorção 
menor do que 0,9, onde a relação de absorção é a relação entre Al/A2 ou a 
relação entre A1/A3, onde: Al é a absorção máxima entre 400 nm e 550 nm; A2 
é a absorção máxima entre 700 a 1100 nm; A3 é a absorção máxima entre 700 
a 1600 nm. Os materiais inorgânicos preferidos são nitreto de titânio, óxido de 
titânio e índio e hexaboreto de lantânio. 
(71) Colormatrix Europe Limited (GB) 
(72) Anthony Jarvis, Mark Frost, Mark Rule 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT GB2005/001231 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/095516 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509280-9 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 29/03/2004 US 10/811,565 
(51) A61F 2/24 (2007.01) 
(54) ESTRUTURA DE VÁLVULA CARDÍACA DE SEPARAÇÃO CONTROLADA 
(57) ESTRUTURA DE VÁLVULA CARDÍACA DE SEPARAÇÃO 
CONTROLADA. A presente invenção refere-se a uma válvula cardíaca protética 
altamente flexível, dotada de uma estrutura de suporte de aba triangular interna 
que é projetada para se separar em cúspides individuais após a implantação. A 
estrutura de suporte de aba triangular (ou extensor ou forma de fio) apresenta 
uma pluralidade de cúspides alternadas (26) em uma extremidade de fluxo 
interno e comissuras (44) na extremidade de fluxo externo. As cúspides de abas 
triangulares flexíveis se fixam em tomo das cúspides de estrutura de suporte. A 
estrutura de suporte (40) proporciona uma rigidez estrutural durante a 
implantação, mas cada comissura de estrutura de suporte apresenta um ponto 
de enfraquecimento (76) que é projetado para se romper com o movimento 
relativo repetido das cúspides após de modo que as cúspides da estrutura de 
suporte se separam. Em virtude da natureza flexível da válvula cardíaca, após 
as cúspides se separarem, a válvula cardíaca implantada não impede de forma 
significativa os movimentos do ânulo ou das paredes dos vasos adjacentes. A 
estrutura de suporte pode ser um material homogêneo tal como Nitinol com um 
ponto de enfraquecimento sendo um estreitamento nas pontas das comissuras. 
As pontas das comissuras podem incluir regiões ampliadas adjacentes ao ponto 
de enfraquecimento que ajuda a evitar que as extremidades separadas se 
colidam através do tecido circundante. 
(71) Edwards Lifesciences Corporation (US) 
(72) Salvador Marquez 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
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(86) PCT US2005/009863 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/097003 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509281-7 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 IB PCT/IB2004/001008 
(51) A61B 17/82 (2007.01), A61B 17/64 (2007.01) 
(54) FIXADOR EXTERNO PARA OSTEOSSÍNTESE 
(57) FIXADOR EXTERNO PARA OSTEOSSJÍNTESE A invenção diz respeito a 
um fixador externo que tem um membro de retenção (1) e elementos de ligação 
(2) que podem ser ligados sem parafusos a um osso ou partes de um osso (5), 
em particular, a ambas as metades de um esterno aberto, e oferecer 
possibilidades para aumentar ou reduzir a carga compressiva entre as duas 
partes do osso ou metades do esterno. 
(71) Synthes GMBH (CH) 
(72) Jens Richter, André Plass, Achim Häussler, Jürg Grünenfelder, Gregor 
Zünd, Marko Turina 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT IB2005/000826 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/094708 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509282-5 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,930 
(51) C07D 215/38 (2007.01), C07C 251/86 (2007.01), A61K 31/165 (2007.01), 
A61K 31/47 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS CONTENDO HIDRAZIDA INIBIDORES DE CFTR E SEUS 
USOS 
(57) "COMPOSTOS CONTENDO NIDRAZIDA INIBIDORES DE CFTR E SEUS 
USOS" A invenção propõe composições, preparados farmacêuticos e métodos 
para a inibição de proteína do regulador de condutância de transmembrana de 
fibrose cística (CFTR) que são úteis para o estudo e tratamento de doenças e 
condições mediadas por CFTR. As composições e preparados farmacêuticos 
da invenção podem compreender um ou mais compostos contendo hidrazida e 
podem compreender, além disso, um ou mais veículos, excipientes e/ou 
adjuvantes farmaceuticamente aceitáveis. Os métodos da invenção 
compreendem, em determinadas modalidades, a administração, a um paciente 
que sofre de uma doença ou condição mediada por CFTR, de uma quantidade 
eficaz de um composto contendo hidrazida. Em outras modalidades, a invenção 
propõe métodos de inibição de CFTR que compreendem colocar-se as células 
em um paciente em contato com uma quantidade efetiva de um composto 
contendo hidrazida. Além disso, a invenção se caracteriza por um modelo 
animal não humano de doença mediada por CFTR, modelo este que é 
produzido pela administração de um composto contendo hidrazida a um animal 

não humano numa quantidade suficiente para inibir CFTR. 
(71) The Regents Of The University Of California (US) 
(72) Alan Verkman, Nitin Dattatraya Sonawane, Chatchai Muanprasat 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/010787 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/094374 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509283-3 (22) 18/02/2005  1.3 
(30) 29/03/2004 EP 04251836.5 
(51) A23L 1/30 (2007.01), A61K 8/97 (2007.01), A61K 31/78 (2007.01), A61Q 
19/02 (2007.01), A61K 8/96 (2007.01), A61K 31/74 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO PARA CLAREAR A PELE, PRODUTO PARA CLAREAR A 
PELE, MÉTODO PARA INIBIR A PRODUÇÃO DE MELANINA NA PELE DE 
UM MAMÍFERO, COMPOSIÇÃO, MÉTODO PARA AUMENTAR A RELAÇÃO 
DE MELANINA CLARA PARA MELANINA ESCURA  NA PELE DE UM 
MAMÍFERO, USO DE MELÃO-DE-SÃO-CAETANO, OU UM EXTRATO DO 
MESMO, E UM EXTRATO DE CASCA DE PINHEIRO, E,  MÉTODO PARA 
INIBIR NA PELE DE UM INDIVÍDUO O TRANSPORTE DE MELANINA DE 
MELANÓCITOS PARA QUERATINÓCITOS 
(57) "COMPOSIÇÃO PARA CLAREAR A PELE, PRODUTO PARA CLAREAR A 
PELE, MÉTODO PARA INIBIR A PRODUÇÃO DE MELANINA NA PELE DE 
UM MAMÍFERO, COMPOSIÇÃO, MÉTODO PARA AUMENTAR A RELAÇÃO 
DE MELANINA CLARA PARA MELANINA ESCURA NA PELE DE UM 
MAMÍFERO, USO DE MELÃO-DE-SÃO-CAETANO, OU UM EXTRATO DO 
MESMO, E UM EXTRATO DE CASCA DE PINHEIRO, E, MÉTODO PARA 
INIBIR NA PELE DE UM INDIVÍDUO O TRANSPORTE DE MELANINA DE 
MELANÓCITOS PARA QUERATINÓCITOS" Composição para clarear a pele 
compreendendo Melão-de-são-caetano, ou um extrato do mesmo, e um extrato 
de casca de pinheiro. 
(71) Unilever N. V (NL) 
(72) Rebeca Louise Charles, Paula Rachel Yates 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/001821 de 18/02/2005 
(87) WO 2005/094774 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509284-1 (22) 19/05/2005  1.3 
(30) 29/06/2004 DE 10 2004 031 551.5; 07/07/2004 DE 20 2004 010 375.3 
(51) F16B 11/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO DE FIXAÇÃO 
(57) "DISPOSIÇÃO DE FIXAÇÃO" Uma disposição de fixação apresenta uma 
parte de fixação (1), que dispõe de um segmento de fixação (3) apresentando 
uma superfície (4) do lado externo, e com uma cola fundível, que é fundível 
para a fixação da parte de fixação com um suporte. A parte de fixação (1) 
apresenta um recesso de alojamento (6) aberto na direção da superfície (4) do 
lado externo. Na região do recesso de alojamento (6) está executada uma 
estrutura de retenção (8. 9; 14; 15, 16, 18; 20, 21). A cola fundível é executada 
como um como prensado (11), cuja forma está de tal maneira ajustada à 
estrutura de retenção (8, 9; 14, 15, 16, 18; 20, 21) que o corpo prensado (11) 
pode ser unido com a parte de fixação (1). Assim, é possível pré-confeccionar a 
disposição de fixação sem fundir a cola fundível. 
(71) A. Raymond & Cie (FR) 
(72) Michel Bremont, Yves Papirer, Mathias Haensel, Yasuki Takenaka 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/005426 de 19/05/2005 
(87) WO 2006/002715 de 12/01/2006 
 
 

 
 

(21) PI 0509285-0 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/558,165 
(51) B01D 39/20 (2007.01), C04B 35/495 (2007.01) 
(54) ARTIGOS DE EXPANSÃO TÉRMICA BAIXA 
(57) Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "ARTIGOS DE 
EXPANSÃO TÉRMICA BAIXA". Composições e artigos tendo expansão térmica 
baixa adequadas para aplicações de alta temperatura, tais como tratamento de 
exaustão automotivo e método de manufatura de tais artigos, são revelados. 
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(71) Corning Incorporated (US) 
(72) Douglas M Beall, Matthew J Dejneka, Christy L Powell 
(74) Tavares Propriedade Intelectual LTDA 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/010736 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097706 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509286-8 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 DE 10 2004 017 006.1 
(51) F03D 1/00 (2007.01), F03D 11/04 (2007.01), E02D 27/42 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA ERGUER UMA TORRE, INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
EÓLICA, E, USO DE UM ANEL DE NIVELAMENTO 
(57) "PROCESSO PARA ERGUER UMA TORRE, INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
EÓLICA, E, USO DE UM ANEL DE NIVELAMENTO" A invenção refere-se a um 
processo para erguer uma torre, especialmente uma torre pertencente a uma 
instalação de energia eólica compreendendo uma fundação provida com 
âncoras segmentadas, elementos de conexão salientes do topo da fundação 
por uma medida predeterminada.Um anel é nivelado, alinhado e fixado no topo 
da fundação.Uma junta criada pelo nivelamento, alinhamento e fixação do anel 
é alinhada com um composto de vedação. Dito composto de vedação é 
endurecido e um segmento de torre inferior é colocado sobre o anel nivelado, 
alinhado e fixado, e conectado nele. 
(71) Aloys Wobben (DE) 
(72) Aloys Wobben 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/003499 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/095792 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509287-6 (22) 18/02/2005  1.3 
(51) C07C 7/12 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA REMOVER CONTAMINANTES DOS PRODUTOS DE 
UMA REAÇÃO DE SÍNTESE DE FISCHER-TROPSCH 
(57) "PROCESSO PARA REMOVER CONTAMINANTES DOS PRODUTOS DE 

UMA REAÇÃO DE SÍNTESE DE FISCHER-TROPSCH" Processo para remover 
contaminantes dos produtos de uma reação de síntese de Fischer-Tropsch, os 
ditos contaminantes compreendendo (i) particulados possuindo um diâmetro 
efetivo maior que 1 mícron e (ii) pelo menos 5 ppm de alumínio em 
contaminantes contendo alumínio e possuindo um diâmetro efetivo menor que 1 
mícron, o dito processo compreendendo as etapas de: (a) passar os produtos 
da reação de síntese de Fischer-Tropsch através de uma primeira zona de 
remoção de particulados capaz de remover particulados que possuem um 
diâmetro efetivo maior que 1 mícron; (b) recolher da primeira zona de remoção 
de particulados uma corrente de alimentação de Fischer-Tropsch 
substancialmente livre de particulados e contendo 5 ppm ou mais de alumínio, 
em contaminantes contendo alumínio que possuem um diâmetro efetivo menor 
que cerca de 1 mícron; (c) colocar em contato a corrente de alimentação de 
Fischer-Tropsch substancialmente livre de particulados, em um modo de fluxo 
ascendente, com um catalisador ativo para alumínio em um leito de proteção e 
em condições de ativação do alumínio, pelo que é formada uma mistura na 
corrente de alimentação que compreende partículas contendo alumínio que 
possuem um diâmetro efetivo maior que 1 mícron, em uma fase continua de 
hidrocarbonetos de Fischer-Tropsch; (d) passar a mistura da corrente de 
alimentação através de uma segunda zona de remoção de particulados capaz 
de remover substancialmente todas as partículas contendo alumínio formadas 
na etapa (c); e (e) recuperar da segunda zona de remoção de particulados um 
produto de Fischer-Tropsch que contém menos de cerca de 5 ppm de alumínio 
total. 
(71) Chevron U.S.A. INC (US) 
(72) David R. Johnson 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/005128 de 18/02/2005 
(87) WO 2005/102969 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509288-4 (22) 12/03/2005  1.3 
(30) 27/03/2004 DE 10 2004 015 140.7; 27/03/2004 DE 10 2004 031 346.6 
(51) A01N 47/36 (2007.01) 
(54) USO DE SULFONILURÉIAS 
(57) "USO DE SULFONILURÉIAS". A presente invenção refere-se ao usa de 
compostos da fórmula geral (?) e de seus sais para controle seletivo de 
crescimento indesejado de plantas em culturas de leguminosas ou para controle 
não-seletivo do crescimento indesejado de plantas, em que A representa 
nitrogênio ou um grupamento CR11, sendo que R11 representa hidrogênio, 
alquila, halogênio e haloalquila, R1 representa hidrogênio ou um radical 
eventualmente substituído da série alquila, alcóxi, alcoxialquila, alquenila, 
alquinila, cicloalquila, cicloalquilalquila, aralquila e arila, R2 representa 
hidrogênio, halogênio ou alquila, alcóxi, alquiltio, alquilamino ou dialquilamino 
de cada vez eventualmerite substituídos por halogênio com, de cada vez, 1 até 
6 átomos de carbono, R3 representa hidrogênio, halogênio ou alquila, alcóxi, 
alquiltio, alquilamino ou dialquilamino de cada vez eventualmente substituídos 
por halogênio, com de cada vez, 1 até 6 átomos de carbono, R4 - R7, 
independentes uns dos outros, representam hidrogênio, halogênio, ciano, 
tiocianato ou alquila, alcóxi, alquiltio, alquilsulfinila, alquilsulfonila, alquilamino, 
alquilcarbonila, alcoxicarbonila, alquilaminocarbonila de cada vez 
eventualmente substituídos por halogênio, com de cada vez, 1 até 3 átomos de 
carbono, R8 representa hidrogênio, halogênio, ciano, tiocianato ou alquila, 
alcóxi, alquiltio, alquilsulfinila, alquilsulfonila, alquilamino, alquilcarbonila, 
alcoxicarbonila, alquilaminocarbonila de cada vez eventualmente substituídos 
por halogênio, com de cada vez 1 até 3 átomos de carbono, sendo que nos 
radicais acima mencionados os grupos alquila e alquileno podem conter de 
cada vez 1 até 6 átomos de carbono, os grupos alquenila e alquinila de cada 
vez 2 até 6 átomos de carbono, os grupos cicloalquila de cada vez 3 até 6 
átomos de carbono e os grupos adia de cada vez 6 ou 10 átomos de carbono. 
(71) Bayer Cropscience Gmbh (DE) 
(72) Martin Hills, Hansjörg Krähmer, Hansjörg Dietrich, Christian Waldraff, Dieter 
Feucht, Klaus-Helmut Müller, Ulrich Philipp 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/002673 de 12/03/2005 
(87) WO 2005/092104 de 06/10/2005 
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(21) PI 0509289-2 (22) 12/03/2005  1.3 
(30) 27/03/2004 DE 10 2004 015 140.7; 30/06/2004 DE 10 2004 031 345.8 
(51) A01N 47/36 (2007.01) 
(54) COMBINAÇÃO DE PROTETOR-HERBICIDA 
(57) "COMBINAÇÃO DE PROTETOR-HERBICIDA". A presente invenção 
refere-se uma combinação de protetor-herbicida, contendo (A) um ou mais 
compostos da fórmula (I) ou seus sais, na qual A representa nitrogênio ou um 
grupamento CR11, em que R11 representa hidrogênio, alquila, halogênio e 
haloaoquila, R1 representa hidrogênio ou um radical eventualmente substituído 
da série alquila, alcóxi, alcoxiquila, alquenila, alquinila, cicloalquila, 
cicloalquilalquila, aralquila e arila, R2 representa hidrogênio, halogênio ou 
alquila, alcóxi, alquiltio, alquilamio ou dialquilamio com respectivamente 1 até 6 
átomos de carbono, em cada caso eventualmente substituídos por halogênio, 
R3 representa hidrogênio, halogênio ou representa alquila, alcóxi, alquiltio, 
alquilamio ou dialquilamio com respectivamente 1 até 6 átomos de carbono, em 
cada caso eventualmente substituídos por halogênio, R4 - R7 independentes um 
do outro, representam hidrogênio, halogênio, ciano, tiocianato ou representam 
alquila, alcáxi, alquiltio, alquilsulfinila, alquilsulfonila, alquilamino, alquilcarbonila, 
alcoxicarbonila, alquilaminocarbonila com respectivamente 1 até 3 átomos de 
carbono em cada caso eventualmente substituído por halogênio, R8 representa 
hidrogênio, halogênio, ciano, tiocianato ou alquila,alcóxi, alquiltio, alquilsulfinila, 
alquilsulfonila, alquilamino, alquilcarbonila, alcoxicarbonila, alquilaminocarbonila 
com respectivamente 1 até 3 átomos de carbono em cada caso eventualmente 
substituídos por halogênio, sendo que nos radicais mencionados os grupos 
alquila e alquenila podem conter em cada caso 1 até 6 átomos de carbono, os 
grupos alquenila e alquinila em cada caso 2 até 6 átomos de carbono, os 
grupos cicloalquila em cada caso 3 até 6 átomos de carbono e os grupos arila 
em cada caso 6 ou 10 átomos de carbono; (B) um ou mais protetores. 
(71) Bayer Cropscience Gmbh (DE) 
(72) Martin Hills, Christopher Rosinger, Erwin Hacker, Hansjörg Krähmer, Udo 
Bickers, Frank Ziemer, Christian Waldraff, Hansjörg Dietrich, Lothar Willms, 
Dieter Feucht, Klaus-Helmut Müller, Ulrich Philipp 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/002672 de 12/03/2005 
(87) WO 2005/092103 de 06/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509290-6 (22) 11/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 DE 10 2004 016 037.6; 26/05/2004 DE 10 2004 026 335.3 
(51) B41M 5/26 (2007.01), B41M 5/382 (2007.01), B41M 5/035 (2007.01), B41M 
7/00 (2007.01) 
(54) VEDAÇÃO DE INSCRIÇÕES EM PLÁSTICOS 
(57) "VEDAÇÃO DE INSCRIÇÕES EM PLASTICOS". A presente invenção 
refere-se à vedação de inscrições em plásticos, que tenham sido produzidas 
por meio de lasers na superfície do plástico. 
(71) Merck Patent Gesellschaft MIT Beschäenkter Haftung (DE) 

(72) Sylke Klein, Tanja Sandner 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/002634 de 11/03/2005 
(87) WO 2005/097514 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509291-4 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 DE 102004017008.8 
(51) E02D 27/42 (2007.01), F03D 1/00 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA ERGUER UMA TORRE, INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
EÓLICA, E, USO DE UM ANEL DE NIVELAMENTO 
(57) "PROCESSO PARA ERGUER UMA TORRE, INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
EÓLICA, E, USO DE UM ANEL DE NIVELAMENTO" De acordo com a 
invenção, um revestimento anular é construído com uma largura e altura 
predeterminadas e enchido com uma quantidade predeterminada de um 
composto de vedação líquido (16). Uma vez a massa de vedação tenha 
endurecido e o revestimento tenha sido removido, um anel (18) é colocado na 
superficie do composto de vedação endurecido e um mais baixo segmento de 
torre (20, 22) é colocado sobre o anel e conectado nele. 
(71) Aloys Wobben (DE) 
(72) Aloys Wobben 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/003498 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/095717 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509292-2 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 JP 2004-106668; 24/12/2004 JP 2004-374007 
(51) C07D 401/04 (2007.01), A01N 43/40 (2007.01), A01N 43/46 (2007.01), 
C07D 405/14 (2007.01), C07D 413/14 (2007.01), C07D 451/06 (2007.01) 
(54) COMPOSTO DE AMINA CÍCLICA E AGENTE DE CONTROLE DE PESTE 
(57) "COMPOSTO DE AMINA CÍCLICA E AGENTE DE CONTROLE DE 
PESTE" Composto químico representado pela fórmula [I]: (em que R1 
representa um grupo de hidroxila ou os semelhantes, m representa 0 ou um 
número inteiro de 1 a 5, R2 representa um átomo de halogênio ou os 
semelhantes, k representa 0 ou um número inteiro de 1 a 4, R3, R31, R4, R41, R5, 
R51, R6, R61, e R7 cada qual independentemente representa um átomo de 
hidrogênio ou os semelhantes, X representa um átomo de oxigênio ou os 
semelhantes, e n representa 0 ou 1), um sal, um N-óxido do composto químico 
representado pela fórmula [I], e um agente de controle de peste contendo a 
fórmula [I] como seu constituinte ativo. 
(71) Nippon Soda CO., LTD (JP) 
(72) Isami Hamamoto, Jun Takahashi, Makio Yano, Daisuke Hanai, Takao 
Iwasa 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT JP2005/006887 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/095380 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509293-0 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 FR 043319 
(51) C12N 15/09 (2007.01), C12N 9/10 (2007.01), C12N 15/54 (2007.01), C12P 
19/38 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA FAZER EVOLUIR UMA PROTEÍNA X, PROTEÍNA N-
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DESOXIRRIBOSILTRANFERASE MUTADA, ÁCIDO NUCLEICO, VETOR DE 
EXPRESSÃO, CÉLULA HOSPEDEIRA, UTILIZAÇÃO DE UMA PROTEÍNA, 
PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS, E, CEPA DE E. COLI 
(57) PROCESSO PARA FAZER EVOLUIR UMA PROTEÍNA X, PROTEÍNA N-
DESOXIRRIBOSILTRANSFERASE MUTADA, ÁCIDO NUCLEICO, VETOR DE 
EXPRESSÃO, CÉLULA HOSPEDEIRA, UTILIZAÇÃO DE "UMA PROTEÍNA, 
PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS, E, CEPA DE E. GOLI" 
Processo para fazer evoluir uma proteína X codificada por um gene ntd de 
Lactobacillus fermentum (L. fermentum ) de modo a modificar suas 
características, compreendendo as etapas seguintes: a) obtenção de mutantes 
do gene ntd de L. fermentum por metagênese aleatória, b) transformação de 
células compreendendo fenótipo [P-] com vetores compreendendo ácidos 
nucleicos mutados obtidos na etapa a) codificando para as proteínas assim 
modificadas X*, P- significando que as referidas células são auxótrofas para a 
substância P, P sendo o produto da ação de X sobre seu substrato natural S, c) 
colocação em cultura das referidas células em um meio compreendendo um 
substrato S*, S* sendo um análogo do substrato natural S da referida proteína 
X; d) seleção das células [P-:: X*] que sobreviveram à etapa c) em que as 
proteínas X, são capazes de realizar a biossíntese do produto P a partir do 
substrato S*, N-desoxirribosiltransferase de L. fermentum mutada tendo uma 
atividade de N-didesoxirribosiltransferase, ácidos nucleicos correspondentes, 
vetores de expressão, células hospedeiras compreendendo o referido vetor, 
aplicação à síntese enzimática de 2',3'- didesoxinucleosídeos e de 2', 3'- 
dideidro-2',3'-didesoxinucleosídeos. 
(71) Institut Pasteur (FR) 
(72) Pierre-Alexandre Kaminski 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT FR2005/000743 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/095596 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509294-9 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 DE 10 2004 016 474.6 
(51) B60N 2/48 (2007.01) 
(54) APOIO DE CABEÇA, PARTICULARMENTE EM UM VEÍCULO 
MOTORIZADO 
(57) "APOIO DE CABEÇA, PARTICULARMENTE EM UM VEÍCULO 
MOTORIZADO" A presente invenção refere-se a um apoio de cabeça (4) para 
um assento de veículo (1) em que pelo menos uma peça parcial do apoio de 
cabeça voltada para a cabeça (24) do passageiro pode, devido a um acidente, 
sob o efeito de um dispositivo de acionamento (7) ser deslocada da posição 
operacional ao encontro da cabeça do passageiro para uma posição de 
segurança. De acordo com o invenção o dispositivo de acionamento (7) 
apresenta pelo menos dois elementos construtivos (10, 13) deslocáveis um 
contra o outro sob o efeito de uma primeira força, dos quais pelo menos um 
elemento construtivo (10) apresenta uma superfície oblíqua (11) inclinada que 
atua sobre o outro elemento construtivo (13) em relação à primeira direção de 
forças, por meio da qual por exemplo após o desbloqueamento do dispositivo 
de bloqueio (8) poder ser produzida uma segunda força, divergente da primeira 
direção de força, transmissível para o apoio de cabeça 
(71) Johnson Controls GMBH (DE) 
(72) Silvio Hartlaub 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/003014 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/097545 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509295-7 (22) 03/02/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 DE 10 2004 016 640.4 
(51) D21F 1/00 (2007.01) 
(54) PENEIRA, ESPECIALMENTE PENEIRA PARA MÁQUINA DE PAPEL 
(57) "APOIO DE CABEÇA, PARTICULARMENTE EM UM VEÍCULO 
MOTORIZADO" A presente invenção refere-se a um apoio de cabeça (4) para 

um assento de veículo (1) em que pelo menos uma peça parcial do apoio de 
cabeça voltada para a cabeça (24) do passageiro pode, devido a um acidente, 
sob o efeito de um dispositivo de acionamento (7) ser deslocada da posição 
operacional ao encontro da cabeça do passageiro para uma posição de 
segurança. De acordo com o invenção o dispositivo de acionamento (7) 
apresenta pelo menos dois elementos construtivos (10, 13) deslocáveis um 
contra o outro sob o efeito de uma primeira força, dos quais pelo menos um 
elemento construtivo (10) apresenta uma superfície oblíqua (11) inclinada que 
atua sobre o outro elemento construtivo (13) em relação à primeira direção de 
forças, por meio da qual por exemplo após o desbloqueamento do dispositivo 
de bloqueio (8) poder ser produzida uma segunda força, divergente da primeira 
direção de força, transmissível para o apoio de cabeça 
(71) Andreas Kufferath Gmbh & Co. KG (DE) 
(72) Wolfgang Heger, Klaus Fichter 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT EP2005/001070 de 03/02/2005 
(87) WO 2005/106115 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509296-5 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/557,907; 13/09/2004 US 60/609,570 
(51) C12Q 1/00 (2007.01), G01N 27/416 (2007.01), G01N 33/487 (2007.01) 
(54) MÉTODO E APARELHO PARA IMPLEMENTAR FUNÇÕES CORRETIVAS 
BASEADAS EM LIMIARES PARA BIOSSENSORES 
(57) "MÉTODO E APARELHO PARA IMPLEMENTAR FUNÇÕES 
CORRETIVAS BASEADAS EM LIMIARES PARA BIOSSENSORES" Um 
sistema de biossensor, um método e um aparelho são proporcionados para 
implementar funções corretivas baseadas em limiares para biossensores. Uma 
medida primária de um valor de analisado é obtida. Uma medida secundária de 
um efeito secundário é obtida e é comparada com um valor limiar.Uma função 
corretiva é identificada responsiva aos valores comparados. A função corretiva 
é aplicada à medida primária do valor de analisado, para proporcionar um valor 
de analisado corrigido. O método de correção usa curvas de correção, que são 
proporcionadas para corrigir um efeito de interferência. As curvas de correção 
podem ser lineares ou não lineares. O método de correção proporciona 
diferentes funções corretivas, acima e abaixo do valor limiar. As funções 
corretivas podem ser dependentes ou independente da medida primária que 
está sendo corrigida. As funções corretivas podem ser lineares ou não lineares. 
(71) Bayer Healthcare LLC (US) 
(72) George A. Mecklenburg 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/011077 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/098424 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509297-3 (22) 21/03/2005  1.3 
(30) 27/03/2004 US 60/556,814; 01/02/2005 US 11/048,184; 02/03/2005 US 
11/070,425 
(51) B65D 23/10 (2007.01) 
(54) RECIPIENTE DE PLÁSTICO 
(57) RECIPIENTE DE PLÁSTICO Um recipiente de plástico (10, 30, 50) usado 
para conter um corante de pintura baseado em dispersão e capaz de distribuir o 
corante em máquinas de distribuição de tinta, que compreende um topo aberto 
capaz de conter e segurar uma tampa (14), e tendo uma boca ampla com um 
diâmetro de pelo menos 50 mm. O recipiente de plástico (10, 30, 50) é dotado 
de um corpo cilíndrico (22, 40, 62) que se estende abaixo do topo aberto, e uma 
pluralidade de nervuras verticais (26, 44, 60) espaçadas em torno do corpo para 
reforçar o recipiente. O recipiente de plástico pode ser usado para conter um 
corante de tinta baseado em dispersão ou produtos de cuidado pessoal, tais 
como xampu e condicionador. 
(71) Engelhard Corporation (US) 
(72) Joseph Mark Galownia, Dennis Futo, Dale Panascewicz 
(74) Trench, Rossi   e  Watanabe 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/009226 de 21/03/2005 
(87) WO 2005/100180 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509298-1 (22) 25/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,542; 08/10/2004 US 60/617,101 
(51) C07D 207/09 (2007.01), C07D 401/10 (2007.01), C07D 413/10 (2007.01), 
C07D 403/10 (2007.01), C07D 405/10 (2007.01), A61K 31/00 (2007.01), A61K 
31/4025 (2007.01), A61P 25/00 (2007.01), A61P 3/04 (2007.01) 
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, MÉTODOS DE INIBIR 
RECEPTOR H3 DE HISTAMINA EM UM MAMÍFERO, PARA TRATAR OU 
PREVENIR UM DISTÚRBIO DO SISTEMA NERVOSO, OBESIDADE, E UM 
DISTÚRBIO OU DOENÇA, E, USO DE UM COMPOSTO 
(57) "COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, MÉTODOS DE INIBIR 
RECEPTOR H3 DE HISTAMINA EM UM MAMÍFERO, PARA TRATAR OU 
PREVENIR UM DISTÚRBIO DO SISTEMA NERVOSO, OBESIDADE, E UM 
DISTÚRBIO OU DOENÇA, E, USO DE UM COMPOSTO" A presente invenção 
descreve novos compostos de fórmula (I) ou sais farmaceuticamente aceitáveis 
dos mesmos, que tem atividade deantagonista ou agonista inverso de receptor 
H3 de histamina, assim como métodos para a preparação destes compostos. 
Em outra forma de realização, a invenção descreve composições farmacêuticas 

compreendendo compostos de fórmula (I) assim como métodos de usar os 
mesmos para o tratamento de obesidade, deficiências cognitivas, narcolepsia, e 
outras doenças relacionadas com o receptor H3 de histamina. 
(71) Eli Lilly and Company (US) 
(72) Lisa Selsam Beavers, Don Richard Finley, Terry Patrick Finn, Robert Alan 
Gadski, Philip Arthur Hipskind, William Joseph Hornback, Cynthia Darshini 
Jesudason, Richard Todd Pickard, Takako Takakuwa, Grant Mathews Vaught 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT US2005/010240 de 25/03/2005 
(87) WO 2005/097740 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509299-0 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,406 
(51) C07D 239/48 (2007.01), C07D 403/04 (2007.01), C07D 405/12 (2007.01), 
C07D 487/04 (2007.01), C07D 473/34 (2007.01), A61K 31/505 (2007.01), A61P 
3/04 (2007.01), A61P 3/10 (2007.01) 
(54) COMPOSTO OU UM SAL, HIDRATO, OU SOLVATO 
FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEL DO MESMO, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA, E, MÉTODOS PARA A PROFILAXIA OU O TRATAMENTO 
DE DOENÇA, PARA REDUZIR INGESTÃO DE ALIMENTO DE UM 
INDIVÍDUO, PARA INDUZIR SACIEDADE EM UM INDIVÍDUO, PARA 
CONTROLAR OU REDUZIR GANHO DE PESO EM UM INDIVÍDUO, PARA 
MODULAR UM RECEPTOR DE MCH EM UM INDIVÍDUO E PARA PRODUZIR 
UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA 
(57) "COMPOSTO OU UM SAL HIDRATO, OU SOLVATO 
FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEL DO MESMO, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA, E, MÉTODOS PARA A PROFILAXIA OU O TRATAMENTO 
DE DOENÇA, PARA REDUZIR INGESTÃO DE ALIMENTO DE UM 
INDIVÍDUO, PARA INDUZIR SACIEDADE EM UM INDIVÍDUO, PARA 
CONTROLAR OU REDUZIR GANHO DE PESO EM UM INDIVÍDUO, PARA 
MODULAR UM RECEPTOR DE MCH EM UM INDIVÍDUO E PARA PRODUZIR 
UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA" A presente invenção compreende 
compostos de pirimidina substituída inéditos de Fórmula (I): que atuam como 
antagonistas de receptor de MCH. Estes compostos são úteis em composições 
farmacêuticas cujo uso inclui profilaxia ou o tratamento do melhoramento da 
função da memória, sono e vigília, ansiedade, depressão, distúrbios do humor, 
ataque apoplético, obesidade, diabetes, distúrbios do apetite e da alimentação, 
doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, infarto miocárdico, distúrbios 
de alimentação compulsiva incluindo bulimia, anorexia, distúrbios mentais 
incluindo depressão maníaca, esquizofrenia, delírio, demência, estresse, 
distúrbios cognitivos, distúrbio do déficit de atenção, distúrbios do abuso de 
substância e discinesias incluindo doença de Parkinson, epilepsia, e adicção. 
(71) Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. (JP) , Arena Pharmaceuticals Inc. (US) 
(72) Yoshinori Sekiguchi, Kosuke Kanuma, Katsunori Omodera, Thuy-Anh Tran, 
Graeme Semple, Bryan A. Kramer 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 27/09/2006 
(86) PCT JP2005/006582 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/095357 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509340-6 (22) 02/05/2005  1.3 
(30) 30/04/2004 EP 04 010333.5 
(51) A61K 9/50 (2007.01), A61K 45/08 (2007.01) 
(54) FORMULAÇÃO COMPREENDENDO INIBIDORES DE HISTONA 
DESACETILASE 
(57) "FORMULAÇÃO COMPREENDENDO INIBIDORES DE HISTONA 
DESACETILASE". A presente invenção refere-se a uma formulação de 
galênicos oralmente disponível de Ácido Valpróico ou derivados destes exibindo 
um perfil farmacocinético bifásico específico otimizado para inibição máxima de 
histona desacetilase em um ajuste terapêutico.Esta formulação de galênicos 
específica é designada para o tratamento de doenças malignas e doenças 
associadas com a hipoacetilação de histonas ou na qual a indução da 
hiperacilação tem um efeito benéfico, por exemplo, por indução de 
diferenciação e/ou apoptose. Devido ao padrão de liberação bifásico, o perfil 
farmacociné- tico resultante é capaz de inibir as enzimas alvo de HDAC mais 
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eficientemente e para subseqüentemente induzir a hiperacetilação de histona 
de um modo rápido bem como estável. Este perfil assegura a modulação 
eficiente de um perfil de expressão de gene alvo que contribui com o beneficio 
terapêutico. 
(71) Topotarget Germany AG (DE) , Desitin Arzneimittel Gmbh (DE) 
(72) Hanshermann Franke, Peter Lennartz, Alexander B. Maurer, Bernd 
Hentsch, Sascha Hövelmann, Elke Martin 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 30/10/2006 
(86) PCT EP2005/004739 de 02/05/2005 
(87) WO 2005/105055 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509378-3 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 EP 04007786.9; 31/03/2004 EP 04007785.1 
(51) A61B 17/72 (2007.01) 
(54) HASTE INTRAMEDULAR COMPREENDENDO ELEMENTOS DE 
MATERIAL DE MEMÓRIA DE FORMA 
(57) "HASTE INTRAMEDULAR COMPREENDENDO ELEMENTOS DE 
MATERIAL DE MEMÓRIA DE FORMA". Uma haste intramedular (10, 110, 210, 
310, 410, 510, 610) adequada para inserção em um osso longo fraturado (12), 
do tipo compreendendo uma parte central (14, 114, 214, 314, 414, 514, 614) 
estendida entre uma extremidade proximal (16, 116, 216, 416, 516. 616) e urna 
extremidade distal (18, 118, 218, 418, 518, 618) A haste compreende uma 
pluralidade de elementos (20, 120 , 220, 320, 420, 520, 620) obtidas com pelo 
menos um material de memória de forma, uma pluralidade de lugares (19, 119, 
219, 319, 419, 519, 619) formados na haste (14, 114, 214, 314, 414, 514, 614) 
para alojamento dos elementos (20, 120, 220, 320, 420, 520, 620). Os 
elementos (20, 120, 220, 320, 420, 520, 620) são adequados para tomar um 
primeiro formato em que eles são retraivelmente alojados nos respectivos 
lugares (19, 119, 219, 319, 419, 519, 619) e um segundo formato em que eles 
se projetam dos respectivos lugares (19, 119, 219, 319, 419, 519, 619). 
(71) Orthofix S.r.l. (IT) 
(72) Michele Coati, Giancarlo Marazzi, Graziano Marini, Graziano Rossi, Luigi 
Rossi, Daniele Venturini 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & Associados 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT EP2005/003395 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/094706 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509379-1 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/557,676 
(51) A01N 59/02 (2007.01), C07C 309/62 (2007.01) 
(54) ÓLEOS CONTENDO ENXOFRE PARA O CONTROLE DE PATÓGENOS 
DE PLANTAS E PARA A ESTIMULAÇÃO DE ABSORÇÃO DE NUTRIENTES 
(57) "OLEOS CONTENDO ENXOFRE PARA O CONTROLE DE PATÓCENOS 
DE PLANTAS E PARA A ESTIMULAÇÃO DE ABSORÇÃO DE NUTRIENTES" 
A invenção atual refere-se a óleos contendo enxofre, à sua preparação, e ao 
seu uso no controle/morte de patógenos de plantas e na estimulação da 
absorção pela planta de elementos essenciais do solo e para agir como ajuste 
de pH de solo. 
(71) Anton Pohoreski (PG) 
(72) Anton Pohoreski 
(74) Daniel Advogados 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT IB2005/000850 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/112648 de 01/12/2005 
 
(21) PI 0509380-5 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,517 
(51) E03C 1/04 (2007.01) 
(54) TORNEIRA EXTENSÍVEL DE COMANDO DUPLO 
(57) "TORNEIRA EXTENSÍVEL DE COMANDO DUPLO" Uma torneira de 

controle (10) de comando duplo que inclui uma cabeça extensível (28) e uma 
base de torneira (12). A cabeça extensível (28) é comutável entre um primeiro 
padrão de descarga de água e um segundo padrão de descarga de água.A 
cabeça extensível comuta a partir do primeiro padrão de descarga de água para 
o segundo padrão de descarga de água mediante desengate com a base de 
torneira, o que proporciona comutação sem uso das mãos entre os dois 
padrões de pulverização. 
(71) Newfrey LLC (US) 
(72) Edward J. Pilatowicz, Oscar Romero, Alston E. Williams 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/011027 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/098150 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509381-3 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 US 60/560,452 
(51) A61K 31/00 (2007.01), A61K 9/14 (2007.01) 
(54) DISPERSÃO SÓLIDA, MÉTODOS DE PREPARAR A DISPERSÃO 
SÓLIDA, DE TRATAR UM MAMÍFERO TENDO UMA DOENÇA OU 
SÍNDROME ASSOCIADAS COM A DEFICIÊNCIA OU O EXCESSO DE 
ESTROGÊNIO, UMA DOENÇA OU DISTÚRBIO ASSOCIADOS COM A 
PROLIFERAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO ANORMAL DE TECIDOS 
ENDOMETRAIS, DE TRATAR CÂNCER DE MAMAS DE UM MAMÍFERO, E 
UMA MULHER PÓS-MENOPÁUSICA QUANTO A UM OU MAIS DISTÚRBIOS 
VASOMOTORES, DE REDUZIR COLESTEROL, E DE INIBIR PERDA ÓSSEA 
EM UM MAMÍFERO, COMPOSIÇÃO, FORMA DE DOSAGEM, E, USO DE 
UMA DISPERSÃO SÓLIDA 
(57) "DISPERSÃO SÓLIDA, MÉTODOS DE PREPARAR A DISPERSÃO 
SÓLIDA, DE TRATAR UM MAMÍFERO TENDO UMA DOENÇA OU 
SÍNDROME ASSOCIADAS COM A DEFICIÊNCIA OU O EXCESSO DE 
ESTROGÊNIO, UMA DOENÇA OU DISTÚRBIO ASSOCIADOS COM A 
PROLIFERAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO ANORMAL DE TECIDOS 
ENDOMETRIAIS, DE TRATAR CÂNCER EM MAMAS DE UM MAMÍFERO, E 
UMA MULHER PÓS-MENOPÁUSICA QUANTO A UM OU MAIS DISTÚRBIOS 
VASOMOTORES, DE REDUZIR COLESTEROL, E DE INIBIR PERDA ÓSSEA 
EM UM MAMÍFERO, COMPOSIÇÃO, FORMA DE DOSAGEM, E, USO DE 
UMA DISPERSÃO SÓLIDA" A presente invenção é irecionada a dispersões 
sólidas de acetato de bazedoxifeno, a composições contendo-as, às suas 
preparações, e às suas aplicações. 
(71) Wyeth (US) 
(72) Syed M. Shah, Kadum A. Ali, Christian L. Ofslager, Mahdi B. Fawzi 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/011678 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/099677 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509382-1 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 GB 0407521.4; 25/05/2004 GB 0411688.5; 26/05/2004 US 
60/574,467 
(51) C07C 233/43 (2007.01), C07C 231/12 (2007.01), A61K 31/167 (2007.01), 
A61P 11/08 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM SAL MONOCLORIDRATO 
DE COMPOSTO, MONOCLORIDRATO CRISTALINO, PROCESSO PARA 
OBTER MONOCLORIDRATO CRISTALINO, MÉTODO PARA A PROFILAXIA 
OU O TRATAMENTO DE UMA CONDIÇÃO CLÍNICA EM UM MAMÍFERO, 
USO DE MONOCLORIDRATO CRISTALINO, FORMULAÇÃO 
FARMACÊUTICA, E, COMBINAÇÃO 
(57) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UM SAL DE 
MONOCLORIDRATO DE COMPOSTO, MONOCLORIDRATO CRISTALINO, 
PROCESSO PARA OBTER MONOCLORIDRATO CRISTALINO, MÉTODO 
PARA A PROFILAXIA OU O TRATAMENTO DE UMA CONDIÇÃO CLÍNICA 
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EM UM MAMÍFERO, USO DE"MONOCLORIDRATO CRISTALINO, 
FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA, E, COMBINAÇÃO" A presente invenção 
refere-se à preparação de um agonista ?2 adrenérgico em forma de sal 
cristalino. Em particular, a invenção refere-se à preparação de um sal cristalino 
de composto (I): em particular um sal de monocloridrato cristalino.A invenção 
também refere-se a uma nova forma cristalina (polimórfica) do sal de 
monocloridrato de composto (Ia) e um processo para a preparação do mesmo. 
(71) Glaxo Group Limited (GB) 
(72) Darren Michael Caine, Ian Leonard Peternoster, Peter David Penberthy 
Shapland 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT GB2005/001241 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/095328 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509383-0 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 09/04/2004 FR 0403760 
(51) C07D 327/02 (2007.01), C07C 323/22 (2007.01) 
 
(54) PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS DERIVADOS DE 
BENZOXATIEPINAS, NOVOS INTERMEDIÁRIOS DE SÍNTESE, PROCESSO 
DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS, E, COMPOSTO INTERMEDIÁRIO 
(57) "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS DERIVADOS DE 
BENZOXATIEPINAS, NOVOS INTERMEDIÁRIOS DE SÍNTESE, PROCESSO 
DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS, E, COMPOSTO INTERMEDIÁRIO" A 
invenção refere-se à preparação dos derivados de fórmula em que 
notadamente: R1 e R2, idênticos ou diferentes, representam um átomo de 
hidrogênio, de flúor ou de cloro, um grupo hidróxi, um radical alquila, um radical 
alcóxi, R1 representa: um radical alquila, um grupo hidróxi, ou um radical 
metóxi, R4 representa: um átomo de hidrogênio ou um radical metila: R5 e R6, 
idênticos ou diferentes, representam: um átomo de hidrogênio, um radical 
alquila, um radical alcóxi, um radical alquiltio, um radical alquilamino, 
caracterizado em que se emprega a redução de uma amida de fórmula (9) 
(71) Pierre Fabre Medicament (FR) 
(72) Bernard Vacher, Yves Brunel, Florence Castan-Cuisiat 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT FR2005/000859 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/103027 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509384-8 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 US 60/558,972 
(51) C07D 209/30 (2007.01), C07B 53/00 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO ASSIMÉTRICA PARA A 
PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO OU UM SAL DO MESMO, E, 
COMPOSTO OU UM SAL DO MESMO 
(57) "PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO ASSIMÉTRICA PARA A 
PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO OU UM SAL DO MESMO, E, 
COMPOSTO OU UM SAL DO MESMO" A presente invenção fornece um 
processo de hidrogenação assimétrica para a preparação de antagonistas do 
receptor DP do cicloalcanoindol quiral de fórmula 1, em elevado excesso 
enantiomérico. 
(71) Merck & Co INC (US) 
(72) David M. Tellers, Guy R. Humphrey 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010501 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097745 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509385-6 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 US 60/560,454 
(51) C07D 209/12 (2007.01), A61K 31/55 (2007.01), A61P 5/24 (2007.01) 
(54) COMPOSTO, COMPOSIÇÃO, MÉTODOS DE PREPARAR O SAL, EA 
DISPENSÃO SÓLIDA, DE TRATAR UM MAMÍFERO TENDO UMA DOENÇA 
OU SÍNDROME ASSOCIADAS COM A DEFICIÊNCIA DE ESTROGÊNIO OU 
EXCESSO DE ESTROGÊNIO, UMA DOENÇA OU DISTÚRBIO ASSOCIADOS 

COM A PROLIFERAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO ANORMAL DOS 
TECIDOS ENDOMETRIAIS, DE TRATAR CÂNCER DE MAMA EM UM 
MAMÍFERO, E UMA MULHER PÓS-MENOPÁUSICA QUANTO A UM OU MAIS 
DISTÚRBIOS VASOMOTORES, DE REDUZIR COLESTEROL, E DE INIBIR 
PERDA ÓSSEA EM UM MAMÍFERO, DISPERSÃO SÓLIDA, E, USO DE UM 
COMPOSTO 
(57) "COMPOSTO, COMPOSIÇÃO, MÉTODOS DE PREPARAR O SAL, E A 
DISPERSÃO SÓLIDA, DE TRATAR UM MAMÍFERO TENDO UMA DOENÇA 
OU SÍNDROME ASSOCIADAS COM A DEFICIÊNCIA DE ESTROGÊNIO OU 
EXCESSO DE ESTROGÊNIO, UMA DOENÇA OU DISTÚRBIO ASSOCIADOS 
COM A PROLIFERAÇÃO DESENVOLVIMENTO ANORMAL DOS TECIDOS 
ENDOMETRIAIS, DE TRATAR MULHER CÂNCER DE MAMA EM UM PÓS-
MENOPÁUSICA QUANTO MAMÍFERO, E UMA A UM OU MAIS DISTÚRBIOS 
VASOMOTORES, DE REDUZIR COLESTEROL, INIBIR PERDA ÓSSEA EM 
UM MAMÍFERO, DISPERSÃO SÓLIDA, E, USO DE UM COMPOSTO" A 
presente invenção é direcionada ao ascorbato de bazedoxifeno, às 
composições contendo-o, a suas dispersões, a preparações, e aos seus usos. 
(71) Wyeth (US) 
(72) Mahdi B. Fawzi, Kadum A. Ali, Syed M. Shah 
(74) Momsen,  Leonardos  & CIA 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/011663 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/100315 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509386-4 (22) 21/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,900 
(51) C07D 241/14 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS DE ISOXAZOL- E ISOTIAZOL-AMINA PARA O 
TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS NEURODEGENERATIVOS 
(57) "COMPOSTOS DE ISOXAZOL- E ISOTIAZOL-AMINA PARA O 
TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS NEURODEGENERATIVOS". A presente 
invenção refere-se a compostos de fórmula I em que R1, R3, R5, R6, R7, X e Y 
são conforme definidos. Compostos de fórmula I têm atividade na inibição da 
produção de peptídeo Aß. A invenção também refere-se a composições 
farmacêuticas e métodos de tratamento de doenças e distúrbios, por exemplo, 
distúrbios neurodegenerativos e/ou neurológicos, por exemplo, doença de 
Alzhemier, em um mamífero compreendendo compostos de Fórmula I. 
(71) Pfizer Products INC (US) 
(72) Yuhpyng Liang Chen, Lei Zhang 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT IB2005/000792 de 21/03/2005 
(87) WO 2005/095361 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509387-2 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 29/03/2004 US 60/557,429 
(51) F02C 9/28 (2007.01) 
(54) BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL DE CONFIGURAÇÃO DE 
DESLOCAMENTO DUPLO UTILIZADA COMO PROTEÇÃO CONTRA 
PROPULSÃO EXCESSIVA DE MOTOR COM BENEFÍCIO TÉRMICO DE 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL 
(57) "BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL DE CONFIGURAÇÃO DE 
DESLOCAMENTO DUPLO UTILIZADA COMO PROTEÇÃO CONTRA 
PROPULSÃO EXCESSIVA DE MOTOR COM BENEFÍCIO TÉRMICO DE 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL" Um sistema de distribuição de combustível (10) 
compreende uma bomba de deslocamento variável (20) para pressurização de 
combustível.A bomba de deslocamento variável possui uma primeira 
configuração de deslocamento de bomba distinta para um primeiro fluxo de 
combustível desejado e uma segunda configuração de deslocamento de bomba 
distinta para um segundo fluxo de combustível de massa desejada. A bomba de 
deslocamento variável opera em apenas uma das primeira e segunda 
configurações de deslocamento de bomba. Um controle de combustível (22) 
com uma válvula dosadora a jusante da bomba de deslocamento variável 
regula seletivamente a distribuição de combustível. 
(71) Argo-Tech Corporation (US) 
(72) Martin A. Clements 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010364 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/104678 de 10/11/2005 
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(21) PI 0509388-0 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 27/04/2004 DE 10 2004 020 769.0 
(51) A01N 47/38 (2007.01) 
(54) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS 
(57) "MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS" Misturas fungicidas 
compreendendo, como componentes ativos, 1) o derivado de triazolopirimidina 
da fórmula I e 2) iprodiona da fórmula 2 em uma quantidade sinergicamente 
eficaz, processos para o combate de fungos nocivos utilizando-se misturas do 
composto I com o composto II e o uso do composto I com o composto II para a 
preparação de tais misturas, e também agentes compreendendo estas 
misturas. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Jordi Tormo I Blasco, Thomas Grote, Maria Scherer, Reinhard Stierl, 
Siegfried Strathmann, Ulrich Schölf 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT EP2005/003995 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/104850 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509389-9 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 FR 04 03359 
(51) A61K 31/15 (2007.01), A61K 31/428 (2007.01) 
(54) ASSOCIAÇÃO ENTRE UM COMPOSTO HETEROCÍCLICO E UM 
AGENTE ANTIOXIDANTE E SUA UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA 
OBESIDADE 
(57) "ASSOCIAÇÃO ENTRE UM COMPOSTO HETERO-CÍCLICO E UM 
AGENTE ANTIOXIDANTE E SUA UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA 
OBESIDADE". A presente invenção refere-se associação que contém um 
derivado que favorece os metabolismos lipídico e glicídico do organismo e um 
agente antioxidante. Medicamentos. 
(71) Les Laboratoires Servier (FR) , Centre Nacional De La Recherche 
Scientifique (CNRS) (FR) 
(72) Louis Casteilla, Luc Penicaud, Pascal Berthelot, Catherine Dacquet, Daniel 
Henri Caignard 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT FR2005/000755 de 30/03/2005 

(87) WO 2005/099694 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509390-2 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,651; 11/05/2004 US 60/569,863; 28/03/2005 US 
11/091,885 
(51) C07D 209/08 (2007.01), C07D 209/30 (2007.01), C07D 209/42 (2007.01), 
C07D 265/36 (2007.01), C07D 241/42 (2007.01), C07D 235/06 (2007.01), C07D 
471/04 (2007.01), A61K 31/4045 (2007.01), A61P 15/10 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE 1-(1H-INDOL-1-IL)-3-(4-METILPIPERAZIN-1-IL)-FENIL 
PROPAN-2-OL E COMPOSTOS RELACIONADOS COMO MODULADORES 
DA ATIVIDADE DA NOREPINEFRINA (NE) E DA SEROTONINA (5-TH) E DA 
REABSORÇÃO DA MONOAMINA PARA O TRATAMENTO DE SINTOMAS 
VASOMOTORES (VMS) 
(57) "DERIVADOS DE 1-(1H-INDOL-1-IL)-3-(4-METILPIPERAZIN-1-IL)-FENIL 
PROPAN-2-OL E COMPOSTOS RELACIONADOS COMO MODULADORES 
DA ATIVIDADE DA NOREPINEFRINA (NE) E DA SEROTONINA (5-HT) E DA 
REABSORÇÃO DA MONOAMINA PARA O TRATAMENTO DE SINTOMAS 
VASOMOTORES (VMS)". A presente invenção refere-se a derivados do 
fenilaminopropanol da fórmula (?) ou a u sal farmaceuticamente aceitável do 
mesmo, em que a linha pontilhada entre Y e Z representa uma ligação dupla 
opcional, a linha pontilhada entre os dois grupos R4 representa um anel 
heterocíclico opcional de 4 a 6 átomos no anel que pode ser formado entre os 
dois grupos R4, em conjunto com o nitrogênio através do qual eles estão 
ligados; Y é N, CR6, ou C=O; Z é N, CR7; CR5, ou 0(R5)2; R2 é arila 
substituída com 0-3 Ri; R3 ou heteroarila substituída com 0-3 R1 é H ou C1-C4 
alquila; n é um número inteiro a partir de O até 4; x é um número inteiro a partir 
de 1 até 2; e os outros substituintes são definidos nas reivindicações; 
composição contendo esses derivados, e métodos para o uso dos mesmos 
para a prevenção e o tratamento de condições melhoradas pela reabsorção de 
mono-amina, incluindo, inter alia, sintomas vasomotores (VMS), disfunções 
sexuais, distúrbios gastrointestinais e genitourinários, síndrome da fadiga 
crônica, síndrome da fibromialgia, distúrbios do sistema nervoso e as 
combinações das mesmas, especificamente aquelas condições selecionadas a 
partir do grupo que consiste em grande distúrbio depressivo, sintomas vaso 
motores, estresse e ímpeto de incontinência urinária, fibromialgia, dor, 
neuropatia diabética, e as combinações das mesmas. 
(71) Wyeth (US) 
(72) Callain Younghee Kim, Paige Erin Mahaney, Eugene John Trybulski, 
Puwen Zhang, Eugene Anthony Terefenko, Casey Cameron Mccomas, Michael 
Anthony Marella, Richard Dale Coghlan, Gavin David Heffernan, Stephen Todd 
Cohn, An Thien Vu, Joseph Peter Sabatucci, Fei Ye 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010511 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097744 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509391-0 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,459 
(51) C07D 213/62 (2007.01), C07D 217/24 (2007.01), C07D 401/04 (2007.01), 
C07D 413/04 (2007.01), C07D 405/04 (2007.01), C07D 409/04 (2007.01), C07D 
409/14 (2007.01), C07D 401/14 (2007.01), C07D 417/14 (2007.01), A61K 31/44 
(2007.01), A61P 9/00 (2007.01), A61P 9/10 (2007.01), A61P 19/02 (2007.01), 
A61P 25/28 (2007.01), A61P 29/00 (2007.01) 
(54) PIRIDONAS SUBSTITUÍDOS COMO INIBIDORES DE POLI(ADP-
RIBOSE) POLIMERASE (PARP) 
(57) "PIRIDONAS SUBSTITUÍDAS COMO INIBIDORES DE POLI(ADP-
RIBOSE) POLIMERASE (PARP)". A presente invenção revela e reivindica uma 
série de derivados de piridona 2,3,5-substituída como definidos aqui. Esta 
invenção também diz respeito aos métodos de fazer estes compostos. Os 
compostos desta invenção são inibidores de poli(adenosina 5'-difosfato ribose) 
polimerase (PARP) e são portanto úteis como agentes farmacêuticos, 
especialmente no tratamento e/ou prevenção de uma variedade de doenças, 
incluindo doenças associadas ao sistema nervoso central e distúrbios 
cardiovasculares. 
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc. (US) 
(72) Philip Marvin Weintraub, Paul R. Eastwood, Shujaath Mehdi, David W. 
Stefany, Kwon Yon Musick, Neil Moorcroft, Sungtaek Lim, John Z. Jiang, 
Hartmut Rutten, Stefan Peukert, Uwe Schwahn 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010517 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097750 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509392-9 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/558,796; 30/03/2005 US 11/095,973 
(51) H04L 29/12 (2007.01), H04L 29/06 (2007.01) 
(54) MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA OBTER INFORMAÇÕES DE 
SERVIDOR EM UMA REDE SEM FIO 
(57) "MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA OBTER INFORMAÇÕES DE 
SERVIDOR EM UMA REDE SEM FIO" Em um sistema de comunicação onde 
um nó móvel procura estabelecer contato com um nó de servidor dentro ou fora 
da rede doméstica do nó móvel mediante, em primeiro lugar, provisão da 
informação de localização geral e o tipo de servidor do nó de servidor a um 
servidor DHCP (Protocolo de Configuração de Hospedeiro Dinâmico). O 
servidor DHCP então casa a informação provida com seu registro em 
armazenamento para chegar a um endereço IP (Protocolo da Internet) do nó de 
servidor procurado. O servidor DHCP então envia o endereço IP para o nó 
móvel, desse modo permitindo que o nó móvel acesse diretamente o nó de 
servidor. 
(71) Qualcomm Incorporated (US) 
(72) Arungundram C. Mahendran, Jun Wang, Raymond Tah-Sheng Hsu 
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010896 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/099230 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509393-7 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 29/03/2004 US 10/811,666 
(51) F41G 3/14 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE ARTEFATOS BÉLICOS 
(57) SISTEMA DE ARTEFATOS BÉLICOS São descritos métodos e sistemas 
para provisão de uma estimativa de eficiência  (62) de um artefato bélico 
selecionado (32) contra um alvo selecionado (34) anteriormente ao disparo do 
artefato bélico. Um método descrito compreende a recepção (12) de unia 
informação de incerteza de posição para uma plataforma de artefatos bélicos, a 
recepção (14) de uma informação de incerteza de posição para um alvo 
selecionado, e a determinação (16) de uma capacidade do artefato bélico 
selecionado para navegar até o alvo selecionado. Uma eficiência estimada do 
artefato bélico selecionado é determinada (18) mediante utilização de uma ou 
mais das informações de incerteza de posição de plataforma  de artefatos 
bélicos, incerteza de posição de alvo, capacidade de navegação do artefato 
bélico selecionado, e um raio de destruição causada pelo artefato bélico 

selecionado. 
(71) Honeywell International Inc. (US) 
(72) James D. Waid, Brian E. Fly 
(74) Walter de Almeida Martins 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010533 de 29/03/2005 
(87) WO 2007/008186 de 18/01/2007 
 
 

 
 

(21) PI 0509394-5 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 EP 04 008130.9 
(51) C07D 413/14 (2007.01), A61K 31/422 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE DIAZINA, SUA MANUFATURA E USO COMO AGENTES 
FARMACÊUTICOS 
(57) "DERIVADOS DE DIAZINA, SUA MANUFATURA E USO COMO 
AGENTES FARMACÊUTICOS". Os objetivos da presente invenção são os 
compostos de fórmula (I), os seus sais farmaceuticamente aceitáveis, formas 
enantioméricas, diastereoisômeros e racematos, a preparação dos compostos 
acima mencionados, os medicamentos que os contêm e a sua manufatura, bem 
como o usa dos compostos acima mencionados no controle ou na prevenção 
de doenças, tais como o câncer. 
(71) F. Hoffmann-La Roche AG (CH) 
(72) Birgit Bossenmaier, Walter-Gunar Friebe, Wolfgang Jenni, Matthias Rueth, 
Edgar Voss 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT EP2005/003347 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/097785 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509395-3 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 10/816,500 
(51) B29C 43/18 (2007.01), B65D 1/02 (2007.01) 
(54) CONJUNTO DE PREFORMADO, CONJUNTO DE RECIPIENTE, E 
MÉTODO DE FABRICAÇÃO 
(57) CONJUNTO DE PREFORMADO, CONJUNTO DE RECIPIENTE, E 
MÉTODO DE FABRICAÇÃO. A presente invenção refere-se a um método para 
fabricar um conjunto de preformado que inclui prover um anel de acabamento 
de construção plástica, colocar o anel de acabamento por sobre um pino de 
núcleo, introduzir um polímero de preformado em uma cavidade de molde que 
inclui o pino de núcleo, e moldar por compressão o polímero de preformado no 
anel de acabamento. Um conjunto de preformado resultante, e um conjunto de 
recipiente moldado por sopro do conjunto de preformado, estão também 
descritos. 
(71) Graham Packaging Pet Technologies Inc. (US) 
(72) Keith J. Barker, Bassam M. Kalmouni, Brian A. Lynch, Nikhil Mani, Thomas 
E. Nahill 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010614 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/097453 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509396-1 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 10/814,696 
(51) A61B 17/16 (2007.01), A61B 17/17 (2007.01) 
(54) FERRAMENTA, E, MÉTODO PARA PERFURAR UM ORIFÍCIO ATÉ UMA 
PROFUNDIDADE DESEJADA 
(57) FERRAMENTA, E, MÉTODO PARA PERFURAR UM ORIFÍCIO ATÉ UMA 
PROFUNDIDADE DESEJADA É provido um guia de perfuração com broca de 
perfuração integral para perfurar um orifício em um osso. O guia de perfuração 
pode ter um alojamento para encaixar um orifício de parafuso de uma placa de 
osso para ajustar a trajetória do guia de perfuração e broca com respeito à 
placa de osso Uma montagem de batente ajustável é também provida e é 
axialmente deslizante ao longo da broca de perfuração. O batente ajustável 
possui um mecanismo de encaixe de broca de perfuração para travar 
seletivamente o batente ajustável da broca de perfuração em uma localização 
desejada, para limitar a profundidade que a broca pode penetrar no osso. 
(71) Synthes (U.S.A.) (US) 
(72) Christopher J. Ryan 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/010546 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/096966 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509397-0 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 03/04/2004 GB 0407699.8 
(51) G01V 3/12 (2007.01) 
(54) MÉTODOS E APARELHO PARA DETERMINAR O PADRÃO DE 
RADIAÇÃO DE FONTE DE PELO MENOS UMA FONTE DE RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA, MÉTODO PARA PROCESSAR DADOS 
ELETROMAGNÉTICOS, DADOS, PROGRAMA, TRANSMISSÃO DE UM 
PROGRAMA, COMPUTADOR E USO DO PADRÃO DE RADIAÇÃO DE 
FONTE DA PELO MENOS UMA FONTE DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
(57) MÉTODO E APARELHO PARA DETERMINAR O PADRÃO DE 
RADIAÇÃO DE FONTE DE PELO MENOS UMA FONTE DE RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA, MÉTODO PARA PROCESSAR DADOS 
ELETROMAGNÉTICOS, DADOS, PROGRAMA, TRANSMISSÃO DE UM 
PROGRAMA, COMPUTADOR E USO DO PADRÃO DE RADIAÇÃO DE 
FONTE DA PELO MENOS UMA FONTE DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
E provido um método de determinar o padrão de radiação de fonte de pelo 
menos uma fonte (2) de radiação eletromagnética. O método compreende as 
etapas de, em pelo menos um sensor (3), medir os campos elétrico e magnético 
devidos à pelo menos uma fonte; formular uma integral de superfície sobre os 
dados medidos, os dados medidos ponderados por uma função de Green e 
seus derivados espaciais; e avaliar a integral de superfície na pelo menos uma 
localização para determinar o padrão de radiação de fonte naquela localização 
devido à pelo menos uma fonte. 
(71) Statoil Asa (NO) 
(72) Tage Rosten, Lasse Amundsen 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT EP2005/051480 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/096019 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509398-8 (22) 28/02/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 DE 102004017034.7 
(51) C08F 220/00 (2007.01) 
(54) USO DE COPOLÍMEROS SOLÚVEIS EM ÁGUA 
(57) USO DE COPOLÍMEROS SOLÚVEIS EM ÁGUA A invenção se refere ao 
uso de copolímeros solúveis em água, formados a partir de monômeros 
monoetilenicamente insaturados, compreendendo os grupos ácidos (a) e pelo 
menos um componente hidrófobo contendo dupla ligação insaturada (b) nos 
licores do processo Bayer, como meio para a redução de precipitados e 
formações de depósitos decorrentes de impurezas inorgânicas e orgârnicas. 
(71) Ashland Licensing And Intellectual Property LLC (US) 
(72) Christian Flocken, Detlef Kuboth, Rainer Pöschmann 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT EP2005/002093 de 28/02/2005 
(87) WO 2005/095477 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509399-6 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 US 10/815,930; 02/04/2004 US 10/815,926; 02/04/2004 US 
10/815,929; 02/04/2004 US 10/815,924 
(51) A61K 9/20 (2007.01), A61K 9/22 (2007.01), A61K 9/48 (2007.01), A61K 
9/52 (2007.01) 
(54) FORMA DE DOSAGEM FARMACÊUTICA 
(57) FORMA DE DOSAGEM FARMACÊUTICA A presente invenção refere-se 
genericamente a formas de dosagem farmacêutica, tendo propriedades de 
liberação imediata e de liberação controlada, que contêm um agonista de 
receptor do ácido y-aminobutírico, por exemplo, baclofeno, para o tratamento de 
condições médicas, que incluem espasmos, cãibra e rigidez muscular, 
associados com enfermidades tais como esclerose múltipla ou certas lesões 
espinhais. 
(71) Impax Laboratories, Inc. (US) 
(72) Chien-Hsuan Han, Ann Hsu, Larry Hsu, Charles Hsiao, Ching-Ling Diana 
Teng 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT US2005/011032 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097079 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509506-9 (22) 21/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,469 
(51) C07D 231/12 (2007.01), A61K 31/415 (2007.01), A61P 29/00 (2007.01) 
(54) FORMA CRISTALINA DE PIRAZÓIS, PROCESSO PARA A CONVERSÃO 
DA MESMA, COMPISIÇÃO FARMACÊUTICA, USO, PROCESSO PARA 
TORNAR A FORMA CRISTALINA E PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DA 
REFERIDA FORMA 
(57) FORMA CRISTALINA DE PIRAZÓIS, PROCESSO PARA A CONVERSÃO 
DA MESMA, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, USO, PROCESSO PARA 
TORNAR A FORMA CRISTALINA E PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DA 
REFERIDA FORMA. A presente invenção refere-se a formas de cristal de 4-[5-
(4- fluorofenil)-3-(trifluorometií)-1 H-pirazol-1 -il]-benzenossulfonamida e 
métodos para a preparação, interconversão e isolamento de tais cristais. 
(71) Pharmacia & Upjohn Company LLC (US) 
(72) Changquan Calvin Sun, Garry O'Connor 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 29/09/2006 
(86) PCT IB2005/000735 de 21/03/2005 
(87) WO 2005/095349 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509521-2 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,801 
(51) C07C 211/58 (2007.01), C08K 5/18 (2007.01), C10M 141/06 (2007.01) 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos   39 

 
(54) COMPOSIÇÕES DE PANA DE DPA ALQUILADAS 
(57) "COMPOSIÇÕES DE PANA E DPA ALQUILADAS". A invenção se refere a 
uma composição que compreende uma mistura de N-a-naftil-N-fenilamina 
(PANA) alquilada e difenilamina (DPA) alquilada, o produto que pode ser obtido 
através da alquilação de PANA ou de uma mistura de PANA e DPA com 
alquenos e o processo para a alquilação de PANA ou de uma mistura de PANA 
e DPA com alquenos. As composições de acordo com a presente invenção 
possuem uma ação antioxidativa importantes, que podem ser demonstradas 
através de processos de teste estabelecidos. 
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. (CH) 
(72) Beat Michael Aebli, Sanuel Evans, Marc Ribeaud, David Eliezer Chasan 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/051324 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/097728 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509522-0 (22) 28/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 10/814,461 
(51) F16K 31/12 (2007.01), F16K 31/44 (2007.01), F16K 5/06 (2007.01), F15B 
11/08 (2007.01), F16D 31/02 (2007.01) 
(54) ATUADOR DE VÁLVULA E SISTEMA DE CONTROLE HIDRÁULICO 
PARA O MESMO 
(57) "ATUADOR DE VÁLVULA E SISTEMA DE CONTROLE HIDRÁULICO 
PARA O MESMO". A presente invenção refere-se a uma válvula, atuador e 
sistema de controle que permitem minimizar a dimensão do atuador e a 
operação do sistema de controle em uma modalidade manual que 
automaticamente previne a operação acidental pela pressão do oleoduto, O 
atuador utiliza a pressão de gás do oleoduto para energizar o atuador. No caso 
de pressão de gás estar indisponível, um par de bombas manuais é incorporado 
para permitir a operação do atuador e da válvula. 
(71) Cameron International Corporation (US) 
(72) Albert S. Davis, John M. Saldivar, David R. Mefford, Frank J. Arriens, Daryl 
L. Ard 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010455 de 28/03/2005 
(87) WO 2005/098297 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509523-9 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 FR 0403269 
(51) A01N 65/00 (2007.01) 
(54) USO DE ULVANAS COMO ATIVADORES DAS REAÇÕES DE DEFESA 
DAS PLANTAS E DA RESISTÊNCIA CONTRA OS ESTRESSES BIÓTICOS E 
ABIÓTICOS 
(57) USO DE ULVANAS COMO ATIVADORES DAS REAÇÕES DE DEFESA 
DAS PLANTAS E DA RESISTÊNCIA CONTRA OS ESTRESSES BIÓTICOS E 
ABIÓTICOS. A presente invenção se refere ao uso de ulvanas, particularmente 
de extratos de algas verdes do gênero Ulva ou Enteromorpha, ou de 
oligossacarídeos derivados das ulvanas, como ativadores das reações de 
defesa das plantas e da resistência contra os estresses bióticos e abióticos. 
Refere-se também a um produto fitossanitário contendo as ulvanas e seus usos 
em um método de tratamento de plantas. 
(71) Compagnie Financiere Et de Participations Roullier (FR) 
(72) Xavier Briand, Stéphanie Cluzet, Marie-Thérèse Esquerre-Tugaye, Sylvie 
Salamagne, Bernard Dumas 
(74) Matos e Associados - Advogados 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT FR2005/000765 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/094588 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509524-7 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,881 
(51) C07D 243/38 (2007.01), A61K 31/551 (2007.01), A61P 25/18 (2007.01) 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE N-DESMETILCLOZAPINA 
(57) "FORMAS CRISTALINAS DE N-DESMETILCLOZAPINA" São reveladas 
aqui Formas cristalinas A, B, O, D, e E da N-desmetilclozapina, e métodos para 

a sua preparação, composições farmacêuticas compreendendo as mesmas, e 
métodos de tratamento terapêutico envolvendo formas polimórficas da N-
desmetilclozapina. 
(71) Acadia Pharmaceuticals Inc (US) 
(72) Bo-Ragnar Tolf, Mikkel Boas Thygesen, Jorg Berghausen, Fritz Blatter 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010876 de 31/03/2005 
(87) WO 2006/001866 de 05/01/2006 
 
(21) PI 0509526-3 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 GB 04 07607.1; 18/06/2004 GB 04 13698.2 
(51) C05D 9/02 (2007.01) 
(54) NUTRIENTE DE PLANTA BASEADO EM O,P-
ETILENO(BIS)HIDROXIFENILGLICINAS 
(57) NUTRIENTE DE PLANTA BASEADO EM O,P- TILENO(BIS) 
HIDROXIFENILGLICINAS. A presente invenção refere-se a novas misturas de 
N,N-etilenobis(hidroxifenil)glicinas compreendendo uma mistura de isômeros 
o,p e o,o, em que a razão do isômero o,p em relação ao o,o é maior do que 
0,8:1. As novas misturas têm características melhoradas para fornecer plantas 
de colheita com quelatos de metais essenciais requeridos como nutrientes de 
planta. Com as novas misturas, particularmente o fornecimento de curta 
duração de quelatos de metais é aumentado, enquanto que o fornecimento de 
longa duração é mantido como pra agentes quelantes conhecidos 
compreendendo somente o o,o-isômero da N,N-etilenobis(hidroxifenil)-glicina. A 
presente invenção refere-se ainda a complexos de metais da mistura isomérica, 
seu uso no campo da agricultura como nutriente de planta ou como 
componente de fertilizantes para plantas e para o tratamento de cloro-se em 
plantas de colheita. 
(71) Syngenta Participations AG (CH) 
(72) Duncan Mckenzie, Juan-Jose Lucena, David Anthony Jackson 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/003457 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/095305 de 13/10/2005 
 
(21) PI 0509527-1 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,243 
(51) A61B 5/15 (2007.01) 
(54) PONTEIRA PARA DISPOSITIVO DE LANCETAGEM A VÁCUO 
(57) PONTEIRA PARA DISPOSITIVO DE LANCETAGEM A VÁCUO Uma 
ponteira para um dispositivo de lancetagem assistido por vácuo tem uma 
superfície de contato com a pele contornada para localização contra uma 
superfície de pele. A superfície de contato com a pele tem um contorno que 
gradualmente se adianta a partir de uma margem de contato com a pele em 
direção a uma parede interna da tampa de extremidade, com um diâmetro da 
superfície de contato com a pele na margem de contato com a pele sendo 
maior do que o diâmetro da superfície de contato com a pele na parede interna 
da ponteira. 
(71) Bayer Healthcare LLC (US) 
(72) Bruce A. Flora, Donald R. Hesser, George V. Siddons 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/011340 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/096942 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509529-8 (22) 19/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 DE 10 2004 015 981.5 
(51) C07D 471/04 (2007.01), A61K 31/4709 (2007.01), A61P 31/04 (2007.01) 
(54) FORMA CRISTALINA DE ÁCIDO 8-CIANO -1-CICLOPROPIL-7-(1S,6S-
2,8-DIAZABICICLO[4.3.0]NONAN-8-IL)- 6-FLÚOR-1,4-DIHIDRO-4-OXO-3-
QUINOLINCARBOXÍLICO 
(57) FORMA CRISTALINA DE ÁCIDO 8-CIANO-1-CICLO-PROPIL-7-(1 S,6S-
2,8-DIAZABICICLO[4.3.0]NONAN-8-IL)-6-FLÚOR-1,4-DIHIDR O-4-OXO-3-
QUINOLINOCARBOXÍLICO. A presente invenção refere-se ao trihidrato de 
pradofloxacina, processos para a sua fabricação, bem como agentes 
antibacterianos contendo o mesmo. 
(71) Bayer Healthcare AG (DE) 
(72) Hubert Rast, Iris Heep, Alfons Grunenberg, Werner Hallenbach, Jordi 
Benet-Buchholz 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/002953 de 19/03/2005 
(87) WO 2005/097789 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509530-1 (22) 25/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 IT RM2004A000163 
(51) B29C 49/78 (2007.01), B29C 49/36 (2007.01) 
(54) APARELHO PARA MOLDAGEM POR SOPRO DE OBJETOS PLÁSTICOS 
(57) APARELHO PARA MOLDAGEM POR SOPRO DE OBJETOS PLÁSTICOS 
Um aparelho para moldagem por sopro de garrafas em material plástico que 
inclui uma plataforma giratória fornecida com moldes (4) em sua circunferência 
exterior. Cada molde (4) tem três formas de molde (5,5,7..) que podem ser 
controladas separadamente durante as operações de sopro do parison de 
forma a não soprar aquelas formas que podem não ter sido providas com 
parisons (12). 
(71) S.I.P.A. Società Industrializzazione Progettazione Automazione S.p.A. (IT) 
(72) Matteo Zoppas, Giovanni Chiarotto 
(74) Di Blasi & Parente S.G. & Associados 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/051402 de 25/03/2005 
(87) WO 2005/095086 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509532-8 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 GB 0407143.7; 24/12/2004 GB 0428316.4 
(51) F16L 1/18 (2007.01) 
(54) MÉTODO E APARELHO PARA ASSENTAR ARTIGOS ALONGADOS 
(57) MÉTODO E APARELHO PARA ASSENTAR ARTIGOS ALONGADOS Este 
pedido descreve um aparelho (200, 6200, 8200) para assentar artigos 
alongados de uma embarcação (100) no mar O aparelho compreende um 
dispositivo tensor (204, 6204, 8204) para controlar a distribuição dos artigos ao 
longo do eixo geométrico do dispositivo tensor e uma estrutura inclinável (202, 
6202, 8202) entre as condições vertical e horizontal. O aparelho é acionável em 
um primeiro modo, no qual o dispositivo tensor é transportado pela estrutura 
com seu eixo geométrico a um ângulo elevado, e a estrutura, por exemplo, 
também transporta um controlador de raio (220, 6220, 8220) e um endireitador 
(212, 6212, 8212), e em um segundo modo, no qual o dispositivo tensor é 
disposto com seu eixo geométrico substancialmente horizontal. A estrutura 
inclinável pode ser destacável do dispositivo tensor no segundo modo, de modo 
a ajudar a transferir acessórios em linha borda afora. Alternativamente, uma 
armação em A separada pode ser apresentada com essa finalidade. Isto 
permite que o mesmo aparelho seja adaptado para o assentamento de tubos 
rígidos e flexíveis em momentos diferentes, ou em faixas de profundidade 
diferentes. 
(71) Acergy UK Limited (GB) 
(72) Matthew Trevor Snowdon, Michael William Shea 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT GB2005/001229 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/095835 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509533-6 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 AU 2004901755 
(51) C07D 311/92 (2007.01), A61K 31/352 (2007.01), A61P 31/20 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS DE AGENTES ANTIVIRAIS, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA E SEUS USOS 
(57) COMPOSTOS DE AGENTES ANTIVIRAIS, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA E SEUS USOS A presente invenção fornece um método de 
tratamento ou profilaxia do vírus da hepatite B em uma pessoa, compreendendo 
a administração de uma quantidade eficaz de um composto de fórmula (1) ou 
de um derivado, sal ou pró-medicamento farmaceuticamente aceitável desse. 
Além disso, são fornecidos compostos de fórmula (1) e composições 
farmacêuticas desses. Ademais, são revelados métodos de preparação de 
compostos de fórmula (1). 
(71) Monash University (AU) 
(72) Jonathan Alan Victor Coates, Eric Dale Jones, Susan Cox, Ian Crosby, 
David Gerard Bourke, Tyrone Pieter Jeynes 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT AU2005/000453 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/095376 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509534-4 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 21/04/2004 DE 102004019933.7 
(51) A01N 43/90 (2007.01) 
(54) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS, 
AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS, SEMENTE, E, 
USO DOS COMPOSTOS 
(57) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS, 
AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS, SEMENTE, E, 
USO DOS COMPOSTOS A invenção refere-se a misturas fungicidas que 
contêm, como os componentes ativos, 1) o derivado de triazolopirimidina de 
fórmula (1) e 2) um fungicida de cobre (II) em uma quantidade sinergicamente 
eficaz. A invenção também se refere a processos para o controle de fungos 
parasíticos usando misturas de composto (1) com o fungicida (II) e ao uso de 
composto (1) com o fungicida (II) para a produção de tais misturas e a agentes 
que contenham as ditas misturas. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Jordi Tormo I Blasco, Thomas Grote, Maria Scherer, Reinhard Stierl, 
Siegfried Strathmann, Ulrich Schöfl 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/004001 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/102051 de 03/11/2005 
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(21) PI 0509535-2 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/558,270; 21/06/2004 US 10/872,670 
(51) G08B 5/22 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE INTERFACE DE DESAPARECIMENTO 
(57) SISTEMA DE INTERFACE DE DESAPARECIMENTO Sistema de interface 
de desaparecimento para um dispositivo, como um aparelho (por exemplo, um 
fogão com forno) tendo uma interface de usuário interativa, um dispositivo 
emissor de luz (por exemplo, um LED), um sistema de controle eletrônico de 
desvanecedor de LED com base em microprocessador que utiliza um sinal 
PWM para acionar um circuito A/D para controlar a intensidade (porexemplo, 
entrada/saída do desvanecimento) do dispositivo emissor de luz. 
(71) Electrolux Home Products, Inc. (US) 
(72) John R. Rudolph, Gary Fisher, Frank Downing, Robert McCoy, James 
Hughes 
(74) Orlando de Souza 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/009654 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/098774 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509536-0 (22) 28/01/2005  1.3 
(30) 02/06/2004 US 60/576,159; 03/06/2004 US 60/576,637 
(51) H04Q 7/32 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO MÓVEL QUIE 
COMPREENDE UMA ANTENA INTERNA NÃO PLANAR SEM 
SOBREPOSIÇÃO NO PLANO DO TERRA 
(57) DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO MÓVEL QUE 
COMPREENDE UMA ANTENA INTERNA NÃO PLANAR SEM 
SOBREPOSIÇÃO NO PLANO DO TERRA Um dispositivo de comunicação sem 
fio móvel poderá incluir uma armação, um substrato dielétrico principal portado 
pelo circuito levado pelo substrato dielétrico principal, e um condutor do plano 
do terra no substrato dielétrico principal. O dispositivo de comunicação móvel 
ainda poderá incluir uma extensão dielétrica em forma de L que compreende 
uma parte vertical que se estende para tora do substrato dielétrico principal e 
uma parte de aba que se estende para tora da parte vertical e acima de uma 
parte adjacente da camada dielétrica principal.Um condutor de antena de laço 
principal que compreende pelo menos um traço condutor poderá ser 
posicionada relativamente na parte de aba da extensão dielétrica em forma de L 
de modo a não sobrepor o condutor no plano do terra. 
(71) Research In Motion Limited (CA) 
(72) Yihong Qi, Ying Tong Man, Perry Jarmuszewski 
(74) Orlando de Souza 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT CA2005/000105 de 28/01/2005 
(87) WO 2005/120106 de 15/12/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509537-9 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 US 10/817,069 
(51) C10G 11/05 (2007.01), B01J 29/06 (2007.01), B01J 29/83 (2007.01), B01J 
27/18 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÕES CATALISADORAS COMPREENDENDO ZEÓLITA DE 
LIGAÇÃO DE METAL E MÉTODOS DE USO DAS MESMAS PARA 
CATALITICAMENTE CRAQUEAR OS HIDROCARBONETOS 
(57) COMPOSIÇÕES CATALISADORAS COMPREENDENDO ZEÓLITA DE 
LIGAÇÃO DE FOSFATO DE METAL E METODOS DE USO DAS MESMAS 
PARA CATALITICAMENTE CRAQUEAR OS HIDROCARBONETOS A 
composição catalisadora compreendendo um ligante de fosfato metálico e 
zeólita pode ser usada para aumentar os rendimentos de olefinas durante 
processos de craqueamento de hidrocarbonetos. A composição compreende, 
ainda, tipicamente fosfato de alumínio, e o metal do fosfato metálico é um metal 
diferente de alumínio.Dependendo do metal escolhido, rendimentos 
aumentados de propileno e isobutileno em processos de craqueamento 
catalítico fluido podem ser obtidos em comparação aos catalisadores que não 
contém tais ligantes de fosfato metálico. O catalisador pode também 
compreender peneiras moleculares não zeolíticas, tornando, assim, a 
composição adequada para uso em áreas diferentes do craqueamento 
catalítico, por exemplo, aplicações absorventes e purificação. 
(71) W.R. Grace & Co.-Conn. (US) 
(72) Ranjit Kumar 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010603 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/097950 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509538-7 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 US 60/559,092; 05/04/2004 US 60/559,646 
(51) H04L 9/30 (2007.01) 
(54) EMPREGO E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS PORTÁTEIS SEM 
FIO 
(57) EMPREGO E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS PORTÁTEIS SEM 
FIO Um método realizado por um primeiro sistema para o estabelecimento de 
um percurso de comunicação bidirecional seguro entre o primeiro sistema e um 
segundo sistema para uma troca de uma ou mais mensagens é descrito.Um 
primeiro par de chaves tendo uma primeira chave pública e uma primeira chave 
privada é gerado, e um segundo par de chaves tendo uma segunda chave de 
usuário e uma segunda chave privada é gerada. A segunda chave de usuário é 
gerada com base em um segredo compartilhado conhecido pelo primeiro 
sistema e pelo segundo sistema. A segunda chave de usuário e a primeira 
chave pública são enviadas para o segundo sistema. Uma terceira chave 
pública e uma quarta chave pública geradas pelo segundo sistema são 
recebidas, onde a quarta chave pública é gerada com base no segredo 
compartilhado.Uma chave mestra é calculada com base na primeira chave 
privada, na segunda chave privada, na terceira chave pública e na quarta chave 
pública, onde a chave mestra é configurada para ser usada na encriptação de 
uma ou mais mensagens. 
(71) Research In Motion Limited (CA) 
(72) Herbert Anthony Little, Michael Kenneth Brown 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT CA2005/000466 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/096542 de 13/10/2005 
 
 



 
42    DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos 

 
RPI 1915 de 18/09/2007

 
 
 

 

 
 

(21) PI 0509539-5 (22) 06/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 AU 2004901855; 24/05/2004 AU 2004902763 
(51) H02G 3/32 (2007.01), B25C 7/00 (2007.01) 
(54) ADAPTADOR PARA UMA FERRAMENTA 
(57) ADAPTADOR PARA UMA FERRAMENTA Um adaptador (10) para uma 
ferramenta de fixação (12) tendo uma parte de união (18) para acoplar o 
adaptador (10) na ferramenta de fixação, e um suporte (14, 16) para acoplar um 
suporte de montagem (26) no adaptador (10), disposto de modo a reter o 
suporte de montagem (26) com relação a um substrato, e permitir que um 
prendedor da ferramenta seja acionado através do suporte de montagem para 
prender o suporte de montagem no substrato (52) .Um retentor para reter um 
item para facilitar a união do dito item em um substrato por um prendedor, em 
que o retentor retém magneticamente o item em uma posição para receber o 
prendedor de uma ferramenta de fixação. Um método de prender um suporte de 
montagem em um substrato incluindo as etapas de acoplar o suporte de 
montagem (26) em um adaptador (10) que está disposto de modo a reter o 
suporte de montagem com relação a uma ferramenta de fixação (12), suportar o 
suporte de montagem em posição com relação ao substrato (52), e operar a 
ferramenta para acionar um prendedor através de uma parte de montagem do 
suporte de montagem para prender o suporte de montagem no substrato. 
(71) Cetram Pty Limited (AU) 
(72) Tim Gamble, Andrew Crawford, Fred Blochlinger 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT IB2005/000888 de 06/04/2005 
(87) WO 2005/099060 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509540-9 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,533 
(51) A61K 31/192 (2007.01), A61K 31/426 (2007.01), A61P 25/02 (2007.01), 
A61P 25/28 (2007.01) 
(54) USO DE AGONISTAS DO RECEPTOR DELTA ATIVADO PELO 
PROLIFERADOR DE PEROXISSOMA PARA O TRATAMENTO DE MS E 
OUTRAS DOENÇAS DESMIELINIZANTES 
(57) USO DE AGONISTAS DO RECEPTOR DELTA ATIVADO PELO 
PROLIFERADOR DE PEROXISSOMA PARA O TRATAMENTO DE MS E 
OUTRAS DOENÇAS DESMIELINIZANTES.A presente invenção refere-se a um 
método para tratar as doenças desmielinizantes em um paciente em 
necessidade deste pelo tratamento com uma quantidade eficaz de um agonista 
de PPAR deita. As doenças desmielinizantes que podem ser eficazmente 

tratadas por este método incluem mas não são limitadas à esclerose múltipla, 
doença de Charcot-Marie-Tooth, doença de Pelizaeus-Merzbacher, 
encefalomielite, neuromielite óptica, adrenoleucodistrofia, síndrome de Guillian-
Barre e distúrbios em que as células gliais que formam mielina são danificadas 
incluindo lesões da medula espinhal, neuropatias e lesão dos nervos. 
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc. (US) 
(72) Karen Chandross, Jean Merrill, Anne Minnich, Lan Lee, Olga Khorkova, 
Yun Liu 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010371 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097098 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509541-7 (22) 22/02/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,403; 26/10/2004 US 60/622,134; 18/02/2005 US 
60/654,442 
(51) A01N 57/02 (2007.01) 
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR AGENTES PATÓGENOS DE PLANTA 
UTILIZANDO N-FOSFONOMETILGLICINA 
(57) MÉTODOS PARA CONTROLAR AGENTES PATÓGENOS DE PLANTA 
UTILIZANDO N-FOSFONOMETILGLICINA. A presente invenção se refere a 
composições e métodos para controle de doença em plantas. As composições 
para uso nos métodos de acordo com a presente invenção incluem o glifosato 
como o composto ativo. Adicionalmente, são divulgados métodos e 
composições para evitar e tratar a infecção de uma peste em plantas tolerantes 
ao glifosato. 
(71) Monsanto Technology LLC (US) 
(72) William P. Clinton, Paul C. C. Feng, James W. Mitchell, David V. UHR 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/005488 de 22/02/2005 
(87) WO 2005/102057 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0509542-5 (22) 22/02/2005  1.3 
(30) 31/03/2004 US 60/558,287 
(51) G06G 7/48 (2007.01), G06G 7/50 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA A PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES DE UM CORPO 
SEDIMENTAR COMPÓSITO EM UM RESERVATÓRIO DE SUBSUPERFÍCIE 
(57) MÉTODO PARA A PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES DE UM CORPO 
SEDIMENTAR COMPÓSITO EM UM RESERVATÓRIO DE SUBSUPERFÍCIE 
A presente invenção é um método para a construção de um modelo geológico 
de um reservatório de subsuperfície o qual é um corpo sedimentar compósito 
(30) composto por muitos corpos sedimentares fundamentais menores (32).Em 
uma modalidade, os corpos sedimentares fundamentais (32) no corpo 
compósito (30) são especificados pelas propriedades do fluxo o qual os 
construiu, incluindo as propriedades de fluxo que existiam na entrada local (36) 
de cada corpo fundamental (32). A distribuição estatística destas propriedades 
de entrada local é caracterizada por todo o corpo sedimentar compósito (30) 
usando-se as formas de contorno de alguns dos corpos sedimentares 
fundamentais (32) ou uma penetração de poço a qual amostra o corpo 
sedimentar compósito (30).O modelo geológico é construído pelo 
posicionamento de uma distribuição estatística apropriada dos corpos 
sedimentares fundamentais (32) na forma de contorno do corpo sedimentar 
compósito (30), de modo que a distribuição de tamanho de grão e/ou outras 
propriedades geológicas sejam especificadas em cada ponto no corpo 
sedimentar compósito (30). 
(71) Exxonmobil Upstream Research Company (US) 
(72) Max Deffenbaugh, Paul A. Dunn 
(74) Orlando de Souza 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/005358 de 22/02/2005 
(87) WO 2005/104003 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509543-3 (22) 01/04/2005  1.3 
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(30) 02/04/2004 US 60/559,151 
(51) C07D 513/04 (2007.01), A61K 31/429 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE TIAZOLOPIRIDINA, CONDIÇÕES FARMACÊUTICAS 
QUE CONTÊM OS MESMOS E MÉTODOS PARA TRATAR CONDIÇÕES 
MEDIADAS POR GLUCOCINASE 
(57) DERIVADOS DE TIAZOLOPIRIDINA, CONDIÇÕES FARMACÊUTICAS 
QUE CONTÊM OS MESMOS E MÉTODOS PARA TRATAR CONDIÇÕES 
MEDIADAS POR GLUCOCINASE. A presente invenção refere-se a compostos 
da fórmula (1) que são ativadores de atividade de glucocinase e, da mesma 
maneira, podem ser empregados como agentes terapêuticos para o tratamento 
de condições mediadas por glucocinase. Conseqüentemente, os compostos da 
fórmula (1) podem ser empregados para a prevenção e o tratamento de 
tolerância á glucose comprometida, diabetes Tipo 2 e obesidade. 
(71) Novartis AG (CH) 
(72) Gregory Raymond Bebernitz, Ramesh Chandra Gupta, Vikrant Vijaykumar 
Jagtap, Appaji Baburao Mandhare, Davinder Tuli 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/003454 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/095417 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509544-1 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 26/03/2004 US 10/810,924; 07/04/2004 US 10/820,308 
(51) G06Q 30/00 (2007.01) 
(54) ESTAÇÃO MÓVEL, INTERFACE DO USUÁRIO ADAPTADA PARA 
EXTRAIR A CARACTERÍSTICA DE UMA AMOSTRA DE MÍDIA DIGITAL, E, 
PROGRAMA DE COMPUTADOR 
(57) ESTAÇÃO MÓVEL, INTERFACE DO USUÁRIO ADAPTADA PARA 
EXTRAIR A CARACTERÍSTICA DE UMA AMOSTRA DE MÍDIA DIGITAL, E, 
PROGRAMA DE COMPUTADOR. A estação móvel possui um processador e 
um mecanismo de entrada do usuário, tal como um botão que é operável de 
forma que o processador extraia ao menos uma característica da amostra de 
mídia digital. A característica, tal como a centróide espectral, é descritiva de 
uma identidade de um conteúdo da amostra de mídia. Preferivelmente, a 
mesma entrada do usuário que ocasiona a extração da característica ocasiona 
também ao transmissor estabelecer um enlace e enviar uma mensagem para o 
endereço de rede, a mensagem possuindo uma pluralidade de características 
extraídas das quais a amostra de mídia digital não pode ser reconstruída. Onde 
uma mensagem de resposta identifica o arquivo de mídia que associa com a 
amostra de mEdia, outra entrada do usuário no mesmo ou em um botão 
diferente ocasiona o envio de uma mensagem de autorização de forma que 
uma cópia do arquivo de mídia, identificado na mensagem de resposta e 
possuindo características que associam exatamente com a pluralidade de 
características extraídas e transmitidas, é baixada para a estação móvel. 
(71) NOKIA CORPORATION (FI) 
(72) Toni Kopra, Mikko Makipaa, Mauri Vaananen 
(74) Araripe & Associados 
(85) 25/09/2006 
(86) PCT IB2005/000741 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/093622 de 06/10/2005 
 
 

 

 
(21) PI 0509545-0 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 02/04/2004 US 60/559,252 
(51) C07K 14/415 (2007.01), C12N 15/82 (2007.01) 
(54) POLIPEPTÍDEOS , POLINUCLEOTÍDEOS, CASSETE DE EXPRESSÃO, 
MÉTODO DE AUMENTO DO NÍVEL OU DA ATIVIDADE DE POLIPEPTÍDEO 
DE CITOCININA OXIDASE EM PLANTA, MÉTODO DE DIMINUIÇÃO OU 
ELIMINAÇÃO DO NÍVEL DE POLIPEPTÍDEO EM PLANTA, CONSTRUCTOS, 
MÉTODO DE REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE SEQÜÊNCIA DE 
NUCLEOTÍDEOS DE INTERESSE E MÉTODO DE SUPRESSÃO DA 
ATIVIDADE DA CITOCININA OXIDASE EM PLANTA 
(57) POLIPEPTÍDEOS, POLINUCLEOTÍDEOS, CASSETE DE EXPRESSÃO, 
MÉTODO DE AUMENTO DO NÍVEL OU DA ATIVIDADE DE POLIPEPTÍDEO 
DE CITOCININA OXIDASE EM PLANTA, MÉTODO DE DIMINUIÇÃO OU 
ELIMINAÇÃO DO NÍVEL DE POLIPEPTÍDEO EM PLANTA, CONSTRUCTOS, 
MÉTODO  DE REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE SEQÜÊNCIA DE 
NUCLEOTÍDEOS DE INTERESSE E MÉTODO DA SUPRESSÃO DA 
ATIVIDADE DA CITOCININA OXIDASE EM PLANTA A presente invenção 
refere-se a métodos de modulação do desenvolvimento de planta. A presente 
invenção refere-se ainda a seqüências de polinuclectídeos e seqüências de 
aminoácidos que codificam polipeptídeos da citocinina oxidase. As referidas 
seqüências podem ser usadas em uma variedade de métodos, incluindo 
modulação do desenvolvimento de raiz, modulação do desenvolvimento floral, 
modulação do desenvolvimento de ramo e/ou folha, modulação do tamanho 
e/ou peso de semente, modulação da tolerância sob tensão abiótica e 
modulação da resistência a patógenos. A presente invenção també refere-se a 
polinucleotideos que compreendem promotores CKX. Os referidos promotores 
podem ser usados na regulação da expressão de uma seqüência de 
interesse.Plantas transformadas, células de plantas, tecidos e sementes 
também são fornecidos de acordo com a presente invenção. 
(71) Pioneer Hi-Bred Internacional, Inc. (US) 
(72) Norbert Brugiere, Jeffr5ey E. Habben 
(74) Antonella Carminatti 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010615 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/097824 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509547-6 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 21/04/2004 DE 102004019935.3 
(51) A01N 43/90 (2007.01) 
(54) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS 
(57) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS A invenção refere-se a 
misturas fungicidas que contêm como os componentes ativos, 1) o derivado de 
triazolopiriniidina de fórmula (I) e 2) a espiroxamina de fórmula (II) em uma 
quandidade sinergicamente eficaz. A invenção também se refere a processos 
para o combate de fungos parasíticos que usam misturas de composto (1) com 
composto (II) e ao uso de composto (1) com composto (II) para a produção de 
tais misturas e a agentes que contêm as ditas misturas. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Jordi Tormo I Blasco, Thomas Grote, Maria Scherer, Reinhard Stierl, 
Siegfried Strathmann, Ulrich Schofl 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/004002 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/102052 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509548-4 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 21/04/2004 DE 102004019934.5 
(51) A01N 43/90 (2007.01) 
(54) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
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FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS FITOPATOGÊNICOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS 
(57) MISTURAS FUNGICIDAS PARA COMBATER FUNGOS NOCIVOS 
FITOPATOGÊNICOS, AGENTE, PROCESSO PARA COMBATER FUNGOS 
NOCIVOS FITOPATOGÊNICOS, SEMENTE, E, USO DOS COMPOSTOS A 
presente invenção refere-se a misturas fungicidas que contêm, como os 
compostos ativos, 1) o derivado de triazolpirimidina de fórmula (1) e 2) pelo 
menos um derivado de valinamida de fórmula (II), em que A representa fenila, 
naftila ou benzotiazolila, que podem ser não substituídos ou substituídos por 
metila ou halogênio e R representa C1-C4 alquila, em uma quantidade 
sinergicamente eficaz. A invenção também se refere a métodos para o controle 
de fungos parasíticos usando misturas de composto (1) com composto (II) e ao 
uso do composto (1) com o composto (II) para a produção de tais misturas e a 
agentes que contêm tais misturas. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Jordi Tormo I Blasco, Thomas Grote, Maria Scherer, Reinhard Stierl, 
Siegfried Strathmann, Ulrich Schöfl, Mathias Niedenbrück 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/004003 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/102053 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509549-2 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 60/557,987; 28/03/2005 US 11/091,650 
(51) F41C 27/00 (2007.01), F41A 21/08 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE TRILHO DE ACESSÓRIO DE CANO 
(57) SISTEMA DE TRILHO DE ACESSÓRIO DE CANO Um sistema de trilho de 
acessório de cano (10) inclui um par de seções de grampeamento de 
cooperação (55a, 55b), cada uma incluindo pelo menos um par de flanges (30) 
espaçados por um trilho transversal (35), e um prendedor (75) para a fixação do 
par de seções de grampeamento opostas (55a, 55b) em um encaixe de 
grampeamento com um cano (20) e uma extensão de carregador (25) de uma 
arma de fogo. Os flanges (30) são adaptados para se acoplarem a um cano 
(30) e uma extensão de carregador (25) para uma arma de fogo e permitirem 
uma afixação de cessórios à arma de fogo. 
(71) Ra Brands, LLC (US) 
(72) Michael D. Haugen, Randall S. Murphy 
(74) Orlando de Souza 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010861 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/098342 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509550-6 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 EP 04 007919.6 
(51) H05B 37/02 (2007.01), A47G 19/22 (2007.01) 
(54) INSTALAÇÃO CERIMONIAL 
(57) INSTALAÇÃO CERIMONIAL. Instalação cerimonial, que compreende um 
objeto deslocável (1), munido de uma fonte energética (4) e de um órgão (6) de 
acionamento da fonte energética, ligado a uma memória informática, um 
programador (8) do órgão de acionamento e uma interface (2) entre o 
programador e a memória, o órgão de acionamento sendo comandado por uma 
separação física do objeto (1) de um suporte (2) e/ou um contato físico do 
objeto com o dito suporte, depois da dita separação e/ou um parâmetro físico 
e/ou químico do objeto ou do ambiente do objeto e/ou uma posição espacial 
definida do objeto. 
(71) Philippe Haumann (BE) 
(72) Philippe Haumann, Philippe Lange 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 

(85) 02/10/2006 
(86) PCT BE2005/000044 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/096676 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509551-4 (22) 16/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 10/812,603 
(51) H01L 41/08 (2007.01) 
(54) CIRCUITO DE TRANSCONDUTÂNCIA PARA TRANSDUTOR PIEZO-
ELÉTRICO 
(57) CIRCUITO DE TRANSCONDUTÂNCIA PARA TRANSDUTOR PIEZO-
ELÉTRICO.Um circuito de monitoramento e de amplificação de 
transcondutância para um transdutor piezo-elétrico (22, 28,34, 40) que poderá, 
por exemplo, ser utilizado em um sistema detector de movimento, inclui um FET 
(Ql), com o transdutor 22, 28, 34, 40) (e assim a referência de voltagem do 
sistema) flutuando entre o portal e a fonte do FET (Q1), em oposição a ser 
conectado ao terra comum do circuito.Isto permite o desenvolvimento de um 
sinal detector maior e, concomitanternente, a utilização do FET (Q1) 
relativamente barato em vez de um amplificador operacional de alta impedância 
e relativamente mais caro, como precisa ser utilizado nos circuitos de 
transcondutância convencionais, O FET (Ql) e o transdutor (22, 28, 34, 40) 
podem ser mantidos em um único pacote de quatro pinos (54). 
(71) Suren Systems, Ltd. (HK) 
(72) Eric Scott Micko 
(74) Orlando de Souza 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/008726 de 16/03/2005 
(87) WO 2005/101538 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509552-2 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,139; 04/06/2004 US 60/576,804 
(51) A61K 39/00 (2007.01), A61P 35/00 (2007.01), A61K 38/17 (2007.01) 
(54) VACINA DE GLICOPROTEÍNA MUCINOSA (MUC-1) 
(57) VACINA DE GLICOPROTEÍNA MUCINOSA (MUC-1). A presente invenção 
fornece um método para o tratamento de um indivíduo que é portador de 
câncer, como carcinoma pulmonar de células não pequenas ou câncer de 
próstata, por administração àquele individuo de uma formulação baseada em 
MUC-l A formulação pode ser formulação de vacina lipossômica baseada em 
MUC-l. 
(71) Biomira, Inc. (CA) 
(72) Michael B. Longenecker 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT IB2005/002479 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/112546 de 01/12/2005 
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(21) PI 0509553-0 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,141 
(51) C07D 239/54 (2007.01), C07D 239/46 (2007.01), A61K 31/513 (2007.01), 
A61P 35/00 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE NUCLEOSÍDEO E USO TERAPÊUTICO DOS MESMOS 
(57) DERIVADOS DE NUCLEOSÍDEO E USO TERAPÊUTICO DOS MESMOS. 
A presente invenção refere-se a derivados de nucleosídeo representados por 
fórmulas gerais I e II, a seus processos sintéticos e aos sais 
farmacologicamente aceitáveis dos mesmos e a composições que contêm tais 
compostos. Também estão incluídos processos para o tratamento de distúrbios 
hiperproliferativos por administração dos compostos. 
(71) Rexahn Corporation (US) 
(72) Chang H. Ahn, Won J. Choi, Young B. Lee, Lak S. Jeong, Sang K. Lee 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/011313 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097757 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509554-9 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,461 
(51) G02B 1/04 (2007.01), C09D 11/10 (2007.01), C09D 11/00 (2007.01), B29D 
11/00 (2007.01), G02C 7/04 (2007.01) 
(54) TINTA COLORIDA PARA IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE 
ALMOFADA DE LENTES DE HIDROGEL DE SILICONE 
(57) TINTA COLORIDA PARA IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE 
ALMOFADA DE LENTES DE FIIDROGEL DE SILICONE. A presente invenção 
fornece um método para preparar lentes de contato de hidrogel de silicone 
coloridas, O método da invenção compreende as etapas de: (a) aplicar um 
revestimento de cor a pelo menos uma parte de pelo menos uma das 
superfícies de moldagem de um molde de lente com uma tinta, onde a tinta 
compreende pelo menos um colorante, um polímero aglutinante, um promotor 
de adesão, e opcionalmente um diluente, onde o polímero aglutinante é um 
produto de copolimerização de uma mistura polimerizável incluindo (i) pelo 
menos um monômero vinílico hidrofílico; (ii) pelo menos um monômero vinílico 
de functionalização que contém pelo menos um grupo funcional selecionado do 
grupo que consiste em grupo de hidroxila -OH, grupo de amino -NHR (em que 
R é hidrogénio ou C1 a C8 alquila), grupo carboxílico -COOH, grupo de epóxi, 
grupo de amida CONHR, e combinações destes; (iii) pelo menos um monômero 
ou macrômero vinílico contendo silicone, e (iv) opcionalmente um ou mais 
componentes selecionados do grupo que consiste em um iniciador de 
polimerização, um agente de transferência de cadeia, e um solvente, onde o 
molde tem uma cavidade de formação de lente entre as superfícies de 
moldagem, onde o revestimento colorido contém uma primeira superfície 
exposta ao interior da cavidade de formação da lente e uma segunda superfície 

em contato com a superfície de moldagem; (b) curar a tinta impressa sobre o 
molde; (c) dispensar um material de formação de lente de hidrogel de silicone 
na cavidade de formação de lente do molde; (d) curar o material de formação 
de lente dentro da cavidade de formação da lente para formar a lente de 
contato, pela qual o revestimento colorido destaca-se da superfície de 
moldagem e torna-se integral com o corpo da lente de contato. 
(71) Novartis AG (CH) 
(72) Michael Hugh Quinn, Gregory Glen Carlson, Barry L. Atkins 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/003382 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/098478 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509556-5 (22) 10/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 DE 10 2004 016 197.6 
(51) H01F 27/32 (2007.01), H01F 41/06 (2007.01) 
(54) ENROLAMENTO PARA UM TRANSFORMADOR OU UMA BOBINA E 
MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DOS MESMOS 
(57) ENROLAMENTO PARA UM TRANSFORMADOR OU UMA BOBINA E 
MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DOS MESMOS. A presente invenção refere-se 
a um enrolamento para um transformador ou uma bobina. O dito enrolamento é 
feito de um material de enrolamento (11), compreendendo um condutor elétrico 
do tipo tira (10) que é conectado de uma maneira destacável a pelo menos um 
lado largo (101) tendo pelo menos uma camada de material isolante (12). O 
material de enrolamento (11) é enrolado sobre um eixo geométrico de 
enrolamento (16) a fim de impedir um desvio axial de modo a formar as voltas 
(20). A presente invenção refere-se ainda a um método para a produção do dito 
tipo de enrolamento. 
(71) ABB Technology AG (CH) 
(72) Benjamin Weber, Christian Grüttner 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/002520 de 10/03/2005 
(87) WO 2005/098881 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509557-3 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 DE 102004016005.8 
(51) B62D 53/08 (2007.01), F16N 11/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA PARA A LUBRIFICAÇÃO DE UM MECANISMO DE 
FECHAMENTO, UMA TRAVA DE FECHAMENTO E UM GANCHO DE 
FECHAMENTO 
(57) SISTEMA PARA A LUBRIFICAÇÃO DE UM MECANISMO DE 
FECHAMENTO,UMA TRAVA DE FECHAMENTO E UM GANCHO DE 
FECHAMENTO. A presente invenção refere-se a um sistema para a lubrificação 
de um mecanismo de fechamento (1) em plataformas rotatórias [acoplamentos] 
(2 com um mecanismo de fechamento disposto na parte inferior de uma placa 
de acoplamento (3) que abrange, pelo  menos, urna trava de fechamento (4) 
e/ou um gancho de fechamento (5) providos de uni revestimento e um 
reservatório de graxa lubrificante (6) que está conectado ao gancho de 
fechamento (4) através de uma linha de *lubrificação (7) . A invenção também 
se refere ao revestimento de componentes individuais do sistema, isto é, o 
gancho de fechamento (4) e a trava de fechamento (5) sem como a utilização 
de um revestimento. A invenção está caracterizada pelo fato de que o 
revestimento do gancho de fechamento (4) e/ou da trava de fechamento (5) 
serem formadas como um revestimento deslizante (8). 
(71) Jost-Werke GMBH & CO. KG (DE) 
(72) Dirk Schmidt, Jose Algüera, Fan Zhang, Heinz-Jürgen, Wolfgang Pohl 
(74) Gruenbaum e Gaspar LTDA 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT EP2005/003018 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/097584 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509558-1 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 30/03/2004 US 10/813,911 
(51) G08G 5/04 (2007.01) 
(54) SISTEMAS E MÉTODOS QUE EMPREGAM UM SISTEMA QUE EVITA 
COLISÃO A FIM DE AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE UM PILOTO 
(57) SISTEMAS E MÉTODOS QUE EMPREGAM UM SISTEMA QUE EVITA 
COLISÃO A FIM DE AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE UM PILOTO. Os 
sistemas e métodos referem-se a uma aeronave dotada de um sistema CAS 
que pode ser empregado para aumentar a percepção do piloto. O sistema CAS 
pode ser empregado em uma aeronave membro de formação no sentido de 
prover um aviso TA distinto para uma aeronave membro de formação intrusa, 
em oposição a um aviso TA provido como o resultado de uma aeronave não 
membro intrusa. O sistema CAS pode ainda prover uma pluralidade de 
indicações de condição para a aeronave envolvida em um reabastecimento 
aéreo, assim como as indicações aurais do presente modo de operação para o 
sistema CAS. 
(71) Aviation Communication & Surveillance Systems LLC (US) 
(72) Stacey R. Rowlan 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/010765 de 29/03/2005 
(87) WO 2006/019422 de 23/02/2006 
 
 

 
 

(21) PI 0509559-0 (22) 21/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 60/558,904 
(51) C07D 231/40 (2007.01), C07D 405/12 (2007.01), A61K 31/415 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS DE PIRAZOLAMINA PARA O TRATAMENTO DE 
DISTÚRBIOS NEURODEGENERATIVOS 
(57) COMPOSTOS DE PIRAZOLAMINA PARA O TRATAMENTO DE 
DISTÚRBIOS NEURODEGENERATIVOS. A presente invenção refere-se a 
compostos de fórmula: em que R1, R3, R4, R5, R6, R7 e R8 são como definidos 
acima. Os compostos de fórmula (I) apresentam atividade quando da produção 
de inibição de Aß-peptídeos. A invenção também refere-se a composições 
farmacêuticas e a métodos de tratamento de distúrbios e doenças, por exemplo, 

doença de Alzheimer, em um mamífero, compreendendo os compostos de 
fórmula (I). 
(71) Pfizer Products Inc (US) 
(72) Yuhpyng L. Chen, Lei Zhang 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT IB2005/000793 de 21/03/2005 
(87) WO 2005/095348 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509560-3 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 JP 2004-108911; 28/04/2004 JP 2004-132681; 04/02/2005 JP 
2005-028325 
(51) B22C 9/03 (2007.01), B22C 9/00 (2007.01), B22D 18/06 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE VAZAMENTO, DISPOSITIVO E PRODUTO FUNDIDO EM 
UM PROCESSO DE MOLDAGEM A VÁCUO 
(57) MÉTODO DE VAZAMENTO, DISPOSITIVO E PRODUTO FUNDIDO EM 
UM PROCESSO DE MOLDAGEM A VÁCUO. Um método de vazamento e um 
dispositivo em um processo selado a vácuo para a produção de um fundido de 
parede fina pelo uso de uma armação de molde para o processo selado a 
vácuo, e um produto bruto fundido usando o método de vazamento são 
providos. O método de vazamento compreende as etapas de: cobertura de 
forma selante da superfície de uma placa de modelo por um membro de 
blindagem; posicionamento de uma armação de molde no membro de 
blindagem e, então, a colocação de um enchimento que não inclui qualquer 
aglutinante na armação de molde; cobertura de forma selante da superfície 
superior do enchimento e, então, a colocação sob vácuo do interior da armação 
de molde para a sucção do membro de blindagem para enchimento do espaço 
do membro de blindagem; remoção da placa de modelo do membro de 
blindagem, desse modo se formando uma metade de molde que tem uma 
superfície de moldagem; formação de uma outra metade de molde de uma 
forma similar, e a combinação das metades de molde para a definição de uma 
cavidade de moldagem; vazamento do metal fundido na cavidade de 
moldagem; e liberação da pressão negativa na rmação de molde para a 
remoção como um produto bruto fundido, e ainda compreende a etapa de 
descompressão da cavidade de moldagem, antes do z do metal fundido no 
molde combinado. Desenho Selecionado: Figura 1. 
(71) Sintokogio, Ltd. (JP) 
(72) Hiroyasu Makino, Taketoshi Tomita, Takafumi Oba, Hiroaki Suzuki, Kenji 
Mizuno, Toshiaki Ando, Yoshinobu Enomoto, Takao Inoue, Shizuo Takeda 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT JP2005/006481 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/095022 de 13/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509561-1 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 01/04/2004 US 10/815,918 
(51) A61F 13/15 (2007.01), A61F 13/42 (2007.01), A61F 13/56 (2007.01) 
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(54) ARTIGO ABSORVENTE DESCARTÁVEL COM JUNÇÕES LATERAIS 
QUE PODEM TORNAR A SER FECHADAS E UM ELEMENTO DE 
SENSAÇÃO DE UMIDADE 
(57) ARTIGO ABSORVENTE DESCARTAVEL COM JUNÇÕES LATERAIS 
QUE PODEM TORNAR A SER FECHADAS E UM ELEMENTO DE 
SENSAÇÃO DE UMIDADE.Um artigo absorvente descartável incluindo 
recursos que facilitam o treinamento de um usuário para uso do vaso sanitário. 
Um elemento de sensação de umidade proporciona uma sensação de umidade 
na pele do usuário, mediante a urinação. Um realce que é visível mediante a 
observação de uma superfície do artigo voltada para o corpo do usuário pode 
estar associativamente correlacionado com o conceito de treinamento para uso 
do vaso sanitário, e indica a presença do elemento de sensação de umidade no 
artigo, ao mesmo tempo em que oferece uma referência visual e um tópico para 
conversas relevantes ao treinamento para uso do vaso sanitário. As junções 
laterais que podem tornar a ser fechadas permitem a configuração, aplicação e 
remoção do artigo como um par de "training pants" ou como uma fralda, ao 
mesmo tempo em que proporcionam uma aparência de "training pants" durante 
o uso do artigo, permitindo uma fácil inspeção de seu interior sem que haja a 
necessidade de puxar o dito artigo para baixo. O efeito sinérgico de cada 
recurso, em combinação com um ou mais dos outros recursos, acentua a 
utilidade do artigo no treinamento para uso do vaso sanitário. 
(71) The Procter & Gamble Company (US) 
(72) Deborah Ann Vargo, Ken K. Patel 
(74) Vieira de Mello Advogados 
(85) 02/10/2006 
(86) PCT US2005/009686 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/097026 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509600-6 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 10/820,080 
(51) A61B 17/58 (2007.01), A61B 17/56 (2007.01), A61B 17/60 (2007.01), A61F 
2/00 (2007.01), A61F 2/32 (2007.01), A61F 2/34 (2007.01), A61F 2/36 
(2007.01), A61F 2/38 (2007.01), A61F 5/00 (2007.01) 
(54) FERRAMENTA ORTOPÉDICA AJUSTÁVEL, SISTEMA FIXADOR DE 
OSSO, E, MÉTODO DE INSTALAR PELO MENOS UM PRIMEIRO FIXADOR 
DE OSSO EM UM OSSO 
(57) FERRAMENTA ORTOPÉDICA AJUSTÁVEL, SISTEMA FIXADOR DE 
OSSO, E, MÉTODO DE INSTALAR PELO MENOS UM PRIMEIRO FIXADOR 
DE OSSO EM UM OSSO. É revelada uma ferramenta para o uso na formação 
de furos em osso e para conduzir um fixador canulado para dentro do firo 
formado. A ferramenta pode ter uma ponta de corte para perfurar um furo no 
osso, e pode ter uma haste e luva para aceitar o fixador canulado e para 
conduzi-lo para dentro do furo perfurado. A ferramenta pode ser ajustável para 
permitir aos fixadores de comprimentos diferentes serem aceitos, enquanto se 
assegura que urna porção da ponta de corte se projete para além da 
extremidade do fixador. Também é revelada uma ferramenta de paraflisos 
múltiplos que permite a mais do que um fixador canulado por vez ser empilhado 
sobre a ferramenta, agilizando, desse modo, o processo de instalação. 
(71) Synthes Gmbh (CH) 
(72) Paul Ciccone, Michael Mazzio 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011478 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/099619 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509601-4 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,800; 17/11/2004 US 10/992,393 
(51) H04B 1/16 (2007.01), H04B 1/10 (2007.01) 
(54) MODO DE ECONOMIA DE POTÊNCIA PARA BLOCOS DE CIRCUITO 
RECEPTORES COM BASE EM ATIVIDADE DE TRANSMISSOR 

(57) "MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA PARA BLOCOS DE CIRCUITO 
RECEPTOR COM BASE NA ATIVIDADE DE TRANSMISSOR" Para se reduzir 
o consumo de energia, os blocos de circuito receptor dentro de um dispositivo 
sem fio são polarizados com menos corrente toda vez que possível enquanto 
ainda alcançam o desempenho desejado. Os blocos de circuito receptor podem 
incluir um oscilador controlado por tensão (VCO) que gera um sinal oscilador 
utilizado para conversão descendente em freqüência de um sinal recebido a 
partir do link direto, um amplificador de baixo ruído (LNA) que amplifica o sinal 
recebido e um misturador que converte de forma descendente em freqüência o 
sinal recebido. O VCO pode ser polarizado com menos corrente se o 
desempenho de ruído de fase for menos severo, por exemplo, quando (1) o 
dispositivo sem fio não está transmitindo no link reverso, (2) um perturbador de 
amplitude grande não for detectado e/ou (3) o nível do sinal recebido for 
suficientemente alto. As correntes de polarização dos outros blocos de circuito 
receptor também podem ser ajustadas com base na atividade do transmissor, 
perturbador detectado e/ou nível de sinal recebido. 
(71) Qualcomm Incorporated (US) 
(72) Charles J. Persico, Aparin Vladimir, Yue Wu 
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/011316 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/099109 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509602-2 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 10/818,269; 28/03/2005 US 11/091,176 
(51) C08F 283/04 (2007.01), C08G 69/48 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE ESTABILIZAR UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE RESINA DE 
POLI ( AMINO-AMIDA-EPICLOROIDRINA ), E DE AUMENTAR A 
RESISTÊNCIA À UMIDADE DE PAPEL, E, SOLUÇÃO AQUOSA 
ESTABILIZADA DE RESINA DE POLI ( AMINO-AMIDA-EPICLOROIDRINA ) 
(57) "MÉTODOS DE ESTABILIZAR UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE RESINA DE 
POLI(AMINO-AMIDA-EPICLOROIDRJNA), E DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA 
Ã UMIDADE DE PAPEL, E, SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA DE RESINA 
DE POLI(AMINO-AMJDA-EPICLOROIDRINA)" Um método de estabilizar uma 
solução aquosa de resina de poli(amino-amida-epicloroidrina) compreendendo 
adicionar seqüencialmente na solução cerca de 0,1 a cerca de 10 por cento em 
peso de um ou mais ácidos fortes e cerca de 0,1 a cerca de 10 por cento em 
peso de um ou mais ácidos fracos para preparar uma solução estabilizada 
possuindo um pH de cerca de 3-4. 
(71) Nalco Company (US) 
(72) Mingli Wei, Vladimir A. Grigoriev, Gary S. Furman, Jr, William J. Ward 
(74) Momsen,  Leonardos  & CIA 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/011563 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/098130 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509603-0 (22) 17/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 DE 10 2004 016 918.7 
(51) B60S 1/04 (2007.01), B60S 1/34 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA 
(57) "DISPOSITIVO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA". A invenção refere-se a um 
dispositivo limpador de pára-brisa, especialmente para um veículo automotor, 
com ao menos uma parte de fixação (10) para fixação de um braço de limpador 
a um eixo de limpador (11). O dispositivo limpador de pára-brisa se encontra em 
uma região, em que transeuntes incidem freqüentemente quando do impacto 
com um veículo. Por isso, os componentes do dispositivo limpador de pára-
brisa freqüentemente representam um grande perigo de ferimento para 
transeuntes. A invenção tem o objetivo de aperfeiçoar de tal maneira o 
dispositivo limpador de pára-brisa que seja reduzido o perigo de ferimento para 
transeuntes quando do impacto com o veículo. De acordo com a invenção, a 
parte de fixação (10) é provida de um ponto de ruptura teórica (12) e, assim, 
quando do impacto, a ao menos uma parte de fixação (10) é ao menos 
parcialmente soltável do eixo de limpador (11). 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
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(72) Achim Kraus, Francois Schabanel 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/051248 de 17/03/2005 
(87) WO 2005/097567 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509604-9 (22) 19/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 10/818,096 
(51) D04H 1/56 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR UMA MANTA DE FILTRAÇÃO FIBROSA, E, 
MATERIAL DE FILTRAÇÃO FIBROSO 
(57) "MÉTODO PARA PRODUZIR UMA MANTA DE FILTRAÇÃO FIBROSA, E, 
MATERIAL DE FILTRAÇÃO FIBROSO" Mantas não tecidas tendo fibras 
substancialmente alinhadas podem ser formadas em um aparelho tendo uma 
direção de movimento correspondendo à direção de formação de manta. A 
manta é formada na presença de pelo menos um fluxo de fluido secundário que 
oscila os filamentos ou fibras atenuadas resultantes para lá e para cá 
geralmente na e contra a direção de movimento de forma que uma maioria das 
fibras coletadas esteja alinhada dentro de ±20° da direção de movimento e 
fibras tendo comprimentos de cerca de 1-.10 cm possam ser penteadas da 
manta. As mantas não tecidas resultantes são especialmente úteis para formar 
meios de filtração pregueados tendo pregas geralmente transversais à direção 
de movimento. 
(71) 3M Innovative Properties Company (US) 
(72) Rahul R. Shah, Douglas C. Sundet, Tien T. Wu, John M. Brandner 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/009163 de 19/03/2005 
(87) WO 2005/100661 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509605-7 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 DE 10 2004 017 287.0; 05/05/2004 DE 10 2004 022 704.7; 
05/08/2004 DE 10 2004 037 889.4; 05/08/2004 DE 10 2004 037 890.8; 

05/08/2004 DE 10 2004 037 888.6 
(51) B41F 13/30 (2007.01), B41F 13/24 (2007.01), B41F 31/30 (2007.01), B41F 
13/008 (2007.01), B41F 13/00 (2007.01) 
(54) UNIDADE IMPRESSORA DE UMA IMPRESSORA ROTATIVA DE ROLO 
(57) "UNIDADE IMPRESSORA DE UMA IMPRESSORA ROTATIVA DE 
ROLO". A presente invenção refere-se a unidade de impressão de uma 
impressora de rotação de rolos com uma armação lateral, em que ao menos um 
cilindro de mecanismo impressor executado como cilindro de transferência e um 
executado como cilindro porta-chapa cooperante de ao menos um mecanismo 
impressor estão montados rotativos, sendo que ao mecanismo impressor está 
associado um mecanismo entintador apresentando rolos. 
(71) Koening & Bauer Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Michael Heinz Fischer, Wolfgang Otto Reder, Karl Robert Schäfer, Georg 
Schneider 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/051365 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/097505 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509606-5 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,677 
(51) A61K 39/39 (2007.01), A61K 39/12 (2007.01), A61K 39/02 (2007.01) 
(54) EMULSÕES DE ÓLEO-EM-ÁGUA MICROFLUIDIZADAS E 
COMPOSIÇÕES PARA VACINAS 
(57) "EMULSÕES DE ÓLEO-EM-ÁGUA MICROFLUIDIZADAS E 
COMPOSIÇÕES PARA VACINAS". A presente invenção refere-se emulsões de 
óleo-em-água em submícron úteis como um adjuvante para vacina para 
aumentar a imunogenicidade de antígenos. A presente invenção fornece ainda 
composições para vacina contendo um antígeno combinado com tais emulsões 
intrínseca ou extrinsecamente. São também fornecidos pela presente invenção 
processos de preparação das emulsões e vacinas. 
(71) Pfizer Products INC (US) 
(72) Paul Joseph Dominowski, Pamela Kay Klose, Richard Lee Krebs, 
Ramasamy Mannar Mannan 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT IB2005/000804 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/097181 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509607-3 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,593 
(51) B01D 35/147 (2007.01) 
(54) CONJUNTO DE FILTRO, CONJUNTO COLETOR DE FILTRAÇÃO DE 
ÁGUA, MÉTODO DE VENTILAR UM CONJUNTO DE FILTRO DURANTE A 
REMOÇÃO DE UM CARTUCHO DE FILTRO DE UM CONJUNTO COLETOR, 
CARTUCHO DE FILTRO, E, ADAPTADOR 
(57) "CONJUNTO DE FILTRO, CONJUNTO COLETOR DE FILTRAÇÃO DE 
ÁGUA, MÉTODO DE VENTILAR UM CONJUNTO DE FILTRO DURANTE A 
REMOÇÃO DE UM CARTUCHO DE FILTRO DE UM CONJUNTO COLETOR, 
CARTUCHO DE FILTRO, E, ADAPTADOR" Um conjunto de filtro para filtrar 
água de uma fonte externa, o conjunto de filtro tendo um conjunto coletor e um 
cartucho de filtro. O cartucho de filtro inclui um dispositivo de encaixe do 
cartucho, enquanto o coletor inclui um dispositivo de encaixe do coletor. O 
dispositivo de encaixe do cartucho e dispositivo de encaixe do coletor 
cooperativamente fazem interface para anexação removível do cartucho de filtro 
no conjunto coletor. O dispositivo de encaixe do cartucho e o dispositivo de 
encaixe do coletor orientados em uma relação de retenção durante a remoção 
do filtro do cartucho do conjunto coletor, de maneira tal que qualquer pressão 
retida no filtro do cartucho seja liberada para o ar enquanto o mecanismo de 
encaixe do cartucho e o dispositivo de encaixe do coletor ficam em relação de 
retenção. 
(71) 3M Innovative Properties Company (US) 
(72) Karl Fritze 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/009749 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/099862 de 27/10/2005 
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(21) PI 0509608-1 (22) 17/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 GB 0407701.2 
(51) C09D 11/00 (2007.01), C09D 11/02 (2007.01), C07F 9/11 (2007.01) 
(54) PROMOTOR DE ADESÃO, TINTA DE IMPRESSÃO, E, MÉTODO PARA A 
MANUFATURA DE UM COMPOSTO PROMOTOR DE ADESÃO 
(57) "PROMOTOR DE ADESÃO, TINTA DE IMPRESSÃO, E, MÉTODO PARA 
A MANUFATURA DE UM COMPOSTO PROMOTOR DE ADESÃO" A invenção 
compreende um promotor de adesão pra uma tinta de impressão e uma tinta de 
impressão que compreende o promotor de adesão. O promotor de adesão 
compreende o produto de (a) misturar, em conjunto, uma solução de um 
polímero ou resina sintética com um composto de organofosfóro, e então (b) 
misturar a mistura formada em (a) com um composto de titânio selecionado a 
partir de um halogenero, alcóxido, haloalcóxido de titânio ou um alcóxido de 
titânio condensado ou uma mistura de mais do que um destes compostos de 
titânio. 
(71) Johnson Matthey PLC (GB) 
(72) Robert Hume Duncan 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT GB2005/000990 de 17/03/2005 
(87) WO 2005/097919 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509609-0 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 FR 04/03616 
(51) B60S 1/38 (2007.01) 
(54) PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 
(57) PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 
. A invenção propõe uma palheta de limpador de pára-brisa (10) de veículo 
automotivo, comportando - uma estrutura de suporte (12) que comporta um 
corpo tubular (18) longitudinal; - um elemento estrutural (14) em forma de 
lâmina horizontal longitudinal, que é recebido no interior do corpo tubular (18); e 
- um elemento de ligação (16) da palheta (10) com um braço de acionamento, 
que é montado sobre a estrutura de suporte (12), e meios de ligação (16) sendo 
montado sobre a estrutura de suporte (12) pelo intermédio de duas abas 
laterais (34) longitudinais verticais, caracterizada pelo fato de que as abas 
laterais (34) comportam projeções (40) que cooperam com entalhes (42) 
realizados nas bordas laterais (14a) do elemento estrutural (14), pra realizar o 
bloqueio do elemento estrutural (14) no corpo tubular (18). 
(71) Valeo Systemes D'Essuyage (FR) 
(72) Jean-Michel Jarasson, Eric Poton, Giuseppe Grasso 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/003316 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/108176 de 17/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509610-3 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 DE 102004017275.7 
(51) H01R 13/52 (2007.01), H01R 13/629 (2007.01), H01R 13/74 (2007.01) 
(54) CONEXÃO DE ENCAIXAR SELADA QUE ATRAVESSA UMA PAREDE 
DIVISÓRIA E MÉTODO DE ENCAIXE CORRESPONDENTE 
(57) CONEXÃO DE ENCAIXAR SELADA QUE ATRAVESSA UMA PAREDE 
DIVISÓRIA E MÉTODO DE ENCAIXE CORRESPONDENTE . A invenção diz 
respeito a uma conexão de encaixar para produzir pelo menos uma conexão 
elétrica que atravesse uma abertura (39) em uma parede divisória (37). A dita 
conexão de encaixar compreende um primeiro e um segundo conector (1, 17), 
que podem ser interligados e pelo menos um dos ditos conectores pode ser 
selado em relação à parede divisória por meio de uma vedação (28) que 
circunde a abertura. Particularmente, a invenção diz respeito a uma conexão de 
encaixar, pelo menos um do conectores da dita conexão compreendendo um 
dispositivo de , aperto que pode ser encaixado com o outro conector e que 
possibilita que os dois conectores fiquem presas com a parede divisória de uma 
maneira permanente em suas direções de conexão. A invenção também diz 
respeito a um método de fixação para produzir uma conexão elétrica de 
encaixar deste tipo. O propósito da invenção é aumentar a impermeabilidade 
em relação ao ambiente e a confiabilidade da conexão. Para atingir isto, o 
dispositivo de aperto compreende pelo menos um dispositivo de vedação (162) 
para vedar uma área de conexão entre o dispositivo de aperto e o conector ou 
os conectores (1, 17). 
(71) Tyco Electronics Amp GMBH (DE) 
(72) Markus Gimbel, Stefan Glaser, Richard Forell, Joachim Schneider 
(74) Isabella Cardozo Van Den Bos 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/003122 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/101583 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509611-1 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 US 60/560,104 
(51) A23L 1/164 (2007.01), A23L 1/0522 (2007.01), A23L 1/0528 (2007.01), 
A23L 1/308 (2007.01), A23L 1/305 (2007.01) 
(54) BARRA ALIMENTAR COM DUREZA REDUZIDA 
(57) BARRA ALIMENTAR COM DUREZA REDUZIDA. A presente invenção 
proporciona métodos para a produção de uma barra alimentar com maior vida 
de armazenamento, ao se adicionar amaciantes, tais como uma fibra solúvel, 
carboidrato altamente ramificado e/ou carboidrato indigerível ou pobremente 
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digerível. Métodos são também proporcionados aqui para a produção de barras 
alimentares com maior teor protéico. 
(71) Archer-Daniels-Midland Company (US) 
(72) Brooke C. Boice, Sumiko Kanahori, W. Russell Egbert, Allan W. Buck 
(74) Isabella Cardozo Van Den Bos 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/011587 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/099480 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509612-0 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 JP 2004-111203 
(51) C01B 31/02 (2007.01) 
(54) MATERIAL DE CARBOBO ATÔMICO E MÉTODO PARA A SUA 
PREPARAÇÃO 
(57) MATERIAL DE CARBONO ATÔMICO E MÉTODO PARA A SUA 
PREPARAÇÃO. A presente invenção refere-se a um material de carbono 
atômico e um método de preparação deste tendo capacidade de adsorção de 
íons superior aos fulerenos e nano-tubos. Este material de carbono atômico 
está em um estado que existe como um composto orgânico e em um estado 
fechado em um átomo com um diâmetro de 1 nm ou menos (teoricamente cerca 
de 1,66 angstrom), e é uma massa onde eles são congregados um com o outro 
com uma força interatômica ou uma partícula com um tamanho de partícula de 
1 nm ou menor. Este material de carbono atômico é fabrica do mediante o 
aquecimento de uma matéria-prima composta de um material orgânico o qual 
não inclui unidades de carbono em uma atmosfera inativa em uma temperatura 
predeterminada enquanto seqüencialmente aumenta a temperatura e mediante 
a separação individual dos elementos esperados exceto com relação ao 
carbono na atmosfera anteriormente mencionada e o material orgânico sendo 
ligado com carbono por termicamente decompor de forma ordenada a partir de 
um elemento tendo uma temperatura de decomposição mais baixa em uma 
temperatura de 450 0Ç ou mais baixa. 
(71) Kunimichi Sato (JP) 
(72) Kunimichi Sato 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT JP2005/006631 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/097675 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509613-8 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,600 
(51) E21B 43/267 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO DE ESCORAMENTO, MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE 
UMA PARTÍCULA COMPREENDENDO UM MATERIAL DETECTÁVEL NÃO 
RADIOATIVO E UM MATERAL CERÂMICO, MÉTODO PARA A PRODUÇÃO 
DE UMA PARTÍCULA SUBSTANCIALMENTE ISENTA DE RESINA PELO 
MENOS PARCIALMENTE REVESTIDAS COM UM MATERIAL DE 
REVESTIMENTO E MÉTODO PARA RASTREAR O REFLUXO DE 
ESCORAMENTO EM UMA FORMAÇÃO SUBTERRÂNEA FRATURADA 
(57) COMPOSIÇÃO DE ESCORAMENTO, MÉTODO PARA A PRODUÇIO DE 
UMA PARTÍCULA COMPREENDENDO UM MATERIAL DETECTÁVEL NÃO 
RADIOATIVO E UM MATERIAL CERÂMICO, MÉTODO PARA A PRODUÇÃO 

DE UMA PARTÍCULA SUBSTANCIALMENTE ISENTA DE RESINA PELO 
MENOS PARCIALMENTE REVESTIDA COM UM MATERIAL DE 
REVESTIMENTO E MÉTODO PARA ASTREAR O REFLUXO DE 
ESCORAMENTOS EM UMA FORMAÇÃO SUBTERRÂNEA FRATURADA 
.Uma composição de escoramento compreende um rastreador detectável não 
radioativo pelo menos parcialmente incrustado em uma  composição cerâmica. 
A composição pode ser preparada através de aglomeração de grânulos de 
material cerâmico e grânulos do material detectável não radioativo para produzir 
a partícula através de compressão. O refluxo de escoramento em uma 
formação subterrânea fraturada na qual uma pluralidade de partículas da 
composição de escoramento tenha sido introduzida pode ser rastreado através 
de análise de uma amostra do refluxo por meio de detecção da presença do 
rastreador na amostra. 
(71) Carbo Ceramics Incorporated (US) 
(72) Brett Wilson, Robert Duenckel, Thomas C. Palamara 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/009511 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/100746 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509614-6 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 NZ 532110 
(51) B63B 3/06 (2007.01), B63B 9/06 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE CONSTRUÇÃO MODULAR PARA ESTRUTURAS 
FLUTUANTES TAIS COMO BARCOS 
(57) SISTEMA DE CONSTRUÇÃO MODULAR PARA ESTRUTURAS 
FLUTUANTES TAIS COMO BARCOS . Um conjunto de moldagens (16, 42) que 
podem ser unidas em conjunto e usadas como barcos ou outras estruturas 
flutuantes. As moldagens são de plástico moldado de forma rotativa e podem 
ser de formato idêntico. Cada uma das moldagens tem uma face externa (14A, 
14E, 14F, 22) que incorpora pelo menos duas zonas que vantajosamente são 
planas e dispostas em um ângulo umas com as outras, de modo que uma 
moldagem possa ser unida face a face em diferentes configurações. Cada uma 
das moldagens preferencialmente tem um perfil hexagonal que é similar a cada 
outro. As moldagens podem ser unidas em conjunto extremidade com 
extremidade ou lado a lado. As aberturas (18, 30, 56, 60, 62) podem ser 
cortadas nas respectivas faces das moldagens para a provisão de janelas ou 
acessos ao interior da moldagem. 
(71) Charles Caulder Bree (NZ) 
(72) Charles Caulder Bree 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT NZ2005/000063 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/097589 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509615-4 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 EP 04076083.7 
(51) B05D 3/02 (2007.01), B05D 3/12 (2007.01), B27N 7/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA REVESTIR UM SUBSTRATO, SUBSTRATO 
REVESTIDO, USO DE UM SUBSTRATO REVESTIDO E DISPERSÃO DE 
PARTÍCULAS DE MELAMINA-FORMALDEÍDO LÍQUIDAS OU SÓLIDAS EM 
UM LÍQUIDO 
(57) MÉTODO PARA REVESTIR UM SUBSTRATO, SUBSTRATO 
REVESTIDO, USO DE UM SUBSTRATO REVESTIDO E DISPERSÃO DE 
PARTÍCULAS DE MELAMINA-FORMALDEÍDO LÍQUIDAS OU SÓLIDAS EM 
UM LÍQUIDO . A invenção se refere a um método para revestir um substrato, 
compreendendo as etapas de: a) aplicar uma camada compreendendo uma 
resina de melamina-formaldeído a em um substrato, através do qual um 
substrato revestido é formado; b) opcionalmente tratar o substrato revestido 
com radiação IR ou NIR; c) opcionalmente aplicar uma tinta, solução corante ou 
dispersão pigmentar ao substrato revestido; d) opcionalmente aplicar uma 
camada compreendendo uma resina de melamina-formaldeído B ao substrato 
revestido da etapa b) ou c); e) colocar o substrato revestido em uma prensa; f) 
opcionalmente aquecer o substrato revestido na prensa por uma certa 
quantidade de tempo; g) aumentar a pressão na prensa e manter o substrato 
revestido sob pressão por uma certa quantidade de tempo. A invenção ainda se 
refere a um substrato revestido como obtenível pelo dito método, e seu uso em 
um processo de pós- formação. 
(71) DSM IP Assets B.V. (NL) 
(72) Rudolfus Antonius Theodorus Maria Van Benthem, Jacob Leendert De 
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Haas, Jozef Maria Johannes Mattheij, Jacobus Adriaan Antonius Vermeulen, 
Augustinus Eugene Henk de Keijzer 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT NL2005/000272 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/097874 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509616-2 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 DE 10 2004 017 288.9 
(51) B65B 35/50 (2007.01), B65B 61/28 (2007.01), B65B 61/06 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA MANIPULAR UMA AMPOLA EM UMA MÁQUINA DE 
ACONDICIONAR AMPOLA E DISPOSITIVO PARA REALIZAR O DITO 
PROCESSO 
(57) PROCESSO PARA MANIPULAR UMA AMPOLA EM UMA MÁQUINA DE 
ACONDICIONAR AMPOLA E DISPOSITIVO PARA REALIZAR O DITO 
PROCESSO. A presente invenção refere-se a operação de uma ampola em 
uma máquina de acondicionar ampolas, a ampola é agarrada por um dispositivo 
de recolocação em uma posição de fornecimento e disposta em um local de 
deposição de um dispositivo transportador contínuo que é acionado em ciclos, 
em que as várias ampolas são empilhadas no local de deposição durante um 
ciclo do dispositivo transportador para formar uma pilha. As ampolas individuais 
da pilha são associadas com diferentes movimentos do dispositivo de 
recolocação. O dispositivo de recolocação compreende um braço principal que 
pode ser pivotado em tomo de um primeiro eixo pivô usando um primeiro 
dispositivo de acionamento e um braço secundário disposto no braço principal, 
que pode ser pivotado relativo ao braço principal em torno de um segundo eixo 
pivô usando um segundo dispositivo de acionamento e que carrega um 
dispositivo receptor para receber a ampola. 
(71) IWK Verpackungstechnik GMBH (DE) 
(72) Richard Christ 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/003440 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097601 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509617-0 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,815 
(51) G01N 33/53 (2007.01) 
(54) MÉTODOS E REAGENTES DE TESTE DE ENCEFALOPATIA 
ESPONJIFORME TRANSMISSÍVEL 
(57) MÉTODOS E REAGENTES DE TESTE DE ENCEFALOPATIA 
ESPONJIFORME TRANSMISSÍVEL. A presente invenção fornece métodos e 
composições melhoradas para seletivamente ligar e/ou detectar uma forma 
anormal de agregação de uma proteína (príon) na presença de uma forma 
normal de não agregação da proteína (príon), usando um material poilônico 
tendo uma avidez de ligação para a forma de agregação anormal da proteína 
(príon), um agente zwiteriônico (um ZWITTERGENT(r) ou um EMPIGEN(r), por 
exemplo) e um agente discriminador (tal como laurilsarcosina). 
(71) Idexx Laboratories, Inc. (US) 
(72) Lisa Ann Estey, Reet Toomik 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT US2005/011826 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/111608 de 24/11/2005 
 
(21) PI 0509618-9 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 04/05/2004 DE 10 2004 022 254.1 
(51) H02K 5/22 (2007.01) 
(54) BOBINA COM UMA LUVA DE CONTATO PARA CONEXÃO ELÉTRICA 
(57) BOBINA COM UMA LUVA DE CONTATO PARA CONEXÃO ELÉTRICA . A 
presente invenção refere-se a uma bobina, abrangendo ao menos um suporte 
de bobina e um fio de enrolamento, especialmente um fio de enrolamento 
laqueado para isolamento elétrico; sendo que o suporte de bobina abrange ao 
menos um canal, especialmente executado como bolsa; sendo que ao menos 
uma luva está eletricamente conectada com o fio de enrolamento; sendo que a 
luva está eletricamente conectada com um conduto elétrico, especialmente 
perna de um cabo; sendo que a luva abrange regiões deformáveis; sendo que 
para produção das conexões elétricas uma respectiva região deformável é de 
tal maneira deformável que é prevista uma união com travamento devido á 
força e pode ser realizada uma soldagem. 
(71) Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg (DE) 
(72) Pascal Heinrich, Gerhard Flörchinger, Laurent Criqui, Jean-Pierre 
Lambling, Gerd Schüler 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 

(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/003515 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/109606 de 17/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509619-7 (22) 14/02/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 DE 10 2004 016 914.4 
(51) B60S 1/04 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, ESPECIALMENTE PARA 
UM VEÍCULO AUTOMOTOR 
(57) RESUMO DISPOSITIVO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, ESPECIALMENTE 
PARA UM VEíCULO AUTOMOTOR. A presente invenção refere-se a um 
dispositivo limpador de pára-brisa (10), especialmente para um veículo 
automotor, com ao menos um elemento de acionamento (16) a ser fixado á 
carroceria de veículo (26) com um eixo de saída de movimento (28) e ao menos 
dois elementos de fixação (22), que podem engatar em aberturas de alojamento 
(24) na carroceria de veículo (26) e apresentam respectivamente ao menos um 
elemento de amortecimento (36) para amortecimento de vibrações mecânicas. 
Propõe-se que o elemento de amortecimento (36) esteja firmemente unido com 
o elemento de fixação (22) e em uma primeira direção de montagem (30) seja 
inserível nas aberturas de alojamento (24) e, por um movimento em uma 
segunda direção de montagem (32). engate transversalmente à primeira por 
cima da borda (80) da abertura de alojamento (24) com uma fenda (40), sendo 
que a fenda (40) está disposta em um componente (38, 64), que apresenta uma 
superfície dura relativamente ao elemento de amortecimento (36) e está 
firmemente unido com o elemento de amortecimento (36). 
(71) Robert Bosch Gmbh (DE) 
(72) Verena Lipps, Paul Geubel 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 04/10/2006 
(86) PCT EP2005/050635 de 14/02/2005 
(87) WO 2005/097564 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509620-0 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,919; 01/06/2004 US 60/576,242; 07/03/2005 US 
60/659,678 
(51) A61K 38/17 (2007.01), A61K 39/395 (2007.01), A61P 37/02 (2007.01) 
(54) MODULAÇÃO DE NKG2D 
(57) MODULAÇÃO DE NKG2D . A presente invenção se refere a métodos e 
composições para tratar e/ou prevenir doença auto-imune e/ou inflamatória. Em 
particular, a presente invenção fornece terapia para diminuir a expansão e 
função de células NK e/ou células T auto-reativas, pela modulação de NKG2D. 
(71) The Regents Of The University Of California (US) 
(72) Lewis L. Lanier, Koetsu Ogasawara, Jeffrey A. Bluestone 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011487 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/097160 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509621-9 (22) 04/05/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 AT A 600/2004 
(51) C04B 7/21 (2007.01), C04B 28/08 (2007.01), C04B 28/14 (2007.01) 
(54) AGLUTINANTE HIDRÁULICO 
(57) AGLUTINANTE HIDRÁULICO. A presente invenção refere-se a um 
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aglutinante hidráulico contendo escórias, silicatos de alumínio e sulfato de 
cálcio, escória, em particular, escória de forno, em quantidades abaixo de 50% 
(peso/peso) bem como silicatos de alumínio, diferente de escória de forno, 
como, por exemplo, cinza de chaminé e silicatos de alumínio natural, como por 
exemplo, basalto ou andersita, em quantidades de 5 a 75% (peso/peso) 
respectivamente relacionadas com a mistura inteira com o requisito de que a 
soma de escória e silicatos de alumínio é entre 82 e 95,9% (peso/peso) e como 
um dos ativadores CaSO4 em quantidades entre 4 e 15% (peso/peso) como 
componentes essenciais está presente. Adicionalmente, os ativadores de álcali, 
em particular, hidróxidos de álcali e/ou carbonatos de Na e/ou K em 
quantidades de 0,1 a 3% (peso/peso) são dispostos. 
(71) Holcim Ltd. (CH) 
(72) Suz-Chung Ko, Michel Adler, Juraj Gebauer 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT IB2005/000877 de 04/05/2005 
(87) WO 2005/097700 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509622-7 (22) 12/09/2005  1.3 
(30) 13/09/2004 US 60/608,901; 26/01/2005 KR 10-20050007014; 22/03/2005 
KR 10-20050023460 
(51) G11B 7/00 (2007.01) 
(54) MEIO DE GRAVAÇÃO, MÉTODO E APARELHO PARA GRAVAR DADOS 
EM MEIO DE GRAVAÇÃO 
(57) MEIO DE GRAVAÇÃO, MÉTODO E APARELHO PARA GRAVAR DADOS 
EM MEIO DE GRAVAÇÃO . Um meio de gravação, e um método e aparelho 
para gravar dados no meio de gravação são revelados. O meio de gravação 
incluindo uma área interna, uma área de dados, e uma área externa inclui uma 
primeira área de teste contida na área interna, e uma segunda área de teste 
contida na área externa, em que a primeira e a segunda área de teste são 
formadas por um método de modulação ondulada predeterminado igual àquele 
da área de dados. Portanto, o meio de gravação pode ser aplicado a um 
método para fabricar um disco Blu-ray, e os dados podem ser efetivamente 
gravados/reproduzidos no/a partir do meio de gravação, tal como o disco Blu-
ray. 
(71) LG Electronics, Inc. (KR) 
(72) Sang Woon Suh 
(74) Bhering Advogados 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT KR2005/003003 de 12/09/2005 
(87) WO 2006/031041 de 23/03/2006 
 
 

 
 

(21) PI 0509623-5 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,472 
(51) G02C 7/02 (2007.01), A61F 2/16 (2007.01), G02B 27/00 (2007.01), G02B 
5/18 (2007.01) 
(54) LENTES OFTÁLMICAS CAPAZES DE REDUZIR ABERRAÇÃO 
CROMÁTICA 
(57) RESUMO LENTES OFTÁLMICAS CAPAZES DE REDUZIR ABERRAÇÃO 
CROMÁTICA. A presente invenção refere-se a um método de projetar uma 
lente oftálmica anesférica tanto com potências de refração como de difração, 
que seja capaz de reduzir a aberração cromática e pelo menos uma aberração 
monocromática de um olho: que compreende combinar as superfícies de 
refração e difração anesféricas, selecionar um modelo de olho apropriado, 
estabelecer uma lente configurada dotada de peio menos uma superfície 
anesférica com uma capacidade de reduzir a aberração monocromática no 
referido modelo de olho, estabelecer o elemento de lente de difração que 
corrige a aberração cromática do modelo de olho; e ajustar a configuração da 
superfície da lente de modo a obter uma qualidade de imagem policromática 
altamente adequada em uma forma que seja ponderada de modo a estar de 
acordo com a função de mérito espectral. 
(71) Advanced Medical Optics, Inc. (US) 
(72) Ann Patricia Piers, Henk Weeber 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011701 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/098518 de 20/10/2005 
 
 

 

 
(21) PI 0509624-3 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 NO 20041397; 29/06/2004 NO 20042733 
(51) B67D 1/12 (2007.01), B67D 1/14 (2007.01), B67D 1/04 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDUZIR A PERDA DE GÁS 
DISSOLVIDO EM UM FLUXO DE SAÍDA DE LÍQUIDO DE SAÍDA DE LÍQUIDO 
E UM MÉTODO PARA UTILIZAR O MESMO 
(57) DISPOSITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDUZIR A PERDA DE GÁS 
DISSOLVIDO EM UM FLUXO DE SAÍDA DE LiQUIDO E UM MÉTODO PARA 
UTILIZAR O MESMO. A presente invenção refere-se a um dispositivo de 
distribuição (2) para reduzir a perda de gás dissolvido em um líquido 
pressurizado (4) que flui através do dispositivo de distribuição (2) e um método 
para a utilização do dispositivo de distribuição. O método é utilizado para 
manter uma sobrepressão em um gás propelente (80) para o líquido (4), um 
receptáculo sendo provido com uma tampa (42) por sobre a qual o dispositivo 
de distribuição (2) está provido. O dispositivo de distribuição (2) inclui pelo 
menos um duto de fluxo de líquido (6) que compreende pelo menos uma porção 
longitudinal constrita (8). A característica do dispositivo de distribuição (2) é que 
este também compreende pelo menos uma superfície de descarga de fluxo de 
líquido (12) provida a jusante do duto de fluxo (6), e dentro de uma atmosfera 
cheia de gás (10) que envolve pelo menos porções da superfície de descarga 
de fluxo de líquido (12), pelo menos durante uma fase de descarga inicial do 
líquido (4). A superfície de descarga (12) está também disposta em inibição de 
turbulência para o líquido de descarga (4). Por meio de que, o líquido (4) pode 
dispersar sobre a superfície de descarna (12) e ser retardado com uma 
liberação mínima de gás dissolvido do líquido de descarga (4). 
(71) Smartseal AS (NO) 
(72) Kjetil Naesje 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT NO2005/000113 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/097665 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509625-1 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 AT A 598/2004 
(51) C04B 7/21 (2007.01), C04B 28/08 (2007.01) 
(54) AGLUTINANTE HIDRÁULICO 
(57) AGLUTINANTE HIDRÁULICO.Em um aglutinante hidráulico ativado 
alcalinamente, que contém escórias e silicatos de alumínio, estão presentes 
como ingredientes essenciais, escória, particularmente, escória de alto forno, 
em quantidades de "= 20% em peso, silicatos de alumínio diferentes de escória 
de alto forno, tal como, por exemplo, cinzas arrastadas e silicatos de alumínio 
naturais, tal como, por exemplo, basalto, argilas, margas, andesitas ou zeólitos, 
em quantidades de 5% em peso a 75% em peso, e um ativador alcalino, em 
uma quantidade que corresponde a um equivalente de Na2O, definido como 
(Na2O + 0,658 K2O) (ASTM C 150), entre 0,7% em peso e 4 % em peso, 
respectivamente, com relação á mistura total. 
(71) Holcim Ltd. (CH) 
(72) Suz-Chung Ko, Peter Kruspan, Juraj Gebauer 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT IB2005/000878 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/097701 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509626-0 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 10/818,005 
(51) B62D 5/083 (2007.01) 
(54) VÁLVULA DE CONTROLE, SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA 
GIRAR RODAS DIRIGÍVEIS DE UM VEÍCULO, E , MÉTODO PARA OPERAR 
UMA VÁLVULA DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE DIREÇÃO DE 
POTÊNCIA DE UM VEÍCULO COM RODAS 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos   53 

 
(57) VÁLVULA DE CONTROLE, SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA 
GIRAR RODAS DIRIGÍVEIS DE UM VEÍCULO, E, MÉTODO PARA OPERAR 
UMA VÁLVULA DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE DIREÇÃO DE 
POTÊNCIA DE UM VEÍCULO COM RODAS . Uma válvula de controle para um 
sistema de direção de potência hidráulica inclui um par de circuitos de fluxo 
dispostos em paralelo. Cada circuito de fluxo inclui um orifício a montante e um 
orifício a jusante dispostos série. Cada conjunto de orifícios define entre os 
orifícios uma zona de pressão intermediária da válvula. Ambos orifícios se 
fecham conjuntamente a partir de uma condição centralizada da válvula e se 
fecham completamente substancialmente conjuntamente em uma condição 
completamente fechada da válvula. O orifício a jusante é maior do que o orifício 
a montante quando abertos para minimizar a probabilidade de cavitação e 
ruído. Uma passagem de equalização fluidicamente conecta ambas zonas de 
pressão intermediárias para equalizar pressão a despeito de variações no 
tamanho de orifício em virtude de tolerâncias de fabricação. A válvula de 
controle inclui uma passagem de derivação em paralelo com os circuitos de 
fluxo. Uma válvula de alívio de pressão na válvula de controle tem um membro 
de válvula normalmente fechado na passagem de derivação que abre a válvula 
na eventualidade de sobrepressão. 
(71) R. H. Sheppard Co., Inc. (US) 
(72) David M. Danley, Kenneth C. Gurlando, Jeffrey E. Tipton 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/009828 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/100131 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509627-8 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 EP 04008292.7 
(51) C09B 7/00 (2007.01), D06P 1/38 (2007.01), D06P 3/02 (2007.01), D06P 
3/66 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA TINGIMENTO 
(57) PROCESSO PARA TINGIMENTO. A presente invenção refere-se a um 
processo para tingimento ou impressão bicromático ou tricromático de 
substratos orgânicos contendo grupos hidróxi ou contendo nitrogênio com 
misturas de pigmentos e também a tais misturas de pigmentos e a substratos 
orgânicos contendo grupos hidróxi ou contendo nitrogênio, tingidos ou 
impressos com as mesmas. 
(71) Clariant Finance (BVI) Limited (GB) 
(72) Rainer Nusser, Markus Gisler 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT IB2005/000846 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097911 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509629-4 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 GB 0407710.3; 17/05/2004 GB 0410966.6 
(51) A61P 25/00 (2007.01), A61P 25/28 (2007.01), A61P 37/00 (2007.01), A61P 
17/06 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE TRATAR UM DISTÚRBIO, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA, USO DE UMA COMPOSIÇÃO, E, MÉTODOS DE 
MELHORAR TRANSMISSÕES NEURAIS EM NERVOS DANIFICADOS NÃO-
DESMIELINIZADOS, E DE RESTAURAR TRANSMISSÃO NEURAL NERVOS 
DEGENERADOS 
(57) MÉTODO DE TRATAR UM DISTÚRBIO, COMPOSIÇÃO 
FARMACÊUTICA, USO DE UMA COMPOSIÇÃO, E, MÉTODOS DE 
MELHORAR TRANSMISSÕES NEURAIS EM NERVOS DANIFICADOS NÃO- 
DESMIELINIZADOS, E DE RESTAURAR TRANSMISSÃO NEURAL EM 
NERVOS DEGENERADOS . Métodos de tratamento de vários distúrbios 
neurais desmielinizantes e não-desmielinizantes são proporcionados, 
compreendendo administrar uma composição de soro obtida de uma cabra 
após desafio com um imunogene. Também são proporcionados métodos de 
tratamento de certos distúrbios autoimunes usando uma tal composição. 
(71) Aimsco Limited (GB) 
(72) Bryan Youl 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT GB2005/050046 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097183 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509631-6 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 IT FI2004A000084 
(51) B26D 7/06 (2007.01), B26D 7/18 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA MANEJO DE TORAS DE PAPEL 
(57) DISPOSITIVO PARA MANEJO DE TORAS DE PAPEL . Dispositivo para 
manejo de toras de papel, especialmente dentro de uma máquina de aparagem, 
sendo compreendido de dispositivos de manejo para as taras de papel ao longo 
de um caminho desenvolvido entre a seção de entrada (1) das toras de papel a 
serem aparadas (3) e a seção de saída (U) das toras de papel aparadas (3), 
com lâminas (10, 11) instaladas ao longo do referido caminho e pretendidas a 
proporcionar a aparagem das taras de papel (3), o dispositivo inteiro sendo 
caracterizado pelo fato de que os dispositivos de manejo das toras de papel 
também constituem dispositivos para manter ou bloquear as taras de papel ao 
longo do referido caminho (Figura 2). 
(71) Fabio Perini (IT) 
(72) Fabio Perini 
(74) Walter de Almeida Martins 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT IT2005/000151 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/097437 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509632-4 (22) 22/04/2005  1.3 
(30) 07/05/2004 DE 10 2004 023 249.0; 07/05/2004 US 60/568,699 
(51) B01J 8/00 (2007.01), B01J 8/06 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONTATO DE UM 
FEIXE DE TUBOS DE CONTATO DE UMA MANEIRA ESTRUTURADA, E, 
PACOTE 
(57) PROCESSO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONTATO DE UM 
FEIXE DE TUBOS DE CONTATO DE UMA MANEIRA ESTRUTURADA, E, 
PACOTE . A invenção está relacionada a um método para encher tubos de 
contato de um feixe de tubos de contato pelo qual composições uniformemente 
pré-proporcionadas de corpos conformados de catalisador são usadas com a 
finalidade de produzir uma seção de enchimento. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Martin Dieterle, Knut Eger, Klaus Joachim Müller-Engel, Ulrich Hammon, 
Volker Schliephake 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/004351 de 22/04/2005 
(87) WO 2005/113123 de 01/12/2005 
 
(21) PI 0509633-2 (22) 30/03/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 US 10/819,743 
(51) G01C 15/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO E SISTEMA PARA ADQUIRIR DADOS DE ELEVAÇÃO PARA 
UMA ÁREA 
(57) MÉTODO E SISTEMA PARA ADQUIRIR DADOS DE ELEVAÇÃO PARA 
UMA ÁREA . A presente invenção é dirigida a um método para adquirir dados 
de elevação para uma área. O método inclui utilizar um receptor GPS para 
mapear elevações de terreno enquanto conduzindo em vai e vem sobre uma 
área e periodicamente registrando a posição, elevação e tempo. A seguir, pelo 
menos um trilha é realizada transversalmente às trilhas paralelas para que a 
trilha transversal intersecte as trilhas paralelas. Os dados obtidos são 
processados e dados de elevação da trilha transversal são usados para ajustar 
os dados de elevação para as trilhas paralelas, compensando a deriva de 
elevação em medições registradas pelo receptor GPS. Os dados ajustados para 
a inteira área são processados usando o método da presente invenção para 
obter um mapa de elevação para a área. 
(71) Deere & Company (US) 
(72) Terence Daniel Pickett, Frederick W. Nelson, Larry L. Hendrickson 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/051443 de 30/03/2005 
(87) WO 2005/098357 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509634-0 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 IT MI2004 A 000690 
(51) F16K 35/14 (2007.01) 
(54) CONEXÃO DE TUBO COM DISPOSITIVO DE FRENAGEM ASSOCIADO 
COM A VÁLVULA ACIONADA 
(57) CONEXÃO DE TUBO COM DISPOSITIVO DE FRENAGEM ASSOCIADO 
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COM A VÁLVULA ACIONADA.A presente invenção refere-se a uma conexão 
de tubo destinada especificamente ao transporte de petróleo e de produtos 
químicos, que compreende uma primeira parte de conexão (1) provida com um 
primeiro flange (2), uma segunda parte de conexão (3) provida com um 
segundo flange (4) separavelmente acoplável no dito primeiro flange (2) através 
de um meio de acoplamento (5), uma válvula de acionamento(6) inserida na 
dita primeira parte de conexão (1) controlada por um motor (8) e uma válvula 
acionada (13) inserida na dita segunda parte de conexão. A dita conexão 
compreende adicionalmente um dispositivo de frenagem (14) permanentemente 
associado com a dita válvula acionada (13). 
(71) Lorenzo Bormioli (IT) 
(72) Lorenzo Bormioli 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/051497 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/098298 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509635-9 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 10/818,124 
(51) B65D 59/04 (2007.01), B65D 3/04 (2007.01), B65H 75/18 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO REMOVÍVEL PARA ESTRUTURAS 
TUBULARES DE MÚLTIPLAS CAMADAS 
(57) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO REMOVÍVEL PARA ESTRUTURAS 
TUBULARES DE MÚLTIPLAS CAMADAS. A presente invenção refere-se a 
uma estrutura tubular de múltiplas camadas para produtos com um dispositivo 
de identificação. Em uma concretização, uma faixa resilientemente flexível é 
pressionada com relação à estrutura tubular, e o dispositivo de identificação, tal 
como um dispositivo de identificação de radiofreqüência, é interposto entre elas. 
(71) Sonoco Development INC. (US) 
(72) Cliff Bellum, James Lowry 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011448 de 04/04/2005 
(87) WO 2006/057657 de 01/06/2006 
 
 

 
 

(21) PI 0509636-7 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 10/818,379 
(51) B65D 3/22 (2007.01), B65D 85/672 (2007.01), B31C 3/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTRUTURAS TUBULARES 
DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

(57) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTRUTURAS TUBULARES 
DE MÚLTIPLAS CAMADAS. A presente invenção refere-se a uma estrutura 
tubular de múltiplas camadas para produtos com um dispositivo de detecção 
eletrônica sendo embutido ou interposto entre duas das camadas múltiplas da 
estrutura tubular. O dispositivo de detecção eletrônica é responsivo a rádio 
freqüências e é capaz de armazenar e transmitir informação acerca da estrutura 
tubular de múltiplas camadas, dos produtos e processos que foram executados 
no mesmo. Um método é fornecido para fabricação de uma estrutura tubular de 
múltiplas camadas através de embutidura de um dispositivo de detecção 
eletrônica entre duas das camadas múltiplas. 
(71) Sonoco Development INC. (US) 
(72) Cliff Bellum, James Lowry 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011339 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/097604 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509637-5 (22) 23/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 10/819,020 
(51) A61F 2/16 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA CALCULAR A POTÊNCIA REQUERIDA DE UM 
IMPLANTE TÓRICO 
(57) MÉTODO PARA CALCULAR A POTÊNCIA REQUERIDA DE UM 
IMPLANTE TÓRICO. A presente invenção refere-se a um método para calcular 
a potência cilíndrica requerida de um implante tórico pela utilização tanto do 
astigmatismo corneano/ocular pré-operatório medido quanto o astigmatismo 
cirurgicamente induzido predito. O astigmatismo comeano/ocular pós-operatório 
é predito utilizando a análise de vetores de potência da técnica cirúrgica 
empregada pelo cirurgião. Um tal método provê um método mais preciso para 
calcular a potência refrativa esfero-cilíndrica requerida do Implante. O método 
pode ser manualmente implementado, mas de preferência é automatizado pela 
implementação em um computador através de um software apropriado. 
(71) Alcon, INC. (CH) 
(72) Blake Harris, James Hoffaman, Xin Hong, Xiaoxiao Zhang, Warren E. Hill 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/009725 de 23/03/2005 
(87) WO 2005/099561 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509639-1 (22) 06/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 CH 599/04 
(51) C12Q 1/18 (2007.01), C12M 1/12 (2007.01), C12M 1/24 (2007.01) 
(54) PROCESSO E DISPOSITIVO PARA TESTE DE EFEITO BACTERICIDA 
DE SUBSTÂNCIAS 
(57) PROCESSO E DISPOSITIVO PARA TESTE DE EFEITO BACTERICIDA 
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DE SUBSTÂNCIAS. A presente invenção refere-se ao processo para testar o 
grau de carga microbiana de roupas depois de um ciclo de lavagem estar 
caracterizado pelo fato de que uma quantidade definida de microorganismos 
vivos é lavada junto com a roupa, que é determinado o número de 
microorganismos ainda vivos, apás o término do processo de lavagem e que da 
diferença entre a quantidade original de microorganismos vivos e a quantidade 
de microorganismos que ainda estão vivos depois do processo de lavagem, é 
determinada a eficácia ou a qualidade do processo de lavagem. O dispositivo 
para realização desse processo compreende, entre outros, um recipiente (90), 
no qual os microorganismos estão encerrados de tal modo que o líquido de 
lavagem pode penetrar nesse recipiente (90), mas que os microorganismos não 
podem deixar esse recipiente. 
(71) Empa Testmaterialien AG (CH) 
(72) Daniel Fäh, Caroline Amberg 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT CH2005/000197 de 06/04/2005 
(87) WO 2005/098019 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509640-5 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,659 
(51) A61M 15/08 (2007.01), A61M 15/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA A REMOÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO E 
MONÓXIDO DE CARBONO DE GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE DURANTE 
ANESTESIA 
(57) SISTEMA E MÉTODO PARA A REMOÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO E 
MONÓXIDO DE CARBONO DE GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE DURANTE 
ANESTESIA. Um método e sistema para a aplicação de peneiras moleculares 
para a remoção de dióxido de carbono e monóxido de carbono dos gases 
expirados pelo paciente durante anestesia. O sistema é especialmente útil em 
anestesia usando qualquer um dos agentes anestésicos de inalação de éter 
halogenado. Os gases expirados são secados usando um dessecante não 
reativo para remover água, passados através de um filtro capaz de remover 
partículas maiores do que 0,3 mícrons, passados através de um leito contendo 
peneiras moleculares naturais ou sintéticas capazes de remover dióxido de 
carbono e monóxido de carbono e depois retomado ao circuito de respiração 
para recirculação ao paciente. 
(71) Minrad Inc. (US) 
(72) John C. McNeinney 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011169 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/099797 de 27/10/2005 
 
 

 

 
(21) PI 0509641-3 (22) 17/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 JP 2004-111231 
(51) C08F 36/04 (2007.01), C08F 4/06 (2007.01), C08F 8/00 (2007.01), C08L 
15/00 (2007.01) 
(54) POLÍMERO DE DIENO CONJUGADO MODIFICADO, INICIADOR DE 
POLIMERIZAÇÃO, MÉTODO DE PRODUÇÃO DO MESMO, E COMPOSIÇÃO 
DE BORRACHA 
(57) POLÍMERO DE DIENO CONJUGADO MODIFICADO, INICIADOR DE 
POLIMERIZAÇÃO, MÉTODO DE PRODUÇÃO DO MESMO, E COMPOSIÇÃO 
DE BORRACHA. A presente invenção refere-se a um novo iniciador de 
polimerização capaz de introduzir um próton de amino ativo dentro de um 
terminal de início de polimerização sem perder atividade de polimerização, e um 
novo polímero de dieno conjugado modificado que é excelente na interação 
com um preenchedor e capaz de melhorar um desenvolvimento de calor baixo 
de uma composição de borracha, e mais particularmente a um iniciador de 
polimerização que é um composto de diamina no qual um grupo amino é 
protegido com um agente sililante e um próton ativo do outro grupo amino é 
substituído com um metal alcalino ou um metal alcalino terroso, e um polímero 
de dieno conjugado modificado que pode ser produzido pelo uso de um tal 
iniciador de polimerização e é um homopolímero de um composto de dieno 
conjugado ou um copolímero de um composto de dieno conjugado e um 
composto de vinila aromático e tem um resíduo derivado de um composto de 
diamina no seu terminal de início de polimerização. 
(71) Bridgestone Corporation (JP) 
(72) Eiju Suzuki, Yoichi Ozawa 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT JP2005/004810 de 17/03/2005 
(87) WO 2005/097845 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509642-1 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 FR 04/03534 
(51) A61K 31/5377 (2007.01), A61P 9/10 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO ORAL DE MOLSIDOMINA DE LIBERAÇÃO 
PROLONGADA PARA O TRATAMENTO DE ATEROSCLEROSE 
(57) COMPOSIÇÃO ORAL DE MOLSIDOMINA DE LIBERAÇÃO 
PROLONGADA PARA O TRATAMENTO DA ATEROSCLEROSE. A presente 
invenção encontra aplicação no domínio da indústria farmacêutica e tem como 
objeto o uso de molsidomina ou de um dos seus sais farmaceuticamente 
aceitáveis, particularmente sob a forma de uma composição oral sólida de 
liberação prolongada eficaz durante 24 horas, para a fabricação de um 
medicamento destinado a prevenir ou diminuir o desenvolvimento da 
aterosclerose. 
(71) Therabel Pharmaceuticals Limited (IE) 
(72) Jozsef-Michel Geczy 
(74) Matos e Associados - Advogados 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/003531 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/107761 de 17/11/2005 
 
(21) PI 0509643-0 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 05/04/2004 US 60/559,583 
(51) B42D 15/00 (2007.01) 
(54) IMAGENS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA FORMADOS A PARTIR 
DE METAL E RESISTENTES À CONTRAVENÇÃO E DOCUMENTOS DE 
SEGURANÇA EMPREGANDO OS MESMOS 
(57) IMAGENS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA FORMADOS A PARTIR 
DE METAL E RESISTENTES Á CONTRAVENÇÃO E DOCUMENTOS DE 
SEGURANÇA EMPREGANDO OS MESMOS. A presente invenção refere-se a 
imagens formadas a partir de metal e resistentes à contravenção para uso com 
documentos de segurança tal como notas bancárias e similares são fornecidas. 
As imagens inventivas são difíceis (se não impossíveis) de se simular com 
eficiência utilizando-se técnicas de impressão com tinta metálica, transferência 
de folha ou estampagem a quente. Os dispositivos de segurança que 
empregam pelo menos uma dessas imagens formadas a partir de metal e 
documentos de segurança que possuem pelo menos uma imagem formada a 
partir de metal localizada em uma superfície do mesmo e/ou que possuem pelo 
menos um dispositivo de segurança pelo menos parcialmente embutido no 
mesmo ou montado sobre o mesmo, também são fornecidos. 
(71) Crane & Co., INC (US) 
(72) Timothy T. Crane, Karin Morck-Hamilton 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/010779 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/100040 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509644-8 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 15/06/2004 DE 10 2004 028 647.7 
(51) B60R 16/02 (2007.01), F16H 61/02 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA PROVISÃO DE DADOS QUE CARACTERIZAM 
EVENTOS PREDEFINIDOS PARA UMA LINHA DE ACIONAMENTO PARA 
USO EM VEÍCULOS 
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(57) PROCESSO PARA PROVISÃO DE DADOS QUE CARACTERIZAM 
EVENTOS PREDEFINIDOS PARA UMA LINHA DE ACIONAMENTO PARA 
USO EM VEÍCULOS. A presente invenção refere-se a um processo para 
provisão de dados que caracterizam eventos predefinidos para uma linha de 
acionamento para uso em veículos, abrangendo um motor de acionamento, que 
é açoplável ao menos indiretamente através de uma unidade construtiva de 
transmissão com as rodas a serem acionadas, sendo que os dados que 
caraterizam os eventos predefinidos descrevem o estado, as características 
e/ou o funcionamento dos distintos componentes da linha de acionamento e/ou 
os componentes ordenados para garantia de funcionamento ao menos 
indiretamente; é detectado ao menos um evento predefinido por meio de um 
dispositivo de detecção para tanto previsto; é detectada pelo menos uma 
condição de compatibilidade presente no momento da detecção do evento 
predefinido; os eventos detectados e as condições de compatibilidade a eles 
associados são aduzidos através de uma rede de comunicação de dados a uma 
memória de eventos integrada em um dispositivo de controle associado à 
unidade de transmissão e armazenados passíveis de leitura. 
(71) Voith Turbo GMBH & CO. KG (DE) 
(72) Robert Müller 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/003420 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/123457 de 29/12/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509645-6 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 GB 04 08078.4 
(51) A61K 9/00 (2007.01), A61K 9/20 (2007.01), A61K 31/41 (2007.01) 
(54) COMPRIMIDOS DISPENSÁVEIS DE DEFERASIROX 
(57) COMPRIMIDOS DISPENSÁVEIS DE DEFERASIROX. A presente 
invenção refere-se a comprimidos dispensáveis que compreendem como 
ingrediente ativo deferasirox ácido 4-[3,5-bis(2-hidroxifenhl)-[1 ,2,4]triazol-1-
iI]benzóico ou sal farmaceuticamente aceitável do mesmo, em uma quantidade 
de 42% a 65% em peso por peso total do comprimido. 
(71) Novartis AG (CH) 
(72) Catherine Beauchamp, Jean-Pierre Cassiere, Florian Battung 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT EP2005/003674 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/097062 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509646-4 (22) 06/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 60/559,826 
(51) E02B 17/08 (2007.01), B63B 35/44 (2007.01) 
(54) PLATAFORMA FLUTUANTE PARA ÁGUAS ULTRAPROFUNDAS 
(57) PLATAFORMA FLUTUANTE PARA ÁGUAS ULTRAPROFUNDAS. A 
presente invenção refere-se a sistema de plataforma flutuante inclui 
configurações de desenho de casco para limitar cargas máximas de tendões e 
auxiliar na inibição de respostas ressonantes no sistema de plataforma, levando 
a melhores movimentos para o pessoal, o equipamento e o suporte de tubo 
ascendente e sistemas de tendões mais leves e de custo mais baixo. 
(71) Seahorse Equipment Corporation (US) 
(72) Steven J. Leverette, Oriol R. Rijken 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT US2005/011429 de 06/04/2005 
(87) WO 2005/099377 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509647-2 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 FR 04 03597 
(51) H01M 10/54 (2007.01), H01M 6/52 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA A RECICLAGEM MISTURADA DE BATERIAS E 
CÉLULAS DE ANODO BASEADO EM LÍTIO 
(57) MÉTODO PARA A RECICLAGEM MISTURADA DE BATERIAS E 
CÉLULAS DE ANODO BASEADO EM LÌTIO. A presente invenção refere-se a 
um método para tratar todos os tipos de baterias e células de anodo de lítio 
através de um processo hidrometalúrgico na temperatura ambiente. Tal método 
é utilizado para tratar, sob conduções seguras, as células e baterias que 
incluem um anodo de lítio metálico ou um anodo que contém laia incorporado 
em um composto de inclusão de anodo, por meio de que as carcaças metálicas, 
as contatos de eletrodo, os óxidos metálicos de catodo e os sais de lítio podem 
ser separados e recuperados. 
(71) Recupyl (FR) 
(72) Farouk Tedjar, Jean-Claude Foudraz 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT FR2005/000814 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/101564 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509648-0 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 IT RM2004A000178 
(51) C07D 487/04 (2007.01), A61K 31/40 (2007.01), A61P 25/00 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS COM ATIVIDADE ANTIPSICÓTICA ATÍPICA 
(57) COMPOSTOS COM ATIVIDADE ANTIPSICÓTICA ATÍPICA. A presente 
invenção refere-se aos compostos de fórmula (1) com atividade antipsicótica 
atípica (1) onde os significados dos vários grupamentos são conforme descritos 
aqui abaixo, são dotados com atividade característica de agentes antipsicóticos 
atípicos, e portanto são úteis como medicamentos, particularmente para o 
tratamento de esquizofrenia, estados paranóides, estados maníaco-
depressivos, distúrbios afetivos, regressão social, regressão da personalidade e 
alucinações. 
(71) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riuinite S.P.A. (IT) 
(72) Patrizia Minetti, Maria Assunta di Cesare, Giuseppe Campiani, Stefania 
Butini 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 05/10/2006 
(86) PCT IT2005/000182 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/097797 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509700-2 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 DE 10 2004 017 093.2 
(51) B60R 13/10 (2007.01), B42D 15/00 (2007.01), B44C 1/16 (2007.01) 
(54) FILME DE ESTAMPAGEM PARA PRODUZIR PLACAS DE LICENÇA DE 
VEÍCULO A MOTOR À PROVA DE VIOLAÇÃO E PLACA DE LICENÇA DE 
VEÍCULO A MOTOR À PROVA DE VIOLAÇÃO COMPREENDENDO TAL 
FILME DE ESTAMPAGEM 
(57) FILME DE ESTAMPAGEM PARA PRODUZIR PLACAS DE LICENÇA DE 
VEÍCULO A MOTOR À PROVA DE VIOLAÇÃO E PLACA DE LICENÇA DE 
VEÍCULO A MOTOR À PROVA DE VIOLAÇÃO COMPREENDENDO TAL 
FILME DE ESTAMPAGEM. A presente invenção refere-se a um filme de 
estampagem (10) para produção simples de placas de licença de veiculo a 
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motor a prova de violação e uma placa de licença de veiculo a motor usando tal 
filme de es- tampagem (10) para produção da mesma. O filme de estampagem 
(10) compreende um filme de suporte (12) e uma camada de transferência (14) 
que é destacável do filme de suporte (12) e que pode ser fixada em um 
substrato (32) da placa de licença de veiculo a motor, e que - partindo do filme 
de suporte (12)- tem uma camada de liberação transparente (16), uma camada 
de decoração opaca (18), uma camada de proteção transparente (20), uma 
camada oticamente variável (22), uma camada de reflexão (24), uma camada 
colorida (28) e uma camada adesiva (30). A camada de decoração (18) tem 
interrupções de área espaçadas mutuamente (36) em que a camada de 
proteção transparente (20) se junta com a camada de liberação (16). A camada 
adesiva (30) é fornecida para fixar a camada de transferência (14) no substrato 
(32) da placa de licença de veículo a motor. 
(71) Leonhard Kurz Gmbh & Co. (DE) , Erich Utsch AG (DE) 
(72) Hubert Süssner, Wolgang Bilger 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT DE2005/000551 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/100096 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509701-0 (22) 15/03/2005  1.3 
(30) 09/04/2004 US 10/821,390 
(51) H04B 7/06 (2007.01), H04L 25/03 (2007.01), H04L 27/26 (2007.01) 
(54) PROCESSAMENTO ESPACIAL COM MATRIZES DE DIRECIONAMENTO 
PARA DIRECIONAR TRANSMISSÃO PSEUDO-ALEATÓRIA EM UM SISTEMA 
DE COMUNICAÇÃO MULTI-ANTENA 
(57) PROCESSAMENTO ESPACIAL COM MATRIZES DE DIRECIONAMENTO 
PARA DIRECIONAR TRANSMISSÃO PSEUDO-ALEATÓRIA EM UM SISTEMA 
DE COMUNICAÇÃO MULT I -ANTENA. São descritas técnicas para gerar e 
utilizar matrizes de direcionamento para direcionamento de transmissão 
pseudo-aleatória (PRTS) . Para a PRTS, uma entidade transmissora executa 
processamento espacial com matrizes de direcionamento de modo que uma 
transmissão de dados observe um conjunto de canais "efetivos" formado pelo 
canal real utilizado na transmissão de dados e pelas matrizes de 
direcionamento utilizadas na PRTS. As matrizes de direcionamento podem ser 
geradas selecionando-se uma matriz base, que pode ser uma matriz de Walsh 
ou uma matriz de Fourier. Diferentes combinações de escalares são então 
selecionadas, com cada combinação incluindo pelo menos um escalar para 
pelo menos uma fileira da matriz base. Cada escalar por ser um valor real ou 
complexo (como, por exemplo, +1, -1, +j ou -j, onde j = v 1). Diferentes matrizes 
de direcionamento são geradas multiplicando-se a matriz base por cada uma 
das diferentes combinações de escalares. As matrizes de direcionamento são 
permutações diferentes da matriz base. 
(71) Qualcomm Incorporated (US) 
(72) Mark S. Wallace, Jay Rodney Walton, Steven J. Howard 
(74) Montaury Pimenta,  Machado &  Lioce 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2005/008738 de 15/03/2005 
(87) WO 2005/104399 de 03/11/2005 
 
 

 

 
(21) PI 0509702-9 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 DE 102004017322.2 
(51) E05F 11/48 (2007.01), E05F 15/16 (2007.01) 
(54) CAIXA DE TAMBOR 
(57) CAIXA DE TAMBOR. Caixa de tambor para um veículo automotor com 
uma região de recebimento para o recebimento de um tambor de cabo (108; 
118) de um mecanismo de acionamento, opcionalmente elétrico ou manual, do 
levantador de janela, sendo que a região de recebimento apresenta uma 
primeira região (106) com um primeiro diâmetro (107), que e suficiente para o 
recebimento do tambor de cabo (108) para o levantador de janela elétrico, e 
urna segunda região (110) com um segundo diâmetro (112), que é suficiente 
para o recebimento do tambor de cabo (118) para o levantador de janela 
manual. 
(71) Faurecia Innenraum Systeme GMBH. (DE) 
(72) Hans-Georg Brauer, Carsten Huege, Enrico Schliwa, Harald Koellner 
(74) Montaury Pimenta,  Machado &  Lioce 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT EP2005/003194 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/098188 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509703-7 (22) 03/03/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 DE 102004018048.2 
(51) C08G 18/12 (2007.01), C08G 18/76 (2007.01), C08G 18/72 (2007.01), 
C08G 18/40 (2007.01), C09J 175/04 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE PRÉ-POLÍMEROS DE 
POLIURETANO 
(57) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE PRÉ-POLÍMEROS DE 
POLIURETANO. A presente invenção refere-se a um processo para a produção 
de pré-polímeros de poliuretano com grupos isocianato em posição terminal, no 
qual reagem-se polïisocianatos com polióis, sendo que (1) em um primeiro 
estágio de síntese se produz um componente (A), em que a) se utiliza como 
poliisocianato (X) pelo menos um polïisocianato assimétrico, preferentemente 
do grupo: toluilenodisocianato (TDI) com um teor>igual 99% em peso, de 2,4-
TDI,2,4'-difenilmetanodiisocianato com uma fração de 2,4'-isômeros de pelo 
menos 95% em peso, preferentemente pelo menos 97% em peso, b) como 
poliol pelo menos um poliol com um peso molecular médio (Mn) de 60 até 3000 
g/mol, c) a proporção de grupos hidroxila para grupos isocianato é ajustada 
para < 1, preferentemente na faixa entre 0,4: 1 até 0,8: 1, de modo 
especialmente preferido, na faixa entre 0,45: 1 até 0,6: 1, d) eventualmente se 
acescenta um catalisador e após a reação de todos os grupos hidroxila (II) em 
um segundo estágio de síntese se acrescenta um outro poliol ao componente 
(A), sendo que se ajusta a proporção de reação dos grupos hidroxila do outro 
poliol para grupos isocianato do componente A na faixa de 1,1 :1 até 2,0 :11 
preferentemente de 1,3 :1 até 1,8:1 e de modo especialmente preferido, na 
faixa de 1,45 :1 até 1,75 :1. Pré-polímeros de poliuretano produzidos dessa 
maneira prestam-se para a fabricação de adesivos e materiais de vedação de 
um e dois componentes, especialmente de adesivos de revestimento, Os pré-
polimeros de poliuretano produzidos de acordo com a invenção, são pouco 
viscosos e pobres em monômeros. 
(71) Henkel Kommandigesellschaft Auf Aktien (DE) 
(72) Holger Eichelmann, Hans-Georg Kinzelmann, Marion Wortmann 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT EP2005/002205 de 03/03/2005 
(87) WO 2005/097861 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509704-5 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 10/818,915; 28/07/2004 US 10/900,955 
(51) B23F 3/00 (2007.01), B27C 1/10 (2007.01), B23B 45/02 (2007.01), B23D 
51/10 (2007.01) 
(54) SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIO EM UMA FERRAMENTA 
MANUAL ROTATIVA 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(72) Brad M. Baber 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT IB2005/002417 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/107983 de 17/11/2005 
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(21) PI 0509705-3 (22) 05/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 60/560,306; 04/04/2005 US 11/098,927 
(51) A45C 11/20 (2007.01), A45C 15/00 (2007.01), A45D 40/18 (2007.01), 
A45D 33/20 (2007.01), A45D 33/24 (2007.01), A45D 40/24 (2007.01), B65D 
69/00 (2007.01), B65D 85/48 (2007.01), B65D 73/00 (2007.01), B65D 75/00 
(2007.01), B65D 6/04 (2007.01), B65D 1/24 (2007.01)  
(54) ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS 
(57) ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS. 
Acondicionamento de produtos comestíveis são fornecidos aqui. Os 
acondicionamentos pode ser feito de qualquer material desejado incluindo 
papelão e plástico. Os acondicionamentos em geral abre para expor múltiplos 
produtos ao consumidor que pode selecionar um ou mais dos mesmos.Os 
acondicionamentos são reabertos e poder ser pseudo-herméticos. Eles pode 
ser feito sob medida para segurar quantidades e tamanhos variados dos 
produtos. Em certas incorporações, cola ou adesivos são usados para segurar 
os produtos no lugar. 
(71) Wm. Wrigley Jr. Company (US) 
(72) Dio C. Cavero, Raymond E. Clepper, Charles Curtiss, James Luke Jenkis, 
Sungeun Kim, Stuart Leslie, Justin Wladinger 
(74) Araripe & Associados 
(85) 03/10/2006 
(86) PCT US2005/011558 de 05/04/2005 
(87) WO 2005/100172 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509706-1 (22) 14/02/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 DE 10 2004 016 810.5 
(51) B60S 1/04 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, EM PARTICULAR, 
PARA UM VEÍCULO AUTOMOTOR 
(57) DISPOSITIVO DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, EM PARTICULAR, 
PARA UM VEÍCULO AUTOMOTOR. A presente invenção parte de um 
dispositivo do limpador de pára-brisa (10), em particular, para um veículo 
automotor, com, pelo menos, um elemento de acionamento (16) que pode ser 
fixado na carroceria do veículo (26), com um eixo de saída de movimento (28) 
e, pelo menos, dois elementos de fixação (22) dispostos axialmente rígidos, que 
podem agarrar em aberturas de recepção (24) na carroceria do veículo (26), e 
que apresentam, pelo menos, um elemento de amortecimento (76, 90, 96) para 
o amortecimento de vibrações mecânicas. É sugerido que, os elementos de 
amortecimento (76, 90, 96) sejam blocos de fixação de um material elástico de 
borracha, que estão fixados no elemento de acionamento (16), que apresentem 
fendas (78) e estejam dispostos de tal modo que, em uma primeira direção de 
montagem (64) eles podem ser inseridos nas aberturas de recepção (24), e 
através de um movimento em uma segunda direção de montagem (32) 
transversa! à primeira direção, abrangem a borda (88) da abertura de recepção 
(24) com uma fenda (78), e pelo fato de que, um elemento de retenção (30, 52, 
66, 80, 92, 98) fixa a posição final na segunda direção de montagem (32). 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(72) Achim Kraus, Gerard Albrecht, Roland Bohn, Francois Schabanel, 
Guenther Friderichs, Didier Pierron 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT EP2005/050643 de 14/02/2005 
(87) WO 2005/097565 de 20/10/2005 
 
 

 
 

 
(21) PI 0509707-0 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 US 60/561,036 
(51) A01K 1/10 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE UM REGISTRO DE IDADE 
AUDITÁVEL PARA UM ANIMAL 
(57) MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE UM REGISTRO DE IDADE 
AUDITÁVEL PARA UM ANIMAL. A presente invenção refere-se ao método de 
processamento de um registro de idade auditável para um animal. O método 
inclui a obtenção de uma imagem de dentes selecionados do animal e a 
associação de uma data na qual a imagem foi obtida à imagem. Além disso, o 
método inclui a obtenção de uma imagem de uma característica biométrica 
especifica do animal e a geração de um registro de identificação de uma 
característica biométrica. Em particular, um registro de identificação pode ser 
gerado a partir de uma imagem do fundo ocular do animal, O método inclui 
ainda a criação de um registro de idade auditável a partir da entrada que inclui 
pelo menos a imagem datada dos dentes selecionados do animal e o registro 
de identificação. 
(71) Optibrand Ltd., LLC (US) 
(72) Bruce L. Golden, Brian L. Mowan, Daniel S. Baker, John W. Cravens, 
Justin D. Cobb, David R. Henriksen 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2005/012154 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/099443 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509708-8 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 GB 04 08070.1; 08/04/2004 GB 04 08076.8 
(51) A61K 9/12 (2007.01), A61K 31/445 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO DE ESPUMA DE PIMECROLIMUS CONTENDO GLICOL 
DE HEXILENO, OPCIONALMENTE ÁLCOOL DE OLEIL, 
DIMETILISOSORBÍDEO E/OU TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA 
(57) COMPOSIÇÃO DE ESPUMA DE PIMECROLIMUS CONTENDO GLICOL 
DE HEXILENO, OPCIONALMENTE ÁLCOOL DE OLEIL, 
DIMETILISOSORBÍDEO E/OU TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA. A 
presente invenção refere-se a composições de espuma farmacêutica 
substancialmente livre de etanol e incluindo pimecrolimus em um veículo 
transportador incluindo uma mistura de solventes oleosos de quantidade de 
pelo menos 40% do peso total da composição e consistindo de: 1)hexileno 
glicol; ii) opcionalmente álcool de oleil; e iii) dimetilisosorbídeo e/ou triglicerídeos 
de cadeia média; e adicionalmente: iv) quando o álcool de oleil estiver ausente, 
água em uma quantidade menor que 25%; v) pelo menos um agente de 
consistência; vi) pelo menos um conservativo; e vii) pelo menos um 
surfactante/emulgador; e gás propelente para espumação; e opcionalmente 
outros excipientes convencionais. Eles são indicados para uso no tratamento de 
várias doenças de mucosa, unha, e pele humanas. 
(71) Novartis AG (CH) 
(72) Meir Eini, Doron Friedman, Stefan Hirsch, Sabine Meyenburg, Nabila 
Sekkat, Dov Tamarkin 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
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(85) 06/10/2006 
(86) PCT EP2005/003669 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/097068 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509709-6 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 08/04/2004 US 10/821,078 
(51) A61M 35/00 (2007.01) 
(54) DISPENSADOR DE COMPOSIÇÃO ANTI-SÉPTICA PARA A PELE 
(57) DISPENSADOR DE COMPOSIÇÃO ANTI-SÉPTICA PARA A PELE. 
Dispensadores de composição anti-séptica para a pele e métodos de uso são 
revelados. O dispensador de composição anti-séptica pra a pele pode incluir um 
recipiente com uma ou mais paredes que são substancialmente impermeáveis a 
gás de óxido de etileno durante processos normais de esterilização de óxido de 
etileno. Em alguns modos de realização, o recipiente pode incluir paredes 
flexíveis livres de camadas de barreira de folha metálica. Os recipientes podem 
incluir também um ou mais suspiros em adição a unia ou mais aberturas usadas 
para dispensar a composição antiséptica para a pele dentro do recipiente. O 
dispensador pode incluir um aplicador com uma espuma hidrófila. 
(71) 3M Innovative Properties Company (US) 
(72) Robert A. Davis, Matthew T. Scholz, Mark V. Johnson, Triet M. Lu, Robert 
A. Asmus, John D. Dell 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2005/011379 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/099808 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509710-0 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 10/04/2004 KR 10-2004-0024734 
(51) A61K 47/00 (2007.01), A61P 9/10 (2007.01) 
(54) FORMULAÇÃO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA PARA ADMINISTRAÇÃO 
ORAL DE INIBIDOR DE HMG-COA REDUTASE E MÉTODO PARA 
PREPARAÇÃO DA MESMA 
(57) FORMULAÇAO DE LIEERAÇAO CONTROLADA PARA ADMINISTRAÇAO 
ORAL DE INIBIDOR DE HMG-COA REDUTASE E METODO PARA 
PREPARAÇAO DA MESMA. A formulação de liberação controlada para 
administração oral de um inibidor de HMG-COA redutase da presente invenção 
pode ser facilmente e economicamente preparada sendo capaz de manter um 
nível de fárrnaco constante no sangue por liberação lenta do inibidor de HMG-
COA redutase a uma velocidade uniforme pro 24 horas. Conseqüentemente, a 
formulação de liberação controlada da presente invenção, pode ser eficazmente 
empregada para baixar os níveis de colesterol e triglicérides do sangue. 
(71) Hanmi Pharm. Co., Ltd. (KR) 
(72) Jong-Soo Woo, Hong-Gi Yi, Moon-Hyuk Chi, Jae-Kuk Ryu, Si-Young Jung, 
Yong-Il Kim 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT KR2005/001021 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/097194 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509711-8 (22) 29/03/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 EP 04 101441.6 
(51) C08J 7/04 (2007.01), C08J 3/20 (2007.01), G03C 1/73 (2007.01), G03F 
7/105 (2007.01), G01J 1/50 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE COLORAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO DE 
REVESTIMENTO 
(57) MÉTODO DE COLORAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO DE 
REVESTIMENTO. A presente invenção refere-se a um método de coloração 
irreversível de uma composição de revestimento contendo um formador de cor 
compreendendo as etapas de: a) fornecimento de uma composição de 
revestimento que consiste em uma resina restaurável de UV, uma resina 

termoestabilizante ou um resíduo de alquid. b) mistura da composição de 
revestimento com o formador de cor onde nenhuma cor é formada; c) aplicação 
da composição incolor obtida na etapa b,) a um substrato; d) no caso de uma 
resina termoestabilizante, restaurando a resina entre 100º C e 300º C, 
preferivelmente entre 100ºC e 150º C, onde nenhuma cor é formada, no caso 
de secagem da resina de alquid da resina a uma temperatura ambiente, onde 
nenhuma cor é formada; e) exposição a radiação UV ou radiação de alta 
energia menor que 400 nm, onde a cor é formada. 
(71) Ciba Specialty Chemicals  Holding INC. (CH) 
(72) Johannes Benkhoff, Karin Powell 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT EP2005/051406 de 29/03/2005 
(87) WO 2005/097876 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509712-6 (22) 09/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 60/559,857; 30/07/2004 US 60/592,133 
(51) A61K 8/02 (2007.01), A61Q 19/04 (2007.01), B32B 18/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE PROTEGER A PELE HUMANA OU O CABELO HUMANO 
DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, FORMULAÇÃO PARA CUIDADOS 
PESSOAIS CONTENDO PROTETOR SOLAR PARA PROTEGER A PELE 
HUMANA OU CABELO HUMANO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, E, 
PARTÍCULA TRATADA NA SUPERFÍCIE 
(57) MÉTODO DE PROTEGER A PELE HUMANA OU O CABELO HUMANO 
DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, FORMULAÇÃO PARA CUIDADOS 
PESSOAIS CONTENDO PROTETOR SOLAR PARA PROTEGER A PELE 
HUMANA OU CABELO HUMANO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, E, 
PARTÍCULA TRATADA NA SUPERFÍCIE. A presente invenção refere-se à 
formação de partículas de óxido de zinco e titânia tratadas na superfície e, em 
particular, a nanopartículas de óxido de zinco e titânia, com um revestimento de 
copolímero de enxerto estrela de siloxano, compreendendo um estrutura 
polimérica em laço e/ou linear em um revestimento de copolímero de enxerto 
estrela, em uma superfície de partículas, para controlar as interações de 
superfície interfaciais entre a partícula e a fase óleo da formulação de pele 
cosmética. 
(71) Basf  Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Valerie Andre, Richard W. Brotzman Jr 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2005/007779 de 09/03/2005 
(87) WO 2005/104213 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0509713-4 (22) 06/04/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 EP 04076080.3; 26/04/2004 EP 04076247.8; 29/10/2004 EP 
04077980.3; 01/02/2005 EP 05100657.5 
(51) A23L 1/227 (2007.01), A23L 1/226 (2007.01), A23L 1/231 (2007.01), A23L 
1/229 (2007.01), A23L 1/30 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA PRODUZIR UMA PREPARAÇÃO PARA FLAVOR 
MAILLARD, PREPARAÇÃO PARA FLAVOR MAILLARD, E, PRODUTO 
(57) PROCESSO PARA PRODUZIR UMA PREPARAÇÃO PARA FLAVOR 
MAILLARD, PREPARAÇÃO PARA FLAVOR MAILLARD, E, PRODUTO. A 
presente invenção está relacionada a processo para produzir preparações para 
flavor Maillard, tais como flavores de processo, compreendendo aquecer a 
combinação de uma fonte de carboidrato com uma fonte de nitrogênio em uma 
fase líquida continua contendo pelo menos 10 % em peso de um componente 
ácido α-hidroxicarboxílico, selecionado do grupo que consiste de ácidos α-
hidroxicarboxílicos de acordo com a seguinte fórmula (I): R1-CR2 (OH)-COOH, 
sais desses ácidos e combinações dos mesmos. Foi verificado que as 
preparações para flavor assim obtidas apresentam perfis de flavor únicos, 
tomando as mesmas particularmente apropriadas para uso em produtos 
alimentícios, em bebidas, produtos farmacêuticos, produtos de tabaco e 
produtos para cuidado oral. 
(71) Quest International B.V. (NL) , Quest International Services B.V. (NL) 
(72) Jan Visser, Harry Renes, Chris Winkel, Caroline de Lamarliere 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT NL2005/000258 de 06/04/2005 
(87) WO 2005/096844 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509714-2 (22) 31/03/2005  1.3 
(30) 06/04/2004 US 10/818,689 
(51) C07C 17/25 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE PREPARAR 1-ACETIL-1-CLOROCICLOPROPANO 
(57) MÉTODO DE PREPARAR 1-ACETIL-1-CLOROCICLOPROPANO. A 
presente invenção fornece um método de preparação de 1-acetil-1-
clorociclopropano de 1,3-dicloro-2-pentanona por reação com base na presença 
de um catalisador de transferência de fase. A reação pode ser realizada na 
presença ou ausência de um solvente orgânico e em um processo contínuo ou 
de batelada. 
(71) Bayer Cropscience LP (US) , Bayer Cropscience AG (DE) 
(72) Joe J. Hanson, David M. Mayes, Klaus Stroech, Shekhar Kulkarni 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 06/10/2006 
(86) PCT US2005/010773 de 31/03/2005 
(87) WO 2005/100288 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509715-0 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 09/04/2004 US 10/821,584; 27/08/2004 US 10/928,564 
(51) C07D 405/06 (2007.01), C07D 401/06 (2007.01), C07D 295/185 (2007.01), 
C07D 295/15 (2007.01), C07D 241/04 (2007.01), C07D 241/08 (2007.01), C07D 
211/56 (2007.01), C07D 211/58 (2007.01), A61K 31/495 (2007.01), A61K 
31/496 (2007.01), A61K 31/4468 (2007.01), A61P 25/04 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE DIARILAMINA COMO CANAIS BLOQUEADORES DE 
CÁLCIO 
(57) DERIVADOS DE DIARILAMINA COMO CANAIS BLOQUEADORES DE 
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CÁLCIO. A presente invenção refere-se a compostos de piperazina/4-amino 
piperidina N-diarilaminoalquila substituídos da fórmula 1, onde cada um de A e 
6 é independentemente uma porção carbocíclica ou heterocíclica, aromática ou 
não aromática, de 6 membros ou é uma amino- alquila e onde um e somente 
um de A e B pode ser H ou alquila (1-8 C) ou onde A e B juntos formam uma 
porção carbocíclica ou heterocíclica, aromática ou não-aromática, de 6 
membros opcionalmente substituída; R1 é H ou alquila (1-8 C), Z é N ou CHNR2 
onde R2é H ou alquila (1-8 C), X é alquileno (1-4 C) de cadeia linear onde 
opcionalmente pelo menos um carbono adjacente a um nitrogênio está na 
forma de C=O; cada R3 é um substituinte independente; n=0-2; Ar é um anel 
aromático ou heteroaromático de 6 membros; onde cada porção cíclica incluída 
em A ou em B e cada porção Ar na fórmula (1) pode ser substituída por um ou 
mais substituintes. Estes compostos e sais ou conjugados dos mesmos são 
capazes de bloquear canais de cálcio do tipo N ou do tipo T e são úteis para 
tratar condições mediadas por atividade de canal de íon cálcio tais como dor 
crônica. 
(71) Neuromed Pharmaceuticals Ltd (CA) 
(72) Hassan Pajouhesh, Hossein Pajouhesh, Yanbing Ding, Terrance P. Snutch 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 09/10/2006 
(86) PCT CA2005/000544 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/097779 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509716-9 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 DE 10 2004 019 188.3 
(51) B60R 11/02 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE RETENÇÃO REMOVÍVEL PORTÁTIL PARA 
ACOMODAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL, E, VEÍCULO 
(57) DISPOSITIVO DE RETENÇÃO REMOVIVEL PORTÁTIL PARA 
ACOMODAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL, E, VEÍCULO. É provido um 
dispositivo de retenção removível para acomodação de um terminal móvel e/ou 
uma tela na região de passageiro de um veículo. O dispositivo de retenção 
compreende pelo menos uma haste (10) com uma primeira extremidade (l0a) 
para inserção em elementos de painel de instrumento (20) de um veículo e uma 
segunda extremidade (l0b) para acomodação do terminal móvel e/ou da tela. 
Este dispositivo de retenção tem a vantagem de ser fácil de ser 
removido/inserido. 
(71) Aloys Wobben (DE) 
(72) Aloys Wobben 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 09/10/2006 
(86) PCT EP2005/051668 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/100094 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509717-7 (22) 24/02/2005  1.3 
(30) 07/04/2004 EP 04008418.8 
(51) B01J 2/16 (2007.01), B01J 8/44 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE GRANULAÇÃO DE  FLUIDO 
(57) PROCESSO DE GRANULAÇÃO DE LEITO FLUIDO. A presente invenção 
refere-se a um processo de granulação de leito fluido de uma predeterminada 
substância, compreendendo as etapas de: - produzir, através de um fluxo de ar 
de fluidificação de predeterminada vazão, um leito fluido de grânulos da dita 
substância a ser granulada, alimentada ao mesmo na forma de sementes; - 
alimentar o dito leito fluido com uni fluxo continuo de uma substância de 
crescimento (ou um líquido). 
(71) Urea Casale S.A. (CH) 
(72) BEDETTI, Gianfranco 
(74) Magnus Aspeby/Claudio Szabas 
(85) 09/10/2006 
(86) PCT EP2005/001950 de 24/02/2005 
(87) WO 2005/097309 de 20/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509718-5 (22) 24/03/2005  1.3 
(30) 09/04/2004 JP 2004-115904; 03/12/2004 JP 2004-350661; 06/12/2004 JP 
2004-352320; 06/12/2004 JP 2004-352324; 28/12/2004 JP 2004-378453 
(51) C12G 3/02 (2007.01), C12G 3/12 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE KOJI LÍQUIDO 
(57) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE KOJI LÍQUIDO. A presente invenção 
refere-se a um objeto da presente invenção que é prover um koji líquido para 
ser usado na produção de um alimento ou drinque fermentado, particularmente 
um koji líquido tendo glucoamilase e alfa-amilase estável em ácido com altas 
atividades enzimáticas, que pode ser usado no preparo de shochu. A presente 
invenção provê um processo de fabricação de um koji líquido para ser usado na 
produção de um alimento ou drinque fermentado, compreendendo: cultivo de 
um mofo koji em um meio líquido que contém, como um material bruto, uma 
substância selecionada do grupo consistindo em um cereal tendo uma 
superfície coberta com uma casca; um cereal tendo uma superfície da qual 
somente uma casca (por exemplo, uma palha) é removida; um feijão ou 
tubérculo não-processado tendo uma superfície coberta com uma casca; e 
amaranto e/ou quinoa. De acordo com a presente invenção, ambas enzimas de 
glucoamilase e alfa-amilase estáveis em ácido são simultaneamente produzidas 
com alto rendimento em uma maneira balanceada para permitir a produção de 
um koji líquido tendo atividades enzimáticas requeridas para, por exemplo, 
preparar shochu. Através do uso de koji líquido, alimentos e drinques 
fermentados como shochu podem ser eficientemente produzidos. 
(71) Asahi Breweries Ltd. (JP) 
(72) Toshikazu Sugimoto, Hiroshi Shoji 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 09/10/2006 
(86) PCT JP2005/005336 de 24/03/2005 
(87) WO 2005/097967 de 20/10/2005 
 
(21) PI 0509719-3 (22) 14/02/2005  1.3 
(30) 09/04/2004 EP 04 290952.3 
(51) A21C 15/00 (2007.01), A23G 9/28 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO, ANTES DO PREENCHIMENTO, DE 
UMA CASQUINHA FEITA DE BISCOITO FOLHADO, CASQUINHA ASSIM 
OBTIDA E INSTALAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO 
(57) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO, ANTES DO PREENCHIMENTO, DE 
UMA CASQUINHA FEITA DE BISCOITO FOLHADO, CASQUINHA ASSIM 
OBTIDA E INSTALAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO. A 
presente invenção refere-se a um processo para a preparação de uma 
casquinha que consiste em um biscoito folhado substancialmente cônico (22) 
antes do preenchimento da dita casquinha com um sorvete, de modo a 
preservar a natureza crocante do biscoito folhado, a parede interna da 
casquinha é aspergido com chocolate líquido (23); este chocolate solidifica 
rapidamente de modo a formar uma camada de revestimento para separar o 
biscoito folhado e o sorvete. O processo é caracterizado pelo fato de que o lado 
de dentro da casquinha é aspergida com uma quantidade em excesso de 
chocolate para garantir que nenhuma zona sem revestimento permaneça na 
parede interna do biscoito folhado, sendo que o chocolate líquido em excesso é 
recolhido, sob a ação da gravidade, na ponta de fundo da casquinha, antes da 
solidificação do dito excesso, o excesso é sugado da casquinha, subseqüente 
solidificação da camada de revestimento é possível para estabelecer uma 
barreira contínua sobre a parede interna do biscoito folhado. 
(71) Nestec S.A. (CH) 
(72) Alain Bernard Daouse, Christian Jean Marie Mange 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 09/10/2006 
(86) PCT EP2005/001448 de 14/02/2005 
(87) WO 2005/096827 de 20/10/2005 
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(21) PI 0509800-9 (22) 14/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 10/826,783 
(51) E21B 43/26 (2007.01), E21B 47/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO DE TRATAMENTO DE POÇOS DE GÁS E ÓLEO 
(57) MÉTODO DE TRATAMENTO DE POÇOS DE GÁS E ÓLEO. Um processo 
melhorado para otimizar a estimulação de uma formação alvo total de um poço 
de óleo ou gás durante o tratamento de fluido, é obtido dividindo-se a formação 
alvo em zonas intermediárias e iniciando a estimulação em cada zona 
intermediária. Uma vez que a estimulação é iniciada em cada zona 
intermediária, os seladores de bola são empregados para bloquear as 
perfurações da sondagem na zona intermediária e desviar os fluidos para outra 
zona intermediária. Após a estimulação ter sido iniciada em todas as zonas 
intermediárias, os seladores de bola são removidos das perfurações e o 
tratamento da formação alvo total é conduzido. 
(71) Key Energy Services, Inc. (US) 
(72) Jeffrey M. Wilkinson 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012688 de 14/04/2005 
(87) WO 2005/106198 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509801-7 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 15/04/2004 DK PA 2004 00596 
(51) C12R 1/01 (2007.01), A23B 4/12 (2007.01), A23L 1/314 (2007.01), A23L 
1/03 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA REDUZIR O TEOR DE ORGANISMO PATOGÊNICOS 
PRESENTES EM MATERIAIS ALIMENTÍCIOS 
(57) MÉTODO PARA REDUZIR O TEOR DE ORGANISMO PATOGÊNICOS 
PRESENTES EM MATERIAIS ALIMENTÍCIOS. A presente invenção refere-se a 
um método para reduzir a concentração de organismos patogênicos, como 
Listeria spp., em produtos alimentícios fermentados. O método compreende as 
etapas de: (1) fornecimento de um material alimentício; (ii) misturação do 
material alimentício com uma cultura iniciadora; (iii) misturação do material 
alimentício com pelo menos uma cultura adjunta, na forma de uma espécie de 
Pediococcus produtora de bacteriocina; (iv) submissão da mistura obtida na 
etapa (iii) a um processo de fermentação, o dito processo de fermentação 
sendo conduzido em condições que sejam sub-ótimas para o crescimento da 
espécie de Pediocaccus produtora de bacteriocina, para proporcionar um efeito 
de acidificação limitada e permitir uma elevada produção de bacteriocina, para 
obter o produto alimentício fermentado. Além disso, a invenção se refere ao uso 
de espécies de Pediococcus produtoras de bacteriocina como uma cultura 
adjunta para assegurar a segurança microbiana de produtos alimentícios 
fermentados. 
(71) CHR. Hansen A/S (DK) 
(72) Marie Louise Heller Stahnke 

(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT DK2005/000259 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/100614 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509802-5 (22) 13/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 NO 20041495 
(51) E21B 7/20 (2007.01), E21B 17/08 (2007.01) 
(54) ENVOLTÓRIO DE CONDUTOR TELESCÓPICO PARA UMA 
INSTALAÇÃO DE POÇO E UM MÉTODO DE ACIONAMENTO DO MESMO 
NO SUBSOLO 
(57) ENVOLTÓRIO DE CONDUTOR TELESCÓPICO PARA UMA 
INSTALAÇÃO DE POÇO E UM MÉTODO DE ACIONAMENTO DO MESMO 
NO SUBSOLO. A presente invenção refere-se a um dispositivo de envoltório 
condutor (1) para estabelecer e alinhar um poço em sedimentos não 
consolidados (51), o envoltório de condutor (1) sendo disposto para ser 
acionado para dentro e deslocaras sedimentos não consolidados (51) pelos 
impulsos direcionados de forma axial contra um apoio interno (19) na parte 
inferior (15) do envoltório de condutor (1), onde o envoltório de condutor (1) é 
telescópico. A invenção também compreende um método de acionamento de 
um envoltório de condutor telescópico (1) para dentro de sedimentos não 
consolidados (51). 
(71) Harald Strand (NO) 
(72) Harald Strand 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT NO2005/000120 de 13/04/2005 
(87) WO 2005/100732 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509803-3 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 US 60/561,697; 18/05/2004 US 60/572,221 
(51) A61K 31/495 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DE 
RECEPTOR DE QUIMIOCINA 
(57) DERIVADOS DE PIPERAZINILPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DE 
RECEPTOR DE QUIMIOCINA. A presente invenção se refere a compostos de 
Formula 1: Em que substituintes variáveis são definidos aqui, que modulam a 
atividade de ou se ligam a receptores de quimiocina tais como CCR5. Em 
algumas modalidades, os compostos da invenção são seletivos para CCR5. Os 
compostos podem ser usados, por exemplo, para tratar doenças associadas 
com atividade ou expressão do receptor de quimiocina tais como doenças 
inflamatórias, doenças imunes ou infecções virais. 
(71) Incyte Corporation (US) 
(72) Chu-Biao Xue, Ganfeng Cao, Lihua Chen, Ke Zhang, Taisheng Huang, 
David Meloni, Rajan Anand, Joseph Glenn, Brian Metcalf 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012265 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/101838 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509804-1 (22) 18/03/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 DE 10 2004 017 983.2 
(51) C02F 1/70 (2007.01), C01B 5/00 (2007.01) 
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(54) REMOÇÃO CATALÍTICA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE LÍQUIDOS 
ORGÂNICOS 
(57) REMOÇÃO CATALÍTICA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE LÍQUIDOS 
ORGÂNIGOS. A presente invenção refere-se a um processo para a remoção de 
oxigênio dissolvido de líquidos orgânicos com o uso de um catalisador sólido. 
Nesse caso, o oxigênio dissolvido é reagido pela ação de um agente de 
redução para formar água. 
(71) Degussa AG (DE) 
(72) Hubert Redlingshöfer, Andreas Dörflein, Christoph Weckbecker 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT EP2005/002921 de 18/03/2005 
(87) WO 2005/100263 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509805-0 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 12/04/2004 US 60/561,438 
(51) A61K 31/785 (2007.01), A61P 35/00 (2007.01) 
(54) PROCESSOS DE TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR 
COM DENSPM 
(57) PROCESSOS DE TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR 
COM DENSPM. A presente invenção refere-se a processos para o tratamento 
de carcinoma hepatocelular. Os processos incluem a administração a um 
sujeito de uma quantidade eficaz de DENSPM para tratar o carcinoma 
hepatocelular. 
(71) Genzyme Corporation (US) , University Of Florida Research Foudantion, 
INC. (US) 
(72) David Davidson, Raymond Bergeron 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012039 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/099723 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509806-8 (22) 11/04/2005  1.3 
(30) 12/04/2004 US 60/561,400; 12/04/2004 US 60/561,378; 12/04/2004 US 
60/561,389; 12/04/2004 US 60/561,390; 12/04/2004 US 60/561,395; 12/04/2004 
US 60/561,480 
(51) A61M 37/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE INJEÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS 
(57) SISTEMA DE INJEÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS. A presente invenção 
refere-se a um sistema de injeção em múltiplos locais, de acordo com a 
presente invenção, que inclui geralmente uma pluralidade de 
agulhas/microprotrusões de distribuição de medicamento junto com uma 
sustentação. Proporciona-se um fornecimento de medicamento e um meio para 
fornecer o medicamento para a pluralidade de agulhas/microprotrusões, a fim 
de efetuar a distribuição dentro do estrato córneo de um usuário. 
(71) Allergan (US) 
(72) Steven D. Kimmell, Scott J. Gerondale 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012122 de 11/04/2005 
(87) WO 2005/110525 de 24/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509807-6 (22) 13/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 US 60/561,955; 12/04/2005 US 11/104,957 
(51) H04Q 7/38 (2007.01), H04L 12/56 (2007.01) 
(54) COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA UTILIZANDO ENDEREÇO PROVISÓRIO 
LOCALIZADO 
(57) COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA UTILIZANDO ENDEREÇO PROVISÓRIO 
LOCALIZADO. Em um sistema de comunicação sem fio no qual um nó móvel 
busca urna sessão de comunicação com um nó correspondente primeiro 
sinalizando para a inicialização da sessão de comunicação através de um 
primeiro percurso de dados por meio de um nó intermediário. Em  seguida, o 
conteúdo da comunicação é estabelecido através de um segundo percurso de 
dados, no qual o nó móvel e o no correspondente se comunicam diretamente 
sem passarem pelo nó intermediário. 
(71) Qualcomm Incorporated (US) 
(72) Raymond Tah-Sheng Hsu, Arungundram C. Mahendran 
(74) Montaury Pimenta, Machado  & Lioce 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012526 de 13/04/2005 
(87) WO 2005/101892 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509808-4 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 10/826,885; 08/04/2005 US 11/101,886 
(51) C07C 1/00 (2007.01), C07C 1/20 (2007.01), C07C 15/00 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA CONVERTER ALCANOS GASOSOS EM 
HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS 
(57) PROCESSO PARA CONVERTER ALCANOS GASOSOS EM 
HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS. Processo para converter alcanos gasosos 
em hidrocarbonetos líquidos, onde uma alimentação gasosa contendo alcanos 
é reagida com um vapor seco de bromo para formar brometos de alquila e 
vapor de ácido hidrobromídrico. A mistura de brometos de alquila e ácido 
hidrobromídrico é, então, reagida sobre um catalisador de silicato de alumínio 
cristalina sintético, tal como um zeólito ZSM-5, a uma temperatura de cerca de 
150ºC a cerca de 45Oº C, a fim de formar hidrocarbonetos com maior peso 
molecular e vapor e ácido hidrobromídrico. Propano e butano, que contêm uma 
porção dos produtos, podem ser recuperados ou reciclados de volta através do 
processo, para tomar hidrocarbonetos C5+ adicionais. Vários métodos são 
divulgados para remover o vapor de ácido hidrobromídrico dos hidrocarbonetos 
de maior peso molecular e para gerar bromo a partir do ácido hidrobromídrico 
para uso no processo. 
(71) Marathon Oil Company (US) 
(72) John J. Waycuilis 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012655 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/104689 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509809-2 (22) 11/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 US 60/562,203 
(51) G02F 1/13 (2007.01), G02F 1/1343 (2007.01) 
(54) ELETRODOS PADRONIZADOS PARA DISPOSITIVOS OFTÁLMICOS 
ELETROATIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO 
(57) ELETRODOS PADRONIZADOS PARA DISPOSITIVOS OPTÁLMICOS 
ELETROATIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO. É fornecido um dispositivo eletroativo 
compreendendo: uma camada de cristal líquido incluída entre um par de 
substratos transparentes; um ou mais conjuntos de eletrodos padronizados 
posicionados entre a camada de cristal líquido e a superfície interna da 
cobertura do primeiro substrato transparente, cada conjuntos de eletrodo 
compreendendo dois ou mais elétrodos formando um padrão oposto, os ditos 
elétrodos sendo separados por uma camada isolamento, onde não há nenhuma 
abertura horizontal entre os elétrodos que formam o conjunto de eletrodos 
padronizados; e uma camada condutora entre a camada de cristal líquido e a 
superfície interna da cobertura do segundo substrato transparente. O dispositivo 
fornece uma eficiência maior que os dispositivos convencionais. 
(71) Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona (US) 
(72) Gerald Meredith 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 11/10/2006 
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(86) PCT US2005/012216 de 11/04/2005 
(87) WO 2005/10111 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509810-6 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 US 60/561,966 
(51) C07D 498/18 (2007.01), A61K 47/48 (2007.01), C12P 17/18 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA A SÍNTESE REGIOESPECÍFICA DE UM 42-HEMIÉSTER 
DE RAPAMICINA OU UM 32-HEMIÉSTER DE FK-506 COM UM ÁCIDO 
DICARBOXÍLICO, 42-HEMIÉSTER DE RAPAMICINA REGIOESPECÍFICA, 
ANTICORPO DE RAPAMICINA, PRODUTO, E, 32-HEMIÉSTER DE FK506 
REGIOESPECÍFICO 
(57) MÉTODO PARA A SÍNTESE REGIOESPECÍFICA DE UM 42-HEMIÉSTER 
DE RAPAMICINA OU UM 32-HEMIÉSTER DE FK-506 COM UM ÁCIDO 
DICARBOXÍLICO, 42-HEMIÉSTER DE RAPAMICINA REGIOESPECÍFICA, 
ANTICORPO DE RAPAMICINA, PRODUTO, E, 32-HEMIÉSTER DE FK506 
REGIOESPECÍFICO. Métodos para a síntese de 42-hemiésteres de rapamicina 
regioespecíficas e 32-ésteres de FK506 regioespecíficos com ácidos 
dicarboxílicos são descritos. Os métodos envolvem catalisar a reação entre 
uma rapamicina ou um FK-506 e um anidrido dicarboxílico ou um éster 
bifuncional ativado de ácido dicarboxílico com uma lipase. 
(71) Wyeth (US) 
(72) Jianxin Gu, Ping Cai, Mark E. Ruppen 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT US2005/012268 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/105812 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509811-4 (22) 14/03/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 EP 04290974.7 
(51) C08F 220/02 (2007.01), B32B 27/00 (2007.01) 
(54) FILME ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, E SEU MÉTODO DE 
FABRICAÇÃO 
(57) FILME ADESIVO SENSÍVEL A. PRESSÃO, E SEU MÉTODO DE 
FABRICAÇÃO. A invenção se refere a um filme adesivo sensível à pressão 
obtido por revestimento de uma camada adesiva a base de uma dispersão 
acrílica aquosa em urna camada suporte a base de poliolefina. Refere-se 
também ao método de revestimento que permite a obtenção deste filme. Este 
filme é adaptado para a proteção da carroceria de automóveis. 
(71) Novacel (FR) 
(72) Catherine Coutey, Claire Leddet, Jean-Loup Masson 
(74) Matos e Associados - Advogados 
(85) 11/10/2006 
(86) PCT FR2005/000606 de 14/03/2005 
(87) WO 2005/111101 de 24/11/2005 
 
(21) PI 0509818-1 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 30/04/2004 DE 10 2004 021 403.4 
(51) G06F 17/14 (2007.01), G10L 19/02 (2007.01), H04N 7/30 (2007.01), G10L 
21/02 (2007.01) 
(54) PROCESSAMENTO DE SINAL DE INFORMAÇÕES PELA MODIFICAÇÃO 
DA REPRESENTAÇÃO DA FAIXA ESPECTRAL / ESPECTRAL DE 
MODULAÇÃO 
(57) PROCESSAMENTO DE SINAL DE INFORMAÇÕES PELA MODIFICAÇÃO 
DA REPRESENTAÇÃO DA FAIXA ESPECTRAL/ESPECTRAL DE 
MODULAÇÃO. O processamento de sinais de informações separados de 
acordo com a modulação e componentes portadoras de maneira mais 
controlada é possibilitado por um dispositivo de processamento de um sinal de 
informações (14) incluindo um meio (20) para a conversão do sinal de 
informações (14) em uma representação tempo/espectral pela transformação 
em bloco do sinal de informações e o meio (22) para a conversão do sinal de 
informações da representação tempo/espectral para uma representação 
espectral/espectral de modulação, caracterizado pelo fato de que o meio (22) 
para a conversão é desenhado de maneira que a representação 
espectral/espectral de modulação dependa tanto de uma componente de 
magnitude como de uma componente de fase da representação 
tempo/espectral do sinal de informações (14). Um meio (24, 40) faz então uma 
manipulação e/ou modificação do sinal de informações (14) na representação 
espectral/espectral de modulação para obter uma representação 
espectral/espectral de modulação modificada. Um outro meio (26) finalmente 
forma um sinal de informações processado (18) que representa uma versão 
processada do sinal de informações (14) baseado na representação 
espectral/espectral de modulação modificada. 
(71) Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. 
(DE) 
(72) Sascha Disch, Karsten Linzmeier, Jürgen Herre 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
(85) 30/10/2006 
(86) PCT EP2005/003064 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/109240 de 17/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509819-0 (22) 11/03/2005  1.3 
(30) 30/04/2004 DE 10 2004 021 404-2 
(51) H04H 1/00 (2007.01), G10L 19/00 (2007.01) 
(54) INTEGRAÇÃO DE MARCA D' ÁGUA 
(57) INTEGRAÇAO DE MARCA DÀGUA. De acordo com um esquema da 
invenção para introduzir uma marca dágua em um sinal de informação, o sinal 
de informação (12) é primeiramente transferido de uma representação de tempo 
(22) para uma representação espectral/espectral de modulação (30). O sinal de 
informação é então manipulado na representação espectral/espectral de 
modulação (30) na dependência de a marca dágua (14) ser introduzida para 
obter uma representação espectral/espectral de modulação modificada e, 
subseqüentemente, um sinal de informação provido e uma marca dágua (16) é 
formado com base na representação espectral/espectral de modulação 
modificada. Uma vantagem é que, uma vez que a marca dágua (14) é integrada 
e/ou derivada na representação espectral/espectral de modulação ou faixa, 
ataques de correlação tradicional, conforme são utilizados nos métodos de 
marca dágua baseados em uma modulação de banda de difusão, não podem 
ser facilmente bem sucedidos. 
(71) Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Andewandten Forschung E.V. 
(DE) 
(72) Juergen Herre, Ralph Kulessa, Sascha Disch, Karsten Linzmeier, Christian 
Neubauer, Frank Siebenhaar 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
(85) 30/10/2006 
(86) PCT EP2005/002636 de 11/03/2005 
(87) WO 2005/109702 de 17/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509820-3 (22) 27/04/2005  1.3 
(30) 30/04/2004 US 60/566,410 
(51) H04N 7/14 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE VIDEOFONE E MÉTODO DE COMUNICAÇÃO POR VÍDEO 
DE ALTA RESOLUÇÃO 
(57) SISTEMA DE VIDEOFONE E MÉTODO DE COMUNICAÇÃO POR VÍDEO 
DE ALTA RESOLUÇÃO. Sistema de videofone que provê transmissão de vídeo 
de alta resolução entre videofones utiliza sinais de vídeo e áudio que podem ser 
transmitidos através de qualquer rede de comunicação, sendo que o sistema 
provê recuperação de erro adaptativa em tempo real e sincronização entre 
sinais de áudio e vídeo para produzir dados comprimidos de imagens e som de 
alta qualidade. O sistema é altamente resiliente, se adaptando, em tempo real, 
às mudanças de condições de rede ou a erros causados por rede devido à 
corrupção ou perda de dados que podem ocorrer, por exemplo, por ruído ou 
perdas de linha, eliminando substancialmente instabilidades, perdas de pacote 
de sinal, ou atrasos. 
(71) Worldgate Service, Inc (US) 
(72) Hal M. Krisbergh, Joseph E. Augenbraun, Randell E. Jesup, Maire D. 
Reavy, Randall J. Gort, Nayneeth Kannan, Whitney D. Blackmon, Richard E. 
Westerfer, David E. Wachob 
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo 
(85) 30/10/2006 
(86) PCT US2005/014554 de 27/04/2005 
(87) WO 2005/112449 de 24/11/2005 
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(21) PI 0509821-1 (22) 22/04/2005  1.3 
(30) 11/05/2004 US 10/843,489 
(51) A61K 8/97 (2007.01), A61Q 17/04 (2007.01), A61Q 19/00 (2007.01), A61Q 
19/02 (2007.01), A61K 8/96 (2007.01) 
(54) MÉTODO COSMÉTICO DE CLAREAMENTO DA PELE E COMPOSIÇÃO 
COSMÉTICA 
(57) MÉTODO COSMÉTICO DE CLAREAMENTO DA PELE E COMPOSIÇÃO 
COSMÉTICA . São descritos os extratos de Nigrospora sphaerica como 
agentes cosméticos para o benefício da pele, de preferência como agentes de 
clareamento da pele, sozinhos ou em combinação com outros agentes, para o 
benefício da pele e em conjunto com um veículo cosmético. Os extratos, as 
composições e os métodos da presente invenção têm propriedades eficazes de 
clareamento da pele, podem ser mais fáceis de aplicar à pele e estão 
comercialmente disponíveis, são de baixo custo e estão disponíveis na 
natureza. 
(71) Unilever N.V (NL) 
(72) John Steven Bajor, Michael James Barratt, Carol Annette Bosko 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
(85) 27/10/2006 
(86) PCT EP2005/004494 de 22/04/2005 
(87) WO 2005/117809 de 15/12/2005 
 
(21) PI 0509822-0 (22) 27/04/2005  1.3 
(30) 27/04/2004 JP 2004-130933 
(51) C07D 413/14 (2007.01), A01N 47/36 (2007.01) 
(54) COMPOSTO SULFONILURÉIA PIRAZOLE, O SAL DO MESMO, AGENTE 
AGROQUIMICO CONTENDO O COMPOSTO DE SULFONILURÉIA PIRAZOLE 
E O SAL DO MESMO E HERBICIDA 
(57) COMPOSTO SULFONILURÉIA PIRAZOLE, O SAL DO MESMO, AGENTE 
AGROQUÍMICO CONTENDO O COMPOSTO DE SULFONILURÉIA PIRAZOLE 
E O SAL DO MESMO E HERBICIDA. Existe produzido um herbicida novo. Um 
Composto de sulfoniluréia pirazole da fórmula (1): em que R1 é C1-C3alquil, etc., 
R2 é átomo de hidrogênio, C1-C3aiquil, C1-C3haloalquil, etc., R3, R4, R5 e R6 
independentemente um do outro são átomo de hidrogênio, C1-C3alquil, etc., 
sob uma condição que pelo menos um de R3, R4, R5 e R6 é C1-C3alquil ou C1-
C3haloalquil, X e Y independentemente um do outro são C1-C3alquil, etc., Z é 
átomo de nitrogênio ou metina, e um sal do mesmo que é aceitável como um 
agente agroquímico; um agente agroquímico contendo pelo menos um do 
composto e o sal do mesmo que é aceitável com oum agente agroquímico 
como um componente ativo, e um herbicida contendo pelo menos um do 
composto e o sal do mesmo que é aceitável como um agente agroquímico 
como um componente ativo. 
(71) Nissan Chemical Industries, Ltd (JP) 
(72) Hiroshi Kita, Yoshitake Tamada, Yoshihiko Nakaya, Tetsuhiko Yano, 
Manabu Saeki 
(74) Waldemar do Nascimento 
(85) 27/10/2006 
(86) PCT JP2005/008062 de 27/04/2005 
(87) WO 2005/103044 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509900-5 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 12/04/2004 US 60/561,806 
(51) H04L 12/28 (2007.01) 
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA INICIAR AUTOMATICAMENTE E 
ESTABELECER DE FORMA DINÂMICA CONEXÕES SEGURAS PELA 

INTERNET ENTRE UM SERVIDOR COM BARREIRA DE PROTEÇÃO E UM 
CLIENTE COM BARREIRA DE PROTEÇÃO 
(57) SISTEMA E MÉTODO PARA INICIAR AUTOMATICAMENTE E 
ESTABELECER DE FORMA DINÂMICA CONEXÕES SEGURAS PELA 
INTERNET ENTRE UM SERVIDOR COM BARREIRA DE PROTEÇÃO E UM 
CLIENTE COM BARREIRA DE PROTEÇÃO. Trata-se de um sistema e método 
para iniciar e estabelecer conexões seguras entre Servidor e um Cliente de 
forma automática e dinâmica, usando um servidor de controle de sessão (SCS). 
Tanto o Servidor como o Cliente são conectados a uma rede não-confiável (tal 
como a Internet) através de um roteador de Tradução ou Tradutor de Endereço 
de Rede (NAT) ou um barreira de proteção. O SCS, confiável 
independentemente tanto pelo Servidor como pelo Cliente, transaciona os 
parâmetros de conexão necessários para estabelecer uma conexão segura 
entre o Servidor e o Cliente. O sistema e método não requerem qualquer 
configuração do usuário no Cliente, e eliminam a necessidade do Servidor de 
aceitar requisições de conexão explícitas ou pacotes a partir do Cliente, deste 
modo possibilitando ao barreira de proteção do Servidor permanecer sempre 
fechado para todo o tráfego de entrada. 
(71) XDS, Inc (US) 
(72) Brian Gillespie, Helmut Salmen, David Tracey 
(74) Nellie Anne Daniel -Shores 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/012454 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/101747 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509902-1 (22) 25/02/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 US 10/824,029 
(51) F01N 3/28 (2007.01) 
(54) ESTEIRA EM MULTICAMADAS, DISPOSITIVO DE CONTROLE DE 
POLUIÇÃO, E, MÉTODO DE FORMAÇÃO DE UMA ESTEIRA EM 
MULTICAMADAS 
(57) ESTEIRA EM MULTICAMADAS, DISPOSITIVO DE CONTROLE DE 
POLUIÇÃO, E, MÉTODO DE FORMAÇÃO DE UMA ESTEIRA EM 
MULTICAMADAS. São descritos esteiras em multicamadas, dispositivos de 
controle de poluição contendo as esteiras em multicamadas e métodos de 
fabricação das esteiras em multicamadas. As esteiras em multicamadas 
incluem uma camada intumescente (120) colocada entre duas camadas não-
intumescentes (110, 130). As camadas não-intumescentes (110, 130) contêm 
fibras inorgânica e têm uma maior área que a camada intumescente (120). 
(71) 3M Innovatie Properties Company (US) 
(72) Richard P. Merry 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/005928 de 25/02/2005 
(87) WO 2005/106222 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509903-0 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 60/562,681 
(51) A61K 38/05 (2007.01), A61P 25/06 (2007.01), A61K 31/16 (2007.01), A61K 
31/165 (2007.01) 
(54) USO DE COMPOSTOS PEPTÍDICOS PARA PROFILAXIA E 
TRATAMENTO DA CEFALÉIA CRÔNICA 
(57) USO DE COMPOSTOS PEPTÍDICOS PARA PROFILAXIA E 
TRATAMENTO DA CEFALÉIA CRÔNICA. A presente invenção refere-se para o 
uso de uma classe de compostos de peptídio para profilaxia e tratamento da 
cefaléia crônica, particularmente enxaquecas. 
(71) Schwarz Pharma AG (DE) 
(72) Dieter Scheller, Thomas Stöhr 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT EP2005/004047 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/099740 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509904-8 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 15/04/2004 US 60/562,622 
(51) H01B 1/20 (2007.01), G01B 7/16 (2007.01) 
(54) ESTRUTURA ELASTOMÉRICA ELETRICAMENTE CONDUTIVA, FIBRA, 
TECIDO OU PELÍCULA, E, MÉTODO PARA PRODUZIR ESTRUTURAS E 
FIBRAS ELASTOMÉRICAS ELETRICAMENTE CONDUTIVAS 
(57) ESTRUTURA ELASTOMÉRICA ELETRICAMENTE CONDUTIVA, FIBRA, 
TECIDO OU PELÍCULA, E, MÉTODOS PARA PRODUZIR ESTRUTURAS E 
FIBRAS ELASTOMÉRICAS ELETRICAMENTE CONDUTIVAS. Uma estrutura 
elastomérica eletricamente condutiva, que tem uma resistência elétrica 
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previsível bem-definida, versus percentagem de característica de alongamento 
e um estiramento elástico e propriedade de recuperação através de uma faixa 
significativa de tensões aplicadas. A propriedade de resistência elétrica não 
depende da taxa de alongamento, da força aplicada que fornece a percentagem 
de alongamento, ou do número de ciclos de estiramento e recuperação 
elásticos. A estrutura é compatível com têxtil e pode ser formada de spandex 
com partículas eletricamente condutivas aplicadas nele. 
(71) Textronics INC (US) 
(72) Eleni Karayianni, George W. Coulston 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/013027 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/117030 de 08/12/2005 
 
(21) PI 0509905-6 (22) 14/04/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 FR 0403908 
(51) G06K 19/077 (2007.01) 
(54) ESTRUTURA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE UM DOCUMENTO DE 
SEGURANÇA OU DE VALOR, DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE 
VALOR, PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DESTINADA À 
REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE VALOR, 
PROCESSO PARA PRODUZIR UM DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE 
VALOR, ESTRUTURA, E, DOCUMENTO DE SEGURANÇA 
(57) ESTRUTURA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE UM DOCUMENTO DE 
SEGURANÇA OU DE VALOR, DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE 
VALOR, PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DESTINADA Á 
REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE VALOR, 
PROCESSO PARA PRODUZIR UM DOCUMENTO DE SEGURANÇA OU DE 
VALOR, ESTRUTURA, E, DOCUMENTO DE SEGURANÇA. A presente 
invenção refere-se a uma estrutura (1) destinada à fabricação de um 
documento de segurança ou de valor, comportando: um dispositivo eletrônico 
(8), uma camada intercalar (2), pelo menos parcialmente fibrosa com uma 
janela (4) na qual se estende pelo menos parcialmente o dispositivo eletrônico 
(8), uma camada de adesivo (6) em contato com a camada intercalar. 
(71) Arjowiggins Security (FR) , Arjowiggins (FR) 
(72) Sandrine Rancien, Frédéric Vicentini 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT FR2005/050240 de 14/04/2005 
(87) WO 2005/100021 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509906-4 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 15/04/2004 US 60/562,891 
(51) A61K 8/00 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO TENSOATIVA ESTRUTURADA AQUOSA OPTICAMENTE 
CLARA, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA COMPOSIÇÃO TENSOATIVA 
ESTRUTURADA OPTICAMENTE CLARA, MÉTODO PARA APERFEIÇOAR A 
CLAREZA ÓPTICA DE UMA COMPOSIÇÃO TENSOATIVA ESTRUTURADA 
AQUOSA E COMPOSIÇÃO PARA CUIDADO PESSOAL 
(57) COMPOSIÇÃO TENSOATIVA ESTRUTURADA AQUOSA OPTICAMENTE 
CLARA, METODO PARA PRODUZIR UMA COMPOSIÇIO TENSOATIVA 
ESTRUTURADA OPTICAMENTE CLARA, MÉTODO PARA APERFEIÇOAR A 
CLAREZA ÓPTICA DE UMA COMPOSIÇÃO TENSOATIVA ESTRUTURADA 
AQUOSA E COMPOSIÇÃO PARA CUIDADO PESSOAL. Trata-se de uma 
composição tensoativa estruturada aquosa opticamente clara que inclui de 0 
partes por peso a menos de 2,5 partes por peso de açúcar por 100 partes por 
peso da composição, e forma mais de 7,7 partes por peso a cerca de 50 partes 
por peso de um tensoativo aniônico por 100 partes por peso da composição, e 
onde pelo menos uma parte do tensoativo aniônico se encontra na forma de 
esferulitas, é útil como um ingrediente em composições para cuidado pessoal. 
(71) Rhodia INC (US) 
(72) Euen Gunn, Seren Frantz 
(74) Flávia Salim Lopes 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/013046 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/103221 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0509907-2 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 US 10/823,400 
(51) C09D 7/00 (2007.01), C09D 5/02 (2007.01), C09D 7/12 (2007.01) 
(54) SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 
(57) SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE . A presente invenção 
descreve uma solução de revestimento de superfície tendo uma base de 
revestimento de superfície e partículas de boemita providas na base de 
revestimento da superfície. As partículas de boemita compreendem 
principalmente partículas modeladas anisotropicamente tendo uma razão de 
aspecto de pelo menos 3:1. 
(71) Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. (US) 
(72) Ralph Bauer, Doruk Yener, Douglas N. Bellfy 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/012037 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/100491 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509908-0 (22) 01/04/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 US 60/562,133 
(51) C12P 13/00 (2007.01), C12P 7/40 (2007.01) 
(54) BIOCONVERSÃO ESTEREOSSELETIVA DE DINITRILAS ALIFÁTICAS 
EM ÁCIDOS CIANOCARBOXÍLICOS 
(57) BIOCONVERSÃO ESTEREOSSELETIVA DE DINITRILAS ALIFÁTICAS 
EM ÁCIDOS CIANOCARBOXÍLICOS. A presente invenção refere-se a uma 
bioconversão regiosseletiva e estereosseletiva de dinitrilas alifáticas 
selecionadas em ácidos ciano-carboxílicos correspondentes. Mais 
particularmente, a presente invenção fornece métodos para a conversão de 2-
isobutila-succinonitrila em ácido (S)-3-ciano-5-metilhexanóico, o qual é um 
intermediário útila na síntese de ácido (S)-3-(aminometila)-5-metilhexanóico 
(pregabalina). A pregabalina pode ser usada para tratamento de certas doenças 
cerebrais, por exemplo, o tratamento e prevenção de distúrbios de derrame 
cerebral, dor e distúrbios psicóticos. 
(71) Pfizer Products INC (US) 
(72) Michael Paul Burns, Justin Kaine Weaver, John Wing Wong 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT IB2005/000873 de 01/04/2005 
(87) WO 2005/100580 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509909-9 (22) 11/04/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 EP 04101527.2; 30/06/2004 EP 04103061.0 
(51) C08L 95/00 (2007.01), C08L 53/02 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO DE BETUME MODIFICADO POR POLÍMERO, 
AGLUTINANTE DE ASFALTO, ASFALTO DE MISTURA A QUENTE, 
PAVIMENTO, COMPOSIÇÃO DE TELHADURA BETUMINOSA, MEMBRANA 
DE TELHADURA DE ROLO DE FÁCIL SOLDAGEM, E, COMPOSIÇÃO 
POLIMÉRICA 
(57) COMPOSIÇÃO DE BETUME MODIFICADO POR POLÍMERO, 
AGLUTINANTE DE ASFALTO, ASFALTO DE MISTURA A QUENTE, 
PAVIMENTO, COMPOSIÇÃO DE TELHADURA BETUMINOSA, MEMBRANA 
DE TELHADURA DE ROLO DE FÁCIL SOLDAGEM, E, COMPOSIÇÃO 
POLIMÉRICA. Uma composição de betume modificado por polímero, 
compreendendo de 80 a 98,5 partes em peso de um betume e de 20 a 1,5 parte 
em peso de uma composição polimérica, em que a composição polimérica 
compreende: (i) de 5 a 70 % em peso de um copolímero em bloco estirênico 
linear (SBC 1) compreendendo pelo menos dois blocos poliméricos cada 
substancialmente produzidos de um composto aromático de vinila e pelo menos 
um bloco polimérico substancialmente produzido de um composto de dieno 
conjugado e tendo um peso molecular aparente maior do que 250.000 e/ou um 
copolímero em bloco estirênico radial (SBC2) tendo três ou mais ramos 
poliméricos ligados ao resíduo de um agente de reticulação ou composto 
multifuncional, compreendendo pelo menos dois blocos poliméricos, cada um 
substancialmente produzido de um composto de vinila aromático e pelo menos 
um bloco polimérico substancialmente produzido de um composto de dieno 
conjugado e em que os ramos poliméricos têm um peso molecular médio 
aparente maior do que 125.000 e (ii) de 95 a 30% em peso de um elastômero 
(E1) tendo um peso molecular aparente na faixa de 120.000 a 250.000; seu uso 
como aglutinante de asfalto ou como composição de betume de telhadura, 
composições de asfalto de mistura a quente compreendendo material agregado 
e pavimentos compreendendo o asfalto de mistura a quente compactado, 
membranas de telhadura em rolos de fácil soldagem, compreendendo referida 
composição de telhadura de betume, e copolímeros em bloco específicos a 
serem usados na referida composição de betume. 
(71) Kraton Polymers Research B.V. (NL) 
(72) Jan Korenstra, Williem C. Vonk, Cornelis Martinus Van Dijk, Erik A.T 
Trommelen, Duco Bodt 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT EP2005/051593 de 11/04/2005 
(87) WO 2005/100479 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509910-2 (22) 13/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 FR 04 03806 
(51) C07D 401/12 (2007.01), C07D 239/32 (2007.01), C07D 239/34 (2007.01), 
C07C 65/30 (2007.01), C07C 65/32 (2007.01), A61K 31/502 (2007.01) 
(54) DERIVADOS DO AMINO-FTALAZINA, O RESPECTIVO REPARO E A 
SUA APLICAÇÃO EM TERAPÊUTICA 
(57) DERIVADOS DO AMINO-FTALAZINA, O RESPECTIVO PREPARO E A 
SUA APLICAÇÃO EM TERAPÊUTICA. A invenção se refere aos derivados da 
1-amino-flalazina, de fórmula geral (1), na qual A, B = C1-4-aíquileno 
eventualmente substituido; L = ligação simples ou C1-2-alquileno , -CH=CH- 
eventualmente substituídos ou -C=C- ou ciclo-prop-1 ,2-diila; R1 = adia ou 
heteroarila eventualmente substituidos; R2, R3 = H, C1-3-alquila, C1-3-fluoroalquila 
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ou R2 e R3 formam juntos, com o átomo de carbono que os porta, um cicloprop-
1.1-dilia; R4 = H, C1-5 -alquila, C1-3-fluoroalquila, C3-6-cicíoalquiia, C3-6-
cicloalquila-C1-3-alquileno, C1-3-alquila-O-C1-3-alquiíeno, HO-C1-3-alquileno, C1-3-
alquila-X-C1-3-alquileno no qual X = S, SO ou SO2, ou R4, RaRbN-Cl-3-alquileno, 
arila, arila-C1-3-alquileno, arila-O-, arila-O-Ci-3-alquileno, arila-C1-3-alquileno-O-
C1-3-alquileno, heteroarila ou heteroarila-C1-3-alquileno; R5 = H, halogênio, C1-5-
alquila, C1-3-fluoroaíquila, C1-5 -alcóxi, C1-3-fluoroalcóxi, HO-C1-3-aíquileno-CN, 
C1-3-alquila-X no qual X = S, SO, SO2; ou R5 = Ra Rb N-, Ra RbN-C1-3 alquileno, 
arila, arila-C1-3 alquileno, arila-O- ou heteroarila; R6 H, halogênio, C1-5 alquila, 
C1-3 f1uoroalquiIa, C1-5-alcóxi, C1-3-Fluoroalcóxi, -CN, Ra Rb N, RaRbN C-1-3-
alquileno, adia ou heteroarila; R7 = H, halagênio, C1-5-alquila, C1-3-fluoroalquila, 
C1-5-alcóxi, C1-3-fluoroalcáxi. HO-C1-3-alquileno, -CN, C1-3-alquiia-X no qual X = 
S, SO ou SO2; no qual R7 = RaRb N-, RaRbN C-1-3 alquileno, Ra RbNC(O)-, C1-3-
alquila-C(O)-, arila, arila-O- ou heteroarlia; R8 = H, halogênio, C1-3-alquila, C1-5-
alcóxi, C1-3-fluoroalcóxi, no estado de baseou de sal de adição a um ácido, 
assim como no estado de hidrato ou de solvato. Processo de preparo e 
aplicação em terapêutica. 
(71) Sanofi-Aventis (FR) 
(72) Jean Michel Augereau, Michel Geslin, Gilles Courtemanche 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT FR2005/000889 de 13/04/2005 
(87) WO 2005/103033 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509911-0 (22) 13/04/2005  1.3 
(30) 13/04/2004 US 60/561,601; 04/03/2005 US 60/658,819 
(51) A61K 47/48 (2007.01), A61K 49/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA INIBIR A ATIVIDADE DE UM SÍTIO SEPARADO DE UM 
SÍTIO DE LIGAÇÃO DE APTÂMERO EM UM LIGANDO, MÉTODOS PARA 
AUMENTAR A FAIXA ANTAGONISTA, DE RECEPTOR DE UM APTÂMERO 
DE LIGAÇÃO DE LIGANDO, DO LIGANDO DE UM APTÂMERO DE LIGAÇÃO 
DE RECEPTOR, DE RECEPTOR DE UM APTÂMERO DE VEGF, E DO 
LIGANDO DE UM APTÂMERO DE VEGFR, MÉTODO PARA AUMENTAR  
UMA PROPRIEDADE ANTAGONISTA DE UM APTÂMERO QUE ALVEJA UMA 
PROTEÍNA QUE INTERAGE COM UMA SEGUNDA PROTEÍNA, MÉTODO 
PARA IDENTIFICAR UM CONJUGADO DE APTÂMERO, COMPOSTO, 
MÉTODOS PARA LIBERAR UMA MOLÉCULA BIOLOGICAMENTE ATIVA, 
ÁCIDO NUCLÉICO, UM APTÂMERO, E UM APTÂMERO ANTI-VEGF A UM 
OLHO, COMPOSTO, COMPOSIÇÃO PARA LIBERAR UMA MOLÉCULA 
BIOLOGICAMENTE ATIVA A UM OLHO 
(57) MÉTODO PARA INIBIR A ATIVIDADE DE UM SÍTIO SEPARADO DE UM 
SÍTIO DE LIGAÇÃO DE APTÂMERO EM UM LIGANDO, MÉTODOS PARA 
AUMENTAR A FAIXA ANTAGONISTA, DE RECEPTOR DE UM APTÂMERO 
DE LIGAÇÃO DE LIGANDO, DO LIGANDO DE UM APTÂMERO DE LIGAÇÃO 
DE RECEPTOR, DE RECEPTOR DE UM APTÂMERO DE VEGF, E DO 
LIGANDO DE UM APTÂMERO DE VEGF, MÉTODO PARA AUMENTAR UMA 
PROPRIEDADE ANTAGONISTA DE UM APTÂMERO QUE ALVEJA UMA 
PROTEÍNA QUE INTERAGE COM UMA SEGUNDA PROTEÍNA, MÉTODO 
PARA IDENTIFICAR UM CONJUGADO DE APTÂMERO, COMPOSTO, 
MÉTODOS PARA LIBERAR UMA MOLÉCULA BIOLOGICAMENTE ATIVA, 
ÁCIDO NUCLÉICO, UM APTÂMERO, E UM APTÂMERO ANTI-VEGF A UM 
OLHO, COMPOSTO, COMPOSIÇÃO PARA LIBERAR UMA MOLÉCULA 
BIOLOGICAMENTE ATIVA A UM OLHO. A invenção fornece composições e 
métodos para fabricar e usar conjugados de aptâmero antagonista 
estericamente realçados que incluem uma seqüência de ácido nucleico tendo 
uma afinidade específica quanto a uma molécula alvo e um grupo estérico, 
solúvel, de peso molecular alto, que aumenta ou facilita a inibição da ligação ao 
parceiro de ligação da molécula alvo, ou a interação com o mesmo, pela 
molécula alvo quando ligada ao conjugado de aptâmero. A presente invenção 
também fornece métodos e formulações para a liberação ocular de uma 
molécula biologicamente ativa pela ligação de uma porção carregada à 
molécula biologicamente ativa e liberação da molécula biologicamente ativa 
pela iontoforese. A iontoforese de uma molécula biologicamente ativa que é 
conjugada a uma porção neutra de peso molecular alto, é realçada substituído-
se a porção neutra de peso molecular alto com uma molécula carregada de 

tamanho comparável. 
(71) (Osi) Eyetech, Inc. (US) 
(72) Pericles Calias, Gary P. Cook, David T. Shima, Anthony P. Adamis, Yin-
Shan NG, Gregory S. Robinson, David I. Turner, Mary A. Ganley 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/012469 de 13/04/2005 
(87) WO 2005/110489 de 24/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509912-9 (22) 14/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 FR 0404053 
(51) C07D 493/04 (2007.01), A61K 31/343 (2007.01), A61P 35/00 (2007.01) 
(54) COMPOSTOS, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DOS MESMOS, 
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, USO DE UM COMPOSTO 
(57) COMPOSTOS, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DOS MESMOS, 
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, USO DE UM COMPOSTO. A presente 
invenção refere-se a novos derivados de podofilotoxina, substituídos na 
posição-4 por uma cadeia de (poli)aminoalquilaminoacetamida substituída, a 
seu processo de preparação e a seu uso como medicamento como agentes 
anticâncer. 
(71) Pierre Fabre Medicament (FR) 
(72) Thierry Imbert, Yves Guminski, Jean-Marc Barret, Anna Kruczynski 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT IB2005/001268 de 14/04/2005 
(87) WO 2005/100363 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509913-7 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 GB 04 08464.6; 16/04/2004 GB 04 08499.2; 16/04/2004 GB 04 
08519.7; 13/07/2004 GB 04 15631.1; 25/11/2004 GB 04 25923.0; 25/11/2004 
GB 04 25921.4; 06/01/2005 GB 05 00161.5 
(51) H04R 7/04 (2007.01), H04R 7/10 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO ACÚSTICO E MÉTODO PARA FABRICAR O DISPOSITIVO 
ACÚSTICO 
(57) DISPOSITIVO ACÚSTICO E MÉTODO PARA FABRICAR O DISPOSITIVO 
ACÚSTICO. presente invenção refere-se a um dispositivo acústico que 
compreende um diafragma (10) que tem uma área e que tem uma faixa de 
freqüência de operação e o diafragma (10) sendo tal que este tem modos 
ressonantes na faixa de freqüência de operação, um transdutor eletromecânico 
que tem uma parte de acionamento acoplada no diafragma (10) e adaptado 
para trocar energia com o diafragma, e pelo menos um meio de impedância 
mecânica (20, 22, 24) acoplado no ou integral com o diafragma, o 
posicionamento e a massa da parte de acionamento (26) do transdutor e do 
pelo menos um meio de impedância mecânica (20, 22, 24) sendo tal que a 
velocidade modal transversal líquida sobre a área do diafragma (10) tende a 
zero. Um método para fabricar um dispositivo acústico que tem um diafragma 
que tem uma área e que tem uma faixa de freqüência de operação a qual inclui 
a transição de pistão para modal, que compreende escolher os parâmetros do 
diafragma de modo que este tenha modos ressonantes na faixa de freqüência 
de operação, acoplar uma parte de acionamento de um transdutor 
eletromecânico no diafragma para trocar energia com o diafragma, adicionar 
pelo menos um meio de impedância mecânica no diafragma, e selecionar o 
posicionamento e a massa da parte de acionamento do transdutor e o 
posicionamento e os parâmetros do pelo menos um meio de impedância 
mecânica de modo que a velocidade modal transversal líquida sobre a área 
tenda a zero. 
(71) New Transducers Limited (GB) 
(72) Graham Bank, Neil Harris 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT GB2005/001352 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/101899 de 27/10/2005 
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(21) PI 0509914-5 (22) 11/03/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 US 10/823,852 
(51) B32B 7/02 (2007.01), B32B 17/02 (2007.01), B32B 18/00 (2007.01), F01N 
3/28 (2007.01) 
(54) ESTEIRA EM MULTICAMADAS, DISPOSITIVO DE CONTROLE DA 
POLUIÇÃO, E, MÉTODO PARA FORMAR UMA ESTEIRA EM 
MULTICAMADAS 
(57) ESTEIRA EM MULTICAMADAS, DISPOSITIVO DE CONTROLE DA 
POLUIÇÃO, E, MÉTODO PARA FORMAR UMA ESTEIRA EM 
MULTICAMADAS. Esteiras de multicamadas, dispositivos de controle da 
poluição contendo as esteiras de multicamadas, e métodos de fabricar as 
esteiras de multicamadas são fornecidos. As esteiras de multicamadas incluem 
uma camada não intumescente intercalada entre duas camadas intumescentes. 
As camadas externas das esteiras contêm materiais intumescentes. 
(71) 3M Innovative Properties Company (US) 
(72) Richard P. Merry 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT US2005/008186 de 11/03/2005 
(87) WO 2005/105427 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509915-3 (22) 06/05/2005  1.3 
(30) 14/05/2004 US 10/845,243 
(51) F17D 1/20 (2007.01), F16L 55/053 (2007.01) 
(54) APARELHO E MÉTODO PARA ALÍVIO DE SURTOS DE PRESSÃO 
(57) APARELHO E MÉTODO PARA ALÍVIO DE SURTOS DE PRESSÃO. 
Descreve-se um aparelho para alívio de surtos de pressão para detectar, seguir 
e responder mudanças de pressão em um sistema de escoamento (702). O 
aparelho inclui um tanque de armazenamento de fluido (704) que está em 
comunicação de fluido com o sistema de escoamento (702). O aparelho inclui 
adicionalmente uma válvula de controle (710) que está conectada ao tanque de 
armazenamento de fluido (704) , em que a válvula de controle (710) compensa 
a pressão em resposta a una mudança de pressão no sistema de escoamento 
(702). A válvula de controle (710) adicionalmente controla a taxa de elevação 
de pressão nalinha do sistema de escoamento (702). O aparelho de alívio de 
surto de pressão inclui adicionalmente um acumulador hidráulico (720) em 
comunicação de fluido com a válvula de controle (710) juntamente com uma 
válvula de alívio de surto (716) em comunicação de fluido com o acumulador 
(720). 
(71) SPX Corporation (US) 
(72) Charles C. Partridge, Donald J. Wass, Donald M. Allen 
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce 
(85) 14/11/2006 
(86) PCT US2005/015936 de 06/05/2005 
(87) WO 2005/114041 de 01/12/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509916-1 (22) 25/03/2005  1.3 
(30) 15/04/2004 FR 04 04059 
(51) G10D 1/08 (2007.01) 
(54) GUITARRA CLÁSSICA ERGONÔMICA 
(57) GUITARRA CLÁSSICA ERGONÔMICA. A caixa de som inclui duas partes 
truncadas (1 e 4) para permitir que o corpo assuma uma melhor posição a fim 

de evitar determinadas patologias induzidas pela utilização do instrumento 
como o mesmo existe atualmente. 
(71) Evolutiomusic (FR) 
(72) Christian Boute 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 13/10/2006 
(86) PCT FR2005/000737 de 25/03/2005 
(87) WO 2005/111990 de 24/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509917-0 (22) 07/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 10/825,648 
(51) H05K 5/00 (2007.01), A61B 5/07 (2007.01) 
(54) ALOJAMENTO PARA UM CIRCUITO A SER IMPLANTADO IN-VIVO E 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO 
(57) ALOJAMENTO PARA UM CIRCUITO A SER IMPLANTADO IN-VIVO E 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO. A presente invenção refere-se uma 
montagem de circuito biocompatível que inclui um circuito encastrado dentro de 
um alojamento. Em algumas modalidades, o alojamento é um alojamento de 
PMMA e, antes de o circuito ser encerrado dentro do alojamento, o circuito é 
encastrado dentro de um tijolo de epóxi. 
(71) Sensors For Medicine and Science, Inc. (US) 
(72) Arthur E. Colvin, JR, Carrie R. Lorenz, Casey J. O'Connor, Steven J. 
Walters 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT US2005/011653 de 07/04/2005 
(87) WO 2005/107351 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509918-8 (22) 18/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 60/563,173; 27/04/2004 US 60/565,615; 15/04/2005 US 
11/106,786 
(51) B65B 69/00 (2007.01) 
(54) COMBINAÇÃO DE RECIPIENTES VEDÁVEL PARA ARMAZENAR E 
DISPENSAR MATERIAL SECO CONTIDO NO MESMO E TAL MATERIAL 
SECO, COMBINAÇÃO DE RECIPIENTE VEDÁVEL E MATERIAL SECO 
ESCOÁVEL, DISPENSADOR, E, MÉTODOS PARA CONTER UM MATERIAL 
SÓLIDO ESCOÁVEL E PARA DISPENSAR UM MATERIAL SÓLIDO 
GERALMENTE ESCOÁVEL 
(57) COMBINAÇÃO DE RECIPIENTE VEDÁVEL PARA ARMAZENAR E 
DISPENSAR MATERIAL SECO CONTIDO NO MESMO E TAL MATERIAL 
SECO, COMBINAÇÃO DE RECIPIENTE VEDÁVEL E MATERIAL SECO 
ESCOÁVEL, DISPENSADOR, E, MÉTODOS PARA CONTER UM MATERIAL 
SÓLIDO ESCOÁVEL E PARA DISPENSAR UM MATERIAL SÓLIDO 
GERALMENTE ESCOÁVEL. Um recipiente vedável (102) e um dispensador 
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(104) adequado para uso com o recipiente vedável são revelados. O recipiente 
vedável compreende uma pluralidade de lados geralmente afilados (110, 112) e 
uma estrutura vedável disposta em cada extremidade do recipiente. O 
dispensador inclui uma tremonha (170) e um conjunto de abertura (172). A 
tremonha é configurada para uma relação de contato substancialmente paralela 
com os lados geralmente afilados do recipiente vedável, quando o recipiente 
vedável é disposto na tremonha. O conjunto de abertura inclui um abridor (196), 
que perfura e depois retira-se da estrutura vedável. 
(71) Gustafson LLC (US) 
(72) Virgil D. Lund 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT US2005/013276 de 18/04/2005 
(87) WO 2005/100166 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509919-6 (22) 14/04/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 CN 200410034467.4 
(51) H04L 12/18 (2007.01), H04L 12/56 (2007.01), H04Q 7/20 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA INÍCIO DE SESSÃO DE SERVIÇO DE 
DIFUSÃO/MULTIDIFUSÃO DE MULTIMEIOS 
(57) MÉTODO PARA INÍCIO DE SESSÃO DE SERVIÇO DE DIFUSÃO/ 
MULTIDIFUSÃO DE MULTIMEIOS. A presente invenção refere-se a um 
método para início de sessão de Serviço de Difusão/ Multidifusão de Multimeios 
(MBMS). O método de início de sessão de MBMS inclui as etapas de: um 
Centro (BM-SC) de MBMS iniciando uma mensagem de solicitação de inicio de 
sessão através de um GGSN para um SGSN; recebimento da mensagem de 
solicitação de início de sessão de MBMS, o SGSN enviando a mensagem de 
solicitação de início de sessão de MBMS para um BSC/RNC; recebimento da 
mensagem de solicitação de início de sessão de MBMS, o BSC/RNC 
verificando se estabelecer um contexto de portadora de MBMS e a RAN 
estabelecendo recursos de rádio para o energia ultra-sônica (EU). O método 
toma possível otimizar o desempenho do sistema, reduzir o desperdício de 
recursos da rede de rádio e diminuir a complexidade do processamento do 
sistema. 
(71) Huawei Technologies CO., LTD. (CN) 
(72) Hai Zhang 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT CN2005/000503 de 14/04/2005 
(87) WO 2005/101737 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509920-0 (22) 14/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 10/709,149 
(51) B66B 1/40 (2007.01) 
(54) MÉTODO E APARELHO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE 
NIVELAMENTO DE UM ELEVADOR 
(57) MÉTODO E APARELHO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE 
NIVELAMENTO DE UM ELEVADOR. A presente invenção refere-se um 
sistema de compensação de posição de elevador que minimiza o renivelamento 
de um elevador em um poço de elevador. A cabine do elevador é suspensa no 
poço por um sistema de cabo de elevador e motor de elevados no qual o 
sistema de compensação de posição do elevador compreende um dispositivo 
sensor de carga de elevador para determinar o pesa da cabine do elevador, e 
gerar um sinal de carga indicativo do peso determinado. Um sensor de posição 
de elevador determina a posição da cabine do elevador no poço do elevador e 
gera um sinal de posição indicativo da posição da cabine de elevador 
determinada. Um sistema de controle do elevador recebe o sinal de carga e o 
sinal de posição, os quais são processados pelo sistema de controle para 
calcular uma mudança no comprimento do sistema de cabo associada com uma 
mudança de carga dentro da cabine do elevador, e no qual a mudança 
calculada no comprimento do sistema de cabo é compensada pelo motor do 
elevador. 
(71) Thyssen Elevator Capital Corp (US) 
(72) John S. Brant 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT US2005/012924 de 14/04/2005 
(87) WO 2005/102897 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509921-8 (22) 12/01/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 60/562,850 
(51) C11D 3/37 (2007.01), C11D 3/00 (2007.01), C11D 17/00 (2007.01), C11D 
3/386 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÕES DETERGENTES LÍQUIDAS PARA LAVAGEM DE 
ROUPAS COM AGENTES DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE TECIDOS 
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(57) COMPOSIÇÕES DETERGENTES LÍQUIDAS PARA LAVAGEM DE 
ROUPAS COM AGENTES DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE TECIDOS. 
A presente invenção refere-se a composições detergentes líquidas aquosas 
para lavagem de roupas destinadas a limpar e a conferir benefícios de 
tratamento de tecidos aos tecidos lavados com as mesmas. Essas composições 
compreendem: (A) ao menos um tensoativo detersivo; (B) gotículas de uma 
blenda de silicones compreendendo um polissiloxano contendo nitrogênio e 
funcionalizado com amina ou amônio e um polissiloxano isento de nitrogênio e 
não funcionalizado; e (C) ao menos um composto auxiliar de lavanderia não-
siliconado adicional selecionado de enzimas detersivas, agentes inibidores de 
transferência de pigmentos, abrilhantadores ópticos, supressores de espuma e 
combinações dos mesmos. O componente de polissiloxano funcionalizado da 
blenda de silicones tem um teor relativamen- te baixo, isto é, menor que 30% 
em mol, de grupos reativos/curáveis, um teor de nitrogênio situado na faixa de 
0,05 % a 0,50 %, em peso, e uma viscosidade de 0,00002 m2/s a 0,2 m2/s. O 
material de polissiloxano isento de nitrogênio e não funcionalizado tem uma 
viscosidade na faixa de 0,01 m2/s a 2,0 m2/s. Além disso, tais composições não 
devem conter polímeros formadores de fase de coacervada e/ou auxiliares de 
deposição catiônicos. 
(71) The Procter & Gamble Company (US) 
(72) Patrick Firmin August Delplancke, Jean-Pol Boutique, Stefano Scialla, 
Gregory Leo Jervier, Connie Lynn Sheets 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT US2005/001005 de 12/01/2005 
(87) WO 2005/105969 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509922-6 (22) 22/03/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 JP 2004-121829 
(51) B22C 9/24 (2007.01), B22C 9/10 (2007.01), F16C 3/08 (2007.01) 
(54) EIXO DE MANIVELA OCO FUNDIDO E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO 
MESMO 
(57) EIXO DE MANIVELA OCO FUNDIDO E MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO 
MESMO. A presente invenção refere-se a um eixo de manivela oco fundido 
para um motor de combustão interna e seu método de fabricação, que podem 
reduzir o peso por meio de vazamento, podem impedir a flexão de um núcleo 
durante a fabricação e a flutuação do núcleo durante o despejo de metal 
fundido, de modo a se conseguir uma fabricação precisa e prover uma boa 
produtividade, e podem eliminar a necessidade de usinar os furos de 
lubrificação. No eixo de manivela oco fundido, uma porção oca apresenta uma 
seção transversal elíptica em uma porção de munhão e/ou uma porção de pino. 
Furos de lubrificação da porção de munhão e da porção de pino são formados 
por meio de vazamento. A porção oca também apresenta uma seção 
transversal elíptica em uma porção de braço. A fabricação deste eixo de 
manivela usa um núcleo que se dobra em uma direção horizontal e apresen ta 
uma seção transversal elíptica na qual um eixo principal se estende em uma 
direção vertical em uma peça de munhão e/ou uma peça de pino. A porção oca 
e os furos de lubrificação são formados integralmente entre si pela fundição 
envolvida com o uso do núcleo que se dobra na direção horizontal e que inclui 
uma pluralidade de porções de chapa de base que se estendem na direção de 
um molde ou se estendem verticalmente na direção do molde na peça de 
munhão e/ou na peça de pino. 
(71) Kabushiki Kaisha Riken (JP) , Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (JP) 
(72) Mitsuhiro Shibano, Tomoyuki Tsuchida, Kenji Hayama 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT JP2005/005148 de 22/03/2005 
(87) WO 2005/099933 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509923-4 (22) 04/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 60/562,948 
(51) C07D 207/34 (2007.01), A61K 31/40 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA FORMAÇÃO DE CÁLCIO DE ATORVASTATINA 
AMORFA 
(57) PROCESSO PARA FORMAÇÃO DE CÁLCIO DE ATORVASTATINA 
AMORFA. Formação de atorvastatina amorfa compreende as etapas de 
dissolução de cálcio de atorvastatina em um solvente para formar uma solução, 
seguido pela adição da solução a uma mistura compreendendo um não 
solvente e um solvente hidroxílico para proporcionar atorvastatina amorfa. 
(71) Pfizer Products Inc. (US) 
(72) Peter Robert Rose, Jason Albert Leonard 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT IB2005/000884 de 04/04/2005 
(87) WO 2005/100313 de 27/10/2005 
 
(21) PI 0509924-2 (22) 02/03/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 DE 10 2004 019 241.3 
(51) A61L 27/20 (2007.01), A61K 9/00 (2007.01) 
(54) ALGINATOS RETICULADOS E NÃO-RETICULADOS, INJETÁVEIS E SEU 
USO NA MEDICINA E NA CIRURGIA ESTÉTICA 
(57) ALGINATOS RETICULADOS E NÃO-RETICULADOS, INJETÁVEIS E SEU 

USO NA MEDICINA E NA CIRURGIA ESTÉTICA. A presente invenção refere-
se ao uso de microcápsulas ou micropartículas ou géis implantáveis de 
alginatos reticulados com cátions di-ou polivalentes ou alginatos não-
reticulados, para o tratamento de deficiências de pele, tal como, por exemplo, 
rugas, para o tratamento da doença de refluxo gastroesofagal, incontinência 
urinária e da doença de refluxo vesicouretral. 
(71) Cellmed AG (DE) 
(72) Roland Reiner, Peter Geigle, Herma Glöckner, Frank Thürmer 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT EP2005/002201 de 02/03/2005 
(87) WO 2005/105167 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0509925-0 (22) 16/03/2005  1.3 
(30) 14/04/2004 DE 10 2004 018 551.4 
(51) G11B 33/04 (2007.01) 
(54) CAIXA PARA ALOJAMENTO DE PLACAS DE INFORMAÇÃO 
(57) CAIXA PARA ALOJAMENTO DE PLACAS DE INFORMAÇÃO. A presente 
invenção refere-se a uma caixa para alojamento de ao menos uma placa de 
informação armazenando informações digitais e provida de uma abertura 
central, especialmente Compact Disc 
(CD) ou Digital Versatile Disc (DVD), consistindo em uma parte de base (2) 
alojando a placa de informação (1) e em uma tampa (4) paralela à parte de 
base (2), sendo que a parte de base (2) é provida de uma placa de fundo (2a) 
essencialmente rígida com um suporte (16) executado igualmente rígido para a 
placa de informação (1), uma zona de fixação (3)disposta no centro da placa de 
fundo (2a) e unida com aquela por meio de segmentos radiais (8) configurados 
elásticos com um elemento de pressão (7) rígido, disposto centralmente, bem 
como lingüetas (6) segurando a placa de informação (1) com travamento devido 
a força, distribuídas à volta do elemento de pressão (7), com ressaltos de 
encaixe rápido (11) nelas amoldados, os quais se salientam ligeiramente pela 
borda da abertura da placa de informação (1) quando esta assenta sobre o 
suporte (16). Constitui objetivo da invenção disponibilizar uma caixa para 
alojamento de uma ou várias placas de informação (1), em que a placa de 
informação (1) possa ser travada e novamente retirada de modo confiável e 
com atuação de força reprodutível independentemente da habilidade do 
usuário. Para atingimento desse objetivo se propõe de acordo com a invenção 
que as extremidades (8a) interiores dos segmentos radiais (8) elásticos sejam 
unidas diretamente com o elemento de pressão (7) central, que as lingüetas (6) 
sejam unidas por ao menos um ponto de flexão (18) com as extremidades (8a) 
interiores dos segmentos radiais (8) elásticos e que o suporte (16) para a placa 
de informação (1) esteja disposto diretamente em torno dos segmentos radiais 
(8) próximo à borda de abertura da placa de informação (1). 
(71) Cartonneries De Thulin S. A (BE) 
(72) Filip Lammerant 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT EP2005/002768 de 16/03/2005 
(87) WO 2005/106883 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0509926-9 (22) 12/04/2005  1.3 
(30) 16/04/2004 US 60/563,124; 11/08/2004 US 60/600,705 
(51) C07D 233/70 (2007.01) 
(54) IMIDAZÓIS 
(57) IMIDAZÓIS. São proporcionados novos imidazóis. Os compostos são úteis 
como Inibidor de HMG-CoA Redutase. São também proporcionadas 
composições farmacêuticas dos compostos. Métodos para fabricar e métodos 
para usar os compostos são também proporcionados. 
(71) Warner-Lambert Company LLC (US) 
(72) Gary Louis Bolton, Daniel Merritt Bowles, David Christopher Boyles, Walter 
Allen Howard Jr., Richard Henry Hutchings, Robert Michael Kennedy, William 
Keun-Chan Park, Yuntao Song, Bharat Kalidas Trivedi 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
(85) 16/10/2006 
(86) PCT US2005/012255 de 12/04/2005 
(87) WO 2005/105079 de 10/11/2005 
 
(21) PI 0510000-3 (22) 20/04/2005  1.3 
(30) 21/04/2004 SE 04 01041-9 
(51) B22F 1/00 (2007.01), B22F 3/12 (2007.01), B22F 3/24 (2007.01), C22C 
33/02 (2007.01) 
(54) PEÇAS DE METAL SINTERIZADO E MÉTODO DE PRODUÇÃO DAS 
MESMAS 
(57) PEÇAS DE METAL SINTERIZADO E MÉTODO DE PRODUÇÃO DAS 
MESMAS. A presente invenção refere-se a uma peça de metal sinterizado que 
tem uma superfície adensada e uma densidade sinterizada de pelo menos 7,35 
g/cm3 e uma estrutura de núcleo diferenciada por uma estrutura de poros obtida 
por uma única prensagem até pelo menos 7,35 g/cm3 e uma única sinterização 
de uma mistura de um pó bruto de ferro ou à base de ferro e aditivos adicionais. 
(71) Hoganas AB (SE) 
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(72) Paul Skoglund, Mikhail Kejzelman, Andres Bergmark 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT SE2005/000563 de 20/04/2005 
(87) WO 2005/102565 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0510001-1 (22) 08/04/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 US 60/563,712 
(51) C07D 401/12 (2007.01), C07D 401/14 (2007.01) 
(54) DIAMINOTIAZÓIS SUBSTITUÍDOS NA PIPERIDINA 
(57) DIAMINOTIAZÓIS SUBSTITUÍDOS NA PIPERIDINA. A presente invenção 
refere-se a novos diaminotiazóis de fórmula (I): Estes compostos inibem 
seletivamente a atividade de Cdk4 e são desse modo, úteis no tratamento ou 
controle de câncer, em particular, o tratamento ou controle de tumores sólidos. 
Esta invenção também fornece composições farmacêuticas que contêm tais 
compostos e métodos de tratar ou controlar câncer, mais particularmente, o 
tratamento ou controle de tumores de mama, pulmão, cólon, e próstata. 
(71) F. Hoffmann-La  Roche AG (CH) 
(72) Qingjie Ding, Nan Jiang, Kyungjin Kim, Allen John Lovey, Warren William 
Mccomas 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/003734 de 08/04/2005 
(87) WO 2005/103034 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510002-0 (22) 19/04/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 DE 10 2004 019 723.7 
(51) F16D 65/56 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE REAJUSTE PARA FREIOS A DISCO 
PNEUMATICAMENTE ATIVADOS E FREIO A DISCO 
(57) DISPOSITIVO DE REAJUSTE PARA FREIOS A DISCO 
PNEUMATICAMENTE ATIVADOS E FREIO A DISCO. A presente invenção 
refere-se a um dispositivo de reajuste (1) de um freio a disco, especialmente de 
um freio a disco operado pneumaticamente, que serve para a rotação e, com 
isso, movimentação axial de ao menos um fuso rotativo (10), que é provida de 
uma endentação interna (11) de uma ou várias ranhuras se estendendo 
axialmente, sendo que o disposi- tivo de reajuste apresenta uma bucha de 
saída de movimento (7) com uma endentação externa, que engata na 
endentação interna do fuso rotativo (10), e um fuso de soltura (2) de uma ou 
várias partes, que atravessa axialmente o dispositivo de reajuste e serve para 
soltar manualmente o dispositivo de reajuste, sendo que o fuso (2) está de tal 
maneira disposto e/ou montado que são impedidas rotações do fuso abaixo de 
um torque limite, que é maior do que os torques provocados por solicitações de 
vibrações em operação do freio a disco, que é caracterizado pelo fato de que o 
fuso (2) ou um compo- nente unido à prova de rotação com o fuso (2) apresenta 
igualmente uma endentação externa (17), que engata igualmente diretamente 
na endentação interna (11) do tipo ranhura do fuso de ajuste (10). 
(71) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzahrzeuge GMBH (DE) 
(72) Johann Iraschko, Manfred Schönauer 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/004124 de 19/04/2005 
(87) WO 2005/103522 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510003-8 (22) 15/03/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 DE 10 2004 018 998.6 
(51) B60C 15/06 (2007.01) 
(54) PNEU DE VEÍCULO COM UM TALÃO DO PNEU COM UM NÚCLEO 
ASSIM COMO UM PERFIL DO NÚCLEO E PROCESSO PARA PRODUÇÃO 
DO PNEU DE VEÍCULO 
(57) PNEU DE VEÍCULO COM UM TALÃO DO PNEU COM UM NÚCLEO 
ASSIM COMO UM PERFIL DO NÚCLEO E PROCESSO PARA PRODUÇÃO 
DO PNEU DE VEÍCULO. A presente invenção refere-se a um pneu de veículo 
com um talão do núcleo com um núcleo e um perfil do núcleo. Para prover um 
pneu de veículo com uma durabilidade de longa vida útil do talão, está sendo 
proposto que o perfil do núcleo consista em pelo menos três partes do perfil do 
núcleo os quais, quando ensamblados, resultam em um perfil da seção 
transversal em essência cuneiforme. 
(71) Continental Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Andreas Bieger, Dieter Rohde 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/051157 de 15/03/2005 
(87) WO 2005/102741 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510004-6 (22) 20/04/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 US 60/564,031 
(51) A61K 31/765 (2007.01) 
(54) ARTIGO DE MANUFATURA, MÉTODOS PARA ADMINISTRAR UMA 
COMPOSIÇÃO TERAPÊUTICA A UM EPITÉLIO DE UM INDIVÍDUO, PARA 
TRATAR UMA CONDIÇÃO MEDIADA POR MICRÓBIO DE UM EPITÉLIO DE 
UM INDIVÍDUO, PARA MELHORAR UM SINTOMA DE UMA CONDIÇÃO E 
PARA PREVENIR UMA CONDIÇÃO, E, USO DE COMPOSTO TIPO PEG PMA 
(57) ARTIGO DE MANUFATURA, MÉTODOS PARA ADMINISTRAR UMA 
COMPOSIÇÃO TERAPÊUTICA A UM EPITÉLIO DE UM INDIVÍDUO, PARA 
TRATAR UMA CONDIÇÃO MEDIADA POR MICRÓBIO DE UM EPITÉLIO DE 
UM INDIVÍDUO, PARA MELHORAR UM SINTOMA DE UMA CONDIÇÃO E 
PARA PREVENIR UMA CONDIÇÃO, E, USO DE COMPOSTO TIPO PEG 
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PMA. A presente invenção proporciona um sistema para liberar uma ampla 
variedade de agentes terapêuticos químicos e biológicos, incluindo agentes 
terapêuticos de proteína, via rotas transepiteliais. O sistema compreende um 
composto tipo polietileno glicol de peso molecular alto (tipo PEG PMA) para uso 
com um composto terapêutico. Opcionalmente, o sistema compreende uma 
composição contendo um ou mais compostos tipo PEG PMA e um ou mais 
agentes terapêuticos, suplementada com um polímero protetor tal como 
dextrano e/ou nutrientes de patógeno essenciais tal como L-glutamina. 
Administrados sozinhos, os compostos tipo PEG PMA também proporcionam 
benefícios terapêuticos. Também são proporcionados métodos para prevenir ou 
tratar doenças, distúrbios, ou condições epiteliais, tal como um epitélio sob risco 
de desenvolver sepsia derivada de intestino atribuível a um patógeno intestinal, 
bem como métodos para monitorar a administração de compostos tipo PEG 
PMA. 
(71) The University Of Chicago (US) 
(72) John C. Alverdy, Eugene B. Chang, Elaine O. Petrof 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT US2005/013465 de 20/04/2005 
(87) WO 2006/073430 de 13/07/2006 
 
(21) PI 0510005-4 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 DE 10 2004 019 743.1 
(51) A61K 31/00 (2007.01), A61K 31/56 (2007.01), A61K 31/57 (2007.01), A61P 
15/18 (2007.01) 
(54) PREPARAÇÃO CONTRACEPTIVA MULTIFASE BASEADA EM 
ESTROGÊNIO NATURAL COM UM GESTAGÊNIO SINTÉTICO 
(57) PREPARAÇÃO CONTRACEPTIVA MULTIFASE BASEADA EM 
ESTROGÊNIO NATURAL COM UM GESTAGÊNIO SINTÉTICO. A presente 
invenção refere-se a uma preparação contraceptiva multifase que é baseada 
em um estrogênio natural combinado com um gestagênio sintético. 
Preparações anovulantes convencionais conhecidas na técnica anterior 
provaram ser confiáveis e seguras em aplicação em grande escala. O objetivo 
da invenção é prover uma preparação que ofereça uma segurança 
contraceptiva maior por toda a duração do ciclo, melhore o comportamento de 
sangramento cíclico e reduza ou exclua efeitos colaterais, tal como 
sensibilidade da mama, dores de cabeça, humores depressivos e distúrbios de 
libido e similares. 
(71) Schering Aktiengellschaft (DE) 
(72) Jan Endrikat, Bernd Düsterberg 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/004022 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/102247 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0510006-2 (22) 13/04/2005  1.3 
(30) 23/04/2004 DE 10 2004 019 799.7 
(51) F16L 37/088 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA PRODUZIR CONEXÃO DE ENCAIXE E UMA CONEXÃO 
DE ENCAIXE 
(57) MÉTODO PARA PRODUZIR UMA CONEXAO DE ENCAIXE E UMA 
CONEXÃO DE ENCAIXE. A presente invenção refere-se a um método para a 
fabricação de uma conexão de encaixe de uma peça de encaixe (1) com uma 
tubuladura (5) como conexão à prova de líquidos e/ou ar, de preferência para a 
indústria automobilística, onde a peça de encaixe (1) e a tubuladura (5) são 
vedadas, uma em relação à outra, por meio de um anel de vedação (11). 
especialmen- te um anel de vedação moldado, que se encontra em uma 
ranhura de vedação (14) em forma de L, sendo que em um primeiro passo do 
processo o anel de vedação (11) junto com o anel de retenção (12) formando 
um jogo de vedação (24) é inserido em direção axial para dentro da ranhura de 
vedação (14) em forma de L aberta em direção axial, e em um segundo passo 
do processo, com a ajuda de uma ferramenta de pressão (26) movida em 
direção axial, na área de uma parede de limitação radial da ranhura de vedação 
(14) em forma de L são geradas acanaladuras (13) que em direção 
circunferencial assumem uma distância mútua entre si e que ocupam a ranhura 
de vedação (14) em forma de L na área da sua abertura axial pelo menos 
parcialmente, assim fixando o anel de retenção (12) em um dos seus lados 
axiais. Desse modo, uma fixação de um anel de vedação moldado (11) em uma 
ranhura de vedação (14) em forma de L é aprimorada de tal modo que o a- nel 
de vedação moldado (11) pode ser fixado com providências especialmente 
simples com a ajuda de um anel de retenção (12) fácil de ser montado no lugar 
da sua montagem. 
(71) Henn GMBH & Co. KG (AT) 
(72) Harald Hartmann 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/003859 de 13/04/2005 
(87) WO 2005/103551 de 03/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510007-0 (22) 21/04/2005  1.3 
(30) 21/04/2004 US 60/564,055 
(51) G01V 1/34 (2007.01) 
(54) MAPEAMENTO DE FRATURA MICROSSÍSMICA USANDO MEDIÇÕES 
DE SINCRONISMO DE FONTE SÍSMICA PARA CALIBRAÇÃO DE 
VELOCIDADE 
(57) MAPEAMENTO DE FRATURA MICROSSÍSMICA USANDO MEDIÇÕES 
DE SINCRONISMO DE FONTE SÍSMICA PARA CALIBRAÇÃO DE 
VELOCIDADE. A presente invenção refere-se a um sistema e um método para 
o mapeamento de fratura microssísmica, usando medições de sincronismo de 
fonte sísmica para calibração de velocidade (28) e mapeamento. O sistema é 
desenvolvido e acoplado a um cabo (36) e um gatilho de fonte sísmica com o 
sensor e transmissor acoplado ao sensor com transmissão do valor de tempo 
do primeiro sinal e o receptor; e analisador de velocidade microssísmica usando 
recepção e transmissão do primeiro sinal e a recepção e transmissão do 
segundo sinal transmitido pelo analisador (28) e a velocidade microssísmica é 
calibrada com base na diferença de tempo entre o primeiro valor de tempo e um 
segundo valor de tempo associado ao segundo sinal. 
(71) Pinnacle Technologies, Inc. (US) 
(72) James E. Uhl, Chris Wright, Eric Davis, James Ward, Norman Warpinski 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT US2005/013622 de 21/04/2005 
(87) WO 2005/106533 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510008-9 (22) 18/04/2005  1.3 
(30) 20/04/2004 US 60/563,795 
(51) C07D 495/04 (2007.01), A61K 31/4365 (2007.01), A61P 7/02 (2007.01) 
(54) SAL DE CLOPIDOGREL E FORMAS POLIMÓRFICAS DESTE 
(57) SAL DE CLOPIDOGREL E FORMAS POLIMÓRMICAS DESTE. A 
presente invenção refere-se ao naftaleno-1,5-dissulfonato de metil(+)-α- (2-
clorofenil)-6,7-diidrotieno [3,2-C]piridina-5 (4H)acetato,, ou uma forma 
polifórmica e/ou solvato deste, às composições farmacêuticas contendo o 
mesmo e ao método de uso deste para inibir a agregação de plaqueta. 
(71) Sanofi-Aventis (FR) 
(72) Keith Richard Lorimer, Alicia Tee Fuay NG 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT US2005/013279 de 18/04/2005 
(87) WO 2005/103059 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0510009-7 (22) 13/05/2005  1.3 
(30) 17/05/2004 DE 102004024798.6 
(51) C14C 9/02 (2007.01), C07C 43/11 (2007.01), C08G 71/00 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÕES, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DAS MESMAS, 
USO DE COMPOSIÇÕES, E, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE 



 
72    DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos 

 
RPI 1915 de 18/09/2007

 
 
 

 

COURO OU PELES 
(57) COMPOSIÇÕES, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DAS MESMAS, 
USO DE COMPOSIÇÕES, E, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE 
COURO OU PELES. Composições, contendo como componentes a) pelo 
menos dois álcoois alcoxilados, b) pelo menos um componente hidrófobo, 
selecionado a partir de substância hidrofóbicas naturais, naturais modificadas e 
sintéticas, c) pelo menos 20%, em peso, com base no peso total da 
composição, de água, caracterizadas pelo fato de que as composições 
apresentam um raio hidrodinâmico médio na faixa de 1 a 200 nm, determinado 
através de dispersão luminosa dinâmica. 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Rainer Erhardt, Gunther Pabst, Günter Oetter, Andreas Seitz, Peter 
Danisch 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT EP2005/005225 de 13/05/2005 
(87) WO 2005/113839 de 01/12/2005 
 
(21) PI 0510010-0 (22) 25/04/2005  1.3 
(30) 23/04/2004 US 60/564,776 
(51) F17C 1/02 (2007.01) 
(54) VASO DE PRESSÃO COM CAMISA DE PROTEÇÃO 
(57) VASO DE PRESSÃO COM CAMISA DE PROTEÇÃO. Um vaso de pressão 
com uma camisa de proteção disposta sobre o mesmo, em que o vaso é 
formado de um metal circundado por uma camada de enrolamento de filamento 
compósito termoplástico e uma camisa de proteção disposta sobre a mesma 
que facilita o empilhamento e portabilidade do vaso, enquanto também 
proporcionando aberturas suficientemente dimensionadas para inspeção visual 
da integridade da camada compósita. 
(71) Amtrol, Inc. (US) 
(72) Tiago Oliveira, João Carlos V. Antunes Guimarães, Eduardo J. Alves 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT US2005/014151 de 25/04/2005 
(87) WO 2005/106894 de 10/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510011-9 (22) 15/04/2005  1.3 
(30) 19/04/2004 AT A 671/2004 
(51) H01H 71/02 (2007.01), H01H 73/20 (2007.01), H01R 4/34 (2007.01) 
(54) APARELHO DE COMANDO 
(57) APARELHO DE COMANDO. No caso de um aparelho de comando (S), 
para instalações elétricas, com uma caixa (2), a qual apresenta bornes de 
conexão (1), se propõe para o aumento da segurança contra descarga entre 
partes externas eletricamente condutoras de dois aparelhos de comando 
vizinhos, que na região dos bornes de conexão (1), está previsto pelo menos 
um elemento de blindagem (3), moldado em uma só peça com a caixa, ou que, 
respectivamente, em pelo menos uma parte da caixa e/ou em pelo menos uma 
parte amoldada na caixa (2), está previsto pelo menos um recesso (8), um 
rebaixo (8), ou semelhante, para o prolongamento do caminho de fuga. Além 
disso, no caso de um aparelho de comando (S), para instalações elétricas, com 
uma caixa (2), com pelo menos um borne de conexão (1), está previsto para a 
introdução simples de terminais de cabo em forma de anel, que são previstos 
meios para a desparafusagem total do parafuso de aperto (15) da abertura de 
aperto (17). 
(71) Moeller Gebäudeutomation KG (AT) 
(72) Paul Kadan, Adolf Tetik, Franz Reil 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT AT2005/000132 de 15/04/2005 
(87) WO 2005/101443 de 27/10/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510012-7 (22) 22/04/2005  1.3 
(30) 22/04/2004 GB 0408962.9 
(51) C11B 9/00 (2007.01), C11D 3/50 (2007.01), G01N 33/00 (2007.01) 
(54) COMPOSIÇÃO DE PERFUME, PRODUTO DE CONSUMO, MÉTODO 
PARA REDUZIR OU EVITAR MAU CHEIRO, USO DE UMA COMPOSIÇÃO OU 
PRODUTO, E, MÉTODO PARA TESTAR UMA COMPOSIÇÃO PARA 
EFICÁCIA EM REDUZIR MAU CHEIRO EM TECIDO APÓS LAVAGEM EM UM 
SISTEMA DE DETERGENTE 
(57) COMPOSIÇÃO DE PERFUME, PRODUTO DE CONSUMO, MÉTODO 
PARA REDUZIR OU EVITAR MAU CHEIRO, USO DE UMA COMPOSIÇÃO OU 
PRODUTO, E, MÉTODO PARA TESTAR UMA COMPOSIÇÃO PARA 
EFICÁCIA EM REDUZIR MAU CHEIRO EM TECIDO APÓS LAVAGEM EM UM 
SISTEMA DE DETERGENTE. Uma composição de perfume eficaz em reduzir 
ou evitar mau cheiro compreende pelo menos 1,0% em peso de um ou mais 
materiais tendo uma nuance de fruta; e pelo menos 0,5% em peso de pelo 
menos uma material tendo uma nuance de âmbar e selecionado do grupo A 
e/ou do grupo B abaixo, segundo a qual a quantidade total do material tendo 
uma nuance de âmbar e material tendo uma nuance de fruta na composição é 
pelo menos cerca de 3% em peso se nenhum material de âmbar do grupo B 
está presente, ou pelo menos cerca de 25% em peso se nenhum material de 
âmbar do grupo. A está presente, e onde materiais de ambos grupos A e B são 
cada presente em uma quantidade de pelo menos 0,1% em peso/peso a 
quantidade total de materiais de âmbar e de fruta juntos é pelo menos 3% em 
peso onde a percentagem em peso total dos materiais do grupo A, WA, é igual a 
ou maior do que 0,5% ou a quantidade total de materiais de fruta e âmbar 
juntos é pelo menos 3+22* (O,5-WA)% onde WA é menor que 0,5%; segundo o 
qual grupo. A compreende materiais com uma nuance de âmbar a qual tem um 
limiar do odor menor do que l-(2,3,8,8-tetrametil-l,2,3 ,4,5,6,7,8 -octa-
hidronaftalen-2-il)etanona e grupo B compreende materiais com uma nuance de 
âmbar o qual tem o limiar de odor que é igual ou maior do que de l-(2.3.8.8-
tetrametil-1,2,3,4,5,6,7, 8-octa-hidronaftalen-2-il)etanona; desde que também a 
relação em peso do material tendo a nuance de âmbar para o material tendo a 
nuance de fruta na composição está na faixa de cerca de 1:30 a cerca de 30:1. 
(71) Quest International Services B. V (NL) 
(72) Keith Douglas Perring, John Martin Behan, Jeremy Nicholas Ness, Roger 
John Henry Duprey, David Charles Hooper, David Anthony McNulty 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
(85) 19/10/2006 
(86) PCT GB2005/001560 de 22/04/2005 
(87) WO 2005/103214 de 03/11/2005 
 
(21) PI 0510013-5 (22) 13/05/2005  1.3 
(30) 14/05/2004 US 60/572,054; 14/05/2004 US 10/848,257; 14/05/2004 US 
10/847,951 
(51) A61F 13/20 (2007.01), A61F 13/15 (2007.01), D04H 1/22 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO INTRAVAGINAL COM PLASCAS DE TRANSPORTE DE 
FLUIDO 
(57) DISPOSITIVO INTRAVAGINAL COM PLACAS DE TRANSPORTE DE 
FLUIDO. A presente invenção refere-se a um dispositivo intravaginal que possui 
um elemento de armazenamento de fluido e pelo menos um elemento de 
transporte de fluido em comunicação por fluido com o elemento de 
armazenamento de fluido. O pelo menos um elemento de transporte de fluido 
possui uma primeira placa e uma segunda placa acoplada à primeira placa. A 
segunda placa é capaz de se separar da primeira placa o suficiente para 
fornecer uma ação capilar interplaca. O pelo menos um elemento de transporte 
de fluido é dobrável em tomo de um eixo geométrico substancialmente paralelo 
ao eixo geométrico longitudinal do elemento de armazenamento de fluido. A 
invenção também inclui métodos e aparelho úteis na produção de um 
dispositivo intravaginal. 
(71) Johnson & Johnson Consumer Compaines, INC. (US) 
(72) Curt Binner, Samuel C. Carasso, David J. Chase, Erin Danyi, Tara 
Glasgow, David L. Kimball, Julia Kozorovitsky, Tony C. Ng 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
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(85) 14/11/2006 
(86) PCT US2005/017107 de 13/05/2005 
(87) WO 2005/112856 de 01/12/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510014-3 (22) 13/05/2005  1.3 
(30) 14/05/2004 JP 2004-145425; 05/11/2004 JP 2004-322953; 28/04/2005 JP 
2005-133729 
(51) G01L 21/04 (2007.01), H03M 7/30 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE CODIFICAÇÃO, DISPOSITIVO DE DECODIFICAÇÃO E 
MÉTODO DO MESMO 
(57) DISPOSITIVO DE CODIFICAÇÃO, DISPOSITIVO DE DECODIFICAÇÃO E 
MÉTODO DO MESMO. A presente invenção refere-se a um dispositivo de 
codificação capaz de ajustar, apropriadamente, a faixa dinâmica de espectro 
inserido de acordo com a técnica para a substituição de um espectro de uma 
certa banda com um espectro de outra banda. O dispositivo inclui uma unidade 
de modificação de espectro (112), que modifica um primeiro espectro S1(k) da 
banda O "= k < FL de várias maneiras, para mudar a faixa dinâmica de modo 
que uma maneira de modificação para obtenção de uma faixa dinâmica 
apropriada é verificada. A informação referente á modificação é codificada e 
fornecida para uma unidade de multiplexação (115). Através do uso de um 
segundo espectro S2(k), tendo uma banda de sinal válida O "= k. 
(71) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (JP) 
(72) Masahiro Oshikiri, Hiroyuki Ehara 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 14/11/2006 
(86) PCT JP2005/008771 de 13/05/2005 
(87) WO 2005/111568 de 24/11/2005 
 
 

 
 

(21) PI 0510015-1 (22) 16/05/2005  1.3 
(30) 14/05/2004 US 60/572,054; 14/05/2004 US 10/847,951; 14/05/2004 US 
10/847,952; 14/05/2004 US 60/572,055 
(51) A61F 13/20 (2007.01), A61F 13/22 (2007.01), D04H 1/22 (2007.01) 
(54) MÉTODOS DE ACONDICIONAMENTOS DE DISPOSITIVO 
INTRAVAGINAL 
(57) MÉTODOS DE ACONDICIONAMENTO DE DISPOSITIVO 
INTRAVAGINAL. A presente invenção refere-se a um método de dobramento 
de uma pluralidade de elementos flexíveis aproximadamente um elemento de 
armazenamento de fluido central, que inclui forçar um dispositivo intravaginal 
para um dispositivo de dobramento; imprimir uma rotação relativa entre pelo 
menos uma porção do dispositivo de dobramento e o dispositivo intravaginal; e 
contatar a pluralidade de extensões flexíveis com o dispositivo de dobramento. 
Onde o dispositivo intravaginal inclui um elemento de armazenamento de fluido 
e uma pluralidade de extensões flexíveis que se estendem a partir dali, e as 
extensões flexíveis são dobradas em torno do elemento de armazenamento de 
fluido em uma direção uniforme. Alternativamente, no lugar de uma rotação 
relativa, as extensões flexíveis são dobradas por meio de trilhos de guia do 
dispositivo de dobramento.Vários aparelhos podem ser empregados neste e em 
métodos relacionados. 
(71) Johnson & Johnson Consumer Compaines, INC. (US) 
(72) Curt Binner, Samuel C. Carasso, David J. Chase, Erin Danyl, Tara 
Glascow, David L. Kimball, Julia Kozorovitsky, Tony C. NG 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 14/11/2006 
(86) PCT US2005/018002 de 16/05/2005 
(87) WO 2005/112862 de 01/12/2005 

 
 

 
 

(21) PI 0510016-0 (22) 16/05/2005  1.3 
(30) 17/05/2004 FR 04 05366 
(51) C12N 15/867 (2007.01), C07K 14/18 (2007.01) 
(54) VETOR LENTIVIRAL RECOMBINANTE PARA EXPRESSÃO DE UMA 
PROTEÍNA DE FLAVIVIRIDAE E APLICAÇÕES DO MESMO COMO VACINA 
(57) VETOR LENTIVIRAL RECOMBINANTE PARA EX-PRESSÃO DE UMA 
PROTEÍNA DE FLAVIVIRIDAE E APLICAÇÕES DO MESMO COMO VACINA. 
A presente invenção refere-se ao uso de um vetor lentiviral recombinante que 
compreende um fragmento de polinucleotídeo que codifica pelo menos uma 
proteína de um vírus da família Flaviviridae ou um peptídeo imunogênico de 
pelo menos 8 aminoácidos dessa proteína, para preparação de uma 
composição farmacêutica pretendida para a prevenção e/ou o tratamento de 
uma infecção por Flaviviridae em uma espécie sensível. 
(71) Institut Pasteur (FR) , Centre National de La Recherche Scientifique 
(C.N.R.S.) (FR) 
(72) Philippe Despres, Pierre Charneau, Frédéric Tangy, Marie-Pascale Frenkiel 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
(85) 17/11/2006 
(86) PCT IB2005/001753 de 16/05/2005 
(87) WO 2005/111221 de 24/11/2005 
 
(21) PI 0512587-1 (22) 24/06/2005  1.3 
(30) 24/06/2004 US 60/582,906 
(51) C12Q 1/68 (2007.01) 
(54) PROCESSO E REAGENTES PARA DETECÇÃO DE MELANOMA 
(57) PROCESSOS E REAGENTES PARA DETECÇÃO DE MELANOMA. A 
presente invenção refere-se a um ensaio para identificar um melanócito maligno 
é conduzido determinando se a expressão diferencial de genes particulares 
indicativa de melanoma excede a um valor de corte. O ensaio pode ser 
executado intra-operativamente em tecido de linfonodo. 
(71) Veridex, LLC (US) 
(72) Yixin Wang, Dimitri Talantov, Abhijit Mazumder 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
(85) 26/12/2006 
(86) PCT US2005/022846 de 24/06/2005 
(87) WO 2006/002433 de 05/01/2006 
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3.1 
PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE OU DE 
CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 
 
(21) MU 8502250-0 (22) 14/09/2005  3.1 
(51) A61C 13/225 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE IMPLANTE CUNEIFORME 
(57) SISTEMA DE IMPLANTE CUNEIFORME O modelo de utilidade é uma 
peça de implante endo-osseo, e introduzida por cravamento no osso do 
paciente, após abertura da parte externa do mesmo, para ser ali osseointegrada 
e servir para substituir a parte perdida como raiz dentaria e outras aplicações 
médicas e odontológicas onde se requer a fixação óssea por pinos. Pode ser 
usada em pacientes com pouca massa óssea disponível, resultando em menor 
traumatismo ósseo e em muitos casos menor tempo cirúrgico. A peça de 
implante é constituída de um pino chanfrado em forma de cunha (1), com uma 
ponta angulada (4), sulcos de retenção (5), espiga sextavada (2), com rosca (3), 
e de rugosidade na superficie da cunha (1) e em suas laterais e ângulos, uma 
parte lisa situada entre a rugosidade do implante e a espiga sextavada (2), 
denominada de cinta polida (6). A peça de implante é introduzida no osso do 
paciente e posteriormente, após a osseointegração, é colocada sobre esta peça 
uma parte móvel (prótese) que é fixada por encaixe na espiga sextavada (2) e 
travada por parafino na rosca. 
(71) Newton Miranda de Carvalho (BR/MG) 
(72) Newton Miranda de Carvalho 
(74) Paula Beatriz Giardini Rodrigues 
 
 

 
 

(21) MU 8502636-0 (22) 05/12/2005  3.1 
(51) H01H 9/02 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESPELHO PARA INTERRUPTOR E/OU 
TOMADA EM LOUÇA E CONGÊNERE 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESPELHO PARA INTERRUPTOR EI 
OU TOMADA EM LOUÇA E CONGÊNERE, especialmente de um espelho (1), 
fabricado em material cerâmico, dotado de uma porção central rebaixada (R) 
apropriada para recepcionar tomadas (2) e interruptores (3) preferencialmente 
em plástico fixado ao espelho (1) por meio de parafuso (4) transpassante à 
bucha (5) inseridas nas furações (6). 
(71) Elaine de Castro Melo (BR/SP) 
(72) Elaine de Castro Melo 
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8502693-0 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) B65D 25/22 (2007.01), B65D 47/42 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM RECIPIENTE DE UMECTAÇÃO 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM RECIPIENTE DE UMECTAÇÃO, do 
tipo que compreende um recipiente no interior do qual é acondicionada uma 
esponja com material umectante, permanecendo esta esponja com sua 
superfície superior exposta e acessível ao tato do usuário. O recipiente (10) 
incorpora externamente uma cinta de amarração (3) que permite a sua fixação 
junto a uma superfície do balcão do caixa, gôndolas e outros locais adequados 
(20), imobilizando-o em relação ao balcão (20) em um local de fácil acesso, 
tanto para o operador do caixa quanto para o próprio usuário ou cliente do 
estabelecimento. 
(71) Jacira Valentini dos Reis (BR/SP) 
(72) Jacira Valentini dos Reis 
(74) Waldemar do Nascimento 
 
 

 
 

(21) MU 8502942-4 (22) 29/12/2005  3.1 
(51) A47G 25/02 (2007.01) 
(54) CABIDE PARA CALÇADOS 
(57) CABIDE PARA CALÇADO O presente Modelo de Utilidade refere-se a um 
Cabide para calçados que possibilita posicionar os calçados com o solado para 
cima facilitando a secagem após a lavagem dos mesmos ou simplesmente para 
guardá-los em suportes tipos Araras, podendo ser confeccionado em material 
metálico ou plástico cuja nova disposição funcional o torna de utilização 
simplificada, não necessitando de nenhum regulador de abertura devido ao seu 
novo desenho e contornos geométricos que lhe conferem maior resistência e 
simplicidade de utilização. Fabricado em peça única, tendo na parte superior 
uma volta completa formando um circulo (02) que lhe conferirá um efeito tipo 
mola espiral possibilitando a movimentação das pernas laterais (01) de forma 
que após serem abertas para o encaixe do Calçado elas retornarão ao seu 
estado natural de fechamento, seguindo por uma Curvatura interior (05) 
formando uni fechamento sinuoso que confere urna maior resistência à parte 
superior do dito - Cabide e, também em sua parte central formada pelas pernas 
laterais centrais (03) que conterão uma Curvatura central (06) fazendo um 
ângulo inclinado para cima e descendo em uma nova curva externa (07), 
formando um ângulo reto em forma triangular (6-A) e retornando ao 
alinhamento da perna inferior (04) que terá um alinhamento mais aberta que o 
das pernas (01 e 02) formando assim uma pinça - que será responsável por 
prender o calçado através das pontas (09). 
(71) Argentino Alves Ferreira (BR/RS) 
(72) Argentino Alves Ferreira 
(74) Wagner José da Silva 
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(21) MU 8502943-2 (22) 29/12/2005  3.1 
(51) B60C 11/14 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO EM BANDA DE RODAGEM PARA RECAPAGEM DE 
PNEUS 
(57) DISPOSIÇÃO EM BANDA DE RODAGEM PARA RECAPAGEM DE 
PNEUS (1) dotada de reforços (2) entre os sulcos centrais e reforços no 
costado (3), com espaçamentos dimensionados e dotados de formato côncavo, 
para obter máxima vazão de barro eágua e evitar que objetos estranhos fiquem 
retidos nos desenhos, além de serem dotados de canaletas (4) de refrigeração 
e agarradeiras na lateral (5), apresentando também prolongamentos laterais (6), 
que serão dobrados e aplicados sobre a lateral do pneu, dotados de cortes (7), 
que podem ser unidos ou não após a montagem da banda (1). As bandas de 
rodagem (1) podem ser dotadas de diferentes pigmentações (8) distribuídas de 
várias maneiras, a fim de formar diferentes padrões de diferenciação. 
(71) Alexandre dos Reis Arruda (BR/RS) , André Gustavo Ost (BR/RS) 
(72) Alexandre dos Reis Arruda, André Gustavo Ost 
(74) Milton Leão Barcellos 
 
 

 
 

(21) MU 8502956-4 (22) 29/11/2005  3.1 
(51) A47J 37/07 (2007.01) 
(54) CHURRASQUEIRA PORTÁTIL 
(57) CHURRASQUEIRA PORTÁTIL, compreendida por uma cuba (1) para 
armazenamento de carvão unida por uma tampa (2) que quando fechada se 
transforma em uma maleta com uma alça (11) e dois fechos (12) para facilitar o 
transporte e manter a integridade da mesma e os seus componentes internos, 
pés (3), abas laterais esquerda e direita (4) que se encaixam à tampa por meio 
de presilhas laterais (5), grelha (7), vareta para suporte da grelha (6), suporte 
para remoção da grelha (8) que se encaixam nas presilhas da grelha (14) 
facilitando a remoção da mesma, espalha-brasa (9), garfo (10). Os pés (3) são 
facilmente encaixados nos suportes dos pés (13) localizados nos quatro cantos 
da cuba externamente para facilitar o apoio do conjunta. 
(71) Ribeiro Industria Metalurgica Ltda (BR/PR) 
(72) Airton Ribeiro da Silva 
 
 

 
 

(21) MU 8502984-0 (22) 29/11/2005  3.1 
(51) H02K 51/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE 
ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO DE APARELHOS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS, PARA UM ÓTIMA E PERMANENTE UTILIZAÇÃO SEM 
FLUTUAÇÕES NO VOLUME DE ENERGIA; ADAPTADOS A QUALQUER TIPO 
DE VELOCÍPEDE 
(57) SISTEMA DE GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE 
ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO DE APARELHOS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS, PARA UMA ÓTIMA E PERMANENTE UTILIZAÇÃO SEM 
FLUTUAÇÕES NO VOLUME DE ENERGIA; ADAPTADOS A QUALQUER TIPO 
DE VELOCÍPEDE Patente de Modelo de Utilidade para uma estratégica 
combinação de aparelhos elétricos e eletrônicos (somente aparelhos elétricos 
ou somente aparelhos eletrônicos ou ainda aparelhos elétricos e eletrônicos) (4) 
(6) (8) (9) adaptados a um mesmo velocípede, conhecidos no âmbito da técnica 
atual , para uma ótima prestação de utilidade destes, em forma controlada 
quanto à geração (1) e à aplicação da energia (3) mediante uma etapa de 
armazenamento (2); cujo volume homogêneo da mesma permite uma utilização 
contínua dos aparelhos alimentados (8) (9), dependendo da existência de 
energia posteriormente armazenada à sua geração , armazenada na bateria (6), 
e não de uma relação diretamente proporcional entre a geração da energia (1) e 
o consumo da mesma por parte dos aparelhos adaptados (3). 
(71) Ricardo Héctor Horacio Carbone (AR) , Marise Liana de Carvalho Martins 
(BR/PE) 
(72) Ricardo Héctor Horacio Carbone 
 
 

 
 

(21) MU 8502985-8 (22) 19/12/2005  3.1 
(51) B01D 39/10 (2007.01) 
(54) FILTRO - TELA DECANTADOR PARA ÓLEOS VEGETAIS 
(57) FILTRO-TELA DECANTADOR PARA ÓLEOS VEGETAIS , do campo 
técnico da mecânica, é uma caixa retangular (1), fabricada em chapas de aço 
inoxidável, nº 16, constituindo um retângulo medindo l000mmx600mmx600mm, 
contendo na parte inferior dessa caixa, no sentido de seu comprimento, um 
prolongamento sob a forma assemelhada de um prisma invertido, com vértice 
arredondado (2), em cujo espaço estão assentados em suportes próprios, em 
distanciamentos adequados, um conjunto de peneiras e/ou telas (8), de 
diferentes granulações, adequadas à filtragem de líquidos, notadamente óleos, 
além de um feltro (16) sob a primeira, de onde, após filtragem sob pressão 
gravitacional, de baixo para cima, é retirado por um tubo próprio e/ou saída 
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(17), com captação (18) logo acima das telas-peneiras (8) e escoamento pela 
parte mais alta da caixa, bem próximo de sua tampa (T); sendo os resíduos 
dessa filtragem, acumulados no fundo arredondado (2) do equipamento (1), 
onde se situa a entrada (15) do óleo, retirados por uma rosca-sem-fim (4), 
instalada nas paredes da caixa (1), ultrapassando uma delas, até um 
prolongamento (PF) desse fundo (2), para abrigar o extremo do eixo (5) da 
rosca-sem-fim (4), do lado da manivela (6), e conter o dreno (10) com a 
finalidade de retirada dos resíduos da filtragem. 
(71) Neilor Antonio Folle (BR/MT) 
(72) Neilor Antonio Folle 
 
 

 
 

(21) MU 8502990-4 (22) 05/12/2005  3.1 
(51) F03B 7/00 (2007.01) 
(54) GERADOR HIDRELÉTRICO FLUTUANTE, ECOLÓGICO E AUTO-
SUSTENTÁVEL 
(57) GERADOR HIDRELÉTRICO FLUTUANTE ECOLÓGICO E AUTO 
SUSTENTÁVEL. Patente de modelo utilidade para usinas hidrelétricas 
flutuantes em instalações de barcos 3 especialmente tipo catamarã, para inserir 
elétro-geradores 11 de grande porte e potencial de KWH que é motivado pela 
correnteza e força das águas de grandes rios fluviais onde acionará uma roda 
gigante 12 que fica entre os barcos 3 que são conectados entre ambos para 
que seu eixo principal 15 com saída pelo lado direito e esquerdo ali são ligados 
a um sistema automotivo 7 corri caixa de embreagens 7 freios 5 caixa de 
marcha 10 para 1-2-3-4-5-ou mais velocidades acionará grandes e potentes 
eletro-geradores 11 sendo barcos maiores ali se instalam até mais de uma 
unidade e outras máquinas. 
(71) Celso Borelli Moreira (BR/RJ) 
(72) Celso Borelli Moreira 
 
 

 
 

(21) MU 8502994-7 (22) 19/12/2005  3.1 
(51) B05B 15/06 (2007.01) 
(54) DOSADOR VOLUMÉTRICO MANUAL PARA LÍQUIDOS COM 
RESERVATÓRIO DE PRODUTOS TIPO TANQUE TIRACOLO COM OU SEM 

CINTO OU COM RESERVATÓRIO TIPO REFIL COM OU SEM CINTO 
(57) DOSADOR VOLUMÉTRICO MANUAL PARA LÍQUIDOS COM 
RESERVATÓRIO DE PRODUTOS TIPO TANQUE TIRACOLO COM OU SEM 
CINTO OU COM RESERVATÓRIO TIPO REFIL COM OU SEM CINTO Tendo 
em vista aprimorar um equipamento para que possa suprir as necessidades do 
mercado na aplicação de produtos líquidos com doses exatas e inalteradas com 
absoluta precisão, planta a planta ou no solo nas formas injetada, aspergida, 
pulverizada, etc., desenvolveu-se o DOSADOR VOLUMÉTRICO MANUAL 
PARA LÍQUIDOS COM RESERVATÓRIO DE PRODUTO TIPO TANQUE 
TIRACOLO COM OU SEM CINTO OU COM RESERVATÓRIO TIPO REFIL 
TIRACOLO COM OU SEM CINTO, que permite aplicar doses abaixo de 0,5 ml., 
com a mesma precisão das doses maiores. Utilizou-se na configuração deste 
equipamento, uma bomba de pistão manual (23) montada em acoplamento com 
respiro (09) fixado a um reservatório tipo tanque ou tipo refil (l0) para líquidos, 
seus componentes e seu funcionamento desenvolvem-se da seguinte maneira, 
aciona-se através de uma manopla (01) a haste do pistão (04) da bomba que 
funciona como duto, puxando-a para cima, ou com retorno através de mola, 
suga o produto por uma mangueira pescadora (15) com filtro (16) conectada ao 
duto guia do pescador (19), que recebe o produto por uma válvula de retenção 
(13) com passagem unidirecional de vedação forçada por mola e na seqüência 
passa pelo interior do pistão (12). passando por uma segunda válvula de 
retenção (11) idêntica a primeira, abastece o dosador e em seguida, acionada a 
haste do pistão no sentido inverso, o liquido passa pela ponteira de descarga 
(02) e através de um nyple (03) onde é conectada a mangueira que recebe o 
produto e abastece o elemento aplicador. E um equipamento leve, resistente, 
de fácil manuseio, manutenção barata e mantém uma seqüência operacional 
perfeita em qualquer regime de trabalho. 
(71) Francisco de Assis da Silva (BR/SP) 
(72) Francisco de Assis da Silva 
(74) Toledo Corrêa Marcas e Patentes S/C Ltda. 
 
 

 
 

(21) MU 8502995-5 (22) 22/12/2005  3.1 
(51) B65D 23/08 (2007.01) 
(54) EMBALAGEM PARA LATAS DE ALUMÍNIO, NO FORMATO DE COPO 
PLÁSTICO DESCARTÁVEL 
(57) EMBALAGEM PARA LATAS DE ALUMÍMO, NO FORMATO DE COPO 
PLÁSTICO DESCARTÁVEL. Patente de Modelo de Utilidade para uma 
embalagem para latas de alumínio, no formato de copo plástico descartável que 
é compreendida por um reservatório, no formato de copo, vertical e alongado 
(1), fechado na parte inferior (2), dotado de boca superior (3), com tampa 
removível (4), caracterizada pelo fato de que a tampa removível (4) é cônica, 
com o diâmetro da sua boca inferior (5) pouco maior do que a boca superior (3) 
do reservatório, no formato de copo, vertical e alongado (1), permitindo o 
perfeito encaixe entre a tampa removível (4) e o reservatório (1). Assim, o 
reservatório 1 funciona como uma embalagem para latas de alumínio, 
totalmente vedada (Fig. 3), que evita a contaminação por impurezas e bactérias 
durante seu armazenamento e manuseio. No momento do consumo, a tampa 
da embalagem deve ser removida (fig. 4) e a lata de alumínio retirada da 
embalagem (Fig. 5), tornando-se, imediatamente, um copo de plástico 
descartável, proporcionando conforto, segurança e higiêne. Logicamente, a 
embalagem com tal construção pode ser obtida em diversos tamanhos e 
capacidade, para atender às diferentes necessidades dos usuários desse tipo 
de produto. 
(71) Sergio Luiz Braga Silveira (BR/SP) , Benedito Tadeu de Paula Pinto 
(BR/SP) 
(72) Sergio Luiz Braga Silveira, Benedito Tadeu de Paula Pinto 
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(21) MU 8502997-1 (22) 19/12/2005  3.1 
(51) B41J 35/00 (2007.01) 
(54) ABRIDOR DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA 
LIMPEZA E/OU RECARGA 
(57) ABRIDOR DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA 
LIMPEZA E/OU RECARGA . Patente de Modelo de Utilidade para um abridor 
de cartuchos de impressoras jato de tinta para limpeza e/ou recarga que e 
compreendido por uma base 612, que poderá ser montada horizontalmente 
quanto verticalmente, e sobre essa base é montada outra estrutura B10 onde 
se encontra fixado a lamina 89 através dos parafusos B11, nessa estrutura B12 
está instalado os pinos B8 e B8.1 que serve de base para a estrutura B3; a 
estrutura B4 é fixa na ponta do parafuso B2 que ao ser movimentado no sentido 
horário aciona para baixo suavemente todo o conjunto B5,B6 e B7 que vai de 
encontro ao conjunto fixo B12,B11I,B10 e B9 através dos pinos B8 e B8.1. 
(71) Valdir Leite Queiroz (BR/GO) 
(72) Valdir Leite Queiroz 
 
 

 
 

(21) MU 8502999-8 (22) 26/12/2005  3.1 
(51) B60R 19/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE AMORTECIMENTO DE IMPACTOS LEVES DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES AO ESTACIONAR, UTILIZANDO PNEUS 
INSERVÍVEIS 
(57) DISPOSITIVO DE AMORTECIMENTO DE IMPACTOS LEVES DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES AO ESTACIONAR, UTILIZANDO PNEUS 
INSERVIVEIS O presente modelo de utilidade vem aliar os benefícios dos 
amortecedores de estacionamento com o beneficio ao ecossistema, do 
aproveitamento dos pneus descartados, ou inservíveis, pois isso além de um 
grande beneficio à sociedade pela utilização desses pneus que é um grande 
problema, faz com que os amortecedores de pneus inservíveis, tenham um 
custo muito baixo, por ter grande oferta de matéria prima e principalmente, 
gratuita; o que não acontece com os atuais amortecedores de estacionamento 
existentes.O referido aparelho é constituído de corpo de um pneu inservível, 
cortado em tomo de 1/3 do seu tamanho em linha reta, deixando uma aba em 
cada extremidade, que terá furos, por onde será fixado ao local de uso. 
(71) Pedro Alexandrino de Sousa Filho (BR/MG) 
(72) Pedro Alexandrino de Sousa Filho 
 
 

 
 

(21) MU 8503006-6 (22) 08/12/2005  3.1 
(51) D04B 33/00 (2007.01) 
(54) GRADE PARA CROCHÊ DE GRAMPO 
(57) GRADE PARA CROCHÊ DE GRAMPO. Patente de modelo de utilidade 
para grade para crochê de grampo que é compreendida por duas hastes em 
liga de alumínio (em comprimentos variados), com parafinas no final de cada 
uma das hastes, ande são prendidas duas travas de liga de alumínio de uma 
mesma largura (tamanhos iguais), sendo que estas travas podem ser de 
diferentes larguras. A junção das bastes com as travas forma a grade para a 
execução de tiras de crochê de grampo, que é um trabalho artesanal que 
produz peças dos mais variados tipos (roupas, bolsas, cortinas, colchas, bicos e 
entremeios e acessórios e objetos de decoração (panôs, quadros). 
(71) Abadia Maria de Oliveira (BR/GO) 
(72) Abadia Maria de Oliveira 
 
 

 
 

(21) MU 8503007-4 (22) 27/12/2005  3.1 
(51) B05C 17/02 (2007.01) 
(54) SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 
(57) suporte para rolo de pintura Refere-se o presente pedido de patente de 
modelo de utilidade a um suporte para rolo de pintura, fabricado em qualquer 
tipo de material sintético, através de extrusão ou injeção, como ABS, PVC, 
zamak, polímeros, plásticos, termoplástico, polipropileno, polietireno e ou 
poliestireno, é fabricado em duas partes iguais divididas ao meio, três partes, e 
conter três hastes(05), quatro partes e quatro hastes(05), cinco hastes(05), ou 
mais. A montagem do suporte para rolo de pintura se faz abrindo a parte(01) e 
parte(02) e acondicionando a haste do cabo(11) no cabeçote(03) e no 
cabeçote(04) através da abertura(08), abertura(07), abertura(09), haste do 
cabo(l1) possui nas suas extremidades duas arruelas(12) que tem o objetivo de 
manter a haste do cabo(11) presa ao cabeçote(03) e cabeçote(04), juntando a 
parte(02) com pressão manual, podem ser encaixadas e ou encaixadas e 
coladas, permitindo assim a perfeita rotação da parte(01) e parte(02), pode ser 
produzido em qualquer tamanho ou diâmetro. As características próprias do 
suporte para rolo de pintura é capaz de distingui-lo dos modelos convencionais, 
uma vez que é o único com sistema de montagem bi partido, ou mais e o único 
que mantém as arruelas internas oferecendo vantagens técnicas, práticas, 
visuais e melhorias funcionais, permitindo o seu acoplamento em rolos de 
pintura de espuma, lã de carneiro, lã sintética rolos de texturização e ou 
qualquer outro modelo. 
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(71) Tranquilo Tessaro (BR/RS) 
(72) Tranquilo Tessaro 
(74) Avan Assessoria de Comunicação LTDA 
 
 

 
 

(21) MU 8503008-2 (22) 29/12/2005  3.1 
(51) A63B 22/06 (2007.01), B62K 17/00 (2007.01) 
(54) BICICLETA ESTACIONÁRIA MODELADA 
(57) BICICLETA ESTACIONÁRIA MODELADA compreendida por uma estrutura 
metálica (1) revestida de material polimérico (2) obtido em depósito da estrutura 
metálica em molde e subseqüente injeção de material polimérico ou 
emborrachado, formando uma peça única chamada quadro. À este quadro são 
adicionadas peças comuns às bicicletas estacionárias, como roda (3), freio da 
roda (4), bases (5), guidon (6), selim (7), pedais ou seu local de encaixe (8) e 
travas de regulagens (9). 
(71) Euler Chropacz (BR/PR) 
(72) Euler Chropacz 
 
 

 
 

(21) MU 8503013-9 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) E05G 1/08 (2007.01) 
(54) PORTA-OBJETOS COM MECANISMO DE ABERTURA ASSOCIADO 
(57) PORTA-OBJETOS COM MECANISMO DE ABERTURA ASSOCIADO O 
presente Modelo de Utilidade de um porta objetos para uso coletivo dependente 
de um mecanismo de abertura caracterizado pelo pagamento de valores 
relativos à locação por um tempo determinado por um temporizador (relógio ou 
outro contador digital), acoplado a um sistema de segurança(conforme os 
modelos descritos anteriormente), locado segundo fração de hora. 
(71) André Luís da Fonseca Barroso (BR/SP) 
(72) André Luís da Fonseca Barroso 
 
 

 
 

(21) MU 8503014-7 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) G07F 7/08 (2007.01), H04M 17/00 (2007.01) 
(54) CARTÃO DE TELEMENSAGEM PRÉ-PAGO 
(57) CARTÃO TELEMENSAGEM PRÉ-PAGO patente de Modelo de Utilidade 
compreendido por um modelo de cartão em PVC retângulo na frente ilustração, 
informações e números de telefones, no verso regulamento, código e referencia 

que serão passadas pelo cliente para agência quando solicitada. Ao comprar o 
cartão o cliente solicita a agência executa o serviço solicitado pelo cliente tendo 
a certeza de o serviço já foi pago, não tendo que se preocupar em cobrar o 
serviço do cliente e sim ao ponto de revenda. O cliente pode comprar o cartão e 
utilizá-lo quando quiser para presentear um amigo, um parente, esposo(a), 
namorado(a) escolhendo uma belíssima mensagem para ser transmitida pela 
agência. O CARTÃO TELEMENSAGEM PRÉ-PAGO da o direito a uma 
mensagem de acordo com o regulamento no verso do cartão. 
(71) Sinval Azevedo da Silva (BR/BA) 
(72) Sinval Azevedo da Silva 
 
 

 
 

(21) MU 8503016-3 (22) 06/12/2005  3.1 
(51) A01K 43/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM FUMIGADOR 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM FUMIGADOR O modelo 
de utilidade trata de uma disposição construtiva introduzida em fumigador, que 
proporcionará automatização do processo e um maior controle de seu 
funcionamento, reduzindo os gastos com mão-de-obra e otimizado o a 
eficiência do sistema. Assim sendo compreende um quadro de comando (1) 
composto por um disjuntor Trip (2), contactar do aquecimento (3), contactor do 
queimador (4), contactar do ventilador(5), contactar do exaustor (6), relé 
sobrecarga do ventilador (7), relê sobrecarga da exaustor (8), módulo de 
controle (9), contactor de umidade (10), bloco contatos 2 NA 2 NF (COMANDO) 
(11), régua de bornes (12), bloco de contatos auxiliares NF (13); sendo que, 
junto à tampa (14) do quadro de comando (1), apresenta-se uma chave 
liga/desliga (15) disjuntores (na parte interna, nãorepresentados), contadores de 
tempo de queima (16) e ventilação/exaustão (17); bem como, leds (18) 
indicativos de funcionamento da ventilador, exaustor, resist., queimador e 
umidade, além de um fusível de segurança (19), display do módulo de controle 
da temperatura (20), display do módulo de controle de umidade (21) e alarme 
de finalização do processo (22). 
(71) Jandir Rodrigues da Luz (BR/SC) 
(72) Jandir Rodrigues da Luz 
(74) Catiane Zini Borela 
 
 

 
 

(21) MU 8503017-1 (22) 06/12/2005  3.1 
(51) A01K 43/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM SISTEMA 
FUMIGADOR PARA LIMPEZA DE OVOS 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM SISTEMA 
FUMIGADOR PARA LIMPEZA DE OVOS O modelo de utilidade trata de uma 
disposição construtiva introduzida em sistema fumigador para limpeza de ovos, 
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que proporcionará automatização do processo e um maior controle de seu 
funcionamento, reduzindo os gastos com mão-de-obra e otimizado a eficiência 
do sistema. Assim sendo, caracteriza-se por prever a utilização de sistemas de 
controle da temperatura, umidade e vazio de ar (ventilação e exaustão), de 
modo a dispensar a utilização de mão-de-obra especializada; bem como, de 
modo a garantir a completa limpeza e higienização dos ovos de acordo com os 
padrões de qualidade exigidos pelo mercado. 
(71) Jandir Rodrigues da Luz (BR/SC) 
(72) Jandir Rodrigues da Luz 
(74) Catiane Zini Borela 
 
 

 
 

(21) MU 8503020-1 (22) 05/12/2005  3.1 
(51) B60F 5/00 (2007.01) 
(54) AERO-CARRO CAPAZ DE VOAR EM VERTICAL MOVIDO POR UM 
PROPULSOR BIÓLICO INTERNO 
(57) AERO-CARRO CAPAZ DE VOAR EM VERTICAL MOVIDO POR UM 
PROPULSOR BIÓLICO INTERNO. Patente de modelo de utilidade aérea 
veicular que é compreendido por ser um veículo misto capaz de voar em cima 
de qualquer terreno ou água, até em pequeno local, sem o combustível gerando 
uma força entre dois rotores ou hélice 2 e 6 que giram entre um jogo de quatro 
engrenagens. Sendo a 1ª a 14 motora pressiona a movida 20, fixada no carretel 
19 fixado com a 18, movendo a 13 fixada no eixo terciário 22 com dois 
rolamento interno não constando e um externo conectado no espner 3, com o 
dito eixo anexada a hélice 2, que ao girar comprime o ar sobre o espner 3, 
pressionando o ar para as pontas das pás 6, as maiores que as desmultiplicam 
sua rotação a favor da rotação da hélice superior 2. O rotor das pás 6, móveis 
regulam as RPM através da carretilha 24 conectada por um garfo, que não 
consta comandado através das necessidades do vôo da aeronave, pelo piloto-
motorista, que não tem o torque de cauda. 
(71) Wilton Raimundo da Silveira (BR/RJ) 
(72) Wilton Raimundo da Silveira 
(74) Iris Proença Martins 
 
 

 
 

(21) MU 8503026-0 (22) 01/12/2005  3.1 
(51) A01K 31/16 (2007.01) 
(54) NINHO MECÂNICO PARA AVIÁRIOS DE POSTURA 
(57) NINHO MECÂNICO PARA AVIÁRIOS DE POSTURA, O seguinte relatório 
descritivo para a presente aplicação de modelo de utilidade refere-se ao 
desenvolvimento de um ninho mecânico para aviários de postura, onde as 
galinhas põem os ovos já fecundados para chocarem pintainhos que serão 
destinados aos aviários de corte. Esse sistema de postura se destina a 
produção em larga escala que necessita de automação. O ninho gravitacional é 
um sistema que aloja a galinha de modo adequado com conforto e segurança, 
imitando as características de seu habitat natural 4 associando tecnologias 
imperceptíveis ao instinto natural da ave, transferindo o ovo 10 até uma esteira 
transportadora 5 por gravidade. 
(71) Jaksan Giraldi (BR/RS) 
(72) Jaksan Giraldi 
(74) Marpa Cons. & Asses.  Empresarial Ltda 
 
 

 
 

 
(21) MU 8503027-9 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) G06F 17/30 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- ACHA 
FÁCIL 
(57) SISTEMA DE BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - ACHA 
FÁCIL - Patente de Modelo de Utilidade para a criação de um sistema 
eletrônico de busca e localização à distância de documentos, processo, livras e 
outros objetos que estejam arquivados ou agrupados ou amontoadas, cuja 
identificação precisa ocorrer de forma seletiva, rápida e precisa, mediante o 
emprego de aparelho eletrônico transmissor (FIG. 1 do Anexo 1) e de plaquetas 
eletrônicas receptoras (FIG. 2 do Anexo 1) de ondas eletromagnéticas, 
transmitidas através do ar, com utilização da tecnologia de ondas rádio (FIG. 1 
do Anexo 2) ou "bluetooth" (FIG. 2 do Anexo 2) na topologia de rede tipo 
estrela. 
(71) Alyson Rainer Telles de Barros (BR/DF) , Urubatan Nicodemos Simões de 
Barros (BR/DF) 
(72) Alyson Rainer Telles de Barros, Urubatan Nicodemos Simões de Barros 
 
 

 
 

(21) MU 8503028-7 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) A01C 11/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA PLANTIO MECÂNICO DE MANDIOCA E SIMILARES 
(57) DISPOSITIVO PARA PLANTIO MECÂNICO DE MANDIOCA E 
SIMILARES, sendo que esse equipamento é acoplado a um trator para 
deslocamento pela área a ser plantada, possibilitando agilizar o plantio de 
mandioca, visando diminuir o tempo desse processo e visando melhorar a 
qualidade da maniva plantada, que passa a ser cortada com serra circular pelo 
processo de corte gaveta com ou sem motor elétrico, gerando também um corte 
perfeito o que aumentando a produção. O dispositivo compreende um chassi 01 
responsável pela sustentação dos conjuntos, apresentando rodas 02 que 
produzem além da movimentação e sustentação do chassi, ação motora ao 
carro de corte, proporcionando o ritmo de corte, sendo que os disco sulcadores 
frontais 03 abrem os sulcos onde será depositado o adubo, contando com 
discos frontais para aberturas de sulcos 04 e discos posteriores 20, que 
mantém a abertura do sulco durante o plantio, sendo que no carro de plantio 05 
são fixados os discos de cobertura 06, a roda de posicionamento da rama 07, a 
roda da apoio 19 e calha de condução de rama 08. O disco de cobertura de 
rama 06 proporciona uma camada de terra sobre a rama, à roda de 
posicionamento de rama 7, passa sobre a mesma, firmando-a no sulco. A calha 
de condução de rama é responsável pela ondução (após o corte) até o solo. 
(71) Willem Hennipman (BR/PR) 
(72) Willem Hennipman 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
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(21) MU 8503029-5 (22) 14/12/2005  3.1 
(51) A41B 9/04 (2007.01) 
(54) CALCINHA GINECOLÓGICA 
(57) Calcinha ginecológica, Patente de Modelo de Utilidade para fins de uso em 
exames ginecológico que é compreendido por uma peça intima, fechada nas 
laterais com fita autacolante para facilitar a vestir e melhor aderir a peça ao 
como da mulher, janela frontal na parte inferior permitindo a visualização do 
órgão a ser examinado pelo médico, sem uma grande exposição da paciente e 
elástico nas pernas. Esta peça dará á mulher mais confiança e conforto, fará 
com que tenha a sensação de que está composta. A primeira vista pode 
parecer bobagem, mais, para uma senhora com certeza vai fazer a diferença o 
fato de estar usando a calcinha ginecológica. 
(71) Maria Lucy Santana Dantas (BR/BA) 
(72) Maria Lucy Santana Dantas 
 
 

 
 

(21) MU 8503030-9 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) B67C 7/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO EM ADAPTADOR PARA RETENÇÃO DE GARRAFÃO DE 
CINCO LITROS EM PROCESSAMENTO DE ENXÁGÜE EM LAVADORAS DE 
GARRAFÕES DE VINTE E DEZ LITROS 
(57) DISPOSIÇÃO EM ADAPTADOR PARA RETENÇÃO DE GARRAFÃO DE 
CINCO LITROS EM PROCESSO DE ENXÁGUE EM LAVADORAS DE 
GARRAFÕES DE VINTE E DEZ LITROS sendo o adaptador (1) constituído por 
um corpo (2) provido de uma cavidade central (3), que recebe em seu interior o 
bocal (4) dos garrafões de cinco litros (5), provido de cavidades radiais (6) que 
alojam pinos ou travas deslizantes (7), que se movem por ação de uma moia 
espiral envolvente (8) e descrevem curso horizontal e radial nas cavidades (6), 
de modo a que suas porções medianas (9) atravessem aberturas (10) 
existentes no corpo (2) e pressionem suas pontas cônicas (II) contra a rosca do 
garrafão (4), obtendo a retenção do mesmo. O adaptador (1) deve ser utilizado 
em conjunto com uma pinça (15) para retenção de botijões de 10 e 20 litros 
dotada de travas horizontais (16) com extremidades arredondadas (17), que se 
projetam de compartimentos radiais no interior de uma cavidade central (18) e 
pressionam os bocais dos garrafões, obtendo a retenção dos mesmos. Estas 
pinças (15) apresentam uma abertura inferior com formato tronco-cônico (19) e, 
para se acoplar a esta pinça (15), o adaptador (1) apresenta uma porção 
superior (20), com diâmetro próximo ao diâmetro da cavidade central (18) além 
de um canal periférico externo com perfil semicircular (21), próprio para receber 
as extremidades arredondadas (17) das travas radiais (16), bem como uma 
porção intermediária tronco-cônica (22), com mesma forma e dimensão da 
abertura inferior (19) para se acomodar de modo justo nesta. 
(71) Arbras Máquinas para Engarrafadores Ltda. (BR/RS) 
(72) Cesar Angeletti 
(74) Dmark Registros de Marcas e Patentes S/C Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8503034-1 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) H04N 5/64 (2007.01), H05K 5/04 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CONJUNTO 
PROTETOR DE TELA DE MONITOR DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CONJUNTO 
PROTETOR DE TELA DE MONITOR DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL , 
compreendida por um conjunto composto por basicamente três peças, a saber, 
uma lateral esquerda (1), de formato predominantemente trapezoidal, provida 
na sua porção posterior de uma aba (2) em L, uma parte superior (3), de 
formato retangular, provida na sua porção posterior de uma aba (2) em L e uma 
lateral direita (4), de formato predominantemente trapezoidal, provida na sua 
porção posterior de uma aba (2) em "L", de maneira que essas três peças, duas 
laterais e a parte superior são articuladas entre si por meio de dobradiças (5) e 
encaixam na região periférica da tela (6) do notebook (7). 
(71) Alexandre Wink (BR/SP) 
(72) Alexandre Wink 
(74) Gisele M.F. Nadai Samorinha 
 
 

 
 

(21) MU 8503036-8 (22) 19/12/2005  3.1 
(51) B26B 27/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO COMPACTO PARA ABERTURA DE SACHÊS DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMO CONDIMENTOS, TEMPEROS, E 
CORRELATOS 
(57) DISPOSITIVO COMPACTO PARA ABERTURA DE SACHES DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMO CONDIMENTOS, TEMPEROS, E 
CORRELATOS ., mais particularmente trata de um dispositivo (1) notadamente 
desenvolvido para promover a abertura de sachês (5) de produtos alimentícios, 
mais particularmente, de condimentos, temperos e afins, de forma rápida e 
eficiente, apresentando para tanto, uma estrutura substancialmente 
simplificada, de fácil e seguro manuseio, agregando desta forma, valores 
atrativos e inovadores ao produto, além de apresentar baixo custo para a sua 
fabricação, em função do fato de ser um produto compacto e permitir a 
diminuição dos elementos componentes necessários para o seu pleno 
funcionamento, podendo até mesmo ser ofertado como material promocional, 
sendo neste caso, apresentado como um chaveiro ou outro elemento correlato, 
pelas empresas fabricantes de sachês ou ainda, pelos distribuidores de 
referidos produtos, tais como, restaurantes, lanchonetes, etc. 
(71) Viviane Maia Rocco (BR/SP) 
(72) Vivianne Maia Rocco 
(74) Luiz Rocco Filho 
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(21) MU 8503037-6 (22) 23/12/2005  3.1 
(51) E03D 11/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM VASO SANITÁRIO PARA 
FUNCIONAMENTO A SECO 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM VASO SANITÁRIO PARA 
FUNCIONAMENTO A SECO constituído por um corpo principal formado por um 
assento apoiado sobre uma estrutura metálica formado por pés de sustentação, 
sendo o assento dotado de diversos suportes em L para fixação de um anel 
formando um vão para acoplamento de um funil dotado de elastomero em sua 
secção superior, enquanto a secção inferior é introduzida no interior do duto é 
fixada através da compressão de uma tampa disposta no interior do funil, tampa 
esta cilíndrica dotada de diversas cavidades longitudinais e centralmente 
projeta uma alça de pega, sendo que o dito duto solidário a um suporte fixado 
na face inferior do assento. 
(71) Ivan Pedra Matos (BR/SP) 
(72) Ivan Pedra Matos 
(74) Moras & Corrêa 
 
 

 
 

(21) MU 8503038-4 (22) 29/11/2005  3.1 
(51) A23L 2/54 (2007.01), C02F 1/68 (2007.01) 
(54) ÁGUA MINERAL H2O + O2 
(57) ÁGUA MINERAL H2O+O2. Patente de Modelo de Utilidade de água mineral 
H2O+O2 que é compreendido por retirar água da fonte 1, passar pelo processo 
o qual o oxigênio em grande quantidade é dissolvido na água mineral natural 
H2O vindo á ser saturada e transformada em H2O+O2 2, na seqüência vindo 
esta água á ser industrializada normalmente, envasando-a em garrafas, 
rotulando-a e tampando-a 3. Finalizado o processo a água está pronta para ser 
comercializada e consumida 4. A novidade está no tipo de água que contém 4 
vezes mais oxigênio do que a água mineral H2O, proporcionando assim 
melhoras na saúde humana, tais como: melhora no metabolismo; a habilidade 
do carpo em protegê-lo de bactérias, vírus e micróbios; maior absorção de 
vitaminas, minerais e outros nutrientes; mais oxigênio nas células da pele 
dando a ela a aparência de mais nova e mais saudável; mais oxigênio nos 
músculos aumentando a energia do indivíduo e o seu desempenho; mais 
oxigênio no cérebro clareia os pensamentos, melhora a memória e a 
concentração; melhorando assim a saúde em si. 
(71) Bruna Lourenço de Paula (BR/SP) 
(72) Bruna Lourenço de Paula 
 
 

 
 

(21) MU 8503044-9 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) A61L 2/18 (2007.01), A61G 15/14 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM KIT DE HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO AUTOMÁTICAS INTELIGENTES DE CUBAS 
ODONTOLÓGICAS 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM KIT DE HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO AUTOMÁTICAS INTELIGENTES DE GUBAS 
ODONTOLÓGICAS Constituído por dois módulos compostos de caixas de 
plástico rígido unidas, integradas, onde estão alojadas suas peças integrantes, 
iniciando por uma conexão tubular (0) para entrada de água que está 
rosqueada na entrada de uma peça tubular em forma de T (1) com duas saídas, 
a uma das quais está rosqueado um registro (2) com redução apropriada, que 
está ligado por uma mangueira plástica (9E) de 1/4 polegadas a uma das 
entradas de uma peça tubular metálica (8) em forma de Y, constituindo o 
circuito alternativo e à outra entrada encontra-se rosqueada uma válvula 
solenóide (3), em cuja saída está rosqueado um cotovelo plástico (14) de 1/4 
polegada, em cuja saída está rosqueada uma redução com uma mangueira 
(9F) que está ligada à outra entrada da peça (8), que tem sua salda conectada 
á mangueira original que conduz água para cuspideira; entretanto no meio do 
cotovelo (14) encontra-se inserido uma peça do sistema injetor de desinfetante 
(15) que é uma peça tubular de plástico rígido de 1/4 polegadas em forma de 
ângulo reto (1), cuja extremidade interna está posicionada no meio da luz do 
cotovelo (14) no sentido do fluxo de água, e a parte externa está ligada a um 
cotovelo metálico (15) de 1/8 polegadas (onde está instalada uma válvula anti-
refluxo (17), e que está conectado por uma mangueira de silicone transparente 
(16) de 1/4 a outro cotovelo metálica de 1/8 polegadas instalado na base do 
reservatório (22), onde encontra-se conectado a um tubo de plástico rígido (21) 
de 1/8 polegadas com função de captar e conduzir o desinfetante para ser 
adicionado à água que vai para a cuspideira, juntamente a essas peças 
encontram-se o circuito eletrônico automático integrado (4) com temporizador 
(D) onde estão inseridos o conector e regulador de alcance da fotocélula (6) o 
conector da válvula solenóide e da fonte de automática energia (4-1). 
(71) Antonio Rubens Toledo Machado (BR/SP) 
(72) Antonio Rubens Toledo Machado 
 
 

 
 

(21) MU 8503045-7 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) F01L 25/02 (2007.01) 
(54) ACIONAMENTO HIDRÁULICO DE VÁLVULAS 
(57) ACIONAMENTO HIDRÁULICO DE VÁLVULAS. Patente de modelo de 
utilidade para um acionador hidráulico de válvulas que é compreendido pela 
bomba hidráulica linear BH, que consiste do conjunto da válvula de 
segurança02, do conjunto do pistão 03 com orifício de realimentação e válvula 
de admissão 03, da mola de retorno 04, da cabeça 05, e do duto 06, sendo 
também compreendido pelo motor hidráulico linear MH que por sua vez é 
composto pelo mesmo duto 06, pelo cilindro 08 com tubo de refrigeração 08-B, 
pelo pistão 09 com orifício de regulagem do curso da válvula, pela mola de 
retorno 10 e pela cabeça 11, tendo o funcionamento coordenado da bomba 
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hidráulica linear 6H, com o motor hidráulico linear MH no acionamento da 
abertura de válvulas desse mesmo motor de combustão interna, e que o 
excedente de fluído de trabalho utilizado pelo sistema é usado como fluido 
lubrificante e para refrigerar o cabeçote desse mesmo motor de combustão 
interna. 
(71) Mario de Jesus Dourado Fialho de Oliveira (BR/RJ) 
(72) Mario de Jesus Dourado Fialho de Oliveira 
 
 

 
 

(21) MU 8503048-1 (22) 01/12/2005  3.1 
(51) B62K 13/06 (2007.01), B60P 3/00 (2007.01), B62J 7/02 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO AUXILIAR ARTICULADO PARA MOTOCICLETA 
(57) DISPOSITIVO AUXILIAR ARTICULADO PARA MOTOCICLETA, 
compreendendo uma armação metálica que se incorpora ao quadro do veículo, 
sendo que esse quadro é dotado de rodas auxiliares laterais e sistema de 
amortecimento independente, ande as rodas laterais são flexíveis e por isso 
fazem o mesmo movimento de inclinação lateral da moto durante as curvas 
mais acentuadas. O dispositivo compreende um chassi traseiro (1) e dois 
chassis centrais (2) fixados no chassi da motocicleta por parafusos, contando 
com um sistema de dois garfos para rodas auxiliares (3) e dois conjuntos de 
roda-pneu (4) ligadas por tirantes (8) nos chassis (1 e 2), sendo que os 
amortecedores (5) são ligados por tirantes (7) na chassi traseiro (1) e ligadas 
entre si pela alça de ligação (6), onde os pontos de articulação (9) são 
responsáveis por articular as amortecedores (5) e as pontos de articulação (10), 
por sua vez, são responsáveis pelo movimento dos tirantes (8) que ligam a 
garfo da roda auxiliar (3) nas chassi traseiro (1) e chassi central (2). 
(71) Jaksan Giraldi (BR/RS) 
(72) Jaksan Giraldi 
(74) Marpa Cons e Asses Empres LTDA 
 
 

 
 

(21) MU 8503049-0 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) B08B 9/04 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA A LIMPEZA DE CHAMINÉS INDUSTRIAIS 
(57) DISPOSITIVO PARA A LIMPEZA DE CHAMINÉS INDUSTRIAIS ,- O 
dispositivo do presente modelo de utilidade compreende um robô de limpeza (1) 
ao qual estão conectados: um aspirador (2), um compressor (3) para o 
fornecimento de produtos de limpeza e uma caixa de controle (4). Este robô (1) 
dispõe de: uns meios de tração (7) para deslocar-se pelo interior da chaminé, 
uma escova giratória (10), uma cavidade de aspiração (11), umas minicâmeras 
(15) para a captação e envio de imagens à caixa de controle (4), uns leds de 

iluminação (16) e pelo menos uma boca para a projeção dos produtos de 
limpeza. 
(71) Tecnología Aplicada ALS Conductes S.L. (ES) 
(72) Tereza Vilarasau Alegre 
(74) Sergio Perocco 
 
 

 
 

(21) MU 8503050-3 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) A61C 13/103 (2007.01) 
(54) CLIPE SOBRE BARRA PARA PRÓTESE REMOVÍVEL, APERFEIÇOADO 
(57) CLIPE SOBRE BARRA PARA PROTESE REMOVÍVEL, APERFEIÇOADO 
O presente Modelo de Utilidade consiste numa barra clipe (1) que é fixada 
sobre os pinos implantados (4) através de parafusos (6) e de um clipe (2) fixado 
diretamente na parte interna da prótese (5) durante o processo de modelagem 
da mesma. O elemento auxiliar de reprodução (3) gera um espaço na supra-
estrutura removível o que permite o encaixe e posterior fixação do clipe (2) na 
parte estética e funcional da prótese O clipe (2) apresenta grandes vantagens 
em relação aos existentes pois suas bordas são arredondadas (7), com maior 
abertura e um recorte interno (9) o que toma o clipe mais flexível, o que facilita 
o encaixe e remoção da prótese na barra clipe. Seus recortes laterais (10) 
permitem que o mesmo seja fixado firmemente durante o processo de criação 
da parte estética e funcional da prótese O existente no mercado não possui as 
bordas arredondadas, a abertura para encaixe na barra é menor e não possui o 
recorte interno (9), o que provoca dobra das bordas durante a inserção da 
prótese, inutilizando a peça, necessitando de substituições freqüentes. O clipe 
(2) possui folgas que permitem a prótese mover-se num ângulo de 30º (trinta 
graus) para frente e para trás, o que não ocorre com os existentes que são 
rígidos, não permitindo estes movimentos. Os movimentos ajudam no conforto 
durante a utilização da prótese, aliviando a pressão constante sobre o rebordo 
alveolar. 
(71) Edwin Moeller (BR/SC) , Adelite Jansenn (BR/SC) 
(72) Edwin Moeller, Adelite Jansenn 
(74) King's Marcas e Patentes LTDA 
 
 

 
 

(21) MU 8503061-9 (22) 06/12/2005  3.1 
(51) A01K 31/20 (2007.01) 
(54) AQUECEDOR A LENHA PARA AVIÁRIOS 
(57) AQUECEDOR A LENHA PARA AVIÁRIOS , compreendendo um cilindro 
externo [11] dentro do qual está acondicionado outro cilindro [2], formando uma 
câmara circular [3], sendo que o cilindro interno é circundado por um helicóide 
[4] condicionador de ar quente que circula também pelo duto [5] transpassando 
transversalmente o cilindro [2], sendo que o cilindro [1] é a fornalha abastecida 
com lenha e possui uma tampa [6] e uma chaminé [7] com bocal controlado 
através de uma alavanca [8], havendo um duto inferior [9] que abastece o 
interior do cilindro [2] com ar para queima da lenha sendo o fornecimento desse 
ar controlável e sendo proveniente de um exaustor [10] elétrico fixado na lateral 
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do conjunto para captar o ar quente por um bocal [11] que circunda o cilindro [2] 
interno, aquecido pelo calor da lenha em brasa, sendo sugado pelo exaustor 
[10] havendo um olhal [12] de movimentação e transporte, sendo que este 
conjunto possui suportes [13] de apôio. 
(71) Odilon Fidêncio de Oliveira (BR/SP) 
(72) Odilon Fidêncio de Oliveira 
 
 

 
 

(21) MU 8503062-7 (22) 22/12/2005  3.1 
(51) A01D 27/04 (2007.01) 
(54) ELIMINADOR DE SOQUEIRA DE ALGODÃO 
(57) ELIMINADOR DE SOQUEIRA DE ALGODÃO que compreende um 
implemento construído a partir discos de corte, facas, pneus de apoio e rolos 
destorroadores, porém com uma construtividade capaz de permitir o corte da 
soqueira sem levantar torrão e sem fazer sulco na terra, ficando práticamente 
imperceptível o corte da soqueira. Isso garante o preparo do solo para posterior 
plantio contribuindo para maior eficiência e produt5vidade. O elemento principal 
do objeto da presente patente está no ângulo das facas de cone e dos pés de 
sustentação das facas e das próprias facas responsáveis pelo corte da 
soqueira. Pertence ao setor técnico: Mecânica Agrícola. 
(71) João Silvio Biagi (BR/SP) 
(72) João Silvio Biagi 
(74) Marco Antônio Palocci de Lima Rodrigues 
 
 

 
 

(21) MU 8503063-5 (22) 26/12/2005  3.1 
(51) B65D 81/38 (2007.01), B65D 85/72 (2007.01) 
(54) RECIPIENTE TÉRMICO MONTADO PELO PROCESSO DE ENCAIXE 
(57) RECIPIENTE TÉRMICO MONTADO PELO PROCESSO DE ENCAIXE do 
tipo que apresenta um reservatório com a possibilidade de fechamento por 
tampa, com propriedades de isolamento térmico, constituído por duas peças 
sendo um corpo e uma tampa que apresentam cada urna três partes distintas 
moldadas e montadas onde "H" tem o fundo (lA) em sua tangência sobe as 
paredes (lB) que na sua parte superior forma um friso (8) para dentro em alto 
relevo e segue formando na sua parte de cima uma aba (1) a qual tem uma 
superficie plana (2) que na beirada desce uma parede em ângulo (3) que se 
volta para dentro e é direcionada em ângulo pra fora formando uma reentrância 
(4); na parte "I" junto a tangência do findo (5A) sobe as paredes laterais (5B) 
que na parte de cima forma uma aba (5) a qual tem uma superficie plana (6) e 
na sua beirada desce em ângulo a parede (7), entre as paredes das partes "H" 
e "I" há o isolamento térmico "3"; na parte "K" a superficie do fundo (9) forma na 
sua tangência a parede (10) que sobe e forma o friso interno em alto relevo (5A) 
e segue formando a superficie plana (11) que desce em ângulo formando a 
parede (12); a parte "L" tem a superficie plana (13) que na sua beirada desce 
em ângulo a parede (14) que se volta para dentro e em seguida é direcionada 
para fora em ângulo formando a reentrância (15), entre as partes "K" e "L" fica 
alojado o isolante térmico "J"; o sistema de montagem por encaixe é 
evidenciado onde a parte "H" do corpo "M" projeta-se sobre a parte "I" ficando o 
isolante térmico "J" prensado entre ambas as partes; a aba (5) da parte "I" 
penetra por baixo da aba (1) da parte "H"; a parede em ângulo (7) encaixa-se 
por dentro e sobre a reentrância (4); a parte "L" da tampa "N" é colocada sobre 
a parte "K" ficando a parede em ângulo (12) da parte "K" sobreposta e por 
dentro da reentrância (15) da parte "L", entre as partes "K" e "L" aloja -se o 
isolante térmico "J". 
(71) Celso Luiz Nogueira (BR/SP) 
(72) Celso Luiz Nogueira 
 
 

 
 

(21) MU 8503072-4 (22) 28/11/2005  3.1 
(51) G09F 7/12 (2007.01) 
(54) FLEX-MODELO DE PEÇA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL 
(57) FLEX- MODELO DE PEÇA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL , refere-se a 
presente invenção ao conjunto de peças fabricadas de plástico e imã magnético 
dando forma a um dispositivo que tem por finalidade facilitar a substituição de 
plaquetas acrílicas (15), dispensando a presença de um profissional da área e 
sobretudo barateando os serviços e produtos de empresas especializadas. 
(71) Luis Fernando Ribeiro Areal (BR/DF) 
(72) Luis Fernando Ribeiro Areal 
 
 

 
 

(21) MU 8503073-2 (22) 23/12/2005  3.1 
(51) F02M 45/12 (2007.01) 
(54) GALERIA PARA CONFERÊNCIA DE VOLUME INJETADO DE DÉBITOS 
DE ÓLEO DAS UNIDADES INJETORAS ELETRÔNICAS INTERLIGADA A UM 
RIDER E A UMA INTERFACE USADA EM UMA CAMBOX ELETRÔNIC NTS 
2005 
(57) GALERIA PARA CONFERÊNCIA DE VOLUME INJETADO DE DÉBITOS 
DE ÓLEO DAS UNIDADES INJETORAS ELETRÔNICAS INTERLIGADA A UM 
RIDER E A UMA INTERFACE USADA EM UMA CAMBOX ELETRONIC NTS 
2005. A Galeria para conferência de volume injetado de débitos de óleo das 
unidades injetaras eletrônicas interligada a um rider e a uma interface usada em 
uma bancada de testes, que em apenas um elemento, conjuga as funções de 
coletar dados de unidades injetaras, através de um sistema de interligação da 
galeria (CAMBOX), com um rider e uma interface, proporcionando, assim, um 
custo final diferenciado na troca das unidades, pelo fato de se usar unidades já 
usadas (nas galerias) para remanufaturar e chegar a qualidade igualável a de 
uma nova e valor inferior. A dita galeria é constituída de duas aberturas para 
encaixe de unidades injetaras (Fig.l), bico para entrada de óleo(Fig.2 num 8), 
bica para retomo de óleo, bicas para saída de óleo para débito e encaixes 
(Fig.3 num.5) para bancada de testes (Fig.4 num.1) que proporciona o ciclo 
para conferência. 
(71) Antônio Roberto Gomes (BR/MG) 
(72) Antônio Roberto Gomes 
(74) Ana Lúcia Ribeiro Nascimento 
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(21) MU 8503083-0 (22) 15/12/2005  3.1 
(51) D06F 13/00 (2007.01) 
(54) LAVADORA DE ROUPAS DE PEQUENOS ANIMAIS 
(57) LAVADORA DE ROUPAS DE PEQUENOS ANIMAIS. Patente de Modelo 
de utilidade para uma lavadora de roupas de pequenos animais que é 
compreendido por um gabinete (1) com tampa (2) formando um conjunto com 
design em forma de animais, contendo um recipiente (3) ou cuba para 
armazenar água com um agitador (4) no fundo do dito recipiente, acionado por 
motor elétrico(5) através de um conjunto de polia (6) e correia(7), tendo um 
tamanho apropriado para lavagem de roupas de pequenos animais e tendo 
também uma torneira (8) ligada a um ralo (9) no fundo do dito recipiente através 
de uma pequena mangueira ou cano (10) para efetuar a drenagem da água da 
lavagem, tendo acoplado á parede lateral do dito recipiente ou cuba um 
filtro(11) para retirada dos pêlos das roupas e tendo nestas paredes do 
recipiente (3) frizos (12) para ajudar na lavagem, tendo ainda pés (l3) e na parte 
superior uma tampa articulada(2) com pinos(14) sendo presa em um pequeno 
painel fixo (15), que contém um timer(16) com programas de lavagem e função 
liga/desliga que aciona o motor (5) e de onde sai o fio elétrico (17) que liga na 
tomada, e tendo ainda na parte superior da parede do recipiente (3) um orifício 
(18) por onde entra a água através de uma mangueira (19) opcional, podendo 
ser abastecido de água por esta mangueira ou por um recipiente, como um 
balde. 
(71) Paulo Renato de Borba Barum (N) 
(72) Paulo Renato de Borba Barum 
 
 

 
 

(21) MU 8503093-7 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) B60K 16/00 (2007.01), B60K 8/00 (2007.01), F03G 6/00 (2007.01), B60L 
8/00 (2007.01) 
(54) VEÍCULO SOLAR PILOTADO DE BAIXO CUSTO 
(57) Veículo solar pilotado de baixo custo. Patente de modelo de utilidade, 
compreendido por uma estrutura em chassis em alumínio (2.4), 3 rodas de 
motocicleta (1.2 e 2.3), sendo uma na parte traseira e as outras duas na parte 
dianteira do veículo, freios a disco acionados com o pé, tração traseira por 
corrente, coroa e pinhão, motor de corrente contínua (2.2) de 24 volts e 4 hp de 

potência, 4 baterias de chumbo e zinco (2.5) totalizando 460 amperes/hora, 4 
placas solares de 80 watts cada (2.1), sistema de direção com barra de direção 
(2.7) e manche (2.6), um assento para o piloto (1.1), largura de 2,40 metros, 
comprimento de 2,90 metros, capacidade para transportar uma pessoa durante 
pelo menos uma hora de luz solar direta sem precisar recarregar suas baterias, 
caracteriza-se pelo fato de ter o ser um projeto de baixo custo não 
ultrapassando o valor máximo de construção de US$ 28.000,00. 
(71) Cristiano Penido (BR/GO) 
(72) Cristiano Penido 
 
 

 
 

(21) MU 8503098-8 (22) 08/12/2005  3.1 
(51) A47J 43/04 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MARTELO PARA 
AMACIAR CARNES 
(57) DISPOSIÇÃO DIFERENCIADA PARA ASSENTOS EM VEÍCULOS 
COLETIVOS, em que diversos grupos de poltronas podem ser dispostos no 
piso de um coletivo de forma a se ter, conforme ilustrado nas figuras lA a 1D, 
dos desenhos, um grupo de assentos básicos (A), de espaldar fixo na vertical; 
um grupo para inclinação máxima do espaldar de 20%, por exemplo, outro 40%, 
outro 60% (B, C, D) etc., quantos grupos se desejar, cobrando-se passagem 
proporcionalmente à área ocupada por cada poltrona, isto é, quanto maior a 
inclinação de cada espaldar, em acréscimo da área do assento, maior o valor 
da passagem a pagar. Com este sistema, preserva-se o conforto dos 
passageiros que se sentam logo atrás dos usuários que inclinam suas 
poltronas, pois quando cada poltrona ocupa área maior, cada poltrona logo 
atrás é instalada pelo fabricante com distância preservada para manter a área 
disponível aos usuários e preservar, conseqüentemente, o conforto de todos os 
passageiros. 
(71) Wanderley Fracari (BR/SP) 
(72) Wanderley Fracari 
(74) Sul América Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8503100-3 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) B60P 3/42 (2007.01) 
(54) SUSHI BAR VEICULAR 
(57) SUSHI BAR VEICULAR. Patente de Modelo de Utilidade para um sushi bar 
a ser instalado no interior de veículo utilitário. O referido sushi bar é 
compreendido por um compressor instalado no motor do veículo (fig. 1 letra A), 
ligado juntamente com o aumentador de ar instalado no teto do veículo (fig. 2 
letra B) que, por sua vez, é instalado nos ventiladores de ar existentes no 
interior do freezer (fig 3 letra C), possibilitando o resfriamento no interior do 
freezer. O referido resfriamento possibilita o armazenamento da matéria prima 
perecível necessária ao desenvolvimento regular da manufatura da culinária 
japonesa fria, que será realizada no balcão (fig. 4 letras D, E, F) instalado no 
interior do veículo utilitário, balcão este que possui lavabo para a elaboração de 
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culinária japonesa fria (E), sendo que o referido lavabo possui pedal (F) e 
reservatório de água potável para utilização no lavabo. Existe também uma 
saída de água e dejetos para a parte externa do veículo (fig 5 letra G). Na parte 
dianteira do veículo utilitário fica o caixa instalado no porta luvas do veículo (fig. 
10 letra H), possibilitando a exploração comercial da atividade de culinária 
japonesa fria dentro de veículo utilitário, que possui também freezer auxiliar (fig. 
11 letra J) na parte traseira. 
(71) Philipe Schmidt Fialho Botelho (BR/MG) 
(72) art. 6º § 4º da LPI e item 1.1 do Ato Normativo Nº 127/97 
 
 

 
 

(21) MU 8503101-1 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) D06M 15/00 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTO EM TECIDO DE CAMA, ESPECIALMENTE 
FRONHA, LENÇOL E ASSEMELHADOS COM CARACTERÍSTICA 
IMPERMEÁVEL 
(57) APERFEIÇOAMENTO EM TECIDO DE CAMA, ESPECIALMENTE 
FRONHA, LENÇOL E ASSEMELHADOS COM CARACTERÍSTICA 
IMPERMEÁVEL, constituído por um tecido de TNT (tecido não tecido) [1], feito 
em material sintético atóxico, laminado a quente juntamente com uma película 
plástica [2] impermeável, ultramaleável e resistente, que fica voltada para o lado 
inferior (interno) da peça, permitindo inclusive lavar o travesseiro sem molhar 
seu interior. 
(71) Jonas Vaniel de Lucca Zani (BR/SP) 
(72) Jonas Vaniel de Lucca Zani 
 
 

 
 

(21) MU 8503105-4 (22) 12/12/2005  3.1 
(51) A61M 16/06 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA INALAR 
(57) DIPOSITIVO PARA INALAR, consistente numa pequena máscara nasal 
(FIG 2) que é ajustada ao rosto por intermédio de uma banda elástica (FIG 3,1) 
ou qualquer outro sistema de pressão para manter ajustada a pequena máscara 
em forma hermética e não permitir que haja escape de gases , ao mesmo 
tempo que podem passar a formar parte do suporte do tubinho e manter-lo fixo 
em sua posição. O suporte pode ser também colocado em forma independente. 
A expiração pode ser feita pela boca. Indistintamente máscara nasal pode ser 
também acionada pela boca. A FIG 2, mostra a máscara nasal l e o tubinho 2. A 
Simplicidade de esta solução permite ter custos expressivamente menores que 
os outros sistemas. 
(71) Eduardo Pedro Bichara (BR/SP) 
(72) Eduardo Pedro Bichara 
 
 

 
 

(21) MU 8503106-2 (22) 15/12/2005  3.1 
(51) B41J 2/17 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUAL PARA RETIRAR A TAMPA 
DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A JATAO DE TINTA 
(57) DISPOSICÃO EM EQUIPAMENTO MANUAL PARA RETIRAR A TAMPA 
DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS A JATAO DE TINTA. Uma nova 
disposição em equipamento manual para retirada da tampa de vários modelos 
de cartuchos com esponja tais como: os modelos HP com terminação 49, 25, 
27, 28, 56, 57, 94, 97, 99, 95 e outros que se adaptarem ao equipamento, 
caracterizado por ter sua base de apoio (3) inovadora que permite o encaixe 
correto de vários modelos de cartuchos e estrutura em acrílico de 10mmn (1) e 
lamina de estilete (2) que pode ser trocada. 
(71) Edjon Santos de Melo (BR/PB) 
(72) Edjon Santos de Melo 
 
 

 
 

(21) MU 8503107-0 (22) 27/06/2005  3.1 
(51) H05B 41/02 (2007.01) 
(54) ADAPTADOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE 
SÓDIO 
(57) ADAPTADOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE 
SÓDIO. Patente de Modelo de utilidade para um conjunto de reator ignitor, 
colocado em uma carcaça 01, em cuja parte inferior 06 existe um soquete 
convencional 02, que permite que o conjunto todo seja instalado em um 
soquete convencional energisado, em cuja parte superior 03 tanto pode existir 
encaixe para lâmpadas, do tipo soquete convencional 04 como do tipo bi-pino 
05, como pode existir unia lâmpada 07 já fixa. Esse conjunto pode substituir 
lâmpadas que possuam soquetes convencionas ( E - 27 ), como, por exemplo, 
incandescentes e mistas, tal como se faz com as lâmpadas fluorescentes 
compactas. Tais lâmpadas possuem um índice de aproveitamento de energia 
muito alto, produzindo, bem mais luz, o que permite uma economia de energia, 
pela otimização do conjunto de iluminação. Esse conjunto funcionará então, de 
forma semelhante ás lâmpadas fluorescente compactas, que tanto podem vir 
com o reator já integrado á lâmpada, como podem vir com o reator na forma de 
adaptador. 
(71) Luis Antonio Ciampi Tenente (BR/SP) 
(72) Luis Antonio Ciampi Tenente 
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(21) MU 8503109-7 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) B68C 1/02 (2007.01) 
(54) SELA DUPLA 
(57) Sela dupla, que contendo dois assentos, permite a condição de duas 
pessoas cavalgarem em um mesmo animal simultaneamente sem causar riscos 
tanto para os usuários quanto para o animal. A dita sela contém assento duplo 
(1), tendo como base, o talabardão (3) e na parte frontal, opções variadas onde 
o usuário da frente se segura como: Arco (2), cabeça (4) ou pito (5). 
(71) Roberto Carlos Machado (BR/MG) 
(72) Roberto Carlos Machado 
 
 

 
 

(21) MU 8503110-0 (22) 29/12/2005  3.1 
(51) A62C 3/02 (2007.01) 
(54) EQUIPAMENTO MÓVEL DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ÁREAS 
FLORESTAIS E OUTROS LOCAIS ONDE O ACESSO É POSSÍVEL POR VIA 
AÉREA 
(57) EQUIPAMENTO MÓVEL DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ÁREAS 
FLORESTAIS E OUTROS LOCAIS ONDE O ACESSO É POSSÍVEL POR VIA 
AÉREA O presente modelo de utilidade, que possibilita a utilização de 
aeronaves cargueiras de portas traseiras no combate a incêndios florestais, 
além de ampliar o leque de aeronaves as quais podem ser empregadas em tal 
atividade e reduzir custos de investimentos e operacionais, proporciona a 
obtenção de resultados melhores, devido às alternativas de variação do volume 
de água a ser lançada por área, bem como de o fluxo ser orientado 
horizontalmente e na perpendicular ao comprimento da fuselagem do avião. O 
dito equipamento é constituído por um tanque principal para a água (1) , um 

tanque secundário para os aditivos químicos (2), um duto basculante de 
orientação do fluxo (3) , válvulas reguladoras para pressão e vazão (5), de um 
tanque de ar comprimido com o respectivo compressor (4), sendo o conjunto 
afixado sobre um quadro metálico delizante (6). 
(71) José Aleixo Pinheiro Ribeiro (BR/MG) 
(72) José Aleixo Pinheiro Ribeiro 
 
 

 
 

(21) MU 8503117-8 (22) 20/12/2005  3.1 
(51) A61K 8/96 (2007.01), A61Q 19/08 (2007.01) 
(54) TRÍMEL MÁSCARA 90% NATURAL 
(57) TRIMEL MÁSCARA 90% NATURAL Então, resumindo estas misturas 
adquirimos ótimos resultados interno e externo também Porque é tudo que se 
alimenta com vitaminasDe melhor qualidade possível. Portanto, se todos 
tivessem de conciliarem beleza e saúde, tudo seria melhor. Tem o objetivo de 
acalmar a pele, da uma sensação de frescor quando é retirada do corpo. Estou 
certa de que a mascara da um resultado 100% porque é 90% natural. 
(71) Osângela Maria de Oliveira (BR/RJ) 
(72) Osângela Maria de Oliveira 
 
 

 
 

(21) MU 8503119-4 (22) 28/11/2005  3.1 
(51) F27B 14/00 (2007.01), F27B 14/08 (2007.01) 
(54) FORNO DE FUSÃO PARCIAL E NOVO PROCESSO DE RECICLAGEM 
DE CHUMBO 
(57) FORNO DE FUSÃO PARCIAL E NOVO PROCESSO DE RECICLAGEM 
DE CHUMBO A presente patente de Modelo de Utilidade refere-se a uma 
adaptação do já conhecido forno de cadinho (2) de modo a que o mesmo possa 
produzir como resultante um aumento na quantidade de chumbo reciclado, uma 
diminuição na quantidade de resíduos e uma redução significativa no custo de 
produção. O processo dá-se num forno tipo cadinho (2) onde é fundida uma 
carga de chumbo metálico (1) até a metade de sua capacidade. Após isto, liga-
se o motor externo (5) o qual faz girar uma hélice (4) na parte inferior interna do 
forno (2). Isto faz com que a nova sucata (3) funda-se com o carregamento de 
chumbo metálico (1) já fundido no interior do forno (2). 
(71) Flávio José Berghmann Guedes (BR/MG) , Triangulo Metais Ltda (BR/MG) 
(72) Flávio José Berghmann Guedes 
(74) Cidwan Uberlândia Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8503123-2 (22) 23/12/2005  3.1 
(51) E03B 3/03 (2007.01) 
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(54) SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA EM RESERVÁTORIOS 
RETANGULARES 
(57) SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA EM RESERVATÓRIOS 
RETANGULARES. Veja que em um quarteirão normalmente, tem uma área de 
10.000 m2 e até 70% são cobertos por residências e 30% são os quintais que 
na maioria das vezes são impermeabilizados, uma chuva de 100 mm em um 
quarteirão como este, estada sendo lançada nas ruas cerca de 1.000 m3, ou 
seja, 1.000.000 de litros de água. Esse sistema vai poupar a energia e o 
reservatório que abastece acidade e você também estará economizando a 
escassez de água e energia que causa transtorno no mundo inteiro e mais a 
falta de água que preocupa o planeta. A área impermeabilizada não permite 
que as águas de chuva cheguem até o lençol freático o qual abastece os 
reservatórios. A grande quantidade de água de chuva é totalmente 
desperdiçada causando inundações, as redes de galerias das cidades não 
comportam uma chuva mais intensa. 
(71) Antonio Campesi (BR/SP) 
(72) Antonio Campesi 
 
 

 
 

(21) MU 8503124-0 (22) 20/12/2005  3.1 
(51) B66F 9/02 (2007.01) 
(54) ELEVADOR DE SACOLAS E SIMILARES PARA INTERIORES E 
EXTERIORES DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS 
(57) ELEVADOR DE SACOLAS E SIMILARES PARA INTERIORES E 
EXTERIORES DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS. Patente de Modelo de Utilidade 
para um elevador de sacolas e similares para interiores e exteriores de 
edificações verticais compreendido por um motor elétrico/motorredutor 1 com a 
finalidade de permitir com o seu acionamento, a ascensão e descida de um baú 
10 carregando sacolas e similares no seu interior, a entrada de objetos é feita 
pela abertura externa, móvel, 34 onde são elevados até o seu destino e 
descarregados pelo lado oposto, interno, também móvel, 33 na posição mais 
conveniente para o usuário, 21, 22, 24 e 35, o condutor um cabinho de aço 5 
que se acondiciona no tambor 4, o acionamento é elétrico 20 é dotado de um 
alarme visual 23 que avisa quando o sistema entra em operação e quando está 
em desuso o baú 10 fica recolhido sob o toldo 14, ambos são pintados com a 
mesma cor da edificação para não ferir a sua estética. 
(71) Joel de Araujo Cordeiro (BR/RJ) 
(72) Joel de Araujo Cordeiro 
 
 

 
 

(21) MU 8503125-9 (22) 01/12/2005  3.1 
(51) E03F 11/00 (2007.01) 
(54) TANQUE SÉPTICO COM PNEUS INSERVÍVEIS 
(57) TANQUE SÉPTICO COM PNEUS INSERVÍVEIS Patente de modelo de 
utilidade de Tanque Séptico com Pneus Inservíveis, constituído de dois ou três 
corpos; o primeiro corpo - tanque de dejetos - é formado por dez pneus 
sobrepostos sobre base de concreto, colados com massa asfáltica, fechado 
com tampa em concreto, possuindo uma entrada superior para dejetos vindos 
de uma unidade sanitária e uma salda superior para condução do excesso de 
água contendo partículas sólidas até o filtro; o segundo - filtro anaeróbico - é 
formado por seis pneus sobrepostos sobre base de concreto, colados com 

massa asfáltica, fechado com tampa em concreto, possuindo uma entrada 
superior para água com partículas sólidas vindas do tanque de dejetos e uma 
saída superior para condução do excesso de água filtrada até o sistema público 
de esgotos ou quando inexistente, até o terceiro corpo; e o terceiro como - 
sumidouro - quando existente, é formado por seis pneus sobrepostos sobre 
base de concreto, perfurados para aumentar a área de absorção do solo, 
fechado com tampa em concreto, possuindo uma entrada superior para água 
tratada vinda do filtro anaeróbico. Todos os corpos recebem, no interior dos 
pneus, elementos pré-moldados em concreto para resistir a força de 
esmagamento. 
(71) Antônio Pereira das Chagas (BR/PA) 
(72) Antônio Pereira das Chagas 
(74) Leonel Wendt 
 
 

 
 

(21) MU 8600002-0 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) G01F 23/18 (2007.01) 
(54) MEDIDOR E CONTROLADOR AUTOMÁTICO / MANUAL DE NÍVEL DE 
ÁGUA POTÁVEL COM A SONDA DO TIPO AJUSTÁVEL E ELETRODOS DE 
SET POINT AJUSTÁVEIS 
(57) MEDIDOR E CONTROLADOR AUTOMÁTICO/MANUAL DE NÍVEL DE 
ÁGUA POTÁVEL COM A SONDA DO TIPO AJUSTÁVEL E ELETRODOS DE 
SET POINT AJUSTÁVEIS.Patente de Modelo de Utilidade de um medidor e 
controlador automático/manual de nível de água potável com a sonda do tipo 
ajustável e eletrodos de set point ajustáveis que é compreendido por um painel 
frontal (1) que possui todos os controles e indicações de operação, a caixa do 
circuito eletrônico (11) que contém o circuito eletrônico (12) que processa os 
sinais dos eletrodos e controla a bomba, a haste da sonda (19) onde são 
colocados os eletrodos (20) e ajustados através da corte longitudinal para 
ajuste dos eletrodos (37) e encaixada na carenagem da sonda (23). A entrada 
da água (25) proporciona estabilidade na medida devido a oscilações na água, 
o anel deslizante (27) dá mobilidade ao ajuste dos eletrodos de set point (24) e 
(30) permitindo com isso medir e controlar o nível de reservatórios de água 
potável, dando uma opção viável ao fabricante do sistema no que diz respeito a 
facilidade de fabricação em escala industrial e ao consumidor final, a 
possibilidade de visualizar e controlar o consumo de água sem complicação e 
com baixo custo. 
(71) Daniel da Silva Quaresma (BR/RJ) 
(72) Daniel da Silva Quaresma 
 
 

 
 

(21) MU 8600003-9 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) A61G 3/06 (2007.01) 
(54) ELEVADOR PARA TRANSPORTE, REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE 
ENFERMOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS PARA O 
INTERIOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
(57) ELEVADOR PARA TRANSPORTE, REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE 
ENFERMOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS PARA O 
INTERIOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES caracterizado por um corpo 
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principal constituído a partir de uma base de assentamento dobrável, formada 
por quadros estruturais com cavidades com abas contornantes que recebem 
placas antiderrapantes, sendo que a secção frontal é dotada de uma rampa de 
acesso antiderrapante posicionada sobre cantoneiras e um eixo, enquanto a 
secção traseira projeta uma rampa de descida antiderrapante fixada através de 
dobradiças, sendo que superiormente a dita base de assentamento detém em 
sua borda furos para acoplamento de corrimão de proteção, enquanto na aresta 
externa verificam-se alças de pega, sendo que da aresta oposta estende-se um 
prolongador, cujos extremos projetam hastes tubulares para acoplamento de 
um mecanismo de elevação formado por uma estrutura tubular, formando um 
quadro vazado cuja aresta superior interna detém um suporte para fixação de 
um pistão hidráulico que inferiormente é fixado em suportes dispostos sobre o 
prolongador, cuja aresta externa projeta uma régua guia, sendo que 
lateralmente o mecanismo de elevação estende-se formando um suporte de 
sustentação fixado em um eixo acoplado inferiormente em uma bucha e 
superiormente em um engate solidário a um corrimão, sendo que o dito eixo 
promove a articulação do mecanismo de elevação quando em repouso. 
(71) Edivaldo Leonelo (BR/SP) 
(72) Edivaldo Leonelo 
(74) Celso de Carvalho Mello 
 
 

 
 

(21) MU 8600004-7 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) A61B 10/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM COLETOR DE AMOSTRAS PARA 
BIÓPSIA E SIMILARES 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM COLETOR DE AMOSTRAS PARA 
BIÓPSIA E SIMILARES, a presente patente tem por objeto um prático e 
inovador coletor de amostras para biópsia, pertencente ao campo da medicina 
diagnóstica; a biópsia é uma modalidade de exame clínico que consiste na 
remoção e avaliação patológica de amostras de tecido do como vivo; a biópsia 
histológica faz uso de um aparelho para proteção das agulhas e auxílio em seu 
manuseio, as empunhaduras (1), que são constituídas por um corpo que serve 
como guia para o deslizamento da cânula (4) e da agulha (3) coletora; o 
problema principal dos modelos atuais é o fato dessas empunhaduras (1) não 
se adaptarem aos diferentes tipos de agulhas (3), sendo necessário ao médico 
possuir um modelo compatível para cada marca, calibre e comprimento 
diferente, para que seja possível a exploração de diversos tipos de tecidos; a 
referida patente apresenta um modelo que contém um sistema de conectores 
intercambiáveis (9) que permite a utilização de agulhas (3) dos mais variados 
modelos, marcas, calibres e diâmetros existentes no mercado, sem que para 
isso seja necessário trocar toda a empunhadura (1). 
(71) Eugenio Machado de Andrade (BR/SP) 
(72) Eugenio Machado de Andrade 
(74) Rogério Brunner 
 
 

 
 

(21) MU 8600005-5 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) B67B 7/54 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ABRIDOR DE LATAS 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ABRIDOR DE LATAS , 
constituída por um abridor de latas (1) composto por uma parte estrutural 
superior (2), uma parte estrutural inferior (3), e por um conjunto de três eixos 
excêntricos (4), (5) e (6). Tanto a parte estrutural superior (2), quanto a inferior 
(3), apresentam um cabo de manuseio (7), que auxilia o abridor de latas (1) 

durante o movimento de alavanca sobre o eixo de apoio (4). O eixo de ação (5) 
é apoiado na parte estrutural superior (2), e nessa extremidade do eixo (5) é 
disposto um disco ergonômico de giro (8). A outra extremidade do eixo de ação 
(5) apresenta uma roda com borda de ranhuras (9) que é exposta na parte 
estrutural inferior. Para o adequado apoio dessa extremidade do eixo de ação 
(5), é disposto um anteparo (10) em forma de chapa, que além de auxiliar no 
apoio do eixo, também protege a abertura formada pelo trajeto do eixo de ação 
(5) quando o utensílio é aberto e fechado. O terceiro eixo é o eixo auxiliar (6), 
esse eixo é fixo e sustenta uma roldana (11), e seu posicionamento é feito de 
maneira que, quando o abridor de latas (1) encontra-se em posição fechada, a 
roldana (11) fica a uma pequena distância da roda (9), distância essa inferior à 
espessura do rebordo formado entre a tampa e a lata a ser aberta. Dessa 
maneira, referida roldana (11) atua em conjunto com o giro da roda (9), e essa 
ação provoca o afrouxamento do rebordo prensado entre a tampa e a lata. Para 
auxiliar o funcionamento do abridor de latas (1), externamente á parte estrutural 
inferior é disposto um pino de apoio (12), onde referido pino de apoio apresenta 
altura adequada para que, quando o abridor de latas (1) está em uso, haja um 
apoio sobre a superfície da tampa da lata, e assim evita movimentos verticais 
irregulares do abridor sobre a lata. 
(71) Yeh Kuang Hsiang (BR/SP) 
(72) Yeh Kuang Hsiang 
(74) São Paulo Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600006-3 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) A47G 19/32 (2007.01), A47G 19/22 (2007.01) 
(54) PROTETOR PARA AÇUCAREIRO CONTRA AS FORMIGAS 
(57) Protetor para açucareiro contra as formigas Baseando nos pires e pratos 
com água onde coloca-se o açucareiro para proteger das formigas idealizei um 
método específico para proteger o açucareiro. Este método pode ser utilizado 
de duas maneiras: um porta açucareiro (1) figuras 1, 2, 3 e 4, redondo, 
dispondo a base formada por uma canaleta (2) rodeando o porta açucareiro 
onde colocamos água e no centro, o compartimento (3) para o açucareiro (4) e 
(5). Um outro método é dispor diretamente ao açucareiro (6) a base formada 
por uma canaleta (7) contornando o açucareiro (6). 
(71) Masahiro Watanabe (BR/SP) 
(72) Masahiro Watanabe 
 
 

 
 

(21) MU 8600007-1 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) D06F 37/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TAMPA DE OCLUSÃO SUPERIOR 
PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS OU 
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SIMILAR 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TAMPA DE OCLUSÃO SUPERIOR 
PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS OU 
SIMILAR, é constituída por uma tampa de oclusão superior para caixa de 
transmissão de máquina de lavar roupas (1) de estrutura cavernosa (2), aletas 
radiais (3), base anelar (4), cubo central (5), túnel de eixo (6), eixo de 
transmissão (7) da caixa de transmissão (8); a base anelar (4) contém a face 
inferior de oclusão plana (10) com oito orifícios de fixação (11) que se acoplam 
aos parafusos de fixação (12) que fixam o elemento de oclusão à interface 
superior da caixa de transmissão (8); a base anelar (4) apresenta quatro 
colunas cilíndricas (13), sendo duas com a porção superior projetada (14), 
sobre as quais se fixa por parafusos de fixação (12), o elemento centrifugo (15) 
coaxial ao batedor (16); a base anelar (4) com face vertical externa (17) se 
interliga à face externa do cubo (18), por intermédio de sua face inferior de 
oclusão plana (10) e por oito aletas radiais (3) finalizadas na face superior do 
cubo (19) e ainda, quatro aletas radiais (3) que interligam a face externa do 
túnel de eixo (20) à face interna do cubo (21). 
(71) René Bourquin (BR/SP) , René Bourquin Galves (BR/SP) 
(72) René Bourquin, René Bourquin Galves 
(74) City Patentes e Marcas Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600008-0 (22) 03/01/2006  3.1 
(51) E03C 1/12 (2007.01), E03F 5/14 (2007.01), E03F 5/02 (2007.01) 
(54) CONJUNTO MODULAR PARA CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO 
(57) CONJUNTO MODULAR PARA CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO 
Patente de Modelo de Utilidade para um conjunto de uma disposição 
construtiva de premoldados para caixa de gordura e de inspeção com 
aplicações em linhas elétricas e hidráulicas. Permitindo o perfeito adequamento 
ao terreno em rêdes novas ou substituições de rêdes existentes. 
(71) Luiz Gomes de Oliveira (BR/SP) 
(72) Luiz Gomes de Oliveira 
 
 

 
(21) MU 8600009-8 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) A47J 37/06 (2007.01) 
(54) GRELHA CILÍNDRICA GIRATÓRIA 
(57) A Patente Modelo de Utilidade para GRELHA CILÍNDRICA GIRATÓRIA 
constitui-se de um pegador (1), um cilindro perfurado (6) fechado em um dos 
extremos por um cone não perfurado (5) e no outro extremo é fechado por outro 
cone (7) que possui uma abertura (8), o cilindro (6) e os cones (5) e (7) são 
montados em um eixo (9) onde é fixada uma engrenagem (2) e uma rosca (4) 
provido de uma borboleta (3) para fixação do conjunto; no eixo (9), ao soltar-se 
as borboletas (5A) e (7A), uma em cada extremidade de seus respectivos cones 
e liberando a borboleta (3) que fixa todo o conjunto, tornam-se extraíveis todas 
as peças; tem por objetivo um modelo de grelha para uso doméstico e 
comercial, é leve e de fácil manuseio, podendo ser utilizada em churrasqueiras 
já comercializadas, possui um sistema de limpeza muito simples e prático, pois, 
as peças que a constituem são totalmente desmontáveis. 
(71) Luiz Antonio Cabbaú (BR/SP) 
(72) Luiz Antonio Cabbaú 
(74) Carla Maria Madrigali 
 
 

 
 

(21) MU 8600010-1 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) A45D 29/04 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM LIXA DESCARTÁVEL PARA A HIGIENE 
E TRATAMENTO DAS UNHAS 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM LIXA DESCARTÁVEL PARA A HIGIÊNE 

E TRATAMENTO DAS UNHAS Compreendendo um suporte para manuseio (1) 
e a lixa propriamente dita, dito suporte para manuseio (1) sendo constituído por 
uma peça de plástico injetado de configuração achatado, tendo numa 
extremidade uma porção debase (2) para afixação da lixa e um prolongamento 
alongado que define o cabo para manuseio (3), cujas superfícies, nos dois 
lados, possuem um rebaixamento (4) para apoio dos dedos, e a lixa (5), por sua 
vez, consistindo de uma folha de papel recortada de forma idêntica à da porção 
de base (2) do suporte pra manuseio, e a qual tem uma superfície coberta por 
uma camada de produto abrasivo (6) e a superfície oposta sendo coberta por 
uma camada de produto auto-adesivo que é protegido por um papel siliconado 
(7) facilmente removível, sendo que, quando da necessidade de utilização da 
lixa para higiene e tratamento das unhas, o pape! siliconado (7) da lixa é 
removido de maneira a deixar exposta a superficie com a camada de produto 
auto-adesivo, afixando-se dita lixa, através da face auto-adesiva, na porção de 
base (2) do suporte para manuseio, e após o término do tratamento e higiene 
das unhas de um usuário, promove-se a remoção e o descarte da lixa usada, 
deixando o suporte livre para um novo uso mediante a afixação de uma lixa 
nova, antes promovendo-se a esterilização do referido suporte para manuseio. 
(71) Alessandre Schiavan (BR/SP) 
(72) Alessandre Schiavan 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600011-0 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) A43B 17/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM PALMILHA DESCARTAVEL E 
ABSORVENTE PARA CALÇADOS 
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM PALMILHA DESCARTÁVEL E 
ABSORVENTE PARA CALÇADOS, Patente de Modelo de Utilidade para uma 
disposição aplicada em palmilha descartável e absorvente para calçados que é 
compreendida por uma área de uso da palmilha (1) que é onde o usuário vai 
colocar o pé quando a palmilha já estiver dentro do calçado de sua preferência. 
Essa área de uso da palmilha (1) é de formação comum e está diretamente 
ligada a camada de fibra mineral ou vegetal (2) que é onde encontramos o 
perfume e o anti-séptico (Anti bactericida e anti fungos ) que dão ao conjunto da 
palmilha total segurança ao uso. Temos ligado a essa camada de fibra mineral 
ou vegetal (2) a camada de material maleável (3) que é a camada encarregada 
de dar motricidade ao conjunto e garantir o conforto na sua utilização. Logo em 
seguida temos outra camada de fibra mineral ou vegetal (4) que tem as 
mesmas características da citada acima e dessa forma vem a somar na 
eliminação do perfume e no anti-séptico (Anti bactericida e Anti fungos) e 
finalmente temos o piso da palmilha (5) que é a área de contato da palmilha 
com a superfície do calçado. E assim formamos o conjunto da palmilha 
descartável e absorvente ora descrita, fazendo com que em uso a 
movimentação do pe do usuário com relação ao calçado e conseqüentemente 
com a palmilha, libere o perfume impregnado nas camadas de fibra mineral ou 
vegetal (2 e 4) e funcionam na mesma proporção na absorção do suor do pé do 
usuário, estando ele de meia ou não. A melhor utilização da palmilha ora 
descrita é sem meia. Onde a palmilha executa sua verdadeira função. Por isso 
do perfume e do anti-séptico (Anti bactericida e Anti Fungo). 
(71) Mario Celso Franco de Camargo (BR/SP) 
(72) Mario Celso Franco de Camargo 
(74) Marcus Antonio Camossa 00270 
 
 

 
 

(21) MU 8600012-8 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) E04C 2/06 (2007.01), E04C 2/38 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM PAINEL PRE-MOLDADO MULTIPLO USO 
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM PAINEL PRÉ-MOLDADO MÚLTIPLO USO 
Patente de Modelo de Utilidade para uma disposição aplicada em painel pré-
moldado múltiplo uso para construção civil em geral, compreendido por um 
painel (7) alongado e plano, onde nesse contexto de plano temos a parte 
superior onde encontra-se uma estrutura plana a base de argamassa de 
acabamento (1) em que compreende toda a planta do painel (7), e na parte 
inferior temos uma base plana de concreto armado (4), onde em seu interior 
temos uma ferragem (6) que dá o devido sustento estrutural ao painel (7), 
fazendo a ligação das duas partes superior e inferior temos a armadura (5) que 
acomoda as nervuras de reforço (2) que são espalhadas simetricamente 
proporcional ao perfil do painel (7), de forma a que fique uma no centro do 
painel (7) e uma em cada ponta. Dando um fechamento na estrutura do painel 
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(7). As nervuras de reforço (2) que na realidade fazem a amarração da parte 
superior com a inferior têm sua estrutura voltada a uma ferragem (6) que 
determina a estrutura interna da armadura (5) e dá sustentação ao conjunto do 
painel (7) gerando assim um espaço interno que é designado como sendo a 
área de enchimento (3) espaço vazio e de livre acesso ao parceiro (pedreiro) 
para conforme as determinações do projeto o possa preencher. Fazendo assim 
a constituição plena do painel (7) com seus inúmeros meios de utilização. 
Trazendo assim ao painel (7) múltiplo uso as condições tecnológicas para uso 
em construções em geral como lajes, paredes, muros e estruturas elevadas e 
subterrâneas e seus derivados. 
(71) Mario Celso Franco de Camargo (BR/SP) , Mauricio do Valle Paes de 
Barros (BR/SP) 
(72) Mario Celso Franco de Camargo 
(74) Marcus Antonio Camossa 
 
 

 
 

(21) MU 8600013-6 (22) 05/01/2006  3.1 
(51) F24C 1/00 (2007.01) 
(54) FORNO PORTATIL ADAPTAVEL A DIVERSAS FONTES DE CALOR 
(57) FORNO PORTATIL ADAPTÁVEL A DIVERSAS FONTES DE CALOR. 
Patente de um modelo de utilidade para forno portátil adaptável a diversas 
fontes de calor, compreendido por uma alavanca em baquelita (1) parafinada na 
cúpula metálica (3), que possui um puxador em braquelite (2) parafusado na 
extremidade superior desta, possuindo braços metálicos dobradiços superiores 
(7), que estão arrebitados na cúpula e ligadas aos braços metálicos dobradiços 
inferiores (8) por meio de parafusos e porcas (9) em conjunto aos braços 
dianteiros (10) com pegador dianteiro (11), ambos fixados a um anel metálico 
de suporte na base térmica (6) proporciona à invenção uma capacidade de 
adaptação às mais diversas superfícies para sobre fonte de calor 
acrescentando um avanço no estado da técnica, juntamente com a cúpula 
metálica (3) aliados à base de concreto refratário (5) com pastilhas de isolante 
térmico (4), evitam o superaquecimento do ambiente interno do forno 
proporcionam ao conjunto da invenção resultado novo. Com custos inferiores 
aos disponíveis no mercado e com mobilidade superior e menor número de 
peças. 
(71) Otacilio Cardoso Franco Junior (BR/SP) 
(72) Otacilio Cardoso Franco Junior 
(74) Nery dos Santos de Assis 
 
 

 
 

(21) MU 8600015-2 (22) 06/01/2006  3.1 
(51) A41C 1/00 (2007.01) 
(54) CINTA SAUNA MODELADORA 
(57) CINTA SAUNA MODELADORA Patente de Modelo de Utilidade para uma 

cinta constituída por 03 peças: costas (1), frente esquerda (2), frente direita (3) 
todas em Cloropeno neoprene revestido em 100% poliamida que proporcionará 
calor para gerar o efeito sauna. Utiliza-se de zíperes (4), (5), (6) e (7) para 
abertura e fechamento, facilitando o manuseio, além de possibilitar o uso 
mesmo em caso de redução de medidas Utiliza acabamento em overloque (8). 
Poderá ser utilizado também como modelador corporal com o uso concomitante 
de um forro em algodão constituído de 02 peças (9) e (10) com acabamento em 
viés (13). 
(71) Patrícia Tiemi Senday (BR/SP) 
(72) Patrícia Tiemi Senday 
 
 

 
 

(21) MU 8600016-0 (22) 06/01/2006  3.1 
(51) G09F 1/10 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TOTEM 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TOTEM A presente patente de modelo 
de utilidade refere-se a uma disposição construtiva em totem que é montado, 
desmontado e embalado facilmente sem ocupar muito espaço. Sua estrutura de 
suporte é pouco aparente, de baixo custo, e permite diferentes aplicações 
quando necessárias. Dito totem (1) compreende um painel (2) para exposição 
de anúncios; duas hastes (4) para fixação do dito painel (2) ; uma base (3) de 
suporte e fixação das hastes (4); uma trava (41) transversal às hastes (4); e um 
suporte (21) em forma de canaleta, fixado na porção posterior do painel (2), 
cooperante com a trava (41), de maneira que nela se encaixa mantendo o 
painel (2) ortogonalmente ao piso. 
(71) Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas (BR/SP) 
(72) Claudia Correa Bueno 
(74) David do Nascimento Advogados Associados S/C 
 
 

 
 

(21) MU 8600017-9 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) A43B 7/08 (2007.01), A43B 5/10 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DISPOSITIVO DE 
VENTILAÇÃO APLICADO EM CALÇADOS 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DISPOSITIVO DE 
VENTILAÇÃO APLICADO EM CALÇADOS representado por uma solução 
evolutiva cujo resultado final visa à obtenção de uma melhor condição de 
ventilação no interior do calçado, levando assim a um ambiente com mínima 
umidade, que por sua vez se mostra ideal no sentido de evitar a proliferação de 
colônias de bactérias que podem levar desde a formação de odor desagradável, 
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até a ocorrência de doenças oportunistas, tal como "frieiras", sendo que para a 
obtenção desta condição o dispositivo de ventilação (1) foi idealizado na forma 
de um componente de ventilação (A), composto de um elemento estrutural (A1), 
com elementos vazados (A2), onde em sua parte posterior, ou seja, aquela que 
fica do lado interno do cabedal do calçado, é montado o componente de 
regulagem (B), cujo movimento de abertura (Fa) ou de fechamento (Fb) da 
ventilação é obtido pelo acionamento manual do componente botão de 
regulagem (C), este devidamente montado junto à protusão (B4), esta por sua 
vez sustentada sobre uma lingüeta (B3). 
(71) Antonio Orlandino Ferreira (BR/SP) 
(72) Antonio Orlandino Ferreira 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600018-7 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) B02B 3/00 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM MÁQUINA PARA SEPARAR OS CONÍDIOS 
DE FUNGO DE ARROZ 
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM MÁQUINA PARA SEPARAR OS CONÍDIOS 
DE FUNGO DE ARROZ Refere-se o presente modelo à retirada dos conídios 
de fungo do arroz. O processo se inicia através de uma tulha que é abastecida 
manualmente por um operador. A porta de descarga de arroz se fecha 
automaticamente e a entrada de ar ao micronizador é aberta automaticamente; 
uma rosca dosadora faz a descarga de arroz no injetor do micronizador por 
gravidade. Após um curto espaço de tempo a rosca dosadora se desliga, o 
produto (arroz com conídios de fungo), passa por um compartimento com ar 
comprimido, recebendo a energia do ar comprimido, ganhando velocidade onde 
acontece a separação devido ao choque entre as partículas que vão se 
limpando, a válvula de entrada de ar ao micronizador se fecha, abrindo-se a 
tampa de descarga de arroz, iniciando um novo ciclo, O processo é totalmente 
automático após o abastecimento a tulha e o acionamento do equipamento. 
(71) Maria Aparecida Vicente Cano (BR/SP) 
(72) Elitamara Morsoletto dos Santos 
(74) José Ricardo Gonçalves Azenha 
 
 

 
 

(21) MU 8600019-5 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) A63H 33/10 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM RECEPTÁCULO PARA 
GUARDA OBJETOS 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM RECEPTÁCULO PARA 
GUARDA DE OBJETOS compreendido por um envoltório (1) de tecido ou 
película plástica, sendo ditoenvoltório (1) basicamente sustentado por 
estruturas tubulares, sendo as duas estruturas (2) principais de formato 
predominantemente pentagonal, ligeiramente arredondado (3) na região dos 
ângulos, possuindo dita estrutura, articulações (4) na região mediana dos lados 
maiores (5), sendo essas articulações (4) a guisa de dobradiças e compostas 
por duas peças (6) furadas, com um rasgo (7) no meio de cada uma, unidas por 
uma chapa (8) com dois furos, sendo fixadas por meio de dois elementos (9) de 
fixação, sendo que ditas dobradiças (4) possuem projeções (10) para permitir 
que sejam articuladas somente em uma direção; envoltório (1) é provido de 
porções costuradas (11) que formam canais para serem neles introduzidas 

varetas (12) e (13) de sustentação do receptáculo; dito envoltório (1) também é 
compreendido por aberturas (14) e (15) localizadas na parte superior, tendo 
formato retangular, sendo que uma (14) dessas aberturas possui um lado maior 
(16) do retângulo solidário ao restante do envoltório, onde é feita a articulação e 
três lados (17), (18) e (19) são abertos, de forma que nesses três lados que são 
abertos, são providos meios (20) de fixação, por exemplo, velcro; do outro lado 
superior, é provida outra abertura (15), de formato retangular, entretanto sua 
abertura é praticamente feita apenas por um dos lados maiores (21) do 
retângulo, sendo os outros três lados (22), (23) e (24) solidários ao invólucro; 
outra abertura (25) é representada por uma espécie de porta retangular situada 
numa das laterais, e é articulada a guisa de uma porta mesmo, sendo seu 
fechamento feito por velcros (26); ditas varetas (12) e (13) de sustentação são 
articuladas ao centro por dobradiças (4) e posicionadas nos canais formados 
pelas porções costuradas (11) do envoltório (1) e são distribuídas três (12) na 
porção superior do envoltório e duas (13) na base do envoltório, sendo que as 
três superiores são posicionadas para articularem para baixo e as duas 
inferiores são posicionadas para articularem somente para cima. 
(71) Yeh Kuang Hsiang (BR/SP) 
(72) Yeh Kuang Hsiang 
(74) São Paulo Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600020-9 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) A61C 7/14 (2007.01) 
(54) BRAQUETE CONVENCIONAL DE BAIXO ATRITO 
(57) BRAQUETE CONVENCIONAL DE BAIXO ATRITO. Patente de modela de 
utilidade para um braquete convencional de baixo atrito que é constituído por, 
uma base com retenções para colagem à superfície dentária 1, e do lado 
aposto um corpo constituído por uma canaleta 2 para encaixe do arco 
ortodôntico 5, projeções laterais superiores 4 e inferiores 4 que se estendem 
das bordas mesial e distal do braquete em direção ao centro onde unem-se às 
afetas superiores 3 e inferiores 3. Nesta configuração, ao se encaixar sob as 
afetas superior 3 e inferior, a ligadura elástica convencional 6 apôla-se sabre as 
projeções laterais superiores 4 e inferiores 4, fixando o arco ortodôntico 5 sem 
pressioná-lo contra o fundo da canaleta 2. 
(71) Gilberto Vilanova Queiroz (BR/SP) 
(72) Gilberto Vilanova Queiroz 
 
 

 
 

(21) MU 8600024-1 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) H01R 25/00 (2007.01), H01R 13/10 (2007.01) 
(54) TOMADA PARA MULTILIGAÇÕES ELÉTRICAS 
(57) A TOMADA PARA MIJLTILIGAÇÕES ELÉTRICAS foi concebida para 
qualificar e facilitar a conexão simultânea de vários aparelhos elétricos, pois, a 
sua utilização permite a eliminação da peça intermediária conhecida como "Te", 
a qual, segundo profissionais da área elétrica e comerciantes do ramo, com 
muita freqüência tem provocado conexões deficientes, tomando-se um ponto 
finco neste tipo de ligação. Assim, considerando a necessidade de ligação de 
mais de um aparelho na mesma tomada, a Tomada Para Multiligações Elétricas 
oferece também mais garantia e Segurança nas conexões, pois, com a 
eliminação do "Te", as ligações simultâneas de vários aparelhos passam a ser 



 
92    DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos 

 
RPI 1915 de 18/09/2007

 
 
 

 

diretas com a rede, sem peças intermediárias. A Tomada Para Multiligações 
Elétricas, conforme mostram os desenhos anexos, figuras 1 a 8, é constituída 
de seis partes: o seu corpo(l), os suportes(2), os tiros receptores(3), para 
plugues de pinos redondos e chatos, a estrutura plástica(4) interna, a estrutura 
metálica(S) interna, e os terminais conectores(S) para as ligações com a rede 
elétrica, com seus respectivos parafusos(6) de fixação. Os suportes(2) 
apresentam-se integrais com o corpo da Tomada, mas, podem também ser 
afixados com um sistema de encaixe ou rebitados, opção que fica a critério do 
fabricante. A Tomada Para Multiligações Elétricas caracteriza-se por uma 
"ampliação da técnica", em relação ao projeto anterior concebido por mim e 
identificado como "Tomada Elétrica para Multiligações", cujo registro junto ao 
INPI recebeu o número de MU8301897. A referida "ampliação da técnica" 
caracteriza-se pela disposição de todos os furos receptores(3) de plugues na 
posição vertical, nas três faces da Tomada. A Tomada Para Multiligações 
Elétricas, numa opção de modelo alternativo, pode também incluir uma ou mais 
teclas comutadoras pan acionamento de lâmpadas. A Tomada Para 
Multiligações Elétricas foi concebida para uso predial ou doméstico, e deve ser 
fabricada obedecendo as normas técnicas da ABNT, e também, deve oferecer 
as alternativas de uso em correntes de 10 e 20 amperes, e ainda na voltagem 
de 110 e 220 volts. 
(71) Roque Tarcisio Kloeckner (BR/RS) 
(72) Roque Tarcisio Kloeckner 
 
 

 
 

(21) MU 8600025-0 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) A47C 7/50 (2007.01), A47C 16/02 (2007.01) 
(54) SUPORTE DE APOIO PARA OS PÉS 
(57) SUPORTE DE APOIO PARA OS PÉS, particularmente tratando-se de uma 
pequena armação metálica com regulagem de inclinação, destinada a servir 
como base de descanso para os pés em operações como digitação ou outras 
tarefas que demandam grande tempo do usuário sentado, onde a posição de 
pernas pendentes é bastante prejudicial do ponto de vista vascular dos 
membros inferiores, de modo que o apoio permita um melhor posicionamento 
ergonômico do usuário em relação à cadeira, às pernas e pés.Compreende 
uma estrutura metálica 1 composta por duas laterais idênticas em formato 
triangular 2 e 3, ligadas entre si por intermédio de uma travessa inferior 4 e 
travessas escalonadas 5, de modo a manter as laterais fixas conformando uma 
estrutura rígida, sendo que nessa estrutura montada se assenta uma grade 
aramada 6 que está presa à estrutura 1 por intermédio de ganchos 7, sendo 
que se pode articular esse aramado 6 por esses ganchos, de tal modo que se 
possa variar a inclinação da grade 6 variando-se a altura da parte posterior 8, 
fazendo-se encaixar essa parte em alguma das travessas 5, determinando a 
modificação da altura dessa parte de grade e em conseqüência, a inclinação do 
apoio. 
(71) Flávio Lazzarotto (BR/RS) 
(72) Flávio Lazzarotto 
(74) Regina Magro Poletto 
 
 

 
 

(21) MU 8600026-8 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) B62D 63/08 (2007.01) 

(54) DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM CONJUNTO DE CONEXÕES 
PNEUMÁTICA E ELÉTRICA PARA SEMI-REBOQUE ARTICULÁVEIS 
(57) DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS EM CONJUNTO DE CONEXÕES 
PNEUMÁTICA E ELÉTRICA PARA SEMI-REBOQUES ARTICULÁVEIS, refere-
se a conjunto de conexões pneumática e elétrica que é acoplável em semi-
reboques articuláveis, os quais formam uma combinação de veículos de carga 
comumente denominada pelo termo "bitrem", que é conduzida por tini caminhão 
comumente denominado pelo termo "cavalo mecânico", consistindo em 
mangueiras pneumáticas (1), chicote elétrico (2) e seus terminais (1-A 2-A) 
acoplados na parte traseira da cabine (C) do cavalo mecânico,conectando-se 
ditas mangueiras pneumáticas (1) e chicote elétrico (2) por seus terminais 
opostos (1-A. 2-A) em travessa (3) da parte inferior da dianteira do primeiro 
semi-reboque (SR-I), enquanto que na parte traseira do chassi do primeiro 
semi-reboque (SR-I) são acoplados os terminais (1-A. 2-A) de mangueiras 
pneumáticas (1) e chicote elétrico (2) conectados por seus terminais opostos (1-
A, 2-A) em travessa (4) da parte inferior do segundo semi-reboque (SR-2). 
(71) Rodo Linea Implementos para Trnsporte Ltda. (BR/PR) 
(72) Nelson Roberto Hubner Junior 
(74) Carlos Eduardo Leme de Jesus 
 
 

 
 

(21) MU 8600031-4 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) A61B 16/00 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MESA / BALANÇA PARA 
PESAR E MEDIR CADÁVERES 
(57) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MESA 1 BALANÇA PARA 
PESAR E MEDIR CADÁVERES - mesa 1 balança para pesar e medir 
cadáveres (C), normalmente apoiados em macas com rodízios (M), 
compreendendo uma mesa móvel (1). Dotada de rodízios (2), incorporando 
uma balança (3), para aferição do corpo alocado em sua superfície, cuja leitura 
é possibilitada por sensores estrategicamente dispostos na mesma, sendo que 
o resultado obtido é claramente demonstrado em uma espécie de visor (4), de 
rápida e fácil identificação dos parâmetros obtidos, sendo que a mencionada 
mesa/balança incorpora ainda uma régua horizontal (5) para leitura dos dados 
da altura, que completará as informações necessárias na elaboração do 
prontuário para melhorar o auxílio na correta identificação do cadáver. 
(71) Celso de Oliveira (BR/SP) 
(72) Celso de Oliveira 
(74) Difusão Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600032-2 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) G01F 23/30 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A SENSOR DE NÍVEL E 
MEDIDOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL ESTANQUE 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A SENSOR DE NÍVEL E 
MEDIDOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL ESTANQUE, compreendido por uma 
câmara fixada no tanque de combustível ou do conjunto bomba de combustível, 
disposta no interior do tanque, ficando em contata com a combustível em sua 
forma liquida ou volatilizada, câmara esta que aloja um mecanismo medidor, 
compreendido por um resistor sobre o qual se desloca um cursor, montada 
sobre um eixo (12) suspenso par mancais. Uma das extremidades do eixo 
atravessa uma abertura da câmara e tem incorporado perpendicularmente 
sobre si uma haste (11) com um flutuador (10) na outra extremidade sensível ás 
variações de nível do combustível no tanque. A mencionada abertura da 
câmara que é atravessada pelo eixo que também pode ser a própria extensão 
da citada haste é protegida através de anéis o'rings, conferindo o caráter de 
estanqueidade à câmara na qual está alojado a mecanismo medidor. A 
inovação proposta altera o meio de vedação com a incorporação de uma 
câmara de expansão (15) definindo uma região de escape, região esta 
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capacitada para absorver as possíveis variações dimensionais que por ventura 
venham a acontecer caso tais anéis sofram o inchamento causado pelo ataque 
do combustível nos citados anéis. 
(71) TSA - Tecnologia em Sistemas Automotivos Ltda. EPP (BR/SP) 
(72) Marcio José Di Santi 
(74) Mauro Braga Assessoria Emp. S/C Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600033-0 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) H01Q 1/52 (2007.01), H01Q 11/10 (2007.01) 
(54) ISOLADOR DE PLÁSTICO PARA ANTENA 
(57) ISOLADOR DE PLÁSTICO PARA ANTENA Patente de Modelo de 
Utilidade para um isolador de plástico para antena, que é compreendido por 
uma peça de plástico alongada, contendo uma cavidade em cada lateral 1, 
onde se encaixam as varetas de alumínio 2. fixadas através dos furos menores 
superiores 3 por nulo de arrebites de alumínio 4, dito isolador de plástico para 
antena o qual recebe arames de trançamentos 5 por um recorte em sues 
laterais 6, e na parte central do isolador, apresenta um recorta maior 7 para 
encaixe da haste quadrada de alumínio 8 que através de um furo maior 9 é 
fixado por um arrebite de alumínio maior 10 para travar as varetas de alumínio 2 
é encaixado conectores de engate de plástico 11 onde os mesmos contêm um 
furo em suas portas 12 para a passagem das varetas de alumínio 2 e uma larga 
abertura em seus interiores 13 para serem travados em uma pequena 
depressão nas Morais 14 do isolador de plástico permitindo assim um sistema 
pré- montado de antena, tipo espinha de pexe. 
(71) Luiz Carlos Siqueira Bezerra (BR/SP) 
(72) Luiz Carlos Siqueira Bezerra 
 
 

 
 

(21) MU 8600034-9 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) A47K 3/12 (2007.01) 
(54) ENCOSTO PARA BANHEIRA 
(57) ENCOSTO PARA BANHEIRA A presente patente de inovação refere-se a 
um encosto para banheira, particularmente para ser usado como almofada de 
banheira, dotado de ventosas (4) que permitem sua fixação e retirada em 
qualquer posição desejada pelo usuário. Dito encosto (1) compreende ainda 
uma pluralidade de nervuras (3) que dão flexibilidade a ele, que além de ser 
mais confortável ao usuário, permite sua utilização em qualquer tipo de 
banheira ou posição. 
(71) José Mastellaro (BR/SP) 
(72) José Mastellaro 
(74) David do Nascimento Advogados Associados S/C 
 
 

 
 

(21) MU 8600036-5 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) B65D 47/18 (2007.01) 
(54) GOTEJADOR E RESPECTIVA TAMPA COM LACRE 
(57) GOTEJADOR E RESPECTIVA TAMPA COM LACRE Em que o gotejador 
compreende uma peça plástica em geral de forma tubular, definindo 
superiormente um bocal cilíndrico (1) com cavidade côncava (2) e que termina 
na forma de bico (3) dotado de um delgado orificio, e a partir do bocal (1) 
projeta-se um corpo alongado com parede semi-flexível, inicialmente de forma 
bojuda (6) e continuando uma extensão ligeiramente cônica (7) a qual, ao final, 
incorpora-se a um anel concêntrico saliente (8), o qual tem inferiormente um 
prolongamento tubular (9) com parede um pouco mais rígida, e a tampa 
compreendendo uma peça plástica rígida definida por um corpo no geral de 
forma tubular, tendo um setor superior na forma de redoma (10) dotado 
internamente de uma projeção central levemente afunilada (11) e cuja ponta é 
cônica (12) e concordante com o delgado orifício do gotejador, e um setor 
intermediário de maior diâmetro (14) cujo interior é configurado com filetes em 
forma de rosca (15), e um setor inferior (16) de maior diâmetro ainda, que 
determina a embocadura da peça, sendo que no ponto de interseção do setor 
superior com o setor intermediário e devido a diferença de diâmetros, configura-
se internamente um degrau anelar (17). 
(71) Fapati Indústria e Comércio de Material Plástico Ltda (BR/SP) 
(72) Wellington Abner Simões 
(74) Símbolo Marcas e Patentes  LTDA 
 
 

 
 

(21) MU 8600037-3 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) A61C 15/04 (2007.01) 
(54) APARELHO APLICADOR DE FIO DENTAL 
(57) APARELHO APLICADOR PARA FIO DENTAL O presente modelo de 
utilidade permite o manuseio e aplicação do fio dental para a limpeza dos 
interstícios dentais de forma simples prática e higiênica. O fio é mantido 
tensionado enrolando-se a sua extremidade em um dos dedos da mão 
enquanto a mesma empunha o aparelho para fazer a limpeza. O aparelho é 
constituído de dois conjuntos acopláveis sendo um conjunto (Conj.1) o Suporte 
em U e o outro conjunto (Conj.2) o Cabo Extensor Oco. O suporte em U (1) 
propriamente tem em um dos pés orifício (3) para passagem do fio dental e no 
outro sulco (4) para posicionamento do fio dental enquanto se faz a sua 
aplicação. O cabo conector (2) tem um sulco (6) longitudinal até o orifício (5) e 
na sua extremidade uma rosca macho (7). O Cabo Extensor Oco é constituído 
da extremidade fixa com palheta interna (8) e da extremidade móvel com o 
acionador (9) e a rosca fêmea (10). Ao acoplar-se as duas partes forma um 
dispositivo de controle de tensão do fio dental por fricção provocada pela 
pressão exercida no fio pelo maior ou menor grau de encaixe entre sulco (6) e 
palheta (8) dado pelo sistema de rosca, ajustável ao girar-se o acionador (9). 
(71) Nelson Shinzato (BR/SP) 
(72) Nelson Shinzato 
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(21) MU 8600038-1 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) A41D 27/08 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MALHA COM 
APLICAÇÃO DE RENDA RENASCENÇA 
(57) DISPOSIÇÃAO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM MALHA COM 
APLICAÇÃO DE RENDA RENASCENÇA, compreendida por qualquer tipo de 
malha (1) na qual seja aplicada renda renascença (2) e (3) por meio de costura 
ou qualquer tipo de método de junção de tecidos, de forma que a renda 
renascença possa ser representada por golas, bolsos, pontas de mangas, ou 
qualquer tipo de acessório que possa ser adicionado à malha. 
(71) Roselma de Fatima Medeiros da Silva (BR/SP) 
(72) Roselma de Fatima Medeiros da Silva 
(74) Embramarcas-Empresa Brasileira de Marcas 
 
 

 
 

(21) MU 8600039-0 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) B66B 1/46 (2007.01), H01H 13/02 (00000007), H01H 1/00 (00000007) 
(54) APERFEIÇOAMENTO EM BOTÃO DE PRESSÃO PARA COMANDOS 
ELÉTRICOS DE ELEVADORES 
(57) APERFEIÇOAMENTO EM BOTÃO DE PRESSÃO PARA COMANDOS 
ELÉTRICOS DE ELEVADORES , onde o botão (1) frontal, injetado em plástico 
recebe o recravamento de uma folha de aço Inox (2) obtida por estampo, sendo 
o pino de acionamento (3) dotado de um furo (4) passante e de uma cavidade 
(5), receptores, respectivamente, da passagem de uma cupilha (6) e do 
alojamento de um pino de borracha (8), formando um conjunto tensionado por 
mola cônica (7) e estruturado por uma sede roscada (9) receptora do micro 
switch (15) e de urna porca (PO), para a fixação do botão (1) ao painel do 
elevador ao painel (P) do elevador; o travamento do conjunto, após a 
montagem, sendo efetuado pela simples introdução da cupilha (6), ao passo 
que o pino de borracha (8) evita folgas no extremo do pino acionador (3), 
quando do seu micro curso contra o contator (15), dando maior segurança ao 
funcionamento do botão de pressão (1). 
(71) Jose Herculano Domingos (BR/SP) 
(72) Jose Herculano Domingos 
(74) Maurício Darré 
 
 

 
 

(21) MU 8600040-3 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) G09F 3/03 (2007.01) 
(54) SELO PARA REVELAÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DE UM 
DISPOSITIVO QUE IRRADIA LUZ 
(57) SELO PARA REVELAÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DE UM 
DISPOSITIVO QUE IRRADIA LUZ Patente de modelo de utilidade para uma 
nova disposição de ferramenta promocional a ser utilizada para campanhas 
promocionais. Jogos, passa-tempos, premiação Instantânea ou por sorteio, 
apresentada através de um seio em material plástico transparente com a 
Impressão de desenhos, que a olho nu não se identifica o que será revelado, 
que sobreposto em uma área demarcada, de uma tela com dispositivo de 
Irradiação de luz, como por exemplo uma tela de televisão, computador ou 
outro dispositivo, revela uma mensagem ou Imagem, proporcionando ao seu 
portador a possibilidade ganhar prêmios Instantâneos ou por sorteio. 
(71) Roberto da Silva Lage Marques (BR/SP) 
(72) Roberto da Silva Lage Marques 
 
 

 
 

(21) MU 8600041-1 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) G09B 27/08 (2007.01) 
(54) GLOBO VIVO E KIT DE MONTAGEM DO GLOBO VIVO 
(57) GLOBO VIVO E KIT DE MONTAGEM DO GLOBO VIVO O presente 
modelo de utilidade trata-se do Globo Vivo capaz de reproduzir, em tempo real, 
os movimentos de ralação e translação da Terra, bem como suas regiões 
iluminadas pelo Sol e suas regiões não-iluminadas ou de sombra. O modelo de 
utilidade trata ainda de um kit de montagem contendo todos os tens 
necessários para a montagem do Globo Vivo, de maneira que este seja capaz 
de reproduzir, em tempo real, os movimentos de rotação e translação da Terra, 
bem como suas regiões iluminadas pelo Sol e suas regiões não-iluminadas ou 
de sombra. 
(71) Cornelis Louis Paulussen (BR/MA) 
(72) Cornelis Louis Paulussen 
(74) Sabina Nehmi de Oliveira 
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(21) MU 8600042-0 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) B65D 85/18 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM PARA 
ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO 
(57) DISPOSIÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM PAPA 
ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, a presente patente de 
natureza modelo de utilidade revela um modelo de embalagem utilizada para o 
acondicionamento de camiseta têxtil, constituída pelo corpo (01), dotado de 
vinco (02), que delimita a dobradura do referido corpo (02) e origina as abas "A" 
e "E" que irão sustentar e revestir a dita camiseta têxtil. 
(71) F L P K Indústria e Comércio de Roupas Ltda Me (BR/PR) 
(72) Fabricio La Pastina Krzyzanowiski 
(74) London Marcas & Patentes S/S Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600049-7 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) B67D 5/60 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM COPO CONECTOR DE VEDAÇÃO E 
CINTA COM FECHO DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM COPO CONECTOR DE VEDAÇÃO E 
CINTA COM FECHO DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA Trata o presente 
pedido de Patente de Modelo de Utilidade de uma DISPOSIÇÃO 
INTRODUZIDA EM COPO CONECTOR DE VEDAÇÃO E CINTA COM FECHO 
DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA", O copo conector de vedação tem 
aplicação na indústria de materiais e artigos de conexões hidráulicas, sendo 
empregado na ruptura, fixação e vedação das paredes de sacos plásticos 
utilizados na limpeza e higienização de caixas d'água de capacidades e 
formatos diversos; e a cinta com fecho de contenção e segurança está 
direcionada a fixação das bordas da saco flexível descartável às bordas 
externas de caixas d'água, utilizados na limpeza e higienização de caixas 
d'água de formatos circulares, retangulares, quadradas, ovais e modelos 
similares existentes no mercado. 
(71) DRW-Imppar Ind. e Com. de Artefatos Plásticos Ltda. (BR/RJ) 
(72) Wallace Fonseca Monteiro de Sena 
(74) CGM Assessoria Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600050-0 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) E01C 19/10 (2007.01) 
(54) MÁQUINA E IDÉIA PARA UTILIZAR ENERGIA ELÉTRICA PARA 
FABRICAR MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) 
(57) MÁQUINA E IDÉIA PARA UTILIZAR ENERGIA ELÉTRICA PARÁ 
FABRICAR MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) patente de modelo de utilidade é 
caracterizado pelo fato de, além de usar energia elétrica, usa o mesmo 
misturador circular para secar o material mineral, que é feito de baixo para 
cima, através de resistências elétricas tubulares e circulares, e misturá-lo ao 
ligante betuminoso, sem precisar de secador rotativo, exaustor, ciclone, 
elevador de material mineral quente, retomo de finos e filtro manga. É preciso 
somente ligar a máquina ao sistema de armazenamento do Ligante asfáltico, 
conforme figura 01 e seus itens de composição: 1- Compartimento para fazer a 
mistura 2- Sistema para acionamento mecânico 3- Resistências elétricas 4- 
Eixos misturadores 5- Entrada para material mineral 6- Eixo piloto resistente 7- 
Abertura para a massa asfáltica sair 
(71) Cláudio Macedo Nasser (BR/RJ) , Patrícia Vasconcelos Corrêa Nascer 
(BR/RJ) 
(72) Cláudio Macedo Nasser, Patrícia Vasconcelos Corrêa Nascer 
 
 

 
 

(21) MU 8600051-9 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) A61B 5/024 (2007.01) 
(54) MEDIDOR DE PULSAÇÃO CARDÍACA 
(57) MEDIDOR DE PULSAÇÃO CARDÍACA A presente patente de modelo de 
utilidade refere-se a um medidor de pulsação cardíaca que compreende um par 
de pinos (2) de contato metálica para posicionamento do dedo de um usuário; 
uma pluralidade de receptores emissores e receptores (3) de luz para medição 
do batimento cardíaco; um filtro de sinais (5), um conversor de sinais (6) e um 
microcontrolador ou circuito analógico (7) para transformar a leitura de 
passagem sanguínea em contagem de batimento cardíaco. 
(71) Athletic Ind. de Equipamentos de Fisioterapia Ltda (BR/SC) 
(72) Juarez Romagna Grasso, Marcos Romeu Möbius, William Erlon Zago 
(74) Maria Aparecida Pereira Gonçalves 
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(21) MU 8600052-7 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) H02N 11/00 (2007.01) 
(54) O GERADOR DE ENERGIA 
(57) O GERADOR DE ENERGIA. Patente de Modelo de Utilidade do gerador de 
energia, para a geração de energia elétrica. A parte 1, bateria ligada a parte 2 
que é o fio ligado a parte 3, arranque, são barras de ferro que sustentam a parte 
5 que é o volante do motor6, duas correias, 7 polias que são 3 está ligada no 
motor ao gerador. A parte 8 motor está ligado a parte 9 que é o gerador por 
correias e polias 10 são cabos de voltagem que estão ligados a parte 11 que é 
o transformador por três cabos de voltagem 12 cabo de energia 13 fio de 
eletricidade. 
(71) Ocrair Cristiano Calixto (BR/RJ) 
(72) Ocrair Cristiano Calixto 
 
 

 
 

(21) MU 8600062-4 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) A46B 5/02 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ESCOVA DE DENTES 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ESCOVA DE DENTES Trata a presente 
solicitação de Patente de Modelo de Utilidade de uma "DISPOSIÇÃO 
CONSTRUTIVA EM ESCOVA DE DENTES", especialmente de uma disposição 
construtiva dotada de características próprias, com aplicação de materiais 
diversos na fabricação de escovas de dentes para uso humano. 
(71) Condor S.A. (BR/SC) 
(72) Osmar Muhlbauer 
(74) Maura da Cunha Freire 
 
 

 
 

(21) MU 8600074-8 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) B65D 47/00 (2007.01), B67B 1/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA PARA ENVASE E DISPENSA DE LÍQUIDOS EM VASILHAMES 
(57) SISTEMA PARA ENVASE E DISPENSA DE LÍQUIDOS EM VASILHAMES 
constituído por um vasilhame (1) provido em seu bocal (2) de um tampão móvel 
(3), livre para percorrer percurso ascendente ou descendente, retido por um 
anel de retenção (4) e associado a uma mola (5) diSposta em uma cavidade 
cega (6), compreendendo ainda uma série de dutos (7) radialmente dispostos 
na parede cilíndrica do bocal do vasilhame (2), que permitem a passagem do 
líquido (em qualquer sentido) quando o tampão (3) é empurrado para cima. 
Esta abertura é propiciada pela pressão do liquido no envase e por um 
dispositivo (8) na dispensa. 
(71) Delmar José Tarrasconi (BR/RS) 
(72) Delmar José Tarrasconi 
(74) Promark Marcas & Patentes LTDA 
 
 

 
 

(21) MU 8600075-6 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) B29C 45/67 (2007.01) 
(54) FECHAMENTO/ABERTURA HIDRÁULICO COM SISTEMA DE 
TRAVAMENTO 
(57) FECHAMENTO/ABERTURA HIDRÁULICO COM SISTEMA DE 
TRAVAMENTO, particularmente aplicado para conceder fechamento e abertura 
hidráulica em máquina injetora com maior rapidez e maior abertura, onde a 
máquina tem fechamento rápido com dois Cilindros auxiliares de diâmetro 
adequado, sendo que após encostar na matriz, entra uma trava para bloquear o 
platô, onde entra o cilindro principal com um pino de diâmetro especifico que 
encosta na trava para dar o fechamento. Para a abertura, o Cilindro principal 
recolhe saindo a trava e a máquina abre com o curso dimensionado. 
(71) Roberto Tomiello (BR/RS) 
(72) Roberto Tomiello 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
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(21) MU 8600076-4 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) E03D 5/08 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO HIGIEDESC 
(57) DISPOSITIVO HIIGIEDESC - dispositivo higienizador no acionamento de 
descargas de água em aparelhos sanitários. O dispositivo HIGIEDESC foi 
elaborado para uso doméstico, industrial ou comercial, com o objetivo de 
permitir o acionamento da descarga de água em aparelhos sanitários sem 
utilização das mãos. O dispositivo HIGIEDESC é caracterizado por compor-se 
basicamente de três panes: 1) um conjunto acionador, 2) um cabo de aço em 
conduíte; 3) um pedal. Os componentes do conjunto acionador e o pedal 
poderão ser fabricados em material metálico ou plástico. O funcionamento 
deste conjunto acionador é de natureza mecânica, não prevendo, portanto, 
consumo adicional de energia. O ato de pisar sobre o pedal ativa o conjunto 
acionador, que libera o tampão do reservatório de água, ou do sistema de 
pressão, permitindo o escoamento da água para a descarga no vaso sanitário. 
Retirando-se o pé do pedal, o sistema retoma à sua posição normal de 
funcionamento, voltando a encher o reservatório de água ou fechando o 
fornecimento de descarga sob pressão. O dispositivo HIGIEDESC é de 
instalação simples e rápida, podendo inclusive ser montado em descargas já 
em funcionamento, sem necessidade de qualquer quebra ou nova construção. 
O dispositivo HIGIEDESC é de baixo custo e contribui para elevar os padrões 
de higiene na utilização de vasos sanitários. 
(71) Geraldo Nunes de Queiroz (BR/BA) 
(72) Geraldo Nunes de Queiroz 
 
 

 
 

(21) MU 8600077-2 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) H01Q 9/22 (2007.01) 
(54) ANTENA DE HASTE DUPLA 
(57) ANTENA DE HASTE DUPLA, trata-se de um modelo de antena cuja 
principal característica é possui um conjunto de hastes horizontais (1) que 
interligados entre si por um por um suporte de fixado (2) suporte este preso a 
urna haste vertical (3) por onde sairá o cabo conector (4) que ligará a antena ao 
aparelho de televisão. 
(71) Edson Poubel Teixeira (BR/ES) 
(72) Edson Poubel Teixeira 
(74) Wagner José Fafá Borges 
 
 

 
 

(21) MU 8600078-0 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) F04C 2/08 (2007.01) 
(54) BOMBA DE DESLOCAMENTO POSITIVO 
(57) BOMBA DE DESLOCAMENTO POSITIVO O presente modelo de utilidade 
que comporta sistema inovador para embutimento de salsichas, foi 
desenvolvido para que não haja mais necessidade de outras bombas de 
recalque como no sistema anterior.Extremamente robusta e silenciosa, integra 
partes rotativas em materiais especiais tratados e/ou revestidos até 60 HRC ou 
em tungstênio até 85 HRC, o que garante vazão definida com precisão, 
conforme rotação do motor. Composta ainda por seu fluxo constante sem 
pulsação em dois sentidos de rotação (sentido horário e anti-horário). Tem 
manutenção simples, podendo ser executada no local, até mesmo por um leigo. 
Acompanhando ainda característica de robustez das bombas, o selo mecânico 
apresenta um projeto simples, porém eficiente para a vedação de produtos 
misturados ("patê"), que se baseia na idéia de um acoplamento. 
(71) Altemir José Perosa (BR/RS) , Oldair Luis Perosa (BR/RS) 
(72) Altemir José Perosa, Oldair Luis Perosa 
(74) Hugo Leonardo Pereira Leitão 
 
 

 
 

(21) MU 8600080-2 (22) 05/01/2006  3.1 
(51) E04F 21/00 (2007.01) 
(54) PLACA EMBOÇO 
(57) Placa emboço Refere-se a um método fabril de produzir emboço em 
fôrmas que moldam o produto de várias formas com estamparia ou não, que 
depois de curado é aplicado sobre substrato ou parede que posteriormente é 
rejuntado com argamassas tradicionais. 
(71) Luiz Renato Mascarenhas Bender (BR/RS) 
(72) Luiz Renato Mascarenhas Bender 
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(21) MU 8600081-0 (22) 06/01/2006  3.1 
(51) A47G 19/02 (2007.01) 
(54) PRATOS TRIANGULARES ESPECÍFICOS PARA SERVIR PIZZA 
FATIADA 
(57) PRATOS TRIANGULARES ESPECÍFICOS PARA SERVIR PIZZA 
FATIADA O objeto desta patente é o modelo de utilidade de pratos triangulares 
específicos para servir pizza fatiada produzido em argila, vitrificado em forno de 
alta temperatura e não contendo metais prejudiciais a saúde. Modelo cuja 
forma, função e estética não é encontrado no mercado.Esses pratos, 
posicionados um ao lado do outro podem apresentar diferentes formas visuais, 
inclusive a forma de uma pizza. Os mesmos podem também ser produzidos 
com temas infantis e elementos da fauna e flora nos materiais como o metal, o 
vidro e a porcelana além da argila, em diversos tamanhos. 
(71) Mana Irenalda Pinheiro Celani (BR/PE) 
(72) Mana Irenalda Pinheiro Celani 
 
 

 
 

(21) MU 8600082-9 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) B62K 15/00 (2007.01) 
(54) BICICLETA DOBRÁVEL COMPACTÁVEL 
(57) BICICLETA DOBRÁVEL COMPACTÁVEL Patente de Modelo de Utilidade 
de uma "Bicicleta Dobrável Compactável" que é compreendida por um quadro 
padrão articulado dividido em três partes ligadas por eixo (9) e dobradiça (7) 
que combinada a um garfo com amortecedor avançado (8) ou adaptado pelo 
avanço dos dentes (fig.9) permitem a execução do princípio de funcionamento 
do processo de dobragem da bicicleta que consiste basicamente na projeção da 
rabeira giratória por meio do giro em um eixo na própria estrutura do quadro 
que permite o pneu traseiro (10) após este giro seja posicionado abaixo do tubo 
principal do quadro (1) o que, possibilita o uso de pneus adequados á estatura 
do ciclista. O quadro e garfo combinados a um par de pedais dobráveis (11) 
contribuem para obtenção de uma largura final, quando totalmente dobrada, 
bem menor do que os modelos existentes no mercado. Além disso, o desenho 
especial do quadro padrão permite que a partir dele sejam desenvolvidos 
modelos de bicicleta específicos para as mais diversas modalidades do ciclismo 
podendo equipá-las com peças e acessórios comuns ao mercado até mesmo 
amortecedor para a roda traseira (19). 
(71) Adilson Dias da Paz Junior (BR/PE) 
(72) Adilson Dias da Paz Junior 
 
 

 
 

(21) MU 8600083-7 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) B42D 5/04 (2007.01) 
(54) CALENDÁRIO DE UM SÉCULO DE 1984 A 2084 
(57) Calendário de um século de 1984 a 2084; refere-se a um modelo de 
calendário que abrange períodos de 01 até 100 anos; refere-se a duas peças 
circulares e uma retangular unidas por um rebite, onde constam os anos, dias 
da semana, dias do mês e meses (01/02), bastando colocar o ano no mês 
desejado; refere-se a um calendário que pode ser confeccionado como de 
parede, de mesa, chaveiro, de bolsa, agenda, imã de geladeira (02/02); refere-
se a um calendário que pode ser confeccionado e impresso em papel, acrílico, 
tecido, metal, plástico, madeira, vidro, borracha, louça, papelão, resina, adesivo, 
cerâmica, couro, manta magnética, polietileno, desenhado, injetado e fundido. 
(71) José Renato Louzada Azevedo (BR/RS) 
(72) José Renato Louzada Azevedo 
 
 

 
 

(21) MU 8600084-5 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) A01D 1/14 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM HASTE PARA FIXAÇÃO 
DE CABO DE FOICE 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM HASTE PARA FIXAÇÃO 
DE CABO DE FOICE, compreendida por um corpo principal constituído a partir 
de uma lamina de corte cuja secção superior projeta um afunilamento 
promovido por curvaturas que estende-se formando um corpo cilíndrico tubular, 
originando um duto acondicionador, caracterizado pela face superior ser provida 
de um alivio parcial em formato de "U" que promove a fixação do cabo através 
de diversos pregos, rebites ou parafusos, à face inferior do dito corpo cilíndrico. 
(71) Ferramentas Agrícolas LP Ltda (BR/ES) 
(72) Carlos Eduardo Prest 
(74) Unif Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600085-3 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) A01M 1/10 (2007.01) 
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(54) PROCESSO E EQUIPAMENTO DE CAPTURA E EXTERMÍNIO DO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DENTRE OUTROS, E DE SUA LARVA 
(57) PROCESSO E EQUIPAMENTO DE CAPTURA E EXTERMÍNIO DO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DENTRE OUTROS, E DE SUA LARVA. A 
patente de modelo de utilidade em questão, situada no campo dos meios fixos 
para capturar ou matar insetos, versa sobre uma nova forma de prevenção 
contra a proliferação do vetor causador da dengue, mudando completamente o 
conceito de combate à patologia, e descreve equipamento necessário para tal 
fim. Sua função é exterminar as larvas do mosquito depositadas em um 
reservatório e os mosquitos que venham a nascer destas larvas. Assim, as 
vasilhas com água parada, que antes eram consideradas potenciais focos de 
doença, passaram a ser verdadeiras armadilhas contra mosquito transmissor. 
Trata-se de um método eficaz, barato e duradouro, que dispensa gastos com 
larvicidas, visitas constantes de agentes de saúde, etc. Este método utiliza-se 
de um equipamento, especialmente adaptada para caixas d'água, composto por 
uma tela fina de nylon (1) ou um véu de mosquiteiro, ganchos (3), gotejador (4), 
encanação adjacente (6) e cadeia de vasilhas (7). 
(71) José Jue Ferreira de Almeida (BR/CE) 
(72) José Jue Ferreira de Almeida 
(74) Wettor Bureau de Apoio Emp. S/S Ltda ME 
 
 

 
 

(21) MU 8600087-0 (22) 13/01/2006  3.1 
(51) B26D 1/45 (2007.01) 
(54) FERRAMENTA PARA CORTE DE ESPUMA 
(57) Ferramenta para corte de espuma Refere-se o presente modelo de 
utilidade a uma ferramenta para adaptação de uma serra tico-tico para o corte 
de espumas utilizadas em estofados. Possuindo haste central(l .b) é a parte de 
sustentação em seu todo, unindo a as chapas de fixação (1.d) e a plataforma 
inferior (1.c). As chapas de fixação (1.d) são o dispositivo empregado para que 
a ferramenta seja ajustada na serra tico-tico (6.b), que por sua vez movimenta a 
serra (1.a) efetuando o corte da espuma. A haste central (1.b) atua como guia 
para a serra (1. a) evitando quebra, vibrações e ao mesmo tempo imperfeições, 
proporcionando desta forma um cone perfeito, no formato desejado, bastando 
movimentar a serra tico-tico para que se efetue o corte desejado. Na sua 
plataforma inferior (1.c) possui quatro esferas de aço (1.g) conforme pode ser 
visto nas Fig.1 e Fig.2, facilitando sua movimentação sobre a superficie de 
trabalho quando utilizada. A plataforma inferior (1.c) conforme Fig. 1, Fig.4 e 
Fig.6, possui um "bico" de maneira que conduz a espuma até a serra (1.a) 
efetuando seu corte. Na Fig.3, vista superior, podemos notar a configuração das 
porcas nas chapas de fixação. Na Fig.5, vista lateral, podemos observar a 
ferramenta ajustada na serra tico-tico. A Fig. 6 demonstra a vista em 
perspectiva da ferramenta para corte de espuma. 
(71) Sérgio Effting (BR/SC) 
(72) Sérgio Effting 
(74) Hélio Schroeder D'Ávila 
 
 

 
 

(21) MU 8600160-4 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) B62D 49/00 (2007.01), B60W 50/04 (2007.01), B60W 10/12 (2007.01) 
(54) CENTRAL DE GERENCIAMENTO ELETROMECANICA 
(57) O presente modelo de utilidade - CENTRAL DE GERENCIAMENTO 
ELETROMECÂNICA, trata-se de um novo sistema de gerenciamento que veio 
solucionar os problemas que ocorrem com a unidade de gerenciamento 
eletrônica atual (E.M.U), pois apresenta um sistema totalmente eletromecânico, 
e seu funcionamento gira em torno de um conjunto de relês e chaves 
mecânicas, que tem por objetivo controlar a tração das quatro rodas, bloqueio 
manual e automático dos diferenciais, tomada de força, faróis dianteiro dos 
tratores. 
(71) Carlito da Silva Cavalcante (BR/MT) 
(72) Carlito da Silva Cavalcante 
 
 

 
 

(21) MU 8600161-2 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) F24F 5/00 (2007.01) 
(54) APARELHO DE ESFRIAMENTO CLIMÁTICO E DESODORANTE DE 
AMBIENTE 
(57) APARELHO DE ESFRIAMENTO CLIMÁTICO E DESODORIZADOR DE 
AMBIENTE, resume-se a uma caixa térmica feita de cantoneiras de alumínio, 
forrada com chapas de acrílico, colada a polietileno, e em seu interior possui 
duas barras de sustentação do ventilador a qual quando o mesmo é ligado puxa 
um ar, que entra pelos furos existentes nas laterais esquerda e direita da caixa 
térmica, e este ar passara entre os juncos effusos do radiador, que é composto 
de duas bandejas de plástico ou acrílico, a qual a mesma terá 180 furos, por 
onde passaram em cada furo três juncos effusos, e o radiador ficará dentro de 
uma bandeja reservatório de água, com capacidade de 8 litros, sendo que o 
mesmo dependerá do tamanho da caixa térmica. O painel de controle do 
"APARELHO DE ESFRIAMENTO CLIMÁTICO E DESODORIZADOR DE 
AMBIENTE" poderá ser utilizado dependendo da necessidade do usuário, ou 
seja, podendo ser utilizado tanto como ventilador de ar quanto resfriador e 
desodorizador de ar, além do fato de possui grande economia em relação aos 
aparelhos de ar condicionados, e o seu gasto de energia é o equivalente ao dos 
aparelhos circulador de ar existentes no mercado. 
(71) José Alberto Oliveira de Andrade (BR/PA) 
(72) José Alberto Oliveira de Andrade 
(74) Gil Marcas & Patentes S/S Ltda 
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(21) MU 8600271-6 (22) 06/01/2006  3.1 
(51) F23K 5/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS 
CÂMARAS DE COMBUSTÃO INTERNA DOS MOTORES (SCLC) 
(57) SISTEMA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS 
CÂMARAS DE COMBUSTÃO INTERNA DOS MOTORES (SCLC) O Sistema 
De Controle De Liberação De Combustível Para As Câmaras De Combustão 
Interna Dos Motores (SCLC), impede a injeção de combustível em todos os 
cilindros ao identificar que o motor esteja operando em regime de marcha lenta, 
alimentando uma quantidade mínima necessária ao funcionamento do motor 
proporcionando um menor consumo de combustível sem comprometer a 
potência do motor. O dito Sistema é constituído por sensores (B, C, D, E...),que 
monitoram variáveis durante o funcionamento do motor os quais enviam sinais 
a uma centra! eletrônica (A) que tem a função de interpretar estes sinais e 
enviar pulsos elétricos ás válvulas injetoras (1, 2, 3, 4,...) as quais irão alimentar 
a quantidade mínima necessária de câmaras de explosão (F) para manter o 
motor em funcionamento durante o regime de marcha lenta. 
(71) Filemon Batista Vieira (BR/MG) 
(72) Filemon Batista Vieira 
 
 

 
 

(21) MU 8600285-6 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) C22B 1/20 (2007.01) 
(54) MÁQUINA DE SINTERIZAÇÃO TIPO VULCÃO 
(57) MÁQUINA DE SINTERIZAÇÃO TIPO VULCÃO Patente de Modelo de 
Utilidade para uma máquina de sinterização que é compreendida por um 
ventilador industrial 1, que está acoplado a um motor elétrico 2, e ao fazer girar 
as hélices 3, produz o ar 10, que é recalcado através da tubulação 9, que chega 
ao reservatório 11, e é forçado a sair pelos furos 15. Na saída dos furos 15, o ar 
recebe a temperatura ocasionado pela queima do combustível 16, e o ar a o 
passar entre as partículas minerais 17, ele inicia a liquefação do mineral 
considerado fundente e desta maneira ele começa a 3 promover a aglomeração 
do minério a que se quer sinterizar. Após um determinado tempo de residência 
do mineral 17, que recebeu uma alta caloria, e após a queima de toda moinha 
de carvão 16, é iniciado o processo de resfriamento natural do minério 17, e 

desta maneira o mesmo entra no estado de petrificação. Assim sobre o 
reservatório 11, e os tubos 14, é retirado um grande bloco de minério e iniciado 
nova recarga do mineral e seus fundentes. 
(71) Raimundo Drumond Silva (BR/MG) 
(72) Raimundo Drumond Silva 
 
 

 
 

(21) MU 8600444-1 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) B65D 71/52 (2007.01), B65D 71/50 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TRANSPORTADOR DE BEBIDAS EM 
LATA 
(57) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM TRANSPORTADOR DE BEBIDAS EM 
LATA. tratando-se de uma disposição em transportador de bebida em lata, 
como cervejas, refrigerantes e outros. O transportador além de facilitar o 
transporte de bebidas em lata, tem a função de garantir a assepsia da lata e 
armazenamento da bebida, sendo constituído de suportes (1), alça (3) e base 
(4). 
(71) Cesar Rangel Codorniz (BR/RS) 
(72) Cesar Rangel Codorniz 
(74) Vilson Machado Cardoso 
 
 

 
 

(21) MU 8600445-0 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) H01R 31/06 (2007.01) 
(54) MULTITOMADA ELÉTRICA PARA REDE APARENTE 
(57)  MULTITOMADA ELÉTRICA PARA REDE APARENTE , foi concebida para 
facilitar e qualificar a ligação simultânea de vários aparelhos, sem peças 
intermediárias, possibilitando a utilização de três opções de conexão com 
aparelhos elétricos, permitindo que as ligações com a rede elétrica predial 
aparente sejam feitas diretamente, substituindo assim, com vantagens, o uso da 
tradicional peça intermediária conhecida como "Te".A Multitomada Elétrica para 
Rede Aparente, conforme mostram os desenhos anexos, figuras 1 a 9, 
semelhante ao meu projeto anterior identificado como "Tomada Elétrica 
Aparente para Multiligações" e registrado no INPI como MU8500992, 
caracteriza-se por um novo modelo de tomada elétrica, projetada para uso 
exclusivo em redes elétricas prediais aparentes, não embutidas em paredes, 
sendo composta por seu corpo (1), por finos receptores de plugues (2) para 
pinos redondos ou chatos, por uma caixa adaptadora (3) com sua tampa (4), 
por furos (6) receptores dos parafusos (5), por terminais conectores (7) para os 
fios fase e neutro, com seus parafusos fixadores (S), por duas aletas (9) tipo 
batente para ajuste da tomada (l) na caixa adaptadora (3), por quatro aberturas 
(10) para acesso aos parafusos de fixação da caixa (3) na parede, por quatro 
furos (l1) para os parafusos fixadores da caixa (3), e, finalmente, por duas 
aberturas (12) para a passagem da fiação elétrica, constituindo-se assim de 
uma tomada elétrica, cujo corpo (l), de forma alongada, apresenta três faces 
para recepção de plugues conectores de aparelhos elétricos. A Multitomada 
Elétrica para Rede Aparente compõe-se de duas partes: o corpo da tomada (1) 
e o seu invólucro tipo caixa adaptadora (3) com sua respectiva tampa (4). A 
Multitomada Elétrica para Rede Aparente, numa opção de modelo alternativo, 
pode também incluir uma ou mais teclas comutadoras para acionamento de 
lâmpadas. A Multitomada Elétrica para Rede Aparente foi concebida para uso 
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predial ou doméstico, e deve ser fabricada obedecendo as normas técnicas da 
ABNT, e também, deve oferecer as alternativas de uso em correntes de 10 e 20 
amperes, e nas voltagens de 110 e 220 volts. A concepção da Multitomada 
Elétrica para Rede Aparente está apresentada no Relatório Descritivo (folhas 1 
a 4) e detalhada nos desenhos anexos (figuras 1 a 9). 
(71) Roque Tarcisio Kloeckner (BR/RS) 
(72) Roque Tarcisio Kloeckner 
 
 

 
 

(21) MU 8600479-4 (22) 09/01/2006  3.1 
(51) B24D 9/08 (2007.01) 
(54) SISTEMA MECÂNICO PORTÁTIL PARA AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE 
CORTE 
(57) SISTEMA MECÂNICO PORTÁTIL PARA AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE 
CORTE O presente modelo de utilidade será utilizado para afiado de lâminas de 
corte dos mais variados utensílios existentes. O modelo de utilidade consiste na 
utilização de um equipamento dotado de um motor que faz girar uma polia que 
irá tracionar Uma correia abrasiva flexível por intermédio de uma ou mais polias 
de apoio, conforme desenho esquemático na fig.1. Entre essas polias é 
montado uma base plana 5 - fig.1 que permanecerá internamente em contato 
com o costado da correia abrasiva, conforme desenho 3 - fig.1. Essa base 
plana servirá de apoio ao fio de corte da lâmina a ser afiada quando este for 
submetido a pressão contra a superfície abrasiva da correia de lixa, O fio de 
corte é conseguido através de movimento lateral da lâmina em uma inclinação 
apropriada sobre a superfície abrasiva da correia de lixa que está em 
movimenta retilíneo e uniforme. 
(71) Lúcio Cintra do Amaral (BR/MG) 
(72) Lúcio Cintra do Amaral 
 
 

 
 

(21) MU 8600519-7 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) B60N 2/01 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO DIFERENCIADA PARA ASSENTOS EM VEÍCULOS 
COLETIVOS 
(57) DISPOSIÇÃO DIFERENCIADA PARA ASSENTOS EM VEÍCULOS 
COLETIVOS, em que diversos grupos de poltronas podem ser dispostos no 
piso de um coletivo de forma a se ter, conforme ilustrado nas figuras lA a 1D, 
dos desenhos, um grupo de assentos básicos (A), de espaldar fixo na vertical; 
um grupo para inclinação máxima do espaldar de 20%, por exemplo, outro 40%, 
outro 60% (B, C, D) etc., quantos grupos se desejar, cobrando-se passagem 
proporcionalmente à área ocupada por cada poltrona, isto é, quanto maior a 
inclinação de cada espaldar, em acréscimo da área do assento, maior o valor 
da passagem a pagar. Com este sistema, preserva-se o conforto dos 
passageiros que se sentam logo atrás dos usuários que inclinam suas 
poltronas, pois quando cada poltrona ocupa área maior, cada poltrona logo 
atrás é instalada pelo fabricante com distância preservada para manter a área 
disponível aos usuários e preservar, conseqüentemente, o conforto de todos os 
passageiros. 
(71) Ayrton Frugoni de Souza (BR/RJ) 
(72) Ayrton Frugoni de Souza 
(74) Rubem dos Santos Querido 

 
 

 
(21) MU 8600619-3 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) F03B 7/00 (2007.01) 
(54) USINAS MICRO HIDRELETRICAS FLUTUANTES 
(57) "USINAS MICRO HIDRELÈTRICAS FLUTUANTES". Patente de modelo de 
utilidade para uma usina micro flutuante que compreendida por uma instalação 
com base 1 em terra firme nas margens dos rios para sustentar uma grande 
lança móvel 11 direcionada as correntezas dos rios 24, para esta mesma flutuar 
através das bóias 22 e contra pesos auxiliares 13 poder manter a roda d'água 
19 em altura pré-determinada para uma rotação do eletro-gerador 15 de acordo 
com as características de seu fabricante, este projeto prevê instalações de 
diversos tamanhos e capacidade de fornecer energia elétrica a partir de 6 kwh 
ou alternador automotivo de corrente continua a partir de 0,600 kwh, em casos 
de cheias ou enchentes a grande lança 11 estará flutuando com seu movimento 
sobe e desce e seu eletro-gerador 15 em cima da lança 11 e pertences com 
toda segurança. 
(71) Celso Borelli Moreira (BR/RJ) 
(72) Celso Borelli Moreira 
 
 

 
 

(21) MU 8600682-7 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) A47G 25/40 (2007.01), A47G 25/14 (2007.01) 
(54) CABIDES DE TECIDO PLÁSTICO EMBORRACHADO, DE BORRACHA, 
DE TECIDO SINTÉTICO, OU SIMILAR, INFLÁVEIS E DESINFLÁVEIS - 
DOBRÁVEIS 
(57) "CABIDES DE TECIDO PLÁSTICO EMBORRACHADO, DE BORRACHA, 
DE TECIDO SINTÉTICO OU SIMILAR, INFLÁVEIS E DESINFLÁVEIS - 
DOBRÁVEIS". Patente de Modelo de Utilidade para Cabides de Tecido Plástico 
ou Emborrachado, de Borracha, de Tecido Sintético ou Similar, Infláveis e 
Desinfláveis - Dobráveis, podendo ser desenvolvido em tecido plástico, 
emborrachado ou de borracha, de tecido sintético ou similar, em tamanho, 
cores e desenhos variados, contendo um gancho de plástico duro, de metal ou 
acrílico, móvel ou imóvel, no meio da parte superior, tendo as suas 
extremidades arredondadas pela sua forma anatômica, com bico tipo de bóia ou 
pneu automotivo, com tampa de plástico, tendo sua base colocada na superfície 
de plástico do cabide, com a ponta do bico voltada para cima, a fim de 
possibilitar que seja inflado e desinflado. Dotado de comprimento adequado 
para proporcionar uma excelente acomodação da roupa a ser sobreposta, 
caracterizando-se por sua utilidade, funcionalidade e eficiência em não 
modificar a estrutura e caimento da roupa, podendo ainda ser dobrado quando 
desinflado, apresentando um quadrado, de levíssimo peso, sem ocupar espaço 
na bagagem, podendo ainda ser usado em residências, lavanderias, no 
comércio e indústria de confecção de roupas, tingimento e similares. 
(71) Claudio Akérib (BR/SP) 
(72) Claudio Akérib 
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(21) MU 8600924-9 (22) 04/01/2006  3.1 
(51) C21D 7/06 (2007.01), C22F 1/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE CONTROLE DE PARÂMETROS DE JATEAMENTO, 
APLICADO NO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ÁREAS PREVIAMENTE 
DEFINIDAS EM EQUIPAMENTOS DE NATUREZA METÁLICA 
(57) "SISTEMA DE CONTROLE DE PARÂMETROS DE JATEAMENTO 
APLICADO NO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ÁREAS PREVIAMENTE 
DEFINIDAS EM EQUIPAMENTOS DE NATUREZA METÁLICA" representada 
por uma solução evolutiva que permite maior confiabilidade tratamento 
superficial de áreas especificas de uma peça, em especial de uma peça 
metálica, onde esta é obtida em função da introdução de controles de 
parâmetros, mais especificamente controle de Intensidade; controle do material 
de projétil (Granalha); controle da cobertura e controle do equipamento de 
jateamento, sendo que para tal foi idealizado um procedimento de aplicação do 
jateamento da peça metálica que compreende etapas como Mapeamento das 
áreas (A); Inspeção in loco e limpeza (B); Isolamento das áreas (C); Ensaio 
Almen (D); Aplicação do Tratamento (E); Limpeza da Unidade Geradora (F); 
Desmontagem do Isolamento (H) Garantia e Qualidade (I); Cobertura e 
Aparência (I1); Verificador de Intensidade (J); Manutenção dos projéteis (K); 
Aprovação plaqueta Almen Strip [C], (L); Aprovação final (M); Definir plano de 
qualidade (N) e Certificado de conformação (O). 
(71) Servtec Serv Tecn Especializados Ltda (BR/SP) 
(72) Antonio Joaquim Gomes 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
 

 
 

(21) MU 8600964-8 (22) 02/01/2006  3.1 
(51) A01D 45/22 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM COLHEDORA POR EIXOS 
ROTATIVOS COM HASTES DE IMPACTO 
(57) "Aperfeiçoamentos Introduzidos em Colhedora por Eixos Rotativos com 
Hastes de Impacto" O presente modelo de utilidade refere-se a uma série de 
aperfeiçoamentos inseridos no sistema de colheita de grãos diretamente de 
plantas, sem envolver corte, ou arranquio. Os avanças foram substantivos, 
especialmente à eficiência de colheita, bem como à capacidade de colheita de 
feijão e soja verde. As alterações mais importantes deram-se na concepção dos 
eixos rotativos, agora dotados de anéis autotravantes e fixadores de hastes de 
relativa flexibilidade. Facilmente o operador pode liberar tais anéis via 
mecanismo de travamento da ponta dos eixos de modo a trocar hastes já 
desgastadas. Cada par de anéis idealmente aporta três hastes que são 
acopladas em forma de arco de modo que se tem duas pontas para cada baste, 
ou seja, cada par de anéis sustenta seis cerdas. 
(71) EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (BR/DF) , Rota 
Indústria Ltda (BR/PR) 

(72) Cézar de Mello Mesquita, Rogério Cruz Moreira 
(74) Chang das Estrelas 
 
 

 
 

(21) MU 8601127-8 (22) 10/01/2006  3.1 
(51) H04L 29/08 (2007.01), H01Q 23/00 (2007.01), G08C 17/02 (2007.01), 
B60R 16/02 (00000007) 
(54) CONTROLE ELETRONICO E VISUAL DE VELOCIDADE DE VEICULOS 
AUTOMOTIVOS 
(57) "CONTROLE ELETRÔNICO E VISUAL DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS". Patente de utilidade de um sistema composto de um receptor 
eletrônico (transponder) a ser colocado nas placas de transito, informativo de 
velocidade máxima permitida aos veículos, e um receptor eletrônico (leitora de 
dados) a ser colocado nos painéis dos veículos, sonoro e com visor normal ao 
dia e iluminado a noite, existente no mercado ou a ser projetado e fabricado, 
com tecnologia atual ou inovada, que juntos, tenham a função de transmitir aos 
veículos no transito a velocidade máxima permitida anunciada nas placas das 
rodovias, avenidas e ruas do país, em dados numéricos, alfanuméricos ou 
sonoro com alarme ou chamada de voz, propiciando-lhes com esta inovação, a 
cada vez que os veículos passarem por uma placa de transito com indicações 
de velocidade máxima permitida naquele trecho, possam através dos dados 
transmitidos e recebidos nos receptores eletrônicos, serem avisados deste 
limite de velocidade e assim trafegarem, evitando multas e possíveis acidentes. 
Possui este modelo de utilidade a característica de poder ser a cada dia mais 
eficiente, barato e inovador, em virtude da evolução tecnológica e de mercado. 
O modelo como é proposto, tem a função de mostrar uma forma de atuação de 
atuação mais precisa de controle do transito no país. Conjugados, transmissor e 
receptor eletrônico, instalados respectivamente em todas as placas de transito 
do país com sinalização de velocidade máxima permitida e nos painéis dos 
veículos como receptores destas informações, muitos atropelamentos e 
acidentes poderão ser evitados além do barateamento dos seguros com a 
possibilidade da diminuição desses casos. O uso deste modelo de utilidade 
pelos motoristas do pais, trará mais tranqüilidade ai dirigir, uma vez que ao sair 
e adentrar a uma rodovia, avenida ou rua que tenha a velocidade máxima 
permitida diferente daquela a qual trafegava, este motorista vai ser alertado da 
mudança de velocidade pelo receptor eletrônico de forma visual, sonora com 
alarme ou chamamento de voz, e avisado não vai passar desapercebido e 
trafegar na velocidade correta. No caso dos veículos novos, os receptores 
eletrônicos deverão fazer parte como componentes originais e obrigatórios de 
fábrica, incluindo os veículos hidramaticos com computadores de controle de 
velocidade e outras funções, que além de informar aos motoristas da 
velocidade máxima autorizada, também opcionalmente controlarão, diminuindo 
e aumentando automaticamente a velocidade dos veículos de acordo com as 
informações pelos receptores eletrônicos, integrando estes veículos ao sistema 
de transito programado, tomando-se mais uma inovação tecnológica. 
(71) Luiz Antonio Caetano Rodrigues (BR/SP) 
(72) Luiz Antonio Caetano Rodrigues 
 
 

 
 

(21) MU 8601649-0 (22) 11/01/2006  3.1 
(51) B25B 15/06 (2007.01) 
(54) CABO COM FORMA ESPIRALADA PARA CHAVES DE FENDAS E 
OUTRAS FERRAMENTAS 
(57) Aperfeiçoamento em embalagem flexível. Refere-se o presente invento a 
um aperfeiçoamento em embalagem flexível autoportante e empilhável, 
composta de estrutura laminada flexível com aplicação de um conjunto de 
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fechamento, preferencialmente definido por uma tampa, em especial por uma 
tampa do tipo flip-top, destinada ao envase de produtos secos em geral, tais 
como produtos em pó; granulados; etc. Refere-se, ainda, a presente invenção a 
um método de conformação dessa embalagem e ao seu conjunto de 
fechamento e a sua estrutura laminada. 
(71) Moretzsohn Ferramentas Ltda (BR/MG) 
(72) (art.6°§ 4° da LPI e item 1.1 do Ato Normativo n° 127/97) 
(74) Eliane Lina Guglielmelli 
 
 

 
 

(21) MU 8602233-4 (22) 12/01/2006  3.1 
(51) B08B 3/00 (2007.01) 
(54) LIMPAFACIL 
(57) LIMPAFÁCIL, é uma Patente Modelo de Utilidade, que agrega em seu bojo 
vários equipamentos existentes para finalidades diversas e, técnicamente 
montado em veículos de diversos tamanhos, oferece um serviço de limpeza de 
altíssima qualidade, não se utilizando energia elétrica nem água do cliente que 
contrata os serviços. Possui ainda a característica de trabalhar com água fria e 
quente, de acordo com os serviços contratados. Os reservatórios de água fria e 
quente são compatíveis com os tamanhos das tarefas que vão executar. Todos 
os acessórios que compõe a LIMPAFÁCIL são de altíssima qualidade, bem 
como todo o restante dos equipamentos, o que proporciona um trabalho a custo 
muito baixo para o consumidor. 
(71) Fabiano Rodrigues Machado (BR/GO) 
(72) Fabiano Rodrigues Machado 
 
 

 
 

(21) MU 8602812-0 (22) 06/01/2006  3.1 
(51) F16F 9/36 (2007.01) 
(54) SELADOR DE ÓLEO E GÁS (NITROGÊNIO) 
(57) Selador de óleo e gás (nitrogênio) Caracterizado por constituir-se de haste 
(1) com trava interna (2) com arruela lisa (3) com anéis de vedação (4) depois 
da bucha ou solda-liga (6) que entra o óleo e o gás (nitrogênio) pela válvula (7) 
que é soldada com estanho no bojo (8) e lacrada com a tampa ou solda (9). 
(71) Lucas Araujo Meira (BR/BA) 
(72) Lucas Araujo Meira 
 
 

 
 

(21) PI 0500203-6 (22) 18/01/2005  3.1 
(51) B65D 5/72 (2007.01), B32B 27/32 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTO EM EMBALAGEM FLEXÍVEL 
(57) CABO COM FORMA ESPIRALADA PARA CHAVES DE FENDAS E 
OUTRAS FERRAMENTAS O presente pedido apresenta dois tipos de cabos, A 
e B, de acordo com as seguintes especificações: o cabo A é visto na figura 1 - o 
cabo (1), e na figura 2 - a forma espiralada (2). A figura 3 apresenta um modelo 
de haste metálica de chave de fenda simples (3) encaixada apenas de forma 
ilustrativa, pois outros tipos de hastes metálicas podem ser utilizadas quando 
aplicável. Ao lado verifica-se a figura 4 representando o furo (4) do cabo que 
tem a função de alojar a haste metálica (3) da chave de fenda. Segue a figura 6 
demonstrando que o cabo (1) é constituído de um sólido com apenas um tipo 
de material (5). Esse material (5) possui rigidez suficiente para suportar o torque 
estabelecido em normas técnicas. O cabo 8 segue assim representado: na 
figura 7 - o cabo (6), e na figura 8 - a forma espiralada (7). Na seqüência, a 
figura 9 apresenta haste metálica de chave de fenda simples (8) apenas 
ilustrativamente, pois outros tipos de hastes metálicas podem ser utilizadas 
quando aplicável. E ainda na figura 10 constata-se o furo (9) do cabo que tem a 
função de alojar a haste metálica (8) da chave de fenda. Na figura 12 
demonstra-se a sua constituição através de um sólido com um material rígido 
(10) sobreposto por um material flexível (11) . O material flexível (11) tem a 
função de aumentar a resistência ao deslizamento causado pela umidade e 
oleosidade das mãos durante a utilização das chaves de fenda e outras 
ferramentas. O material que fica em contato com as hastes metálicas (8) tem 
rigidez suficiente para suportar o torque estabelecido em normas técnicas. 
(71) Peeqflex Embalagens Ltda (BR/SP) , Plastek do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda (BR/SP) , Robert Bosch Ltda (BR/SP) , Empresa Brasileira de 
Filmes Flexíveis Ltda. (BR/SP) 
(72) Cláudio Roberto Garcia 
(74) Advocacia Pietro Ariboni S/C 
 
 

 
 

(21) PI 0501776-9 (22) 19/05/2005  3.1 
(30) 21/05/2004 NO 20042102 
(51) C02F 7/00 (2007.01) 
(54) INIDADE DE BICO PARA UMA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM UM LÍQUIDO 
(57) UNIDADE DE BICO PARA UMA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM UM 
LÍQUIDO. A presente invenção refere-se a uma unidade de bico, para o 
suprimento de gás em um líquido, compreendendo dois ou mais bicos anulares, 
um depois do outro na direção de fluxo. Os bicos são angulados para dar uma 
restrição na direção de fluxo, e cada bico sobrepõe o bico seguinte. Cada bico 
tem uma ou mais aberturas para o suprimento de gás na sobreposição. 
(71) Aga AS (NO) 
(72) Karsten Glomset 
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(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0503586-4 (22) 25/08/2005  3.1 
(51) F25B 21/02 (2007.01) 
(54) MÁQUINA PARA TRANSPORTE E CONTROLE DE CULTURA DE 
CÉLULAS 
(57) MÁQUINA PARA TRANSPORTE E CONTROLE DE CULTURA DE 
CÉLULAS A máquina conjuga em um só elemento funções de transportar e 
controlar (Fig.1) a cultura de células, sendo que, para maior eficiência 
operacional, pode ser usada quando em trânsito (quando estiver transportando 
células a longa distância) interligada a bateria externa (automotiva) para manter 
o processo ativo ou em laboratório ligada em tomada como qualquer outro 
aparelho, proporciona, assim, menor custo final e melhor desempenho na 
cultura de células. A dita máquina é constituída de uma caixa isolada 
termicamente do meio ambiente, fechada em sua parte superior por sistema de 
tampa, a fim de manter a temperatura nas condições desejadas mesmo que o 
ambiente esteja com temperaturas acima ou abaixo do necessário.A câmara 
possui uma tampa com sistema de trava e vedação (Fig.1/num.1), visando 
manter uma atmosfera interna controlada. O controle da atmosfera interna da 
câmara é processado pelo controle computadorizado (Fig.4/num.3)que 
comanda a abertura da eletroválvula da mistura gasosa que é injetada no 
interior da câmara (Fig.4 num.4) obedecendo ao intervalo de tempo programado 
pelo operador (Fig.4/num.2). Sendo a mistura gasosa proveniente de um 
cilindro pressurizado; o gás sai do cilindro e vai direto para o interior da câmara. 
A câmara contém ainda válvula de escape (Fig.l/num.5), que no instante em 
que a eletroválvula é acionada a válvula de escape abre e permite a saída do 
gás do interior da câmara, e no momento que a eletroválvula é fechada, o 
interior da câmara fica com pressão positiva, não permitindo a entrada do ar no 
ambiente, ventilação interna (Fig.3/num.7) que proporciona homogeneização 
tanto da temperatura, como da circulação do gás interno, que ao passar pelo 
humudificador (Fig.7) mantém o gás úmido próximo a saturação, não permitindo 
a evaporação dos meios de cultura, colocada nos tubos de ensaio contendo as 
células. Acima do humudificador (Fig.7) temos o porta tubos (Fig.6/num.1) onde 
são alojados os tubos tanto para transporte como para o processo de 
maturação das células. O sistema de controle também controla a interface 
operador máquina, indicando em display o programa que está em execução 
(Fig.4/num.3), o tempo decorrido do processo à temperatura da câmara, por 
sinal de bip (Fig.4/num.5) avisa quando a máquina está pronta para carregar os 
tubos, quando a bateria interna está descarregada (Fig.3/num.2), quando a 
eletroválvula é acionada. 
(71) Carlos Carvalho Motta (BR/MG) 
(72) Carlos Carvalho Motta 
(74) Ana Lúcia Ribeiro Nascimento 
 
 

 
 

(21) PI 0503789-1 (22) 06/09/2005  3.1 
(51) G01N 1/10 (2007.01) 

(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM COLETOR 
(57) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM COLETORQue permite 
ao revendedor verificar imediatamente as condições do combustível, no que se 
refere a uma possível contaminação por água, o que poderá ser feito por 
ocasião do recebimento do produto, através do caminhão tanque, ou após o 
seu descarregamento no tanque subterrâneo do posto de serviço, sendo que, 
em ambos os casos, uma amostra é retirada da parte inferior da carga, e 
admitida no presente coletor, sendo retida no interior de uma câmara 
transparente, através da. qual é pOssível detectar visualmente a existência ou 
não de agentes contaminantes do produto, especialmente a água, sendo que, 
para possibilitar esta visualização, o presente coletor se acha dotado ainda de 
válvula de retenção que permitirá a estabilização do produto no interior da dita 
câmara transparente, sendo que, uma vez concluída a visualização, o produto 
pode ser escoado do interior da câmara transparente, por meio do acionamento 
de um pino que irá destravar a dita válvula de retenção. 
(71) Avelino Ribeiro Filho (BR/RJ) 
(72) Avelino Ribeiro Filho 
(74) Rodrigo Donato Fonseca 
 
 

 
 

(21) PI 0504356-5 (22) 06/10/2005  3.1 
(51) B65D 39/00 (2007.01) 
(54) TAMPA PERFURÁVEL PARA MEDICAMENTOS 
(57) TAMPA PERFURÁVEL PARA MEDICAMENTOS. A presente Patente de 
Invenção refere-se a uma tampa utilizada em frascos para medicamentos 
líquidos, especialmente para frascos com soro, e que incorporam dois 
elementos perfuráveis destinados a serem penetrados por agulhas, uma para 
ser aplicada em cânula administrada no paciente e outra destinada a receber 
medicamentos através de agulhas associadas a seringas. A solução ora 
proposta permite o uso limitado do material flexível para aplicação de agulhas, 
aplicados com leve pressão em dois alojamentos definidos para cada um dos 
elementos flexíveis, os quais são retidos por meio de elementos de travamento 
dispostos na periferia externa dos alojamentos. 
(71) West Pharmaceutical Services Brasil Ltda. (BR/SP) 
(72) José Carlos Filizzola 
(74) Alcides Ribeiro Filho 
 
 

 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos   105 

 
 

(21) PI 0504391-3 (22) 24/10/2005  3.1 
(51) H04M 11/04 (2007.01), G08B 13/19 (2007.01) 
(54) TELEFONE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE ÁREA AMPLA 
(57) TELEFONE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE ÁREA AMPLA , projeto de 
um telefone de detecção de intrusão de área ampla, que detecta a presença de 
um intruso e chama outro telefone ou emite um alarme sonoro. O telefone 
possui uma base de apoio para o fone, um suporte vertical para o fone que se 
apóia na base de apoio e um fone que descansa sobre a base de apoio e o 
suporte vertical. A parte frontal ou o suporte vertical do fone é provido de um 
detector infravermelho. Este telefone possui uma característica segundo a qual 
quando o fone é posicionado no suporte vertical, é criada uma trajetória do 
alarme sonoro entre os dois. 
(71) Wintek I.T. CO. LTD (KE) 
(72) Jang Kyoun Baik 
(74) Brasil Sul Marcas  e Patentes S/C Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0504776-5 (22) 25/10/2005  3.1 
(51) H02K 1/27 (2007.01) 
(54) ROTOR COM ÍMÃS PERMANENTES 
(57) ROTOR COM ÍMÃS PERMANENTES A presente patente de invenção 
refere-se a um rotor com ímãs permanentes particularmente para ser usado em 
motores do tipo síncrono,sendo o formato da parte externa (14) senoidal. A 
localização e o formato da secção transversal dos ímãs permanentes (13,19, 
21a, 21b) são adaptados de tal forma que a densidade do fluxo magnético no 
entreferro (15) entre o estator (11) e o rotor (12) varia substancialmente de 
forma senoidal. Adicionalmente, dito rotor (12) compreende furos (22) na região 
interpolar, que em conjunto com as cavidades (17) dos imãs formam as pontes 
(26) para sustentação das sapatas (23), servindo de barreiras à dispersão do 
fluxo magnético de excitação dos ímãs permanentes (13,19, 21a, 21b). 
(71) Weg Equipamentos Elétricos S.A. (BR/SC) 
(72) Mário Célio Contin, Carlos Eduardo Guarenti Martins, Valmir Luís Stoinski, 
Célia Miwa Siguimoto, Paulo Roberto Lorenzi, Hugo Gustavo Gomez Mello 
(74) Maria Aparecida Pereira Gonçalves 
 
 

 
 

(21) PI 0504782-0 (22) 01/11/2005  3.1 
(51) C12N 15/861 (2007.01), C12N 15/10 (2007.01), A61K 39/002 (2007.01), 
A61P 33/02 (2007.01) 

(54) ADENOVÍRUS RECOMBINANTES, PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 
ADENOVÍRUS RECOMBINANTES, COMPOSIÇÃO DE VACINA CONTRA 
TOXOPLASMOSE, E MÉTODO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFECÇÕES 
CAUSADAS PELO PARASITA T. GONDII 
(57) Adenovírus recombinantes, Processo de construção de adenovírus 
recombinantes, Composição de Vacina contra toxoplasmose, e Método de 
imunização contra infecções causadas pelo parasita T.gondii. A presente 
invenção refere-se a construção dos adenovírus recombinantes com os genes 
que codificam para as proteínas SAG1, SAG2 e SAG3 do T.gondii, por meio da 
técnica de recombinação homóloga entre dois vetores. Um primeiro vetor que 
serve como vetor de transferência dos genes e um segundo vetor que possui o 
genoma adenoviral receptor desses genes. Utilização dos adenovírus 
recombinantes em uma composição de vacina de modo a se obter imunização 
contra infecções causadas pelo parasita T.gondii. 
(71) Fundação Oswaldo Cruz (BR/RJ) 
(72) Ricardo Tostes Gazzinelli, Oscar Bruna-Romero, Bráulia Costa Caetano 
(74) Bhering, Almeida & Associados 
 
(21) PI 0504795-1 (22) 26/10/2005  3.1 
(51) G06K 7/10 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE ATUAÇÃO DE PORTAIS DE SERVIÇOS MEDIANTE A 
PRESENÇA DE ETIQUETAS INTELIGENTES 
(57) SISTEMA DE ATUAÇÃO DE PORTAIS DE SERVIÇOS MEDIANTE A 
PRESENÇA DE ETIQUETAS INTELIGENTES A presente invenção se refere a 
um sistema de atuação de portais de serviços que são capacitados ã processar 
rotinas e instruções armazenadas na memória de um chip de identificação do 
tipo RFID para acionar e controlar dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos 
conectados ao portal, sem a necessidade de utilizar ou consultar uma base de 
dados centralizada para determinar as ações e reações do referido portal. Mais 
especificamente, o sistema objeto da presente invenção compreende um chip 
de identificação cuja memória carrega consigo rotinas e instruções de um 
programa de computador apto a individualizar o objeto portador do chip, 
fazendo com que o portal de serviço atue conforme o contexto e as 
características do objeto portador. 
(71) Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco (BR/AM) 
(72) Robeto Figueira Santos Filho 
(74) Ana Paula Santos Celidonio 
 
 

 
 

(21) PI 0504796-0 (22) 27/10/2005  3.1 
(51) E05C 19/14 (2007.01) 
(54) TRANCA PARA PORTEIRA DE ARAME 
(57) TRANCA PARA PORTEIRA DE ARAME Patente de invenção para uma 
tranca para porteira de arame que é compreendido por uma base (5) na qual é 
soldado a eixo (6), que dá giro à alavanca (1) que contem esta o pino com 
cabeça (3) que é aponto de engate da corrente; fazendo o giro da alavanca da 
esquerda para a direita na sentido horário, e como conseqüência o esticamento 
da corrente que envolveu a porteira e dando a esta parteira o esticamento e 
fechamento desejado e também a possibilidade e facilidade de travamento com 
cadeado ou similares. 
(71) Ivo Alves Mendonça (BR/SP) 
(72) Ivo Alves Mendonça 
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(21) PI 0504806-0 (22) 24/10/2005  3.1 
(51) H04M 1/04 (2007.01), H04M 1/23 (2007.01), H04M 1/247 (2007.01), H04Q 
7/22 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICO BASEADO EM 
TELEFONIA CELULAR 
(57) Dispositivo de Comunicação Eletrônico Baseado em Telefonia Celular A 
invenção consiste num dispositivo eletrônico de comunicação, baseado em 
telefonia celular, o qual apresenta um design moderno e funcional. O referido 
dispositivo é composto por uma roda seletora de forma que possa ser ativada 
tanto com a mão como com a boca, o que pode ser bem útil no caso de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos e crianças. Tal 
dispositivo foi criado com o objetivo de diminuir a complexidade das interfaces 
dos aparelhos de comunicação baseados em telefonia celular, assim como 
melhorar a padronização dos mesmos. 
(71) União Brasileira de Educação e Assistência (BR/RS) 
(72) César Augusto Fonticielha de Rose, Isaac Newton Lima da Silva 
(74) Milton Lucídio Leão Barcellos 
 
 

 
 

(21) PI 0504816-8 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) A47J 17/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DESCASCADOR DE ALHO 
(57) DISPOSITIVO DESCASCADOR DE ALHO, trata-se de um dispositivo para 
descascar dentes de alho, de forma rápida e segura, através da compressão do 
dente de alho no sentido do comprimento, fazendo com que ele expanda 
lateralmente e rompa a casca, sendo composto por duas hastes (1) presas por 
uma junta (2), podendo possuir apoios para do dente de alho (1.1). 
(71) Ricardo Rocchi (BR/SP) 
(72) Diego Giuliano Fillipi 
(74) Wagner José Fafá Borges 
 
 

 
 

(21) PI 0504817-6 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) A61L 17/04 (2007.01) 
(54) FIOS DE SUSTENTAÇÃO CÉRVICO-FACIAL 
(57) FIOS DE SUSTENTAÇÃO CÉRVICO-FACIAL São descritos fios de 
sustentação cérvico-faciais que compreendem um fio principal de polipropileno 
cilíndrico não injetado com diâmetro em torno de 300 microns (10), dito fio 
principal (10) que apresenta a projeção de um conjunto de espículas colineares 
(20) dispostas defasadas em 120º na superfície do fio principal (10), provendo a 
disposição tridimensional das espículas colineares (20), o que promove a 
sustentação mais efetiva dos tecidos no trajeto do fio de sustentação cérvico-
facial. 
(71) Olenka Maria Limeira Fleck (BR/RS) 
(72) Olenka Maria Limeira Fleck 
(74) Sko Oyarzáball Marcas & Patentes Sociedade Simples Ltda. 
 
 

 
 

(21) PI 0504818-4 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) B60R 27/00 (2007.01) 
(54) CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ALARGADOR DE PÁRA-LAMA 
(57) CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ALARGADOR DE PÁRA-LAMA É 
descrito um conjunto para fixação de alargador de pára-lama que compreende 
um alargador de pára-lama e uma estrutura de fixação encaixada sob pressão 
junto à aba do pára-lama, eliminado a necessidade de furação da carroceria do 
veículo, dito conjunto que compreende uma estrutura de fixação (10), 
preferentemente metálica, dita estrutura de fixação (10) configurada em formato 
sinuoso que apresenta duas regiões com depressão (11) intercaladas por uma 
região com ondulação ascendente (12) posicionada junto à aba (31) do pára-
lama (30) e um alargador de pára-lama (20) que inclui uma capa com base 
plana (21) e corpo arqueado (22), dita base (21) que apresenta um rasgo (211) 
onde é inserida a extremidade da estrutura de fixação (10). 
(71) Keko Acessórios Ltda (BR/RS) 
(72) Juliano Scheer Mantonvani 
(74) Sko Oyárzaball Marcas & Patentes Sociedade Simples - Agente nº 1720 
 
 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Notificação - Fase Nacional - PCT e Publicação de Pedidos   107 

 

 
 

(21) PI 0504819-2 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) G08B 7/00 (2007.01), G08B 3/10 (2007.01), G08B 6/00 (2007.01) 
(54) EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO PARA ÁRBITROS 
ESPORTIVOS 
(57) EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO PARA ÁRBITROS 
ESPORTIVOS constituído por um receptor (1) em posse do árbitro e 
transmissores (2) nas mãos dos árbitros auxiliares, que ao serem acionados 
emitem sinais para chamar o mesmo, sendo o receptor do árbitro (1) constituído 
por um receptor de RF (3) ligado a um microcontrolador (4), que decodifica, 
identifica e valida os sinais e aciona dispositivos luminosos (5), sonoros (6) e 
vibratórios (7) para alertar o árbitro, apresentando ainda um cronômetro (8). Os 
transmissores dos árbitros auxiliares (2) são compostos por microcontrolador 
(10), que codifica o sinal a ser enviado, um transmissor de RF (11) e uma 
antena (12), responsáveis pela emissão do sinal, uma bateria de alimentação 
(13) e um botão de acionamento (14), que ao ser pressionado pelo árbitro 
auxiliar proporciona o envio do chamado. 
(71) Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. (BR/RS) 
(72) Rolf Fredi Molz 
(74) Renato Hahn 
 
 

 
 

(21) PI 0504820-6 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) B65D 85/804 (2007.01) 
(54) SISTEMA DESCARTÁVEL PARA PREPARO INSTANTÂNEO DE 
BEBIDAS 
(57) SISTEMA DESCARTÁVEL PARA PREPARO INSTANTÂNEO DE 
BEBIDAS trata-se de um sistema para preparo instantâneo de bebidas, de 
qualquer tipo, com qualquer número de ingredientes e com qualquer volume 
predeterminado, e é composto por compartimentos filtrantes (1), que 
acondicionam os ingredientes da bebida, e que por sua vez são acondicionados 
em embalagem (2), para utilizar o dispositivo, remove-se o lacre (3), e na 
abertura (4) será inserida água, que passará pelos compartimentos filtrantes, 
que conterá dosagem de açúcar, e café (ou outro produto qualquer) que sairá 
pronto pela abertura (5) após a remoção do lacre (3.1) 
(71) Roberto Vaz Redivo (BR/ES) 
(72) Roberto Vaz Redivo 
(74) Wagner Jose Fafá Borges 
 
 

 
 

(21) PI 0504821-4 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) A01G 9/02 (2007.01) 
(54) VASO ANTIDENGUE 
(57) VASO ANTIDENGUE trata-se de um vaso destinado a evitar o contato de 
insetos com o excesso de água que normalmente ficam nos pratos que 
recebem os xaxins com plantas, senod composto de carenagem externa (1) que 
possui um dispositivo interno de suporte para os vasos (2) que possuirá várias 
graduações (2.1); que possibilitará ao mesmo receber vários tipos de xaxim 
com as plantas; abertura circular (3), que possibilitará a passagem do excesso 
de água do xaxim para a câmara de armazenamento (4) onde esta água ficará 
armazenada até ser consumida pela planta e câmara de armazenamento (4) 
onde excesso de água ficará armazenado até ser consumida pelo xaxim. 
(71) Eloidi de Souza Soares (BR/ES) 
(72) Eloidi de Souza Soares 
(74) Wagner Jose Fafá Borges 
 
 

 
 

(21) PI 0504822-2 (22) 03/11/2005  3.1 
(51) A47B 47/00 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE MODULAÇÃO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS, 
ESPECIALMENTE MÓVEIS COMPOSTOS 
(57) SISTEMA DE MODULAÇÃO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS, 
ESPECIALMENTE MÓVEIS COMPOSTOS sendo que ditos módulos foram 
projetados de tal modo a poderem ser empregados em diferentes partes do 
móvel servindo como elementos de composição, onde as dimensões, formas de 
fixação, disposição dos acessórios, ferragens, fiação elétrica (para o caso de 
usar), seguem as determinações especificadas para a unidade padrão de 
referência, sendo que todas as outras partes do móvel se reportam a essa 
unidade padrão, contando com múltiplos e divisões dessa unidade, de tal modo 
que o módulos se encaixam perfeitamente entre si, adequado o móvel 
composto as necessidades do usuário. O sistema compreende um módulo L de 
canto 1 estruturado como módulo inicial (fig. 1), contendo prateleiras e 
estruturas laterais, sendo que nas marcas 2 são fixadas as dobradiças, ou seja, 
em qualquer ponto em que existam as marcações 2 se pode colocar uma 
dobradiça, e nas marcas 3 são dispostas as prateleiras como fechamento de 
módulo ou meio módulo, de tal modo que se intercala sempre uma marcação 2 
entre duas marcações 3, sendo que as marcações 2 são o padrão inteiro a 
partir da qual se pode estabelecer os múltiplos e as divisões do padrão, sendo 
que cada módulo agregado pode ser montado na ordem conforme mostrado, ou 
podem ter sua posição modificada em função de uma nova distribuição, sendo 
que cada um dos módulos que são agregados ao canto em aéreo L 1 e a partir 
dele, admitem uma nova posição de intercâmbio tanto à direita como a 
esquerda de 1, sendo que essa possibilidade de arranjo é válida também para o 
canto térreo 4 (fig. SA), contando com a mesma estrutura de fixação das 
prateleiras pelas suas respectivas marcações. 
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(71) Raul Bertolini (BR/RS) 
(72) Raul Bertolini 
(74) Norberto Pardelhas de Barcellos 
 
 

 
 

(21) PI 0504823-0 (22) 03/11/2005  3.1 
(51) A63H 33/04 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE CONFECÇÃO E PRODUTOS FINAL DE MÓDULO 
ESTRUTURAL A BASE DE EMBALAGENS DO TIPO TETRA PAK 
(57) PROCESSO DE CONFECÇÃO E PRODUTO FINAL DE MODULO 
ESTRUTURAL A BASE DE EMBALAGENS DO TIPO TETRA PAK, descreve- 
se a presente patente de invenção como um processo de confecção e produto 
final de módulo estrutural a base de embalagens do tipo tetra pak que, de 
acordo com as suas características, forma um processo de confecção próprio e 
especifico que propicia a obtenção de um módulo estrutural (1) em estrutura 
própria e especifica à base de embalagens do tipo tetra pack (4), com vistas a 
possibilitar de forma extremamente segura, prática, econômica e principalmente 
confortável e ecológica a estruturação de uma vasta gama de divisórias e 
edificação de pequeno porte como, por exemplo, as casinhas de criança e, 
tendo como base, um produto final de módulo estrutural (1) com grande 
resistência, segurança e versatilidade que, devido as suas características gerais 
e dimensões, adapta-se a uma vasta gama de embalagens do tipo letra pá (4), 
divisórias, edificações de pequeno porte, usuários e locais. 
(71) Angela Ritzmann Feijo (BR/PR) 
(72) Angela Ritzmann Feijo 
(74) Adilson Gabardo 
 
 

 
 

(21) PI 0504824-9 (22) 03/11/2005  3.1 
(51) B60Q 1/44 (2007.01), B60Q 1/54 (2007.01) 
(54) LUZ DE SEGURANÇA FRONTAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
(57) LUZ DE SEGURANÇA FRONTAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. A 
presente patente de invenção foi criada para maior garantia da segurança no 
transito, e seu beneficio é mútuo; tanto o condutor do veículo automotor que 
possui a luz de segurança frontal adaptada, quanta os pedestres, ciclistas e 
outros veículos que estejam em sentido contrário, saberão o momento exato e 
mais seguro de cortar/atravessas determinada via. Trata-se de dispositivo 
interligado no relé universal (11) que aciona as lanternas de freio ao mesmo 
tempo que envia impulso elétrico para a luz de segurança (1). Pessoas idosas 
poderão atravessar avenidas, ruas e outros logradouros com mais segurança, 
pois o veículo que estiver vindo em sentido contrário, após acionamento do freio 
(13), indicará por leds (2 e 3) que o veículo esta parando (4) e posteriormente 

que o veículo encontra-se há 2Okm/h (5) e sua tendência é de parar por 
completo. Os veículos automotores atuais possuem sistema de alerta de 
acionamento de freio, somente na parte traseira, e a partir de agora passarão a 
integrar sistema de alerta na parte frontal (figura 6) para maior segurança em 
travessia de faixas de transito para pedestres. 
(71) Pedro Carlos Deolindo (BR/SC) 
(72) Pedro Carlos Deolindo 
(74) Hugo Leonardo Pereira Leitão 
 
 

 
 

(21) PI 0504825-7 (22) 03/11/2005  3.1 
(51) B32B 27/06 (2007.01), B32B 27/32 (2007.01) 
(54) LONA ISOLANTE PARA REVESTIMENTO DE PRODUTOS EM GERAL 
(57) LONA ISOLANTE PARA REVESTIMENTO DE PRODUTOS EM GERAL, 
descreve-se a presente patente de invenção como unia lona isolante para 
revestimento de produtos em geral que propicia a formação de unia lona 
isolante (1) em estrutura composta própria e específica do tipo sanduíche 
aplicada diretamente no cobrimento das superfícies externas dos produtos em 
geral, com vistas a possibilitar uma completa, prática e segura proteção dos 
produtos envolvidos, principalmente frente aos agentes da intempérie, ou seja, 
das variações das condições atmosféricas como temperatura, chuvas, ventos e 
umidade entre outros e, tendo como base, unia lona isolante (1) com grande 
resistência, segurança e versatilidade que se adapta a uma vasta gama de 
condições climáticas, produtos, usuários e locais, independente das 
características que estes apresentem. 
(71) Edilson da Cruz Mendes (BR/PR) 
(72) Edilson da Cruz Mendes 
(74) Adilson Gabardo 
 
 

 
 

(21) PI 0504826-5 (22) 04/11/2005  3.1 
(51) A23L 1/064 (2007.01), A23L 1/06 (2007.01) 
(54) DOCE OU GELÉIA DE TOMATE COM ALTO TEOR DE LICOPENO 
(57) DOCE OU GELEIA DE TOMATE COM ALTO TEOR DE LICOPENO é um 
doce ou geléia de tomate com alto teor de licopeno que usa como ingredientes 
tomate,açúcar (glicose), e ácido cítrico ou ácido málico, pois dependendo do 
ácido usado, consegue-se um pico mais acentuado no sabor. Possui processo 
de industrialização simples: a obtenção de matéria-prima é de ótima qualidade, 
os tomates bem vermelhos, quanto maior o grau de amadurecimento do tomate, 
maior concentração de licopeno. A higienização da matéria-prima dá-se com a 
retirada da pele e sementes. O processo de fabricação inicia com a trituração 
dos tomates, que logo após são coados e peneirados em peneira apropriada. 
Leva-se para a cocção, onde é adicionado o açúcar (glicose) e o ácido cítrico. 
(71) Vanda Maria Feltez (BR/SC) 
(72) Vanda Maria Feltez 
 
(21) PI 0504836-2 (22) 29/11/2005  3.1 
(51) D04B 27/02 (2007.01) 
(54) GUIA DE FIO DE UMA MÁQUINA DE TRICOTAMENTO 
(57) GUIA DE FIO DE UMA MÁQUINA DE TRICOTAMENTO. Uma guia de fio 
de uma máquina de tricotamento, instalada em uma máquina de tricotamento 
para tecer um tecido tendo uma superfície de anel de fio, e compreendida de 
um fio de base para formação de um tecido de base do tecido, e um fio de lã 
para formação de uma superfície de anel de fio. Um disco de agulha da 
máquina de tricotamento inclui uma seção de encurvamento de fio e uma trava 
de agulha de unia máquina de tricotamento, e o disco de agulha é alterado para 
admitir respectivamente o fio de lã e o fio de base respectivamente na seção de 
encurvamento de fio, e uma primeira posição de encurvamento de fio da trava 
de agulha, e o disco de agulha continua alterando tal que o fio de base é 
admitido em uma segunda posição de encurvamento de fio da seção de 
encurvamento de fio, e a agulha de tricotamento inclui uma placa de guia de fio 
em um lado, de modo que a primeira posição de encurvamento de fio continua 
pressionando o fio de base pela placa de guia de fio, e a segunda posição de 
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encurvamento de fio aciona o fio de base para tecer o fio de lã no tecido de 
base sobre um estado de tricotamento de envoltório de contador, de modo a 
fixar o fio de lã no tecido de base. 
(71) Pai Lung Machinery Mill CO. LTD. (TW) 
(72) Po-Hao Su 
(74) Tavares Propriedade Intelectual LTDA 
 
 

 
 

(21) PI 0504837-0 (22) 29/11/2005  3.1 
(51) H04Q 7/34 (2007.01), H04Q 7/22 (2007.01), H04M 1/24 (2007.01) 
(54) SISTEMA E MÉTODO PARA TESTAR SERVIÇOS DE VALOR 
AGREGADO (SVA) PARA TELEFONIA MÓVEL 
(57) SISTEMA E MÉTODO PARA TESTAR SERVIÇOS DE VALOR 
AGREGADO (SVA) PARA TELEFONIA MÓVEL A presente invenção trata de 
um sistema de testes de serviços de valor agregado (SVA) para telefonia móvel 
celular e de um método para testar serviços de valor agregado para telefonia 
móvel celular. O sistema compreende um Testador, uma aplicação executada 
no Testador para efetuar chamadas/testes e informar resultados e um Q-
Controller, que é um receptor/controlador de testes em uma plataforma baseada 
em Web. O sistema da presente invenção tem por objetivo proporcionar 
avaliação e monitoração da qualidade de serviços de valor agregado (SVA) pela 
simulação das condições de operação de uma rede móvel. Fundamentalmente, 
o Testador Q-Client possui a funcionalidade de testar os serviços de valor 
agregado em um mesmo aparelho celular móvel e com um mesmo mecanismo 
de testes. Pode-se citar como serviços de valor agregado o SMS, WAP, MMS, 
LBS, Download de Arquivos e Push-to-Talk A aplicação do Testador é baixada 
através de uma conexão de dados em uma rede de telefonia móvel digital, 
podendo também ser diretamente programada no Testador pelo usuário. O 
Testador é na presente invenção chamado de um Testador Q-Client, ou seja, 
um executor de testes sendo, preferencialmente, um aparelho celular móvel 
contendo a aplicação. Opcionalmente, o Testador tem a funcionalidade de rodar 
em "background", sem interromper outras funções do aparelho celular móvel. 
Adicionalmente, o Testador Q-Client permite ao Usuário uma dupla função de 
interação com a rede de telefonia móvel digital, sendo uma como usuário do 
sistema e a outra como testador do sistema. 
(71) MGS 100 Soluções de Mobilidade Ltda (BR/RJ) 
(72) Regina Coeli Piotto Guimarães 
(74) Montaury Pimenta, Machado & Lioce 
 
 

 
 

(21) PI 0504845-1 (22) 26/10/2005  3.1 
(51) F25D 23/00 (2007.01) 
(54) GERENCIAMENTO DE DERRAMAMENTO DE ÁGUA PARA 
FABRICADOR DO GELO NA PORTA 
(57) GERENCIAMENTO DE DERRAMAMENTO DE ÁGUA PARA 
FABRICADOR DO GELO NA PORTA. Refrigerador - freezer tendo um ice 
maker posicionado em uma porta de compartimento de refrigerador ou 
compartimento de freezer. O ice maker é disposto para impedir ou gerenciar 
derramamentos do ice maker no caso de a porta em que o ice maker está 
montado ser aberta ou fechada, quando água não congelada está presente no 
ice maker. Concretizações para gerenciamento de derramamentos para um 
número de ice makers de bandeja fixa e móvel são descritas. 
(71) Whirlpool Corporation (US) 
(72) Guolian Wu, Kevin M. Chase, Marcus R. Fischer, Jim J. Pastryk, Shawn F. 
Olsson, Michele E. Wilcox, Jerry M. Visin, Martin D. Lewis 

(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0504848-6 (22) 27/10/2005  3.1 
(51) A01B 63/00 (2007.01) 
(54) MECANISMO DE ENGRENAMENTO AUTOMÁTICO DE RODADO TIPO 
TANDEM APLICADO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM 
GERAL 
(57) MECANISMO DE ENGRENAMENTO AUTOMÁTICO DE RODADO TIPO 
TANDEM APLICADO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM 
GERAL Que se constitui basicamente de uma estrutura que comporta dois ou 
mais rodados, que interagem entre si, em função do deslocamento do 
implemento agrícola sobre as irregularidades do terreno, permitindo ainda a 
realização do giro dos rodados, para que se possa executar o seu transporte 
lateral, sem perder estas características de interatividade de um rodado em 
relação ao outro, sendo que este mecanismo exige um baixo nível de 
manutenção, apresentando ainda significativa redução de mão-de-obra para se 
obter a reversão do deslocamento do implemento, o que concorre também para 
uma diminuição dos riscos físicos que a operação exige. 
(71) Semeato S/A Indústria e Comércio (BR/RS) 
(72) Roberto Otaviano Rossato, Rodrigo Dias 
(74) David Nilton Pereira de Lucena 
 
 

 
 

(21) PI 0504853-2 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) F16L 59/153 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PROTETOR DE TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS E SEU 
MÉTODO DE INSTALAÇÃO 
(57) DISPOSITIVO PROTETOR DE TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS E SEU 
MÉTODO DE INSTALAÇÃO A presente invenção trata de um dispositivo tipo 
luva tubular 1, a ser aplicado sobre as tubulações flexíveis 2 que fazem a 
conexão entre uma plataforma de produção de petróleo e os equipamentos que 
se encontram no fundo do mar, geralmente dutos flexíveis e umbilicais de 
controle, com o objetivo de proteger estas tubulações flexíveis contra possíveis 
danos resultantes do atrito das mesmas com o fundo do mar. O dispositivo 
compreende uma luva tubular 1, confeccionada em material polimérico, com um 
corte longitudinal 3 em toda a sua extensão, para permitir que o trecho da 
tubulação flexível 2 que se deseja proteger seja inteiramente contido no interior 
do dispositivo e por este envolvido. O referido corte longitudinal 3 poderá 
apresentar diferentes perfis (4, 5), de modo a permitir o perfeito encaixe entre 
suas bordas, e a conseqüente fixação do dispositivo, à semelhança de um 
zipper. A invenção trata também de um método para a montagem do dispositivo 
em dutos flexíveis e umbilicais de controle que ainda serão lançados, ou em 
tubulações flexíveis que já foram lançadas sem a proteção, ou ainda, em 
tubulações flexíveis cuja proteção instalada apresente desgaste ou falhas. 
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(71) Petroleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS (BR/RJ) 
(72) Antônio Marcos Rego Motta, Marcelo Torres Piza Paes 
(74) Antônio Cláudio Correa Meyer Sant'Anna 
 
 

 
 

(21) PI 0504854-0 (22) 31/10/2005  3.1 
(51) C10G 11/18 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE FCC PARA A MAXIMIZAÇÃO DE DESTILADOS MÉDIOS 
(57) PROCESSO DE FCC PARA A MAXIMIZAÇÃO DE DESTILADOS MÉDIOS 
E descrito um processo de FCC para a maximização de destilados médios a 
partir de cargas de diferentes origens, pelo contato da dita carga que circula no 
dito riser com um catalisador particulado fino proveniente de um regenerador 
(6), sob condições de FCC de máximo LCO, a temperaturas entre 480ºC e 
520ºC, em ausência de hidrogênio adicionado, e com injeção de fluido 
refrigerante ou quench em um riser ascendente R, e onde dito processo 
compreende a injeção de uma proporção entre 200 e 50 kg de fluido 
refrigerante por m3 de carga, de preferência entre 100 e 50 kg/m3 de carga, em 
uma região (3) do dito riser ascendente R situada em uma posição entre 25% e 
50% da altura do dito riser R acima dos bocais de carga (2), a injeção nessa 
posição tendo como conseqüência o aumento da circulação de catalisador e 
aumento da temperatura no trecho inicial do riser, pelo que é atingida produção 
de destilados médios de teor de aromáticos mais baixo e onde a conversão de 
fundos é menor do que quando a injeção do dito fluido refrigerante é efetuada 
na base do dito riser R como nos processos do estado da técnica. 
(71) Petroleo Brasileiro S.A.  - Petrobras (BR/RJ) 
(72) Claudia Maria de Lacerda Alvarenga Baptista, William Richard Gilbert 
(74) Antônio Cláudio Correa Meyer Sant'Anna 
 
 

 
 

(21) PI 0504882-6 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) E04D 3/365 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM TERMINAIS DE PROTEÇÃO 
DE FIXADORES DE TELHAS PARA COBERTURA E SIMILARES 
(57) DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM TERMINAIS DE PROTEÇÃO 
DE FIXADORES DE TELHAS PARA COBERTURA E SIMILARES. A presente 
Patente de Modelo de Utilidade diz respeito à Disposição Técnica Introduzida 
em Terminais de Proteção de Fixadores de Telhas para Cobertura e Similares, 
(1), caracterizada por ser constituída por tampa (2); arruela (3); corpo central 
(4); anel (5) e arruela repuxada (6) de zinco ou material similar, destacando-se 
que a tampa (2) e arruela (3) com corpo central (4) e anel (5) sobressaliente, 
fabricados de material polietileno com ultravioleta p.e UV de baixa e alta 
densidade ou de material similar, dispõem de uma tira (7) do mesmo material, 
interligado-os uns ao outro. O corpo central (4) com anel (5) sobressaliente é 
provido de um orifício (8) para a passagem do parafuso, prego ou gancho (9), 
destacando-se que embutido internamente no corpo central (4), é acomodada 
uma arruela repuxada (6) com o propósito de enrijecer o conjunto todo, ao ser 
montado e fixado no local. O anel (5) sobressaliente e destacado na parte 
superior do corpo central (4) e complementa o fechamento da tampa (2), a qual, 
ao ser pressionada sobre o mesmo, é estancada automaticamente. 
(71) Walter Antonio Andrulis (BR/SP) 
(72) Walter Antonio Andrulis 

(74) Luiz Roberto Longo Brito Silva 
 
 

 
 

(21) PI 0504886-9 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) A23L 1/304 (2007.01), C07F 15/02 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE FABRICAÇÃO E USO DE SUPLEMENTOS MINERAIS 
PARA FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS 
(57) PROCESSO DE FABRICAÇÃO E USO DE SUPLEMENTOS MINERAIS 
PARA FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS O objetivo dessa invenção é o uso de 
cálcio ferro citrato em formulações alimentícias como uma fonte de 
suplementação simultânea de feno e cálcio, incluindo formulações alimentícias 
que não sofram alterações funcionais e, sobretudo, alterações de coloração 
pelo uso de cálcio ferro citrato como fonte de cálcio e ferro em formulações 
alimentícias; o uso de cálcio ferro citrato em outras formulações lácteas, tais 
como mixes para a preparação de bebidas lácteas achocolatados, ou com 
outros sabores, que são feitos através da reconstituição dos mixes lácteos em 
água ou leite; o uso de cálcio ferro citrato em formulações lácteas tais como 
queijo; o uso de cálcio ferro citrato em iogurtes e em outras bebidas lácteas 
fermentadas, tais como aquelas preparadas pela ação de lactobacillus; o uso de 
cálcio ferro citrato em formulações lácteas tais como especialidades lácteas 
como requeijão cremoso; referido uso em combinação com agentes de 
suspensão, tais como gomas nos produtos lácteos acima descritas; em 
combinação com agentes tampão tais como sais de ácido cítrico, tartárico, 
málico e outros ácidos orgânicos que possam ser utilizados em formulações 
alimentícias afim de estabilizar a formulação final; tal uso do composto de 
interesse em todas as formulações lácteas descritas anteriormente através da 
incorporação de cálcio ferro citrato que apresentem razões molares de cálcio: 
ferro que variam de 1:2 até 2:1. 
(71) NPA - Núcleo de Pesquisas Aplicadas Ltda (BR/SP) 
(72) Nelson Henriques Fernandes Filho, Ricardo da Silva Sercheli 
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0504887-7 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) B65D 43/02 (2007.01) 
(54) BALDE PARA TINTA E TAMPA DE FECHAMENTO DESTE, COM MEIOS 
PARA MANTER A TAMPA EM UMA POSIÇÃO SUBSTANCIALMENTE 
VERTICAL DENTRO DO REFERIDO BALDE, DETERMINANDO UMA 
SUPERFÍCIE DE DESCARGA E ESCORRIMENTO DA TINTA PARTINDO DO 
MEIO APLICADOR EM DIREÇÃO AO INTERIOR DO REFERIDO BALDE 
(57) BALDE PARA TINTA E TAMPA DE FECHAMENTO DESTE, COM MEIOS 
PARA MANTER A TAMPA EM UMA POSIÇÃO SUBSTANCIALMENTE 
VERTICAL DENTRO DO REFERIDO BALDE, DETERMINANDO UMA 
SUPERFÍCIE DE DESCARGA E ESCORRIMENTO DA TINTA PARTINDO DO 
MEIO APLICADOR EM DIREÇÃO AO INTERIOR DO REFERIDO BALDE. O 
balde (1) possui em paredes laterais apostas (3a) pelo menos duas separações 
(8) mutuamente apostas e dispostas a uma distância entre si equivalente à 
magnitude do comprimento da tampa do balde (20). As referidas separações (8) 
nascem a partir da borda perimétrica superior (4) da boca do balde (1) e se 
prolongam até abaixo determinando uma estrutura perpendicular na base (2) do 
balde, salientes até a parte externa das referidas paredes laterais (3a). A tampa 
(20) assenta-se dentro das referidas separações (8) com relação seletivamente 
removível e em posição oblíqua vertical oferecendo em sua superfície interna 
(26) uma estrutura de escorrimento para a descarga da tinta. A tampa (20) 
apresenta em suas bordas laterais que assentam nas referidas separações (8) 
meios (30) de fixação com a alça ou braçadeira (29) própria do balde. 
(71) Roberto Marcelino Castro (AR) , Horacio Edgardo Castro (AR) 
(72) Roberto Marcelino Castro, Horacio Edgardo Castro 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
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(21) PI 0504888-5 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) C07D 233/84 (2007.01), A61K 31/41 (2007.01), A61P 33/00 (2007.01) 
(54) ÉSTERES DE 1-(2-HIDRÓXIPROPIL)-2-METIL-5-NITROIMIDAZOL, SEUS 
SAIS E SUA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE PARASITOSES 
(57) ÉSTERES DE 1-(2-HIDRÓXIPROPIL)-2-METIL-5-NITROIMIDAZOL, SEUS 
SAIS E SUA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE PARASITOSES. Esta 
invenção descreve novos derivados de secnidazol e seus sais para serem 
empregados como princípios ativos no tratamento de parasitoses. Os novos 
derivados de secnidazol não apresentam o desagradável gosto amargo 
comumente conhecido de secnidazol e podem ser convenientemente 
preparados pela reação de secnidazol com anidrido ftálico ou outros anidridos 
cíclicos. Os novos derivados ou seus sais podem ser administrados na forma de 
soluções, suspensões ou na forma sólida, encapsuladas ou não. Os novos 
derivados e seus sais podem ser apresentados em formas galênicas 
individualmente, como uma mistura ou ainda em associação com outros 
princípios ativos que potencializem sua ação ou ainda com outros componentes 
necessários para que seja obtida a formulação na apresentação de interesse. 
(71) NPA - Núcleo de Pesquisad Aplicadas Ltda (BR/SP) 
(72) Nelson Henriques Fernandes Filho, Ricardo da Silva Sercheli 
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0504889-3 (22) 21/10/2005  3.1 
(51) A21B 5/02 (2007.01) 
(54) PROCESSO COMPLETO DE FABRICAÇÃO DE BOLACHAS TIPO 
WAFFER E RESPECTIVO FORNO PARA WAFFER COM QUEIMADORES A 
GÁS E BASES INDIVIDUAIS DE SUSPENSÃO 
(57) "PROCESSO COMPLETO DE FABRICAÇÃO DE BOLACHAS TIPO 
WAFFER E RESPECTIVO FORNO PARA WAFFER COM QUEIMADORES A 
GÁS E BASES INDIVIDUAIS DE SUSPENSÃO" - compreendendo um processo 
de fabricação de bolachas tipo waffer, através de um forno com queimadores 
lineares e bases individuais de suspensão (1), estrutura perfilada quadriforme 
alongada (2), blindagem isolada termicamente (3), câmara térmica (4), molde 
concha (5), estrutura maciça de duas contrapartes (6), cavidade lamelar para 
waffer (7), queimador linear (8), laminado waffer (9), esteira transportadora (10), 
torre de transposição e resfriamento (11), suportes de resfriamento (12), tubo 
queimador de gás (13), tela metálica (14), bases individuais (15), bomba de 
injeção (16), encanamento de aço inoxidável (17), elemento oclusor de engate 
rápido (18), roldanas de baixo atrito (19), tanque batedor de massa com 
acumulador (20), cremeadeira (21), cilindro compactador de blocos (22), túnel 
vertical de resfriamento (23) e cortadeira automática (24); no tanque batedor de 
massa com acumulador (20), é preparada, peneirada e armazenada a massa 
do biscoito, para ser processada pela bomba de injeção (16) destinada à 
deposição da massa líquida que formará o laminado waffer (9) nos moldes 
concha (5) e estando fechados que naturalmente são conduzidos ao longo da 
câmara térmica para a devida assadura; o tanque batedor localiza-se no setor 
de preparo da massa, sendo que o seu transporte é feito por encanamento de 
aço inoxidável (17) até a bomba de injeção (16) da massa de waffer que se 
aloca ao lado do forno, na entrada das placas abertas para que seja feita a 
colocação da massa na superfície superior da placa inferior do conjunto e na 
decorrência do fechamento automático do par de placas (uma superior e outra 
inferior) a massa seja assada uniformemente formando uma placa fina e 
crocante para que depois do assamento e resfriamento, tais placas sejam 
conduzidas automaticamente à cremeadeira para que cada lâmina de biscoito 
receba uma camada de creme e na seqüência forme o bloco de waffer com três 
lâminas de biscoito com recheio e uma lâmina sem recheio para fechar o bloco, 
passando por um cilindro compactador e na seqüência este bloco passa pelo 
acumulador de blocos para que seja encaminhado assim para o túnel vertical 
de resfriamento de blocos de waffer e na seqüência para cortadeira automática 
(24) finalizados em cortes transversais e longitudinais; o misturador de creme é 
composto por um tanque em aço inoxidável com fechamento da tampa com 
trava pneumática, e batedores do tipo planetário, com acionamento "CLP", 
(comando lógico programável) para produção de creme aerado; o tanque 
acumulador de creme é composto por um tanque em aço inoxidável e 
agitadores de massa acionados através de motorização localizada sobre a 
tampa do tanque com controle de nível para automática do creme, que 
alimentará a cremeadeira. 
(71) Posina Administração Sociedade Simples Ltda (BR/SP) 
(72) Vânia Filomena Losco Callais 
(74) City Patentes e Marcas Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0504890-7 (22) 24/10/2005  3.1 
(51) B65D 85/18 (2007.01) 
(54) EMBALAGEM EM GAVETEIRO PLÁSTICO MODULAR PARA SAPATOS 
(57) "EMBALAGEM EM GAVETEIRO PLÁSTICO MODULAR PARA SAPATOS" 
- Patente de invenção para uma embalagem para sapatos confeccionada em 
plástico transparente formada por um gabinete (2) e uma gaveta (3). Sendo 
uma gaveta (3) com um puxador (7) incorporado e um gabinete (2) acrescido de 
um sistema de acoplamento, podendo ser por pinos tipo macho-fêmea (5) ou 
por ranhuras trapezoidais de abas finas (6), na parte inferior e superior do 
gabinete (2). Na aquisição de duas ou mais embalagens ao se encaixarem 
formam um mini-gaveteiro. 
(71) Sergio Cruz Machado (BR/SP) 
(72) Sergio Cruz Machado 
 
 

 
 

(21) PI 0504891-5 (22) 24/10/2005  3.1 
(51) G01N 1/22 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA USO DE SONDA LAMBDA, PARA MONITORAMENTO 
E ANÁLISE CONTÍNUA DE GASES EM UMA ATMOSFERA REDUTORA E OU 
EM COMBUSTÃO COMPLETA OU INCOMPLETA 
(57) "PROCESSO PARA USO DE SONDA LAMBDA, PARA 
MONITORAMENTO E ANÁLISE CONTÍNUA DE GASES EM UMA 
ATMOSFERA REDUTORA E OU EM COMBUSTÃO COMPLETA OU 
INCOMPLETA" o processo consiste inicialmente em retirar uma amostragem 
dos gases de forno (1) por uma tubulação (TI), em um ponto de escape (3) ou 
na própria parede deste forno (1), os gases são conduzidos para um filtro (4), 
retirando apenas os resíduos sólidos até então atingir a sonda lambda (5) onde 
será analisado com sua temperatura quase que inicial a do interior do forno (1), 
a velocidade do fluxo destes gases conduzidos pela tubulação (TI) é controlado 
pelo rotâmetro (6) com regulagem de vazão, o sistema é também dotado de 
uma bomba de sucção (7) usada só quando a pressão do forno é baixa, para 
auxiliar a saída dos gases para o exterior em caso da pressão interna do forno 
(1) esteja baixa em alguns momentos. 
(71) João César de Freitas Miranda (BR/SP) 
(72) João César de Freitas Miranda 
(74) Mercosul Ass. e Cons. Empre. p/ Amer. do Sul S/C Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0504892-3 (22) 24/10/2005  3.1 
(51) B65D 85/67 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM EMBALAGEM DE FITA DE SERRA 
(57) "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM EMBALAGEM DE FITA DE SERRA", 
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do tipo compreendida por uma única lâmina de papelão ou material com 
mesmas características mecânicas que em sua condição planificada apresenta 
um formato substancialmente retangular provido de uma série de linhas de 
corte e dobramento adequadamente distribuídos para definir, quando da 
montagem da embalagem. Essa embalagem compreende um corpo 
paralelepipedal (10) de formato perimetral quadrangular e de bordas ou paredes 
laterais fixas (1) com altura ligeiramente maior que a largura da fita de serra (F) 
a ser acondicionada nesta embalagem (10). A embalagem (10) apresenta 
bordas laterais (2) incorporadas na parede sua superior ou tampa (3) que está 
articulada junto a borda da parede lateral e posterior (1) que se projeta a parede 
de fundo (4) do corpo paralelepipedal (10). As bordas laterais (2) estão 
dobradas para baixo por sobre as bordas laterais fixas (1); e retidas nestas 
últimas por meio de lingüetas de retenção (5) que são respectivamente 
encaixadas em recortes delgados ou janelas (6) providas nas laterais verticais 
(1). Das bordas extremas das laterais verticais (1) da parede de fundo (4) 
projetam-se horizontalmente em direção ao centro da embalagem duas abas 
horizontais (7) paralelas à parede de fundo (4) e coplanares entre si, definindo 
com a parede de fundo (4) e com as laterais verticais (1) um leito de 
acondicionamento (8) que acomoda um feixe de fitas de serra (F) agrupadas 
concentricamente entre si e posteriormente ligeiramente dobradas em "U", 
ficando retidas desta forma no interior do leito (8) por um grampo elástico (G) 
fixado na porção central e intermediária da face interna da parede de fundo (4) 
da embalagem (10). A embalagem (10) ainda provê junto às bordas laterais (2) 
de sua parede superior ou tampa (3), das abas horizontais (7) e da parede de 
fundo (4), janelas oblongas (9) que na condição fechada atuam como alça de 
pega manual para transporte. 
(71) Starrett Indústria e Comércio Ltda (BR/SP) 
(72) Salvador de Camargo Junior 
(74) Marcaviva-Marcas, Patentes e Tecnologia 
 
 

 
 

(21) PI 0505568-7 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) G01S 5/02 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE RASTREAMENTO POR NAVEGADOR 
GEOREFERENCIADO MÓVEL 
(57) "SISTEMA DE RASTREAMENTO POR NAVEGADOR 
GEOREFERENCIADO MÓVEL", que é compreendido por um equipamento de 
localização geográfica baseada em GPS, com a capacidade de transmissão de 
dados através da rede de telefonia celular, um servidor central de dados e de 
comunicação baseada na Internet, um dispositivo móvel para monitoramento e 
obtenção de informações baseado em telefonia celular, podendo ser um 
telefone celular ou um PDA (Personal Digital Assistant), um portal de 
comunicação que consiste em um software de processamento de informações e 
de comunicação instalado no servidor central, um localizador através de um 
software operacional do equipamento de localização geográfica e um 
navegador que é um software operacional do dispositivo móvel, sendo que o 
navegador envia uma solicitação de navegação ao portal de comunicação, este 
recupera as informações necessárias à navegação a partir dos dados enviados 
pelo localizador, o qual pode ser a origem, o destino ou a origem e o destino 
(navegação relativa entre dois equipamentos se deslocando simultaneamente). 
Os dados coletados do(s) localizador(es) sofrem uma série de cálculos e são 
enviados ao navegador. Assim são exibidas na tela do navegador as 
informações de navegação desejadas, sendo elas: o mapa cartográfico ou 
fotográfico de onde se localiza(m) o(s) equipamento(s) de localização; a direção 
do ponto de origem em relação ao ponto de destino; a distância em metros do 
ponto de origem ao ponto de destino; a velocidade de deslocamento do ponto 
de origem e do ponto de destino, bem como a taxa em metros por segundo de 
aproximação ou afastamento entre os dois; o tempo estimado para que o ponto 
de origem atinja o ponto de destino. 
(71) SIM Sistema Integrado Monitoramento Veicular, Patrimonial e Pessoal Ltda 
(BR/SP) 
(72) Luís André Zattar, Juliano Kaus Varela, Luís André Zattar 
(74) Sergio Zanella Coppi 
 

(21) PI 0505569-5 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) A45D 20/12 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO LACRE DE SEGURANÇA ANTI CURTO CIRCUITO 
APLICADO EM FIO ELÉTRICO DE SECADOR DE CABELOS 
(57) "DISPOSITIVO LACRE DE SEGURANÇA ANTI CURTO CIRCUITO 
APLICADO EM FIO ELÉTRICO DE SECADOR DE CABELOS" cujo resultado 
prático leva maior segurança contra acidentes provocados por solicitação 
indevida da ligação elétrica entre cabo de energia (2A) e os componente 
internos do aparelho secador de cabelos (2), graças à formação de uma alça de 
isolamento (2B) obtida após a instalação de um inédito dispositivo lacre de 
segurança (1) junto aos componentes cabo de energia (2A) e suporte do cabo 
(2C), sendo que dito lacre é formado a partir de um par de abas de lacre (lA) 
que são fechadas junto a um par de estruturas de encaixe (1B). 
(71) Aparecido Saraiva da Rocha (BR/SP) , Antonio Flavio Rodrigues (BR/SP) 
(72) Aparecido Saraiva da Rocha 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0505570-9 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) A63B 22/02 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA 
(57) "Aperfeiçoamentos introduzidos em esteira ergométrica", com mecanismos 
de elevação da parte dianteira para simulação de rampa ascendente embutidos 
nas longarinas do chassis, formado, cada mecanismo, por dois carros guiados 
dentro das longarinas, providos de porcas esquerda e direita respectivamente, 
ambas rosqueadas em um mesmo parafuso com roscas esquerda e direita nos 
trechos dos carros, tendo cada carro um braço articulado por pino, os quais 
atravessa janelas inferiores da longarina e convergindo fora dela para o mesmo 
eixo, pertencente a uma base plana que recebe em outro eixo os braços do 
mecanismo do lado oposto, tendo os parafusos que movimentam os carros, 
externamente ás longarinas, pinhões ou polias sincronizadas ou ainda cardans 
com engrenagens cônicas para receber movimento angular igual proveniente 
de um redutor acoplado a um motor elétrico. 
(71) Brudden Equipamentos Ltda (BR/SP) 
(72) Luiz Paulo Saito 
(74) Osmar Sanches Braccialli 
 
 

 
 

(21) PI 0505571-7 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) A61B 1/227 (2007.01) 
(54) APARELHO E PROCESSO DE ESTIMULAÇÃO CALÓRICA PARA 
ANÁLISE DE LABIRINTO 
(57) "APARELHO E PROCESSO DE ESTIMULAÇÃO CALÓRICA PARA 
ANÁLISE DO LABIRINTO", onde uma base (6) contendo microcontrolador e 
compressor de ar, é ligada, por cabeamento (15), a um dispositivo (7) com 
câmara (8) contendo volume de água ou solução fisiológica (1), passível de ser 
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aquecido e/ou resfriado e submetido à ação de ondas de ultra-som por cristal 
piezelétrico (9) para que, por meio de injeção de ar comprimido com auxílio de 
dissipador (12), seja efetuada a mistura em forma de névoa (4) contra o ouvido 
(A) humano para processo de estímulo do labirinto; o aquecimento/resfriamento 
efetuado por dispositivo termo-elétrico (10) ligado a sensores térmicos, bem 
como o nível do líquido ligado a sensor de nível (14), para gerenciamento pelo 
micro controlador; a equalização da temperatura efetuada por um cooler (II) 
ligado ao dispositivo termo-elétrico (10), associado à uma camada isolante (16) 
que envolve a câmara (8). 
(71) José Aparecido de Souza (BR/SP) 
(72) José Aparecido de Souza 
(74) Cone Sul Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0505572-5 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) A47J 19/02 (2007.01) 
(54) PROCESSADOR AUTO DESPOLPADOR 
(57) "PROCESSADOR AUTO DESPOLPADOR", é compreendido por um 
chassi (4), câmara (9) e uma calha de abastecimento (25), e prevê o seguinte 
princípio de funcionamento: a matéria-prima é introduzida na calha (25), em 
função da inclinação da mesma, ela é conduzida diretamente para a câmara 
(10), onde passa primeiramente pelo fatiador frontal (11); a matéria-prima, 
quando cortada, ou passa diretamente para câmara (18) ou continua na câmara 
(10), passando então pelas lâminas martelo (14); isto ocorre em função da tela 
(15), que filtra a matéria-prima; uma vez que a matéria-prima fica na câmara 
(10), as laminas martelo (14) esmagam a mesma, forçando-a a passar pela tela 
(15) e escoar para a câmara (18); na câmara (18), a matéria-prima é empurrada 
por força centrífuga para as palhetas rotatórias (19) que empurram o material, já 
pastoso, para as telas (23) e (24); só consegue passar pelas telas (23) e (24) a 
porção da matéria-prima que esta líquida, que é armazenada na câmara (21); o 
líquido por sua vez acaba escoando pelo tubo de saída de líquidos (27); toda a 
matéria-prima pastosa cai na calha de saída de pastas (26); o fluxo de saída da 
calha (26) é controlado por uma válvula (28). 
(71) Agmac Automação e Máquinas Ltda (BR/SC) 
(72) José Vanderlei Xavier 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0505573-3 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) A61K 9/20 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE AGLOMERADOS ESFÉRICOS COM 
TAMANHOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTROLADOS 
(57) PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE AGLOMERADOS ESFÉRICOS COM 
TAMANHOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTROLADOS que se caracteriza 
pela aglomeração subseqüente à precipitação ou pela aglomeração após 
ressuspensão do produto, no mesmo reator/cristalizador ou em equipamentos 
separados, onde o agente de molhamento e aglomerante é inserido de forma 
monitorada, permitindo um melhor controle dos mecanismos envolvidos no 
sistema, podendo-se obter, a partir disso, aglomerados de tamanhos pré-
definidos, em faixas estreitas de distribuição e com tamanhos reduzidos 
(diâmetros médios abaixo de 1.000 micrometros). No processo aplica-se 
vantajosamente a adição do agente aglomerante na forma pulverizada, 
constituída por minúsculas gotículas obtidas por meio de sistemas de "spray", 
ou por atomização ou por qualquer outro sistema de domínio da técnica. Esse 
sistema de adição, associado à velocidade de agitação dos sólidos suspensos 

(hidrodinâmica), permite o controle dos mecanismos de aglomeração, obtendo-
se como efeito a possibilidade de se controlar as faixas de tamanhos dos 
aglomerados pretendidos. Em virtude desses mecanismos controláveis 
associados à definição do meio de suspensão e solventes adequados, são 
obtidos aglomerados fortemente ligados por pontes sólidas, possuindo assim 
uma resistência mecânica adequada para manuseio e utilização em 
equipamentos industriais. Quanto aos problemas ou restrições em relação ao 
agente aglomerante ou ligante a ser utilizado no sistema, tais como toxicidade, 
dificuldade de separação do efluente líquido, dificuldade para recuperação de 
sólidos dissolvidos, alta contaminação nos efluentes ou dificuldade de 
tratamento de efluentes, custo, elevada toxicidade para consumo humano, etc., 
pode-se também, agentes de molhamento a serem empregados utilizando os 
parâmetros de solubilidade de Hansen. 
(71) Instituto de Pesquisas Tecnológicas Est.s.Paulo S/A IPT (BR/SP) , 
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (BR/SP) 
(72) Wagner Aldeia, Marco Giulietti 
(74) Angela Cristina Azanha Puhlmann 
 
(21) PI 0505575-0 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) B05B 7/04 (2007.01) 
(54) MÉTODO E SISTEMA DE DOSAGEM DIRETA DE QUÍMICOS 
CONCENTRADOS EM UM DILUENTE 
(57) "MÉTODO E SISTEMA DE DOSAGEM DIRETA DE QUÍMCOS 
CONCENTRADOS EM UM DILUENTE" para formular automaticamente e 
aplicar uma calda a partir de químicos concentrados em umdiluente. Composto 
de um circuito principal com reservatório de diluente (RD), filtro de sucção (FS), 
medidor de vazão de diluente (MVI), bomba de diluente (BD), sensor de 
pressão (PI), comando de controle de vazão (CCV) e tubulações para aplicar 
um diluente. Composto também de um circuito secundário, com bomba de 
mistura (BM), válvulas dosadoras (VD1, VD2, VD3 ... VDn), sensor de pressão 
(P2), válvula reguladora de pressão (VRP), reservatórios (R1, R2, R3... Rn) e 
bombas dosadores (Dl, D2, D3... Dn) e tubulações, para preparar, misturar e 
dosar uma mistura de químicos concentrados (Cl, C2, C3, C4... Cn) no fluxo do 
diluente. 
(71) Máquinas Agrícolas Jacto S.A. (BR/SP) 
(72) Edson Lúcio Domingues, Hiroshi Mimura 
(74) Osmar Sanches Braccialli 
 
 

 
 

(21) PI 0505577-6 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) B60B 33/02 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM VEÍCULO PARA 
TRANSPORTE DE MERCADORIA EM SUPERMERCADOS, 
HIPERMERCADOS E CONGÊNERES COM CESTOS REMOVÍVEIS 
(57) "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM VEÍCULO PARA 
TRANSPORTE DE MERCADORIA EM SUPERMERCADOS, 
HIPERMERCADOS E CONGÊNERES COM CESTOS REMOVÍVEIS" 
caracterizado por um corpo principal formado a partir de um chassi formado por 
uma alça de pega e condução um prolongador e uma base de sustentação cuja 
que na secção traseira projeta lateralmente haste de suporte provida de 
cavidade para acondicionamento de rodízios fixados através de parafuso 
inserido no furo passante disposto na lateral da haste de suporte parafuso que 
recebe o aperto de uma porca, enquanto que da secção frontal da dita haste de 
suporte estende-se vigas de apoio que afunila-se formando uma capa onde e 
fixado um rodízio direcionador, sendo as vigas de apoio, sendo que a dita haste 
de suporte projeta uma alivio frontal, para acondicionamento de uma cesta, 
enquanto sua secção superior central e longitudinalmente detém seu pescoço 
dotado de cavidade côncava para acoplamento do prolongador cuja secção 
inferior detém uma haste de engate cuja secção superior forma uma parede de 
encosto que aumenta abruptamente a largura do dito prolongador cuja secção 
superior central projeta um engate fêmea côncava, e lateralmente haste de 
sustentação dotada de batoque de engate para acoplamento da dita cesta, 
sendo que no engate fêmea côncava acopla-se uma alça de pega e condução, 
cuja secção inferior projeta uma haste acopladora provida de furo passante 
longitudinal com rosca para inserção de uma barra fixadora que promove a 
união da alça de pega e condução com prolongador e com a base de 
sustentação. 
(71) Tivoli Overseas Incorporatiom (BR/SP) 
(72) Deborah Viaro 
(74) Gerson Batista Ferreira 
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(21) PI 0505578-4 (22) 07/12/2005  3.1 
(51) G06F 15/00 (2007.01) 
(54) SENHAP 
(57) "Senhap" objetiva única e exclusivamente a autenticação do usuário, o 
nome e a senha do usuário reconheça o usuário. Esta transferência de 
informação do computador para o Senhap se dá através do acoplamento ótico 
entre um campo piscante na tela do monitor de vídeo e um foto-sensor 
localizado na parte traseira do Senhap, desde que, este ultimo esteja 
posicionado sobre o campo piscante na tela. Toda a informação do processo 
pode ser passado para o Serihap também através de acionamento na tela 
posicionada na parte traseira ao lado do sensor ótico. Através da visualização 
do numero do processo é possível disparar o processo de geração de senha 
(do mesmo modo que pelo sensor óptico). 
(71) Microsiga Software S/A (BR/SP) 
(72) Wilson de Godoy Soares Junior 
(74) Tatiana Pereira da Silva 
 
 

 
 

(21) PI 0505581-4 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) A23P 1/02 (2007.01) 
(54) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE GRANULADOS A PARTIR DE 
EXTRATO DE MALTE 
(57) PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE GRANULADOS A PARTIR DE 
EXTRATO DE MALTE. A presente invenção refere-se a um processo para a 
produção de granulados do extrato de malte. A tarefa da invenção é criar um 
processo para a produção de granulados no qual podem ser fabricadas os 
granulados, de maneira contínua ou por lotes, evitando amplamente 
distribuições desiguais de temperatura no processo de produção. Ao mesmo 
tempo, deve ser melhorada a qualidade de controle da granulação quando da 
produção. De acordo com a invenção, a produção de partículas é efetuada em 
função de uma ligação entre as condições térmicas na zona de pulverização e 
as condições de temperatura no restante da região do aparelho. Isso, no 
processo de acordo com a invenção, é obtido pelo fato de que adução do gás 
de processo (10) aquecido para a secagem se efetua, exclusivamente, na 
região de bocais (22). A segura adução de partículas adentro da região de 
bocais (22) realiza-se pela configuração geométrica especial do aparelho 
aproveitando-se da força de gravidade. 
(71) Glatt Ingenieurtechnik Gmbh (DE) 
(72) Karlheinz Rümpler, Mike Waskow, Bernhard Wand 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
 

 

 
 

(21) PI 0505597-0 (22) 16/12/2005  3.1 
(51) A61K 35/78 (00000007), A61P 29/00 (2007.01) 
(54) USO DE PRODUTO COMPREENDENDO MATERIAL VAGETAL DAS 
ESPÉCIES TRICHILIA SP. PARA O COMBATE DE ESTADOS 
INFLAMATÓRIOS E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O 
MATERIAL VEGETAL PARA O COMBATE DE ESTADOS INFLAMATÓRIOS 
(57) USO DE PRODUTO COMPREENDENDO MATERIAL VEGETAL DAS 
ESPÉCIES TRICHILIA SP. PARA O COMBATE DE ESTADOS 
INFLAMATÓRIOS E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O 
MATERIAL VEGETAL PARA O COMBATE DE ESTADOS INFLAMATÓRIOS. A 
invenção refere-se ao uso de material vegetal das espécies de Trichilia sp. para 
combater estados inflamatórios e a composições farmacêuticas 
compreendendo o referido extrato vegetal. Um produto particularmente 
abrangido pelo escopo da invenção compreende material vegetal da planta 
Trichilia catigua A. Juss. 
(71) Laboratorio Catarinense S/A (BR/SC) 
(72) Ney Osvaldo Silva Filho, Luc Edmond Leon Andre Raes, Wagner Farid 
Gattz, Nádia Rezende Barbosa 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0505613-6 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) F01L 1/04 (2007.01) 
(54) COMANDO DE VÁLVULAS DE EIXOS COAXIAIS DE ÂNGULOS 
RELATIVOS CONTINUAMENTE VARIÁVEIS PARA MOTORES 
ALTERNATIVOS DE COMBUSTÃO INTERNA 
(57) COMANDO DE VÁLVULAS DE EIXOS COAXIAIS DE ÂNGULOS 
RELATIVOS CONTINUAMENTE VARIÁVEIS PARA MOTORES 
ALTERNATIVOS DE COMBUSTÃO INTERNA Refere-se a invenção a um novo 
comando de válvulas de eixos coaxiais de ângulos relativos continuamente 
variáveis para motores alternativos de combustão interna, de maneira que um 
motor equipado com um único eixo de comando de válvulas apresente as 
características de um motor com dois eixos de comando de válvulas, no que diz 
respeito à possibilidade de se alterar o sincronismo dos cames de acionamento 
das válvulas de escape em relação aos carnes de acionamento das válvulas de 
admissão, caracterizado pelo fato de ser constituído de: um eixo coaxial interno 
móvel (1), carnes de escape, ou admissão, (2) fixados somente ao eixo coaxial 
interno (1), através de pinos de fixação (3) em posições específicas; e, um eixo 
coaxial tubular externo (4), coaxial com o eixo interno (1), onde são fixados, por 
interferência mecânica, os carnes de admissão, ou escape, (5), onde numa das 
extremidades é fixada no eixo coaxial tubular externo (4) uma engrenagem, ou 
polia, (6) com firo central passante, sendo que na engrenagem do comando (6) 
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é fixado um mecanismo variador de posição angular relativa (7) entre o eixo 
coaxial interno (1) e o eixo tubular externo (4), e entre a engrenagem (6) e a 
árvore de manivelas do motor. 
(71) General Motors do Brasil Ltda. (BR/SP) 
(72) Henedino Gutierrez Junior 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
 
 

 
 

(21) PI 0505620-9 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) B01D 45/12 (2007.01) 
(54) VÁLVULA DE CONTROLE CICLÔNICA 
(57) VÁLVULA DE CONTROLE CICLÕNICA Refere-se a presente invenção a 
um dispositivo de controle que possibilita a quebra da pressão de uma corrente 
de fluido multifásico na saída do poço de petráleo, ou em qualquer outra etapa 
de um processo produtivo ou laboratorial, possibilitando assim o controle das 
variáveis de processo (vazão, nível, etc.), mas conciliando essa perda de carga 
a uma brusca redução de dispersão das fases constituintes do fluido. 
(71) Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BR/RJ) 
(72) Carlos Alberto Capela Moraes, Luiz Philipe Matinez Marins, Dárley Carrijo 
de Melo 
(74) Seldon Parkes 
 
 

 
 

(21) PI 0505623-3 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) F24F 11/02 (2007.01) 
(54) SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO, DETECÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE EVENTOS DE FALHAS EM EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO, MÉTODO DE MONITORAMENTO, DETECÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE EVENTOS DE FALHAS EM EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO 
(57) SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO, DETECÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE EVENTOS DE FALHAS EM EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO, MÉTODO DE MONITORAMENTO, DETECÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE EVENTOS DE FALHAS EM EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO. Descreve-se um 
sistema caracterizado pelo monitoramento remota dos principais componentes 
(31), procedimentos e parâmetros envolvidos nos equipamentos de refrigeração 
(30), particularmente para refrigeração comercial (ex: compressor hermético, 
microventilador, abertura de porta, temperatura interna, temperatura externa, 
etc) por meio de sensores de aquisição de dados (10) que faz a aquisição das 
informações sobre as condições destes componentes (31), ditas informações 
sendo posteriormente transmitidas de forma segura para uma central de 
processamento de dados (40) que são posteriormente processadas, 
possibilitando, assim, o diagnóstico de um possível mau funcionamento e 
conseqüente otimização dos procedimentos de assistência técnica. Também é 
descrito um equipamento de refrigeração (30) dotado de tal sistema remoto de 
monitoramento. É escrito, ainda, um método de monitoramento, detecção e 
transmissão de eventos de falhas em equipamentos de refrigeração, o qual 
compreende, em linhas gerais, as seguintes etapas: A) Monitoramento remoto 
de parâmetros de funcionamento de componentes (31) de aparelhos de 
refrigeração (30) através de sensores de aquisição de dados (10); B) 
Processamento dos parâmetros de funcionamento dos componentes (31) de 
aparelhos de refrigeração (30); e C) Diagnóstico de eventos de falhas nos 
parâmetros de funcionamento de componentes (31) de aparelhos de 
refrigeração (30). 
(71) Metalfrio Solutions LTDA. (BR/SP) 
(72) Vicente Antonio Justo 

(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0505631-4 (22) 23/12/2005  3.1 
(51) E21B 43/267 (00000007), E21D 5/11 (2007.01) 
(54) MATERIAL PARA SUSTENTAÇÃO DE FRATURAS INDUZIDAS EM 
FORMAÇÕES ROCHOSAS SUBTERRÂNEAS E EMPACOTAMENTO DE 
DISPOSITIVOS PARA RETENÇÃO DE AREIA DA FORMAÇÃO 
(57) MATERIAL PARA SUSTENTAÇÃO DE FRATURAS INDUZIDAS EM 
FORMAÇÕES ROCHOSAS SUBTERRÁNEAS E EMPACOTAMENTO DE 
DISPOSITIVOS PARA RETENÇÃO DE AREIA DA FORMAÇAO. A presente 
invenção proporciona um material para preenchimento de fraturas obtidas por 
meio de operações de fraturamento hidráulico, bem como o preenchimento do 
espaço anular entre poço e telas ou entre poço e tubos ranhurados nas 
operações de Gravel Pack". Propante obtido, basicamente, a partir de casca da 
castanha do Pará, industrializada, triturada e peneirada, podendo receber, ou 
não, um tratamento à base de resina para aumento da resistência mecânica e 
diminuição da solubilidade em ácidos clorídrico, fluorídrico ou uma combinação 
dos dois, apresentando o material de que trata esta invenção, densidade e 
caracterisiticas de resistência mecânica adequados para sustentação de 
fraturas ou empacotamento/ preenchimento de "Gravel Packs". 
(71) Roberto Carlos da França Sampaio (BR/RJ) 
(72) Roberto Carlos da França Sampaio 
 
 

 
 

(21) PI 0505634-9 (22) 23/12/2005  3.1 
(51) E21B 43/267 (00000007), E21D 5/11 (2007.01) 
(54) MATERIAL PARA SUSTENTAÇÃO DE FRATURAS INDUZIDAS EM 
FORMAÇÕES ROCHOSAS SUBTERRÂNEAS E EMPACOTAMENTO DE 
DISPOSITIVOS PARA RETENÇÃO DE AREIA DA FORMAÇÃO 
(57) MATERIAL PARA SUSTENTAÇÃO DE FRATURAS INDUZIDAS EM 
FORMAÇÕES ROCHOSAS SUBTERRÂNEAS E EMPACOTAMENTO DE 
DISPOSITIVOS PARA RETENÇÃO DE AREIA DA FORMAÇÃO. A presente 
invenção proporciona um material para preenchimento de fraturas obtidas por 
meio de operações de fraturamento hidráulico, bem como o preenchimento do 
espaço anular entre poço e telas ou entre poço e tubos ranhurados nas 
operações de"Gravel Pack" Propante à base de casca de coco, industrializada, 
triturada e peneirada, podendo receber, ou não, um tratamento à base de resina 
para aumento da resistência mecânica e diminuição da solubilidade em ácidos 
cloridrico, fluorídrico ou uma combinação dos dois, apresentando o material de 
que trata esta invenção, densidade e caracterísiticas de resistência mecânica 
adequados para sustentação de fraturas ou empacotamento/preenchimento de 
"GraveI Packs". 
(71) Roberto Carlos da França Sampaio (BR/RJ) 
(72) Roberto Carlos da França Sampaio 
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(21) PI 0505653-5 (22) 28/12/2005  3.1 
(51) A23L 1/40 (2007.01), A23L 1/39 (2007.01) 
(54) SOPA DESIDRATADA INSTANTÂNEA DE PIRANHA E SOPA CREME DE 
PIRANHA 
(57) SOPA DESIDRATADA INSTANTÂNEA DE PIRANHA E SOPA CREME DE 
PIRANHA A inovação ora proposta diz respeito ao processo de obtenção de 
composições de sopas desidratadas, tipo, sopas creme desidratadas e solúvel 
(instantânea), onde a matéria prima utilizada é o "minced" de peixe e 
ingredientes da região Amazônica, preferencialmente o minced de piranha 
(serrassalmus spp). 
(71) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (BR/AM) 
(72) Edson Lessi, Mary Anne Braz Silva 
(74) Joubert Gonçalves de Castro 
 
(21) PI 0505654-3 (22) 28/12/2005  3.1 
(51) B01F 3/04 (2007.01) 
(54) CÂMARA DE INVERSÃO DE FLUXO DE FLUIDOS PARA BICOS 
DISPERSORES DE CARGA DE RISERS EM UNIDADES DE FCC 
(57) CÂMARA DE INVERSÃO DE FLUXO DE FLUIDOS PARA BICOS 
DISPERSORES DE CARGA DE RISERS EM UNIDADES DE FCC. A presente 
invenção compreende uma câmara de inversão de fluxo de um bico dispersor 
de carga (3), para ser utilizada em um riser empregado em unidades de 
craqueamento catalítico fluido de hidrocarbonetos (FCCU). O referido bico 
dispersar (3) possui uma configuração coaxial das correntes de fluxo de carga 
(12) e de vapor (11) capaz de proporcionar um aumento do contato das duas 
correntes dentro da zona de reação, e, em decorrência da inversão do fluxo 
coaxial das correntes de carga (12) e de vapor (11), evitar a formação de 
coque, facilitando a inspeção e substituição dos bicos desgastados pela erosão. 
(71) Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (BR/RJ) 
(72) Cláudio Fonseca Machado dos Santos, Nelson Patricio Junior, Paulo 
Sérgio Freire, Sérgio Roberto Barreiros Neves 
(74) Seldon Parkes 
 
 

 
 

(21) PI 0505656-0 (22) 28/12/2005  3.1 
(51) F16L 15/00 (2007.01) 

(54) ACOPLAMENTO PARA BRAÇO DE CARREGAMENTO E MÉTODO 
PARA INSTALAR ACOPLAMENTO 
(57) ACOPLAMENTO PARA BRAÇO DE CARREGAMENTO E MÉTODO 
PARA INSTALAR ACOPLAMENTO. É descrito um dispositivo para uso em 
braços de carregamento, em operaçoes de transferência de cargas fluidas, o 
dito dispositivo compreendendo um conjunto de peças mecânicas que é 
acoplado entre tubulações para transferência de cargas entre unidades 
distintas, de modo a interligar estas tubulações.O conjunto de peças mecânicas 
do dispositivo da invenção. denominado acoplamento, é composto de flange 
padrão (1), parafusos(2) de ajuste, parafusos (3) de fixação, porcas (4), 
chavetas (5), anéis (6) de vedação tipo "o" e graxeiros (7) para lubrificação e é 
fixado entre as tubulações interligadas com emprego de qualquer tipo de chave, 
em particular chave(11) tipo soquete com catraca. As unidades para cujas 
tubulações de transferência de carga o acoplamento da invenção provê 
interligação podem ser, por exemplo, um terminal de carga e uma embarcação. 
O terminal de carga pode ser um terminal petrolífero e a embarcação é 
destinada ao armazenamento e transporte de qualquer tipo de fluido, mais 
particularmente, um navio para armazenamento e transporte de produtos 
químicos. petroquimicos e derivados de petn5leo, em especial, de petróleo, gás, 
água e suas misturas. O emprego do acoplamento da invenção possibilita a 
transferência de carga entre terminal de carga e embarcação sem riscos de 
acidentes, danos materiais ou poluição do meio-ambiente. É descrito também 
um método para instalação do acoplamento da invenção, o dito método 
compreendendo uma seqúência ordenada de tarefas. 
(71) Petroleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS (BR/RJ) 
(72) Edilei Tadeu Santos Aguiar 
(74) Seldon Parkes 
 
 

 
 

(21) PI 0505658-6 (22) 28/12/2005  3.1 
(51) B65D 88/42 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE PERFIL DE VEDAÇÃO PARA SELO DE TETO FLUTUANTE 
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO 
(57) SISTEMA DE PERFIL DE VEDAÇÃO PARA SELO DE TETO FLUTUANTE 
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO. A presente invenção refere-se a um 
sistema de perfil de vedação (1) para selo (S) de teto flutuante (F) em tanques 
(T) de armazenamento,destinado a servir de vedação entre a periferia de um 
teto flutuante (F) em tanques (13 de amiazenamento de produtos, no qual um 
perfil de vedação (1), apresenta uma seção reta em forma de "D" com 
prolongamentos em um de seus lados, como abas (13).O corpo (11) do perfil de 
vedação (1) é substancialmente maciço, a menos de dois furos (16), pelo 
interior dos quais são inseridas barras de alinhamento (17), que servem para 
facilitar a execução das emendas entre trechos de perfil e alinhar entre estes 
últimos. 
(71) Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (BR/RJ) 
(72) Wu Shin Chien 
(74) Seldon Parkes 
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(21) PI 0505661-6 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) G01W 1/02 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTADO CLIMÁTICO, ÚMIDO OU 
SECO, MÉTODO DE OBTENÇÃO DE UM DISPOSITIVO  DE IDENTIFICAÇÃO 
DE ESTADO CLIMÁTICO E APLICAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE 
IDENTIFICAÇÃO DE ESTADO CLIMÁTICO 
(57) DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTADO CLIMÁTICO, UMIDO OU 
SECO, MÉTODO DE OBTENÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO 
DE ESTADO CLIMÁTICO E APLICAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE 
IDENTIFICAÇÃO DE ESTADO CLIMÁTICO. A presente solicitação de patente, 
um fio (1) dotado de pelo menos uma linha (1 a) ou mais (figura 4), obtida a 
partir de uma porção de tecido animal que é limpa e higienizada, disposta em 
solução salgada por determinado período, seca em forma de linha e torcida 
formando um fio (1) que, numa variante (figuras 1 a 8), tem sua extremidade 
superior aplicada a um tope (2) e a extremidade opasta, inferior, a um pendulo 
(3) e o tope (2) a uma estrutura de sustentação (4), em dado orifício (4 a) e 
prende-se uma base (5) ao pendulo (3), sendo mantida livre, dependurada, 
centrada no delimitador (6) permitindo sua mobilidade rotacional (figuras 1, 2 e 
8), posicionando um elemento identificador (7) afora da janela (8 a) do 
receptáculo (8) representando a leitura de tempo úmido (figura 2) e, 
inversamente, posicionando um segundo elemento identificador (9) afora da 
janela (8 b) do receptáculo (8) representando a leitura de tempo seco (figura 1). 
(71) Maria Hammermeister Grundmann (BR/SC) 
(72) Maria Hammermeister Grundmann 
(74) Anselmo Cardoso 
 
 

 
 

(21) PI 0505662-4 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) B60R 22/10 (2007.01) 
(54) CADEIRA DE RETENÇÃO RETRÁTIL EM ASSENTO VEICULAR 
(57) CADEIRA DE RETENÇÃO RETRÁTIL EM ASSENTO VEICULAR. A 
presente soIicitação de patente, descreve uma cadeira (1) retrátil (figuras 2 e 3), 
incorporada ao encosto (2) de um assento veicuIar (figura 1) configurado com 
um recorte (2 a) e dotado de um zinto de segurança (3) configurado por cinco 
pontos, sendo quatro pontos de ancoragem (3 a) no encosto(2) do assento 
veicular (figura 7) e um ponto de ancoragem (3 b) no chassi (4) do veiculo 
(figura 7). 
(71) José Wilson dos Santos (BR/SC) 
(72) José Wilson dos Santos 
(74) Anselmo Cardoso 
 
 

 
(21) PI 0505663-2 (22) 02/12/2005  3.1 
(51) E04C 3/20 (2007.01), E04H 12/12 (2007.01) 
(54) AUTOMAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE POSTES E PRÉ-MOLDADOS EM 
GERAL 
(57) AUTOMAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE POSTES E PRÉ-MOLDADOS EM 
GERAL A presente solicitação de patente descreve um parque fabril 
automatizado para fabricação de postes e pré-moldados em geral definido por 
um setor 1 (A)-carregamento das formas; setor 2(B)-carga de contêineres; setor 
3 (C)- estação de descanso; setor 4 (9)-descarga e setor 5 (E)-armazenagem; o 
setor 1(A) compreende uma pista composta de, pelo menos, 2 trilhos (1) onde 
deslizam carrinhos (2) conformados por rodas (2 a) onde são apoiadas as 
formas (3) e um dispositivo de correia (4) acionado por moto-redutor (5);o setor 
2(B), conformado por uma concreteira (6), painel de controle (7) e talha (8) 
transportadora dos contêineres (9);o setor 3 (C)- estação de descanso, para 
secagem primária do material;o setor 4 (D)-descarga, onde o poste (10) é 
retirado da forma(3) por meio do sacador (11) e transportado para o setor 5 (E)-
armazenagem, podendo, numa variante desta automação, prever-se uma talha 
transportadora, aérea sobre e colinearmente aos trilhos (1), das formas(3) 
dispostas no setor 3 (C) para o setor 1 (A). 
(71) Industria de Postes Indaial Ltda (BR/SC) 
(72) Otto Krause 
(74) Anselmo Cardoso 
 
 

 
 

(21) PI 0505665-9 (22) 05/12/2005  3.1 
(51) A01D 34/10 (2007.01) 
(54) TOSADOR PARA MUDAS DE FUMO 
(57) TOSADOR PARA MUDAS DE FUMO A presente patente de invenção tem 
por finalidade permitir a tosa uniforme e padronizada em mudas de fumo, 
proporcionando uma maior produtividade para o produtor de fumo que 
necessita efetuar a poda manualmente, além da praticidade e eficiência do 
tosador na sua utilização podendo levar até o campo e efetuar a tosa no próprio 
campo, mesmo estando em lugares remotos. O dito aparelho é dotado de 
mecanismo elétrico ou a bateria e possui como base uma estrutura em forma 
de bancada (4) fixada por paraflusos (5) além de ser incluido um motor (1) 
fixado na chapa (9) superior da bancada (4) por quatro parafusos (2), 
apresentando urna lâmina (3) para receber as bandejas (7), com as mudas de 
fumo (8) que deslizam na plataforma (6) empurradas uma pela outra. Para o 
aparelho ser acionado basta ligar o motor (1), empurrar as bandejas (7) pela 
plataforma (6), saindo já tosadas as mudas (8) ao passarem pela lâmina (3) do 
tosador, de forma uniforme. 
(71) Rui dos Santos Cova (BR/SC) 
(72) Rui dos Santos Cova 
(74) Amilto Manfredi 
 
 

 
 

(21) PI 0505666-7 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) A63F 9/00 (2007.01), A63H 33/00 (2007.01) 
(54) BRINQUEDO CRUZADOR DE PINOS 
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(57) BRINQUEDO CRUZADOR DE PINOS é um brinquedo pedagógico que 
tem como principal frnção colocar os onze pinos ou pregos entre os 22 furos 
cruzados, sendo possível apenas três combinações. E um brinquedo educativo, 
útil para todas as idades no combate ao stresse, como passatempo e quebra-
cabeça. É constituído de um cubo fabricado em madeira, ferro, aluminio, 
plástico, pvc ou qualquer outro material, contendo 22 furos cruzados entre si e 
onze pinos ou pregos que devem ser encaixados nestes furos, não podendo 
sobrar nenhum pino. Possui um cabo por onde o brinquedo é segurado e um 
pino central. 
(71) Antonio Mecabô (BR/SC) 
(72) Antonio Mecabô 
 
 

 
 

(21) PI 0505668-3 (22) 12/12/2005  3.1 
(51) A47C 1/14 (2007.01) 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CADEIRA DE PRAIA, COM RODAS 
PARA TRANSPORTE, E ENGATES PARA TRANSPORTE DE MAIS 
CADEIRAS E GUARDA-SOL 
(57) A presente patente de invenção refere-se a DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 
EM CADEIRA DE PRAIA, COM RODAS PARA TRANSPORTE, E ENGATES 
PARA TRANSPORTE DE MAIS CADEIRAS E GUARDA-SOL, utilizado em 
praia ou camping, para facilitar o transporte de cadeiras e guarda-sol. 
(71) Silvio Crespim (BR/SC) 
(72) Silvio Crespim 
(74) Nilvan Paulo Minguranse 
 
 

 
 

(21) PI 0505669-1 (22) 16/12/2005  3.1 
(51) A45C 13/18 (2007.01) 
(54) SENSOR PARA MALAS, BOLSAS E/OU OBJETOS AFINS 
(57) SENSOR PARA MALAS, BOLSAS E/OU OBJETOS AFINS. Refere-se ao 
desenvolvimento de um sistema composto por sensor de proteção e alerta para 
com a localização de malas, bolsa e objetos afins; proporcionando ao usuário 
do sistema maior segurança quando do cuidado com seus pertences pessoais. 
Destarte, a concepção inventiva aqui idealizada, destinou-se á manutenção e o 

zelo para com as mala, bolsa e/ou outros objetos que fazem parte dos 
pertences pessoais deste público que utilizam, principalmente, o transporte 
coletivo para o seu deslocamento, seja aéreo, marítimo ou terrestre; pois com a 
aplicação do sistema sensorial as bagagens, em ligação direta com o usuário, é 
permitido que o mesmo possa estar sempre atento aos seus pertences e 
sempre próximo da pessoa que está o transportando; imediatamente aleitado 
quando o usuário se afasta ou quando o objeto ou mala seja afastado um do 
outro. 
(71) Edilson Mazurechen (BR/SC) 
(72) Edilson Mazurechen 
(74) Agência Gaúcha de Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0505670-5 (22) 16/12/2005  3.1 
(51) H04Q 7/32 (2007.01) 
(54) MULTI SIM CARD PARA APARELHO CELULAR OU PALMTOP 
(57) MULTI SIM CARD PARA APARELHO CELULAR OU PALMTOP. O MULTI 
SIM CARD ou "Chip" versátil é provido por características tecnológicas capazes 
de receber dois ou mais números telefônicas para inserção num mesmo 
aparelho telefônico móvel tipo celular ou "palmtop". Desta forma, desenvolveu-
se um sistema que permite a operação, em um mesmo aparelha telefone, de 
dois ou mais números, independentemente da operadora; seja separado, ao 
mesmo tempo, comutando manualmente ou automaticamente, conforme 
configuração desejada pelo usuário no próprio aparelho, não importando a 
região do planeta em que este se encontre. Possibilitando, ainda, que pessoas 
com números de trabalho e particular possa saber qual o telefone está 
operando ou mesmo que se opere as duas ou mais linhas ao mesmo tempo, 
seja com uma ou mais operadoras de telefonia móvel; permitindo a verificação 
do número em operação ou mesmo permissão da escolha do número predileto 
para a realização da ligação desejada, de qualquer um dos números presente 
neste "muiti chip" inserido no aparelho ou na bateria do celular ou "palmtop"; 
Isto é muito comum quando o usuário tem dois números e conseqüentemente 
dois "chip", mas somente possui crédito em um deles para efetuar ligações ou; 
quando o mesmo se encontra em região ou país diferente de onde o "SIM Card" 
atualmente está habilitado. 
(71) Edilson Mazurechen (BR/SC) 
(72) Edilson Mazurechen 
(74) Agência Gaúcha de Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0505671-3 (22) 21/12/2005  3.1 
(51) B31B 1/00 (2007.01) 
(54) MÁQUINA PARA FAZER ENVELOPES DE PAPEL. 
(57)  "MÁQUINA PARA FAZER ENVELOPES DE PAPEL" ,formada por um 
quadro estrutural(2) de sustentação do conjunto a porção frontal superior da 
dita máquina(l) apresenta uma mesa (3), preferencialmente inclinada para o 
lado de dentro do equipamento, composta por réguas de ajuste(4), sendo que, 
junto e inferiormente a dita mesa(3) tem-se o dispositivo de vácuo(5) atuante no 
cilindro oco(6), o qual é composto por micro-furos(7), de modo a prover uma 
pressão negativa e possibilitar a sucção e deslocamento do recorte do papel em 
direção ao cilindro da 1ª dobra lateral(8) abaixo do cilindro(8) tem-se um 
conjunto de esteira(9) fixa à eixos internos(10) e eixos de tracionamento(11), 
sendo que, dita esteira(9) é constituída de um mecanismo de regulagem do 
comprimento do envelope a ser produzido através de um volante(13) de 
abertura e fechamento linear ; abaixo da esteira(9), dita máquina(1) é formada 
por cilindros de 1ª vincagem(14) e de 2ª vincagem(15) das abas inferior e 
superior do envelope em formação, sendo que, sequencialmente, a mesma é 
composta por um dispositivo de colagem(16), que em sua proximidade possui 
uma grade(20), na qual o papel cai e, através de um outro dispositivo de 
vácuo(21), para o procedimento da dobra lateral da porção anteriormente 
vincada dita máquina(1) apresenta uma esteira inferior(22) na qual atua outro 
dispositivo decolagem(23). 
(71) Pemor Tornearia Mecânica Ltda ME (BR/SC) 
(72) Pedro Elias dos Santos 
(74) Sandro Wunderlich 
 
 

 
 

(21) PI 0505673-0 (22) 27/12/2005  3.1 
(51) A23K 1/00 (2007.01) 
(54) ADITIVO PARA RAÇÃO ANIMAL 
(57) ADITIVO PARA RAÇÃO ANIMAL Refere-se a um aditivo para ração 
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animal, situado junto ao setor tecnológico de rações para animais. Sabe-se que 
existem fungos que são inerentes aos diversos tipos de ração, os quais acabam 
gerando toxinas nos animais que recebem dieta à base deste tipo de ração, 
podendo ocorrer a proliferação de fungos no organismo dos animais acarreta 
muitas doenças e enfermidades que podem ocasionar até mesmo a morte ou 
seqüelas irreparáveis em seus organismos. Apesar desse problema que afeta 
grande parte dos animais, não existe um aditivo para ração animal que estimule 
um aumento de sua imunidade mediante a inibição da produção de toxinas 
resultantes dos fungos pré-existentes na ração. Diante disso, caracteriza-se o 
aditivo para ração animal, que compreende, básica e essencialmente, pela 
mistura do aluminosilicato juntamente com o mananoligossacarideo e a 
levedura viva, mediante a seguinte faixa percentual dos componentes da 
formulação: * Mananoligossacarideos (MIN)...17% a 33%; * 
luminossilicatos.............57% a 73%; * Saccharomyces Cerevisiae......02% a 
18%. 
(71) Cerutti Rações e Concentrados Ltda (BR/SC) 
(72) Valmir Cerutti 
(74) Catiane Zini Borela 
 
(21) PI 0505674-8 (22) 27/12/2005  3.1 
(51) B60S 3/04 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE POSTO LAVAJATO 
(57) SISTEMA DE POSTO LAVAJATO Refere-se a um sistema de posto 
lavajato, situado junto ao setor tecnológico de sistemas de lavagem automotiva, 
especialmente de lavajato. Sabe-se que os postos de lavagem existentes não 
apresentam quaisquer sistemas organizacionais para orientar o fluxo dos 
veículos, de modo a setorizar e dinamizar os diversos processos integrantes da 
lavagem automotiva; sendo que, não apresentam um setor de lavagem em alta 
pressão do chassi do veículo, de modo a garantir a limpeza integral do mesmo. 
Diante disso, caracteriza-se o sistema de posta lavajato, que compreende, 
básica e essencialmente, um sistema de formato em "U" que se inicia por um 
setor de entrada do veículo (1), onde existe a recepção (2), o qual é conduzido 
ao posta de lavagem propriamente dito (3) que é seguido pelo sistema de 
lavagem de alta pressão de chassi (4), o qual, por sua vez, é seguido por dois 
postos de acabamento (5A e 5B), de modo a garantir que não ocorra um 
congestionamento no fluxo de veículos de modo a garantir o tempo médio de 20 
minutos para a finalizaçao e entrega do veículo ao cliente na salda (6). 
(71) Rogerio Murta (BR/SC) 
(72) Rogerio Murta 
(74) Catiane Zini Borela 
 
 

 
 

(21) PI 0505685-3 (22) 08/12/2005  3.1 
(51) G07D 11/00 (2007.01) 
(54) SUPORTE ADAPTADOR PARA SER USADO COM MINI CARTÃO DE 
DÉBITO OU CRÉDITO EM CAIXA ELETRÔNICO 
(57) SUPORTE ADAPTADOR PARA SER USADO COM MIM CARTÃO DE 
DÉBITO OU CRÉDITO EM CAIXA ELETRÔNICO. Patente de invenção para 
um suporte adaptador para ser usado com mim cartão de débito ou crédito em 
caixa eletrônico que é compreendido em um suporte adaptador de plástico 
resistente, no formato (FIG 1) de um cartão de débitoou crédito tradicional 2, 
com (FIG 2) uma abertura nas suas costas 3 no formato de um mmi cartão 4, 
tendo nas bordas dessa abertura 5, um revestimento que irá prender o mini 
cartão 4 no suporte 1. 
(71) Wellington Marcelo dos Santos Leite (BR/SP) 
(72) Wellington Marcelo dos Santos Leite 
 
 

 
 

(21) PI 0505686-1 (22) 08/12/2005  3.1 
(51) A63B 69/34 (2007.01) 
(54) EQUIPAMENTO PARA TREINO DE GOLPES DE LUTA E ARTES 
MARCIAIS 
(57) EQUIPAMENTO PARA TREINO DE GOLPES DE LUTA E ARTES 
MARCIAIS. O equipamento destina-se ao treinamento de golpes de luta e artes 
marciais. É formado por uma estrutura resistente, com áreas alvo macias para 
aplicação dos golpes, sinalizações luminosa e sonora que indicam qual alvo 
deve ser atingido e um sistema microprocessado para controle das funções do 
equipamento. Cada área alvo possui sua respectiva sinalização luminosa que 
indica qual deles deve ser atingido. Uma sinalização sonora diferenciada para 
cada área alvo, também permite reconhecer qual alvo deve ser atingido. Esses 
recursos permitem que deficientes auditivos e visuais também utilizem o 
equipamento. Seu controle microprocessado permite que as áreas alvo sejam 
selecionadas ou por meio de controle remoto, ou aleatoriamente pelo próprio 
sistema, ou a partir de um computador com os equipamentos interligados em 
rede. O equipamento possibilita o treino de golpes de luta, proporciona uma 
forma de lazer aos usuários e possibilita uma nova atividade em academias de 
condicionamento físico. 
(71) Fabricio Guelfi (BR/SP) 
(72) Fabricio Guelfi 
 
 

 
 

(21) PI 0505687-0 (22) 08/12/2005  3.1 
(51) B65D 5/50 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CONJUNTO DE 
ELEMENTOS FORMADORES DE EMBALAGEM DE SEGURANÇA PARA 
ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL 
BIOLÓGICO DO TIPO PÉRFURO-CORTANTES, UTILIZADO EM 
PROCEDIMENTOS MÉDICOS 
(57) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CONJUNTO DE 
ELEMENTOS FORMADORES DE EMBALAGEM DE SEGURANÇA PARA 
ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL 
BIOLÓGICO DO TIPO PÉRFURO-CORTANTES, UTILIZADO EM 
PROCEDIMENTOS MEDICOS, mais particularmente trata de um conjunto de 
elementos formadores de embalagem (1) de segurança notadamente 
desenvolvido para o acondicionamento, transporte e descarte de material 
biológico do tipo perfurocortantes que prdporciona total segurança e proteção 
aos profissionais que manipulam referidos materiais; embalagem (1) que 
compreende por uma pluralidade de recipientes tubulares, sendo uma cápsula 
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(2), um receptáculo (3), um cone (4), um guia (5) e tubo de fechamento (6), 
complementada por um conjunto de sacos internos (S1) e (S2); a cápsula 
tubular (2) alongada, é fechada inferiormente por base (2a) e recebe em sua 
extremidade oposta uma tampa (7) provida de lacre (8); o interior da referida 
cápsula (2) contém o saco (S1) em cujo interior, é acondicionado o saco menor 
(S2) responsável por envolver completamente o receptáculo (3), mantendo o 
bocal (10) aberto e a base inferior (9) fechada; no bocal (10) é introduzida 
extremidade mais estreita do cone (4); todo o conjunto receptáculo (3), saco 
menor (S1) e cone (4) é introduzido no saco tubular maior (S1) que reveste o 
bocal superior (13) do cone, onde é, por sua vez, encaixado guia (5); a cápsula 
(2), contendo todos os demais componentes, após ter o receptáculo preenchido 
de material a ser descartado, tem a tampa (7) lacrada por fita adesiva (FA), 
sendo acondicionada no tubo (6), que é lacrado por tampa (14) e fita adesiva; 
referido tubo (6) prevê, na extremidade oposta da tampa (14) um êmbolo (15). 
(71) Alejandro Bascunan Rivera (BR/SP) 
(72) Alejandro Bascunan Rivera 
(74) Claudiney de Angelo 
 
 

 
 

(21) PI 0505689-6 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) B44B 9/00 (2007.01), B44C 1/26 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE MARCHETARIA AUTOMÁTICA EM 
PISOS LAMINADOS DE MADEIRA 
(57) DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE MARCHETARIA AUTOMÁTICA EM 
PISOS LAMINADOS DE MADEIRA , os quais passam a receber incrustações 
ornamentais, de forma industrial, em série, por meio de equipamento mecânico 
controlado por microcontrolador, dito equipamento projetado para que uma 
ferramenta (2) com determinada configuração, trabalhe em sistema de 
estampagem, provocando entalhes (13a) regularmente espaçados em um 
laminado de madeira (14), em avanço sincronizado e de forma mecanizada, dito 
laminado (14) recebendo, em seguida, a colagem de suas camadas de base, 
formando a placa de piso (P), passada para uma segunda etapa onde, a placa 
(P) avança em sincronismo à uma segunda lâmina (14a), posicionada superior 
e perpendicularmente em relação ao avanço da primeira lâmina (14), sujeita, 
também, ao trabalho da mesma ferramenta inicial (2), de mesma configuração, 
para que, uma peça idêntica (13) seja retirada da segunda lâmina (14a) e 
aplicada, em total sincronia, ao entalhe (13a) da lâmina (14) passante inferior e 
assim sucessivamente, obtendo-se, dessa forma, um processo de marchetaria 
automatizado, ou seja, a incrustação de detalhes decorativos ao longo de 
placas de madeira para piso (P), dito sistema efetuado através dos referidos 
dispositivos de estampagem e avanço, devidamente ajustados entre si. 
(71) Juliana Cardoso Vicente de Macedo (BR/SP) 
(72) Juliana Cardoso Vicente de Macedo 
(74) Aguinaldo Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0505690-0 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) B44D 3/12 (2007.01), B65D 25/02 (2007.01) 
(54) TAMPA PARA POTES DE TINTA, INCORPORANDO SUPORTE PARA 
APOIO DE PINCEL 
(57) TAMPA PARA POTES DE TINTA, INCORPORANDO SUPORTE PARA 
APOIO DE PINCEL , dita tampa (1) que, após retirada do bocal, pode ser virada 
de modo a expor a superfície interna (5) de sua parede de fechamento, da qual 
projeta-se centralmente, um ressalto (6), especialmente configurado para 
receber o corpo alongado de um pincel (P), quando de trabalhos de pintura, 
sendo que, assim, em um ponto próximo onde estiver depositada a tampa (1), 
ousuário apóia inicialmente a borda posterior do corpo alongado do pincel (P), 
fazendo sua parte mais frontal encaixar-se em um rebaixo em "V" (7) da borda 
livre do ressalto (6) para que, com isso, o terminal com cerdas (C) permaneça 
suspenso e, mesmo impregnado de tinta, mantenha-se intacto, sem manchar 
pontos indesejáveis, sendo que eventuais resquícios, ao pingarem, pela própria 
inclinação do pincel (P), são dirigidos naturalmente para a superfície interna da 
parede de fechamento e acabam retidos pela saia contornante (3) da tampa (1), 
podendo o material (tinta) ser reaproveitado. 
(71) Juliana Cardoso Vicente de Macedo (BR/SP) 
(72) Juliana Cardoso Vicente de Macedo 
(74) Aguinaldo Moreira 
 
 

 
 

(21) PI 0505691-8 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) A61H 33/00 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CABINE PARA 
FLUTUAÇÃO 
(57) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CABINE PARA 
FLUTUAÇÃO , mais particularmente trata de uma cabine (1) para flutuação, 
notadamente desenvolvida para promover pleno relaxamento do usuário, onde 
a água utilizada prevê a inclusão de sais ou outros elementos que aumentam 
substancialmente a densidade da água, de forma que o indivíduo ali deitado, 
possa flutuar sem qualquer dificuldade, onde, em conjunto com outros 
elementos que estabelecem condições adequadas, possa promover uma 
terapia de relaxamento e cura para os diversos acometimentos aos quais o ser 
humano é passível de sofrer, criando clareza mental, estado de vigília, 
intensificando a sensibilidade de todos os sentidos, acelerando a cicatrização e 
reduzindo o perigo de infecção, aumentando a auto-estima, incrementando a 
produção de endorfinas, reduzindo a necessidade de medicação, ativando a 
recuperação e reabilitação muscular; reduzindo a dor nos casos de artrites, 
enxaquecas e lesões em geral, melhorando a circulação e distribuição de 
oxigênio e nutrientes, reduzindo a pressão sangüínea, a pulsação e o consumo 
de oxigênio, permitindo o acesso aos estados profundos da consciência, 
produzindo o sentido de totalidade e integridade, melhorando o sono, elevando 
o humor, diminuindo a tensão dos músculos, aumentando a flexibilidade dos 
movimentos, reduzindo os níveis de adrenalina causados pelo stress, 
consolidando o sistema imunológico, aliviando a dor e acelerando o processo 
de cura, além de diversos outros benefícios, sendo para tanto, um equipamento 
de total segurança, eficiência e praticidade. 
(71) Andrea Laura Furlan (BR/SP) 
(72) Andrea Laura Furlan 
(74) Sigilo's Marcas e Patentes S/C Ltda 
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(21) PI 0505693-4 (22) 09/12/2005  3.1 
(51) A63F 3/00 (2007.01) 
(54) INSTRUMENTO MANUAL DE COMBINAÇÕES MATEMÁTICAS 
ALEATÓRIAS 
(57) INSTRUMENTO MANUAL DE COMBINAÇÕES MATEMÁTICAS 
ALEATÓRIAS. Patente de Invenção para cartões finos, redondos, perfurados e 
numerados (figs. 5-6-7-8-9-10-11) e de uma série de pequenas esferas (flg. 2), 
que se utilizarão de uma embalagem como que um estojo (flgs. 1-4), com as 
mesmas formas arredondadas. 
(71) Yuri Falcão de Souza Brasil Ferrer (BR/SP) 
(72) Yuri Falcão de Souza Brasil Ferrer 
 
 

 
 

(21) PI 0505695-0 (22) 12/12/2005  3.1 
(51) B29D 31/515 (2007.01), A43B 17/00 (2007.01) 
(54) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM EQUIPAMENTO PARA A 
FABRICAÇÃO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS E RESPECTIVO MÉTODO DE 
OBTENÇÃO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS 
(57) APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM EQUIPAMENTO PARA A 
FABRICAÇÃO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS E RESPECTIVO MÉTODO DE 
OBTENÇÃO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS , mais particularmente trata de 
um equipamento (1) para a fabricação de palmilhas ortopédicas (PO) e 
respectivo método de obtenção de referidas palmilhas ortopédicas (PO), os 
quais são notadamente desenvolvidos para proporcionar, especialmente aos 
usuários que necessitam utilizar calçados com palmilhas ortopédicas (PO), um 
produto totalmente ajustado aos seus pés, através de um equipamento (1) 
conformador de palmilhas ortopédicas, que permite, em função de sua estrutura 
e seus meios de controle substanciaimente simplificados, um método de 
obtenção rápido e eficiente, capaz de conformar palmilhas 1000% adequadas 
aos pés de qualquer usuário, proporcionando assim, total conforto, bem estar e 
segurança, apresentando para tanto, um equipamento (1) leve, de fácil e seguro 
manuseio, agregando desta forma, valores atrativos e inovadores ao produto, 
além de apresentar baixo custo para a sua fabricão . 
(71) Altemio Spinelli (BR/SP) 
(72) Altemio Spinelli 
(74) P.A. Produtores Associados Marcas e Patentes Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0505701-9 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) A23L 1/00 (2007.01) 
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROLE DDO INDICADOR NUTRICIONAL 
(57) DISPOSITIVO PARA CONTROLE DO INDICADOR NUTRICIONAL. O 
presente resumo refere-se a uma patente de invenção para dispositivo para o 
controle do indicador nutricional desenvolvido para constituir algo de uso prático 
e eficiente. compreendido por uma tabela de "Composição dos Alimentos", 
atualizada, compreendida, por sete colunas: Primeira coluna referente à relação 
de nomes de Alimentos contendo mais de mil (linhas) alimentos pesquisados; 
Segunda coluna referente a Porção em Gramas correspondentes aos 
Alimentos; Terceira coluna referente a Medida Caseira correspondentes às 
Porções em gramas dos Alimentos; Quarta coluna referente a Kcal, quilo 
caloria, correspondentes às Medidas caseiras, Porções em gramas e Alimentos; 
Quinta coluna referente a CHO, carboidratos, correspondentes às Kcal, 
Medidas Caseiras, Porções em gramas e Alimentos; Sexta coluna referente à 
Gordura Saturada correspondentes aos CHO, Kcal, Medidas Caseiras, Porções 
em gramas e Alimentos; e Sétima coluna referente a um fator denominado Kcal 
inteligentes", (Calorias Inteligentes) proposto pela presente tabela, que é dado 
em valores numéricos correspondentes à Gordura Saturada, CHO, KcaI, 
Medidas Caseiras, Porções em gramas e Alimentos; constantes das demais 
colunas à esquerda; ditos parâmetros mostrados nas colunas guardam relações 
adequadas de definição das" Kcal inteligentes": 
(71) Medical Network Comércio e Locação de Sistemas LTDA. (BR/SP) 
(72) Cesar Eduardo Ganme Pedroso 
(74) SPI Marcas & Patentes S/C LTDA 
 
(21) PI 0505702-7 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) H05B 41/36 (2007.01) 
(54) REATOR COM CIRCUITO DE ABERTURA DE CAPACITOR OU SIMILAR 
(57) REATOR COM CIRCUITO DE ABERTURA DE CAPACITOR OU SIMILAR 
pertencente ao campo da indústria de equipamentos elétricos, idealiza um 
equipamento para desconectar automaticamente o capacitor (1) de correção do 
fator de potência, quando a lâmpada (2) estiver apagada; é integrado a 
equipamentos elétricos auxiliares para o funcionamento de lâmpada (2) de 
descarga ou lâmpada (2) de alta pressão; notabilizado pelo fato do reator (6) de 
limitação de corrente ser dotado de um sensor (5) conectado eletricamente a 
um dispositivo acoplador (7) de corrente elétrica que tem a sua saída de tensão 
ligado ao sensor de tensão ou corrente (8) do elemento de controle (3), que 
possui um contacto (9) elétrico na posição normalmente aberto, ligado 
eletricamente em série com o capacitor (1) de correção do fator de potência; o 
dispositivo de controle (3) manterá o contacto (9) aberto na ausência de 
corrente no reator (6). 
(71) Rudy Alan Ricci (BR/SP) 
(72) Rudy Alan Ricci 
(74) Elci Maria Teixeira Gonçalves 
 
 

 
 

(21) PI 0505703-5 (22) 13/12/2005  3.1 
(51) A61K 31/375 (2007.01), A61K 7/00 (00000007) 
(54) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E/OU COSMÉTICAS E/OU 
TERAPIAS CELULARES UTILIZANDO CULTURAS DE DIVERSOS TIPOS DE 
CÉLULAS, COMPOTAS PELA UTILIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DA VITAMINA 
C E/OU PELOS DERIVADOS DA VITAMINA C EM ADIÇÃO E/OU EM 
COMBINAÇÕES ASSOCIATIVAS ENTRE SI E/OU COM OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS, ESPECIALMENTE E NÃO SOMENTE A VITAMINA E E/OU 
OS DERIVADOS DA VITAMINA E 
(57) COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E/OU COSMETICAS E/OU 
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TERAPIAS CELULARES UTILIZANDO CULTURAS DE DIVERSOS TIPOS DE 
CÉLULAS, COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DA VITAMINA C E/OU PELOS 
DERIVADOS DA VITAMINA C EM ADIÇÃO E/OU EM COMBINAÇÕES 
ASSOCIATIVAS ENTRE SI E/OU COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS, 
ESPECIALMENTE E NÃO SOMENTE A VITAMINA E E/OU OS DERIVADOS 
DA VITAMINA E , mais particularmente trata a presente invenção da utilização 
cosmética e/ou terapêutica e/ou em terapias celulares incluindo as terapias com 
células tronco e/ou em pesquisas e/ou em melhorias de ações e/ou melhorias 
do entendimento dos processos farmacodinâmicos/processas celulares e/ou 
dos processos moleculares da vitamina C (ácido ascórbico -AA) e/ou dos 
derivados hidrossolúveis da vitamina C e/ou dos derivados lipossolúveis da 
vitamina C e/ou da vitamina E e/ou dos derivados da vitamina E e/ou 
misturas/mixed destas vitaminas e/ou seus derivados e/ou com outras 
substâncias, preparadas para a incorporação em composições cosméticas e/ou 
farmacêuticas e/ou culturas celulares, incluindo as células tronco e/ou 
substitutos de pele utilizados isoladamente e/ou em composições 
preferencialmente reivindicando de forma inovadora as terapias celulares 
isoladas e/ou em terapias associativas com produtos cosméticos e/ou 
farmacêuticos e/ou preferencialmente reivindicando na presente invenção a 
utilização destas vitaminas e/ou dos seus derivados em composições 
associativas e/ou isoladas nas fases hidrofílicas e/ou lipofílicas reiterando a 
reivindicação inovadora para as melhorias e/ou entendimentos 
farmacodinâmicos e/ou celulares destinados à todas as indicações terapêuticas 
já descritas para tais vitaminas e/ou seus respectivos derivados e não limitando-
se aos mesmos. 
(71) Neo Border Ltda. (BR/SP) 
(72) Tânia Marisa Véras, Christiane Steponavicius Sobral, Lucimar Pereira de 
França, Lydia Masako Ferreira, Alice Teixeira Ferreira 
(74) Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda. 
 
(21) PI 0505706-0 (22) 14/12/2005  3.1 
(51) B01J 37/30 (2007.01), B01J 29/08 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE PREPARAÇÃO E CATALISADOR ZEOLÍTICO PARA 
REAÇÕES DE CONDENSAÇÃO 
(57) PROCESSO DE PREPARAÇXO E CATALISADOR ZEOLITICO PARA 
REAÇÕES DE CONDENSAÇÃO É descrito um processo de preparação de um 
catalisador à base de uma zeálita faujasita na forma sádica com razão Si/Al 
entre 1,0 e 10,0 trocada com íons alquilamônio, o processo compreendendo a 
troca dos tons sódio por tons alquilamônio, em solução a 0,01 - 1,0 mol.Lt e 
fazendo reagir durante 0,1 a 10 horas a 10-80C°; após o que o catalisador 
obtido é recuperado por filtraç&o e secagem. O parâmetro cúbico de célula 
unitária (a0) está compreendido entre 24,68 e 24,75 Angstroms. O catalisador é 
útil para reações de condensação aldálica como a reação de Knoevenagel, para 
a qual se mostra mais ativo e maiseconómico do que os análogos do estado da 
técnica à base de zeálita trocada com césio. 
(71) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (BR/SP) , 
Fundação Universidade Federal de São Carlos UFSCar (BR/SP) 
(72) Leandro Martins, Dilson Cardos 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0505710-8 (22) 15/12/2005  3.1 
(51) G10L 19/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO EXTRATOR DE CURVAS PSICOACÚSTICAS DE 
INTENSIDADE SONORA E FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL 
(57) MÉTODO EXTRATOR DE CURVAS PSICOACÚSTICAS DE 
INTENSIDADE SONORA E FREQOÊNCIA FUNDAMENTAL, parte do estudo 
do comportamento da cóclea humana como interface que, em tempo real, 
transforma as ondas acústicas de compressão e expansão do meio (ar) em 
estimulos elétricos do nervo auditivo, que são posteriormente interpretados 
processo são percebidas, psicoacústicas: loudness psicoacústico simula essa 
percepção através da contagem da distância entre picos mais relevantes do 
sinal sonoro e da amplitude desses pico ser mapeada pelas curvas isofônicas 
de Fletcher-Munson, em relação às suas respectivas frequências; o resultado é 
a detecção simultânea em tempo real do loudness e do pitch; deste modo, o 
presente método implementado através de etapas, simula de duas percepções 
importantes do ouvido humano e assim pode ser utilizado em aplicações onde a 
detecção dessas variáveis seja necessária. 
(71) Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (BR/SP) 
(72) Jônatas Manzolli, José Eduardo Fornari Novo Junior 
(74) Beatriz Ferraz Chiozzini 
 

 

 
 

(21) PI 0505711-6 (22) 15/12/2005  3.1 
(51) G11B 3/18 (2007.01) 
(54) PROCESSO E DISPOSITIVO MULTIUSO PARA CARACTERIZAÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE MATERIAIS VISCOELÁSTICOS: REOMETRIA 
CAPILAR, MOLDAGEM POR TRANSFERÊNCIA E AUTO-REFORÇAMENTO 
(57) Processo e dispositivo multiuso para caracterização e processamento de 
materiais viscoelásticos: reometria capilar, moldagem por transferência e auto-
reforçamento A presente invenção trata de um processo e um dispositivo 
multiuso para a caracterização e/ou processamento de materiais viscoelásticos, 
capaz de ser montado de diferentes formas, podendo realizar a análise de 
reometria capilar, a moldagem par transferência ou o auto-reforçamento em 
amostras viscoelásticas. Este equipamento é acoplado a uma Máquina 
Universal de Ensaios, a qual é responsável pela movimentação e aquisição de 
dados. A invenção poderá ser muito útil a laboratórios e empresas que 
necessitem realizar análises reolágicas de fluidos viscoelásticos, produzir 
amostras moldadas a partir de uma pequena quantidade de material e com 
poucas perdas, além de permitir a realização do auto-reforçarnento de amostras 
poliméricas. O dispositivo apresenta a vantagem de poder ser montado em 
duas ou três configurações de forma rápida e simples. Até o momento, nenhum 
equipamento mostrou tal nível de versatilidade. 
(71) Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (BR/SP) 
(72) Marco-Aurelio de Paoli, Augusto Teruo Morita, Mário Shissun Toma 
(74) Beatriz Ferraz Chiozzini 
 
 

 
 

(21) PI 0505712-4 (22) 15/12/2005  3.1 
(51) H02H 11/00 (2007.01) 
(54) MÉTODO PARA A DETECÇÃO, EM TEMPO REAL DE DISTÚRBIOS EM 
SINAIS DE TENSÃO EM REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
(57) MÉTODO PARA A DETECÇÀO, EM TEMPO REAL, DE DISTÚRBIOS EM 
SINAIS DE TEIJSAO EM REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇAO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, compreende uni método para a detecção de distúrbios 
em sinais de tensão em redes de transmissão e distribuição de energia elétrica 
é constituída das seguintes partes: a) técnicas de processamento de sinais, 
baseada no filtro notch de 2 ordem, implementado no domínio do operador 
deita, aplicadas para a extração da componente transitório (1), a qual é definida 
como a subtração da componente fundamental do sinal de tensão; b) técnicas 
de processamento de sinais aplicadas para extração de parâmetros baseados 
em estatísticas de ordem superior da componente transitório (2); o) técnicas de 
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classificação linear e baseada na rede neural MLP para, a partir do vetor de 
parâmetros baseados em estatísticas de ordem superior, gerar um valor 
numérico a ser analisado para fins de detecçào(3); d) técnica Heaveside para 
informar a partir da saída dos classificadores lineares, aplicados quando a 
janela de sinal tem comprimentos iguais a 128 e 256, e os baseados na rede 
neural MLP, projetados para uso quando janelas de sinais cujos comprimentos 
são iguais a 32 e 64, se ocorreu ou não distúrbios na janela de sinal de tensão 
analisada (4) e, finalmente, uso do procedimento de detecção da ocorrência de 
distúrbios no sinal de tensão para detectar os instantes iniciais e finais de 
ocorrência do distúrbio (5). 
(71) Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (BR/SP) 
(72) João Marcos Travassos Romano, Moisés Vidal Ribeiro 
(74) Maria Cristina Valim Lourenço Gomes 
 
 

 
 

 
3.2 
PUBLICAÇÃO ANTECIPADA 
 
(21) MU 8601757-8 (22) 25/08/2006  3.2 
(51) A01B 3/18 (2007.01) 
(54) SISTEMA APLICADO EM ARADO DUPLO TIPO AIVECA 
(57) SISTEMA APLICADO EM ARADO DUPLO TIPO AIVECA, que faz uso de 
chassi reforçado com duas aivecas invertidas entre si, operando com apoio de 
três discos de corte e enxada sulcadora, otimizando as seguintes operações: 
aração, subsolagem e aleiração, reduzindo-as em apenas uma operação, 
diminuindo o número de passadas com o trator em um mesmo local, assim 
reduzindo a compactação do solo pelo usa excessivo do trator, diminuição do 
consumo de combustível, redução na utilização de mão de obra no preparo do 
solo. Assim, o "Sistema aplicado em arado duplo tipo aiveca ", destaca-se por 
possibilitar maior aproveitamento do solo, com lavouras mais produtivas 
envolvendo menor custo de preparo e de manutenção do que os sistemas 
atualmente usados. 
(71) Fabrício Mendes Beltrame (BR/SC) 
(72) Fabrício Mendes Beltrame 
(74) Cerumar Propriedade Intelectual 
 
 

 
 

(21) MU 8602498-1 (22) 15/09/2006  3.2 
(51) F16H 3/78 (2007.01) 
(54) SISTEMA DE ENGRENAMENTO PLANETÁRIO AMPLIADOR DE 
TORQUE 
(57) SISTEMA DE ENGRENAMENTO PLANETÁRIO AMPLIADOR DE 
TORQUE formado por (1) engrenagem motriz, (2) coroa externa, (3) 
engrenagens planetárias, (4) coroas intermediárias, (5) engrenagem central. A 
rotação é transmitida, para a engrenagem motriz (1) com acoplamento direto ou 
através de corrente. Quando a engrenagem motriz (1) gira, transmite 
movimento de rotação à primeira coroa intermediária (4), ao mesmo tempo em 
que adquire movimento de translação. Logo, a engrenagem motriz (1), tem 
movimento de rotação, em torno de seu próprio eixo, e de translação, em torno 
do eixo central de todo o conjunto, juntamente com a coroa externa à qual está 
presa. As engrenagens planetárias (3) que assim como a engrenagem motriz 
(1) adquirem movimento de rotação e translação. Tais movimentos dão 
conseqüência à uma reação em cadeia que acaba por levar o movimento à uma 
única engrenagem central (5) que agora tem movimento somente de rotação, 
porem com torque e potência aumentados pelo sistema proposto. 
(71) Walmir Eigen (BR/SC) 
(72) Walmir Eigen 
(74) Cerumar Propriedade Intelectual 
 
 

 
 

(21) PI 0604666-5 (22) 16/10/2006  3.2 
(51) A01D 1/06 (2007.01) 
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FACA DE CORTE METALIZADA E 
RESPECTIVA FACA COM FIO DE CORTE REVESTIDO 
(57) "PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FACA DE CORTE METALIZADA E 
RESPECTIVA FACA COM FIO DE CORTE REVESTIDO", - cuja faca de corte 
resultante possui corpo basicamente trapezoidal (1), conformando uma 
superfície mediana elevada (2), dotada de furos centrais (3), rebaixos laterais 
inclinados (4) e base plana (5), compreendendo trechos extremos 
metalicamente revestidos obtenção que (6), recebendo, envolve a dita faca, 
aplicação um processo de camadas revestimentos metálicos ou cerâmicos, 
reduzindo o desgaste da peça por abrasão. 
(71) Edemilson Jacomassi (BR/SP) 
(72) Edemilson Jacomassi 
(74) City Patentes e Marcas Ltda 
 
 

 
 

(21) PI 0700107-0 (22) 22/01/2007  3.2 
(51) A23N 12/08 (2007.01), F26B 7/00 (2007.01) 
(54) CARRETA COM ENLEIRADOR DESLOCÁVEL PARA SECAGEM DE 
GRÃOS EM GERAL 
(57) "CARRETA COM ENLEIRADOR DESLOCÁVEL PARA SECAGEM DE 
GRÃOS EM GERAL" , especialmente de uma carreta (1) com enleirador (2) 
deslocável formada por um chassi (3) apoiado sobre rodas (R), dito chassi (3) 
recebe um reservatório (4) armazenador de grãos encaminhados por meio de 
esteira (5) perfurada horizontal em direção a uma segunda esteira (6) com 
talisca (7), sendo que na primeira esteira (5) se dá a primeira drenagem dos 
grãos de forma que a água é depositada no fundo (8) do reservatório (4). Já a 
segunda esteira (6) possui uma câmara (9) de aspiração ativada por ventilador 
(10) que retira ainda mais a umidade dos grãos que seguem relativamente 
secos para o enleirador (2) deslocável inferior onde é revolvido até chegar ao 
índice de umidade ideal. 
(71) Sadanori Matsui (BR/SP) , Massacasu Matsui (BR/SP) , Toshyaky Matsui 
(BR/SP) 
(72) Sadanori Matsui 
(74) Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda 
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1. Pedido Internacional 
PCT/BR Designado ou 

Eleito 
 

 
1.2 
PEDIDO RETIRADO 
 
(21) PI 0312252-2 (22) 29/05/2003  1.2 
(71) Huawei Technologies, CO., LTD 
(CN) 
(74) Bhering Advogados 
(86) PCT CN03/00407 de 29/05/2003 
Pedido considerado retirado em relação 
ao Brasil, face à impossibilidade de 
aceitação da fase nacional, por ter sido 
intempestiva, pois o prazo para a referida 
entrada expirava em 01/03/2004(20 
meses-BR designado, apenas), e a 
pretensa entrada só ocorreu em 
28/12/2004. A petição nº 020070055087 
de 30/04/2007, apresentada em 
cumprimento à exigência publicada na 
RPI nº 1886 de 27/02/2007, não 
comprova a eleição do Brasil(30 meses 
contados da data da prioridade 
reivindicada). 
 

 
2. Depósito 

 
 
2.1 
NOTIFICAÇÃO DE 
DEPÓSITO DE PEDIDO 
DE PATENTE OU DE 
CERTIFICADO DE 
ADIÇÃO DE INVENÇÃO 
 
(21) MU 8701028-3 (22) 12/04/2007  2.1 
(71) INDÚSTRIA SCHUMACHER LTDA 
(BR/PR) 
 
(21) MU 8701036-4 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) Izaia Pereira da Silva (BR/SP) , 
Leandro Pivatto (BR/SP) 
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite 
 
(21) MU 8701037-2 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) Jair Vicente Miranda (BR/SP) , 
Carlos Eduardo Miranda (BR/SP) 
(74) Cannon Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701038-0 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) Dixie Toga S/A (BR/SP) 
(74) Amadeu Gennari Filho 
 
(21) MU 8701039-9 (22) 08/05/2007  2.1 
(71) Magnojet Indústria e Comércio de 
Produtos Agrícolas Ltda (BR/PR) 
(74) Símbolo Marcas e Patentes Ltdda. 
 
(21) MU 8701040-2 (22) 03/05/2007  2.1 
(71) Cutelaria Cimo Ltda (BR/SP) 

(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701041-0 (22) 03/05/2007  2.1 
(71) Masaharu Tamashiro (BR/SP) 
(74) Nelson Ivan Arnaldo Ibañez Faudez 
 
(21) MU 8701042-9 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Sergio Souza Rogerio de Castro 
(BR/SP) 
(74) Somarca Assessoria Empresarial 
S/C Ltda 
 
(21) MU 8701043-7 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Fujiwara Equipamentos de Proteção 
Individual Ltda (BR/PR) 
(74) Manoel  Paixão do Nascimento 
 
(21) MU 8701044-5 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Comep Indústria e Comércio Ltda 
(BR/SP) 
(74) J. Barone e Papa, Advogados 
Associados 
 
(21) MU 8701045-3 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Antonio Aparecido Cabrera Gimenes 
(BR/SP) 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701046-1 (22) 24/05/2007  2.1 
(71) Edelcio Foratori (BR/SP) 
(74) Antonia Andreoli 
 
(21) MU 8701047-0 (22) 24/05/2007  2.1 
(71) Eleide Dalevedove Leonardo 
(BR/SP) 
(74) Nery dos Santos de Assis 
 
(21) MU 8701048-8 (22) 25/05/2007  2.1 
(71) Reginaldo Aparecido de Moraes 
(BR/SP) 
 
(21) MU 8701049-6 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Marc-Fil Equipamentos Industriais 
Ltda -EPP (BR/SP) 
(74) Rita de Cássia Brunner 
 
(21) MU 8701050-0 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Roldão dos Santos (BR/SP) 
(74) Focus Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701051-8 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Luiz Eduardo Viriato da Silva 
(BR/SP) 
 
(21) MU 8701052-6 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Carlos Eduardo Medina Gonzalez 
(BR/SP) 
(74) Toledo Corrêa Marcas e Patentes 
S/C Ltda 
 
(21) MU 8701053-4 (22) 30/05/2007  2.1 
(71) Heliotek Máquinas e Equipamentos 
Ltda (BR/SP) 
(74) Símbolo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701054-2 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) Industria de Embalagens Plasticas 
Ltda Epp (BR/SP) 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701055-0 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) José Luiz Fernandes (BR/SP) 
(74) Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda 

 
(21) MU 8701056-9 (22) 05/06/2007  2.1 
(71) Protecsil Produtos Técnicos de 
Silicone Ltda Epp (BR/SP) 
(74) Denise Maria Manzo 
 
(21) MU 8701057-7 (22) 05/06/2007  2.1 
(71) Cotincom do Brasil Indústria e 
Comércio de Fraldas Ltda - Epp (BR/SP) 
 
(21) MU 8701058-5 (22) 06/06/2007  2.1 
(71) Valdir Rodrigues (BR/SP) 
(74) Autoral Patentes e Marcas S/C Ltda. 
 
(21) MU 8701059-3 (22) 06/06/2007  2.1 
(71) Antonio José de Carvalho (BR/SP) 
 
(21) MU 8701060-7 (22) 11/06/2007  2.1 
(71) Digibras Indústria do Brasil S/A. 
(BR/AM) 
(74) David do Nascimento Advogados 
Associados S/C. 
 
(21) MU 8701061-5 (22) 12/06/2007  2.1 
(71) Sergio Sanches de Oliveira (BR/SP) 
(74) Nina Cerniavskis 
 
(21) MU 8701062-3 (22) 13/06/2007  2.1 
(71) Topack do Brasil LTDA (BR/SP) 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701063-1 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) Predilecta Alimentos Ltda (BR/SP) 
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701064-0 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) Mitsuru Hashimoto (BR/SP) 
(74) Interação Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) MU 8701065-8 (22) 14/06/2007  2.1 
(71) Auto Club Peças e Serviços Ltda 
(BR/SP) 
(74) Aguinaldo Moreira 
 
(21) MU 8701066-6 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) Predilecta Alimentos Ltda (BR/SP) 
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701067-4 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) José Carlos Massucato (BR/SP) 
(74) City Patentes e Marcas Ltda. 
 
(21) MU 8701068-2 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) José Mastellaro (BR/SP) 
(74) David do Nascimento Advogados 
Associados S/C. 
 
(21) MU 8701069-0 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) Autometal S/A (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/S Ltda 
 
(21) MU 8701070-4 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) Reflast Comércio de Embalagens 
Ltda (BR/SP) 
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701071-2 (22) 18/06/2007  2.1 
(71) Bruno Pinheiro Côrtes (BR/SP) 
(74) José Sidney Valério 
 
(21) MU 8701072-0 (22) 18/06/2007  2.1 
(71) Abtlus - Associação Brasileira de 

Tecnologia de Luz Síncrotron (BR/SP) 
(74) Toledo Corrêa Marcas e Patentes 
S/C Ltda 
 
(21) MU 8701073-9 (22) 19/06/2007  2.1 
(71) Marcelo Luis de Lima (BR/SP) 
 
(21) MU 8701074-7 (22) 20/06/2007  2.1 
(71) Big Drum Ltda (BR/SP) 
(74) Paulo Cesar Vaz Machado 
 
(21) MU 8701075-5 (22) 20/06/2007  2.1 
(71) Rafael Nogueira Bonifácio (BR/SP) 
 
(21) MU 8701076-3 (22) 20/06/2007  2.1 
(71) Delare Indústria e Comércio Ltda 
(BR/ES) 
(74) Somos Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701077-1 (22) 20/06/2007  2.1 
(71) Newton Paes (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
 
(21) MU 8701078-0 (22) 20/06/2007  2.1 
(71) Marro Máquinas Operatrizes Ltda. 
(BR/SP) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) MU 8701079-8 (22) 21/06/2007  2.1 
(71) Andreia Soares Ribeiro (BR/SP) 
(74) Autoral Patentes e Marcas S/C Ltda. 
 
(21) MU 8701080-1 (22) 21/06/2007  2.1 
(71) Marro Máquinas Operatrizes Ltda. 
(BR/SP) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) MU 8701081-0 (22) 21/06/2007  2.1 
(71) Yi - Jen Cheng (TW) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
 
(21) MU 8701082-8 (22) 21/06/2007  2.1 
(71) Milton José Bonassi (BR/SP) 
 
(21) MU 8701083-6 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Nelson de Jesus Sanches (BR/SP) 
(74) Mari Alba Perito 
 
(21) MU 8701084-4 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Valter Pieracciani (BR/SP) 
(74) Aguinaldo Moreira 
 
(21) MU 8701085-2 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Augusto do Carmo Machado 
(BR/SP) 
(74) Difusão Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701086-0 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Rubens Amado Neto (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/S Ltda 
 
(21) MU 8701087-9 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Indústria e Comércio de Auto Peças 
Rei Ltda (BR/SP) 
(74) Marcas Marcantes e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701088-7 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Carlos Schoof Júnior (BR/SP) 
 
(21) MU 8701089-5 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Antonio Martins Fadiga (BR/SP) 
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(74) Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda 
 
(21) MU 8701090-9 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Selene Indústria Têxtil S/A (BR/SP) 
(74) Toledo Corrêa Marcas & Patentes 
S/C Ltda 
 
(21) MU 8701091-7 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Eletromecânica Dyna S/A (BR/SP) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) MU 8701092-5 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Eletromecânica Dyna S/A (BR/SP) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) MU 8701093-3 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Carlos Rafael Osvaldo Cabanas 
Campos (BR/SP) 
(74) Cia das Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701094-1 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Glass-Mar Industria e Comercio de 
Fibra de Vidro Ltda (BR/SP) 
(74) Beerre  Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701095-0 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Carlos Rafael Osvaldo Cabanas 
Campos (BR/SP) 
(74) Cia das Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 8701096-8 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Dental Morelli Ltda. (BR/SP) 
(74) P A Produtores Associados Marcas 
e Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701097-6 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Evanildo Barbeta (BR/SP) 
 
(21) MU 8701098-4 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Duchacorona Ltda (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
 
(21) MU 8701099-2 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Wagner Aecio Poli (BR/SP) 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701100-0 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Cássio Lucena (BR/SP) , Rosana 
Pereira Lucena (BR/SP) 
 
(21) MU 8701101-8 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Artur Hashimoto Inoue (BR/SP) , 
Fábio Guazzelli (BR/SP) 
(74) Luiz Rocco Filho 
 
(21) MU 8701102-6 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Cassio Lucena (BR/SP) , Rosana 
Periera Lucena (BR/SP) 
 
(21) MU 8701103-4 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Raul Alberto Pinto Zeballos (BR/SP) 
(74) Amâncio da Conceição Machado 
 
(21) MU 8701104-2 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Davi Carlos Cavicchiolli dos Santos 
(BR/SP) 
(74) Rubens dos Santos Filho 
 
(21) MU 8701105-0 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Osvaldo Cairo Gouveia (BR/SP) , 
João Jaílson dos Santos (BR/SP) 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) MU 8701106-9 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Boiler & Mill Ltda (BR/MG) 
(74) Astin Marcas e Patentes S/C Ltda 
 
(21) MU 8701107-7 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Mudras Comercial e Industrial Ltda. 
- EPP (BR/SP) 
(74) Milton de Mello Junqueira Leite 
 
(21) MU 8701108-5 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) César Turibio (BR/SP) 
 
(21) MU 8701109-3 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) IARA PEREIRA FERREIRA (BR/RS) 
(74) Promark Marcas & Patentes LTDA 
 
(21) MU 8701110-7 (22) 02/07/2007  2.1 

(71) Celso Luís Casale (BR/SP) 
(74) Ednéa Casagrande Pinheiro 
 
(21) MU 8701111-5 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) Yeh Ming Fang (BR/SP) 
(74) Maria de Fatima Teixeira de Aleixo 
 
(21) MU 8701112-3 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) Ulisses Bindi Junior (BR/SP) 
 
(21) MU 8701113-1 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) Sandro Tadeu Placido dos Santos 
(BR/SP) 
(74) José Sidney Valério 
 
(21) MU 8701114-0 (22) 08/06/2007  2.1 
(66) PI0701046-0  26/04/2007 
(71) WILSON ERASMO REBELLO 
(BR/PR) 
(74) A Criativa Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) MU 8701115-8 (22) 10/08/2007  2.1 
(71) Madem S/A Indústria e Comércio de 
madeiras e Embalagens (BR/RS) 
(74) Mario de Almeida Marcas e Patente 
Ltda 
 
(21) MU 8701116-6 (22) 10/08/2007  2.1 
(71) NIDIA MARIA KLEBER GERGAMO 
(BR/BA) 
 
(21) MU 8701117-4 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) LUIZ CARLOS GIACOMOSSI 
(BR/PR) 
 
(21) MU 8701118-2 (22) 23/07/2007  2.1 
(71) Henrique Dal Corso Becker 
Herbstrith Roos (BR/RS) 
(74) VILSON MACHADO CARDOSO 
 
(21) MU 8701119-0 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) LIMPAC PISANI LTDA (BR/RS) 
(74) Sko Oyarzáball Marcas e Patentes 
Sociedade Simples Ltda 
 
(21) MU 8701120-4 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) MARIA REGINA NORONHA 
COSTA (BR/PR) 
 
(21) MU 8701121-2 (22) 31/07/2007  2.1 
(71) FELIPE COELHO MARTINS 
(BR/RS) 
 
(21) MU 8701122-0 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) IVANA BARBOZA PANTAROTTO 
(BR/SC) 
(74) Santa Cruz Consultoria em Marcas 
& Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701123-9 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) EDEVALDO GOMES (BR/SC) 
(74) Santa Cruz Consultoria em Marcas 
& Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701124-7 (22) 05/03/2007  2.1 
(71) Michael Boyne (BR/RS) 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
 
(21) MU 8701125-5 (22) 29/03/2007  2.1 
(71) Hot Sport Brasil Com. de Produtos e 
Equipamentos Odontológicos Ltda 
(BR/PR) 
 
(21) MU 8701126-3 (22) 09/05/2007  2.1 
(71) JOSÉ DE CALAZANS LOBATO 
(BR/MG) 
 
(21) MU 8701127-1 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) OLÍZIO CLAUDINO DA SILVA 
(BR/GO) 
 
(21) MU 8701128-0 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) Ronaldo da Silva Lima (BR/RJ) 
 
(21) MU 8701129-8 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) Soprano Eletrometalúrgica e 
Hidráulica Ltda (BR/RS) 
(74) CAPELLA & VELOSO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/RS 
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(21) MU 8701130-1 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) LINPAC PISANI LTDA (BR/RS) 
(74) Sko Oyarzáball Marcas e Patentes 
Sociedade Simples Ltda 
 
(21) MU 8701131-0 (22) 01/08/2007  2.1 
(71) Metalúrgica Universo Ltda (BR/RS) 
(74) Custódio de Almeida 
 
(21) MU 8701132-8 (22) 01/08/2007  2.1 
(71) Arlindo José Ludwig (BR/RS) 
(74) Gilson Almeida da Motta 
 
(21) MU 8701133-6 (22) 02/08/2007  2.1 
(71) WILSON ERASMO REBELLO 
(BR/PR) 
 
(21) MU 8701134-4 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) Aureo Antonio dos Santos (BR/BA) 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
 
(21) MU 8701135-2 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) Rogério Schlindwein (BR/SC) 
(74) Santa Cruz Consultoria em Marcas 
& Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8701136-0 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) Gilberto Rene Ruppenthal (BR/RS) 
(74) Mario de Almeida Marcas e Patente 
Ltda 
 
(21) MU 8701137-9 (22) 06/08/2007  2.1 
(71) WILSON ERASMO REBELLO 
(BR/PR) 
 
(21) MU 8701138-7 (22) 06/08/2007  2.1 
(71) Celso Zacharias (BR/RS) 
(74) Sko Oyarzáball Marcas e Patentes 
Sociedade Simples Ltda 
 
(21) MU 8701139-5 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) ALGEMIRO LUIZ BACIN (BR/RS) 
(74) Edemar Soares Antonini 
 
(21) MU 8701140-9 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) AHNUME GUÉRIOS (BR/PR) 
 
(21) MU 8701141-7 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) MARIA DIVINA DE RESENDE 
(BR/GO) 
 
(21) MU 8701142-5 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) OLINTO CASTAGNA (BR/RS) 
(74) ABDILCARIM BAKKAR 
 
(21) MU 8701143-3 (22) 08/08/2007  2.1 
(71) Gilberto Pezzi (BR/RS) 
(74) Odivam Paim Siqueira 
 
(21) MU 8701144-1 (22) 08/08/2007  2.1 
(71) TAO PARTICIPAÇÕES LTDA. 
(BR/RS) 
(74) CAPELLA & VELOSO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/RS 
1850 
 
(21) MU 8701145-0 (22) 08/08/2007  2.1 
(71) Celso Luís Custódio Pereira 
(BR/SC) 
(74) Cerumar Ltda - Marcas & Patentes 
 
(21) MU 8701146-8 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) CLAUDIA ANGELA BERTOLDO 
PAGOT (BR/RS) 
(74) Newton Burity Alves Junior 
 
(21) MU 8701147-6 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) Cezar Luiz Sartori (BR/RS) 
(74) Regina Magro Poletto 
 
(21) MU 8701148-4 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) ADALBERTO RAPCHAN DOS 
SANTOS (BR/PR) 
(74) ROBERTO HUDSON DINIZ 
 
(21) MU 8701149-2 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) DENER MAICO FISTAROL (BR/SC) 
(74) Nilvan Paulo Minguranse 
 
(21) MU 8701150-6 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) GLAUCO FERREIRA AMORIM 
(BR/SC) 

(74) Wanderlei Cardoso 
 
(21) MU 8701151-4 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) MAURÍCIO ANDERSON DE 
MEDEIROS (BR/SC) 
(74) Wanderlei Cardoso 
 
(21) MU 8701152-2 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) CARLOS HENRIQUE CRUZ 
MEYRELLES (BR/ES) 
 
(21) MU 8701153-0 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) Rogério Rodrigues de Paula 
(BR/DF) 
 
(21) MU 8701154-9 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) Edemar Sanagiotto (BR/SC) 
(74) PAULO JOSÉ LUNKES 
 
(21) MU 8701155-7 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) DARCI ALVES BARBOSA (BR/ES) 
(74) Unif Marcas  e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0606223-7 (22) 04/04/2006  2.1 
(71) Maurilio Leonel de Oliveira (BR/MG) 
 
(21) PI 0606224-5 (22) 27/12/2006  2.1 
(71) Priscila Schmidt Casemiro (BR/MS) , 
Rodrigo Schmidt Casemiro (BR/MS) 
 
(21) PI 0700079-0 (22) 10/01/2007  2.1 
(71) Jarbas Bezerra Xavier (BR/CE) 
 
(21) PI 0702090-2 (22) 23/07/2007  2.1 
(71) PADETEC - Parque de 
Desenvolvimento Tecnologico (BR/CE) 
 
(21) PI 0702100-3 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Claudio Montini (BR/SP) 
(74) Beerre assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) PI 0702101-1 (22) 21/05/2007  2.1 
(71) Higor Lopes Alves (BR/SP) 
(74) Pezzuol & Associados Marcas e 
Patentes s/c Ltda 
 
(21) PI 0702102-0 (22) 25/05/2007  2.1 
(71) Braspain Eco Diesel Comercio e 
Representações Comerciais Ltda 
(BR/MG) 
(74) Autoral Patentes e Marcas S/C Ltda. 
 
(21) PI 0702103-8 (22) 25/05/2007  2.1 
(71) Marco Antonio Albertoni (BR/SP) 
(74) Alcides Ribeiro Filho 
 
(21) PI 0702104-6 (22) 25/05/2007  2.1 
(71) Swami Stello Leite (BR/SP) 
 
(21) PI 0702105-4 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Hélcio Aluizio (BR/SP) , Paulo 
Sérgio Jacomini (BR/SP) 
(74) Continental Marcas e Patentes S/S 
Ltda 
 
(21) PI 0702106-2 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) L' Oreal (FR) 
(74) Paola Calabria Mattioli 
 
(21) PI 0702107-0 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Rolfo S.P.A ., (IT) 
(74) David do Nascimento Advogados 
Associados S/C 
 
(21) PI 0702108-9 (22) 28/05/2007  2.1 
(71) Indústrias Reunidas Colombo Ltda. 
(BR/SP) 
(74) Marcas Marcantes e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702109-7 (22) 30/05/2007  2.1 
(71) Anselmo Rogério Sacramento 
(BR/SP) , Rogério Francisco de Oliveira 
(BR/SP) 
(74) Sociedade Civil Braxil Ltda 
 
(21) PI 0702110-0 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) Hübner Gmbh (DE) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
 
(21) PI 0702111-9 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) 
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(74) Maria Aparecida de Souza 
 
(21) PI 0702112-7 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) Universidade de São Paulo -USP 
(BR/SP) 
(74) Maria Aparecida de Souza 
 
(21) PI 0702113-5 (22) 31/05/2007  2.1 
(71) Sdi Corporation. (TW) 
(74) Sergio Perocco 
 
(21) PI 0702114-3 (22) 01/06/2007  2.1 
(71) Fabrício Guelfi (BR/SP) 
 
(21) PI 0702115-1 (22) 01/06/2007  2.1 
(71) Fernando de Moraes Mendonça 
Ribeiro (BR/SP) 
(74) Marcio Loreti 
 
(21) PI 0702116-0 (22) 01/06/2007  2.1 
(71) Fabricio Guelfi (BR/SP) 
 
(21) PI 0702117-8 (22) 01/06/2007  2.1 
(71) Ati - Assessoria, Técnologia E  
Industria Ltda (BR/SP) 
(74) Signo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) PI 0702118-6 (22) 12/06/2007  2.1 
(71) Yes-Sun Holdings Limited (HK) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
 
(21) PI 0702119-4 (22) 13/06/2007  2.1 
(71) Jorge Ishikawa (BR/SP) 
 
(21) PI 0702120-8 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) V.a.p.  S.r.l. (IT) 
(74) Advocacia Pietro Ariboni S/C. 
 
(21) PI 0702121-6 (22) 19/06/2007  2.1 
(71) Elbi International S.P.A. (IT) 
(74) Advocacia Pietro Ariboni 
 
(21) PI 0702122-4 (22) 21/06/2007  2.1 
(71) L'oreal (FR) 
(74) Carolina Nakata 
 
(21) PI 0702123-2 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Ivan Rossi de Andrade (BR/SP) 
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite 
 
(21) PI 0702124-0 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Indústria e Comércio de Auto Peças 
Rei Ltda (BR/SP) 
(74) Marcas Marcantes e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702125-9 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Man Nutzfahrzeuge Ag (DE) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0702126-7 (22) 22/06/2007  2.1 
(71) Carlos Roberto Lescura (BR/SP) 
(74) Marcas Marcantes e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702127-5 (22) 25/06/2007  2.1 
(71) Moacir Cosmo Gandolpho (BR/SP) , 
Jose Luiz (BR/SP) , Darci Marcos Perlato 
(BR/SP) 
(74) Beerre  Assessoria Empresarial Ltda 
 
(21) PI 0702128-3 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Marcos Cardoso de Andrade 
(BR/SP) , Andrey Rissato de Andrade 
(BR/SP) 
 
(21) PI 0702129-1 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Chuang Yun Yu (TW) , Lin Ming 
Hung (CN) 
(74) Miranda, Lynch & Kneblewski Ltda. 
 
(21) PI 0702130-5 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Míriam Raquel Diniz Zanetti (BR/SP) 
, Mary Uchiyama Nakamura (BR/SP) 
 
(21) PI 0702131-3 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Magneti Marelli Cofap Companhia 
Fabricadora de Peças (BR/SP) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0702132-1 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Luiz Paulo Delfim Corona (BR/SP) 
(74) Organização Mérito Marcas e 
Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702133-0 (22) 26/06/2007  2.1 
(71) Equipamentos NGK Rinnai Ltda 

(BR/SP) 
(74) Símbolo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) PI 0702134-8 (22) 27/06/2007  2.1 
(71) Nesmar Gonçalves de Melo 
(BR/MG) 
(74) Princesa Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702135-6 (22) 27/06/2007  2.1 
(71) Siegling Brasil Elementos de 
Transmissão e de Transporte Ltda 
(BR/SP) 
(74) Sérgio Victor Mastrorocco 
 
(21) PI 0702136-4 (22) 27/06/2007  2.1 
(71) Osdeval Silva Limeira (BR/SP) 
 
(21) PI 0702137-2 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) MEGH - Industria e Comércio Ltda 
(BR/SP) , Usina São Francisco S.A. 
(BR/SP) , Universidade Estadual de 
Campinas (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho  Ltda. 
 
(21) PI 0702138-0 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Hector Oscar Larin (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda. 
 
(21) PI 0702139-9 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) Jacques Pontes (BR/SP) , 
Alexandre Von Baumgarten (BR/SP) 
(74) Silva & Guimarães Marcas e 
Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702140-2 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) MEGH - Industria e Comércio Ltda 
(BR/SP) , Usina São Francisco S.A. 
(BR/SP) , Universidade Estadual de 
Campinas (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda. 
 
(21) PI 0702141-0 (22) 28/06/2007  2.1 
(71) MEGH - Industria e Comércio Ltda 
(BR/SP) , Usina São Francisco S.A. 
(BR/SP) , Universidade Estadual de 
Campinas (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho  Ltda. 
 
(21) PI 0702142-9 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Carlos Jayme Bueno (BR/SP) 
(74) Clovis Silveira 
 
(21) PI 0702143-7 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Tecnologia Bancária S/A (BR/SP) 
(74) Tinoco Soares & Filho S/C Ltda. 
 
(21) PI 0702144-5 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Whirpool S.A. (BR/SP) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0702145-3 (22) 29/06/2007  2.1 
(71) Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) 
(74) Maria Aparecida de Souza 
 
(21) PI 0702146-1 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) Tecres S.P.A. (IT) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) PI 0702147-0 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) Leandro Prade Nadaletti (BR/RJ) 
(74) Ana Paula Mazzei dos Santos Leite 
 
(21) PI 0702148-8 (22) 03/07/2007  2.1 
(71) Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) , Farmacore Biotecnologia Ltda 
(BR/SP) 
(74) Maria Aparecida de Souza 
 
(21) PI 0702149-6 (22) 03/07/2007  2.1 
(71) Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) 
(74) Maria Aparecida de Souza 
 
(21) PI 0702150-0 (22) 03/07/2007  2.1 
(71) Sespo Indústria e Comércio Ltda 
(BR/SP) 
(74) Sabina Nehmi de Oliveira 
 
(21) PI 0702151-8 (22) 03/07/2007  2.1 
(71) Sespo Indústria e Comércio Ltda 
(BR/SP) 
(74) Sabina Nehmi de Oliveira 
 

(21) PI 0702152-6 (22) 04/07/2007  2.1 
(71) Dulevo International S.P.A (IT) 
(74) Símbolo Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) PI 0702153-4 (22) 04/06/2007  2.1 
(66) PI0605987-2  22/11/2006 
(71) Chan Li Machinery Co., Ltd (TW) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) PI 0702154-2 (22) 31/01/2007  2.1 
(71) JOHNSON & JOHNSON (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702155-0 (22) 22/02/2007  2.1 
(71) Lanxess Deutschland Gmbh (DE) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702156-9 (22) 28/02/2007  2.1 
(71) Mitsubishi Materials Corporation 
(JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702157-7 (22) 22/02/2007  2.1 
(71) Luiz Odilon Jansen de Freitas 
(BR/RJ) 
 
(21) PI 0702158-5 (22) 28/02/2007  2.1 
(71) Generex Pharmaceuticals Inc. (CA) 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
 
(21) PI 0702159-3 (22) 22/02/2007  2.1 
(71) Fluid Management Operations, LLC 
(US) 
(74) Orlando de Souza 
 
(21) PI 0702160-7 (22) 01/03/2007  2.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702161-5 (22) 02/03/2007  2.1 
(71) WHIRLPOOL S.A. (BR/SP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702162-3 (22) 02/03/2007  2.1 
(71) Fundação Universidade de Caxias 
do Sul (BR/RS) 
(74) Bernardo Atem Francischetti 
 
(21) PI 0702163-1 (22) 06/03/2007  2.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702164-0 (22) 08/03/2007  2.1 
(71) Striker Gi Ltd. (IL) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702165-8 (22) 08/03/2007  2.1 
(71) Paulo Vieira da Silva (BR/RJ) 
 
(21) PI 0702166-6 (22) 16/03/2007  2.1 
(71) Weyerhaeuser Company (US) 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
 
(21) PI 0702167-4 (22) 29/03/2007  2.1 
(71) Valmor da Cunha Gravio (BR/SP) 
 
(21) PI 0702168-2 (22) 19/04/2007  2.1 
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (NO) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702169-0 (22) 19/04/2007  2.1 
(71) ACTARIS UK LIMITED (GB) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702170-4 (22) 24/04/2007  2.1 
(71) WOLVERINE WORLD WIDE, INC. 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702171-2 (22) 25/04/2007  2.1 
(71) Andrew Corporation (US) 
 
(21) PI 0702172-0 (22) 25/04/2007  2.1 
(71) Bespak PLC (GB) 

(74) Isabella Cardozo Van Den Bos 
 
(21) PI 0702173-9 (22) 25/04/2007  2.1 
(71) Souza Cruz S/A (BR/RJ) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702174-7 (22) 03/04/2007  2.1 
(71) REXNORD INDUSTRIES, LLC (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702175-5 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) RESEARCH IN MOTION LIMITED 
(CA) 
(74) ORLANDO DE SOUZA 
 
(21) PI 0702176-3 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) XEROX CORPORATION (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702177-1 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) LG ELECTRONICS ,INC (KR) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0702178-0 (22) 27/04/2007  2.1 
(71) XEROX CORPORATION (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702179-8 (22) 24/04/2007  2.1 
(71) INION OY (FI) 
(74) Araripe & Associados 
 
(21) PI 0702180-1 (22) 30/04/2007  2.1 
(71) PILLING-WECK INCORPORATED 
(US) 
(74) Montaury Pimenta,  Machado & 
Lioce S/C Ltda 
 
(21) PI 0702181-0 (22) 30/04/2007  2.1 
(71) Dynamic Air INC. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702182-8 (22) 30/04/2007  2.1 
(71) JOHNSON & JOHNSON (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0702183-6 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) Valeo Embrayages (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702184-4 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA (JP) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0702185-2 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA (JP) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0702186-0 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702187-9 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) Denis Malta Ferraz Filho (BR/RJ) 
 
(21) PI 0702188-7 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) ZAMBON S.P.A. (IT) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0702189-5 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 
(BR/PR) 
(74) London Marcas & Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) PI 0702190-9 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) Glenmark Pharmaceuticals Ltd (IN) 
(74) NELLIE  ANNE  DANIEL SHORES 
 
(21) PI 0702191-7 (22) 22/02/2007  2.1 
(71) Emerson Alves da Silva (BR/GO) 
 
(21) PI 0702192-5 (22) 28/03/2007  2.1 
(71) FLAVIO DIEFENTHALER HERTER 
(BR/RS) 
(74) GUERRA ADV. 
 
(21) PI 0702194-1 (22) 20/04/2007  2.1 
(71) MANOEL ISIDRO FILHO (BR/PB) 
 
(21) PI 0702195-0 (22) 27/04/2007  2.1 
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(71) Irineo Constantino Schuch Ortiz 
(BR/RS) 
 
(21) PI 0702196-8 (22) 02/05/2007  2.1 
(71) SUPORTE INFORMÁTICA LTDA 
(BR/MG) 
(74) ANA TEREZA DE CASTRO 
ANDRADE 
 
(21) PI 0702197-6 (22) 07/05/2007  2.1 
(71) Osvaldo Joaquim dos Santos 
(BR/PR) 
(74) Luiz Guilherme Vanin Turchiari 
 
(21) PI 0702198-4 (22) 22/05/2007  2.1 
(71) Universidade Federal de Santa 
Catarina (BR/SC) 
 
(21) PI 0702200-0 (22) 12/06/2007  2.1 
(71) Embrapa - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (BR/DF) 
(74) Maria Isabel de Oliveira Penteado 
 
(21) PI 0702201-8 (22) 15/06/2007  2.1 
(71) DANIEL JURACZKY (BR/SC) 
 
(21) PI 0702202-6 (22) 18/06/2007  2.1 
(71) Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS. (BR/RS) 
 
(21) PI 0702203-4 (22) 02/07/2007  2.1 
(71) GIANCCARLO STRLE (BR/PR) 
(74) Antônio Buiar 
 
(21) PI 0702204-2 (22) 13/07/2007  2.1 
(71) DANILLO GOLDINHO RODRIGUES 
(BR/GO) 
 
(21) PI 0702205-0 (22) 12/07/2007  2.1 
(71) DANIEL LOPES (BR/GO) 
 
(21) PI 0702206-9 (22) 13/07/2007  2.1 
(71) JULIO CESAR VIOLA (BR/MG) , 
PAULO HENRIQUE SILVA AZAMBUJA 
(BR/MG) 
(74) Cidwan Uberlândia S/C Ltda 
 
(21) PI 0702207-7 (22) 17/07/2007  2.1 
(71) EDER FERREIRA RANGEL 
(BR/MG) 
(74) Cidwan Uberlândia S/C Ltda 
 
(21) PI 0702208-5 (22) 20/07/2007  2.1 
(71) Marcial Trilha Junior (BR/SC) 
 
(21) PI 0702209-3 (22) 23/07/2007  2.1 
(71) Emerson Alves da Silva (BR/GO) 
 
(21) PI 0702210-7 (22) 27/07/2007  2.1 
(71) Tereza de Lima Carlos (BR/ES) 
(74) WAGNER JOSÉ FAFÁ BORGES 
 
(21) PI 0702211-5 (22) 27/07/2007  2.1 
(71) LUIZ ANTONIO BERTÉ (BR/GO) 
(74) GUSTAVO PIGNATTI DO 
NASCIMENTO 
 
(21) PI 0702212-3 (22) 27/07/2007  2.1 
(71) Rogério de Avelar Ferraz (BR/MG) 
(74) Cidwan Uberlândia S/C Ltda 
 
(21) PI 0702213-1 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) DUROLINE S/A (BR/RS) 
 
(21) PI 0702214-0 (22) 30/07/2007  2.1 
(71) PAULO LOMANDO NUNES 
(BR/RS) 
 
(21) PI 0702215-8 (22) 31/07/2007  2.1 
(71) Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco 
(BR/GO) 
 
(21) PI 0702216-6 (22) 31/07/2007  2.1 
(71) Alekson Silvestre de Araujo (BR/PE) 
 
(21) PI 0702217-4 (22) 31/07/2007  2.1 
(71) Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco 
(BR/GO) 
 
(21) PI 0702218-2 (22) 31/07/2007  2.1 
(71) Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco 
(BR/GO) 

 
(21) PI 0702219-0 (22) 01/08/2007  2.1 
(71) SYSTEM-MUD PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA. (BR/SC) 
(74) Rogério de Souza 
 
(21) PI 0702220-4 (22) 01/08/2007  2.1 
(71) CARLOS ALBERTO NEVES 
ALMEIDA (BR/SC) 
 
(21) PI 0702221-2 (22) 01/08/2007  2.1 
(71) J. WEISS & CIA LTDA (BR/RS) 
(74) Marcas Brazil Marcas e Patentes 
Ltda 
 
(21) PI 0702222-0 (22) 02/08/2007  2.1 
(71) Grafoplast S.P.A. (IT) 
(74) D'Mark Registros de Marcas e 
Patentes S/C Ltda 
 
(21) PI 0702223-9 (22) 02/08/2007  2.1 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA 
JIDOSHOKKI (JP) 
(74) GUERRA ADV. 
 
(21) PI 0702224-7 (22) 02/08/2007  2.1 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA 
JIDOSHOKKI (JP) 
(74) GUERRA ADV. 
 
(21) PI 0702225-5 (22) 02/08/2007  2.1 
(71) BEIJING WATCHDATA SYSTEM 
CO. LTD. (CN) 
(74) Milton Lucídio Leão Barcellos 
 
(21) PI 0702226-3 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) DALQUIM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. (BR/SC) 
(74) Griffe Marcas e Patentes 
 
(21) PI 0702227-1 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) VALTER DOCARMO DUTRA 
(BR/PR) 
(74) Ildo Ritter de Oliveira 
 
(21) PI 0702228-0 (22) 03/08/2007  2.1 
(71) DALQUIM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. (BR/SC) 
(74) Griffe Marcas e Patentes 
 
(21) PI 0702229-8 (22) 06/08/2007  2.1 
(71) CLEBER GUARNIERI (BR/RS) 
(74) Denise Neulia Franke 
 
(21) PI 0702230-1 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) Eliseu José Schaedler (BR/RS) 
(74) Gilson Almeida da Motta 
 
(21) PI 0702231-0 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) SANDRO DA SILVA (BR/RS) 
(74) Luiz Fernando campos Stock 
 
(21) PI 0702232-8 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) Paulo César Cardoso (BR/GO) 
 
(21) PI 0702233-6 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) HIGRA  INDUSTRIAL LTDA 
(BR/RS) 
(74) GUERRA ADV. 
 
(21) PI 0702234-4 (22) 07/08/2007  2.1 
(71) BETO DOS SANTOS (BR/SC) 
(74) SANDRO WUNDERLICH 
 
(21) PI 0702235-2 (22) 08/08/2007  2.1 
(71) Universidade Federal do Paraná 
(BR/PR) 
 
(21) PI 0702236-0 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA 
(BR/RN) 
(74) Antonio Carlos Lima de Moraes 
 
(21) PI 0702237-9 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) PAULO ERNANI LENHARD 
(BR/SC) 
 
(21) PI 0702238-7 (22) 09/08/2007  2.1 
(71) Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS. (BR/RS) 
 
(21) PI 0702239-5 (22) 10/08/2007  2.1 

(71) FRANCISCO REIS VON HERTWIG 
(BR/SC) 
 
(21) PI 0702240-9 (22) 10/08/2007  2.1 
(71) MAXIANO STOCKL (BR/ES) 
(74) Unif Marcas  e Patentes Ltda 
 
(21) PI 0702241-7 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) XAVIER SAROLLI FILHO (BR/PR) 
(74) Marcos Antonio Nunes 
 
(21) PI 0702242-5 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) MARCO AURÉLIO BALLESTER 
ZANINI (BR/PR) 
(74) Carlos Eduardo Gomes da Silva 
 
(21) PI 0702243-3 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) FABIO RICARDO BECKER (BR/RS) 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
 
(21) PI 0702244-1 (22) 13/08/2007  2.1 
(71) ALVINO GUSTAVO PROCHNOW 
(BR/SC) 
(74) Nilvan Paulo Minguranse 
 
(21) PI 0702245-0 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) Antonio Carlos Nunes Mattos 
(BR/ES) 
(74) Wagner José Fafá Borges 
 
(21) PI 0702246-8 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) LUÍS GOMES DE LIMA (BR/CE) 
(74) VERÔNICA MARIA MONTENEGRO 
DO VALE 
 
(21) PI 0702247-6 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) Eduardo Metzen (BR/PR) 
 
(21) PI 0702248-4 (22) 14/08/2007  2.1 
(71) Rogério Rodrigues de Paula 
(BR/DF) 
 
(21) PI 0702249-2 (22) 15/08/2007  2.1 
(71) BASILIO KUBIÇA NETO (BR/PR) 
(74) Luiz Guilherme Vanin Turchiari 
 
(21) PI 0702250-6 (22) 15/08/2007  2.1 
(71) MARIA JOSÉ MOURA AMARAL 
(BR/PR) 
(74) Luiz Guilherme Vanin Turchiari 
 
2.4 
NOTIFICAÇÃO DE 
DEPÓSITO DO PEDIDO 
DIVIDIDO 
 
(21) PI 0516744-2 (22) 07/06/2005  2.4 
(62) PI0511858-1  07/06/2005 
(71) Sling Media, Inc. (US) 
(74) Hugo Silva, Rosa & Maldonado-rop 
Int. 
Notificação de entrada na fase nacional 
(1.3), publicado na RPI 1914 de 
11/09/2007. 
 

 
4. Pedido de Exame 

 
 
4.3 
DESARQUIVAMENTO - 
ART. 33 PARÁGRAFO 
ÚNICO DA LPI 
 
(21) C2 9800096-9 (22) 18/05/2001  4.3 
(61) PI9800096-9  27/02/1998 
(71) Jorge Fialho dos Santos (BR/RS) 
(74) Ruiz Assessoria Empresarial LTDA 
 
(21) MU 8300402-5 (22) 14/03/2003  4.3 
(71) Francisco Cezar Ruiz Martucci 
(BR/SP) 
 
(21) MU 8300605-2 (22) 19/05/2003  4.3 
(71) Andres & Cia LTDA (BR/RS) 
(74) Marpa Cons. e Asses. Empres. Ltda 
 

(21) MU 8300928-0 (22) 28/04/2003  4.3 
(71) Daniel Felício Muccillo (BR/RS) 
(74) Sko Dir. Da Prop. Indl. Em Marcas E 
Patentes Ltda. 
 
(21) MU 8301058-0 (22) 24/04/2003  4.3 
(71) Cequipel Ind e Com de Móveis 
LTDA. (BR/PR) 
(74) Senior's Marcas e Patentes S/C Ltda 
 
(21) MU 8301062-9 (22) 23/05/2003  4.3 
(71) Mário Armando Arantes (BR/PR) 
(74) Senior's Marcas e Patentes S/C Ltda 
 
(21) MU 8301159-5 (22) 01/07/2003  4.3 
(71) Amarildo Luis da Silva (BR/SC) 
(74) Muriel Mazzi Dalfovo 
 
(21) MU 8301376-8 (22) 04/07/2003  4.3 
(71) Conexbras LTDA. (BR/SP) 
 
(21) PI 0302246-3 (22) 26/06/2003  4.3 
(71) Metalsinter Indústria e Comércio de 
Filtros e Sinterizados LTDA. (BR/SP) 
(74) Advocacia Fernandes e Borghi 
Fernandes S/C 
 
(21) PI 0103465-0 (22) 12/07/2001  4.3 
(71) Jorge Pedro Ledesma Urrutia (UY) 
(74) Acerti Agência da Propriedade 
Industrial Ltda. 
 
(21) PI 0304367-3 (22) 11/09/2003  4.3 
(71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. 
(BR/SP) 
(74) Ruiz Assessoria Empresarial Ltda 
/Juarez de Araújo Ruiz 
 
(21) PI 0304368-1 (22) 11/09/2003  4.3 
(71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. 
(BR/SP) 
(74) Ruiz Assessoria Empresarial Ltda. 
 
(21) PI 0304421-1 (22) 11/11/2003  4.3 
(71) Geológica Consultoria LTDA 
(BR/RS) 
(74) Marpa  Cons. & Asses. Empres. 
LTDA 
 
(21) PI 0304431-9 (22) 16/10/2003  4.3 
(71) Orlei da Silva Choai (BR/SC) , 
Scanvaegt International A/S (DK) 
(74) Wilson José Spinelli Andersen 
Ballão 
 
(21) PI 0304510-2 (22) 07/11/2003  4.3 
(71) Marco Aurélio Jarjour Carneiro 
(BR/MG) 
(74) Carlos José dos Santos Linhares 
 
(21) PI 0304515-3 (22) 17/11/2003  4.3 
(71) Biogenetics Tecnologia Molecular 
Ltda (BR/MG) , Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU (BR/MG) 
(74) Sávio Silva Jardim 
 
(21) PI 0306311-9 (22) 15/10/2003  4.3 
(71) Heliomar Luiz Behm (BR/PR) , 
Flavia Gisele Albuquerque Gross Behm 
(BR/PR) 
(74) Calisto Vendrame Sobrinho 
 
(21) PI 0307132-4 (22) 15/12/2003  4.3 
(71) Jurandi Pereira Reis (BR/ES) 
(74) Wagner José Fafá Borges 
 
(21) PI 0307852-3 (22) 24/09/2003  4.3 
(71) Jeanne Cristhina Souto Ribeiro 
Bufulin (BR/MT) 
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6. Exigências Técnicas 

e Formais 
 

 
6.1 
EXIGÊNCIA - ART. 36 DA 
LPI 
 
(21) MU 7602398-2 (22) 19/12/1996  6.1 
(71) Embrapa - Centro Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Instrumentação Agropecuária (BR/SP) 
(74) Silvio Crestana 
 
(21) MU 7701439-1 (22) 25/06/1997  6.1 
(71) Casa D Indústria de Móveis Ltda. 
(BR/SP) 
(74) Beérre Assessoria Empresarial Ltda. 
 
(21) MU 7800448-9 (22) 06/03/1998  6.1 
(71) GL Eletro-Eletrônicos Ltda (BR/SP) 
(74) Paulo Sérgio Scatamburlo 
 
(21) MU 7800905-7 (22) 14/05/1998  6.1 
(71) Staner Eletrônica Ltda. (BR/SP) 
(74) Vilage Assessoria e Comércio Ltda 
 
(21) MU 8000021-5 (22) 04/01/2000  6.1 
(71) Valdinei Francisco Bobato (BR/PR) 
 
(21) PI 9507681-6 (22) 08/05/1995  6.1 
(71) Whitehill Oral Technologies, Inc. 
(US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 9600876-8 (22) 01/03/1996  6.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9601535-7 (22) 12/04/1996  6.1 
(71) Empresa Brasileira de 
Compressores S/A - Embraco (BR/SC) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9603150-6 (22) 24/07/1996  6.1 
(71) CP8 Technologies (FR) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9603190-5 (22) 25/07/1996  6.1 
(71) Samsung Electronics Co., Ltd. (KR) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9603816-0 (22) 16/01/1996  6.1 
(71) Qualcomm Incorporated (US) 
(74) Veirano e Advogados Associados 
 
(21) PI 9604375-0 (22) 09/10/1996  6.1 
(71) Eaton Corporation (US) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9604768-2 (22) 27/12/1996  6.1 
(71) Pirelli Cavi SpA (IT) 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda 
 
(21) PI 9607925-8 (22) 05/03/1996  6.1 
(71) Arch Chemicals Inc. (US) 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
 
(21) PI 9608754-4 (22) 06/06/1996  6.1 
(71) West Virginia University (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9610339-6 (22) 20/08/1996  6.1 
(71) The  Procter & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann, Siemsen & Ipanema 
Moreira 
 
(21) PI 9611934-9 (22) 10/12/1996  6.1 
(71) Ericsson Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9612926-3 (22) 11/04/1996  6.1 
(62) PI9609497-4  11/04/1996 

(71) Inhale Therapeutic Systems (US) 
(74) Momsen, Leonardos  &  Cia 
 
(21) PI 9700032-9 (22) 09/01/1997  6.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9700157-0 (22) 28/01/1997  6.1 
(71) Board-Tech Electronic Co., Ltd. 
(TW) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9700385-9 (22) 12/03/1997  6.1 
(71) Motorola, Inc. (US) 
(74) Cavalcanti e Cavalcanti Advogados 
 
(21) PI 9700788-9 (22) 28/01/1997  6.1 
(71) Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás 
(BR/RJ) 
(74) Aloisio Félix da Nóbrega 
 
(21) PI 9701506-7 (22) 26/03/1997  6.1 
(71) Mobil Oil Corporation (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9701959-3 (22) 29/04/1997  6.1 
(71) Lexmark International, Inc. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9702415-5 (22) 30/07/1997  6.1 
(71) Lg Electronics Inc. (KR) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9702419-8 (22) 30/07/1997  6.1 
(71) Lg Electronics Inc. (KR) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9702978-5 (22) 07/10/1997  6.1 
(71) Legrand e Legrand SNC (FR) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9703354-5 (22) 30/05/1997  6.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9703397-9 (22) 26/05/1997  6.1 
(71) Bayer Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9703696-0 (22) 25/06/1997  6.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9704117-3 (22) 28/07/1997  6.1 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9704938-7 (22) 30/09/1997  6.1 
(71) Degussa - Hüls Aktiengesellschaft 
(DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9705070-9 (22) 06/10/1997  6.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9706139-5 (22) 15/12/1997  6.1 
(71) Wika Alexander Wiegand Gmbh & 
CO (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9706426-2 (22) 19/12/1997  6.1 
(71) Lexmark International Incorporated 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9706481-5 (22) 29/12/1997  6.1 
(71) Petróleo Brasileiro S A  - 
PETROBRÂS (BR/RJ) 
(74) Antonio Claudio C.M. Sant'anna 
 
(21) PI 9707010-6 (22) 22/01/1997  6.1 
(71) Shionogi & Co., Ltd. (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9707111-0 (22) 05/11/1997  6.1 
(71) Toyota Jidosha  Kabushiki Kaisha 
(JP) 

(74) Waldemar do Nascimento 
 
(21) PI 9709198-7 (22) 01/04/1997  6.1 
(71) Warner-Lambert Company (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9709230-4 (22) 05/05/1997  6.1 
(71) Icos Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9710564-3 (22) 04/07/1997  6.1 
(71) Unilever N V (NL) 
(74) ANA PAULA SANTOS CELIDONIO 
 
(21) PI 9711054-0 (22) 04/08/1997  6.1 
(71) Mannatech, Inc (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9712230-0 (22) 10/10/1997  6.1 
(71) Sequus Pharmaceuticals, Inc. (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9712350-1 (22) 30/09/1997  6.1 
(71) Kimberly-Clarck Worldwide Inc (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9713103-2 (22) 06/11/1997  6.1 
(71) Rittal Gmbh & Co. Kg. (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9713187-3 (22) 28/08/1997  6.1 
(71) The Procter & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9713915-7 (22) 08/12/1997  6.1 
(71) American Cyanamid Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9714212-3 (22) 21/11/1997  6.1 
(71) Unilever N.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9714460-6 (22) 10/10/1997  6.1 
(71) Ultradent Products, Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9714566-1 (22) 17/11/1997  6.1 
(71) Castle Commercial Enterprises 
Limited (IE) 
(74) Tavares & Cia 
 
(21) PI 9801048-4 (22) 14/04/1998  6.1 
(71) Dow AgroSciences LLC (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9801492-7 (22) 28/04/1998  6.1 
(71) Rohm And Haas Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9801535-4 (22) 30/04/1998  6.1 
(71) Akzo Nobel N.V. (SE) 
(74) Paulo C. Oliveira & Cia. 
 
(21) PI 9801657-1 (22) 18/05/1998  6.1 
(71) Süd Chemie MT S.r.1. (IT) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9802482-5 (22) 16/07/1998  6.1 
(71) F. Hoffmann-la Roche Ag (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9803763-3 (22) 24/08/1998  6.1 
(71) Bayer Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9804541-5 (22) 29/10/1998  6.1 
(71) Afa Plásticos Ltda (BR/SP) 
(74) Darré, Bueno & Moreira 
 
(21) PI 9806130-5 (22) 26/11/1998  6.1 
(71) Toyo Engineering Corporation (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9806627-7 (22) 10/03/1998  6.1 
(71) Schweitzer-Mauduit International, 
Inc. (US) 

(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9808418-6 (22) 12/03/1998  6.1 
(71) Filterwerk Mann + Hummel Gmbh 
(DE) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9811362-3 (22) 24/08/1998  6.1 
(71) Neurogen Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9812261-4 (22) 16/04/1998  6.1 
(71) Elkcorp (US) 
(74) Montaury Pimenta, Machado & 
Lioce S/C Ltda. 
 
(21) PI 9813186-9 (22) 06/11/1998  6.1 
(71) Sandvik Intellectual Property AB 
(SE) 
(74) Magnus Aspeby 
 
(21) PI 9814161-9 (22) 21/10/1998  6.1 
(71) Pfizer Products Inc (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9815296-3 (22) 27/07/1998  6.1 
(71) Abbott Laboratories (US) 
(74) NELLIE  ANNE  DANIEL SHORES 
 
(21) PI 9815523-7 (22) 14/04/1998  6.1 
(71) Kimberly-Clark Worldwide, INC. 
(US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9815798-1 (22) 20/07/1998  6.1 
(71) Husky Injection Molding Systems, 
LTD. (CA) 
(74) Advocacia Pietro Ariboni S/C 
 
(21) PI 9900090-3 (22) 12/01/1999  6.1 
(71) Andritz-Patentverwaltungs-
Gesellschaft M.B.H. (AT) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9900403-8 (22) 10/02/1999  6.1 
(71) Legrand e Legrand SCN (FR) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9901417-3 (22) 04/05/1999  6.1 
(71) Sociedade Michelin de 
Participações, Indústria e Comércio Ltda 
(BR/RJ) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9901444-0 (22) 03/05/1999  6.1 
(71) Xerox Corporation (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9902339-3 (22) 19/03/1999  6.1 
(71) Owens-Brockway Glass Container 
Inc (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9903045-4 (22) 26/03/1999  6.1 
(71) Bayer Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9904175-8 (22) 15/09/1999  6.1 
(71) The Goodyear Tire & Rubber 
Company (US) 
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHOES 
 
(21) PI 9904807-8 (22) 19/01/1999  6.1 
(71) Protool AG (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9904878-7 (22) 17/03/1999  6.1 
(71) Glaverbel (BE) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9904942-2 (22) 26/10/1999  6.1 
(71) The Goodyear Tire & Rubber 
Company (US) 
(74) NELLIE  ANNE  DANIEL SHORES 
 
(21) PI 9905349-7 (22) 09/11/1999  6.1 
(71) Dystar TextilFarben GMBH & CO. 
Deutschland KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
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Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9905653-4 (22) 18/11/1999  6.1 
(71) Enichem S.p.A (IT) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9905721-2 (22) 19/11/1999  6.1 
(71) Intevep, S.A. (VE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9905762-0 (22) 30/11/1999  6.1 
(71) Techint Compagnia Tecnica 
Internazionale  S.P.A. (IT) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9905764-6 (22) 30/11/1999  6.1 
(71) Whirlpool Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9905905-3 (22) 17/12/1999  6.1 
(71) Kabushiki Kaisya Toyoda 
Hidoshokki Seisakusho (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9905942-8 (22) 22/12/1999  6.1 
(71) Pfaudler, INC. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9906157-0 (22) 26/11/1999  6.1 
(71) Degussa AG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9906549-5 (22) 22/06/1999  6.1 
(71) General Electric Company (US) 
(74) NELLIE ANNE DANIEL SHORES 
 
(21) PI 9906994-6 (22) 09/09/1999  6.1 
(71) Nippon Steel Hardfacing Co., Ltd 
(JP) 
(74) Waldemar do Nascimento 
 
(21) PI 9907058-8 (22) 24/09/1999  6.1 
(71) E.I Du Pont de Nemours And 
Company (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9908093-1 (22) 16/02/1999  6.1 
(71) Wavin B.V (NL) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9908277-2 (22) 26/02/1999  6.1 
(71) Compagnie  Plastic Omnium (FR) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9909348-0 (22) 30/03/1999  6.1 
(71) Tetra Laval Holdings & Finance SA 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9909589-0 (22) 31/03/1999  6.1 
(71) Uhdenora S.p.A. (IT) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9911819-0 (22) 02/07/1999  6.1 
(71) International Coatings LTD. (GB) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9911986-2 (22) 12/07/1999  6.1 
(71) The Procter  & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9912868-3 (22) 29/07/1999  6.1 
(71) Unilever N.v. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9912942-6 (22) 09/08/1999  6.1 
(71) Reckitt Benckiser INC. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9913289-3 (22) 01/07/1999  6.1 
(71) Squirrel Holdings LTD. (KY) 

(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9913767-4 (22) 09/09/1999  6.1 
(71) Rhodia Chimie (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913773-9 (22) 04/08/1999  6.1 
(71) Masonite Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913795-0 (22) 09/09/1999  6.1 
(71) Hexion Specialty Chemicals, Inc. 
(US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 9914068-3 (22) 23/09/1999  6.1 
(71) Eastman Chemical Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 9914104-3 (22) 18/09/1999  6.1 
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding 
INC. (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914107-8 (22) 17/09/1999  6.1 
(71) Bayer Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914176-0 (22) 22/09/1999  6.1 
(71) Novamont S.p.A (IT) 
(74) Advocacia Pietro Ariboni S/C 
 
(21) PI 9914227-9 (22) 05/02/1999  6.1 
(71) Basell Polyolefine GmbH (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 9914240-6 (22) 01/10/1999  6.1 
(71) Rhodia Chimie (FR) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914320-8 (22) 04/10/1999  6.1 
(71) Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd. (JP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9914623-1 (22) 15/10/1999  6.1 
(71) Chimar Hellas S.A. (GR) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914660-6 (22) 21/10/1999  6.1 
(71) International Fuel Cells, LLC (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9914847-1 (22) 20/10/1999  6.1 
(71) Ciba Specialty Chemical Holding Inc 
(CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914923-0 (22) 27/10/1999  6.1 
(71) International Fuel Cells, LLC (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9914951-6 (22) 29/10/1999  6.1 
(71) Hercules Incorporated (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9915121-9 (22) 02/11/1999  6.1 
(71) Bayer Antwerpen N. V. (BE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9915179-0 (22) 05/11/1999  6.1 
(71) Permatex GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9916191-5 (22) 08/12/1999  6.1 
(71) Saint-Gobain Abrasives, Inc. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9916266-0 (22) 08/12/1999  6.1 
(71) Saint-Gobain Abrasives, Inc. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 

 
(21) PI 9917167-8 (22) 19/02/1999  6.1 
(71) L'Air Liquide, Société Anonyme Pour 
L'Etude Et L'Exploitation Des Procédés 
Georges Claude (FR) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 0003681-1 (22) 28/04/2000  6.1 
(71) Justino de Morais, Irmãos S/A 
(BR/SP) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0006260-0 (22) 04/12/2000  6.1 
(71) Multibrás S.A. Eletrodomésticos 
(BR/SP) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0006275-8 (22) 22/12/2000  6.1 
(71) Luk Lamellen Und  Kupplungsbau 
Beteiligungs KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0006707-5 (22) 30/10/2000  6.1 
(71) Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq (BR/DF) 
(74) Eury Pereira Luna Filho 
 
(21) PI 0007083-1 (22) 08/08/2000  6.1 
(71) Keiper Gmbh & Co. (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007194-3 (22) 20/09/2000  6.1 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007208-7 (22) 01/03/2000  6.1 
(71) Jury Mikhaylovich Luzhkov (RU) , 
Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo 
Alyulka Saturn (RU) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007660-0 (22) 27/10/2000  6.1 
(71) Honda Giken Kogyo Kabushiki 
Kaisha (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007683-0 (22) 15/01/2000  6.1 
(71) Jonathan C. Ricker (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007770-4 (22) 28/01/2000  6.1 
(71) Thompsom Industries, INC. (US) 
 
(21) PI 0008527-8 (22) 24/02/2000  6.1 
(71) Tempra Technology, Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0008531-6 (22) 24/02/2000  6.1 
(71) Tempra Technology, Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0008538-3 (22) 24/02/2000  6.1 
(71) Tempra Technology, INC. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0008567-7 (22) 09/02/2000  6.1 
(71) Ina Waelzlager Schaeffler OHG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0008626-6 (22) 01/03/2000  6.1 
(71) S & B Technical Products, Inc. (US) 
(74) Tavares Propriedade Intelectual 
Ltda 
 
(21) PI 0008639-8 (22) 15/12/2000  6.1 
(71) Valeo (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0009117-0 (22) 17/03/2000  6.1 
(71) Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
INC. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 

(21) PI 0009324-6 (22) 25/02/2000  6.1 
(71) Focke & CO. (GMBH & CO.) (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0009975-9 (22) 20/04/2000  6.1 
(71) Innovata Biomed Limited (GB) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0010218-0 (22) 14/03/2000  6.1 
(71) Piab AB (SE) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 0011825-7 (22) 13/06/2000  6.1 
(71) Société de Technologie Michelin 
(FR) , Michelin Recherche ET Technique 
S.A. (CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0012259-9 (22) 06/07/2000  6.1 
(71) Kemira Agro OY (FI) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
 
(21) PI 0012290-4 (22) 06/06/2000  6.1 
(71) Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
INC. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0012432-0 (22) 27/04/2000  6.1 
(71) Aloys Wobben (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0012464-8 (22) 30/06/2000  6.1 
(71) Continental Teves AG & CO. OHG 
(DE) , Sander KG GMBH & CO 
(DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0012471-0 (22) 14/07/2000  6.1 
(71) R.A. Brands, LLC. (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 0012854-6 (22) 27/07/2000  6.1 
(71) Holland Usa, INC. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0012867-8 (22) 25/07/2000  6.1 
(71) Owens Corning (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0013872-0 (22) 08/08/2000  6.1 
(71) Keiper GMBH & CO. (DE) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0015144-0 (22) 18/09/2000  6.1 
(71) Alcon Laboratories, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0015381-8 (22) 06/04/2000  6.1 
(71) American Axle & Manufacturing iNC. 
(US) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0015827-5 (22) 24/11/2000  6.1 
(71) Calenberg Ingenieure Planmaessig 
Elastisch Lagern GMBH. (DE) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0016085-7 (22) 01/12/2000  6.1 
(71) Innovata Biomed Limited (GB) 
(74) Momsen , Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0016365-1 (22) 13/12/2000  6.1 
(71) S.C. Johnson & Son, INC. (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0016423-2 (22) 13/12/2000  6.1 
(71) S.C Johnson & Son, INC. (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0017279-0 (22) 30/06/2000  6.1 
(71) Synthes GmbH (CH) 
(74) Tavares Propriedade Intelectual 
Ltda. 
 
(21) PI 0114336-0 (22) 28/09/2001  6.1 
(71) Nucor Corporation (US) 
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(74) Vieira de Mello Advogados S/C 
 
(21) PI 0114775-7 (22) 07/09/2001  6.1 
(71) Husky Injection Molding Systems 
LTD. (CA) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 0114943-1 (22) 11/10/2001  6.1 
(71) The Ohio State University (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 0115082-0 (22) 31/10/2001  6.1 
(71) Foseco International Limited (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
 
(21) PI 0116090-7 (22) 12/12/2001  6.1 
(71) Netanya Plasmatec LTD. (IL) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
6.6 
EXIGÊNCIA - ART. 34 DA 
LPI 
 
(21) PI 9807873-9 (22) 02/03/1998  6.6 
(71) Acambis, Inc. (US) , St. Louis 
University (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
De acordo com o Artigo 34 inciso III da 
LPI 9279/96, solicita-se, sob pena de 
arquivamento do pedido, que a 
requerente apresente tradução simples 
dos dois documentos de prioridade, 
compostos por número, data, título, 
relatório descritivo e, se for o caso, 
reivindicações e desenhos. 
 
6.7 
OUTRAS EXIGÊNCIAS 
 
(21) MU 7902468-8 (22) 20/10/1999  6.7 
(71) Baby Mac Comercio e Montagem de 
Maquinas para Produtos Descartaveis 
LTDA (BR/SP) 
(74) Silva & Guimarães Marcas e 
Patentes Ltda. 
Para que possa ser aceita a petição de 
exame nº 4120/SP de 14/02/2003, 
apresente a petição de desarquivamento 
do pedido, bem como a retribuição 
relativa ao cumprimento de exigência. 
 
(21) MU 8301008-4 (22) 09/05/2003  6.7 
(71) João Luiz Maier (BR/PR) 
Baseado no artigo 216 da LPI, para que 
seja aceita a petição de nº 
015070001911/PR de 19/04/2007, 
referente ao desarquivamento e exame 
do pedido, apresente cópia autenticada 
da procuração para que esta seja aceita, 
bem como a retribuição relativa ao 
cumprimento de exigência. 
 
(21) MU 8302521-9 (22) 31/10/2003  6.7 
(71) Cláudio Roberto Rosado (BR/MG) 
(74) Fernando Rosado 
Para que possa ser aceita a petição de 
exame nº 014070002125/MG de 
28/03/2007, apresente a petição de 
desarquivamento do pedido, bem como a 
retribuição relativa ao cumprimento de 
exigência. 
 
(21) PI 9701710-8 (22) 26/03/1997  6.7 
(71) Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A USIMINAS (BR/MG) 
(74) Sidon Clévio Pimenta Etrusco 
Para que possa ser aceita a petição de 
exame nº 1802/MG de 09/11/2001, 
apresente a petição de desarquivamento 
do pedido, bem como a retribuição 
relativa ao cumprimento de exigência. 
 
(21) PI 9805166-0 (22) 09/11/1998  6.7 
(71) Universidade Estadual de Campinas 
- Unicamp (BR/SP) 
(74) Octacílio Machado Ribeiro 
A requerente deverá complementar a 
taxa relativa a 19 (dezenove) 
reivindicações excedentes. 
 
 

(21) PI 0513231-2 (22) 05/07/2005  6.7 
(71) FP-Pigments Oy (FI) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Esclareça o depositante a divergência 
existente no nome do inventor entre a 
petição inicial e a publicação 
WO2006/005793 de 19/01/2006. 
 
(21) PI 0513234-7 (22) 08/09/2005  6.7 
(71) Robert Bosch Gmbh (DE) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Esclareça o depositante a divergência 
existente no nome dos inventores entre a 
petição inicial e a publicação 
WO2006/042773 de 27/04/2006. 
 
(21) PI 0514070-6 (22) 11/07/2005  6.7 
(71) NOKIA CORPORATION (FI) 
(74) Araripe  & Associados 
Esclareça o depositante a divergência 
existente no nome dos inventores entre a 
petição inicial e a publicação 
WO2006/017138 de 16/02/2006. 
 
(21) PI 0514093-5 (22) 23/06/2005  6.7 
(71) Lionel Gerber (CA) 
(74) David Nilton Pereira de Lucena 
Esclareça o depositante a divergência 
existente nos nomes dos depositantes 
constantes da publicação 
WO2006/000090 de 05/01/2006 e o da 
petição inicial. 
 
(21) PI 0514098-6 (22) 10/08/2005  6.7 
(71) Schering-Plough Ltd. (CH) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Esclareça o depositante a divergência 
existente no nome dos inventores entre a 
petição inicial e a publicação 
WO2006/020689 de 23/02/2006. 
 
(21) PI 0515292-5 (22) 14/09/2005  6.7 
(71) Permacool SA (CH) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Esclareça o depositante a divergência 
existente no nome dos depositantes 
entre a petição inicial e a publicação 
WO2006/031189 de 23/03/2006. 
 
(21) PI 0516292-0 (22) 14/09/2005  6.7 
(71) General Electric Company (US) 
(74) ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C 
Apresente o depositante tradução 
completa do pedido, conforme determina 
o Ato Normativo nº 128 de 05/03/1997, 
itens 9.2 e 9.2.1. 
 
(21) PI 0516915-1 (22) 01/12/2005  6.7 
(71) Devgen Nv (BE) 
(74) Miranda, Lynch & Kneblewski Ltda. 
Reapresente o depositante tradução 
completa do pedido, adaptada ao Ato 
Normativo nº 127/1997 conforme item 
15.3.3.10 (b). 
 
 
6.8 
EXIGÊNCIA ANULADA(**) 
 
(21) PI 0418740-7 (22) 14/04/2004  6.8 
(71) Santoni S.P.A. (IT) 
(74) Tavares Propriedade Intelectual 
Ltda 
Anulada a exigência publicada na RPI 
1893(17.04.2007) por ter sido indevida 
 
6.9 
PUBLICAÇÃO ANULADA 
 
(21) PI 0418880-2 (22) 06/07/2004  6.9 
(71) Synthes GmbH (CH) 
(74) Tavares Propriedade Intelectual 
Ltda. 
Anulada a publicação na RPI nº 1898 de 
22/05/2007, por ter sido indevida. 
 
(21) PI 0418886-1 (22) 03/06/2004  6.9 
(71) Synthes GMBH (CH) 
(74) Tavares  Propriedade Intelectual 
Ltda 
Anulada a publicação na RPI nº 1898 de 

22/05/2007, por ter sido indevida. 
 
(21) PI 0510624-9 (22) 11/03/2005  6.9 
(71) KFx Inc. (US) 
(74) Di Blasi, Parente , S. G. & 
Associados 
Anulação da publicação referente à RPI 
nº 1896 de 08/05/2007. 
 
(21) PI 0510807-1 (22) 18/04/2005  6.9 
(71) Aisapack Holding S.A. (CH) 
 
(74) Tavares Propriedade Intelectual 
Ltda 
Anulação da publicação referente à RPI 
1898 de 22/05/2007. 
 

 
7. Ciência de Parecer 

 
 
7.1 
CONHECIMENTO DE 
PARECER TÉCNICO 
 
(21) MU 7801104-3 (22) 06/07/1998  7.1 
(71) Companhia Vale do Rio Doce 
(BR/MG) 
(74) Francisco de Assis Palhares Pereira 
 
(21) MU 7802175-8 (22) 02/12/1998  7.1 
(71) Palazzoli S.P.A. (IT) 
(74) Bhering Advogados 
 
(21) MU 7802211-8 (22) 03/12/1998  7.1 
(71) Zanussi Elettromeccanica S.P.A., 
(IT) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) MU 7802221-5 (22) 04/12/1998  7.1 
(71) Companhia Vale do Rio Doce 
(BR/MG) 
(74) Francisco de Assis Palhares Pereira 
 
(21) MU 7900452-0 (22) 16/03/1999  7.1 
(71) Celso Taques Bittencourt (BR/SP) 
(74) Simbolo Marcas e Patentes Ltda 
 
(21) MU 7900636-1 (22) 12/04/1999  7.1 
(71) José Maurício Dell Osso Cordeiro 
(BR/SP) 
(74) Sul América Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) MU 7900638-8 (22) 13/04/1999  7.1 
(71) Plajax Industria e Comércio de 
Plásticos LTDA (BR/SP) 
(74) Cidwan Uberlandia S/C LTDA 
 
(21) MU 7900682-5 (22) 16/04/1999  7.1 
(71) Plajax Industria e Comercio de 
Plástico Ltda (BR/SP) 
(74) Cidwan Uberlandia S/C Ltda 
 
(21) MU 7901352-0 (22) 25/06/1999  7.1 
(71) Ruben Rumpi Caetano (BR/PR) 
(74) Douglas Hamilton de Queiroz 
 
(21) MU 8000166-1 (22) 21/01/2000  7.1 
(71) Unipac Indústria e Comércio LTDA. 
(BR/SP) 
(74) Osmar Sanches Braccialli 
 
(21) MU 8000167-0 (22) 21/01/2000  7.1 
(71) Unipac Indústria e Comércio LTDA. 
(BR/SP) 
(74) Osmar Sanches Braccialli 
 
(21) MU 8102406-1 (22) 11/10/2001  7.1 
(71) Antonio Marcos Ribeiro do Prado 
(BR/CE) 
(74) Wettor Bureau De Apoio Empresaril 
S/C Ltda 
 
(21) PI 9600296-4 (22) 31/01/1996  7.1 
(71) Thomson Consumer Electronics, Inc 
(US) 
 
(21) PI 9602186-1 (22) 08/05/1996  7.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 

 
(21) PI 9602232-9 (22) 13/05/1996  7.1 
(71) Telemar Norte Leste S.A. (BR/RJ) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 9602620-0 (22) 04/06/1996  7.1 
(71) American Cyanamid Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9603280-4 (22) 05/08/1996  7.1 
(71) Sony Corporation (JP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9606141-3 (22) 20/12/1996  7.1 
(71) Nokia Mobile Phones Ltd. (FI) 
(74) Araripe & Associados 
 
(21) PI 9607186-9 (22) 16/01/1996  7.1 
(71) Wyeth Holdings Corporation (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9607543-0 (22) 07/03/1996  7.1 
(71) G.D. Searle & Co (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9607638-0 (22) 07/03/1996  7.1 
(71) G.D. Searle & Co. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9609018-9 (22) 07/06/1996  7.1 
(71) International Multi-Media 
Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9610529-1 (22) 13/09/1996  7.1 
(71) Thomson Consumer Electronics, Inc 
(US) 
 
(21) PI 9612664-7 (22) 11/12/1996  7.1 
(71) Electromagnetic Sciences, Inc (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9700755-2 (22) 23/01/1997  7.1 
(71) TRW Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9701152-5 (22) 03/03/1997  7.1 
(71) Motorola, Inc. (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9702011-7 (22) 13/05/1997  7.1 
(71) LG Electronics Inc. (KR) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9702147-4 (22) 01/04/1997  7.1 
(71) Maillefer Instruments Trading S.a.r.l. 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 9702485-6 (22) 18/06/1997  7.1 
(71) Nelson Guilherme Bardini (BR/SP) , 
Ayres Antonio Paes de Oliveira (BR/SP) 
 
(21) PI 9702830-4 (22) 03/09/1997  7.1 
(71) LG Electronics Inc. (KR) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9702905-0 (22) 23/09/1997  7.1 
(71) Kwikasair Cargas Expressas S/A. 
(BR/SP) 
(74) Cláudio Regonaschi 
 
(21) PI 9702980-7 (22) 07/10/1997  7.1 
 
(71) LG Electronics Inc. (KR) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9703783-4 (22) 17/09/1997  7.1 
(71) Xerox do Brasil LTDA. (BR/ES) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9703941-1 (22) 09/07/1997  7.1 
(71) Societe Des Produits Nestle S.A 
(CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9704114-9 (22) 28/07/1997  7.1 
(71) Baker Norton Pharmaceuticals Inc. 
(US) , The United States Of America As 
Represented By The Secretary, Of 
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Department of Commerce (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9704253-6 (22) 04/08/1997  7.1 
(71) American Cyanamid Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9704260-9 (22) 05/08/1997  7.1 
(71) F. Hoffmann-La Roche Ag. (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9704427-0 (22) 19/08/1997  7.1 
(71) Sony Corporation (JP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9704518-7 (22) 11/11/1997  7.1 
(71) Societe Des Produits Nestle S.A. 
(CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9705282-5 (22) 16/10/1997  7.1 
(71) Universidade de São Paulo - USP 
(BR/SP) 
(74) Paulo Roberto Trautevein Gil 
 
(21) PI 9705289-2 (22) 20/10/1997  7.1 
(71) Oscar Angel de Lucca (BR/SP) 
(74) Vilage Assessoria e Comércio Ltda. 
 
(21) PI 9705528-0 (22) 28/08/1997  7.1 
(71) BRUNO REHWAGEN (MG) 
 
(21) PI 9706083-6 (22) 11/12/1997  7.1 
(71) L'Oreal (FR) 
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva 
 
(21) PI 9707094-7 (22) 03/12/1997  7.1 
(71) Kabushiki Kaisha Toshiba (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9707743-7 (22) 24/02/1997  7.1 
(71) Nokia Mobile Phones Limited (FI) 
(74) Araripe & Associados 
 
(21) PI 9707872-7 (22) 08/02/1997  7.1 
(71) Unilever NV (EP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9708254-6 (22) 24/03/1997  7.1 
(71) Eli Lilly And Company (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9710460-4 (22) 02/07/1997  7.1 
(71) Connaught Laboratories Limited 
(CA) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9711019-1 (22) 01/08/1997  7.1 
(71) Plum Kemi Produktion A/S (DK) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9711098-1 (22) 30/06/1997  7.1 
(71) Dr. Reddy's Laboratories Limited 
(IN) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
 
(21) PI 9711301-8 (22) 16/09/1997  7.1 
(71) The Gillette Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9712852-0 (22) 23/10/1997  7.1 
(71) The Trustees of the University of 
Pennsylvania (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9713242-0 (22) 30/09/1997  7.1 
(71) Exseed Genetics L.L.C. (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9713287-0 (22) 14/11/1997  7.1 
(71) VSL Pharmaceuticals, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9713755-3 (22) 11/12/1997  7.1 

(71) Amgen Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9714313-8 (22) 13/11/1997  7.1 
(71) Genencor International, Inc. (US) 
(74) DANIEL & CIA 
 
(21) PI 9714377-4 (22) 21/11/1997  7.1 
(71) Bayer Aktiengesellchaft (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9714392-8 (22) 03/12/1997  7.1 
(71) Tetrawerke Dr.Nat.Ulrich Baensch 
Gmbh (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9714484-3 (22) 21/11/1997  7.1 
(71) Unilever  N.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9715039-8 (22) 10/12/1997  7.1 
(71) BP Chemicals  Limited (GB) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9802683-6 (22) 09/01/1998  7.1 
(71) Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq (BR/DF) 
(74) Eury Pereira Luna Filho 
 
(21) PI 9806922-5 (22) 07/01/1998  7.1 
(71) W.R.Grace & Co Conn (US) 
(74) NELLIE  ANNE  DANIEL SHORES 
 
(21) PI 9807048-7 (22) 15/01/1998  7.1 
(71) Dow Agrosciences LLC (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9807196-3 (22) 30/01/1998  7.1 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9808058-0 (22) 14/03/1998  7.1 
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding 
INC. (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9809025-9 (22) 31/03/1998  7.1 
(71) Calgon Corporation (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9809074-7 (22) 09/04/1998  7.1 
(71) MDF, INC (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9809109-3 (22) 09/04/1998  7.1 
(71) DSM IP Assets B.V. (NL) 
(74) Danneman, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9809316-9 (22) 28/04/1998  7.1 
(71) Novogen INC. (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9811735-1 (22) 26/08/1998  7.1 
(71) Jude Runge-Marchese (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9812462-5 (22) 15/09/1998  7.1 
(71) The Procter & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9813550-3 (22) 10/12/1998  7.1 
(71) Nalco Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9815448-6 (22) 09/01/1998  7.1 
(71) Pharmacia & Upjohn S.p.A. (IT) 
(74) Veirano e Advogados Associados 
 
(21) PI 9815549-0 (22) 31/07/1998  7.1 
(71) Kos Life Sciences, Inc. (US) 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 

 
(21) PI 9815653-5 (22) 07/08/1998  7.1 
(71) Cabot Corporation (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9815920-8 (22) 03/12/1998  7.1 
(71) GPI NIL Holding, INC (US) , Amgen 
INC (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9900377-5 (22) 12/02/1999  7.1 
(71) Jonathas de Amorim Gagliardi 
Madeira (BR/DF) 
 
(21) PI 9900472-0 (22) 08/02/1999  7.1 
(71) Henri Bernard Folkerts (BR/BA) 
(74) Brasnorte Marcas e Patentes Ltda. 
 
(21) PI 9900905-6 (22) 19/03/1999  7.1 
(71) Sérgio Santiago Marchesi (BR/PR) 
 
(21) PI 9901262-6 (22) 15/04/1999  7.1 
(71) Albany International Corp. (US) 
(74) DANIEL & CIA 
 
(21) PI 9904091-3 (22) 08/09/1999  7.1 
(71) Witco Corporation (US) 
(74) DANIEL & CIA 
 
(21) PI 9904200-2 (22) 15/09/1999  7.1 
(71) General Motors Do Brasil Ltda. 
(BR/SP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9904505-2 (22) 10/05/1999  7.1 
(71) Tai-Her Yang (CN) 
(74) Pinheiro Neto - Advogados 
 
(21) PI 9907005-7 (22) 16/11/1999  7.1 
(71) Schlumberger Surenco, S.A. (PA) 
(74) Paulo Maurício Carlos de Oliveira 
 
(21) PI 9909041-4 (22) 17/03/1999  7.1 
(71) Henkel Kommanditgesellschaft Auf 
Aktien (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9909204-2 (22) 09/09/1999  7.1 
(71) Nippon Light Metal Company Ltd. 
(JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9909333-2 (22) 26/02/1999  7.1 
(71) Kunz Gmbh (DE) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
 
(21) PI 9909654-4 (22) 17/03/1999  7.1 
(71) Exide Corporation (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9910037-1 (22) 27/04/1999  7.1 
(71) Essex Specialty Products Inc (US) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9910079-7 (22) 23/04/1999  7.1 
(71) Nuvera Fuel Cells Europe S.R.L. (IT) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9910776-7 (22) 28/05/1999  7.1 
(71) Bhp Steel (Jla) Pty Ltd (AU) 
(74) Vieira de Mello, Werneck Alves - 
Advogados S/C 
 
(21) PI 9911608-1 (22) 03/06/1999  7.1 
(71) Nippon Sheet Glass Co., Ltd (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9911617-0 (22) 27/05/1999  7.1 
(71) Henkel Kommanditgesellschaft Auf 
Aktien (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9912428-9 (22) 21/07/1999  7.1 
(71) Elotex AG. (CH) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Armaud 

 
(21) PI 9912565-0 (22) 27/07/1999  7.1 
(71) MDF, INC (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9912580-3 (22) 28/07/1999  7.1 
(71) Rhodia Chimie (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9912916-7 (22) 27/07/1999  7.1 
(71) Eastman Chemical Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913443-8 (22) 30/08/1999  7.1 
(71) PPG Industries Ohio, Inc. (US) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9913476-4 (22) 26/08/1999  7.1 
(71) E.I. Du Pont De Nemours And 
Company, INC. (US) 
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva 
 
(21) PI 9913498-5 (22) 07/09/1999  7.1 
(71) The Procter & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9913738-0 (22) 10/09/1999  7.1 
(71) The Procter & Gamble Company 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9913751-8 (22) 01/09/1999  7.1 
(71) Unilever N.V. (NL) 
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva 
 
(21) PI 9913752-6 (22) 01/09/1999  7.1 
(71) Unilever N.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913760-7 (22) 14/09/1999  7.1 
(71) Nova Chemicals (International) S.A. 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913761-5 (22) 01/09/1999  7.1 
(71) Unilever N.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913762-3 (22) 14/09/1999  7.1 
(71) Nova Chemicals (International) S.A. 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913763-1 (22) 14/09/1999  7.1 
(71) Nova Chemicals (International) S. A 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913993-6 (22) 10/09/1999  7.1 
(71) Akzo Mobel N.V (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9914272-4 (22) 05/10/1999  7.1 
(71) Basf Aktiengesellschaft (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9914279-1 (22) 21/07/1999  7.1 
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding 
Inc. (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914454-9 (22) 01/09/1999  7.1 
(71) Dow Global Technologies Inc. (US) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9914483-2 (22) 28/08/1999  7.1 
(71) Degussa-Huels Aktiengesellschaft 
(DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9915274-6 (22) 04/11/1999  7.1 
(71) General Electric Company (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9916217-2 (22) 09/12/1999  7.1 



 
RPI 1915 de 18/09/2007 

 
DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos e Patentes   133

 
(71) N.V. Bekaert S.A. (BE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9917115-5 (22) 22/12/1999  7.1 
(71) BKI Holding Corporation (US) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Arnaud 
 
(21) PI 9917267-4 (22) 11/02/1999  7.1 
(71) Hardide Limited (GB) 
(74) Antonio Mauricio Pedras Armaud 
 
(21) PI 9917478-2 (22) 21/12/1999  7.1 
(71) Alcoa INC. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0001394-3 (22) 22/03/2000  7.1 
(71) Societe Sylea (FR) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0002732-4 (22) 13/07/2000  7.1 
(71) Ricardo Audi (BR/SP) 
(74) City Patentes e Marcas Ltda. 
 
(21) PI 0002959-9 (22) 30/06/2000  7.1 
(71) Mizuno Corporation (JP) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0003427-4 (22) 28/07/2000  7.1 
(71) Dana Industrial S/A (BR/SP) 
 
(21) PI 0003551-3 (22) 14/07/2000  7.1 
(71) Semeato S/A Indústria E Comércio 
(BR/RS) 
(74) Agência Gaúcha Marcas e Patentes 
Ltda. 
 
(21) PI 0007003-3 (22) 29/06/2000  7.1 
(71) Luk Lamellen Und  Kupplungsbau 
Beteiligungs KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007136-6 (22) 15/07/2000  7.1 
(71) Antero Neto Silva (BR/CE) 
(74) Antero Neto Silva 
 
(21) PI 0007476-4 (22) 05/01/2000  7.1 
(71) Halliburton Energy Services, Inc. 
(US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0007678-3 (22) 25/01/2000  7.1 
(71) Kone Corporation (FI) 
(74) Vieira de Mello, Werneck Alves - 
Advogados S/C 
 
(21) PI 0008277-5 (22) 23/11/2000  7.1 
(71) Luk Lamellen Und Kupplungsbau 
Beteiligungs KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0009011-5 (22) 14/03/2000  7.1 
(71) Deka Products Limited Partnership 
(US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0009971-6 (22) 12/04/2000  7.1 
(71) Torquelock Corporation (US) 
(74) Tavares & Cia 
 
(21) PI 0011043-4 (22) 26/05/2000  7.1 
(71) BWG GMBH & CO. KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0011144-9 (22) 26/04/2000  7.1 
(71) Välinge Aluminium AB (SE) 
(74) Antonio Maurício Pedras Arnaud 
 
(21) PI 0011165-1 (22) 12/04/2000  7.1 
(71) Uni-Charm CO., LTD. (JP) 
(74) Waldemar do Nascimento 
 
(21) PI 0011191-0 (22) 07/04/2000  7.1 
(71) Metal Storm Limited (AU) 
(74) Tinoco Soares & Filho S/C Ltda. 
 
(21) PI 0011918-0 (22) 26/06/2000  7.1 
(71) ICL Performance Products LP (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 

 
(21) PI 0012003-0 (22) 29/06/2000  7.1 
(71) Raman Fibrescience Pvt Ltd. (IN) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 0012100-2 (22) 30/06/2000  7.1 
(71) Johnson & Johnson GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0012484-2 (22) 03/07/2000  7.1 
(71) Draka Fibre Technology B.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0012959-3 (22) 02/08/2000  7.1 
(71) Libbey-Owens-Ford CO (US) , 
Pilkington PLC (GB) 
(74) Paulo C. Oliveira & Cia 
 
(21) PI 0014403-7 (22) 22/09/2000  7.1 
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US) 
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda. 
 
(21) PI 0014536-0 (22) 04/10/2000  7.1 
(71) Safe Swivel Patent Co Pty Ltd. (AU) 
(74) Vieira de Mello, Werneck Alves - 
Advogados S/C 
 
(21) PI 0015139-4 (22) 12/09/2000  7.1 
(71) Alcon Laboratories, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0016178-0 (22) 07/04/2000  7.1 
(71) S.O.R. Internacional, S.A. (ES) 
(74) Edmundo Brunner Assessoria S/C 
Ltda 
 
(21) PI 0016230-2 (22) 08/12/2000  7.1 
(71) Ballard Medical Products (US) 
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda 
 
(21) PI 0017149-2 (22) 25/09/2000  7.1 
(71) 3M Innovative Properties Company 
(US) 
(74) Momsen, Leonardos &  Cia 
 
(21) PI 0110441-1 (22) 14/06/2001  7.1 
(71) JFE Steel Corporation (JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0400230-0 (22) 13/01/2004  7.1 
(71) Adriana Nobre Kampf - ME (BR/SP) 
(74) Blanco & Vallim S/C Ltda 
 
 

 
8. Anuidade de Pedido 

 
 
8.8 
DESPACHO ANULADO 
(**) 
 
(21) PI 9905196-6 (22) 29/10/1999  8.8 
(71) Antônio Cândido de Abreu (BR/ES) 
Referente ao despacho publicado na RPI 
1910 de 14/08/2007 por ter sido 
indevido. 
 

 
9. Decisão 

 
 
9.1 
DEFERIMENTO 
 
(21) MU 7801205-8 (22) 02/07/1998  9.1 
(54) DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM 
CHURRASQUEIRA 
(71) Osmar Migliorini (BR/SP) 
(74) Vilage Marcas & Patentes S/C Ltda 
 
(21) MU 7802694-6 (22) 17/11/1998  9.1 
(54) TRAVA PARA CONJUNTO DE 
SUPORTE DE ANTENAS EM GERAL E 
TIPO PARABÓLICAS EXTERNAS , 
RECEPTORAS DE SINAIS UHF-VHF-

FM, COM SUPORTES ISOLADORES E 
DIPOLO ATIVO PARA RECEPÇÃO DE 
SINAIS DE UFH. 
(71) Joaquin Sobrino Salgado (BR/SP) 
(74) Sul América Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) MU 7902047-0 (22) 17/09/1999  9.1 
(54) MANDRIL PARA FIXAÇÃO DE 
AGULHAS DE TESTE 
(71) Companhia Vale do Rio Doce 
(BR/MG) 
(74) Francisco de Assis Palhares Pereira 
 
(21) MU 8000934-4 (22) 26/05/2000  9.1 
(54) CONJUNTO DE MANCAL PARA 
DEPENADEIRA DE AVES 
(71) Namur Grimaldi Filho (BR/PR) , 
Alcebíades Simão Santini (BR/PR) 
(74) Josué Cordeiro Montes 
 
(21) MU 8101563-1 (22) 26/07/2001  9.1 
(54) SISTEMA MECÂNICO DE GIRO 
DOS BERÇOS INTRODUZIDO EM 
IMPRESSORA SERIGRÁFICA 
CARROSSEL SEMI-AUTOMÁTICA 
(71) Equiprint Maquinas e Equipamentos 
Serigraficos LTDA. (BR/PR) 
(74) Brasil Sul Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
 
(21) PI 9700250-0 (22) 17/02/1997  9.1 
(54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM 
CABEÇA LEITORA DE CARTÕES DE 
DADOS 
(71) Francisco Carlos Miguel (BR/SP) 
(74) Naelcim Assessoria, Engenharia e 
Comércio Ltda 
 
(21) PI 9714893-8 (22) 14/10/1997  9.1 
(54) "PROCESSO E APARELHO PARA 
AQUECER POLPA". 
(71) Andritz Oy (FI) 
(74) Vieira de Mello, Werneck Alves - 
Advogados S/C 
 
(21) PI 9807822-4 (22) 27/01/1998  9.1 
(54) "PROCESSO E SISTEMA PARA 
IMPEDIR FILMES TERMOPLÁSTICOS 
DE EMPACOTAMENTO DE 
DESLIZAREM UNS CONTRA OS 
OUTROS". 
(71) Jozsef Sen. Mandzsu (HU) , Jozsef 
Jr. Mandzsu (HU) , Zoltan Mandzsu (HU) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9812211-8 (22) 25/08/1998  9.1 
(54) "POLIOXIALQUILAÇÃO DIRETA DE 
GLICERINA COM CATALISADORES DE 
CIANETO DE METAL DUPLO". 
(71) Arco Chemical Technology, L.P (US) 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados S/C 
 
(21) PI 9812220-7 (22) 08/09/1998  9.1 
(54) "COMPOSIÇÃO DETERGENTE 
PARA LAVAGEM DE ROUPAS OU 
AMACIANTE DE TECIDOS". 
(71) Isp Investments Inc (US) 
(74) Clarke Modet do Brasil Ltda. 
 
(21) PI 9813116-8 (22) 23/10/1998  9.1 
(54) DISPOSITIVO DE INALAÇÃO 
(71) Aventis Pharma Limited (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9814045-0 (22) 23/04/1998  9.1 
(54) RESFRIADOR POR EVAPORAÇÃO 
COM DISCO GIRATÓRIO 
(71) The United States Environmental 
Protection Agency (US) 
(74) Daniel & Cia. 
 
(21) PI 9814594-0 (22) 30/12/1998  9.1 
(54) "PROCESSO DE REPOLPAGEM 
DE PAPEL DE RESISTÊNCIA ÚMIDA, 
FIBRAS DE POLPA RECICLADA E 
PAPEL". 
(71) Hercules Incorporated (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9814677-7 (22) 03/11/1998  9.1 
(54) "RESINA COMPREENDENDO O 

PRODUTO DE ETILENO E ELEFINA 
CÍCLICA, PROCESSO, PELÍCULA E 
PARTE MOLDADA". 
(71) Exxon Chemical Patents Inc (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9815638-1 (22) 10/08/1998  9.1 
(54) "PROCEDIMENTO E DISPOSITIVO 
PARA PROCESSAMENTO DE PNEUS 
USADOS E PARA A FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS A PARTIR DO MATERIAL 
EXISTENTE NOS MESMOS E 
UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS". 
(71) Burkhard Schmeling (DE) 
(74) Cruzeiro Newmarc Patentes e 
Marcas Ltda. 
 
(21) PI 9900628-6 (22) 05/02/1999  9.1 
(54) "PROCESSO PARA PRODUÇÃO 
DE UM POLÍMERO ATRAVÉS DA 
POLIMERIZAÇÃO DE UM MONÔMERO 
TENDO UMA LIGAÇÃO DUPLA 
ETILÊNICA". 
(71) Shin-Etsu Chemical Co, Ltd (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9902718-6 (22) 12/07/1999  9.1 
(54) "MÉTODO MCVD PARA 
FABRICAÇÃO DE PRÉ-FORMA DE 
FIBRA ÓPTICA DE MODO SIMPLES". 
(71) Lucent Technologies INC (US) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 9905570-8 (22) 25/11/1999  9.1 
(54) "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 
ESPONJA ANTI-BACTERIANA". 
(71) Bettanin Industrial S/A (BR/RS) 
(74) D'Mark RF Assessoria Empresarial 
Ltda. 
 
(21) PI 9906161-9 (22) 08/12/1999  9.1 
(54) LINHA PARA DESCARNAGEM DE 
QUARTOS DE CARNE FRESCA 
(71) Inalca - Industria Alimentare Carni - 
Societa' Per Azioni (IT) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9907128-2 (22) 04/08/1999  9.1 
(54) "CONJUNTO DE FILTRO, E, 
PROCESSO PARA SUA INSTALAÇÃO". 
(71) BHA Group Holdings, Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9908489-9 (22) 04/03/1999  9.1 
(54) "CABEÇA DE EXTRUSÃO". 
(71) Mauser-Werke GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9911314-7 (22) 11/06/1999  9.1 
(54) Sistema de direção assistido por 
energia elétrica. 
(71) Trw LucasVarity Electric Steering 
LTD (GA) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9913573-6 (22) 02/09/1999  9.1 
(54) "PROCESSO PARA DECAPAGEM 
ELETROLÍTICA USANDO SOLUÇÕES 
ISENTAS DE ÁCIDO NÍTRICO". 
(71) Henkel Kommanditgesellschfat Auf 
Aktien (DE) , Acciai Speciali Terni S.P.A 
(IT) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9914686-0 (22) 20/10/1999  9.1 
(54) DISPOSITIVO DE DISPENSAÇÃO 
(71) Reckitt Benckiser (UK) Limited (GB) 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados S/C 
 
(21) PI 9915359-9 (22) 06/05/1999  9.1 
(54) ESPAÇO DE SEGURANÇA PARA 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
(71) Otto Lampertz GMBH & CO. KG 
(DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9916629-1 (22) 29/12/1999  9.1 
(54) "PROCESSO PARA O 
TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL 
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CONTENDO METAIS PESADOS". 
(71) Paques Bio Systems B.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0002873-8 (22) 26/06/2000  9.1 
(54) Dispositivo e processo para evitar 
deslocamentos e vibrações verticais de 
meios receptores de carga de 
instalações de transporte vertical e 
conjunto para transporte vertical de 
pessoas ou de cargas 
(71) Inventio Aktiengesellschaft (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0003428-2 (22) 28/07/2000  9.1 
(54) ARTICULAÇÃO ESFÉRICA COM 
SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO DE 
PRESSÃO 
(71) Dana Industrial S/A (BR/SP) 
 
(21) PI 0006225-1 (22) 21/12/2000  9.1 
(54) MÓDULO DE TRANSPORTE DE 
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0006229-4 (22) 21/12/2000  9.1 
(54) DISPOSITIVO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
PARA UMA MÁQUINA DE 
COMBUSTÃO INTERNA DE UM 
VEÍCULO AUTOMOTOR 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0006278-2 (22) 22/12/2000  9.1 
(54) MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS 
(71) Robert Bosch GMBH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0006285-5 (22) 27/12/2000  9.1 
(54) CONJUNTO DE EIXO DE 
TRANSMISSÃO AXIALMENTE 
TELESCÓPICO E MÉTODO DE 
FABRICAÇÃO DO MESMO 
(71) Dana Corporation (US) 
(74) Bhering Advogados 
 
(21) PI 0006312-6 (22) 28/12/2000  9.1 
(54) SISTEMA DE OPERAÇÃO DE 
VÁLVULA EM MOTOR DE 
COMBUSTÃO INTERNA 
(71) Honda Giken  Kogyo Kabushiki 
Kaisha (JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0007375-0 (22) 05/10/2000  9.1 
(54) SISTEMA DE CONGELAMENTO 
CONTÍNUO 
(71) José Luiz Guerra (BR/SP) 
(74) Geisler Chbane Bosso 
 
(21) PI 0008359-3 (22) 25/01/2000  9.1 
(54) ALOJAMENTO PARA MÁQUINAS 
ROTATIVAS , MÉTODO PARA A 
FABRICAÇÃO DE UMA PORÇÃO DE 
ALOJAMENTO E ALOJAMENTO DE 
ALTA PRESSÃO 
(71) Elliott Turbomachinery Company, Co 
INC. (US) 
(74) Martinez & Kneblewski S/C Ltda. 
 
(21) PI 0008417-4 (22) 21/01/2000  9.1 
(54) FILTRO E SILENCIADOR PARA 
BOMBA A VÁCUO 
(71) Xerex AB (SE) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
 
(21) PI 0009153-7 (22) 24/02/2000  9.1 
(54) MANCAL DE ROLAMENTO PARA 
MOVIMENTOS LONGITUDINAIS DE UM 
TRILHO SELETOR 
(71) Ina Waelzlager Schaeffler OHG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 

Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0009253-3 (22) 03/03/2000  9.1 
(54) Processo de armazenamento por 
adsorção de um gás natural; processo de 
armazenamento por adsorção de um gás 
natural que usa carbono ativado e 
adsorvente para uso em adsorção e 
armazenamento de gás natural. 
(71) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
(JP) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0009295-9 (22) 23/03/2000  9.1 
(54) ARRANJO EM UM BLOCO DE 
BOMBA 
(71) Tetra Laval Holdings & Finance SA 
(CH) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 0009317-3 (22) 05/04/2000  9.1 
(54) PROCESSO PARA O 
CONDICIONAMENTO DE UM LÍQUIDO 
EM UM RECEPTÁCULO ADAPTADO 
COM UMA VÁLVULA DE PRESSÃO 
POSITIVA 
(71) L'Air Liquide, Société Anonyme Pour 
L'Etude Et L'Ex Ploitation Des Procedes 
Georges Claude (FR) 
(74) Clarke  Modet do Brasil LTDA 
 
(21) PI 0011080-9 (22) 02/06/2000  9.1 
(54) DISPOSITIVO DE CONEXÃO PARA 
CATETERES, EQUIPAMENTO DE 
DIFUSÃO E SISTEMAS DESTINADOS 
A DIFUNDIREM OU DRENAREM 
LÍQUIDOS NO CORPO HUMANO 
(71) Marcelo Segura Badia (ES) 
(74) Vieira de Mello, Werneck Alves - 
Advogados S/C 
 
(21) PI 0011965-2 (22) 03/07/2000  9.1 
(54) CAIXA INTERSOMÁTICA PARA 
IMOBILIZAÇÃO DA RAQUE 
(71) Spinevision S.A. (FR) 
(74) Matos & Associados - Advogados 
 
(21) PI 0115705-1 (22) 17/12/2001  9.1 
(54) PRENSA-FORJA COM 
DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO 
DO LADO DAS MATRIZES 
(71) Nedschroef Herentals N.V. (BE) 
(74) Clarke Modet do Brasil 
 
9.1.2 
PUBLICAÇÃO ANULADA 
 
(21) PI 9602705-3 (22) 07/06/1996 9.1.2 
(54) COMPOSTO, BEM COMO 
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA 
COMPREENDENDO O MESMO 
(71) F. Hoffmann-La Roche Ag. (CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1899 de 29/05/2007. 
 
(21) PI 9603377-0 (22) 09/08/1996 9.1.2 
(54) DERIVADOS DE  4-SULFONIL- OU 
SULFINILBENZOILGUANIDINA E 
PREPARAÇÃO FARMACÊUTICA 
(71) Merck Patent GmbH (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1896 de 08/05/2007. 
 
(21) PI 9611571-8 (22) 21/10/1996 9.1.2 
(54) COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA 
ESTÁVEL, KIT PARA ADMINISTRAÇÃO 
DE NGF E PRODUTO MEDICINAL 
(71) Genentech ,Inc. (US) 
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva 
 
 
9.2 
INDEFERIMENTO 
 
(21) MU 8203229-7 (22) 29/05/2002  9.2 
(54) CARTÃO PRÉ-PAGO E CARTÃO 
TELEFÔNICO: CELULAR E ORELHÃO 
NO MESMO CARTÃO-CARTÃO MULTI-

USO 
(71) Paulo Roberto Serrano Magalhães 
(BR/RJ) , Marcelo Moraes de Souza 
Lemos (BR/RJ) 
(74) Montaury  Pimenta, Machado & 
Lioce 
Indeferido com base no Art. 9º  
combinado  com o Art. 14º da LPI 
 
(21) PI 9604722-4 (22) 19/12/1996  9.2 
(54) EQUIPAMENTO PARA 
DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 
DO TAMANHO DE PARTÍCULAS DO 
SOLO E OUTROS MATERIAIS. 
(71) Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, Unidade CNPDIA (BR/SP) 
(74) Silvio Crestana 
Indeferido de acordo com Ar. 8º 
combinado com o Art. 13º da LPI 
 
(21) PI 9608422-7 (22) 31/05/1996  9.2 
(54) SISTEMA ELETRÔNICO DE ÁUDIO 
(71) Telefonaktiebolaget  L M  Ericsson 
(SE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
Indeferido com base no Art. 8º 
combinado com o Art. 13º da LPI 
 
(21) PI 9609497-4 (22) 11/04/1996  9.2 
(54) "PROCESSO E APARELHO PARA 
ADMINISTRAR ALFA 1-ANTITRIPSINA 
À UM PACIENTE E PROCESSOS PARA 
TRATAR UM PACIENTE COM 
DEFICIÊNCIA DE ALFA 1-
ANTITRIPSINA E SOFRENDO DE 
ENFISEMA" 
(71) Inhale Therapeutic Systems (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
De acordo com o Art. 37 em combinação 
com o artigo 36 parágrafo segundo, 
indefiro o presente pedido, uma vez que 
as exigências não foram atendidas. 
 
(21) PI 9612990-5 (22) 21/06/1996  9.2 
(54) PROCESSO PARA 
ESTABILIZAÇÃO DE DROGA 
ESTERÓIDE 
(62) PI9609738-8  21/06/1996 
(71) Watson Pharmaceuticals, INC. (US) 
(74) Dannermann, Siemsen, Bingler e 
Ipanema Moreira 
Indefiro o pedido de patente com base 
no Artigo 229 da LPI n° 9279 de 
14/05/1996, conforme redação dada pelo 
Artigo 229-A da Lei n° 10.196 de 
14/02/2001 
 
(21) PI 9711745-5 (22) 10/09/1997  9.2 
(54) MATERIAIS E PROCESSOS PARA 
A MODIFICAÇÃO DO TEOR EM 
LIGNINA DE PLANTAS. 
(71) Genesis Research & Development 
Corporation Limited (NZ) , Rubicon 
Forests Holdings Limited (NZ) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
De acordo com o Art. 37, opino pelo 
indeferimento do presente pedido, uma 
vez que o presente pedido não atende 
ao requisito de atividade inventiva (Art. 8º 
combinado com Art.13 da LPI) 
 
(21) PI 9711967-9 (22) 29/08/1997  9.2 
(54) "PROCESSOS PARA O 
TRATAMENTO EFICAZ DE 
CARTILAGEM DE SUPERFÍCIE DE 
JUNTA ARTICULANTE E PARA O 
TRANSPLANTE DE CONDRÓCITOS 
EM UMA MATRIZ ADEQUADA, KIT 
PARA TRANSPLANTE DE 
CONDRÓCITOS E PARA A PRÁTICA 
DOS PROCESSOS, E, INSTRUMENTO 
CIRÚRGICO" 
(71) Verigen Transplantation Services 
International AG (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
De acordo com o Art. 37 indefiro o 
presente pedido uma vez que a matéria 
pleiteada não atende ao requisito de 
novidade conforme estabelece o Art. 8º 
combinado com Art. 11 da LPI. 
 

(21) PI 9805643-3 (22) 27/11/1998  9.2 
(54) PROCESSO DE 
APROVEITAMENTO DOS 
COMPONENTES DA RAIZ ''PURGA DE 
BATATA'' OU ''BATATA DO CABOCLO'' 
QUE MISTURADOS COM ÓLEO DE 
MAMONA E ENXOFRE SÃO USADOS 
PARA A CURA DAS DOENÇAS 
PROVENIENTES DO VÍRUS DO H.I.V. 
(71) Clóvis Melhor dos Santos e Cia Ltda 
(BR/BA) 
(74) Brasnorte Marcas e Patentes Ltda. 
De acordo com o Art. 37, opino pelo 
indeferimento do presente pedido, uma 
vez que não apresenta suficiência 
descritiva (Art. 24 da LPI) e as 
reivindicações estão indefinidas e/ou não 
estão fundamentadas no relatório 
descritivo (Art. 25 da LPI). 
 
(21) PI 9806892-0 (22) 13/01/1998  9.2 
(54) NOVA FORMULAÇÃO PARA 
INALAÇÃO; APRESENTANDO 
DENSIDADE VOLUMÉTRICA, QUANDO 
DERRAMADA, DE 0,20 A  038 g/ml, 
COMPREENDENDO BUDESONIDA 
(71) Astra Aktiebolag (SE) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Indeferimento do presente pedido, uma 
vez que não atende ao requisito de 
atividade inventiva ( Art. 8° combinado 
com Art. 13 da LPI ). 
 
(21) PI 9806893-8 (22) 13/01/1998  9.2 
(54) NOVA FORMULAÇÃO PARA 
INALAÇÃO; APRESENTANDO 
DENSIDADE VOLUMÉTRICA, QUANDO 
DERRAMADA, DE 0,20 A 038 g/ml, 
COMPREENDENDO SULFATO DE 
TERBUTALINA, PROCESSO PARA 
PREPARAÇÃO DA FORMULAÇÃO E 
USO DA MESMA 
(71) Astra Aktiebolag (SE) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Indeferimento do presente pedido, uma 
vez que não atende ao requisito de 
atividade inventiva ( Art. 8° combinado 
com Art. 13 da LPI ). 
 
(21) PI 9806895-4 (22) 13/01/1998  9.2 
(54) NOVA FORMULAÇÃO PARA 
INALAÇÃO; APRESENTANDO 
DENSIDADE VOLUMÉTRICA, QUANDO 
DERRAMADA, DE 0,20 A 038 g/ml, 
COMPREENDENDO FORMOTEROL 
(71) Astra Aktiebolag (SE) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Indeferimento do presente pedido, uma 
vez que não atende ao requisito de 
atividade inventiva ( Art. 8° combinado 
com Art. 13 da LPI). 
 
(21) PI 9811011-0 (22) 15/07/1998  9.2 
(54) COMPOSIÇÃO REFRIGERANTE, 
USO DE UMA COMPOSIÇÃO, 
PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE 
REFRIGERAÇÃO, E, EQUIPAMENTO 
DE REFRIGERAÇÃO 
(71) E. I. du Pont de Nemours and 
Company (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Indefiro o presente pedido com base nos 
artigos 8º, 13 e 25 da Lei da Propriedade 
Industrial, Lei 9279 de 14 de maio de 
1996. 
 
 

 
11. Arquivamento 

 
 
11.1.1 
ARQUIVAMENTO 
DEFINITIVO  ART. 33 DA 
LPI 
 
(21) PI 0002040-0(22) 03/02/2000 11.1.1 
(71) Gapi - Artefatos e Acessórios de 
Couro LTDA. (BR/SP) 
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11.11 
ARQUIVAMENTO - ART. 
17 PARÁG. 2º DA LPI 
 
(21) PI 0601255-8 (22) 27/01/2006 11.11 
(71) Marcos Scarsi (BR/SP) 
Referência: Prioridade interna do PI 
0605185-5. 
 
(21) PI 0701157-1 (22) 25/05/2007 11.11 
(71) WATER ACTION INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/PR) 
Referência: Prioridade interna do PI 
0701798-7. 
 
11.13 
DESPACHO ANULADO 
(**) 
 
(21) PI 9608199-6 (22) 01/04/1996 11.13 
(71) Smithkline Beecham Biologicals S.A. 
(BE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Anulação do despacho de arquivamento 
do pedido por ter sido indevido. 
 

 
12. Recurso 

 
 
12.2 
RECURSO CONTRA O 
INDEFERIMENTO 
 
(21) PI 9507960-2 (22) 09/06/1995  12.2 
(71) Innogenetics N.V. (BE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9510809-2 (22) 06/01/1995  12.2 
(62) PI9506484-2  06/01/1995 
(71) Vlaams Interuniversitair Instituut 
Voor Biotechnologie (BE) 
(74) Paulo Maurício Carlos de Oliveira 
 
(21) PI 9605142-6 (22) 15/10/1996  12.2 
(71) Societe Des Produits Nestle S.A. 
(CH) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9612938-7 (22) 05/06/1996  12.2 
(62) PI9608338-7  05/06/1996 
(71) Boehringer Ingelheim/NOBL 
Laboratories, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9707781-0 (22) 14/02/1997  12.2 
(71) Hoechst Schering Agrevo GMBH 
(DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9708388-7 (22) 27/03/1997  12.2 
(71) Northfield Laboratories, Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9713612-3 (22) 03/12/1997  12.2 
(71) Unilever N.V. (NL) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
12.6 
OUTROS RECURSOS 
 
(21) PI 0417939-0 (22) 01/06/2004  12.6 
(71) University Of South Florida (US) 
(74) PA Produtores Associados Marcas e 
Patentes Ltda 
 
(21) PI 0418348-7 (22) 08/09/2004  12.6 
(71) Flexplay Technologies, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0418353-3 (22) 01/09/2004  12.6 

(71) LDR Medical (FR) 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0511742-9 (22) 02/06/2005  12.6 
(71) Laboratoire Aguettant (FR) 
(74) Bhering Advogados 
 
(21) PI 1100824-5 (22) 12/05/1997  12.6 
(71) Vertex Pharmaceuticals 
Incorporarted (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9508867-9 (22) 07/08/1995  12.6 
(71) Earth Chemical Co., Ltd (JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 9809283-9 (22) 08/05/1998  12.6 
(71) Astrazeneca AB (SE) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 9810832-8 (22) 21/07/1998  12.6 
(71) Menarini International Operations 
Luxembourg S.A (LU) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
 
(21) PI 9904755-1 (22) 20/10/1999  12.6 
(71) Gallet S.A. (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
 
(21) PI 0211165-9 (22) 16/07/2002  12.6 
(71) Naoki Nishihama (JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
 
(21) PI 0212523-4 (22) 14/08/2002  12.6 
(71) Sentigen Corp. (US) 
(74) Francisco Carlos Rodrigues Silva 
 
 

 
15. Outros Referentes a 

Pedidos 
 

 
15.7 
PETIÇÃO NÃO 
CONHECIDA 
 
(21) PI 0306893-5 (22) 22/10/2003  15.7 
(71) Sérgio Quinta (BR/SP) 
(74) Alexandre Corrêa do Espírito Santo 
Não conhecida a petição n° 925/PA de 
26/07/2007 em virtude do disposto no 
Art. 218, inciso I da LPI. 
 
(21) PI 0306949-4 (22) 12/11/2003  15.7 
(71) Sérgio Quinta (BR/SP) 
(74) Alexandre Corrêa do Espírito Santo 
Não conhecida a petição n° 926/PA de 
26/07/2007 em virtude do disposto no 
Art. 218, inciso I da LPI. 
 
(21) PI 9807135-1 (22) 30/01/1998  15.7 
(71) Fort  James France (FR) 
(74) Belleza Marcas e Patentes Ltda. 
Não conhecida a petição nº: 
020070036967 de 26/03/2007, de acordo 
com o Art. 218 da LPI. 
 
(21) PI 9907700-0 (22) 05/02/1999  15.7 
(71) Schlumberger Surenco, S.A (PA) 
(74) Paulo C. Oliveira & Cia. 
Não conhecida a petição n° 
020070074108 de 04/06/07, relativa a 
manifestação de parecer técnico, em 
conformidade com os arts. 218 e 219 da 
LPI, em virtude da mesma ter sido 
apresentada fora do prazo legal. 
 
15.9 
PERDA DE PRIORIDADE 
 
(21) PI 0009774-8 (22) 20/04/2000  15.9 
(71) Schlumberger Surenco S.A. (PA) 
(74) Paulo C. Oliveira & Cia. 
Perda da prioridade reivindicada por não 
atender à disposição prevista no Art. 16 

§6º da LPI. 
 
(21) PI 0010241-5 (22) 25/04/2000  15.9 
(71) Sandvik Intellectual Property AB 
(SE) 
(74) Magnus Aspeby 
Perda da prioridade reivindicada por não 
atender à disposição prevista no Art. 16 
§6º da LPI. 
 
(21) PI 0012997-6 (22) 01/08/2000  15.9 
(71) Obtech Medical AG (CH) 
(74) Nellie Anne Daniel Shoes 
Perda da prioridade reivindicada por não 
atender à disposição prevista no Art. 16 
§6º da LPI. 
 
(21) PI 0012998-4 (22) 01/08/2000  15.9 
(71) Obtech Medical AG (CH) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Perda da prioridade reivindicada por não 
atender à disposição prevista no art.16 
§6º da LPI. 
 
(21) PI 0013000-1 (22) 11/08/2000  15.9 
(71) Potencia Medical AG (CH) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Perda das prioridades reivindicadas por 
não atenderem a disposição prevista no 
artigo 16 § 6º da LPI. 
 
(21) PI 0013004-4 (22) 01/08/2000  15.9 
(71) Potencia Medical AG (CH) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Perda das prioridades reivindicadas por 
não atenderem a disposição prevista no 
artigo 16 § 6º da LPI. 
 
 
15.11 
ALTERAÇÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO 
 
(21) C1 0403864-9(22) 24/04/2007 15.11 
(51) B65D 1/06 (2007.01), B65D 47/34 
(2007.01), F16K 21/16 (2007.01), E03D 
9/03 (2007.01) 
(61) PI0403864-9  03/09/2004 
Alterada a Classificação de G07F 15/04; 
G07F 13/02 para Int.Cl.8 - B65D 1/06; 
B65D 47/34; F16K 21/16; E03D 9/03 
 
(21) MU 7901352-0(22)25/06/1999 15.11 
(51) E01C 19/50 (2007.01), E02D 5/18 
(2007.01) 
Alterada a classificação para E01C 
19/50; E02D 5/18 
 
(21) PI 9601535-7 (22) 12/04/1996 15.11 
(51) F25B 49/00 (2007.01), G05D 13/00 
(2007.01) 
 
(21) PI 9605552-9 (22) 13/11/1996 15.11 
(51) H02P 1/16 (2007.01) 
Indeferido com base no Art. 8º 
combinado com o Art. 13º da LPI 
 
(21) PI 9608426-0 (22) 03/05/1996 15.11 
(51) G01N 21/88 (2007.01) 
Indeferido com base no Art. 8º 
combinado com o Art. 13º da LPI 
 
(21) PI 9608704-8 (22) 09/05/1996 15.11 
(51) G07F 7/08 (2007.01), G06Q 50/00 
(2007.01) 
Alterada a Classificação de G0F 7/08 
para Int.Cl.2007.01 G06Q 50/00 
 
(21) PI 9707010-6 (22) 22/01/1997 15.11 
(51) C07D 409/12 (2007.01), C07D 
333/34 (2007.01), C07D 307/64 
(2007.01), C07D 405/02 (2007.01), C07D 
405/14 (2007.01), C07D 407/02 
(2007.01), C07D 407/14 (2007.01), C07D 
409/02 (2007.01), C07D 409/14 
(2007.01), C07D 413/02 (2007.01), C07D 
413/14 (2007 
Alterada de Int.Cl.8: C07D 409/12, C07D 
333/34, C07D 307/64, C07D 405/02, 
C07D 405/14, C07D 407/02 C07D 
407/14, C07D 409/02, C07D 409/14, 
C07D 413/02, C07D 413/14, C07D 
417/02 C07D 417/14, A61K 31/404, 

A61K 31/381, A61K 31/341,, A61K 
31/41, 31/42, A61K 31/425, A61K 
31/4427, A61K 31/4725, A61K 31/4709, 
A61K 31/497, A61K 31/506, A61P 1/04, 
A61P 3/04, 3/10, A61P 7/02, A61P 7/04, 
A61P 9/10, A61P 17/00, A61P 17/06, 
A61P 19/06, A61P 25/28, A61P 27/06, 
A61P 35/04 
 
(21) PI 9708072-1 (22) 17/03/1997 15.11 
(51) A61K 9/00 (2007.01) 
Indeferido com base no Art. 8º 
combinado com o Art. 13º da LPI 
 
(21) PI 9714377-4 (22) 21/11/1997 15.11 
(51) C07D 231/44 (2007.01), C07D 
403/04 (2007.01), C07D 231/38 
(2007.01), A01N 43/56 (00000007), 
C07D 231/18 (2007.01) 
Alterada de Int.Cl: C07D 231/18, C07D 
231/40, C07D 231/44, C07D 403/04, 
A01N 43/56 
 
(21) PI 9801535-4 (22) 30/04/1998 15.11 
(51) B01J 37/02 (2007.01), B01J 23/44 
(2007.01), C01B 15/023 (2007.01), B01J 
23/62 (2007.01) 
Alterada de Int.Cl.8: B01J 37/02, B01J 
23/44, C10B 15/23, B01J 23/62 
 
(21) PI 9814161-9 (22) 21/10/1998 15.11 
(51) C07D 209/42 (2007.01), C07D 
307/84 (2007.01), C07D 307/93 
(2007.01) 
Alterada de Int.Cl: C07D 209/42, C07D 
307/84, C07D 307/93 
 
 
15.22.1 
DEVOLUÇÃO DE PRAZO 
NEGADA 
 
(21)PI 0301801-6(22)16/04/2003 15.22.1 
(71) Thomas Ulf Hans Evert Nilsson 
(BR/PR) 
(74) Senior's Marcas e Patentes S/C Ltda 
Devolução de Prazo Negada. 
Requerente: O depositante. 
Despacho: Negada a solicitação de 
devolução de prazo, feita através da 
petição nº 15070003684/PR de 
31.07.2007, uma vez que não ficou 
comprovada a justa causa, conforme 
definido no Art. 221 da LPI e  Art. 2º da 
Resolução 116/04. A cópia do parecer 
poderá ser solicitada através do 
formulário 1.05. Desta data corre o prazo 
de 60 (sessenta) dias para eventual 
recurso do interessado. 
 
(21)PI 0302566-7(22)10/07/2003 15.22.1 
(71) Caio Lúcio Ferreira Cascaes 
(BR/PR) , João Roberto dos Santos 
Ramos Guidugli (BR/GO) , ANDRÉ 
MIGUEL DE SOUZA (BR/PR) 
(74) Senior's Marcas E Patentes Ltda 
Devolução de Prazo Negada. 
Requerente: O depositante. 
Despacho: Negada a solicitação de 
devolução de prazo, feita através da 
petição nº 15070003682/PR de 
31.07.2007, uma vez que não ficou 
comprovada a justa causa, conforme 
definido no Art. 221 da LPI e  Art. 2º da 
Resolução 116/04. A cópia do parecer 
poderá ser solicitada através do 
formulário 1.05. Desta data corre o prazo 
de 60 (sessenta) dias para eventual 
recurso do interessado. 
 
(21)PI 0303519-0(22)16/07/2003 15.22.1 
(71) Adriana Dorigon Nunes (BR/SC) 
(74) Senior's Marcas e Patentes S/C Ltda 
Devolução de Prazo Negada. 
Requerente: O depositante. 
Despacho: Negada a solicitação de 
devolução de prazo, feita através da 
petição nº 15070003685/PR de 
31.07.2007, uma vez que não ficou 
comprovada a justa causa, conforme 
definido no Art. 221 da LPI e  Art. 2º da 
Resolução 116/04. A cópia do parecer 
poderá ser solicitada através do 



 
136      DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos e Patentes 

 
RPI 1915 de 18/09/2007

 

 

formulário 1.05. Desta data corre o prazo 
de 60 (sessenta) dias para eventual 
recurso do interessado. 
 

 
17. Nulidade 

Administrativa 
 

 
17.1 
NOTIFICAÇÃO DE 
INTERPOSIÇÃO DE 
NULIDADE 
ADMINISTRATIVA 
 
(11) PI 9904021-2 (45) 07/11/2006  17.1 
(73) Tanac S.A. (BR/RS) 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
Requerente da nulidade: SETA S/A 
EXTRATIVA TANINO DE ACÁCIA 
 
17.2 
PUBLICAÇÃO ANULADA 
 
(11) PI 9900649-9 (45) 16/04/2002  17.2 
(73) Mcdermott International, Inc. (US) 
(74) DANIEL    & CIA 
Anulação da publicação de notificação 
da instauração de processo 
administrativo de nulidade, publicada na 
RPI nº 1661, de 05/11/2002, devido a 
incorreções. 
 
 
 
22. Outros Referentes a 
Patentes e Certificados 
de Adição de Invenção 

 
 
22.12 
OFERTA DE LICENÇA DE 
PATENTE 
 
(11) MU 7402482-5(45) 20/08/2002 22.12 
(51) A61F 5/04 (2007.01) 
(54) TALA IMOBILIZADORA DE 
MEMBROS SUPERIORES PARA 
INFUSÃO VENOSA EM PEDIATRIA 
(57) Patente de invenção "TALA 
IMOBILIZADORA DE MEMBROS 
SUPERIORES PARA INFUSÃO 
VENOSA EM PEDIATRIA". A presente 
invenção, que permite a imobilização do 
braço puncionado em postura funcional, 
proporciona à criança menor 
possibilidade de contratura muscular e 
enrijecimento articular, o que 
normalmente é observado quando da 
imobilização do braço em hiperextensão. 
É constituído de material rígido, porém 
com as bordas maleáveis para melhor 
adaptar-se ao braço da criança (FIG.3) 
sendo instalada através de correias 
(FIG.2) de borrachas que são inseridas 
através de ranhuras em uma das bordas, 
sendo presa a esta borda por expansões 
existentes em sua base, indo prender-se 
à outra borda pela inserção dos orifícios 
da correia às saliências que lá se 
encontram. Possui ainda uma fenda na 
parte de baixo que permite a inserção de 
uma tipóia. (fig.5) 
(73) Maria Aparecida de Luca 
Nascimento (BR/RJ) 
(72) Maria Aparecida de Luca 
Nascimento 
 
(11) MU 7901790-8(45)30/08/2005 22.12 
(51) B65F 3/14 (2007.01) 
(54) VEÍCULO AUTOMATIZADO PARA 
A COLETA SELETIVA DO LIXO 
(57) VEÍCULO AUTOMATIZADO PARA 
A COLETA SELETIVA DO LIXO Este 

veículo tem por finalidade recolher o lixo 
já separado em sacos plásticos 
identificados pela sua cor, visando 
manter esta separação no processo de 
coleta, compactação, transporte e 
descarga do lixo, na Usina de 
Processamento. Este veículo é 
caracterizado por possuir uma carroceria 
dividida em depósito independentes, 
destinados à cada um dos tipos de lixo 
recolhido, sendo estes depósitos dotados 
de: abertura (1.1) para a introdução do 
saco de lixo, identificada pelo nome do 
lixo e da cor equivalente ao respectivo 
saco; sistema motorizado para a 
elevação (2) do saco de lixo, dotado de 
parada de emergência (1.16); sistema 
automático de compactação do lixo por 
rolos giratórios (3); sistema automático 
de compactação do lixo por cilindros (4); 
contrôle eletrônico do volume do lixo 
compactado (3.16 e 4.8); composta (5) 
de acionamento hidráulico destinada à 
descarga do lixo compactado e dotada 
de trava de segurança (5.8) e sistema 
(1.23) para lavagem interna dos 
depósitos de lixo. 
(73) Luiz Edson Mota Passos (BR/MG) 
(72) Luiz Edson Mota Passos 
 
22.15 
PATENTE SUB JUDICE 
 
(11) PI 0004636-1 (45) 12/04/2005 22.15 
(73) Hélio Augusto Teixeira de Carvalho 
(BR/RJ) 
(74) Ricardo Márcio Tonietto 
INPI-5200.002791/07  
Origem: Juízo da 39ª VF do Rio de 
Janeiro  
Processo Nº 2007.51.01.8057840-0  
Ação Ordinária de Nulidade de Patente 
Com Pedido de Tutela Antecipada.  
Autor: Marine Production Systems do 
Brasil Ltda. 
Réu: Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial -INPI e Outros. 
 
 
 

25. Anotação de 
Alteração de Nome e/ou 
Sede e Transferência de 

Pedido, Patente e 
Certificado de Adição 

de Invenção 
 

 
25.1 
TRANSFERÊNCIA 
DEFERIDA 
 
(21) MU 8201315-2 (22) 14/06/2002 25.1 
(71) Valmir Lakoski (BR/PR) 
(74) A Criativa Marcas e Patentes S/C 
Ltda. 
Transferido de: Santo Milton Ludovico 
 
(21) MU 8302415-8 (22) 24/09/2003 25.1 
(71) Luiz Eduardo Eiji Hiruo (BR/PR) , 
Mauro Taiji Hiruo (BR/PR) 
Transferido de: Mitiko Moroóka 
 
(21) PI 0300552-6 (22) 12/03/2003  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0301667-6 (22) 04/06/2003  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0302682-5 (22) 22/01/2003  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 

 
(21) PI 0304136-0 (22) 15/09/2003  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0306647-9 (22) 30/07/2003  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvin Technologies, Inc. 
 
(21) PI 0307578-8 (22) 07/02/2003  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0308332-2 (22) 10/03/2003  25.1 
(71) Deepwater Marine Technology 
L.L.C. (KY) 
(74) Montaury Pimenta, Machado & 
Lioce S/C Ltda. 
Transferido de: ABB Lummus Global, 
Inc. 
 
(21) PI 0311889-4 (22) 13/06/2003  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0316622-8 (22) 25/11/2003  25.1 
(71) University of Copenhagen (DK) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Den Kgl. Veterinaer-Og 
Landbohøjskole 
 
(21) PI 0400017-0 (22) 12/01/2004  25.1 
(71) Ge Bayer Silicones Gmbh & Co. Kg. 
(DE) , Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0400713-1 (22) 15/03/2004  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvin Technologies, Inc. 
 
(21) PI 0401829-0 (22) 25/05/2004  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvinmeritor Technology, 
LLC 
 
(21) PI 0403198-9 (22) 04/08/2004  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvinmeritor Technology, 
LLC 
 
(21) PI 0403299-3 (22) 18/08/2004  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvinmeritor Technology, 
LLC 
 
(21) PI 0404412-6 (22) 14/10/2004  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0404992-6 (22) 17/11/2004  25.1 
(71) Subsea 7 Limited (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Subsea 7 BV 
 
(21) PI 0411103-6 (22) 09/06/2004  25.1 
(71) Redox-Reactive Reagents L.L.C. 
(US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: John A. Mcintyre 
 
(21) PI 0411235-0 (22) 10/06/2004  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0416523-3 (22) 18/11/2004  25.1 
(71) Sasol Solvents Germany Gmbh (DE) 
(74) Hugo Silva, Rosa & Maldonado 
Transferido de: Sasol Germany GmbH 

 
(21) PI 0417689-8 (22) 17/12/2004  25.1 
(71) Wyeth (US) , Neuralab Limited (BM) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Elan Pharmaceuticals, 
Inc. 
 
(21) PI 0500391-1 (22) 11/02/2005  25.1 
(71) Washin Optical Co., Ltd. (JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido de: Youchi Kaihatsu Co., Ltd. 
 
(21) PI 0507452-5 (22) 01/02/2005  25.1 
(71) Graco Minnesota Inc. (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Gusmer Machinery 
Group 
 
(21) PI 0509528-0 (22) 28/03/2005  25.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido de: Centocor, Inc. 
 
(21) PI 0509897-1 (22) 18/03/2005  25.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido de: Alza Corporation 
 
(21) PI 0509901-3 (22) 18/03/2005  25.1 
(71) Johnson & Johnson (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido de: Alza Corporation 
 
(21) PI 0510594-3 (22) 04/05/2005  25.1 
(71) Metrika, Inc. (US) 
(74) Montaury Pimenta, Machado & 
Lioce S/C Ltda. 
Transferido de: Omniquant Medical, Inc. 
 
(21) PI 0511418-7 (22) 17/05/2005  25.1 
(71) MET Tech, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido por Fusão de: MET Tech 
LLC 
 
(21) PI 0600091-6 (22) 12/01/2006  25.1 
(71) Nacional Serviços e Assessoria de 
Propaganda e Midia Eletrônica Ltda. ME 
(BR/PR) 
Transferido de: Janaina Zanon 
 
(21) PI 0600346-0 (22) 08/02/2006  25.1 
(71) Washin Optical Co., Ltd. (JP) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Transferido de: Youchi Kaihatsu Co., Ltd. 
 
(11) PI 9405434-7 (22) 15/06/1994  25.1 
(45) 22/07/2003 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(11) PI 9505196-1 (22) 16/11/1995  25.1 
(45) 06/07/2004 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(11) PI 9604952-9 (22) 02/10/1996  25.1 
(45) 03/09/2002 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(11) PI 9607739-5 (22) 18/12/1996  25.1 
(45) 13/09/2005 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(11) PI 9611596-3 (22) 30/10/1996  25.1 
(45) 25/11/2003 
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(71) DyStar Textilfarben GmbH & Co. 
Deutschland KG (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Syngenta Limited 
 
(11) PI 9612491-1 (22) 16/12/1996  25.1 
(45) 08/06/2004 
(71) DyStar Textilfarben GmbH & Co. 
Deutschland KG (DE) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Basf Aktiengesellschaft 
 
(11) PI 9701040-5 (22) 21/02/1997  25.1 
(45) 07/06/2005 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(11) PI 9701807-4 (22) 15/04/1997  25.1 
(45) 05/12/2006 
(71) CK Witco Corporation (US) 
(74) Nellie Anne Daniel Shores 
Transferido por Incorporação de: Witco 
Corporation 
 
(21) PI 9807342-7 (22) 13/02/1998  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0005301-5 (22) 08/11/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0005872-6 (22) 13/12/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0009759-4 (22) 11/04/2000  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0009825-6 (22) 06/04/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0011457-0 (22) 30/05/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0012498-2 (22) 12/07/2000  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0015378-8 (22) 26/10/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0016387-2 (22) 04/12/2000  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0016989-7 (22) 03/09/2000  25.1 
(71) Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (SE) 
(74) Thomaz Thedim Lobo 
Transferido de: The Phone Pages of 
Sweden AB 
 
(21) PI 0100104-3 (22) 18/01/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0100849-8 (22) 06/03/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0103352-2 (22) 14/08/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 

 
(21) PI 0105215-2 (22) 13/11/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0106108-9 (22) 12/12/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0106111-9 (22) 12/12/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0106357-0 (22) 12/12/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0106666-8 (22) 24/05/2001  25.1 
(71) Nail Art Brasil Informática Ltda. 
(BR/PR) 
(74) Marcos Aurélio de Jesus 
Transferido de: Pearl Technology 
Holdings, LLC 
 
(21) PI 0108554-9 (22) 12/02/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0108555-7 (22) 12/02/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0108603-0 (22) 12/02/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0108692-8 (22) 12/02/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0108992-7 (22) 26/02/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0109550-1 (22) 19/03/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0110823-9 (22) 07/05/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0110853-0 (22) 07/05/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0110873-5 (22) 07/05/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0111144-2 (22) 25/05/2001  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0111786-6 (22) 25/06/2001  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0113047-1 (22) 25/07/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0113217-2 (22) 03/08/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 

(21) PI 0113219-9 (22) 03/08/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0113368-3 (22) 10/08/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0113729-8 (22) 30/08/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0114179-1 (22) 12/09/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0114198-8 (22) 21/09/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0114618-1 (22) 11/10/2001  25.1 
(71) University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey (US) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: The Public Health 
Research Institute of the City of New 
York, Inc. 
 
(21) PI 0114723-4 (22) 08/10/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0114872-9 (22) 15/10/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0115113-4 (22) 22/10/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0115299-8 (22) 02/11/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0115943-7 (22) 23/11/2001  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0116414-7 (22) 17/12/2001  25.1 
(71) Vlademir Serrano (BR/SP) 
Transferido de: Rita de Cássia Pinto 
Costa 
 
(21) PI 0116594-1 (22) 28/12/2001  25.1 
(71) Ebara Corporation (JP) 
(74) Aguiar & Companhia S/C Ltda. 
Transferido de: Ebara Solar, Inc. 
 
(21) PI 0200464-0 (22) 21/02/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0203228-7 (22) 15/08/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0203264-3 (22) 14/08/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0203285-6 (22) 19/08/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0206965-2 (22) 25/01/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0207575-0 (22) 27/02/2002  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 

(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0208588-7 (22) 11/04/2002  25.1 
(71) Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (AU) 
(74) Orlando de Souza 
Transferido de: The Council of the 
Queensland Institute of Medical 
Research 
 
(21) PI 0209112-7 (22) 11/04/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0209830-0 (22) 06/05/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0210916-6 (22) 03/06/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0212902-7 (22) 10/09/2002  25.1 
(71) Lanxess Deutschland GmbH (DE) 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Transferido de: Bayer Aktiengesellschaft 
 
(21) PI 0214123-0 (22) 13/11/2002  25.1 
(71) Croda International PLC (GB) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Transferido de: Imperial Chemical 
Industries PLC 
 
(21) PI 0214339-9 (22) 03/10/2002  25.1 
(71) Purolator Filters na LLC (US) 
(74) Araripe & Associados 
Transferido de: Arvin Technologies, Inc. 
 
25.4 
ALTERAÇÃO DE NOME 
DEFERIDA 
 
(21) MU 7702370-6 (22) 30/10/1997 25.4 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Alterado de: Produtos Elétricos Corona 
Ltda. 
 
(11) MU 7903091-2 (22) 17/12/1999 25.4 
(45) 21/06/2005 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Alterado de: Produtos Elétricos Corona 
Ltda. 
 
(21) MU 7903092-0 (22) 17/12/1999 25.4 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Alterado de: Produtos Elétricos Corona 
Ltda. 
 
(11) MU 7903093-9 (22) 17/12/1999 25.4 
(45) 22/11/2005 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Alterado de: Produtos Elétricos Corona 
Ltda. 
 
(21) MU 7903094-7 (22) 17/12/1999 25.4 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Alterado de: Produtos Elétricos Corona 
Ltda. 
 
(21) PI 9714523-8 (22) 31/12/1997  25.4 
(71) Biogen Idec MA, Inc. (US) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Alterado de: Biogen, Inc. 
 
(21) PI 9812361-0 (22) 11/09/1998  25.4 
(71) MEDA Pharma GmbH & Co. KG 
(DE) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Alterado de: Viatris GmbH & Co. KG 
 
(21) PI 0213312-1 (22) 27/03/2002  25.4 
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(71) Alenia Aermacchi S.p.A. (IT) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Alterado de: Aermacchi S.p.A. 
 
25.7 
ALTERAÇÃO DE SEDE 
DEFERIDA 
 
(21) MU 7702370-6 (22) 30/10/1997 25.7 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 018070018487/SP de 
29/03/2007. 
 
(11) MU 7903091-2 (22) 17/12/1999 25.7 
(45) 21/06/2005 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 018070018487/SP de 
29/03/2007. 
 
(21) MU 7903092-0 (22) 17/12/1999 25.7 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 018070018487/SP de 
29/03/2007. 
 
(11) MU 7903093-9 (22) 17/12/1999 25.7 
(45) 22/11/2005 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 018070018487/SP de 
29/03/2007. 
 
(21) MU 7903094-7 (22) 17/12/1999 25.7 
(71) Duchacorona Ltda. (BR/SE) 
(74) Alexandre Fukuda Yamashita 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 018070018487/SP de 
29/03/2007. 
 
(11) MU 8402864-5 (22) 25/11/2004 25.7 
(45) 28/08/2007 
(71) Vitor Hugo Duarte Santos (BR/RS) 
(74) Luiz Fernando Campos Stock 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 001810/RS de 17/05/2005. 
 
(21) PI 9510765-7 (22) 04/04/1995  25.7 
(62) PI9507634-4  04/04/1995 
(71) Nicox S.A. (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 020070016104/RJ de 
07/02/2007. 
 

(21) PI 9707739-9 (22) 24/02/1997  25.7 
(71) Nicox S.A. (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 020070016104/RJ de 
07/02/2007. 
 
(21) PI 9711586-0 (22) 02/10/1997  25.7 
(71) Nicox S.A. (FR) 
(74) Momsen, Leonardos & Cia. 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 020070016104/RJ de 
07/02/2007. 
 
(21) PI 0501029-2 (22) 31/03/2005  25.7 
(71) KLL Equipamentos para Transporte 
Ltda. (BR/RS) 
(74) Pap Marcas e Patentes Ltda. 
Sede alterada conforme solicitado na 
Petição nº 016070002723/RS de 
24/04/2007. 
 
 
25.11 
REPUBLICAÇÃO 
 
(11) PI 9204818-8 (22) 23/03/1992 25.11 
(45) 11/07/2000 
(71) DSM IP Assets B.V. (NL) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1767 de 16/11/2004 
cod. de despacho 25.1, quanto ao nome 
do titular, como também, quanto ao texto 
do despacho. Onde se lê: transferido de 
F. Hoffmann-la Rochen AG, leia-se: 
transferido de F. Hoffmann-la Roche AG. 
 
(11) PI 9205744-6 (22) 19/03/1992 25.11 
(45) 06/03/2001 
(71) Helmut Bacher (AT) , Helmuth 
Schulz (AT) , Georg Wendelin (AT) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1796 de 07/06/2005, 
cod. de despacho 25.1, quanto ao nome 
dos titulares. 
 
(11) PI 9500048-8 (22) 10/01/1995 25.11 
(45) 15/02/2005 
(71) Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V. (NL) 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1792 de 10/05/2005, 
cod. de despacho 25.1, quanto ao nome 
do titular. 
 
(11) PI 9603192-1 (22) 25/07/1996 25.11 
(45) 30/04/2002 
(71) Luk Lamellen Und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG (DE) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1721 de 30/12/2003, 
cod. de despacho 25.4, quanto ao nome 
do titular. 
 
(21) PI 9800890-0 (22) 13/03/1998 25.11 
(71) DSM IP Assets B.V. (NL) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1767 de 16/11/2004 
cod. de despacho 25.1, quanto ao nome 
do titular, como também, quanto ao texto 
do despacho. Onde se lê: transferido de 
F. Hoffmann-la Rochen AG, leia-se: 
transferido de F. Hoffmann-la Roche AG. 
 
(21) PI 9801130-8 (22) 25/03/1998 25.11 
(71) DSM IP Assets B.V. (NL) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1766 de 09/11/2004, 
cod. de despacho 25.1, quanto ao nome 
do titular. 
 
(21) PI 9813254-7 (22) 14/10/1998 25.11 
(71) Nabi Biopharmaceuticals (US) 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1793 de 17/05/2005, 
cod. de despacho 25.4, quanto ao nome 
do titular. 
 
(21) PI 0110509-4 (22) 18/04/2001 25.11 
(71) Halliburton Energy Services, INC. 
(CA) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1776 de 18/01/2005, 
cod. de despacho 25.7, quanto ao texto 
do despacho, onde se lê: Sede alterada 
conforme solicitado na petição nº 
070220/RJ de 27/02/2005, leia-se: Sede 
alterada conforme solicitado na petição 
nº 070228/RJ de 27/02/2005 
 
(21) PI 0208292-6 (22) 25/03/2002 25.11 
(71) Centelion (FR) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente a RPI 1828 de 17/01/2006, 
cod. de despacho 25.4, quanto ao nome 
do titular. 
 
25.12 
PUBLICAÇÃO ANULADA 
 
(11) PI 0002928-9 (22) 30/06/2000 25.12 
(45) 13/03/2007 
(71) Gerhard Winter (DE) 

(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
Anulada a Exigência publicada na RPI 
1909 de 07/08/2007, por ter sido 
indevida. 
 
(21) PI 0004594-2 (22) 22/09/2000 25.12 
(71) José Raimundo dos Santos (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/C Ltda. 
Referente à RPI 1861 de 05/09/2006, 
Cód. (25.3), Transferência em Exigência, 
por ter sido indevido. 
 
(21) PI 0004595-0 (22) 22/09/2000 25.12 
(71) José Raimundo dos Santos (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/C Ltda. 
Referente à RPI 1861 de 05/09/2006, 
Cód. (25.3), Transferência em Exigência, 
por ter sido indevido. 
 
(21) PI 0004596-9 (22) 22/09/2000 25.12 
(71) José Raimundo dos Santos (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/C Ltda. 
Referente à RPI 1861 de 05/09/2006, 
Cód. (25.3), Transferência em Exigência, 
por ter sido indevido. 
 
(21) PI 0004597-7 (22) 22/09/2000 25.12 
(71) José Raimundo dos Santos (BR/SP) 
(74) Logos Marcas e Patentes S/C Ltda. 
Referente à RPI 1861 de 05/09/2006, 
Cód. (25.3), Transferência em Exigência, 
por ter sido indevido. 
 
(21) PI 0112535-4 (22) 12/07/2001 25.12 
(71) DSM N.V. (NL) 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Referente à RPI 1797 de 14/06/2005 e 
RPI 1799 de 28/06/2005, Cód. (25.1), 
Transferência de titular. 
 
25.13 
ANOTAÇÃO DE 
LIMITAÇÃO OU ÔNUS 
 
(11) PI 9706205-7 (22) 29/07/1997 25.13 
(45) 24/10/2006 
(71) José Carlos Rosa (BR/PR) 
(72) José Carlos Rosa 
(74) Calisto Vendrame Sobrinho 
Anotado o ARRESTO por determinação 
do Juízo de Direito da Quarta Vara Cível 
da Comarca de Maringá, conforme Ofício 
nº 577/2007 de 08 de junho de 2007, 
Processo INPI 52400.002052/07 , em 
favor de COBRAFAS FOMENTO 
MERCANTIL LTDA. 
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30       Exigência – Art. 103 da LPI 
 O pedido requerido pela petição citada não 

atende formalmente ao disposto no art. 103 da 
LPI e/ou às demais disposições quanto à sua 
forma, tendo sido recebido provisoriamente. 
Não tendo sido possível uma ciência ao 
interessado diretamente no processo ou por via 
postal, fica o requerente obrigado a sanar, em 
5 (cinco) dias a contar desta data, as 
exigências estabelecidas. Não sendo a 
exigência cumprida com a apresentação da 
documentação correspondente no prazo acima, 
o depósito não será aceito e a documentação 
ficará à disposição do interessado. 

 
31  Notificação de Depósito 
 Notificação de depósito de pedido de registro 

de desenho industrial. 
 
32  Notificação do Depósito Com Requerimento 

de Sigilo 
 Tendo sido requerido o sigilo na forma do Art. 

106 § 1º o processamento do pedido será 
suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias . O depositante poderá solicitar a retirada 
do pedido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data do depósito. A retirada do 
pedido sem que o mesmo tenha produzido 
qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 

 
33  Pedido Retirado 
 Retirado o pedido com base no Art. 105 da LPI 

a requerimento do depositante. 
 
34  Exigência - Art. 106 § 3º da LPI 
 Suspensão do andamento do pedido de 

registro de desenho industrial que, para 
instrução regular,  aguardará o atendimento ou 
contestação das exigências formuladas. Caso a 
exigência não tenha sido explicitada no 
despacho da RPI, o depositante poderá 
requerer cópia do parecer através do formulário 
Modelo 1.05.  A não manifestação do 
depositante no prazo de 60 (sessenta) dias 
desta data acarretará o arquivamento 
definitivo do pedido. 

 
34.1  Conhecimento de parecer técnico 
 Suspenso o andamento do pedido para que o 

depositante se Manifeste no prazo de 60 
(sessenta) dias desta data, quanto ao contido 
no parecer técnico. A cópia do parecer técnico 
poderá ser solicitada através do formulário 
1.05. A não manifestação ou a manifestação 
considera improcedente acarretará o 
indeferimento do pedido. 

 
35  Arquivamento do Pedido – Art. 216 § 2º e 

Art. 106 § 3º da LPI 
 Arquivado definitivamente o pedido de registro 

de desenho industrial, uma vez que não foi 
apresentada a procuração devida no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da prática do 
primeiro ato da parte no processo ou não 
houve manifestação do depositante quanto à 
exigência formulada. Pode ser adquirido no 
Banco de Patentes do Centro de 
Documentação e Informação Tecnológica do 
INPI - CEDIN - o folheto com o relatório 
descritivo e reivindicações (se for o caso) e 
desenhos do pedido. 

35.1   Arquivamento da Petição-Art. 216  §2º da LPI 
 Arquivamento da petição, uma vez que não foi 

apresentada a procuração devida no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da prática do ato. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para eventual recurso do interessado. 

 
36  Indeferimento - Art. 106 § 4º da LPI 
 Indeferido o pedido por não atender ao 

disposto no Art. 100 da LPI, conforme parecer 
técnico. A cópia do parecer técnico poderá ser 
solicitada através do formulário Modelo 1.05. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para eventual recurso do depositante. Pode ser 
adquirido no Banco de Patentes do Centro de 
Documentação e Informação Tecnológica do 
INPI - CEDIN - o folheto com o relatório 
descritivo e reivindicações (se for o caso) e 
desenhos do pedido. 

 
37  Recurso Contra o Indeferimento 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra o indeferimento do 
pedido de registro de desenho industrial, 
objetivando o reexame da matéria. Desta data 
corre o prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentação de contra-razões por qualquer 
interessado. Poderá ser requerida cópia do 
recurso através do formulário modelo 1.05. 

 
38  Outros Recursos 
 Notificação de interposição de recurso ao 

Presidente do INPI contra a decisão proferida 
pela DIRPA, objetivando o reexame da matéria. 
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias 
para apresentação de contra-razões por 
qualquer interessado. Poderá ser requerida 
cópia do recurso através do formulário modelo 
1.05. 

 
39  Concessão do Registro 
 Expedição do certificado de registro de 

desenho industrial. O título acha-se à 
disposição do interessado no setor competente 
do INPI. Desta data corre o prazo de 5 (cinco) 
anos para interposição de nulidade 
administrativa por qualquer interessado (Art. 
113 § 1º da LPI ). Se interposto o pedido de 
nulidade no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da concessão, os efeitos da 
concessão do registro serão suspensos (Art. 
113 § 2º). 

 
40  Publicação do Parecer de Mérito 
 Notificação da emissão do parecer de mérito 

conforme previsto no Art. 111 da LPI. O 
interessado poderá requerer cópia do parecer 
através do formulário Modelo 1.05. 

 
41  Nulidade Administrativa 
 Notificação, ao titular da patente, de 

instauração de processo administrativo de 
nulidade. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual contestação do 
titular (Art. 114 da LPI). Se interposto o pedido 
de nulidade no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da concessão, os efeitos da 
concessão do registro serão suspensos (Art. 
113 § 2º). Poderá ser requerida cópia do 
processo de nulidade através do formulário 
modelo 1.05. 

 
 

42  Extinção - Art. 119 inciso I da LPI 
 Notificação da extinção do registro de desenho 

industrial, pela expiração do prazo de vigência 
de proteção legal ou da prorrogação. 

43  Extinção - Art. 119 inciso II da LPI 
 Notificação da extinção do registro de desenho 

industrial, pela homologação da renúncia 
apresentada pelo seu titular. Homologada a 
renúncia, o registro será considerado extinto na 
data da apresentação da renúncia. 

 
44  Extinção - Art. 119 inciso III da LPI 
 Notificação da extinção do registro de desenho 

industrial pela falta de pagamento da 
retribuição prevista nos Arts. 108 e 120 da LPI. 

 
45  Extinção - Art. 119 inciso IV da LPI 
 Notificação da extinção do registro de desenho 

industrial uma vez que após solicitação do INPI 
o titular deixou de comprovar a obrigação 
decorrente do Art. 217 da LPI. 

 
46 Prorrogação 
 Prorrogada a vigência do certificado do  

registro de desenho industrial por solicitação do 
titular. 

 
47  Petição Não Conhecida 
 Não conhecimento da petição apresentada em 

virtude do disposto nos Arts. 218 ou 219 da 
LPI. 

 
48  Petição Sustada 
 Sustado o conhecimento da petição para 

aguardar providências necessárias ao seu 
conhecimento. 

 
49  Perda de Prioridade 
 Perda da prioridade reivindicada por não 

atender às disposições previstas no Art. 99 da 
LPI.  

 
50  Alteração de Classificação 
 Alterada a classificação do registro para melhor 

adequação. 
 
51  Renumeração 
 Alterada a numeração por ter sido numerado 

indevidamente. 
 
52  Numeração Anulada 
 Anulada a numeração do registro.  
 
53      Notificação de Decisão Judicial 
 Notificação de decisão judicial referente ao 

registro. 
 
54  Devolução de Prazo Concedida 

Notificação de devolução de prazo uma vez 
que não foi  possível ciência ao interessado 
diretamente no processo. Desta data corre o 
prazo adicional concedido no despacho. O 
prazo será de 5 (cinco) dias, na hipótese do 
Art. 103 da LPI e de, no mínimo 15 (quinze) 
dias a, no máximo, o prazo legal dos atos 
correspondentes  nos demais casos. (Art. 221 
da LPI e AN 129 item 8). 

 
54.1  Devolução de Prazo Negada 
 Negada a solicitação de devolução de prazo 

uma vez que não ficou comprovada a justa 
causa conforme a definida no Art. 221 da LPI. 
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A cópia do parecer poderá ser solicitada 
através do formulário 1.05. Desta data corre o 
prazo de 60 (sessenta) dias para eventual 
recurso do interessado. 

 
55       Exigências Diversas 
 Formulada exigência para adequação ou 

cumprimento de disposições legais no prazo de 
60 (sessenta) dias desta data. Caso a 
exigência não tenha sido explicitada no 
despacho da RPI, o depositante/titular poderá 
requerer cópia do parecer através do formulário 
1.05.   

 
56  Transferência Deferida 
 Notificação do deferimento da transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
57  Transferência Indeferida 
 Notificação do indeferimento da transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
 
58  Transferência em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de transferência 

requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para cumprimento da exigência 
formulada, sob pena de indeferimento da 
transferência. 

 
59  Alteração de Nome  Deferida 
 Notificação do deferimento da alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 

60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
60  Alteração de Nome Indeferida 
 Notificação do indeferimento da alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
61  Alteração de Nome em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de alteração de 

nome requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da alteração. 

 
 
62  Alteração de Sede  Deferida 
 Notificação do deferimento da alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

 
63  Alteração de Sede  Indeferida 
 Notificação do indeferimento da alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para eventual recurso do 
interessado. 

64  Alteração de Sede em Exigência 
 Exigência referente ao pedido de alteração de 

Sede requerida. Desta data corre o prazo de 60 
(sessenta) dias para cumprimento da exigência 
formulada, sob pena de indeferimento da 
alteração. 

 

65       Desistência Homologada 
 Homologada a desistência do pedido de 

registro de desenho industrial, apresentada 
pelo depositante. Pode ser adquirido no Banco 
de Patentes do Centro de Documentação e 
Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o 
folheto com o relatório descritivo e 
reivindicações (se for o caso) e desenhos do 
pedido. 

 
66  Anotação de Limitação ou Ônus 
 Notificação referente à anotação de limitação 

ou ônus conforme indicado no complemento 
 
70      Publicação  Anulada 
 Anulada a publicação de qualquer um dos itens 

anteriores por ter sido indevida. 
 
71  Despacho Anulado 
 Anulação do despacho referente a qualquer um 

dos itens anteriores por ter sido indevido. 
 
72  Decisão Anulada 
 Anulação da decisão referente a qualquer um 

dos itens anteriores por ter sido indevida. 
 
73  Retificação 
 Retificação da publicação de qualquer um dos 

itens anteriores por ter sido efetuada com 
incorreção. Tal publicação não implica na 
alteração da data da decisão ou despacho e 
nos prazos decorrentes da mesma. 

 
74  Republicação 
 Republicação da publicação de qualquer um 

dos itens anteriores por ter sido indevida. 
 

 
 

Códigos para 
Identificação de Dados 

Bibliográficos 
(INID) 

 
 
 
(11) Número do Registro 
 
(15) Data do Registro/Data da Prorrogação 
 
(21) Número do Pedido 
 
 
 
 

 
 
 
(22) Data do Depósito 
 
(30)  Dados da Prioridade Unionista (data, país e 

número) 
 
(43) Data de Publicação do Desenho Industrial 

(antes de ser examinado) 
 
(44) Data de Publicação do Desenho Industrial 

(depois de examinado, mas antes da 
concessão do registro) 

 
(45) Data de Publicação do Desenho Industrial 

(após concessão) 
 
 

 
 
(52)    Classificação Nacional 
 
(54) Título 
 
 (71) Nome do Depositante 
 
(72) Nome do Autor 
 
(73) Nome do Titular 
 
(74) Nome do Procurador 
 
(78) Nome do Novo Titular no caso de Mudança 

de Titular 
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DI 5200505-4  46    165 
DI 5200506-2  46    165 
DI 5200507-0  46    165 
DI 5200508-9  46    165 
DI 5200509-7  46    165 
DI 5700660-1  46    165 
DI 5700694-6  46    165 
DI 5700767-5  46    165 
DI 5700877-9  46    165 
DI 5700881-7  46    165 
DI 5701187-7  46    165 
DI 5701189-3  46    165 
DI 5701251-2  46    165 
DI 5701252-0  46    165 
DI 5701257-1  46    165 
DI 5701258-0  46    165 
DI 5701259-8  46    165 
DI 5701345-4  46    165 
DI 5701346-2  46    165 

DI 5701348-9  46    165 
DI 5701349-7  46    165 
DI 5800280-4  46    165 
DI 5800903-5  46    165 
DI 5800904-3  46    165 
DI 6401364-2  PR     9 
DI 6404361-4  40    165 
DI 6500095-1  PR     9 
DI 6501017-5  PR     9 
DI 6503124-5  39    143 
DI 6503448-1  PR     9 
DI 6503956-4  PR     9 
DI 6505028-2  73    166 
DI 6505058-4  73    166 
DI 6505258-7  39    143 
DI 6600424-1  73    166 
DI 6600458-6  73    166 
DI 6600952-9  73    166 
DI 6601242-2  73    166 

DI 6601829-3  39    144 
DI 6602146-4  73    166 
DI 6602150-2  39    144 
DI 6602151-0  39    144 
DI 6602152-9  39    144 
DI 6602154-5  73    166 
DI 6602373-4  73    166 
DI 6602374-2  73    166 
DI 6602389-0  39    145 
DI 6602390-4  39    145 
DI 6602754-3  39    145 
DI 6602909-0  39    145 
DI 6603085-4  39    146 
DI 6603200-8  39    146 
DI 6603462-0  39    146 
DI 6603467-1  39    147 
DI 6603501-5  39    147 
DI 6603502-3  39    147 
DI 6603503-1  39    148 

DI 6603504-0  39    148 
DI 6603505-8  39    148 
DI 6603616-0  39    150 
DI 6603617-8  39    150 
DI 6603618-6  39    150 
DI 6603682-8  39    151 
DI 6603738-7  39    151 
DI 6603758-1  39    151 
DI 6603798-0  39    152 
DI 6603979-7  39    152 
DI 6604217-8  39    152 
DI 6604218-6  39    152 
DI 6604221-6  39    152 
DI 6604235-6  39    153 
DI 6604271-2  39    153 
DI 6604272-0  39    153 
DI 6604273-9  39    153 
DI 6604274-7  39    154 
DI 6604434-0  39    154 

DI 6604435-9  39    154 
DI 6604436-7  39    154 
DI 6604437-5  39    154 
DI 6604438-3  39    155 
DI 6604439-1  39    155 
DI 6604440-5  39    155 
DI 6604444-8  39    155 
DI 6604452-9  39    156 
DI 6604747-1  39    156 
DI 6605228-9  39    156 
DI 6605243-2  39    156 
DI 6605252-1  39    157 
DI 6605256-4  39    157 
DI 6700859-3  39    157 
DI 6700862-3  39    158 
DI 6700863-1  39    158 
DI 6700864-0  39    158 
DI 6700865-8  39    159 
DI 6700868-2  39    159 

DI 6700869-0  39    159 
DI 6700870-4  39    160 
DI 6700872-0  39    160 
DI 6700873-9  39    160 
DI 6700874-7  39    161 
DI 6700875-5  39    161 
DI 6700876-3  39    161 
DI 6700877-1  39    162 
DI 6700878-0  39    162 
DI 6700879-8  39    162 
DI 6700880-1  39    162 
DI 6700884-4  39    163 
DI 6700885-2  39    163 
DI 6700886-0  39    163 
DI 6700887-9  39    163 
DI 6700890-9  39    164 
DI 6700893-3  39    164 
DI 6700894-1  39    164 
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39 
CONCESSÃO DO REGISTRO 
 
(11) DI 6503124-5  (22) 23/08/2005  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 23/02/2005 US 29/2239964 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 25-02 
(54) "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FECHO DE COMPARTIMENTO" 
(73) Kohler CO (US) 
(72) Mike Y. Daikubara, Mark A. Johnson, Jennifer L. Wenzel, Jody L. Uecke, Steven 
J. Witrzny 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 23/08/2005, observadas as 
condições legais. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6505258-7  (22) 23/08/2005  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 23/02/2005 US 29/223964 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 25-02 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FECHO DE COMPARTIMENTO (Dividido do 
Desenho Industrial DI 6503124-5, deposistado em 23/08/2005) 
(62) DI6503124-5  23/08/2005 
(73) Kohler CO (US) 
(72) Mike Y. Daikubara, Mark A. Johnson, Jennifer L. Wenzel, Jody L. Uecke, Steven 
J. Wietrzny 
(74) Monsen, Leonardos & Cia. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 23/08/2005, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6601829-3  (22) 02/06/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 02/12/2005 US 29/224,032 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-02 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM INTERFACE GRÁFICA DE USUÁRIO 
(73) Turner Broadcasting System, Inc. (TBS INC.) (US) 
(72) Mitchell B. Gelman, Sandra Gail Malcolm, Andrew Robert Mitchell, Richard 
Montgomery Mullig, David Anderson Payne, Anwer Sultan, Aaron Christopher Tighe 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/06/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6602150-2  (22) 21/06/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 22/12/2005 US D245,253 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A APARELHO DIGITAL 
(73) Coby Electronic Corporation (US) 
(72) Johann Lee 
(74) Demarest e Almeida - Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/06/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(11) DI 6602151-0  (22) 21/06/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 22/12/2005 US D245,292 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A FONES DE OUVIDO 
(73) Coby Electronic Corporation (US) 
(72) Johann Lee 
(74) Demarest e Almeida - Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/06/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6602152-9  (22) 21/06/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 22/12/2005 US D245,291 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-03, 14-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A APARELHO PORTÁTIL DE DVD COM 
BATERIA EXTERNA. 
(73) Coby Electronics Corporation (US) 
(72) Johann Lee 
(74) Demarest e Almeida - Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/06/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6602389-0  (22) 12/07/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 03-01, 14-99, 19-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESTOJO PARA DISCO 
(73) Meadwestvaco Corporation (US) 
(72) John A. Gelardi, Kenny Freitag 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 12/07/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6602390-4  (22) 12/07/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 03-01, 14-99, 19-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESTOJO PARA DISCO 
(73) Meadwestvaco Corporation (US) 
(72) John A. Gelardi, Kenny Freitag 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 12/07/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(11) DI 6602754-3  (22) 28/07/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/01/2006 US 29/252,854 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BANDEJA. 
(73) Proarce, S.A. de C.V. (MX) 
(72) Enrique Chávez Fernández 
(74) Tavares Propriedade Intelectual Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 28/07/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6602909-0  (22) 15/08/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 17/02/2006 EM 481890-0001 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 19-02 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CORRETOR 
(73) Kores Holding Zug AG (CH) 
(72) Peter Koreska 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 15/08/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603085-4  (22) 22/08/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 22/02/2006 US 29/254,363 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 15-09 
(54) "CONFIGURAÇÃO APLICADA A FERRAMENTA ABRASIVA PARA 
POLIMENTO E ACABAMENTO" 
(73) Lake Country Manufacturing, Inc (US) 
(72) Scott S. Mclain 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/08/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6603200-8  (22) 06/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 07/03/2006 US 29/255,283 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-03, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM EMBALAGENS 
(73) The Iams Company (US) 
(72) Sharon Ann Norton, Mark D. Hara 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 06/09/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(11) DI 6603462-0  (22) 22/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 23/03/2006 US 29/256686 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TORNEIRA 
(73) Kohler Co (US) 
(72) Herbert V. Kohler, Jr, Howard M. Montgomery, John Blomstrom, Chris Hisey, 
Dan Alberti 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/09/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603467-1  (22) 22/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 24/03/2006 US 29/256764 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RECIPIENTE. 
(73) Colgate-Palmolive Company (US) 
(72) Christopher Bradely, John Jamieson, Jeffrey Tilley, John C. Crawford 
(74) Momsen, Leonardos & Cia 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/09/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6603501-5  (22) 29/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/03/2006 US 29/257,160 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA Á PEÇA DE LIGAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA 
CONJUNTO DE ASPERSOR 
(73) The Viking Corporation (US) 
(72) Scott T. Franson, Thomas E. Winebrenner, Shawn G. Orr 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/09/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(11) DI 6603502-3  (22) 29/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/03/2006 US 29/257,181 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CORPO DE ASPERSOR 
(73) The Viking Corporation (US) 
(72) Scott T. Franson, Thomas E. Winebrenner, Shawn G. Orr 
(74) Dannemann,  Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/09/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603503-1  (22) 29/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/03/2006 US 29/257,204 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A FORMADOR DE FLUXO PARA CONJUNTO 
DE ASPERSOR. 
(73) The Viking Corporation (US) 
(72) Scott T. Franson, Thomas E. Winebrenner, Shawn G. Orr 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/09/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6603504-0  (22) 29/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/03/2006 US 29/257,162 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CORPO DE ASPERSOR. 
(73) The Viking Corporation (US) 
(72) Scott T. Franson, Thomas E. Winebrenner, Shawn G. Orr 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/09/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6603505-8  (22) 29/09/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 30/03/2006 US 29/257,198; 30/03/2006 US 29/257,200; 30/03/2006 US 
29/257,199; 30/03/2006 US 29/257,186 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A CONJUNTO DE ASPERSOR 
(73) The Viking Corporation (US) 
(72) Scott T. Franson, Thomas E. Winebrenner, Shawn G. Orr 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/09/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603616-0  (22) 05/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 12-16, 12-08 
(54) "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TAMPA TRASEIRA" 
(73) Volkswagen AKtiengesellschaft (DE) 
(72) Gerson Barone 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(11) DI 6603617-8  (22) 05/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 12-16 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PÁRA-LAMA 
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Gerson Barone 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 

(11) DI 6603618-6  (22) 05/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 12-16 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PÁRA-CHOQUE TRASEIRO 
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft (DE) 
(72) Gerson Barone 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/10/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603682-8  (22) 10/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 13-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TOMADA ELÉTRICA 
(73) Aderbal de Jesus Ribeiro Silvério (BR/SC) 
(72) Aderbal de Jesus Ribeiro Silvério 
(74) King's Marcas e Patentes Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 10/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6603738-7  (22) 11/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 14/04/2006 US 29/258.033 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) DISPENSADOR. 
(73) Johnsondiversey, Inc. (US) 
(72) M. Rinley Deeds, Tyson L. Webster, Loren D. Stirling 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 11/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6603758-1  (22) 10/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 25-01, 25-02 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A PERFIL 
(73) Antonio Benedito Cardoso (BR/SP) 
(72) Antonio Benedito Cardoso 
(74) Di Blasi, Parente, S.G. & Associados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 10/10/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6603798-0  (22) 18/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/04/2006 US 29/258207 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-01, 23-02 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CABEÇA DE DUCHA. 
(73) Kohler CO (US) 
(72) Rafael A. Rexach 
(74) Momsen , Leonardos & CIA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 18/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
(11) DI 6603979-7  (22) 24/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 11/05/2006 US 29/259.638 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 28-02 
(54) RECIPIENTE COSMÉTICO PARA BATOM 
(73) Avon Products, INC (US) 
(72) Roberto Ramos Bortolotti 
(74) Marjory Ann Hessling 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 24/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 

(11) DI 6604217-8  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,026 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE UM CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Manon Belley, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 

(11) DI 6604218-6  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/259,971 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADOS. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Manon Belley, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604221-6  (22) 05/12/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 05/06/2006 US 29/260,950 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A RECIPIENTE PARA PRODUTOS 
(73) The Procter & Gamble Company (US) 
(72) Christopher Eugene Bates, Susie Marie Seum 
(74) Vieira de Mello Advogados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/12/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6604235-6  (22) 06/12/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 28/06/2006 US 29/262.201 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 12-15, 01-01 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO A COSTADO DE PNEUMÁTICO. 
(73) The Goodyear Tire & Rubber Company (US) 
(72) Jonathan James Shondel 
(74) Nellie Anne Daniel-Shores 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 06/12/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604271-2  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,079 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Manon Belley, Martin W. F. Dean, Grant A. Urie 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6604272-0  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,061 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Manon Belley, Martin W. F. Dean, Grant A. Urie 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 

(11) DI 6604273-9  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/259,991 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADOS 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Manon Belley, Annamaria Furlanetto 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6604274-7  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 26/260,022 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADOS 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Deborah H. Andersen, Martin W. F. Dean, Grant A. Urie 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6604434-0  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,073 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604435-9  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,074 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
(11) DI 6604436-7  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,059 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE UM CALÇADO 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 

(11) DI 6604437-5  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,067 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE UM CALÇADO 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann , Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6604438-3  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,071 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE UM CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604439-1  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,025 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE UM CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6604440-5  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/259,987 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO. 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Lester F. Horne, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604444-8  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/259,993 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADOS 
(73) Wolverine World Wide, INC. (US) 
(72) Manon Belley, Martin W. F. Dean, Grant A. Urie 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigbler  &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6604452-9  (22) 17/11/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 18/05/2006 US 29/260,092 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PARTE SUPERIOR DE CALÇADO 
(73) Wolverine World Wide, Inc. (US) 
(72) Clark A. Matis, Martin W. F. Dean 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler &  Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 17/11/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 

(11) DI 6604747-1  (22) 20/04/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 25/10/2005 US 29/241,159; 25/10/2005 US 29/241,175 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-07 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TAMPA. DIVIDIDO DO DESENHO 
INDUSTRIAL 6601372-0, DEPOSITADO EM 20/04/2006. 
(62) DI6601372-0  20/04/2006 
(73) Seaquist Closures Foreign, Inc. (US) 
(72) Kelly A. Smith, Alan P. Hickok 
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 20/04/2006, observadas as 
condições legais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) DI 6605228-9  (22) 21/03/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 22/09/2005 EM 000405238 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 23-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A REFIL PARA DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 
AR DIVIDIDO DO DESENHO INDUSTRIAL DI 6601959-1, DEPOSITADO EM 21 DE 
MARÇO DE 2006 
(62) DI6601959-1  21/03/2006 
(73) RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED (GB) 
(72) JAMES ANDERSON, JINGU KIM, SIMON WOOLEY, ALINA LOSCHER, 
MARTIN BUTLER, PAUL NEWTON, ANDREW BARRACLOUGH 
(74) DI BLASI, PARENTE, S. G. & ASSOCIADOS 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 21/03/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6605243-2  (22) 16/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 08-09 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CONEXÃO PARA MÓVEIS (DIVIDIDO DO 
DESENHO INDUSTRIAL Nº 6603790-5 DEPOSITADO EM 16.10.2006) 
(62) DI6603790-5  16/10/2006 
(73) ALUMISTAR COMPONENTES LTDA (BR/RS) 
(72) ADILO DE BASTIANI 
(74) MARIO DE ALMEIDA E PATENTES LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 16/10/2006, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6605252-1  (22) 02/08/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BICAMA "DIVIDIDO DO DESENHO 
INDUSTRIAL DI 6603039-0, DEPOSITADO EM 02/08/2006 
(62) DI6603039-0  02/08/2006 
(73) Edson Donizette Alves Pereira (BR/SP) 
(72) Edson Donizette Alves Pereira 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/08/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6605256-4  (22) 16/10/2006  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-06 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CONEXÃO PARA MÓVEIS (DIVIDIDO DO 
DESENHO INDUSTRIAL Nº 6603790-5 DEPOSITADO EM 16.10.2006) 
(62) DI6603790-5  16/10/2006 
(73) ALUMISTAR COMPONENTES LTDA (BR/RS) 
(72) ADILO DE BASTIANI 
(74) MARIO DE ALMEIDA MARCAS E PATENTES LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 16/10/2006, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 

(11) DI 6700859-3  (22) 13/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA EM FRASCO 
(73) Alexandre Marques da Silva (BR/SP) 
(72) Alexandre Marques da Silva 
(74) Somos Marcas e Patentes Ltda / Lorimary Garcia Malheiros 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 13/02/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700862-3  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 03/10/2006 EM 598669-001 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO 
(73) CERAS ESPECIALES MARTINEZ DE SAN VICENTE, S.A. (ES) 
(72) LUIS OLIVERAS MARTINEZ DE SAN VICENTE 
(74) MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE S/C Ltda. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700863-1  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 01/12/2006 JP 2006-033293 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TERMINAL DE COMUNICAÇÃO SEM FIO 
(73) NEC CORPORATION (JP) 
(72) KAZUHIRO CHIBA, KATSUYA HIRANO, KOUICHI TAKITA, TAKESHI 
NAKATANI 
(74) MONSEN, LEONARDOS & CIA. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) DI 6700864-0  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 99-00 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CAIXA PARA POSTAGEM 
(73) FAZDESING PLANEJAMENTO VISUAL LTDA (BR/SC) 
(72) Sigilo de Autor, conforme solicitado e com base no artigo 6º, § 4º da Lei 9.279/96 
e item 1.1 do Ato Nominativo nº 127/97 
(74) JOSEMAR DE OLIVEIRA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700865-8  (22) 29/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 29/09/2006 JP 2006-026436 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 12-11 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM UMA MOTONETA 
(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
(72) YOSHITAKA KUBOTA, MAURIZIO CARBONARA 
(74) DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6700868-2  (22) 29/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 25-01, 25-02, 23-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALHA PROTETORA 
(73) FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA. (BR/SC) 
(72) Sigilo de Autor, conforme solicitado e com base no artigo 6º, § 4º da Lei 9.279/96 
e item 1.1 do Ato Nominativo nº 127/97 
(74) MARIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 29/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700869-0  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GARRAFA 
(73) TATIANA VANZ (BR/SC) 
(72) TATIANA VANZ 
(74) KING'S MARCAS E PATENTES LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700870-4  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESTANTE 
(73) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (BR/SP) 
(72) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(11) DI 6700872-0  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-04 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RACK 
(73) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (BR/SP) 
(72) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700873-9  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BELICHE 
(73) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (BR/SP) 
(72) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700874-7  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-04 
(54) ARMÁRIO 
(73) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (BR/SP) 
(72) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) DI 6700875-5  (22) 02/04/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM 
(73) FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR (BR/SP) 
(72) FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR 
(74) VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 02/04/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700876-3  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 07-01 
(54) GARRAFA TÉRMICA 
(73) CIV UTILIDADES LTDA. (BR/PE) 
(72) VIRGÍNIA PEREIRA CAVALCANTI 
(74) NELLIE ANNE DANIEL-SHORES 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700877-1  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 01/12/2006 JP 2006-033291 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TERMINAL DE COMUNICAÇÃO SEM FIO 
(73) NEC CORPORATION (JP) 
(72) KAZUHIRO CHIBA, KATSUYA HIRANO, KOUICHI TAKITA, TAKESHI 
NAKATANI 
(74) MOMSEN, LEONARDOS & CIA. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700878-0  (22) 30/03/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(30) 01/12/2006 JP 2006-033292 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 14-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TERMINAL DE COMUNICAÇÃO SEM FIO 
(73) NEC CORPORATION (JP) 
(72) KAZUHIRO CHIBA, KATSUYA HIRANO, KOUICHI TAKITA, TAKESHI 
NAKATANI 
(74) MOMSEN, LEONARDOS & CIA. 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 30/03/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(11) DI 6700879-8  (22) 22/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO EM FRASCO 
(73) DM Indústria Farmacêutica Ltda (BR/SP) 
(72) Yoshimi Morizono 
(74) Org. Mérito Marcas e Patentes Ltda Matrícula API 147 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700880-1  (22) 22/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 25-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PERFIL 
(73) YKK do Brasil Ltda (BR/SP) 
(72) Marson Toshiyo Iizuka 
(74) Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/02/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700884-4  (22) 22/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 06-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MÓVEL 
(73) Euromobile Interiores S/A (BR/SP) 
(72) Paulo Celso Cardoso Bacchi 
(74) Tinoco Soares & Filho Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 22/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700885-2  (22) 16/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 21-02 
(54) DIAGRAMAÇÃO APLICADA EM BOLA DE FUTEBOL 
(73) São Paulo Alpargatas S/A (BR/SP) 
(72) Antonio Amado de Morais 
(74) Veirano e Advogados Associados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 16/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(11) DI 6700886-0  (22) 05/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO ESTÉTICA APLICADA EM CHINELO 
(73) Relaxmedic Importação Exportação Ltda (BR/SP) 
(72) Shaul Cohen 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700887-9  (22) 05/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO ESTÉTICA APLICADA EM CALÇADO 
(73) Relaxmedic Importação Exportação Ltda (BR/SP) 
(72) Shaul Cohen 
(74) Beerre Assessoria Empresarial Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/02/2007, observadas as 
condições legais. 
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(11) DI 6700890-9  (22) 23/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 09-01 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM POTE 
(73) Eduardo Nogueira Machado (BR/SP) 
(72) Eduardo Nogueira Machado 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 23/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 

(11) DI 6700893-3  (22) 05/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 26-03, 26-05 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
E/OU EXTERIORES 
(73) Indústria de Artefatos de Alumínio Jangada Ltda (BR/SP) 
(72) Geraldo Rodriguez Lopez 
(74) Toledo Corrêa Marcas e Patentes S/C Ltda 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(11) DI 6700894-1  (22) 05/02/2007  39 
(15) 18/09/2007 
(45) 18/09/2007 
(52)(BR) 02-04 
(54) CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA EM SOLADO 
(73) Calçados Bibi Ltda (BR/RS) 
(72) Marlin José Kohlrausch 
(74) J. Barone e Papa, Advogados Associados 
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 05/02/2007, observadas as 
condições legais. 
 
 

 



Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros 
Registros - DIRTEC 
Despachos Relativos a Pedidos e Registros de 
Desenho Industrial 

 

RPI 1915 de 18/09/2007 
 
 
 
 
 
40 
PUBLICAÇÃO DO 
PARECER DE MÉRITO 
 
(11) DI 6404361-4  (15) 01/03/2005  40 
(73) CERÂMICA CEJATEL LTDA 
(BR/SC) 
(74) Edemar S. Antonini 
NÃO FORAM ENCONTRADAS 
ANTERIORIDADES. 
 
 
46 
PRORROGAÇÃO 
 
(11) DI 5200505-4  (22) 08/06/1992  46 
(15) 29/09/1998 
(45) 29/09/1998 
(52)(BR) 21.04 
(54) Configuração aplicada a mamífero 
(73) Maria Eugênia Lima Baptista 
(BR/MS) 
(72) Maria Eugênia Lima Baptista 
Prorrogado de 09/06/2007 até 
08/06/2012. 
 
(11) DI 5200506-2  (22) 08/06/1992  46 
(15) 29/09/1998 
(45) 29/09/1998 
(52)(BR) 21.04 
(54) Configuração aplicada a pássaro nº 
2 
(73) Maria Eugênia Lima Baptista 
(BR/MS) 
(72) Maria Eugênia Lima Baptista 
Prorrogado de 09/06/2007 até 
08/06/2012. 
 
(11) DI 5200507-0  (22) 08/06/1992  46 
(15) 04/08/1998 
(45) 04/08/1998 
(52)(BR) 21.04 
(54) Configuração aplicada a pássaro nº 
3 
(73) Maria Eugênia Lima Baptista 
(BR/MS) 
(72) Maria Eugênia Lima Baptista 
Prorrogado de 09/06/2007 até 
08/06/2012. 
 
(11) DI 5200508-9  (22) 08/06/1992  46 
(15) 04/08/1998 
(45) 04/08/1998 
(52)(BR) 3.00 
(54) Configuração aplicada a animal 
roedor 
(73) Maria Eugênia Lima Baptista 
(BR/MS) 
(72) Maria Eugênia Lima Baptista 
Prorrogado de 09/06/2007 até 
08/06/2012. 
 
(11) DI 5200509-7  (22) 08/06/1992  46 
(15) 04/08/1998 
(45) 04/08/1998 
(52)(BR) 21.04 
(54) Configuração aplicada a réptil 
(73) Maria Eugênia Lima Baptista 
(BR/MS) 
(72) Maria Eugênia Lima Baptista 

Prorrogado  de 09/06/2007 até 
08/06/2012. 
 
(11) DI 5700660-1  (22) 15/04/1997  46 
(15) 19/05/1998 
(45) 19/05/1998 
(52)(BR) 23.07 
(54) Distribuidor de sabão 
(73) Diversey IP International BV (NL) 
(72) Patrick van Gendt, Gerrit K 
Bunschoten 
(74) Momsen, Leonardos & CIA. 
Prorrogado de 16/04/2007 até 
15/04/2012. 
 
(11) DI 5700694-6  (22) 28/04/1997  46 
(15) 26/05/1998 
(45) 26/05/1998 
(52)(BR) 11.15 
(54) Banda de pneu 
(73) Bridgestone/Firestone, Inc. (US) 
(72) Timothy J. Lassan, Leonard F. 
Blankenship, Michel Beauvais 
(74) Dannemann ,Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
Prorrogado de 29/04/2007 até 
28/04/2012. 
 
(11) DI 5700767-5  (22) 05/06/1997  46 
(15) 14/10/1997 
(45) 14/10/1997 
(52)(BR) 21.14 
(54) Configuração ornamental em piscina 
moldada 
(73) Gravataí Indústria de Piscina LTDA 
(BR/RS) 
(72) Luiz Filipe de Souza Sisson 
(74) VILAGE MARCAS E PATENTES 
S/S LTDA 
Prorrogado de 06/06/2007 até 
05/06/2012. 
 
(11) DI 5700877-9  (22) 04/08/1997  46 
(15) 18/11/1997 
(45) 18/11/1997 
(52)(BR) 6.09 
(54) Configuração em estrutura tubular 
para mesa e cadeira escolar em peça 
única 
(73) Cequipel Ind. e Com. de Móveis 
Ltda (BR/PR) 
(72) Airton Bohrer Oppitz 
(74) Senior's Marcas e Patentes Ltda. 
Prorrogado de 05/08/2007 até 
04/08/2012. 
 
(11) DI 5700881-7  (22) 31/07/1997  46 
(15) 28/04/1998 
(45) 28/04/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Volnei Tadeu Dal Magro 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 01/08/2007 até 
31/07/2012. 
 
(11) DI 5701187-7  (22) 01/08/1997  46 
(15) 14/04/1998 
(45) 14/04/1998 
(52)(BR) 6.09 
(54) Configuração em estrutura tubular 
para mesa escolar 
(73) Cequipel Ind. e Com. de Móveis 

Ltda (BR/PR) 
(72) Airton Bohrer Oppitz 
(74) Senior's Marcas e Patentes Ltda. 
Prorrogado de 02/08/2007 até 
01/08/2012. 
 
(11) DI 5701189-3  (22) 26/06/1997  46 
(15) 23/03/1999 
(45) 23/03/1999 
(52)(BR) 12.05 
(54) Controlador lógico programável 
(73) Schneider Automation (FR) 
(72) Andre Goletto 
(74) Busco Marcas e Patentes 
Prorrogado de 27/06/2007 até 
26/06/2012. 
 
(11) DI 5701251-2  (22) 17/07/1997  46 
(15) 31/03/1998 
(45) 31/03/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
com gáspea inteiriça 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 18/07/2007 até 
17/07/2012. 
 
(11) DI 5701252-0  (22) 17/07/1997  46 
(15) 31/03/1998 
(45) 31/03/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 18/07/2007 até 
17/07/2012. 
 
(11) DI 5701257-1  (22) 17/07/1997  46 
(15) 14/04/1998 
(45) 14/04/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
com gáspea injetada 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 18/07/2007 até 
17/07/2012. 
 
(11) DI 5701258-0  (22) 17/07/1997  46 
(15) 31/03/1998 
(45) 31/03/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
de dedo 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 18/07/2007 até 
17/07/2012. 
 
(11) DI 5701259-8  (22) 17/07/1997  46 
(15) 31/03/1998 
(45) 31/03/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em solado 
para chinelos 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 18/07/2007 até 

17/07/2012. 
 
(11) DI 5701345-4  (22) 30/07/1997  46 
(15) 05/05/1998 
(45) 05/05/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração ornamental em chinelo 
com gáspea recortada 
(73) GRENDENE S.A. (BR/CE) 
(72) Volnei Tadeu Dal  Magro 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 31/07/2007 até 
30/07/2012. 
 
(11) DI 5701346-2  (22) 30/07/1997  46 
(15) 05/05/1998 
(45) 05/05/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração em sandália feminina 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custodio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 31/07/2007 até 
30/07/2012. 
 
(11) DI 5701348-9  (22) 30/07/1997  46 
(15) 05/05/1998 
(45) 05/05/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração em sandália feminina 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia. 
Prorrogado de 31/07/2007 até 
30/07/2012. 
 
(11) DI 5701349-7  (22) 30/07/1997  46 
(15) 05/05/1998 
(45) 05/05/1998 
(52)(BR) 2.15 
(54) Configuração Em Sándalia Feminina 
(73) GRENDENE  S.A (BR/CE) 
(72) Edson Matsuo 
(74) Custódio de Almeida & Cia 
Prorrogado de 31/07/2007 até 
30/07/2012. 
 
(11) DI 5800280-4  (22) 05/03/1998  46 
(15) 08/09/1999 
(45) 08/09/1999 
(52)(BR) 8.22 
(54) Padrão ornamental aplicado em  
embalagem de Produtos Alimentícios 
(73) Lotte Confectionery CO., LTD (KR) 
(72) Hae Geun Yoon 
 
(74) Franco, Bhering, Barbosa e Novaes 
Prorrogado de 06/03/2008 até 
05/03/2013. 
 
(11) DI 5800903-5  (22) 29/05/1998  46 
(15) 30/03/1999 
(45) 30/03/1999 
(52)(BR) 4.00 
(54) "CEPA E CAPA DE CEPA PARA 
VASSOURA" 
(73) Bettanin Industrial S/A (BR/RS) 
(72) Telmo Vieira Dutra 
(74) D´MARK-RF ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
Prorrogado de 30/05/2008 até 
29/05/2013. 
 
(11) DI 5800904-3  (22) 29/05/1998  46 
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(15) 30/03/1999 
(45) 30/03/1999 
(52)(BR) 4.00 
(54) "CEPA E CAPA DE CEPA PARA 
VASSOURA" 
(73) Bettanin Industrial S/A (BR/RS) 
(72) Telmo Vieira Dutra 
(74) D´MARK-RF ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
Prorrogado de 30/05/2008 até 
29/05/2013. 
 
 
73 
RETIFICAÇÃO 
 
(11) DI 6505028-2  (22) 30/12/2005  73 
(15) 03/04/2007 
(45) 03/04/2007 
(52)(BR) 14-02, 19-08 
(54) PADRÃO DE DIAGRAMAÇÃO 
APLICADO A TABELA 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Sander M. Viegers, Brandon G. 
Weber 
(74) Di Blasi, Parente , S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1891 de 03/04/2007, 
cujo título correto é: PADRÃO DE 
DIAGRAMAÇÃO APLICADO EM 
TABELA. 
 
(11) DI 6505058-4  (22) 30/12/2005  73 
(15) 23/05/2006 
(45) 23/05/2006 
(51) 14-02.I 0069, 19-08.F 0221 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Sander M. Viegers, Brandon G 
Weber 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1846 de 23/05/2006, 
segue a prioridade correta: US 

29/233,253 30/06/2005. 
 
(11) DI 6600424-1  (22) 22/02/2006  73 
(15) 21/11/2006 
(45) 21/11/2006 
(52)(BR) 14-02 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A 
TECLADO 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Philip Steiner, Steven W. Fischer, 
Daniel G. O'Neil, Ferdinand Johannes 
Van Engelen, Oliver Felix Grabes 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1872 de 21/11/2006, 
cujo inventor é: Microsoft Corporation e 
os autores são: Philip Steiner, Steven W. 
Fisher, Daniel G. O'Neil, Ferdinand 
Johannes Van Engelen, Oliver Felix 
Grabes. 
 
(11) DI 6600458-6  (22) 01/03/2006  73 
(15) 03/10/2006 
(45) 03/10/2006 
(52)(BR) 14-02, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Michael James Hone, Mark R. 
Ligameri, Charles Cummins 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1865 de 03/10/2006, 
cujo título correto é: PADRÃO 
ORNAMENTAL APLICADO A 
INTERFACE GRÁFICA. 
 
(11) DI 6600952-9  (22) 30/03/2006  73 
(15) 14/11/2006 
(45) 14/11/2006 
(52)(BR) 14-02, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Charles Cummins, Michael James 
Hone, Harold S. Gomez 

(74) Di Blasi, Parente , S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código39, 
publicado na RPI 1871 de 14/11/2006, 
cujo título correto é: Padrão ornamental 
aplicado a interface gráfica. 
 
(11) DI 6601242-2  (22) 07/04/2006  73 
(15) 03/10/2006 
(45) 03/10/2006 
(52)(BR) 14-02, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Charles Cummins, Michael James 
Hone, Tjeerd Hoek, Greg S. Melander, 
Harold S. Gomez 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1865 de 03/10/2006, 
cujos autores são: Michael James Hone, 
Tjeerd Hoek, Greg S. Melander e Harold 
S. Gomez. 
 
(11) DI 6602146-4  (22) 22/06/2006  73 
(15) 31/10/2006 
(45) 31/10/2006 
(52)(BR) 09-03 
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A 
EMBALAGEM. 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Jeffrey J. Boettcher, Patricia L. 
Sullivan, Bradley G. Weed, Bryan Pieratt, 
Robert J. Croft, Martin C. Short, Goeran 
Jerstroem, Allen Zadeh, Agnete Enga 
(74) Di Blasi,  Parente, S. Garcia & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1869 de 31/10/2006, 
segue a correção no nome da autora: 
Agnete  Enga. 
 
(11) DI 6602154-5  (22) 20/06/2006  73 
(15) 31/10/2006 
(45) 31/10/2006 
(52)(BR) 14-03, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 

APLICADO A ÍCONE DE EXIBIÇÃO 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Nadja J. Haldimann, Lisa C. 
Anderson, Joseph T. Fletcher 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1869 de 31/10/2006, 
cujo título correto é: PADRÃO 
ORNAMENTAL APLICADO A ÍCONE DE 
EXIBIÇÃO. 
 
(11) DI 6602373-4  (22) 05/07/2006  73 
(15) 31/10/2006 
(45) 31/10/2006 
(52)(BR) 14-02, 19-03 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA. 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Stephan Hoefnagels, Olivier D'Hose, 
James H. Hong, Michael James Hone 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1869 de 31/10/2006, 
cujo título correto é: PADRÃO 
ORNAMENTAL APLICADO A 
INTERFACE GRÁFICA. 
 
(11) DI 6602374-2  (22) 05/07/2006  73 
(15) 31/10/2006 
(45) 31/10/2006 
(52)(BR) 14-02, 19-08 
(54) PADRÃO ORNAMENTAL 
APLICADO A INTERFACE GRÁFICA. 
(71) Microsoft Corporation (US) 
(72) Stephan Hoefnagels, Oliver D´Hose, 
James H. Hong, Michael James Hone 
(74) Di Blasi, Parente, S. G. & 
Associados S/C 
Referente ao despacho do código 39, 
publicado na RPI 1869 de 31/10/2006, 
segue a inclusão de autores: Olivier 
D'Hose, James H. Hong e Michael 
James Hone. 
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Contratos de Tecnologia e Licenças de Uso de 
Marcas  

Tabela de Códigos de Despachos 
 

 
060 Cumpra a EXIGÊNCIA formulada EM 

GRAU DE RECURSO, observando o 
disposto no complemento. 

 
130 Pedidos de Averbação de Contratos 

Indeferidos 

 
185 Pedidos de Averbação de Contratos 

Arquivados 
 
210 RECURSO(S) INTERPOSTO(S) contra 

decisão indicada. 
 
272 RECURSO CONHECIDO, observando o 

disposto no complemento. 
 
 
290 Retificação de Publicações 
 

295 Anulação de Publicações 
 
350 Pedidos de Averbação de Contratos 

Aprovados 
 
800 Certificados de Averbação Cancelados 
 
998 Pedidos de Licença Obrigatória para 

Exploração de Patentes 
 
999 Outros 

 
 
 
 
 

 
DIRTEC 

Programas de Computador  
Tabela de Códigos de Despachos 

 
 
001 Regularizar dados da instrução do 

pedido de registro. 
 
002 Comprovar o recolhimento da 

retribuição devida pelos serviços 
prestados. 

 
010 Apresentar/reapresentar 

PROCURAÇÃO contendo a qualificação 
completa do outorgante e outorgado e 
explicitando os poderes deste último. 

 
025 Recolher complemento da retribuição 

devida para o serviço solicitado. 
 
031 Comprovar ou reapresentar documentos 

que caracterizam a relação 
empregatícia/prestação de serviços 
entre o(s) depositante(s) e o(s) 
criador(es) do programa de computador. 

 
032 Comprovar que o programa de 

computador trazido a registro foi 
elaborado na vigência do vínculo 
empregatício/prestação de serviço. 

 
033 Comprovar que a atividade do 

empregado/servidor público/prestador 
de serviço, compreende as de pesquisa 
ou desenvolvimento de computador. 

 
044 Por serem diferentes depositante(s) e 

criador(es), apresentar/reapresentar 
documentos que caracterizem relação 
empregatícia/prestação de serviços ou 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS, 
contendo: qualificação completa de 
ambos, definição dos direitos objeto de 
cessão e suas condições de exercício  
quanto ao tempo e lugar. 

 
050 Alteração de Nome Deferida. 

Notificação de deferimento de alteração 
de nome. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventuais 
recursos. 

 

051 Alteração de Nome em Exigência.           
Notificação de exigência referente ao 
pedido de alteração nome requerida. 
Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da alteração. 

 
052 Alteração de Nome Indeferida.           

Notificação de indeferimento de 
transferência de alteração de nome 
requerida. Desta data corre o prazo de 
60 (sessenta) dias para eventuais 
recursos. 

 
053 Alteração de Razão Social Deferida.           

Notificação de deferimento de alteração 
de nome. Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para eventuais 
recursos. 

 
054 Alteração de Razão Social em 

Exigência. Notificação de exigência 
referente ao pedido de alteração de 
razão social requerida. Desta data corre 
o prazo de 60(sessenta) dias para 
cumprimento da exigência formulada, 
sob pena de indeferimento da alteração. 

 
055 Alteração de Razão Social Indeferida.           

Notificação de indeferimento de 
alteração de razão social requerida. 
Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para eventuais 
recursos. 

 
056 Alteração de Endereço Deferida. 

Notificação de deferimento de alteração 
endereço. Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para eventuais 
recursos. 

 
057 Alteração de Endereço em Exigência. 

Notificação de exigência referente ao 
pedido de alteração endereço requerida. 
Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da alteração. 

 
058 Alteração de Endereço Indeferida. 

Notificação de indeferimento de 
alteração endereço requerida. Desta 

data corre o prazo de 60(sessenta) dias 
para eventuais recursos. 

 
061 Transferência de Titular Deferida. 

Notificação de deferimento da 
transferência de titular requerida. Desta 
data corre o prazo de 60(sessenta) dias 
para eventuais recursos. 

 
062 Transferência de Titular em Exigência. 

Notificação de exigência referente ao 
pedido de transferência de titular 
requerida. Desta data corre o prazo de 
60(sessenta) dias para cumprimento da 
exigência formulada, sob pena de 
indeferimento da transferência.  

 
063 Transferência de Titular Indeferida. 

Notificação de indeferimento de 
transferência de titular requerida.Desta 
data corre o prazo de 60(sessenta) dias 
para eventuais recursos. 

 
065  Apresentar/reapresentar TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO do criador e, se for o 
caso, do depositante do programa 
original para Modificação/Derivação 
Tecnológica contendo: a qualificação 
completa do(s) autorizante(s) e dos(s) 
autorizado(s) e o título do programa 
original. 

 
080 Apresentar cópia(s) autenticada(s) 

dos(s) documento(s) de instrução de 
pedido de registro. 

 
090 Deferido o pedido de registro com base 

na norma legal. Desta data corre o 
prazo de 60(sessenta) dias para 
interposição de recurso ao Presidente 
do INPI. 

 
100 Indeferido o PEDIDO DE REGISTRO 

com base na norma legal. 
 
140 Arquivado o PEDIDO DE REGISTRO 

com base no item 3.4 do ATO 
NORMATIVO INPI-95/88. 

 
155 Desistência do PEDIDO DE 

REGISTRO. 
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210 Recurso interposto contra decisão 
exarada. 

 
265 Recurso conhecido e provido. 

Reformada a decisão recorrida. Deferido 
o PEDIDO DE REGISTRO DE 
COMPUTADOR com base no item 3.6.1 
do ATO NORMATIVO INPI-95/88. 

 
266 Recurso conhecido e provido na 

instância do CNDA.Reformada a 
decisão recorrida. Deferido o PEDIDO 
DE REGISTRO DE COMPUTADOR. 

 
267 Recurso conhecido e negado 

provimento na instância do CNDA. 
Mantido o indeferimento do PEDIDO DE 
REGISTRO DE PROGRAMA DE 
COMPUTADOR. 

 
400  Concessão do Registro. 
 
560 Anotada alteração de nome/razão social 

e/ou endereço. 
 

565 Anotada a transferência de titularidade. 
 
570 Prorrogado o prazo de sigilo. 
 
571 Sigilo levantado por solicitação do 

depositante. 
 
572 Sigilo levantado com base no item 5.4 

do ATO NORMATIVO INPI nº 95/88. 
 
573 Sigilo levantado em atendimento à 

ordem judicial. 
 
574 Restaurado o sigilo. 
 
575 Desistência do REGISTRO DE 

PROGRAMA DE COMPUTADOR. 
 
601 Anexar cópia(s) autenticada(s) de 

documento(s) de instrução. 
 
602 Reapresentar PROCURAÇÃO em 

virtude de ter havido substituição do 
outorgado. 

 

603 Reapresentar PROCURAÇÃO por 
término do prazo legal da existente no 
processo. 

 
604 Reapresentar PROCURAÇÃO por 

decurso do prazo de 2(dois) anos de 
concessão do registro. 

 
700 Extinção. 
 
750      Republicação da publicação de                     

qualquer um dos subitens anteriores por 
ter sido efetuada com incorreção. 

 
760 Anulação 

Anulação da publicação de qualquer um 
dos subitens anteriores, por ter sido 
indevida. 
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Tabela de Códigos de Despachos 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
305 CUMPRA A EXIGÊNCIA, observando 

o disposto no complemento. 
 
315 Recolha e/ou complemente a 

RETRIBUIÇÃO devida, no exato valor 
fixado na tabela de retribuições de 
serviços, em vigor na data da 
comprovação do cumprimento desta 
exigência junto ao INPI, observando o 
disposto no complemento. Recolha, 
também, a retribuição estabelecida 
para CUMPRIMENTO DE 
EXIGÊNCIA. 

 
325 ARQUIVADO o pedido de registro de 

indicação geográfica, POR FALTA DE 
CUMPRIMENTO/ RESPOSTA À 
EXIGÊNCIA. 

 
335 PUBLICADO o pedido de registro de 

indicação geográfica. Inicia-se, nesta 
data, o prazo de 60 (sessenta) dias 
para manifestação de terceiros. 

 
340 MANIFESTAÇÃO(ÕES) de 

terceiros(s) indicado(s) no 
complemento, face à publicação do 
pedido de registro de indicação 
geográfica. 

 
373 DEFERIDO o pedido de registro de 

indicação geográfica. Inicia-se, 
nesta data, o prazo de 60 (sessenta) 
dias para que o requerente comprove, 
junto ao INPI, o recolhimento da 
RETRIBUIÇÃO RELATIVA À 
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE 
REGISTRO, no exato valor previsto 
na tabela de custosde serviços 
prestados pelo INPI,  vigente à 
época do recolhimento. 

 

375 INDEFERIDO o pedido de registro de 
indicação geográfica, observado o 
disposto no complemento. 

 
380 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

INTERPOSTO contra a decisão de 
indeferimento do pedido de registro 
de indicação geográfica. 

 
385 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

CONHECIDO E PROVIDO. 
DEFERIDO o pedido de registrode 
indicação geográfica. Inicia-se, nesta 
data, o prazo de 60 (sessenta) dias 
para que o requerente comprove, 
junto ao INPI, o recolhimento da 
RETRIBUIÇÃO RELATIVA À 
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE 
REGISTRO, no exato valor previsto 
na tabela de custos de serviços 
prestados pelo INPI,  vigente à 
época do recolhimento. 

 
390 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

CONHECIDO. NEGADO 
PROVIMENTO. MANTIDO O 
INDEFERIMENTO do pedido de 
registro de indicação geográfica, 
tendo em vista o disposto no 
complemento. ENCERRADA A 
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. 

 
395 Comunicação de CONCESSÃO DE 

REGISTRO de reconhecimento de 
indicação eográfica. O certificado de 
registro estará à disposição do Titular 
na recepção do INPI, após 60 
(sessenta) dias, a contar desta data. 
Poderá, a pedido, ser remetido a 
qualquer Delegacia/Representação do 
INPI/MDIC. 

 
405 Retificação da COMUNICAÇÃO DE 

CONCESSÃO DE REGISTRO de 
reconhecimento de indicação 
geográfica, conforme indicado no 
complemento. O certificado de 
registroestará à disposição do Titular 
na recepção do INPI, após 60 
(sessenta) dias, a contar desta data. 
Poderá, a pedido, ser remetido a 
qualquer Delegacia/Representação do 
INPI/MDIC. 

 
410 NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO 

indicada, observando o disposto no 
complemento. 

 
412         PREJUDICADA A PETIÇÃO                          

indicada. 
 
413 ARQUIVADA A PETIÇÃO indicada. 
 
414 INDEFERIDA A PETIÇÃO  indicada. 
 
415 ARQUIVADO o pedido de registro de 

indicação geográfica, por 
DESISTÊNCIA do requerente. 

 
416 RECONHECIDO O OBSTÁCULO 

ADMINISTRATIVO. DEVOLVIDO O 
PRAZO, conforme requerido, que 
começará a fluir a partir da data de 
sua publicação na RPI, observando o 
disposto no complemento. 

 
420 HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA 

requerida, através da petição 
indicada. 

 
423 ANULADO(S) o(s) despacho(s) 

abaixo indicado(s). 
 
425 NOMEADO PERITO, para 

saneamento de questões técnicas. 
 
430 SOBRESTADO o exame do pedido 

de registro de indicação geográfica, 
observando o disposto no 
complemento. 

 
435 PEDIDO DE REGISTRO DE 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA SUB-
JUDICE. NOTIFICAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO JUDICIAL, 
observando o disposto no 
complemento. 

 
440 REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA SUB-JUDICE, 
NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
JUDICIAL, observando o disposto no 
complemento. 

 
445    DECIDIDO JUDICIALMENTE,                      

conforme indicado no complemento.



Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros 
Registros - DIRTEC 
Contratos de Tecnologia (EP, FT, SAT, FRA) 
Licenças de Uso de Marca (UM) 
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Processo: 830056 350 
Com Última Informação de:  08/08/2007 
Certificado de Averbação:  830056/07 
Cedente: SCHENECTADY 
INTERNATIONAL INC. 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária:  SCHENECTADY BRASIL 
LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE RESINAS E 
ELASTÔMEROS 
CNPJ/CPF: 43.681.600/0001-75 
Endereço da Cessionária: Rodovia 
Edgard Máximo Zambotto, s/nº, Km 79 - 
Ponte Alta - Atibaia - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
02/08/1982 e Aditivo de 22/03/1983-  
Objeto: UM - Licença exclusiva para os 
Registros mencionados no item "Prazo" 
- prorrogação do prazo de licenciamento 
daqueles Registros-  
Valor: NIHIL-  
Prazo: De 08/08/2007 até 02/08/2012 
para os Registros nºs 006139736 e 
006139744-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 841561 350 
Com Última Informação de:  26/07/2007 
Certificado de Averbação:  841561/11 
Cedente: NIPPON SODA COMPANY 
LIMITED 
País da Cedente: JAPÃO 
Cessionária:  IHARABRÁS S/A 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS 
CNPJ/CPF: 61.142.550/0001-30 
Endereço da Cessionária: Av. Liberdade 
nº 1701 - Bloco B - Cajuru do Sul - 
Sorocaba - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
26/06/1984 e Aditivo de 05/11/1984-  
Objeto: UM - Licença não exclusiva para 
o Registro nº 006050140 - Correção do 
item "Cedente" do Certificado de 
Averbação nº 841561/10-  
Valor: NIHIL-  
Prazo: De 19/06/2007 até 26/06/2010 
para o Registro nº 006050140-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 911672 185 
Cedente: RIEDEL-DE-HAEN AG 
Cessionária:  VETEC QUIMICA FINA 
LTDA 
Objeto:  EP - Licença para exploração 
de patente   
Setor: Fabricação de outros produtos 
químicos não especificados ou não 
classificados. 
 
Processo: 912289 185 
Cedente: LA CHAUMIERE MODA LTDA 
Cessionária:  MDF CONFECÇÕES 
LTDA 
Objeto:  UM - Licença para uso de 
marca   
Setor: Confecção de artigos do 
vestuário 
 

Processo: 912483 185 
Cedente: LA CHAUMIERE MODA LTDA 
Cessionária:  TRISTIL TECIDOS E 
CONFECÇÕES LTDA. 
Objeto:  UM - Licença para uso de 
marca   
Setor: Confecção de artigos do 
vestuário 
 
Processo: 912686 185 
Cedente: SANYO CHEMICAL 
INDUSTRIES LTD 
Cessionária:  ULTRAQUÍMICA 
PARTICIPAÇÕES S/A 
Objeto: FT - Transferência de todas as 
informações técnicas necessária para a 
fabricação e utilização/aplicação e 
vendas dos produtos da fornecedora, 
tais como SANSILER R SA 508, 
ELEMINOL, BN-1, SAFONAL N- 750, 
IONET 555, CARRYBON L-400, 
SANCLEAR SEC-13, NONIFENOL 
ETOXILADO E POLETILENO CRICOL   
Setor: Fabricação de produtos químicos      
 
Processo: 912694 185 
Cedente: CASA FARO TURISMO E 
CÂMBIO S/A. 
Cessionária:  MELLO FARO TURISMO 
E CÂMBIO LTDA. 
Objeto: Licença para uso de marca.    
Setor: Atividades de agências de 
viagens e organizadores de viagem 
 
Processo: 912705 185 
Cedente: PARAMOUNT LANSUL S/A 
Cessionária:  PARAMOUNT 
INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA 
Objeto: Licença para uso de marca.    
Setor: Confecção de outras peças do 
vestuário. 
 
Processo: 912898 185 
Cedente: UL-UNDERWRITERS 
LABORATORIES INC. 
Cessionária:  COPPERICO 
BIMETALICOS LTDA 
Objeto: SAT - Testes de análises 
químicas de produtos destinados à 
exportação   
Setor: Fabricação de fios, cabos e 
condutores elétricos isolados. 
 
Processo: 912906 185 
Cedente: UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS - UNICAMP 
Cessionária:  G.M. DOS REIS JR - ME 
Objeto: FT - Tecnologia para fabricação 
de equipamento denominado 
estimulador eletromagnético para 
tratamento de pseudoartrose.   
Setor: Fabricação de aparelhos e 
instrumentos para usos médico-
hospitalares, odontológicos e de 
laboratórios e aparelhos ortopédicos.                 
 
Processo: 913133 185 
Cedente: AT&T CORPORATION 
Cessionária:  SID 
TELECOMUNICACOES E 
CONTROLES S/A 
Objeto: SAT - Prestação de serviços 
técnicos especializados, consultoria, 
suporte, treinamento e manutenção, 

relativos ao produto de comunicação de 
dados Datakit II e ao software 
relacionado com o mesmo   
Setor: Telecomunicações 
 
Processo: 913189 185 
Cedente: PARAMOUNT LANSUL S/A 
Cessionária:  PLASTIFAMA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 
Objeto: UM - Licença de artefatos 
diversos de plástico.   
Setor: Fabricação de artefatos diversos 
de plástico.                     
 
Processo: 913210 185 
Cedente: G.O.R. APPLICAZIONI 
SPECIALI SPA 
Cessionária:PLAVIGOR S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Objeto: SAT - Serviços de assistência 
técnica no desenvolvimento no ramo da 
extrusão de placas de poliolefinas 
carregadas de pó de serra (wood-stock)   
Setor: Fabricação de produtos têxteis. 
 
Processo: 913277 185 
Cedente: NCR CORPORATION 
Cessionária: MONYDATA 
TELEINFORMATICA LTDA 
Objeto: FT - Tecnologia para fabricação 
de estações de trabalho com um único 
processador.   
Setor: Fabricação de material eletrônico 
básico. 
 
Processo: 913358 185 
Cedente: EUGEN ZIPPERLE GMBH & 
CO. KG. 
Cessionária: PEMATEC-TRIANGEL DO 
BRASIL LTDA 
Objeto: FT - Tecnologia para fabricação 
de visores solares para veículos.   
Setor: Fabricação de produtos diversos. 
 
Processo: 950939 350 
Com Última Informação de:  30/07/2007 
Certificado de Averbação:  950939/03 
Cedente: MAGNA CLOSURES S.p.A. 
(anteriormente denominada INTIER 
AUTOMOTIVE CLOSURE S.p.A., 
anteriormente denominada ATOMA 
ROLTRA S.p.A., anteriormente 
denominada ROLTRA MORSE S.p.A.) 
País da Cedente: ITÁLIA 
Cessionária:  MAGNA CLOSURES DO 
BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS (anteriormente 
denominada INTIER AUTOMOTIVE 
CLOSURES DO BRASIL LTDA., 
anteriormente denominada ATOMA DO 
BRASIL LTDA., anteriormente 
denominada MOTROL DO BRASIL 
LTDA.) 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 
CNPJ/CPF: 00.970.934/0001-56 
Endereço da Cessionária: Rodovia 
Miguel Melhado Campos, Km 79,5 - 
Lado Esquerdo - Vinhedo - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
17/11/1995 e Aditivo de 06/11/1996-  

Objeto: FT - Fabricação de fechaduras 
mecânicas e fechaduras com 
acionamento elétrico para travamento 
central das portas para os carros 
modelo "178" - FIAT - alteração dos 
itens "Valor", "Prazo",  "Cedente" e 
"Cessionária" do Certificado de 
Averbação nº 950939/02-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: US$ 591,596.97-  
Prazo: 06 (seis) meses, a contar de 
20/08/2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 990238 350 
Com Última Informação de:  13/08/2007 
Certificado de Averbação:  990238/19 
Cedente: 3M COMPANY 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária:  3M DO BRASIL LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: COMÉRCIO VAREJISTA DE 
OUTROS PRODUTOS, EM LOJAS 
ESPECIALIZADAS 
CNPJ/CPF: 45.985.371/0001-08 
Endereço da Cessionária: Rodovia 
Anhanguera, Km 110 - Parada 3M - 
Sumaré - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
16/12/1998-  
Objeto: UM - Licença exclusiva - 
Alteração quanto à substituição do 
Pedido de Registro nº 820342580 pelo 
Registro e quanto ao prazo-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: 1% (um por cento) sobre o preço 
líquido de vendas, para os Registros e 
"NIHIL" para os Pedidos de Registro-  
Forma de Pagamento: Mensal-  
Prazo: De 07/08/2007 até 07/08/2017 
para o Registro mencionado no item 
"Objeto" e até a expedição dos 
Certificados de Registro de Marca para 
os Pedidos de Registro nºs 819821365, 
820342580 e 820782556-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 990239 350 
Com Última Informação de:  13/08/2007 
Certificado de Averbação:  990239/09 
Cedente: 3M COMPANY 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária: 3M DO BRASIL LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: COMÉRCIO VAREJISTA DE 
OUTROS PRODUTOS, EM LOJAS 
ESPECIALIZADAS 
CNPJ/CPF: 45.985.371/0001-08 
Endereço da Cessionária: Rodovia 
Anhanguera, Km 110 - Parada 3M - 
Sumaré - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
16/12/1998-  
Objeto: UM - Licença exclusiva - 
Alteração quanto à substituição do 
Pedido de Registro nº 820342483 pelo 
Registro e quanto ao prazo-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
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Valor: 1% (um por cento) sobre o preço 
líquido de venda para os Registros e 
"NIHIL" para os Pedidos de Registro-  
Forma de Pagamento: Mensal-  
Prazo: De 07/08/2007 até  07/08/2017 
para o Registro mencionado no item 
"Objeto"-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 011428 350 
Com Última Informação de:  03/08/2007 
Certificado de Averbação:  011428/06 
Cedente: HIRSCHVOGEL 
UMFORMTECHNIK GmbH 
País da Cedente: ALEMANHA 
Cessionária:  FORJAS BRASILEIRAS 
S/A - INDÚSTRIA METALÚRGICA 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS DE METAL PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES NÃO 
CLASSIFICADOS EM OUTRA CLASSE 
CNPJ/CPF: 33.035.130/0002-08 
Endereço da Cessionária: Rua México 
nº 111 - 18º andar - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ 
Natureza do Documento: Contrato de 
25/05/1999 e Aditivo de 01/01/2003-  
Objeto: FT - Fabricação de peças 
forjadas a quente e a frio para a 
indústria automotiva - Alteração do item 
"Valor"-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: Para produtos classe 1,  classe 2 
(peças forjadas a frio ) e  classe 3 
(peças forjadas a quente e a quente/frio) 
- 1,5% (um e meio por cento) sobre o 
preço líquido de venda, após a dedução 
do valor das partes e peças importadas 
da Cedente-  
Prazo: De 03/01/2007 até 04/12/2011-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 030111 350 
Com Última Informação de:  03/08/2007 
Certificado de Averbação:  030111/04 
Cedente: FABER-CASTELL 
AKTIENGESELLSCHAFT 
País da Cedente: ALEMANHA 
Cessionária:  A.W. FABER-CASTELL 
S/A 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE CANETAS, 
LÁPIS, FITAS IMPRESSORAS PARA 
MÁQUINAS E OUTROS ARTIGOS 
PARA ESCRITÓRIO 
CNPJ/CPF: 59.596.908/0001-52 
Endereço da Cessionária: Rua 1º de 
Maio nº 61 - Centro - São Carlos - SP 
Natureza do Documento: Aditivo de 
06/06/2007 ao Contrato de 20/03/2002-  
Objeto: UM - Licença não exclusiva - 
Registro nº 817670084 - alteração da 
Cláusula 9 do Contrato-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: 1% (um por cento) sobre o 
faturamento líquido-  
Forma de Pagamento: Semestral-  
Prazo: De 02/08/2007 até 17/10/2015-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 030841 350 
Com Última Informação de:  26/07/2007 
Certificado de Averbação:  030841/03 
Cedente: AVON PRODUCTS, INC. 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária:  AVON COSMÉTICOS 
LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: COMÉRCIO ATACADISTA DE 
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA 
CNPJ/CPF: 56.991.441/0001-57 
Endereço da Cessionária: Av. Interlagos 
nº 4300 - Pr. Adm., 1º/2º andares - 
Santo Amaro - São Paulo - SP 

Natureza do Documento: Contrato de 
18.06.2003-  
Objeto: UM - Licença não exclusiva para 
os Registros e Pedidos de Registro 
mencionados no item "Prazo", e para os 
Registros números 817090541, 
817646230, 817790918, 817792376, 
817917500, 818212632, 818212640, 
818212659, 818319836 e 818395940 - 
Alteração do Certificado de Averbação 
n° 030841/02 referente à transformação 
em Registros de alguns Pedidos e 
exclusão de alguns Registros e Pedidos 
de Registro-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: 1% (um por cento) sobre o total 
das vendas líquidas dos produtos para 
os Registros  e "NIHIL"  para os Pedidos 
de Registro e para os Registros n°s 
817090541, 817646230, 817790918, 
817792376, 817917500, 818212632, 
818212640, 818212659, 818319836 e 
818395940-  
Forma de Pagamento: Mensal-  
Prazo: De 17.09.2003 
até 04.11.2007 para o Registro n° 
818601299; 
até 11.08.2008 para o Registro n° 
818886366; 
até 15.09.2008 para o Registro n° 
818974664; 
até 15.12.2008 para os Registros n°s 
819225576 e 819225584; 
até 02.03.2009 para os Registros n°s 
819336831, 819336840 e 819336858; 
até 16.03.2009 para os Registros n°s 
819336505 e 819336513; 
até 23.03.2009 para os Registros n°s 
819404381 e 819439886; 
até 30.03.2009 para o Registro n° 
819336491; 
até 15.06.2009 para o Registro n° 
819663859; 
até 20.07.2009 para o Registro n° 
819789160; 
até 24.08.2009 para o Registro n° 
819336483; 
até 21.09.2009 para o Registro n° 
819956694; 
até 28.09.2009 para o Registro n° 
819994359; 
até 05.10.2009 para os Registros n°s 
819956708, 819976229 e 819976326; 
até 13.10.2009 para os Registros n°s 
820009016, 820027243 e 820027294; 
até 19.10.2009 para o Registro n° 
820009008; 
até 03.11.2009 para o Registro n° 
819955043; 
até 30.11.2009 para o Registro n° 
818770899; 
até 07.12.2009 para o Registro n° 
818952016; 
até 18.04.2010 para o Registro n° 
819460079; 
até 11.07.2010 para os Registros n°s 
820240699, 820240710 e 820286885; 
até 18.07.2010 para os Registros n°s 
820908002, 820908010 e 820908029; 
até 19.09.2010 para o Registro n° 
820541893; 
até 17.10.2010 para os Registros n°s 
820621633, 820626406, 820626414, 
820627909, 820627917, 820660221, 
820706477, 820709760, 820709840 e 
820709859; 
até 24.10.2010 para os Registros n°s 
820684473, 820684481 e 820900206; 
até 31.10.2010 para o Registro n° 
820848131; 
até 07.11.2010 para os Registros n°s 
820886980 e 820886998; 
até 06.03.2011 para o Registro n° 
819905313; 
até 03.07.2011 para os Registros n°s 
819819131, 820962473 e 820963828; 
até 31.07.2011 para os Registros n°s 
821047400 e 821047418; 
até 04.09.2011 para o Registro n° 
821069535; 

até 16.10.2011 para o Registro n° 
821101145; 
até 23.10.2011 para o Registro n° 
821122053; 
até 11.12.2011 para o Registro n° 
821043510; 
até 26.02.2012 para os Registros n°s 
820529508 e 820529532; 
até 09.04.2012 para os Registros n°s 
821222163 e 821222171; 
até 23.04.2012 para o Registro n° 
821248146; 
até 16.07.2012 para os Registros n°s 
819976296 e 819976300; 
até 13.08.2012 para o Registro n° 
819956686; 
até 27.08.2012 para o Registro n° 
821501984; 
até 22.10.2012 para o Registro n° 
821569139; 
até 08.04.2013 para os Registros n°s 
821604449 e 821683055; 
até 26.08.2013 para os Registros n°s 
821165828, 821808435, 821808443 e 
821808451; 
até 09.09.2013 para o Registro n° 
821906640; 
até 16.09.2013 para o Registro n° 
821881922; 
De 07.10.2003 até 07.10.2013 para os 
Registros n°s  821906895,  821906879, 
821906780 e 821889788;  
De 28.10.2003 até 28.10.2013 para o 
Registro n° 821808427; 
De 04.11.2003 até 04.11.2013 para o 
Registro n° 820027251; 
De 11.11.2003 até 11.11.2013 para os 
Registros n°s 821843630 e 821843559; 
De 02.12.2003 até 02.12.2013 para o 
Registro n° 820286834; 
De 25.01.2004 até 25.01.2014 para o 
Registro n° 816881316; 
De 23.03.2004 até 23.03.2014 para o 
Registro n° 821906798; 
De 13.04.2004 até 13.04.2014 para o 
Registro n° 821280970; 
De 20.04.2004 até 20.04.2014 para o 
Registro n° 821868772; 
De 13.09.2004 até 13.09.2014 para o 
Registro n° 817202919; 
De 19.10.2004 até 19.10.2014 para o 
Registro n° 820529516; 
De 13.12.2004 até 13.12.2014 para o 
Registro n° 817301585; 
De 14.03.2005 até 14.03.2015 para o 
Registro n° 817400168; 
De 25.04.2005 até 25.04.2015 para o 
Registro n° 817443002; 
De 02.05.2005 até 02.05.2015 para o 
Registro n° 817428771; 
De 02.08.2005 até 02.08.2015 para o 
Registro n° 819978299; 
De 19.09.2005 até 19.09.2015 para os 
Registros números 817640606, 
817640614 e 817648607; 
De 08.11.2005 até 08.11.2015 para o 
Registro n° 820424455; 
De 22.11.2005 até 22.11.2015 para os 
Registros n°s 822463636, 822463644 e  
822463652; 
De 11.10.2005 até 11.10.2015 para o 
Registro n° 820709867; 
De 28.03.2006 até 28.03.2016 para o 
Registro n° 822546221; 
De 02.05.2006 até 02.05.2016 para o 
Registro n° 822667088; 
De 13.06.2006 até 13.06.2016 para os 
Registros n°s 822980886, 822802589, 
822947404, 822947439, 822980894 e 
822986884;  
De 11.07.2006 até 11.07.2016 para os 
Registros n°s 822988976, 822988984 e 
822989557; 
De 15.08.2006 até 15.08.2016 para os 
Registros n°s 823067742, 823101606 e 
823067750; 
De 13.03.2007 até 13.03.2017 para o 
Registro n° 823624404; 
De 15.05.2007 até 15.05.2017 para os 
Registros n°s: 

825011124, 825011132, 825058988, 
824842995, 824900170, 824434480, 
824505336, 824549589, 824549597, 
824595718, 824645421, 824648170, 
824020693, 824173252, 823407250, 
823489620, 823524230, 823613933, 
823619540, 823633012, 823740358, 
823406040 e 825258987; 
e até a expedição dos Certificados de 
Registro de Marca para os Pedidos de 
Registro n°s: 
824911016, 825050669, 825134617, 
824903005, 824460839, 824501420, 
824586620, 824676203, 824743326, 
824842987, 823816362, 823816370, 
823816478, 824132157, 824181468, 
824269179, 823813843, 823814297, 
823815862, 823815943, 823811956, 
823811964, 823813355, 823813819, 
823792609, 823794091, 823484696, 
823509109, 823522091, 823525970, 
823525988, 823525996, 823526003, 
823569080, 823569110, 823619583, 
823625540, 823740366, 822461501, 
822547864, 822905426, 822406357, 
822165775, 822361221, 825134617, 
820709778, 820848140, 820863459, 
825356113 e 823680223-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 030864 350 
Com Última Informação de:  14/08/2007 
Certificado de Averbação:  030864/03 
Cedente: CONTROLLED 
THERAPEUTICS (SCOTLAND) LTD 
País da Cedente: ESCOCIA 
Cessionária: LABORATÓRIOS 
FERRING LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS 
CNPJ/CPF: 74.232.034/0001-48 
Endereço da Cessionária: Praça São 
Marcos nº 624 - 1º andar - Vila Ida - São 
Paulo - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
20/08/2003-  
Objeto: UM - Licença exclusiva para os 
Registros nºs 818629703  e  818998911 
- Prorrogação do prazo de averbação-  
Valor: NIHIL-  
Prazo: 02 (dois) anos, a contar de 
20/08/2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 040604 350 
Com Última Informação de:  08/08/2007 
Certificado de Averbação:  040604/02 
Cedente: ERMENEGILDO ZEGNA 
INTERNATIONAL N.V. (com anuência 
de CONSITEX S/A) 
País da Cedente: HOLANDA 
Cessionária:  CLASSIC PARFUMS 
País da Cessionária: FRANÇA 
Setor: FABRICAÇÃO DE SABÕES, 
DETERGENTES, PRODUTOS DE 
LIMPEZA E ARTIGOS DE 
PERFUMARIA 
Endereço da Cessionária: 20-26 
Boulevard du Parc, 92200 - Neuilly-sur-
Seine - França 
Natureza do Documento: Contrato de 
12/12/2003-  
Objeto: UM - Sub-licença exclusiva para 
uso do Registro mencionado no item 
"Prazo"-  
Valor: NIHIL-  
Prazo: De 26/06/2007 até 26/04/2013 
para o Registro nº 825233127-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 050897 350 
Com Última Informação de:  17/08/2007 
Certificado de Averbação:  050897/01 
Cedente: CIBA SPECIALTY 
CHEMICALS OY 
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País da Cedente: FINLÂNDIA 
Cessionária:  LATEXIA BRASIL LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE 
ELASTÔMEROS 
CNPJ/CPF: 03.960.089/0001-26 
Endereço da Cessionária: Avenida 
Professor Vicente Rao nº 90 - Prédio 
122, Sala 1026 - Jardim Petrópolis - São 
Paulo - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
27/01/2005 e Termos Aditivo de 
19/10/2006 e 13/07/2007-  
Objeto: FT- Know-how relativo à 
aplicação do látex ( identificado no 
Anexo1 do Contrato) em papel, têxtil e 
carpetes; 
EP - Licença não exclusiva das 
Patentes nºs PI 9103253-9 e PI 
9201346-5   
Moeda de Pagamento: EURO 
Valor: FT- 2%(dois por cento) sobre o 
preço líquido de venda dos produtos 
contratuais; 
EP - NIHIL-  
Prazo: 05(cinco) anos, a contar  de 
21/08/2007   
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 060699 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  060699/02 
Cedente: PRÜFBAU, DR. ING. H. 
DÜRNER GmbH 
País da Cedente: ALEMANHA 
Cessionária:  SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S/A (anteriormente 
denominada SUZANO BAHIA SUL 
PAPEL E CELULOES S.A.) 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE CELULOSE E 
OUTRAS PASTAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE PAPEL 
CNPJ/CPF: 16.404.287/0047-38 
Endereço da Cessionária: Rua Prudente 
de Moraes nº 4006 - Areião - Suzano - 
SP 
Natureza do Documento: Fatura nº 
42.282/3 de 19/05/2006-  
Objeto: SAT - Serviços de consultoria  e 
treinamento para a melhoria dos testes 
para verificação da qualidade do papel 
da Impressora de Testes e 
Multiprocessadora de fabricação da 
empresa Cedente   Alteração do item 
"Cessionária"   
Moeda de Pagamento: EURO 
Prazo: De  08/03/2006  até  14/03/2006-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 060799 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  060799/02 
Cedente: ANTHONY  ROSS COMPANY 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária:  SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S/A (anteriormente 
denominada SUZANO BAHIA SUL 
PAPEL E CELULOSE S.A.) 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE CELULOSE E 
OUTRAS PASTAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE PAPEL 
CNPJ/CPF: 16.404.287/0013-99 
Endereço da Cessionária: Rodovia BR 
101 - Km 945,4 + 7 Km a esquerda - 
Mucuri - BA 
Natureza do Documento: Fatura nº 
0036445-IN de 27/07/2006  
Objeto: SAT - Serviços de inspeção das 
caldeiras da Cessionária, com câmera 
"BIC"   Alteração do item "Cessionária"   
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Prazo: De 16/05/2006  até  17/05/2006-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 060930 350 
Com Última Informação de:  23/07/2007 

Certificado de Averbação:  060930/01 
Cedente: SCHINDLER ELETTRONICA 
S/A 
País da Cedente: SUIÇA 
Cessionária:  ELEVADORES ATLAS 
SCHINDLER S/A 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08 
Endereço da Cessionária: Avenida do 
Estado nº 6116 - Cambuci - São Paulo - 
SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
03/07/2006-  
Objeto: SAT - Elaboração do pacote de 
software BIONIC V, incluindo suporte e 
assistência técnica na aplicação do 
sistema-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: 1- Até US$ 12,000.00 pelo 
software ; 
2- Até US$  7,200.00 pelo suporte e 
assistência técnica-  
Forma de Pagamento: Taxa/hora de 
US$ 80.00-  
Prazo: De 25/10/2006 até 31/12/2006-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
Serviços/Despesas Isentas de 
Averbação: Até US$ 66,445.00 - 
Relativos à equipamentos de teste de 
hardware-  
 
Processo: 061019 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  061019/02 
Cedente: SAFE CONTROL - BOILER 
SERVICE AB 
País da Cedente: SUÉCIA 
Cessionária:  SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S/A (anteriormente 
denominada SUZANO BAHIA SUL 
PAPEL E CELULOSE S/A) 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE CELULOSE E 
OUTRAS PASTAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE PAPEL 
CNPJ/CPF: 16.404.287/0013-99 
Endereço da Cessionária: Rodovia BR 
101 - Km 945,4 + 7 Km a esquerda - 
Mucuri - BA 
Natureza do Documento: Fatura nº 
SCBS 031/06 de 10.10.2006-  
Objeto: SAT - Serviços de consultoria 
em inspeção da caldeira de 
recuperação 1 com SLOFEC - Alteração 
do item "Cessionária"-  
Moeda de Pagamento: COROA SUECA 
Prazo: De 19.09.2006  a  28.09.2006-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 070329 350 
Com Última Informação de:  03/08/2007 
Certificado de Averbação:  070329/01 
Cedente: HONDA LOCK Mfg. CO., LTD 
País da Cedente: JAPÃO 
Cessionária:  ATELIER MECÂNICO 
MORCEGO LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA 
MOTOR 
CNPJ/CPF: 49.047.103/0001-04 
Endereço da Cessionária: Avenida 
Santos Dumont nº 3055 - Cumbica - 
Guarulhos - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
01/11/2004-  
Objeto: FT- Fabricação de conjunto de 
chave, modelo 35010-KSSA-
9012KEYSET, conforme Anexo "A" do 
Contrato-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: 1) US$ 85,000.00; 
2) 3%(três por cento) sobre o preço 
líquido de venda dos produtos 
contratuais-  
Prazo: De 13/04/2007  até  01/11/2008   

Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 070429 350 
Com Última Informação de:  06/08/2007 
Certificado de Averbação:  070429/01 
Cedente: SATOTECH INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
LTDA. 
País da Cedente: BRASIL 
Cessionária:  DAMP ELECTRIC 
ENGENHARIA, TORRES E 
FERRAGENS S/A 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS PARA 
EDIFÍCIOS, PONTES, TORRES DE 
TRANSMISSÃO, ANDAIMES E 
OUTROS FINS 
CNPJ/CPF: 06.292.402/0001-93 
Endereço da Cessionária: Avenida B, 
201 - Simão da Cunha - Sabará - MG 
Natureza do Documento: Contrato de 
19/04/2007 e Aditivo de 05/07/2007-  
Objeto: EP - Licença exclusiva para 
exploração dos Pedidos de Patente nºs  
PI 0403229-2 e  PI 0603455-1 
referentes à fabricação de mini-
geradores de energia elétrica -  
Moeda de Pagamento: REAL 
Valor: NIHIL   
Prazo: De 24/05/2007 até a expedição 
das Cartas Patente-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 070468 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  070468/01 
Cedente: SIEMENS VAI METALS 
TECHNOLOGIES GMBH & CO 
País da Cedente: ÁUSTRIA 
Cessionária:  COMPANHIA 
SIDERÚRGICA DE TUBARÃO 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: PRODUÇÃO DE FERRO, AÇO E 
FERRO-LIGAS EM FORMAS 
PRIMÁRIAS E SEMI-ACABADOS 
CNPJ/CPF: 27.251.974/0001-02 
Endereço da Cessionária: Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes nº 930 - 
Jardim Limoeiro - Serra - ES 
Natureza do Documento: Contrato nº 
CEE-07 00614 001 00 de 10/04/2007-  
Objeto: SAT - Serviço de estudo de 
engenharia básica da estação de 
tratamento de água, sistema hidráulico 
e sitema de lubrificação para expansão 
do laminador de tiras à quente  
Moeda de Pagamento: EURO 
Valor: Até EUR 121.500,00-  
Forma de Pagamento: Taxa/dia EUR 
1.215,00-  
Prazo: De 10/04/2007 até 31/07/2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 070481 350 
Com Última Informação de:  25/07/2007 
Certificado de Averbação:  070481/01 
Cedente: BARBUJANI SERGIO 
País da Cedente: ITÁLIA 
Cessionária: PETROQUÍMICA 
PAULÍNIA S/A 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS 
CNPJ/CPF: 07.698.405/0001-94 
Endereço da Cessionária: Rua Ramos 
Batista nº 198, Conjunto 32 - Vila 
Olímpia - São Paulo - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
27/04/2007-  
Objeto: SAT - Serviços de consultoria 
relacionados a elaboração de projeto de 
segurança para a planta petroquímica 
que está sendo construído na cidade de 
Paulínia, Estado de São Paulo-  
Moeda de Pagamento: EURO 
Valor: Até EUR 29.718,00-  

Forma de Pagamento: Taxa/dia EUR 
1.143,00-  
Prazo: De 27/04/2007 até 27/10/2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 070482 350 
Com Última Informação de:  25/07/2007 
Certificado de Averbação:  070482/01 
Cedente: SABBIONI SERGIO 
País da Cedente: ITÁLIA 
Cessionária:  PETROQUÍMICA 
PAULÍNIA S/A 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS 
CNPJ/CPF: 07.698.405/0001-94 
Endereço da Cessionária: Rua Ramos 
Batista nº 198, Conjunto 32 - Vila 
Olímpia - São Paulo - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
08/01/2007-  
Objeto: SAT - Serviços de consultoria 
relacionados a revisão do projeto e 
assistência para a implementação da 
planta petroquímica que está sendo 
construída na cidade de Paulínia - SP-  
Moeda de Pagamento: EURO 
Valor: Até EUR 470.000,00-  
Forma de Pagamento: Taxas/dia EUR 
914,30 e EUR 1.828,60-  
Prazo: 02 (dois) anos, a contar de 
08/01/2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
 
Processo: 070497 350 
Com Última Informação de:  16/08/2007 
Certificado de Averbação:  070497/02 
Cedente: CHRISTOPHER THOMAS 
TOSIO 
País da Cedente: ÁFRICA DO SUL 
Cessionária:  SIMISA SIMIONI 
METALÚRGICA LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
DE TREFILADOS 
CNPJ/CPF: 55.820.583/0001-99 
Endereço da Cessionária: Av. Marginal 
Antônio Waldir Martinelli nº 3013 - Vila 
Industrial - Sertãozinho - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
26/04/2007-  
Objeto: EP - Licença exclusiva de 
exploração dos Pedidos de Patente nºs 
MU 8602192-3 e MU 8602898-7, que se 
referem a acoplamentos para utilização 
e aplicação no setor canavieiro - 
alteração do item "Responsável pelo 
Pagamento do Imposto de Renda"-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: NIHIL-  
Prazo: De 23/05/2007 até a expedição 
das Cartas Patente para os Pedidos de 
Patente objeto do Contrato, observada a 
data limite de 26/04/2012-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 070506 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  070506/01 
Cedente: WESTERN BRANDS, LLC 
País da Cedente: ESTADOS UNIDOS 
Cessionária:  CELLSOFT INDUSTRIAL 
E COMERCIAL LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE CALÇADOS 
DE COURO 
CNPJ/CPF: 03.182.808/0001-25 
Endereço da Cessionária: Av. Teixeira 
de Castro, 564 e 574 - Av. Postal nº 22 - 
Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ 
Natureza do Documento: Contrato de 
07/11/2006-  
Objeto: UM - Licença não exclusiva para 
os Registros nºs: 818822040, 
815507640, 816378649, 817417800, 
821089820,  823140822,  824152417 e 
Pedidos de Registro nºs: 824256514, 
825179157, 824031202 e 825765129-  
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Valor: NIHIL-  
Prazo: De 22/06/2007 até a decisão de 
alteração de nome a que se encontram 
submetidos à Diretoria de Marcas para 
os Registros e Pedidos de Registro 
mencionados no item "Objeto"-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 070591 350 
Com Última Informação de:  24/07/2007 
Certificado de Averbação:  070591/01 
Cedente: SAINT-GOBAIN WEBER 
País da Cedente: FRANÇA 
Cessionária:  SAINT-GOBAIN 
QUARTZOLIT LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE COQUE, 
REFINO DE PETRÓLEO, 
ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NUCLEARES E PRODUÇÃO DE 
ÁLCOOL 
CNPJ/CPF: 60.729.795/0001-03 
Endereço da Cessionária: Via de 
Acesso José de Góes nº 2127 - Jardim 
Alvorada - Jandira - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
03.01.2007-  
Objeto: UM - Licença não exclusiva para 
uso das marcas Pedidos de Registro 
nºs: 
 826738745, 827540523, 826425640, 
826738737, 828200262, 826247407, 
826247393, 826247385, 826247350, 
828200289, 822033062, 826247342, 
823409589, 823409597, 826247369, 
826247377 e 822172844; 
e Registros nºs: 
822032902, 822019906, 822019990, 
822030004, 822032864, 822033070, 
822032856, 822032899, 822033089, 
822030012, 822032830, 822019930, 
822019981, 822019922, 822019957, 
822019965, 822019973, 822032791, 
822033054, 822618249, 
822033046,822033038, 823111814, 
823111792 e 823111776-  
Moeda de Pagamento: EURO 
Valor: 1% (um por cento) do valor 
líquido de vendas para os Registros e 
"NIHIL" para os Pedidos de Registro-  
Forma de Pagamento: Trimestral-  
Prazo: De 19/07/2007 até 06/12/2015 
para os Registros nºs 822032902, 
822019906, 822019990 e 822030004 ; 
até 13/12/2015 para os Registros nºs 
822032864, 822033070, 822032856, 
822032899, 822033089, 822030012 e  
822032830; até 03/01/2016 para os 
Registros nºs 822019930, 822019981, 
822019922, 822019957, 822019965 e 
822019973; até 28/03/2016 para o 
Registro nº 822032791; até 18/07/2016 
para o Registro nº 822033054; até 
26/09/2016 para o Registro nº 
822618249; até 17/04/2017 para os 
Registros nºs 822033046 e 822033038; 
até 12/06/2017 para os Registros nºs 
823111814, 823111792, 823111776 e 
até a expedição dos Certificados dos 
Registro de Marca para os Pedidos de 
Registro-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 
Processo: 070592 350 
Com Última Informação de:  24/07/2007 
Certificado de Averbação:  070592/01 
Cedente: SINTOBRATOR, LTD 
País da Cedente: JAPÃO 
Cessionária:  SINTO BRASIL 
PRODUTOS LIMITADA 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 
PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA - 
EXCLUSIVE MÁQUINAS-
FERRAMENTA 
CNPJ/CPF: 43.735.901/0001-34 
Endereço da Cessionária: Rua Costa 
Barros nº 3021 - Vila Prudente - São 
Paulo - SP 

Natureza do Documento: Fatura nº HK-
070618a de 18.06.2007-  
Objeto: SAT - Assistência técnica para 
fabricação e melhoria de processo de 
fabricação de granalhas de aço esférico 
e angular-  
Moeda de Pagamento: DOLAR DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Valor: US$ 27,200.00-  
Forma de Pagamento: Taxa/dia US$ 
200.00-  
Prazo: De 22.04.2007 até 03.06.2007-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cedente 
Serviços/Despesas Isentas de 
Averbação: YENES 1.524.430 - 
Passagens aéreas-  
 
Processo: 070612 350 
Com Última Informação de:  31/07/2007 
Certificado de Averbação:  070612/01 
Cedente: JOÃO HENRIQUE SCHMIDT 
DOS SANTOS, ANA LUIZA SCHMIDT 
DOS SANTOS LOPES  e  PEDRO LUÍS 
SCHMIDT DOS SANTOS 
País da Cedente: BRASIL 
Cessionária:  METALÚRGICA JOAPE 
LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
DIVERSOS DE PLÁSTICO 
CNPJ/CPF: 00.078.300/0001-93 
Endereço da Cessionária: Avenida 4 de 
Maio nº 117 - Centro - Glorinha - RS 
Natureza do Documento: Contrato de 
06/07/2007-  
Objeto: EP - Licença exclusiva de 
exploração dos Pedidos de Patente nºs 
MU 8601382 e MU 8602832 e dos 
Registros de Desenho Industrial nºs DI 
6601875, DI 6602496, DI 6603220 e DI 
6604572-  
Moeda de Pagamento: REAL 
Valor: 1) 2,5% (dois e meio por cento) 
das vendas líquidas para os Registros 
nºs DI 6601875, DI 6602496, DI 
6603220 e DI 6604572; 
2) "NIHIL" para os Pedidos de Patente 
nºs MU 8601382 e MU 8602832-  
Prazo: De 31/07/2007 até 22/05/2016 
para o Registro nº DI 6601875;  até 
19/07/2016 para o Registro nº DI 
6602496; até 06/09/2016 para o 
Registro nº DI 6603220;  até 23/11/2016 
para o Registro nº DI 6604572 e até a 
expedição das Cartas Patente para os 
Pedidos de Patente nºs MU 8601382 e 
MU 8602832-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Não se Aplica 
 
Processo: 070614 350 
Com Última Informação de:  01/08/2007 
Certificado de Averbação:  070614/01 
Cedente: AUTHENTIC SHOES 
COMERCIAL LTDA. - ME 
País da Cedente: BRASIL 
Cessionária:  CALÇADOS SENADOR 
POMPEU LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: FABRICAÇÃO DE OUTROS 
PRODUTOS QUÍMICOS NÃO 
ESPECIFICADOS OU NÃO 
CLASSIFICADOS 
CNPJ/CPF: 04.358.307/0001-10 
Endereço da Cessionária: Rua Antônio 
Soares nº 58 - Caracara - Senador 
Pompeu - CE 
Natureza do Documento: Contrato de 
12.06.2007-  
Objeto: UM - Licença exclusiva de uso 
da marca registrada sob o nº 
821274430-  
Moeda de Pagamento: REAL 
Valor: 10 % (dez por cento) sobre as 
vendas líquidas-  
Forma de Pagamento: Mensal-  
Prazo: De 04.07.2007 até 12.06.2012-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
 

Processo: 070619 350 
Com Última Informação de:  02/08/2007 
Certificado de Averbação:  070619/01 
Cedente: CAFETERIA DE MARCO 
LTDA. 
País da Cedente: BRASIL 
Cessionária:  CAFETERIA C & C LTDA. 
País da Cessionária: BRASIL 
Setor: LANCHONETES E SIMILARES 
CNPJ/CPF: 07.966.300/0001-79 
Endereço da Cessionária: Praça 
Dezoito do Forte s/nº - Centro - Santo 
André - SP 
Natureza do Documento: Contrato de 
01/04/2006-  
Objeto: Franquia  exclusiva para 
comercialização única e exclusiva dos 
produtos descritos no "Anexo I" no 
terminal Santo André - São Paulo - 
Brasil incluindo os Pedidos de Registro 
nºs 826969348 e 826968082-  
Moeda de Pagamento: REAL 
Valor: Taxa inicial - R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais); 
Royalties - 26% (vinte e seis por cento) 
do faturamento bruto da loja-  
Forma de Pagamento: Mensal-  
Prazo: De 27/07/2007 até 27/08/2008-  
Responsável pelo pagamento do 
Imposto de Renda: Cessionária 
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090 
DEFERIDO O PEDIDO DE 
REGISTRO COM BASE NA 
NORMA LEGAL 
 
Processo: 05240-3   090 
Titular: INITERSIX TECHNOLOGIES 
S.A. 
Criador: FERNANDO TASSO AMARAL 
BAPTISTA 
Título: KEY - MANAGEMENT SYSTEM 
- KMS 
Linguagem: C++, JAVASCRIPT 
Campo de Aplicação: IF-04 
Tipo de Programa: PD-03 
Data da Criação: 27/08/2002 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: FLÁVIO LUCAS DE 
MENEZES SILVA 
 
Processo: 05897-0   090 
Titular: CEM POR CENTO VÍDEO 
FRANCHISING LTDA 
Criador: CRISTIANO CARITÁ 
Título: CINEMASTER 
Linguagem: DELPHI, PASCAL 
Campo de Aplicação: AD-05 
Tipo de Programa: AT-03 
Data da Criação: 08/07/2003 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 06463-0   090 
Titular: PRONEP - PROCEDIMENTOS 
EM NUTRIÇÃO ENTERAL E 
PARENTERAL LTDA 
Criador: ÁLVARO ABÍLIO NAVES 
Título: SCPN 
Linguagem: CLIPPER 5.2 
Campo de Aplicação: IF-01, IN-05, SD-
10 
Tipo de Programa: AP-01 
Data da Criação: 01/03/2004 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 06567-5   090 
Titular: MSA INFOR SISTEMAS E 
AUTOMAÇÃO LTDA 
Criador: MAXIMILIANO SELMI DEI 
MEIBERG 
Título: SADS 
Linguagem: C++, VISUAL BASIC 
Campo de Aplicação: AD-11 
Tipo de Programa: DS-06 
Data da Criação: 24/08/1992 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: PIMENTA E MIRANDA 
MARCAS E PATENTES LTDA. 
 
Processo: 06696-2   090 
Titular: SPI MARCAS & PATENTES S/C 
LTDA 
Criador: FERNANDO LEPORE 
Título: SPI SYSTEM 
Linguagem: DELPHI 
Campo de Aplicação: AD-05, AD-11 
Tipo de Programa: AT-02, IA-02 
Data da Criação: 15/01/2004 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07549-1   090 

Titular: DOUGLAS POMBO 
Criador: DOUGLAS POMBO 
Título: DIGITALCONTENTS 
Linguagem: HTML, PHP, SQL 
Campo de Aplicação: CO-04, IF-02, IF-
07 
Tipo de Programa: CD-01, DS-01, FA-
02, GI-01, GI-03 
Data da Criação: 15/12/2005 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: BICUDO MARCAS E 
PATENTES S/C LTDA, CLOVIS 
SILVEIRA 
 
Processo: 07720-6   090 
Titular: ITEL INFORMÁTICA LTDA. 
Criador: CLEBER COSTA GOMES 
Título: GESTÃO DE DADOS 
ESCOLARES 
Linguagem: VISUAL BASIC.NET 
Campo de Aplicação: IF-07 
Tipo de Programa: DS-04 
Data da Criação: 02/10/2004 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07722-3   090 
Titular: ITEL INFORMÁTICA LTDA. 
Criador: GLAUCIA MARIA DE ASSIS 
Título: MÓDULOS INTEGRADOS DE 
AGENFA-MIA 
Linguagem: DELPHI 
Campo de Aplicação: FN-01 
Tipo de Programa: AP-01 
Data da Criação: 22/12/2000 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07728-1   090 
Titular: ITEL INFORMÁTICA LTDA. 
Criador: CLEBER COSTA GOMES 
Título: MATRÍCULA DIGITAL -  MDG 
Linguagem: VISUAL BASIC.NET 
Campo de Aplicação: CO-04 
Tipo de Programa: IA-02 
Data da Criação: 02/10/2004 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07729-3   090 
Titular: ITEL INFORMÁTICA LTDA. 
Criador: WAGNER IGNÁCIO PINTO JR 
Título: MÓDULOS INTEGRADOS DO 
CONTRIBUINTE - MIC 
Linguagem: DELPHI 
Campo de Aplicação: FN-01 
Tipo de Programa: AP-01 
Data da Criação: 05/05/2001 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07732-6   090 
Titular: ITEL INFORMÁTICA LTDA. 
Criador: RODOLFO CERIANI 
Título: SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 
- SGF 
Linguagem: VISUAL BASIC 6 
Campo de Aplicação: FN-01 
Tipo de Programa: AP-01 
Data da Criação: 10/07/2002 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07864-2   090 

Titular: SUBSECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Criador: ADONIAS ROSADA 
MALOSSO, ALEXANDRE AUGUSTO 
SANTICIOLI, AUSTREGÉSILO 
FERREIRA DE MELO, CRISTIANO 
CABRAL, GILBERTO ARRUDA 
CERQUEIRA XAVIER, JANES 
BARWINSKI, JOÃO LUIZ DA SILVA, 
JOÃO PAULO BRAGA E SOUZA, 
JULIO CESAR MANTOVANI, JÚNIA 
LAGOEIRO DUTRA NEHMÉ, LEO 
KESSEL, LETÍCIA ALVES JÁCOME DE 
QUEIROZ, LINDBERG GOMES DE 
BRITO, MÔNICA DE MIRANDA 
CARDOSO XAVIER, NAGIB ABDANUR 
JÚNIOR, NEYDNA BRAZ DA SILVA, 
ORLANDO MAGALHÃES DA CUNHA, 
PAULO EDUARDO NUNES DE 
MOURA ROCHA, SOLANGE MARIA 
CAVALCANTE MEDEIROS NEVES, 
WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA, 
WERNER NEIBERT BEZERRA 
Título: SIMEC - SISTEMA INTEGRADO 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 
Linguagem: PHP, POSTGREE SQL 
Campo de Aplicação: AD-01, AD-02 
Tipo de Programa: AP-02, AT-01, AV-01 
Data da Criação: 11/11/2005 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07883-6   090 
Titular: FISCAL TECNOLOGIA E 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA 
Criador: CARLOS EDUARDO 
AUGUSTO DIAS, ÉLCIO ANTONIO 
BARDELI 
Título: PROGRAMA DE 
COMPUTADOR DO SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO E 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE 
DADOS 
Linguagem: DELPHI 
Campo de Aplicação: TP-01 
Tipo de Programa: GI-01 
Data da Criação: 19/05/1999 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07885-3   090 
Titular: ATIVOS CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA 
Criador: ANTONIO LUIS MILESI 
BASTOS, FELIPE FERREIRA, FÁBIO 
FERREIRA, FÁBIO FERREIRA, FÁBIO 
FERREIRA 
Título: ATIVO GENÉRICO 
Linguagem: .NET, VISUAL STUDIO 
Campo de Aplicação: FN-03 
Tipo de Programa: AP-01, IA-02 
Data da Criação: 01/12/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07887-0   090 
Titular: ITAIPU MÁQUINAS E 
VEÍCULOS LTDA. 
Criador: EDUARDO FARIA LOYOLA 
Título: COMAR - CONTROLA DE 
MANUTENÇÕES E REPAROS 

Linguagem: JAVASCRIPT, PHP 
Campo de Aplicação: AD-06 
Tipo de Programa: AT-06 
Data da Criação: 01/03/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07888-2   090 
Titular: ALBERTO MEDEIROS 
SOARES DE ARAUJO, FERNANDO 
MACHADO CAVALCANTI 
Criador: FERNANDO MACHADO 
CAVALCANTI 
Título: FMCAMVIEWER 
Linguagem: JAVA 
Campo de Aplicação: IF-07, IF-10 
Tipo de Programa: ET-01, TI-01, TI-03 
Data da Criação: 02/01/2007 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07889-4   090 
Titular: TRUST SOLUTIONS BRASIL 
SISTEMAS LTDA 
Criador: LUIZ ALBERTO VIANA DO 
NASCIMENTO 
Título: TRUST COMPONENTES 
Linguagem: BORLAND DELPHI 2006, 
SQL-ANSI 
Campo de Aplicação: IF-10 
Tipo de Programa: DS-05 
Data da Criação: 31/07/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07890-3   090 
Titular: TRUST SOLUTIONS BRASIL 
SISTEMAS LTDA 
Criador: ALYSSON ARAUJO MARTINS, 
BRENNO BELLO SAMPAIO PINTO, 
GLEIDSON CORTES  DE CARVALHO, 
JOSÉ TEIXEIRA PETITO, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, 
LEONARDO GONÇALVES WINTRICH, 
LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, LUIZ 
ALBERTO VIANA DO NASCIMENTO, 
MAURÍCIO RAVIZZINI MONTEIRO, 
PAULO DANILO ALMEIDA RIBEIRO 
DE ASSIS, RENATO PRATA 
Título: TRUSTPREV BENS 
PATRIMONIAIS 
Linguagem: BORLAND DELPHI 2006, 
SQL-ANSI 
Campo de Aplicação: AD-09, PR-01 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03, AP-05 
Data da Criação: 09/10/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07891-5   090 
Criador: ALYSSON ARAUJO MARTINS, 
BRENNO BELLO SAMPAIO PINTO, 
GLEIDSON CORTES  DE CARVALHO, 
JOSÉ TEIXEIRA PETITO, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, 
LEONARDO GONÇALVES WINTRICH, 
LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 
LUCAS BARTH PACINI, LUIZ 
ALBERTO VIANA DO NASCIMENTO, 
MAURÍCIO RAVIZZINI MONTEIRO, 
PAULO DANILO ALMEIDA RIBEIRO 
DE ASSIS, RENATO PRATA 
Título: TRUSTPREV FINANCEIRO & 
ORÇAMENTÁRIO 
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Linguagem: BORLAND DELPHI 2006, 
SQL-ANSI 
Campo de Aplicação: FN-05, PR-01 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03 
Data da Criação: 20/11/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07892-0   090 
Titular: TRUST SOLUTIONS BRASIL 
SISTEMAS LTDA 
Criador: ALYSSON ARAUJO MARTINS, 
BRENNO BELLO SAMPAIO PINTO, 
GLEIDSON CORTES  DE CARVALHO, 
JOSÉ TEIXEIRA PETITO, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, JOÃO 
CARLOS SCANDIUZZI BONOMI, 
LEONARDO GONÇALVES WINTRICH, 
LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 
LUCAS BARTH PACINI, LUIZ 
ALBERTO VIANA DO NASCIMENTO, 
MAURÍCIO RAVIZZINI MONTEIRO, 
PAULO DANILO ALMEIDA RIBEIRO 
DE ASSIS, RENATO PRATA 
Título: TRUSTPREV CONTÁBIL 
Linguagem: BORLAND DELPHI 2006, 
SQL-ANSI 
Campo de Aplicação: FN-06, PR-01 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03, AP-
04, AP-05 
Data da Criação: 06/11/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07896-1   090 
Titular: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO 
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
EM TELECOMUNICAÇÕES 
Criador: HENRIQUE MEIRA COSTA, 
NILTON FERREIRA PASSOS 
Título: CPQD2166 - AE MÓVEL 
BLACKBERRY - V. 1.0 
Linguagem: J#.NET, J2ME, VB.NET 
Campo de Aplicação: IF-07 
Tipo de Programa: IA-02 
Data da Criação: 01/03/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: SILVANIA BRANDÃO 
AUGUSTO 
 
Processo: 07898-5   090 
Titular: FÁBIO JOSÉ MEAULO 
Criador: FÁBIO JOSÉ MEAULO 
Título: FORTGEO PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL 
Linguagem: JAVA, XML 
Campo de Aplicação: CO-02, GL-01, 
GL-07, MA-01, MA-02, MA-03, MA-04, 
UB-01 
Tipo de Programa: AP-02 
Data da Criação: 01/05/2005 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: NOVA MARCA 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 
 
Processo: 07899-0   090 
Titular: MARCO AURELIO BARBIERO 
Criador: MARCO AURELIO BARBIERO 
Linguagem: C++, VISUAL BASIC 6 
Campo de Aplicação: FN-05, IF-02 
Tipo de Programa: AT-03, CT-02, DS-05 
Regime de Guarda: Sem sigilo 
 
Processo: 07902-5   090 
Titular: RAFAEL FERNANDES DE 
OLIVEIRA 
Criador: RAFAEL FERNANDES DE 
OLIVEIRA 
Título: SISTEMA CÂMARA MUNICIPAL 
(SCM) 
Linguagem: VISUAL BASIC 6.0 
Campo de Aplicação: AD-01, AD-02, 
AD-04, IF-10 
Tipo de Programa: AT-01, GI-01, GI-02, 
GI-04 
Data da Criação: 01/07/2004 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07903-0   090 
Titular: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO 
MÓVEL LTDA 
Criador: LANDER APARECIDO DE 
OLIVEIRA 

Título: READER 
Linguagem: POCKET STUDIO 
Campo de Aplicação: AD-01, AD-03, IF-
10 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03, AT-
01, DS-04, IA-02 
Data da Criação: 14/01/2003 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07904-2   090 
Titular: THIGO JOSÉ SIQUEIRA 
VIEIRA, VINICIUS GOMES CAPILLE 
Criador: THIGO JOSÉ SIQUEIRA 
VIEIRA, VINICIUS GOMES CAPILLE 
Título: BPOLAP 
Linguagem: JAVA 
Campo de Aplicação: AD-05, IF-02, IF-
10 
Tipo de Programa: AP-01, GI-01, GI-02 
Data da Criação: 17/12/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: TIAGO MARTINS DA 
COSTA FERREIRA 
 
Processo: 07910-4   090 
Titular: GUILHERME LUÍS BRADASCH, 
LEANDRO PRUSCH 
Criador: GUILHERME LUÍS 
BRADASCH, LEANDRO PRUSCH 
Título: MEMORIAL 6 
Linguagem: JAVA 
Campo de Aplicação: EC-04, EC-06, 
FN-05 
Tipo de Programa: GI-02, GI-03, GI-04 
Data da Criação: 01/09/2006 
Regime de Guarda: Sigilo 
 
Processo: 07911-6   090 
Titular: DATASUL S.A. 
Criador: MIGUEL ABUHAB 
Título: DATASUL EMS 5 TESOURARIA 
Linguagem: PROGRESS 
Campo de Aplicação: AD-05, FN-03, 
FN-05 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03 
Data da Criação: 31/12/1997 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES 
SILVA 
 
Processo: 07912-1   090 
Titular: DATASUL S.A. 
Criador: MIGUEL ABUHAB 
Título: DATASUL EMS 2 - 
SUPRIMENTOS 
Linguagem: PROGRESS 
Campo de Aplicação: IN-01, IN-02, IN-
03, IN-04, IN-05 
Tipo de Programa: AP-01, AP-03, AT-
06, IA-02, LG-08 
Data da Criação: 01/01/1998 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES 
SILVA 
 
Processo: 07913-3   090 
Titular: DATASUL S.A. 
Criador: MIGUEL ABUHAB 
Título: DATASUL PRODUTIVIDADE 
Linguagem: PROGRES 
Campo de Aplicação: IF-10 
Tipo de Programa: DS-01, DS-02, FA-
01, UT-01 
Data da Criação: 01/07/1997 
Regime de Guarda: Sigilo 
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES 
SILVA 
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DIRETORIA DE PATENTES 
 
 
 
 
 

 
Código Quantidade Código Quantidade  Código Quantidade Código Quantidade 
         
1.1 - 9.2 12  16.1 - 23.1 - 
1.1.1 - 9.2.1 -  16.2 - 23.1.1 - 
1.2 1 9.2.2 -  16.3 - 23.2 - 
1.2.1 - 9.2.3 -  16.4 - 23.3 - 
1.2.2 - 10.1 -  17.1 1 23.4 - 
1.3 235 10.5 -  17.2 1 23.5 - 
1.3.1 - 10.6 -  17.3 - 23.6 - 
1.3.2 - 10.7 -  18.1 - 23.7 - 
2.1 274 10.8 -  18.2 - 23.8 - 
2.4 1 11.1 -  18.3 - 23.9 - 
2.5 - 11.1.1 1  18.4 - 23.10 - 
2.6 - 11.2 -  18.5 - 23.11 - 
2.7 - 11.4 -  18.6 - 23.12 - 
3.1 202 11.5 -  18.10 - 23.13 - 
3.2 4 11.6 -  18.11 - 23.14 - 
3.5 - 11.6.1 -  18.12 - 23.15 - 
3.6 - 11.11 2  18.13 - 23.16 - 
3.7 - 11.12 -  19.1 - 23.17 - 
3.8 - 11.13 1  19.2 - 23.18 - 
4.3 19 11.14 -  19.3 - 24.2 - 
4.3.1 - 11.15 -  21.1 - 24.3 - 
4.3.2 - 11.16 -  21.2 - 24.4 - 
6.1 158 11.30 -  21.6 - 24.5 - 
6.6 1 11.31 -  21.7 - 24.6 - 
6.7 13 12.1 -  21.8 - 24.7 - 
6.8 1 12.2 7  21.9 - 25.1 96 
6.9 4 12.3 -  21.10 - 25.2 - 
6.10 - 12.6 11  22.2 - 25.3 - 
7.1 146 12.7 -  22.3 - 25.4 8 
7.2 - 12.8 -  22.4 - 25.5 - 
7.3 - 13.1 -  22.5 - 25.6 - 
7.4 - 13.2 -  22.10 - 25.7 10 
8.5 - 15.1 -  22.11 - 25.8 - 
8.6 - 15.2 -  22.12 2 25.9 - 
8.7 - 15.3 -  22.13 - 25.10 - 
8.8 1 15.3.1 -  22.14 - 25.11 9 
8.9 - 15.4 -  22.15 1 25.12 6 
8.10 - 15.7 4  22.20 - 25.13 1 
8.11 - 15.8 -  22.21 -   
9.1 43 15.9 6  22.22 -   
9.1.1 - 15.10 -  22.23 -   
9.1.2 3 15.11 11      
9.1.3 - 15.12 -      
9.1.4 - 15.13 -      
  15.14 -      
  15.21 -      

  15.22 -      
  15.22.1 3      
  15.23 -      
  15.24 -      
  15.24.1 -      
  15.24.2 -      
  15.24.3 -      
  15.30 -      
  15.31 -      
  15.32 -      
  15.33 -      
   TOTAL: 1299     
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PEDIDOS E REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Quantidade  Código Quantidade 
     

30 -  50 - 
31 -  51 - 
32 -  52 - 
33 -  53 - 
34 -  54 - 
34.1 -  54.1 - 
35 -  55 - 
35.1 -  56 - 
36 -  57 - 
37 -  58 - 
38 -  59 - 
39 73  60 - 
40 1  61 - 
41 -  62 - 
42 -  63 - 
43 -  64 - 
44 -  65 - 
45 -  66 - 
46 24  70 - 
47 -  71 - 
48 -  72 - 
49 -  73 10 
   74 - 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       TOTAL:   108   
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CONTRATOS DE TECNOLOGIA 
LICENÇAS DE USO DE MARCAS 

 
 
 

Código Quantidade Código Quantidade Código Quantidade 
      

060 - 272 - 998 - 
130 - 290 - 999 - 
185 13 295 -   
210 - 350 27   

  800 -   
      
      
      
      
  Total: 40   

 
 
 
 
 

REGISTROS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
 
 
 
 

Código Quantidade Código Quantidade Código Quantidade 
      

001 - 058 - 565 - 
002 - 061 - 570 - 
010 - 062 - 571 - 
025 - 063 - 572 - 
031 - 065 - 573 - 
032 - 080 - 574 - 
033 - 090 30 575 - 
044 - 100 - 601 - 
050 - 140 - 602 - 
051 - 155 - 603 - 
052 - 210 - 604 - 
053 - 265 - 700 - 
054 - 266 - 750 - 
055 - 267 - 760 - 
056 - 400 -   
057 - 

 
560 -  

 
 

  Total: 30   
      

 
 
 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 
PEDIDOS E REGISTROS 

 
 
 

Código Quantidade Código Quantidade Código Quantidade 
      

305 - 373 - 420 - 
315 - 375 - 423 - 
325 - 380 - 425 - 
335 - 385 - 430 - 
345 - 390 - 435 - 
350 - 395 - 440 - 
357 - 405 - 445 - 
360 - 410 -   
365 - 415 -   

      
  Total: -   
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Código Internacional adotado pelo 
INPI para Países e Organizações 
Internacionais 

Organizações Internacionais 
 
 
  
Escritório Eurasiano de 
Patentes 

EA 

Escritório de Marcas do 
Benelux e Escritório de 
Modelos de Benelux 

BX 

Instituto Internacional de 
Patentes 

IB 

Organização Regional de 
Propriedade Industrial 
Africana 

AP 

Organização Africana de 
Propriedade Intelectual 
(OAPI) 

OA 

Organização Européia de 
Patentes EPO 

EP 

Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual 
(OMPI) (WIPO) 

WO 

Escritório para Harmonização 
no Mercado Interno (Marcas 
Registradas e Designs) 

EM 

 
 

Países - Ordem de Nomes 
 
AFEGANISTÃO AF 
ÁFRICA DO SUL ZA 
ALBÂNIA  AL 
ALEMANHA DE 
ANDORRA AD 
ANGOLA AO 
ANGUILLA AI 
ANT.IUGOSLÁVIA 
(REP.MACEDÔNIA) 

MK 

ANTARTICA AQ 
ANTÍGUA E BARBUDA AG 
ANTILHAS HOLANDESAS AN 
ARÁBIA SAUDITA SA 
ARGÉLIA DZ 
ARGENTINA AR 
ARMÊNIA  AM 
ARUBA AW 
AUSTRÁLIA AU 
ÁUSTRIA AT 
AZERBAIJÃO AZ 
BAHAMAS BS 
BANGLADESH BD 

BARBADOS BB 
BAREINE BH 
BELARUS BY 
BÉLGICA BE 
BELIZE BZ 
BENIN BJ 
BERMUDAS BM 
BOLÍVIA BO 
BÓSNIA E HERZEGÓVINA BA 
BOTSUANA BW 
BRASIL BR 
BRUNEI DARUSSALAM BN 
BULGÁRIA BG 
BURKINA FASO BF 
BURUNDI BI 
BUTÃO BT 
CABO VERDE CV 
CAMARÕES CM 

CAMBOJA  KH 
CANADÁ CA 
CATAR QA 
CAZAQUISTÃO KZ 
CHADE 
CHANNEL ISLAND OF 
GUERNSEY 

TD 
 
GG 

CHILE CL 
CHINA CN 
CHIPRE CY 
COLÔMBIA CO 
COMORES KM 
CONGO CG 
COSTA DO MARFIM  CI 
COSTA RICA CR 
CROÁCIA HR 
CUBA CU 
DINAMARCA DK 
DJIBUTI DJ 
DOMINICA DM 
EGITO EG 
EL SALVADOR SV 
EMIRADOS ARABES 
UNIDOS 

AE 

EQUADOR EC 
ERITRÉIA ER 
ESLOVÁQUIA SK 
ESLOVENIA SI 
ESPANHA ES 
ESTADOS UNIDOS US 
ESTÔNIA EE 
ETIÓPIA ET 
FEDERAÇÃO RUSSA RU 
FIJI FJ 
FILIPINAS PH 
FINLÂNDIA FI 
FRANÇA FR 
GABÃO GA 
GÂMBIA GM 
GANA GH 
GEÓRGIA GE 
GEORGIA DO SUL E 
ILHAS SANDWICH DO 
SUL 

GS 

GIBRALTAR GI 
GRANADA GD 
GRÉCIA GR 
GROELÂNDIA GL 
GUADALUPE  GP 
GUAM GU 
GUATEMALA GT 
GUIANA GY 
GUIANA FRANCESA GF 
GUINÉ GN 
GUINÉ BISSAU GW 
GUINÉ EQUATORIAL GQ 
HAITI HT 
HOLANDA NL 
HONDURAS HN 
HONG-KONG HK 
HUNGRIA HU 
IÊMEN YE 
ILHA BOUVET BV 
ILHA NATAL CX 
ILHA NORFALK NF 
ILHAS CAIMAN KY 
ILHAS COCOS CC 
ILHAS COOK CK 
ILHAS FAROE FO 
ILHAS HEARD E MC 
DONALD 

HM 

ILHAS MALVINAS FK 
ILHAS MARIANAS DO 
NORTE 

MP 

ILHAS MARSHALL MH 

ILHAS MENORES 
AFASTADAS / EUA 

UM 

ILHAS SALOMÃO SB 
ILHAS TURKS E CAICOS TC 
ILHAS VIRGENS 
(BRITÂNICAS) 

VG 

ILHAS VIRGENS (U.S.) VI 
ILHAS WALLIS E FUTURA WF 
ÍNDIA IN 
INDONÉSIA ID 
IRÃ (REPÚBLICA 
ISLÂMICA DO) 

IR 

IRAQUE IQ 
IRLANDA IE 
ISLÂNDIA IS 
ISRAEL IL 
ITÁLIA IT 
JAMAICA JM 
JAPÃO JP 
JORDÂNIA JO 
KIRIBATI KI 
KUWAIT KW 
LAOS LA 
LESOTO LS 
LETÔNIA LV 
LÍBANO LB 
LIBÉRIA LR 
LÍBIA LY 
LIECHTENSTEIN LI 
LITUÂNIA  LT 
LUXEMBURGO LU 
MACAU MO 
MADAGASCAR MG 
MALÁSIA MY 
MALÁWI MW 
MALDIVAS MV 
MALI ML 
MALTA MT 
MARROCOS MA 
MARTINICA MQ 
MAURÍCIO MU 
MAURITÂNIA MR 
MAYOTTE YT 
MÉXICO MX 
MIANMÁ MM 
MICRONÉSIA (EST. DA 
FEDERAÇÃO) 

FM 

MOÇAMBIQUE MZ 
MÔNACO MC 
MONGÓLIA MN 
MONT SERRAT MS 
NAMÍBIA NA 
NAURU NR 
NEPAL NP 
NICARÁGUA NI 
NÍGER NE 
NIGÉRIA NG 
  
NIUE NU 
NORUEGA NO 
NOVA CALEDÔNIA NC 
NOVA ZELÂNDIA NZ 
OMÃ OM 
ORGANIZAÇÃO 
EUROPÉIA DE PATENTES 

EP 

PAÍSES BAIXOS PB 
PALAU PW 
PANAMÁ PA 
PAPUA  NOVA GUINÉ PG 
PAQUISTÃO PK 
PARAGUAI PY 
PERU PE 
PITCAIRN PN 
POLINÉSIA FRANCESA PF 
POLÔNIA PL 
PORTO RICO PR 

PORTUGAL PT 
QUÊNIA KE 
QUIRGUISTÃO KG 
REINO UNIDO GB 
REPÚBLICA CENTRO 
AFRICANA 

CF 

REPÚBLICA DA CORÉIA KR 
REPÚBLICA DA 
MOLDOVA 

MD 

REPÚBLICA DOMINICANA DO 
REPÚBLICA POPULAR 
DEM. DA CORÉIA 

KP 

REPÚBLICA TCHECA CZ 
REPÚBLICA UNIDA DA 
TANZÂNIA 

TZ 

REUNIÃO RE 
ROMÊNIA RO 
RUANDA RW 
SAARA OCIDENTAL EH 
SAINT PIERRE E 
MIQUELON 

PM 

SAMOA AMERICANA AS 
SAMOA OCIDENTAL WS 
SANTA HELENA SH 
SANTA LÚCIA LC 
SÃO CRISTÓVÃO E 
NEVIS 

KN 

SÃO MARINO SM 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE ST 
SÃO VICENTE E 
GRANADINAS 

VC 

SENEGAL SN 
SERRA LEOA SL 
SEYCHELLES SC 
SINGAPURA SG 
SÍRIA SY 
SOMÁLIA SO 
SRI LANKA LK 
SUAZILÂNDIA SZ 
SUDÃO SD 
SUÉCIA SE 
SUÍÇA CH 
SURINAME SR 
SVALBARD E JAN MAYEN SJ 
TADJIQUISTÀO TJ 
TAILÂNDIA TH 
TAIWAN, PROVÍNCIA DA 
CHINA 

TW 

TERRAS AUSTRAIS 
FRANCESAS 

TF 

TERRIT. BRITAN. 
OCEANO ÍNDICO 

IO 

TERRITÓRIO OCUPADO 
PALESTINO 

PS 

TIMOR -LESTE TL 
TOGO TG 
TOKELAU TK 
TONGA TO 
TRINIDAD E TOBAGO TT 
TUNÍSIA TN 
TURCOMENISTÃO TM 
TURQUIA TR 
TUVALU TV 
UCRÂNIA UA 
UGANDA UG 
URUGUAI UY 
UZBEQUISTÃO UZ 
VANUATU VU 
VATICANO VA 
VENEZUELA VE 
VIETNÃ VN 
YUGOSLÁVIA YU 
ZAIRE ZR 
ZÂMBIA ZM 
ZIMBÁBUE ZW 
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AD ANDORRA 
AE EMIRADOS ARABES 

UNIDOS 
AF AFEGANISTÃO 
AG ANTÍGUA E BARBUDA 
AI ANGUILLA 
AL ALBÂNIA  
AM ARMÊNIA  
AN ANTILHAS HOLANDESAS 
AO ANGOLA 
AQ ANTARTICA 
AR ARGENTINA 
AS SAMOA AMERICANA 
AT ÁUSTRIA 
AU AUSTRÁLIA 
AW ARUBA 
AZ AZERBAIJÃO 
BA BÓSNIA E HERZEGÓVINA 
BB BARBADOS 
BD BANGLADESH 
BE BÉLGICA 
BF BURKINA FASO 
BG BULGÁRIA 
BH BAREINE 
BI BURUNDI 
BJ BENIN 
BM BERMUDAS 
BN BRUNEI DARUSSALAM 
BO BOLÍVIA 
BR BRASIL 
BS BAHAMAS 
BT BUTÃO 
BV ILHA BOUVET 
BW BOTSUANA 
BY BELARUS 
BZ BELIZE 
CA CANADÁ 
CC ILHAS COCOS  
CF REPÚBLICA CENTRO 

AFRICANA 
CG CONGO 
CH SUÍÇA 
CI COSTA DO MARFIM  
CK ILHAS COOK 
CL CHILE 
CM CAMARÕES 
CN CHINA 
CO COLÔMBIA 
CR COSTA RICA 
CU CUBA 
CV CABO VERDE 
CX ILHA NATAL 
CY CHIPRE 
CZ REPÚBLICA TCHECA 
DE ALEMANHA 
DJ DJIBUTI 
DK DINAMARCA 
DM DOMINICA 
DO REPÚBLICA DOMINICANA 
DZ ARGÉLIA 
EC EQUADOR 
EE ESTÔNIA 
EG EGITO 
EH SAARA OCIDENTAL 
EP ORGANIZAÇÃO 

EUROPÉIA DE PATENTES 

ER ERITRÉIA 
ES ESPANHA 
ET ETIÓPIA 
FI 
GG 

FINLÂNDIA 
CHANNEL ISLAND OF 
GUERNSEY 

FJ FIJI 
FK ILHAS MALVINAS 
FM MICRONÉSIA (EST. DA 

FEDERAÇÃO) 
FO ILHAS FAROE 
FR FRANÇA 
GA GABÃO 
GB REINO UNIDO 
GD GRANADA 
GE GEÓRGIA 
GF GUIANA FRANCESA 
GH GANA 
GI GIBRALTAR 
GL GROELÂNDIA 
GM GÂMBIA 
GN GUINÉ 
GP GUADALUPE  
GQ GUINÉ EQUATORIAL 
GR GRÉCIA 
GS GEORGIA DO SUL E 

ILHAS SANDWICH  DO 
SUL 

GT GUATEMALA 
GU GUAM 
GW GUINÉ BISSAU 
GY GUIANA 
HK HONG-KONG 
HM ILHAS HEARD E MC 

DONALD 
HN HONDURAS 
HR CROÁCIA 
HT HAITI 
HU HUNGRIA 
ID INDONÉSIA 
IE IRLANDA 
IL ISRAEL 
IN ÍNDIA 
IO TERRIT. BRITAN. 

OCEANO ÍNDICO 
IQ IRAQUE 
IR IRÃ (REPÚBLICA 

ISLÂMICA DO) 
IS ISLÂNDIA 
IT ITÁLIA 
JM JAMAICA 
JO JORDÂNIA 
JP JAPÃO 
KE QUÊNIA 
KG QUIRGUISTÃO 
KH CAMBOJA  
KI KIRIBATI 
KM COMORES 
KN SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS 
KP REPÚBLICA POPULAR 

DEM. DA CORÉIA 
KR REPÚBLICA DA CORÉIA 
KW KUWAIT 
KY ILHAS CAIMAN 
KZ CAZAQUISTÃO 
LA LAOS 
LB LÍBANO 

 
LC SANTA LÚCIA 
LI LIECHTENSTEIN 

LK SRI LANKA 
LR LIBÉRIA 
LS LESOTO 
LT LITUÂNIA  
LU LUXEMBURGO 
LV LETÔNIA 
LY LÍBIA 
MA MARROCOS 
MC MÔNACO 
MD REPÚBLICA DA MOLDOVA 
MG MADAGASCAR 
MH ILHAS MARSHALL 
MK ANT.IUGOSLÁVIA 

(REP.MACEDÔNIA) 
ML MALI 
MM MIANMÁ 
MN MONGÓLIA 
MO MACAU 
MP ILHAS MARIANAS DO 

NORTE 
MQ MARTINICA 
MR MAURITÂNIA 
MS MONT SERRAT 
MT MALTA 
MU MAURÍCIO 
MV MALDIVAS 
MW MALÁWI 
MX MÉXICO 
MY MALÁSIA 
MZ MOÇAMBIQUE 
NA NAMÍBIA 
NC NOVA CALEDÔNIA 
NE NÍGER 
NF ILHA NORFALK 
NG NIGÉRIA 
NI NICARÁGUA 
NL HOLANDA 
NO NORUEGA 
NP NEPAL 
NR NAURU 
NU NIUE 
NZ NOVA ZELÂNDIA 
OM OMÃ 
PA PANAMÁ 
PB PAÍSES BAIXOS 
PE PERU 
PF POLINÉSIA FRANCESA 
PG PAPUA  NOVA GUINÉ 
PH FILIPINAS 
PK PAQUISTÃO 
PL POLÔNIA 
PM SAINT PIERRE E 

MIQUELON 
PN PITCAIRN 
PR PORTO RICO 
PS TERRITÓRIO OCUPADO 

PALESTINO 
PT PORTUGAL 
PW PALAU 
PY PARAGUAI 
QA CATAR 
RE REUNIÃO 
RO ROMÊNIA 
RU FEDERAÇÃO RUSSA 
RW RUANDA 
SA ARÁBIA SAUDITA 
SB ILHAS SALOMÃO 
SC SEYCHELLES 
SD SUDÃO 
SE SUÉCIA 

SG SINGAPURA 
SH SANTA HELENA 
SI ESLOVENIA 
SJ SVALBARD E JAN MAYEN 
SK ESLOVÁQUIA 
SL SERRA LEOA 
SM SÃO MARINO 
SN SENEGAL 
SO SOMÁLIA 
SR SURINAME 
ST SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
SV EL SALVADOR 
SY SÍRIA 
SZ SUAZILÂNDIA 
TC ILHAS TURKS E CAICOS 
TD CHADE 
TF TERRAS AUSTRAIS 

FRANCESAS 
TG TOGO 
TH TAILÂNDIA 
T TADJIQUISTÀO 
TK TOKELAU 
TL TIMOR-LESTE 
TM TURCOMENISTÃO 
TN TUNÍSIA 
TO TONGA 
TR TURQUIA 
TT TRINIDAD E TOBAGO 
TV TUVALU 
TW TAIWAN, PROVÍNCIA DA 
TZ REPÚBLICA UNIDA DA 

TANZÂNIA 
UA UCRÂNIA 
UG UGANDA 
UM ILHAS MENORES 

AFASTADAS / EUA 
US ESTADOS UNIDOS 
UY URUGUAI 
UZ UZBEQUISTÃO 
VA VATICANO 
VC SÃO VICENTE E 

GRANADINAS 
VE VENEZUELA 
VG ILHAS VIRGENS 

(BRITÂNICAS) 
VI ILHAS VIRGENS (U.S.) 
VN VIETNÃ 
VU VANUATU 
WF ILHAS WALLIS E FUTURA 
WS SAMOA OCIDENTAL 
YE IÊMEN 
YT MAYOTTE 
YU YUGOSLÁVIA 
ZA ÁFRICA DO SUL 
ZM ZÂMBIA 
ZR ZAIRE 
ZW ZIMBÁBUE 
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